
Zagęszczony grunt rodzimy

Podsypka z piasku średniego
zagęszczona gr. 15 cm
(wyprofilowanie łóżyska
do kąta 90°)

Rura

Obsypka z piasku średniego
zagęszczona gr. 30
cm ponad wierzch rury

Zasypanie piaskiem (pospółką)
z zagęszczeniem warstw
co 20 cm

Obudowa - szalunek wykopu
typu lekkiego z rozporami
mechanicznymi

450 Dn 450
min. 1000 mm
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UWAGA:

Podsypkę, obsypkę i zasypkę należy zagęścić do

wskaźnika zagęszczenia Is wyznaczanego

zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokości 0,98 w

jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w

terenie zielonym
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Blok pod załamanie trasy
Blok pod zasuwę

Wykop o ścianach pionowych

Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego
głębokości 30 cm nad górą rurą (wodociąg)

19
0 51

0

640

Blok pod zasuwę
Obiekt:

Inwestor:

Temat rys.:
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Skala:
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Schemat wykopu, bloki oporowe 

POWIAT PRUSZKOWSKI

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

UT-06

Nr rys.

Nr str.

09.2018

PROJEKT

BUDOWLANO

-WYKONAWCZY

Podpis

Projektant:  mgr inż. Artur Marcin Szkop

 upr. nr WKP/0146/POOS/09

PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW

DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRĘB 21

Opracowanie: mgr inż. Tomasz Woźny

Sprawdzający  mgr inż. Paweł Kwiatkowski

 upr. nr WKP/0153/POOS/13


	Sheets and Views
	UT-06_Armatura i wykop-UT-06_297x420


