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SKALA 1:20
WYKONAC x 14

Poz.FS-1

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR | o |DLUGOSC ILOSE DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA A-IIIN
ETA | [mm] | [m] leRerow|x Poz. | RazeM [ [ 12
Poz. FS—1 — STOPA FUNDAMENTOWA - 14 szt.
1 12 2.440 18 14 252 614.88
FS—1 2 12 1.300 18 14 252 327.60
13 12 3.010 8 14 [ 112 337.12
4 8 1.940 9 14 126 | 244.44
DLUGOSC RAZEM [m] 244.44 [1279.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [kg] 96.55 | 1136.28
MASA CALKOWITA [kg] 1232.84
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych
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UWAQGI:

1. Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach. Nie wolno brat wymiaru
bezpo$rednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy
projektem a stanem faktycznym zobowigzany jest przekazat te informacje
do biura projektowego.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

(PKN)

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normaliza

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoS¢ materiatow i
wykonywanych robot.

3. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY (Z WYJATKIEM SPOIN tACZACYCH
ELEMENTY RUROWE) WYKONAC JAKO OBUSTRONNE PACHWINOWE
0 GRUBOSCI 0.2t1 < a < 0.7t2, LECZ NIE GRUBSZE NIZ 6mm
(a - NOMINALNA GRUBOSC SPOINY)
(t1 - GRUBOSC GRUBSZEJ CZESCI W POLACZENIU)
(t2 - GRUBOSC CIENSZEJ CZESCI W POLACZENIU)

4. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY tACZACE RURY KWADRATOWE Z INNYMI
ELEMENTAMI WYKONAC JAKO PACHWINOWE OBWODOWE O GRUBOSCI = t
(t - GRUBOSC SCIANKI RURY KWADRATOWEJ)

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE (KLASA SRODOWISKA (3 WEDtUG
IS0 12944-2).

6. DOPUSZCZA SIE, JAKO ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNEGO OCYNKU
MINIMALNA SREDNIA GRUBOSC POWt.0KI OCYNKU OGNIOWEGO: 85 nm.

7. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami. W przypadku
watpliwosci lub rozbieznoSci nalezy skontaktowat sie z projektantem.

LEGENDA:

/) ELEMENTY ZELBETOWE

dp:.. - DOLNY POZIOM ELEMENTU
gp:.. - GORNY POZIOM ELEMENTU

KLASA BETONU: C20/25

KLASA PODBETONU: C10/15

KLASA STALI ZBROJENIOWEJ: A-IIIN (RB 500W)

OTULINA do pretéw gtownych:
FUNDAMENTY: 5.0cm
POZOSTALE: 2,5cm

KLASA STALI PROFILOWEJ: St3S (EN S235JR)

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Szymon Strézniak

ul. Wrzesiriska G\N 62-200 Gniezno, tel. 883 345 881

STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA NR PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY - 824/2024
INWESTOR GMINA GNIEZNO SKALA:
Al. Reymonta 2 1:20
2-200 Gniezno
PROJEKT PROJEKT PILKOCHWYTOW H=10m L=635m MR RS
DLA BOISKA ORLIK W MNICHOWIE
ADRES Mnichowo, gmina Gniezno, dziatka nr 172, Ark.2 meAiON
INWESTYCU! Identyfikator dziafki: 300303_2.0014.172
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RYSUNEK ZBROJENIOWY: Poz.f5—-1
M Mmmwmw& m» mgr inz. Adam Piechowicz
uprawnienia nr 52/86/Pw
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