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1. Dane wejsciowe do pracowania projektu

1.1.

1.1.1.

1.2.

Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania

Podstawa opracowania

e wytyczne architektoniczne

e obowiqgzujgce polskie normy i przepisy

e badania geotechniczne podtoza na terenie budowy z wrzesnia 2024 r.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stalowa konstrukcja pitkochwytéw. Konstrukcja nie
zawiera detali montazu siatki polipropylenowej. Nalezy jg dostosowac na etapie
wykonawczym do montazu siatki poprzez dospawanie odpowiednich zaczepow w
zaleznosci od doboru siatki. Zaleca sie dobdr siatki o oczkach 80x80mm i grubosci
Smm.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie kompletnego projektu branzy konstrukcyjnej

dla konstrukciji pitkochwytéw petnigcych jednoczesnie funkcje ogrodzenia. Projekt
zawiera rowniez projekt wykonawczy fundamentéw oraz gtdbwne detale potgczen

konstrukcji stalowej pitkochwytow

2. Opis techniczny

2.1.

2.2,

Opis konstrukcji pitkochwytow

Pitkochwyty petnigce jednoczesnie funkcje ogrodzenia zostaty zaprojektowane
w konstrukcji stalowej. Konstrukcja nosna pitkochwytow sktada sie ze stupow
stalowych utwierdzonych w fundamentach zelbetowych. Konstrukcja stalowa w
petni ocynkowana (dopuszcza sie malowanie elementéw stalowych pod
warunkiem dostosowania do przyjetej klasy srodowiska C3).

Stupy stalowe zostaty zaprojektowane z profili RK 180x180x5 (rura kwadratowa),
ze stali St3S (EN S235JR), fundamenty zostaty zaprojektowane z betonu klasy C20/25.

Na stupach nalezy zamocowac elementy naciggowe dla siatek
polipropylenowych. Rozstaw elementdw naciggowych na wysokosci stupdw
zaleca sie przyjg¢ min. co 2,0m.

Stupy na ktérych nalezy mocowac konce linek naciggowych posiadajg
zastrzaty zaprojektowane z profili RK 180x180x5 (St3S, EN S235JR).

Rozstaw stupdw przedstawiono na rysunku K824-01, lokalizacja pitkochwytéw
wg planu zagospodarowania.

Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu stwierdza sie, ze na terenie
inwestycji panujg proste warunki gruntowe. Obiekt budowlany (Pitkochwyty /
ogrodzenie) wraz z podtozem zaliczam do | kategorii geotechnicznej.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 50m p.p.t., na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono zaleganie pod warstwg



2.3.

nasypow niebudowlanych (migzszoS¢ 60-90cm) gruntdéw spoistych w  stanie
twardoplastycznym  przewarstwionych  osadami  niespoistymi  co  stanowi
odpowiednie podtoze do posadowienia projektowanych fundamentow
pitkochwytow.

W  przypadku  wystepowania podtoza o innych  parametrach
geotechnicznych, nie spetniajgcych powyzszych zatozen Ilub stwierdzenia
obecnosci wod  gruntowych  w  frakcie  wykonywania  prac  ziemno-
fundamentowych konieczny jest kontakt z projektantem w celu przeprojektowania
posadowienia obiektu.

Nalezy dostosowac sie do zalecen i ostrzezen zawartych w  opinii
geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.

Przyjete obcigzenia

2.3.1. OBCIAZENIA STALE
Rodzaj: cigzar

Typ: state

2.3.1.1. Cigzar siatki na pitkochwyt
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qi =0,00 kN.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:
Qo1 = 0,00 kN, gn = 1,10,
Qo2 =0,00 kN, gp =10,90.

Skiladniki obciazenia:

Siatka 80x80mm gr.5mm

Qx = 0,002 kN/m?* = 0,00 kN.
Qo1 = 0,00 kN, gn = 1,20,
Qo2 = 0,00 kN, gp =0,90.

2.3.2. OBCIAZENIE WIATREM
Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

2.3.2.1. Obciazenie wiatrem dla pojedynczego stupa

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qe = 0,24 kN/m? przyjeto jak dla strefy I
uwzgledniajac zmniejszenie o 20% jak dla budowli w stadium montazu Iub budowli tymczasowych
o przewidywanym okresie uzytkowania nie przekraczajacym 10 lat, lub budowli o wysokosci nizszej
od 5 m, lub budowli w strefie III znajdujacych si¢ w dolinach i kotlinach zamknigtych ze wszystkich

stron.



Wspotczynnik ekspozycji C. = 1,00 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem

gruntu z

ekspozycji C. o warto$ci jak dla punktu najwyzszego.

10,00 m. Poniewaz H/L £ 2 przyjeto staly po wysokosci rozklad wspotczynnika

10,00

|

0
Wspolczynnik dziatania porywoéw wiatru b = 2,20 przyjeto jak do obliczen elementow

budowli.
Wspotczynnik aerodynamiczny C elementu kwadratowego jak na rysunku (1 =21/ d = 111,111)
rowny jest C = C, = 2,00, gdzie C, jest wspotczynnikiem oporu aerodynamicznego

0,18

Wiatr

10

N

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qx=0,24 kN/m? - 1,00 - 2,00 - 2,2 - 0,18 m = 0,19 kN/m.

Obliczeniowa warto$¢ obciazenia wiatrem:
gr= 1,50.

Qo =0,29 kN/m,



2.4.

Uwagi koncowe
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z
wtasciwych materiatéw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu

w budownictwie w Swietle przepisdw ustawy Prawo budowlane.

Stupy nalezy zaslepi¢ od goéry zabezpieczajgc je przed perforacjg wody
opadowej !

Zaprojektowane stezenia z pretow fil0 mozna zastgpic naciggami
dobranego systemu siatek pitkochwytow.

Szacunkowy ciezar zaprojektowanej konstrukciji: 5200kg

Opracowali w czerwcu 2024 r



3. Rysunki i zatgczniki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja, nize] podpisany oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostat opracowany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OPRACOWANIE: Projekt pitkochwytdéw H=10m L=63,5m

dla boiska Orlik w Mnichowie

INWESTOR: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 2, 62-200 Gniezno

LOKALIZACJA: Mnichowo, gmina Gniezno, dziatka nr 172, ark.2
Identyfikator dziatki: 300303_2.0014.172

Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (fekst jednolity:
Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pdZn. zmianami).




