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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt budowlany Etap VIl - ,,Budowa sieci cieptowniczej w ul. Krajenska od skrzyzowania z
ul. Wiejska (rejon pkt. Z100), ul. tanowa, Chojnicka, Filtrowa do skrzyzowania z ul. Wyrzy-
ska (rejon pkt. Z123) wraz z budowg komory cieptowniczej S2, budowa przytgcza energe-

tycznego, przebudowg sieci wodociaggowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa kanali-

zacji deszczowej, przebudowa kabli elektroenergetycznych, przebudowa
studni teletechnicznej”

w ramach zadania:

,Budowa sieci cieptowniczej tagczacej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptownicza cieptowni Osowa Géra”

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt budowlany opracowania jw. dla branzy instalacyjne;.
Zakres opracowania obejmuje projektowany odcinek sieci cieptowniczej DN350/500,
2xDN300/450, Dn80/160 w ul. Krajenska od skrzyzowania z ul. Wiejska (rejon pkt. Z100), ul. ta-
nowa, Chojnicka, Filtrowa do skrzyzowania z ul. Wyrzyska (rejon pkt. Z123) wraz z budowg komo-
ry cieptowniczej S2, budowg przytgcza energetycznego, przebudowg sieci wodociggowej, przebu-
dowg sieci gazowej, przebudowg kanalizacji deszczowej, przebudowg kabli elektroenergetycz-
nych, przebudowg studni teletechnicznej, ktéry zostat wydzielony jako etap VII z projektowanej
sieci p.t. ,Budowa sieci cieptowniczej tgczgcej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta Bydgosz-
czy z siecig cieptowniczg cieptowni Osowa Gora’.

Zakres usuniecia kolizji z siecig wodociggowg - przebudowa sieci wodociggowej @ 125, 100mm
etapu VIl zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr SC-01.1/E-07 (W-01.1/E-07)
a rozwigzania opisano w projekcie branzy instalacyjnej niniejszej dokumentacji

1.3. Inwestor
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jozefa
Schulza 5.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest projektu budowlanego, ktéry wraz z projektem wykonawczym bedzie pod-
stawg do realizacji przedmiotowej budowy sieci wodociggowej, celem usuniecia kolizji tej sieci z
projektowana budowg sieci cieptowniczej wzdtuz ul. Krajenska od skrzyzowania z ul. Wiejska (re-
jon pkt. Z100), ul. tanowa, Chojnicka, Filtrowa do skrzyzowania z ul. Wyrzyska (rejon pkt. Z123)
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wraz z budowg komory cieptowniczej S2, budowg przytgcza energetycznego, przebudowg sieci
wodociggowej, przebudowg sieci gazowej, przebudowg kanalizacji deszczowej, przebudowg kabli
elektroenergetycznych, przebudowsg studni teletechnicznej w zakresie Etapu VIl projektu p.t. ,Bu-
dowa sieci cieptowniczej tgczgcej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecig
cieptowniczg cieptowni Osowa Gora”.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego jak w tytule, stanowi:

- umowa nr T1/11159/2016 zawarta w dniu 10 listopada 2016 roku w Bydgoszczy;

- warunki techniczne.

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17;

- dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng okres$lajgca warunki
gruntowo-wodne dla przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej — opracowanie Geopartners
IV.2017r.

- Projekt Geotechniczny dla przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej — opracowanie Geopart-
ners 1X.2017r.

- Decyzja zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

- Protokét z narady koordynacyijnej;

-> MWIK Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy potwierdzenie uzgodnienia projektowane sieci cie-
ptowniczej z narady koordynacyjnej w odniesieniu do uzbrojenia wod-kan.— pismo znak:
RT.400/0577/2017 z dnia 08.12.2017 r.

- Warunki techniczne MWIK Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przebudowy istniejgcej sieci wo-
dociggowej sanitarnej — RT.404/0236/2017 z dnia 08.05.2017r.

> MWIK Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy — pismo znak: RT.404/0018/2017 z dnia 10.03.2017
r.

- inwentaryzacja zieleni;

uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie nt. rozwigzan projektowych;

- obowigzujgce przepisy i normy.

|

1.6. Opis stanu istniejacego

1.6.1.  Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren budowy sieci wodociggowej zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta
Bydgoszczy w obrebie dzielnicy Czyzéwko w rejonie ul. Wiejskiej, ul. tanowa.

Teren jw. w znacznej czeéci jest zabudowany budynkami mieszkalnymi, ustugowymi i handlowymi.
Posiada gestg infrastrukture technicznego uzbrojenia podziemnego.

Z analizy uzgodnien branzowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, ze budowana sieé
cieptownicza bedzie sie krzyzowata z: kablami elektroenergetycznymi i oswietleniowymi, kablami i
kanalizacjami teletechnicznymi, wodociggami r6znych $rednic, siecig gazowa, kolektorami desz-
czowymi i kanalizacjami sanitarnymi roznych $rednic.

1.6.2. Zielen
Budowana sie¢ wodociggowej przebiega w terenie z istniejaca zielenig wysoka i niskg (krzewy).
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Projektant w wyniku wizji w terenie, tam gdzie byto to mozliwe ze wzgledu na istniejgce zagospo-
darowanie terenu zaprojektowat trase sieci w taki sposdb aby w maksymalnym stopniu chronié
zielen wysoka i krzewy.

W zwigzku z powyzszym budowana sie¢ wodociggowej spowoduje potrzebe wycinki jedynie
krzewOw opisanych w ponizszym zestawieniu.

Inwestor wystgpi do wtasciwego organu administracji publicznej o wydanie decyzji na ich usunie-
cie.

Zestawienie drzew i krzewéw do wycinki (zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni)

Nr . . . .
Lp inwen- | Gatunek: nazwa zwyczajowa - v??sﬁ?(%ggla na O%Z%Eg;iina Szerokos¢ \f’vi(:rzch- Uwagi
Le;,rjﬁla— nazwa tacinska 5 cm [om] 130 cm [cm] korony [m] nia (7]
o5 199A pieciornik krzewiasty - Potentilla 200 Zarzadca dziatki - Zarzad Drég
fruticosa ’ Miejskich i Komunikacji Publicznej
26 | 199B krzewuszka, irga blyszczaca - 240 Zarzadca dziatki - Zarzad Drég
Weigela, Cotoneaster lucidus ’ Miejskich i Komunikacji Publicznej

Ostateczna ilos¢ drzew do wycinki nalezy okresli¢ w trakcie realizacji robét budowlanych
w obecnosci przedstawicieli Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Przed dokonaniem wycinki nalezy zastosowac sie do uwagq, zalecen zawartych w pkt. 2.13.

1.6.3. Warunki geotechniczne i Projekt geotechniczny
Dla przedmiotowego opracowania zostata dokumentacja geotechniczna, okreslajgca dla projekto-
wanej budowy sieci cieptowniczej: rodzaju gruntu, aktualny poziomu wody gruntowej, wartosci kata
stoku naturalnego gruntu. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z zaleceniami i postanowie-
niami normy PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
nych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463) wykonano takze Projekt Geotechniczny

1.6.3.1. Warunki geotechniczne
1.6.3.1.1. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
W ponizszym opisie od pkt. 1.6.3.1.1 do pkt. 1.6.3.1.6 zamieszczono wycigg z dokumentacji badan
podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng, ktéry okresla warunki gruntowo-wodne pod bu-
dowe sieci cieptownicze;.

1.6.3.1.2. Lokalizacja i opis terenu

Analizowany teren znajduje sie w zlewni rzeki Wisty. Otwory nr 1 — 15 znajdujg sie w poblizu rzeki
Brdy, ktéra przeptywa pomiedzy otworem 14 a 15. Kanat Bydgoski znajduje sie w potudniowej cze-
8ci obszaru, w ktérym wykonywano otwory nr 21 — 37.

W rozpatrywanym etapie VII dla terenu wykonano otwory nr 22, 23, 24, 25, ktére sg zlokalizowane
w rejonie ul. tanowa, Filtrowa, Wyrzyska.

Maksymalna gtebokos¢ w/w otwordw dla rozpatrywanego etapu wynosi 5,0m p.p.t.

Gtebokos¢ wod gruntowych dla w/w otworow wynosi 1,6+2,0m p.p.t.
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W otworach nr 22, 24 poziom wody gruntowej wystepuje ponizej dna wykopu dla sieci cieplne;j.

W otworze nr 23 poziom wody gruntowej wystepuje na granicy dna wykopu dla sieci cieplne;.

W miejscu przegtebienia sieci cieplnej w rejonie otworu 23, poziom wdd gruntowych wystepuje
powyzej dna wykopu dla projektowanego odcinka sieci cieptowniczej od pkt. Op2 do pkt. 109ge.

W miejscu przegtebienia sieci cieplnej w rejonie otworu 25, poziom wdd gruntowych wystepuje
powyzej dna wykopu dla projektowanego odcinka sieci cieptowniczej od pkt. Z118 do pkt. 123ge.

1.6.3.1.3. Budowa geologiczna

Wykonane otwory badawcze dla catej cieci cieptowniczej (etap od | do XIl) sg o gtebokosci od 3,0
do 16,0 m p.p.t.. Stwierdzono, ze w podtozu opisywanego terenu, ponizej zalegajgcej od po-
wierzchni warstwy nasypu niebudowlanego i gleby, wystepujg utwory czwartorzedowe, reprezen-
towane przez holocenskie utwory organiczne (torfy i namuty piaszczyste), a takze mutki rzeczne
(piaski gliniaste i gliny pylaste z domieszka humusu), rzeczne oraz wodnolodowcowe utwory
piaszczyste (piaski drobne, piaski srednie, piaski grube i pospdtki), lodowcowe (piaski gliniaste,
gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwiezte) oraz zastoiskowe (ity) zlodowacenia p6tnocnopol-
skiego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegdtowy na kar-
tach dokumentacyjnych otworéw badawczych.

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw wg PN - 88/B —
04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

1.6.3.1.4. Warunki wodne

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne, do ktorych zaliczono piaski
drobne, piaski srednie, piaski grube, pospotki i namuty piaszczyste, a takze grunty stabo przepusz-
czalne, do ktorych zaliczono torfy, piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2017 roku, wystepowanie wod
gruntowych stwierdzono w dwudziestu trzech badanych otworach (nr 1, 2B, 3, 4, 6, 13, 14, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 A, 36 i 37). Zwierciadto wody ustabilizowato sie na
gtebokosci 1,30 — 3,60 m p.p.t.

Piaski drobnoziarniste warstwy Il A, Il B i Il C charakteryzujg sie srednig przepuszczalnoscig, na-
tomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 0,86 — 8,64 [m/d].

Piaski srednioziarniste warstwy Il D i Il E charakteryzujg sie dobrg przepuszczalnoscig, natomiast
ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 8,64 — 86,4 [m/d].

Piaski gruboziarniste warstwy Il D oraz pospétki warstwy || F charakteryzujg sie bardzo dobrg
przepuszczalnoscig, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie ponad 86,4 [m/d].
Szczego6towy opis rodzaju zwierciadta i poziomu wody gruntowej, znajduje sie na kartach doku-
mentacyjnych.

1.6.3.1.5. Charakterystyka geotechniczna podfoza gruntowego
Warunki geotechniczne okres$lono na podstawie danych uzyskanych z wierceh badawczych, son-
dowan DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podtozu ujeto w piec pakietow,
w obrebie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-
mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych byta geneza, zawartos¢ czesci
organicznych lom, parametr stopnia zageszczenia (ID) oraz parametr stopnia plastycznosci (IL).

PAKIET I — obejmuje grunty organiczne w badanym podtozu. W pakiecie tym wydzielono dwie
warstwy geotechniczne:
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warstwa | A — to namuty piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym humusowym oraz na-
muty piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg humusu, o zawarto$ci czesci
organicznych lom= 5-30%;

warstwa | B — to torfy o zawartosci czesci organicznych lom>30%;

PAKIET Il - obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwartorzedowe
utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych:

warstwa Il A —to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie Srednio zageszczo-
nym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)= 0,43 — 0,48;

(ID (d) = 0,38 — 0,43);

warstwa Il B — to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie Srednio zageszczo-
nym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)= 0,50 — 0,59;

(ID (d) = 0,45 - 0,53);

warstwa Il C — to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie srednio zageszczo-
nym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)= 0,60 — 0,63;

(ID (d) = 0,54 — 0,56);

warstwa Il D — to piaski srednie i grube z domieszkami i przewarstwieniami w stanie srednio za-
geszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia

ID(n)= 0,50 — 0,59; (ID (d) = 0,45 — 0,53);

warstwa Il E — to piaski Srednie z domieszkami i przewarstwieniami w stanie Srednio zageszczo-
nym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)= 0,60 — 0,62;

(ID (d) = 0,54 — 0,56);

warstwa Il F — to pospétki w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
ID(n)= 0,56; (ID (d) = 0,50);

PAKIET Il - w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego mutki
rzeczne. Sg to grunty nieskonsolidowane i ze wzgledu na geneze przyjeto dla nich kategorie gene-
tyczng ,,C” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
warstwa lll A —to piaski gliniaste z domieszkg humusu w stanie plastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL (n) = 0,30; (IL (d) = 0,33);

warstwa lll B — to gliny pylaste z domieszka humusu w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci

IL (n) = 0,20; (IL (d) = 0,22);

PAKIET IV — w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwar-
torzedowe utwory zlodowacenia p6tnocnopolskiego. Sg to grunty morenowe nieskonsolidowane i
w zwigzku z ich genezg przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,.B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie
tym wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa IV A — to gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste z domieszkami i przewarstwieniami w
stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o uogol-
nionym stopniu plastycznosci

IL (n) = 0,20 — 0,25; (IL (d) = 0,22 - 0,28);

warstwa IV B —to gliny pylaste i piaski gliniaste z domieszkami i przewarstwieniami w stanie twar-
doplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,10 - 0,15; (IL (d) = 0,11 - 0,17);
warstwa IV C — to gliny pylaste z domieszkami i przewarstwieniami w stanie pétzwartym, o uogol-
nionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05; (IL (d) = 0,06);

PAKIET V - stanowig gruntu spoiste wyksztatcone jako ity. W zwigzku z ich genezg przyjeto dla
nich kategorie genetyczng ,D” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono trzy warstwy geo-
techniczne:
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warstwa V A — to ity w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL (n) =
0,20; (IL (d) = 0,22);

warstwa V B — to ity pylaste przewarstwione pytem w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL (n) = 0,10 — 0,15;

(IL (d) =0,11 -0,17);

warstwa V C — to ity w stanie potzwartym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05; (IL
(d) = 0,06).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujgcej od powierzchni
terenu warstwy nasypu niebudowlanego i gleby. Nasyp niebudowlany — ztozony z piasku drobne-
go, piasku drobnego humusowego, gliny piaszczystej, zuzlu, itu, cegiet, kamieni i betonu, stanowi
warstwe 0 migzszosci siegajgcej do 2,60 m p.p.t. Gleba — ztozona z piasku drobnego humusowe-
go stanowi warstwe 0 migzszosci siegajagcej do 0,70 m p.p.t. Parametry geotechniczne podtoza
okreslono metodg ,B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korela-
cyjnych. Przyjeto wspétczynnik materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

1.6.3.1.6. Wnioski i zalecenia

Podane w niniejszej dokumentaciji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podtoza przeprowa-
dzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg. Stan badan aktualny jest na dzien 14
kwietnia 2017 r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu przewaznie wyste-
puja korzystne warunki gruntowo - wodne (otwory 2A, 2B, 4 - 37), natomiast w otworach nr 1 oraz
3 warunki sg niekorzystne (wystepowanie gruntéw organicznych). Biorgc pod uwage, iz sie¢ cie-
ptownicza jest obiektem liniowym o niewielkich wymaganiach technicznych podtoza (odpowiednia
nosnos¢) oraz wystepujacej dos¢ jednolitej budowie geologicznej, warunki gruntowe uznano za
proste.

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym w zatgczniku podano: ro-
dzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietéw i warstw geotechnicznych, kt6-
rych wartosci charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zat. nr 4.

Na obecnym etapie prac mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Podstawowe zasady bezpieczenstwa wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowa-
nym nakazujg wyznaczenie w terenie strefy niebezpiecznego dziatania kazdego sprzetu (koparka,
rowniarka, tadowarka).

2. Strefa niebezpieczna jest rowna najwiekszemu zasiegowi maszyny powiekszonemu o 6 m. Po-
za tym maszyna powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem naturalnego
odtamu dla danej kategorii (rodzaju) gruntu.

3. Przy wydobywaniu urobku z wykopu i sktadowaniu go na odktad nalezy pamietac, aby odlegto$¢
podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu wynosita:

* nie mniej niz 3 m dla gruntéw przepuszczalnych,

* nie mniej niz 5 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych.

4. Zabronione jest:

- Sktadowanie urobku i materiatdéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu — jezeli
jego sciany sg obudowane, a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe obcigzenia naziomem,

- Sktadowanie urobku i materiatobw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
umocnione.

5. Metody obliczania klina odtamu.
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- metoda obliczania klina j.w. na kacie stoku naturalnego dla danego rodzaju (kategorii) gruntu i
wysokosci skarpy wykopu lub nasypu i jest podana w tabeli zatgczonej ponizej, gdzie:

¢ - kat stoku naturalnego gruntu

L. - zasieg klina odtamu gruntu wynoszacy L.=h/tg ¢

h — wysokos¢ skarpy

Lc — bezpieczna odlegtos¢ ustawienia maszyny mierzona od poczatku gtebokosci

wykopu wynoszaca Lc=L: + 0,6 m

Tab. 1.Wartos¢ kata stoku naturalnego gruntu (¢) i ich tangensow(tg ¢)

Rodzaj (kategoria) gruntu Kat ¢ tg §
Piasek suchy 34° 0,6
Grunty malo spoiste Lty 0,8
Spekane skaly 45° 1,0
Grunty sporste, gliny 64° 2,0
Skaly lite wn e

Mozna takze pochylenie skarp wykopu lub nasypu przyjmowac wg ponizszej tabeli, pamietajgc, ze
urzgdzenia winny by¢ dodatkowo oddalone od géry wykopu o ok. 0,6m

Gdzie :

h — wysokos¢ skarpy

a — diugos¢ podstawy skarpy

Lc — bezpieczna odlegtos¢ ustawienia maszyny mierzona od poczatku gtebokosci

wykopu wynoszgca Lc = a + 0,6m

Tab. 2. Pochylenie skarp wykopu lub nasypu dla zerowego klina odtamu gruntu

Rodzaj grantu Pochylenie skarpy h/a
Piasek suchy 115
Grunty malo spoiste 11,25
Spekane skaly B
Grunty spoiste, gliny B5
Skaly lite sc1any pionowe
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6. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego na badanym obszarze
wynosi 1,0 m p.p.t;

7. Na etapie robot nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce w podtozu grunty spoiste posiadajg
charakter tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu
pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wy-
magajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

8. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce
przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza w czasie wykonywania robot budow-
lanych;

- korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i konstruk-
cje podziemnej czesci budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wéd technologicznych na grun-
ty podtoza.

9. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz
przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdblnych punktéw badawczych;

10. Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych;
11. Biorac pod uwage rodzaj inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo - wodne dla planowa-
nej inwestycji proponuje sie przyjac¢ |l kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych -
ostateczng kategorie okresli Projektant;

12. W zaleznosci od gtebokosci £ 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw wyznaczonych
dla warstw geotechnicznych (zatgcznik 4), projektant powinien obliczy¢ nosnos¢ warstw.

W oparciu o wnioski i zalecenia wynikajgce z wykonanych badan podioza gruntoweqo i opinii geo-
technicznej projektant budowe zaliczyt do drugiej prostej kategorii geotechnicznej zgodnie z Roz-
porzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych (Dz. U. Nr 81/2012 poz. 463). Dokumentacje nalezy rozpatrywac tagcznie z zaleceniami i po-
stanowieniami normy PN-81/B-03020 i PN-EN-1997-1.

1.6.3.2. Projekt geotechniczny

W ponizszym opisie od pkt. 1.6.3.2.1 do pkt. 1.6.3.2.12 zamieszczono wycigg z dokumentacji pro-
jektu geotechnicznego.

1.6.3.2.1. Okreslenie warunkow geotechnicznych

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012r. projektowany obiekt kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

1.6.3.2.2. Prognoza zmian witasciwosci podioza gruntowego w czasie

Podtoze gruntowe pod projektowane fundamenty obiekty budowlane stanowig przewaznie warstwy
nosne gruntdw niespoistych oraz spoistych. Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie pod-
czas wykonywania prac fundamentowych pod warunkiem prawidtowego wykonania prac oraz od-
powiedniego zageszczenia gruntem zasypowym. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce po-
nizej poziomu posadowienia grunty spoiste posiadajg charakter tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe
na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo fatwo ulegajg
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uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020.

1.6.3.2.3. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podtoza okreslono metoda ,,B” wg normy PN-81/B-03020 na podstawie
ustalen zaleznosci korelacyjnych. Wartosci obliczeniowych parametrow nalezy przyjgé zgodnie z
dotgczong tabelg zamieszczong w projekcie geotechnicznym (zatgcznik 3).

1.6.3.2.4. Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych
Do obliczen nalezy przyja¢ nastepujace wspoétczynniki bezpieczenstwa:
- dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy
czym w poszczegolnych obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystng wartos¢ wspdtczynnika.

1.6.3.2.5. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami od gruntu podczas budowy i eksploatacji obiektow sa:
- ciezar gruntu,

- naprezenia w podtozu,

- parcie gruntu,

- obcigzenia state i zmienne przytozone do budowli

- obcigzenia pojazdami.

1.6.3.2.6. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie  z dokumentacija
podfoza gruntowego.

1.6.3.2.7. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogolnej
statecznosci
Wszelkie obliczenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego wraz z ogdlng statecznoscig zosta-
ng przedstawione w projekcie budowlanym.

1.6.3.2.8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentéw:

- oceny 0golnej przydatnosci,

- profil gruntu i jego parametry,

- zjawiska hydrologiczne,

- wystepowania gruntéw peczniejgcych,

- obecnosci odpaddw lub innych produktéw dziatania ludzkiego.

1.6.3.2.9. Specyfikacja badan niezbednych do wykonania wymaganej jakosci robot
Ziemnych
Nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje i sprawdzenie:
- warunkow gruntowych podtoza w dnie wykopu fundamentowego,
- warunkoéw przeptywu wody gruntowej i rozktadu cisnienia wody w porach;
- wptywu odwadniania na zwierciadto wody gruntowej,
- skutecznosci srodkéw przedsiewziecia w celu zapobiegania doptywowi wody,
- sktadu chemicznego wody gruntowej, zagrozenia korozyjne,
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- przemieszczen,

- uplastycznienia,

- statecznosci Scian wykopu i jego dna,

- bezpieczenstwa pracownikdédw w nawigzaniu do geotechnicznych stanéw granicznych.

1.6.3.2.10. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt
budowlany i sposoby przeciwdziatania tym zagrozeniom

Szkodliwos¢ wbd gruntowych na projektowane obiekty budowlane:

- agresywnos¢ chemiczna, zagrozenie korozyjne,

- wptyw osiadania sgsiednich obiektéw i terenéw z uwagi na odwodnienie,

Sposoby przeciwdziatania:

- sprawdzenie skfadu chemicznego wody gruntowej, zastosowanie odpowiednich zabezpieczen
powierzchni betonowych, ktére kontaktujg sie bezposrednio z wodg gruntowa.

- regulowanie i kontrola odwodnienia w celu unikniecia uszkodzenia sasiednich obiektdw.

1.6.3.2.11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego oraz obiektow sgsiadujacych

Wykaz czynnosci monitorujgcych zachowanie obiektéw budowlanych:
- osiadania obiektow budowlanych w ustalonych przedziatach czasu,
- przemieszczenia poziome i odksztatcenia nasypow,

- wodoszczelnosé,

- pomiar drgan

1.6.3.2.12. Whnioski

Podtoze gruntowe pod projektowane fundamenty obiekty budowlane stanowig przewaznie warstwy
nosne gruntdw niespoistych oraz spoistych. Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie pod-
czas wykonywania prac fundamentowych pod warunkiem prawidtowego wykonania prac oraz od-
powiedniego zageszczenia gruntem zasypowym. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce po-
nizej poziomu posadowienia grunty spoiste posiadajg charakter tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe
na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo fatwo ulegajg
uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020.

1.6.4. Uwarunkowania terenowo-prawne

Sie¢ cieptownicza bedzie przebiegata w dziatkach Gminnych, Skarbu Panstwa. Przy projektowaniu
przebiegu trasy cieptociggu uwzgledniono warunki wtasnosciowe terenu i uzyskano niezbedne
zgody witascicieli/zarzadcy/uzytkownika gruntow na wykonanie budowy i zwigzanych z tym prac
budowlanych.

Lp. Obreb Nr dziatki Wiasciciel Zarzadca/ Uzytkownik
103 28 133/2 Gmina Bydgoszcz Zarzad Drog E”Jf,‘lfckz'%';,-' Komunikacji
111 28 130 Gmina Bydgoszcz Zarzad Drog mﬁllfé‘z'ﬂ;j' Komunikacii
. Zarzad Drég Miejskich i Komunikaciji
112 28 132 Gmina Bydgoszcz Publicznej

1.6.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji
Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem:
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- teren przez ktéry przebiega siec cieptownicza nie podlega ochronie konserwatorskiej;
- teren przez ktory przebiega sie¢ cieptownicza nie podlega wptywom eksploataciji gornicze;.

1.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe sieci cieptowniczej.
Obszar oddziatywania przedmiotowej budowy miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.
Obszar oddziatywania przedmiotowej budowy miesci sie w catosci na dziatkach (obreb 0026,
dziatka nr 37/42; 98, obreb 0028, dziatka nr: 134/2; 133/2; 130; 132; 26/3; 129/2; 124; 146; 32/6;
29/4; 75/7; 75/1; 32/5; 77/5; 33/1, obreb 0029, dziatka nr: 197), w rejonie ktdrych zostata zaprojek-
towana siec cieplna.
Przedmiotowa budowa:

* nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywani pol elektromagnetycznych;

* nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje);

* nie emituje zanieczyszczen powietrza;

* nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod;

* nie powoduje zalewania wodami odpadowymi;

* nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z pOzniejszymi zmianami);
» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92);

= Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2011 r, Nr 213, poz. 1397
z pOzniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz.112).

2. Charakterystyka inwestycji

2.1. Klasyfikacja projektu

Projekt przebudowy sieci wodociggowej jest integralng czescig opracowania podstawowego bu-
dowy sieci cieptowniczej w ul. Krajehska od skrzyzowania z ul. Wiejska (rejon pkt. Z100), ul. ta-
nowa, Chojnicka, Filtrowa do skrzyzowania z ul. Wyrzyska (rejon pkt. Z123) wraz z budowg komo-
ry cieptowniczej S2 w zakresie Etapu VII projektu p.t. ,Budowa sieci cieptowniczej tgczgcej miejski
system cieptowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecig cieptowniczg cieptowni Osowa Gora”, ktdra
jest wynikiem usuniecia kolizji z projektowang siecig cieplna.

2.2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest:
- Budowa sieci cieptowniczej tgczgcej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z
siecig cieptowniczg cieptowni Osowa Gora.
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- Rozbudowy sieci cieptowniczej.

- Zmniejszenie zrodet emisji niskiej.

Budowa tacznika sieci cieplnej z cieptownig Osowg Gora ma zapewnic¢ ciggtos¢ dostaw energii
cieplnej oraz mozliwos¢ eksploatacji systemu z cieptownig Osowa Géra, ktéra docelowo bedzie
dostarczac ciepto produkowane w skojarzeniu.

2.3. Etapowanie inwestycji

Budowa sieci wodociggowej, celem usuniecia kolizji z budowg sieci cieplnej w zakresie etapu VII
nie wymaga podziatu na podetapy. Etap VII niniejszej dokumentacji jest elementem catosci przed-
siewziecia budowy sieci cieptowniczej tgczgcej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta Byd-
goszczy z siecig cieptowniczg cieptowni Osowa Goéra, ktdra zostata podzielona na 12 etapow.

2.4. Dane techniczne inwestycji

Przedmiotowy wodocigg przewidziany do przebudowy to inwestycja liniowa ztozona z sie¢ wodo-
ciggowa DN 125, 100, 32mm. Przebudowa sieci wodociggowej bedzie wykonana z rur PE 100 RC
w kolorze niebieskim o $rednicy DN125, 100mm. Wodocigg bedzie utozony na gtebokosci srednio
okoto 1,7+2,3m liczac od terenu do osi projektowanej sieci — szczegoty patrz zatgczony profil po-
dtuzny sieci wodociggowej w projekcie. Wodocigg jw. bedzie w wyposazony w armature: zasuwy.
W celu usuniecia kolizji z projektowang siecig cieptowniczg zaprojektowano przebudowe sieci wo-
dociggowej o sumarycznej dtugosci ok. 123,0m, w tym:

- sie¢ wodociggowa PE 100 RC & 125 o dt. ok. 118,5m,

- sie¢ wodociggowa PE 100 RC & 110 o dt. ok. 4,5m

UWAGA: przebudowa przytaczy wodociagowych wedtug oddzielnego opracowania.

2.5. Projektowane rozwigzania techniczne

Teren budowy sieci wodociggowej zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta
Bydgoszczy w obrebie dzielnicy Czyzéwko w ul. Wiejskiej (na skrzyzowaniu z ul. tanowa), ul. ta-
nowe;j.

Teren jw. w znacznej czeéci jest zabudowany budynkami mieszkalnymi, ustugowymi i handlowymi.
Posiada gestg infrastrukture technicznego uzbrojenia podziemnego.

Przebudowana sie¢ wodociggowej bedzie zlokalizowana w pasie ul. Wiejskiej, ul. Lanowa.
Przebudowana przytgczy sieci wodociggowej bedzie zlokalizowana w pasie drogi ul. tanowa.
Przebudowa wodociggu ma na celu usuniecia kolizji z projektowang siecig cieptownicza
2xDN350/500.

Projektowana sie¢ wodociggowa o srednicy @125, 110mm bedzie wykonana z rur PE 100 RC w
kolorze niebieskim, zintegrowanymi wymiarowo warstwami zewnetrznymi lub znacznikami pasko-
wymi do oznaczenia rodzaju medium.

Wodocigg zaprojektowano z rur PE100 RC SDR11 PN16 @ 125,110mm na ci$nienie robocze 1,0
MPa.

kaczenie odcinkdw rur z PE oraz ksztattek zostanie wykonane za pomocg zgrzewania doczotowe-
go. Potfgczenia rurociggu z armaturg zeliwng nalezy wykonac poprzez tuleje kotnierzowe z luznym
kotnierzem stalowym galwanizowanym.
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Przewidziano przetgczenie istniejgcych przytaczy wodociggowych w miejscu skrzyzowania nowo
projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi przytaczami — szczegoty rozwigzania zgodnie ze
schematem montazowym projektu wykonawczego. Potagczenie projektowanej sieci wodociggowej i
przytaczy z istniejgcymi rurociggami przewidziano za pomocg systemowych potgczen kotnierzowo-
rurowych, rurowo-rurowych.

Srednie przykrycie projektowanej sieci wodociggowej wynosi od ok.1,8+2,2m, natomiast w miej-
scach potaczenia istniejgcej sieci z projektowang wynosi ok 1,6+1,8m, ktére uwarunkowane jest
gtebokoscig posadowienia istniejgcego wodociggu.

Rury i ksztaltki powinny posiada¢ stosowne Atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz pozytywng opinie PZH.
Rury przewodowe z PE nie wymagajg zadnej ochrony przed korozja.

W ulicy Wiejskiej w ramach likwidacji sieci wodociggowej, ktéra koliduje z projektowang siecig
cieplng z przewidziano likwidacje istniejgcego wezta potgczeniowego siec wodociggowg &160mm
z w ul. Wiejskiej z siecig @112mm w ul. Lanowej. W zakresie likwidacji w/w wezta wodociggowego
przewidziano demontaz istniejgcego tréjnika oraz zasuw i montaz w to miejsce prostki rurowej na
sieci wodociggowej @160mm w ul Wiejskiej. Szczegbty rozwigzania przedstawiono na schemacie
montazowym opracowania projektu wykonawczego.

Trase sieci wodociggowej przedstawiono na planie projektu zagospodarowania terenu.

Elementy sktadowe, z ktérych zaprojektowano wodocigg, zostaly przedstawione na schemacie
montazowym oraz w zestawieniu materiatow (projekt wykonawczy). Rzedne posadowienia, wig-
czen i zataman sieci oraz spadki pokazano na rysunkach profili podtuznych. Do projektu przyjeto
zagtebienie normatywne dla istniejgcego wodociggu. Przed wykonaniem potgczen istniejgcego i
projektowanego wodociggu nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu sprawdzenia srednicy oraz
rzeczywistej rzednej utozenia istniejgcego wodociggu.

Sieci nalezy zdemontowa¢ w miejscach kolidujgcych z nowoprojektowang siecig oraz z projekto-
wang siecig cieplna.

2.6. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem i drogami

Projektowany cieptocigg bedzie sie krzyzowaty z istniejgcymi i projektowanymi kablami sredniego i
niskiego napiecia. W miejscach skrzyzowan kable bedg zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu
AROT-a.
Projektowane cieptociggi bedg sie ponadto krzyzowaty z:

= kanalizacjami deszczowymi r6znych Srednic;

= kanalizacjami sanitarnymi réznych $rednic;
= wodociggami roznych Srednic;
= gazociggami réznych $rednic;
» kanalizacjami oraz kablami teletechnicznymi (ktére bedg zabezpieczone rurami dwudziel-
nymi typu AROT).
Projektowana gtebokos¢ utozenia sieci wodociggowej zapewnia bezkolizyjny charakter skrzyzo-
wan z uzbrojeniem.
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Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostang przekopy kontrolne
celem ustalenia rzeczywistej gtebokosci utozenia istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego przy
udziale ich Wiascicieli, a na podstawie przeprowadzonych pomiaréw zostanie dokonana ewentual-
na korekta rozwigzan projektowych.

2.7. Uzbrojenie sieci wodociggowej

2.7.1. Zasuwy

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej zastosowano zasuwy kotnierzowe Dn150, 100 PN16 oraz za-
suwy zabudowane na odejsciu od wodociggu gtbwnego (zasuwa do przytgcza domowego) o sred-
nicy Dn2”/5/4” z Gw/Gz. Zasuwy oprocz dla przytgcza wodociggowego powinny by¢ kotnierzowe z
miekkim zamknieciem typu F z Zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klinowe. Za-
suwe do przytgcza wodociggowego przewidziano w systemie w potgczeniu z opaska do nawierca-
nia oraz ztgczkg 1SO dla rurociggu wodociggowego. Potgczenie zasuw kotnierzowych z wodocia-
giem wykonac¢ za pomoca tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem stalowym galwanizowanym. Za-
suwy zamontowac¢ w obudowie teleskopowej i skrzynce do zasuw, w ktérych trzpieh zostanie osa-
dzony tak, aby umozliwi¢ swobodne zamykanie/otwieranie zasuwy. Skrzynki zasuwowe zabudo-
waé na poziomie istniejgcego terenu oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie poprzez
utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki. Zasuwy posadowi¢ na blokach podporowych. Zasuwy
nalezy oznaczy¢ tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700.

2.7.2. Demontaz istniejagcego wodociggu

W ul. Wiejskiej i tanowej na trasie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz na
trasie projektowanej sieci cieplnej wystepuje istniejgcy wodocigg wraz z armatura, ktdérg nalezy
zdemontowac (rozebrac).

Dtugos¢ sieci wodociggowej w ul. Wiejskiej w/w wraz z armaturg (tj. zasuwami, itd.) przewidziane;j
do rozbidrki wynosi ok. 6,0m.

W ul. Lanowej na trasie projektowanej sieci cieptowniczej 2xDN350/500 oraz po trasie przebudowy
wodociggu wystepuje istniejgca sie¢ wodociggowa PE @125 oraz stalowa @100mm,, ktérg nalezy
zdemontowac (rozebrac) lub zamulié.

Dtugos¢ sieci wodociggowej w/w na trasie sieci cieplnej przewidzianej do rozbiorki wynosi ok.
105,0m oraz zamuleniu 14,0m.

Dtugos¢ sieci wodociggowej w/w na trasie sieci wodociggowej przewidzianej do rozbiorki wynosi
ok. 25,0m.

2.8. Wytyczne wykonania robot

2.8.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej lo-
kalizacji istniejacego uzbrojenia.

Na terenach zielonych przed wykopami nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, a po wykona-
niu zasypki rozscieli¢ jg z powrotem.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. W miejscu przejs¢ pieszych przewidziano utozenie drewnianych ktadek na czas wykonywa-
nia robdt. Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa uzyt-
kownikow drég i pieszych z uwzglednieniem wydzielenia prawidtowego zabezpieczenia i oznako-
wania ciggow pieszych i ograniczeniem ruchu kotowego.
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W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w czasie wykonywania robot
zwigzanych z budowg niniejszych sieci, wykopy wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nad-
zorem gestordéw sieci. Ewentualny sposéb zabezpieczenia wykonawca winien uzgodni¢ z gesto-
rem sieci.

Przed przystgpieniem do robdt wykopowych nalezy wytyczy¢ trase sieci wodociggowe;.

Do realizacji obiektu przewiduje sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci
min.1,0m zabezpieczonych za pomocg wyprasek stalowych lub deskowaniami systemowymi.

Rury uktada¢ na podsypce z materiatu sypkiego (piasek) grubosci 20cm, a w terenie gdzie
mozliwy jest duzy naptyw wody gruntowej nalezy uktada¢ na podsypce filtracyjnej (z mieszaniny
piasku i zwiru). W pasie drogowym zasypanie wykopu nalezy wykona¢ zasypka piaskowo
— zwirowg lub pospotka.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach suchych
bezdeszczowych. Wykop i urobek z wykopu, ktéry ma by¢é wykorzystany do zasypania wykopu,
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgotnieniem i gromadzeniem sie wody.

Po utozeniu i odbiorze sieci wodociggowej, montazu zasuw i hydrantéw, pod ktérymi nalezy
posadowi¢ bloki podporowe i wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu piaskiem o
grubosci 30cm ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu.
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow.

Rurociggi nalezy uktadac¢ ze spadkiem i na gtebokosciach zgodnie z wielkosciami podanymi
na rysunkach profili sieci — projekt wykonawczy.

Uktadanie rur w wykopie oraz ich tgczenie, montaz studni i armatury wodociggowej wykonac
Scisle wedtug instrukcji i wytycznych montazowych producenta a takze z uzyciem materiatow przez
niego wskazanych.

Sieci przewidziane do demontazu nalezy zdemontowa¢ w miejscach kolidujgcych
z projektowanymi innymi sieciami, a materiaty przekazac¢ gestorowi sieci

Teren po utozeniu wodociggu winien by¢ uporzadkowany i doprowadzony do stanu jak przed
rozpoczeciem robo6t. Wszelkie prace prowadzone na dziatkach prywatnych nalezy prowadzic¢
zgodnie z uwarunkowaniami ich wtascicieli oraz doprowadzi¢ do stanu jak przed rozpoczeciem
robot. O pracach nalezy powiadomi¢ witascicieli dziatek min.14 dni przed rozpoczeciem robot.

2.8.2. Zageszczenie gruntu w wykopie

Ze wzgledu na ograniczong przestrzen, zageszczenie prowadzone moze by¢ lekkim ubijakiem
mechanicznym, a w wiekszych wykopach zageszczarkg wibracyjng. Wilgotnos¢ gruntu zagesz-
czanego powinna by¢ zblizona do optymalnej, nizsza przy uzyci zageszczarki wibracyjnej. Kazdg
warstwe gruntu nalezy zageszczac réwnomierni na catej powierzchni do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Is. W terenach zielonych zageszczenie gruntu wykopie powinno wynosié
Is=0,95.

Stopien zageszczenia dla pasa drogowego gruntu uzytego do podsypki i zasypki przy pracach
montazowych sieci cieplnej nie zostat okreslony w warunkach przez ZDMiKP. W przypadku braku
okreslenia takich wskaznikéw przez ZDMiKP wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jed-
nak w pasie drogowym wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniej niz Is=1,00 do gt. 1,2m
p.p.t a na wiekszej gt. od 1,20m p.p.t. nie mniej niz 1s=0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw
tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z
geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
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Wysokosc¢ zasypu po zageszczeniu gruntu w wykopie powinna odpowiadaé poziomowi stropu pod-
toza, przy zaleceniu jej zmniejszania i pogrubiana podbudowy dla uktadu drogowego.

2.8.3. Odwodnienie wykopow

Prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. W przypadku wystgpienia opaddéw desz-
czu lub pojawienia sie wody gruntowej, wode nalezy odpompowacé na teren nieutwardzony lub do
najblizszego odbiornika. Odwadnianie nalezy wykona¢ bezposrednio, w dnie wykopu jako drenaz
z rur z tworzyw sztucznych utozonych w podsypce piaskowej, a przy wiekszym doptywie wody w
podsypce filtracyjnej. Woda w drenazu doptywac¢ bedzie do studzienek zbiorczych w dnie wykopu,
skad bedzie odprowadzana za pomocg przenosnej pompy i wezoéw elastycznych.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej, wode nalezy odpompowac za pomocg instalacji
igtofiltrowej. Igtofiltry o $rednicy do @50mm nalezy rozmiesci¢ wzdiuz wykopu w odstepach co
1,0m, oraz zagtebi¢ 1,5 + 2,0m ponizej dna wykopu. Na odpompowanie wod do najblizszego od-
biornika — wykonawca winien uzyska¢ zgode gestora urzgdzenia.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ kompletnym zestawem odwadniajgcym.

2.8.4. Montaz rurociggow

Montaz rurocigagéw z PE wykonac przy temp. w granicach od +5°C do +30°C.

Po wykonaniu wykopéw, dno oczysci¢ i wykonaé podsypke z piasku o grubosci 20cm,
na ktérg nalezy posadowi¢ rurocigg. Nastepnie wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30cm
ponad wierch rury, zageszczajgc piasek warstwami do 95%. Zgeszczanie obsypki dokonaé ubija-
kami mechanicznymi na sieciach gtéwnych i drewnianymi na przytgczach.

Sposbéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkdéw spadkéw zgodnie z
dokumentacjg — rys. profile podiuzne. Uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé do-
piero po przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny, oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem za pomocg korkow.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, w co naj-
mniej jednej czwartej jego obwodu. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wy-
starczajgco wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby na
szczelnos¢ przewodu. Nastepnie nalezy zbadac prostoliniowos¢ utozenia rurociggu.

Zabezpieczenie przewodu przy przerwie w uktadaniu - rury powinny by¢ zaslepione denkami
z tworzywa dla niedopuszczenia do ich zanieczyszczenia gruntem, wodami opadowymi itd

Potgczenie rur z zeliwng armaturg kotnierzowg wykonac¢ za pomoca tgcznika kotnierzowego,
tulei kotnierzowej dla rur PE. Koniecznie nalezy zastosowac rury i ksztattki o tych samych parame-
trach materiatowych. Armature rozmiesci¢ nalezy wg schematu montazowego (projekt wykonaw-
czy).

Skrzynki zasuwowe zabezpieczy¢é przed przemieszczaniem sie poprzez utwardzenie na-
wierzchni wokot nich.

2.8.5. Bloki podporowe

Bloki podporowe przewidziano w miejscach stosowania ,mieszanych zestawdéw materiato-
wych” czyli przy zasuwach zeliwnych. Mozna stosowaé bloki wykonane na budowie lub prefabry-
kowane. Bloki nalezy wykonac¢ z betonu zwyktego klasy C25/30 wg PN — EN206-1:2003.

2.8.6. Zgrzewanie rur PE

Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg zgrzewania doczotowego.
Zgrzewa¢ mozna rury tylko o tej samej srednicy i grubosci scianek oraz o tych samych parame-
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trach (dotyczy gestosci). Temperatura zgrzewania, sita docisku przy zgrzewaniu, czas i chtodzenie
zalezy od s$rednicy rury i wlasnosci zgrzewanego materiatu, co okresla instrukcja zgrzewania. Ope-
racji zgrzewania nie mozna przeprowadzac¢ w warunkach widocznej mgty, niezaleznie od tempera-
tury otoczenia. Lgczenie rur PE musi odbywac sie w temperaturze od +5°C do +30°C. Po zakon-
czeniu prac nalezy przekazac inwestorowi i gestorowi sieci plan zgrzewow.

2.8.7. Znakowanie trasy wodociggu

Znakowanie wodociggu (armatura i uzbrojenie) w terenie wykonac¢ zgodnie z PN-86/B-09700.
W celu lokalizacji przebiegu wodociggu na zasypce ochronnej z piasku o grubosci 50cm nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Przewidziano do gornej po-
wierzchni tworzgcej przewdd wodociggowy zamocowanie drutu sygnalizacyjnego DY6 z wyprowa-
dzeniem do skrzynki do zasuw. W przypadku przytgczy wodociggowych w miejscu tgczenia projek-
towanego przytgcza z istniejgcym nalezy wykona¢ potgczenie z istniejgcym kablem sygnalizacyj-
nym za pomocg mufy potgczeniowej przejsciowej dla kabla DY6. Lokalizacja armatury i hydrantéw
winna by¢ oznakowana za pomocg tabliczek oznaczeniowych umieszczonych na obiektach statych
(np. ogrodzeniach, budynkach po wczesniejszym uzgodnieniu z wtascicielem lub na stupkach
oznaczeniowych).

2.8.8. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Proby szczelnosci wykonaé sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725:1997 i PN-EN 805:2002 oraz wytycznymi producenta rur. Do proby szczelnosci nalezy
przystgpi¢ po usztywnieniu przewodow wodociggowych, wiasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu
wszystkich uszczelnionych ztgczy, przed zasypaniem wykopow. Probe szczelno$ci sieci nalezy
wykonac na cisnienie nie mniejsze niz 1.0MPa.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,

- przewody nie moga by¢ nastonecznione,

- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,

- napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania sie cisnienia prébnego w przewodzie — nalezy przez okres 30 min.
sprawdzac poziom cisnienia,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu (ci$nienie prébne réwne 1,0MPa)
tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dtuzej jednak niz 24 godziny.

Po zakonczeniu budowy sieci i pozytywnych wynikach préby szczelnosci wykonane odcinki
wodociggow nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji zgodnie z normg PN-EN 805:2002. Predkosé
przeptywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia me-
chaniczne z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe nalezy podac¢ dezynfekcji za pomocg podchlorynu sodu. Minimalny
kontakt ze srodkiem dezynfekujacym — 8 godzin, jednak czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24
godziny. Po dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac i pobra¢ prébke wody do badan
bakteriologicznych. Jesli wyniki badania sg pozytywne projektowany wodocigg nalezy jak najszyb-
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ciej wikgczy¢ do uzytkowania tak, aby unikng¢ zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem. Jezeli wy-
niki badan sg negatywne woéwczas wodocigg ponownie nalezy poddac dezynfekciji.

2.8.9. Odtworzenie istniejagcych nawierzchni

Zniszczone pasy nawierzchni drdg, ulic przewidziano po zakonczeniu rob6t do odtworzenia.
Szczego6towe rozwigzania zawarto w opracowaniu projektu wykonawczego branzy drogowej od-
tworzenia nawierzchni.

2.9. Zielen

W wyniku wizji w terenie, tam gdzie byto to mozliwe ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie
terenu zaprojektowano wodocigg w taki sposob aby chroni¢ istniejgcg zielen wysokg i krzewy
w maksymalnym stopniu.

Projektant stwierdza, ze zgodnie z inwentaryzacjg zieleni wystepuje koniecznos¢ usuniecia tylko
krzewdw.

UWAGA:
Dla drzew istniejgcych nie bedacych w bezposredniej kolizji z projektowang siecig wodociggowg
nalezy:

1. Okresli¢ w sgsiedztwie drzew krawedz dla wykopdw ziemnych.

2. Okresli¢ mozliwos¢ w zakresie wykopow zachowania istniejgcego systemu korzeniowego —
wykopy kontrolne dla okreslenia istniejagcego systemu korzeniowego.

3. Okresli¢ w zakresie wykopow stopieh koniecznosci uszkodzenia systemu korzeniowego.

W przypadku stwierdzenia:

1. Kolizji z istniejgcym systemem korzeniowym, ktére moze potencjalnie zagrazaé istnieniu
drzewu nie przewidzianemu do wycinki nalezy ten fakt zgtosi¢ do WGK UM Bydgoszcz i In-
westorowi celem opracowania rozwigzania, ktére umozliwi zachowanie istniejgcego drzewa.

2. Kolizji z istniejgcym systemem korzeniowym, ktore kwalifikuje istniejgce drzewo nie przewi-
dziane do wycinki, nalezy ten fakt zgtosi¢ do WGK UM Bydgoszcz, Inwestorowi i uzyskac
jego potwierdzenie. Przed usunieciem drzewa nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenia, zgody,
opinie jesli sg takie wymagane.

2.10. Warunki wykorzystania terenu oraz wptyw inwestycji na srodowisko
naturalne

W trakcie realizacji inwestycji bedg uzywane: koparki, spychacze, dzwigi i inne maszyny i urza-
dzenia o napedzie silnikowym. W zwigzku z powyzszym nalezy liczy¢ sie z chwilowymi przekro-
czeniami dopuszczalnych norm hatasu i zapylenia.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.
Cieptocigg na catej dtugosci bedzie przebiegat podziemnie. Zaprojektowany w technologii preizo-
lowanej cieptociag, wraz z systemem alarmowym sygnalizujgcym stany przedawaryjne, zrealizo-
wany w oparciu o zalecone wytyczne montazowe (dotyczgce badania ztgcz spawanych, niezbed-
nych préb, ruchu prébnego itp.), ktéry w trakcie eksploataciji bedzie systematycznie kontrolowany
nie powinien stanowi¢ zaqrozenia dla sSrodowiska naturalneqo i otoczenia.
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2.11. Warunki realizacyjne i BHP

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art 21a ustawy Prawo budowlane - tekst jednolity z 12 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z dn. 23.12.2010r.) z pdzniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia; uwzgledniajgc specyfike przedmiotowej inwestyciji;

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. ws. ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) z p6zniejszymi zmianami.

5. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

Bezposredni nadzor nad BHP na placu budowy sprawuje odpowiednio kierownik budowy (robét)
oraz mistrz budowlany. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu
prac szczegOlnie niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.

Przed rozpoczeciem prac przy budowie nalezy:

a) teren budowy wydzieli¢ poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczy¢ przed dostepem

0s6b postronnych. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m;

b) zapoznac sie z warunkami wtascicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w warun-

kach technicznych, oraz powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia o terminach rozpoczecia robot i

koniecznosci petnienia przez nich nadzoru;

c) uzgodni¢ z inwestorem rodzaj czynnosci wymagajacych odbioru.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy ponadto:

- ustali¢ trasy przebiegu istniejgcych mediow i zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras

osoby wykonujgce roboty budowlane.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wia-
$ciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagro-
zonych oséb.
Wykopy nalezy na catej dtugosci zabezpieczy¢ zgodnie z projektem oraz wykonywang spe-
cyfikacjg techniczng. Do wykopu w celu jego sprawnego opuszczenia nalezy wstawi¢ drabi-
ny (co 20 mb.).
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach, zabrania
sie schodzenia i wchodzenia po elementach obudow wykopu. W czasie pracy sprzetu me-
chanicznego (koparki, dzwigi itp.) nie wolno przebywac w jego zasiegu.
Podnoszenie lub opuszczanie rur, ksztattek i kregow betonowych powinno odbywac sie pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej.
Haki oraz liny do przemieszczania rur, ksztattek i kregébw winny by¢ atestowane.
Zabrania sie zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw. Przedmioty te nalezy opusz-
czac¢ do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach.
Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jezeli podczas wyko-
nywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, gtazy, tunele
i inne urzadzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz.
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- Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac. Przed skrzyzowaniem inwestycji z napowietrz-
nymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznako-
wane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopusz-
czalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddw.

Uwaga: Szczegolnie nalezy zabezpieczy¢ teren przylegly do ulic z ruchem ciggtym. Wy-
konawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych winien wykona¢ plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia dla realizacji inwestycji. Na placu budowy nalezy wyznaczy¢
tzw. strefy niebezpieczne (np. pod istniejacymi liniami elektroenergetycznymi lub zagro-
zone upadkiem przedmiotow z wysokosci) oraz drogi ewakuacyjne, tymczasowe i monta-
Zowe.

W trakcie prowadzenia robot:

" nalezy oddzielnie sktada¢ humus z wykopdw, a po zakonczeniu prac odtworzy¢ jego roz-

mieszczenie.
wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,1m.

. na przecieciu sie trasy sieci cieplnej z ciggami pieszymi nalezy stosowa¢ mostki o szerokosci
min. 0,75 m, wsparte po 1,0 m poza krawedz wykopu i zaopatrzone w barierki 0 wysokosci
1,1 m.

" przed zasypaniem uzbrojenie i sie¢ cieplng nalezy podda¢ pomiarom geodezyjnym powyko-
nawczym.

" po zrealizowaniu budowy teren nalezy przywroci¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem
inwestyciji.

2.11.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot
Roboty bedg wykonywane wedtug nastepujacej kolejnosci:
- powiadomienie wiascicieli dziatek, wtascicieli uzbrojenia terenu oraz odpowiednich instytucii
0 zamiarze przystgpienia do rob6t budowlanych;
wytyczenie trasy sieci wodociggowej;
oznakowanie i ogrodzenie placu budowy;
wykonanie prac ziemnych - zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia;
wykonanie prac pomiarowych dna wykopu;
wykonanie podsypki piaskowej;
utozenie rurociggéw w wykopie;
wykonanie prac montazowych;
sprawdzenie zgrzewow i wykonanie proby szczelnosci;
inwentaryzacja geodezyjna rurociggow (z naniesieniem lokalizacji armatury, zmian kierunkow i
potaczeni);
- wykonanie zasypki i obsypki piaskowej, utozenie tasm ostrzegawczych;
- wypetnienie wykopu gruntem rodzimym;
- odtworzenie terenu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot budowlanych.

2 2 2 R
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2.12.  Zagospodarowanie odpadow

Na terenie budowy moga powstawac nastepujace typy odpadéw (klasyfikacja na podstawie Roz-
porzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia 27 wrzesnia 2001r. Dz. U.
z 2001r. Nr 112, poz. 1206):

Lp. Nazwa odpadu Kod
1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych 13 01 10*
> Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkéw chlorowco- 13 02 05*
organicznych
3 Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczo- 1501 10*
ne
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do
4 |wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebez- 15 02 02*
piecznymi
5 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 17 01 01
6 |Zelazoi stal 17 04 05
7 | Glebaiziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne 17 05 03*
8 | Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* 17 05 04
9 | Urobek z pogtebiania zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*
10 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05* 17 05 06
11 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce 17 09 03*
substancje niebezpieczne
12 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01*, 17 17 09 04
09 02*i 17 09 03*
13 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01

Uwaga - gwiazdka (*) zaznaczono odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne (np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi) mogg powstawac tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np. wycieku oleju. Zuzyte oleje,
czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi bedg powstawaty podczas
konserwaciji i eksploatacji maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpaddw niebezpiecznych bedzie gromadzony i prze-
chowywany oddzielnie. Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
ich odzysku lub unieszkodliwiania bedzie sie odbywac sie z zachowaniem przepisow obowigzuja-
cych przy transporcie materiatdw niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne powstajg podczas robot rozbidrkowych, przygotowania terenu do
budowy oraz robét montazowych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadéw mozliwe jest
tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpadéw z
miejsc ich wytwarzania do miejsc ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny
przewidywac¢ selektywne gromadzenie odpaddéw z podziatem na skfadniki majgce charakter su-
rowcow wtornych. W tym celu na terenie budowy nalezy ustawi¢ specjalistyczne pojemniki, konte-

ETAP VIl - Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra Strona 24



energoekspert spzo.o.
energia i ekologia

nery, zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu. W spo-
s6b selektywny w/w materiaty bedg wywozone do zaktadu przetwérczego lub na sktadowisko.
Procz wyzej wymienionych i oméwionych odpaddw na terenie budowy beda powstawaty odpady
komunalne tj. pozostatosci po artykutach spozywczych. Odpady te bedg gromadzone w odpowied-
nich pojemnikach, ktére bedg systematycznie oproézniane.

Odpady w postaci ziemi z wykopow bedg usypywane w formie pryzm, w wyznaczonych miejscach
w poblizu prowadzonych robét ziemnych. Odpady te bedg zagospodarowane poprzez zasypanie
wykopow po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostate, nie wykorzystane na terenie budowy od-
pady, zostang przekazane odbiorcom posiadajgcym wiasciwe pozwolenia na gospodarowanie da-
nego rodzaju odpadem.

3. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig jednostek opiniujgcych.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzi¢é harmonogram prac.

3. Przed przystgpieniem do robét o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ zainteresowane
instytucje i wiascicieli/uzytkownikéw, ktérych sieci i urzadzenia znajdujg sie w poblizu projektowa-
nych tras, a takze zleci¢ im nadz6r nad wykonywanymi robotami

4. Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzo-
rem uzytkownikdéw uzbrojenia. W miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowa-
dzi¢ sprzetem mechanicznym. Pod i w poblizu linii energetycznych i teletechnicznych napowietrz-
nych zabrania sie uzytkowania sprzetu o wysokim zasiegu.

5. Roboty prowadzi¢ odcinkowo, zgodnie z ustaleniami wtascicieli dziatek. O pracach nalezy po-
wiadomi¢ wtascicieli dziatek min.14 dni przed rozpoczeciem robét.

6. W terenie moze znajdowacé sie niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, o ktérym brak jest
informacji w zasobach geodezyjnych miasta oraz nie zostaty wykazane w wywiadach branzowych.
Z uwagi na trudnosci z ustaleniem szczego6towego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przy-
stgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ odkrywki recznie i okresli¢ rzeczywisty przebieg
uzbrojenia podziemnego.

7. Napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas
robot i docelowo.

8. W przypadku kolizji nalezy wprowadzi¢ zmiany przy udziale nadzoru autorskiego.

9. W przypadku zamkniecia zasilania wody nalezy wczesniej powiadomi¢ mieszkancow o braku
wody. W okresie diuzszych przerw w dostawie wody, wode dla mieszkancéw nalezy dostarczyé
beczkowozami.

10.Wykopy na catej dtugosci zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i
kotowego.

11. Podczas wykonywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach suchych
bezdeszczowych.

12.Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng. Wykonane wodociggi
winny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne, a przewody wytgczone z
eksploatacji oznakowane jako nieczynne.

13. Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne atesty, by¢ zgodne z polskimi nor-
mami i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

14. W trakcie wykonywania sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych norm:

- PN-B-10725:1997 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

- PN-B-01700:1999 -Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
- PN-EN 12201-2 — Systemy przewoddw rurowych dla tworzysz sztucznych do przesytania wody.
Polietylen — Czes¢ Il. Rury.

- PN-EN 12201-3 — Systemy przewoddw rurowych dla tworzysz sztucznych do przesytania wody.
Polietylen — Czes¢ lll. Ksztattki.

- PN-EN 1074- 1+6 — ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Komplet norm.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
- PN-EN 206-1:2003 — Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnos$¢.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2003r nr 207, poz.2016 z p6zn. zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92/2004 poz.881)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r poz. 762)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wy-
magan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pra-
cownikdéw podczas pracy

- instrukcje stosowania i montazu rur oraz armatury
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4. Spis rysunkéw

W-00/E-11 — Orientacja
W-01.1/E07 — Projekt Zagospodarowania Terenu — Przebudowa sieci wodociggowej
W-03.1/E07 — Profil podtuzny sieci wodociggowe;j
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