System RFID


Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i wdrożenie systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenie w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (system RFID), wraz z jego integracją z istniejącym w MBP w Lesznie systemem bibliotecznym SOWA


Opis techniczny systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID HF 

Dane ogólne  systemu

System będący przedmiotem zamówienia ma pracować w oparciu o technologię RFID HF (Radio Frequency Identification – identyfikacji za pomocą fal radiowych) w częstotliwości przeznaczonej do tego typu zastosowań – 13,56 MHz. Oferowany system RFID HF musi być zgodny z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty CE na zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej (certyfikaty i deklaracje zgodności powinny być wystawiane na kompletne urządzenia, a nie tylko na same komponenty poszczególnych urządzeń). Działanie systemu nie może być szkodliwe dla użytkowników i pracowników Biblioteki i nie może zakłócać działania innych systemów w Bibliotece.

Zamawiający wymaga aby interfejs dla bibliotekarza oferowanych urządzeń udostępniony był w jęz. polskim.
System RFID HF musi być zintegrowany z systemem bibliotecznym  SOWA funkcjonującym w Bibliotece. Obecnie stosowane w Bibliotece karty biblioteczne czytelników  posiadają kody kreskowe.
Wykonawca, dostawca urządzeń systemu RFID jest zobligowany do wykonania pełnej kompleksowej integracji systemowej z programem bibliotecznym SOWA.
Ta sama technologia RFID HF ma służyć do realizowania wszystkich funkcji systemu :
· identyfikacja zbiorów bibliotecznych,
· ochrona zbiorów bibliotecznych przed niekontrolowanym i bezprawnym ich wyniesieniem poza teren chroniony,
· obsługowe wypożyczenia, prolongaty i zwroty zbiorów bibliotecznych,
· kodowanie etykiet RFID ( zapis informacji o kodowanym egzemplarzu), 
· administrowanie systemem RFID,
· samoobsługowe wypożyczenia i zwroty  RFID,
· wykonywanie skontrum i dziennego porządkowania zbiorów bibliotecznych,
· monitorowanie poprzez tzw. bramkę procesu przejścia ( wyjścia z biblioteki,
· zbieranie i analiza informacji dotyczących zdarzeń zachodzących przy wykorzystaniu dostarczonego systemu
 

Komunikacja z systemem bibliotecznym w przypadku urządzeń samoobsługowych powinna odbywać się z wykorzystaniem protokołu SIP2.
System RFID musi korzystać z danych przechowywanych w systemie bibliotecznym bez konieczności ich replikacji. Odnosi się to zarówno do danych dotyczących zbiorów bibliotecznych, jak i danych dotyczących różnych kategorii użytkowników systemu, w tym ich uprawnień. 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca musi zapewnić: przeglądy serwisowe dostarczonych urządzeń (minimum 1 raz w roku – jeżeli są wymagane przez producenta), ewentualne naprawy gwarancyjne, wsparcie techniczne oraz ewentualne darmowe aktualizacje oprogramowania będącego integralną częścią dostarczonego systemu. Oprócz dostawy i instalacji urządzeń i oprogramowania Wykonawca musi zrealizować ich integrację z posiadanymi przez Zamawiającego systemem bibliotecznym oraz przeprowadzić odpowiedni instruktaż dotyczący wszystkich funkcjonalności systemu. Wykonawca musi również dostarczyć instrukcje obsługi systemu i poszczególnych urządzeń. 
Zakres prac nie obejmuje przygotowania miejsca instalacji. Doprowadzenie zasilania urządzeń, przepustów kablowych, podłączeń do sieci teleinformatycznej i innych prac koniecznych do prawidłowej instalacji, przygotowuje Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem oferenta. 

Prace związane z kodowaniem (konwersja) leżą po stronie Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć opis proponowanego rozwiązania oraz rysunki poglądowe oferowanych urządzeń.

Biblioteka  w celu pełnego działania systemu w budynku przy Pl. Metziga  25, musi otrzymać: etykiety, 4 stanowiska kodowania, 4 podajniki etykiet bibliotecznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem i konfiguracją do działania z systemem bibliotecznym Sowa, w czasie umożliwiającym pełne oklejenie i okodowanie  księgozbioru.



Wymagania sprzętowe:
[bookmark: _Hlk54779734]Komputer stanowiskowy – komputer nie jest przedmiotem niniejszej dostawy.
· komputer klasy PC,
· system operacyjny WINDOWS XP lub nowszy,
· pamięć RAM min. 512 MB,
· wolna przestrzeń na dysku 50 MB,
· złącze USB 2.0.

Specyfikacja ogólna systemu 
	Lp.
	Opis produktu
	Liczba

	1
	Bramka RFID HF ; pięcioantenowy system bramek kontrolnych szerokość standard. Przejście: 500 cm. Wykonany ze szkła organicznego (rozstaw anten co 120 cm) wraz ze sterownikiem RFID HF oraz sygnałem alarmowym i świetlnym. Zawiera licznik osób i aplikację do monitorowania.
	1

	2
	Bramka RFID HF ; trzyantenowy system bramek kontrolnych szerokość standard. Przejście: 250 cm wykonany ze szkła organicznego (rozstaw anten co 120 cm) wraz ze sterownikiem RFID HF oraz sygnałem alarmowym i świetlnym. Zawiera licznik osób i aplikację do monitorowania
	1

	3
	Bramka RFID HF ; trzyantenowy system bramek kontrolnych o rozszerzonym rozstawie. Przejście: 300 cm. Wykonany ze szkła organicznego (rozstaw anten co 150 cm) wraz ze sterownikiem RFID HF oraz sygnałem alarmowym i świetlnym. Zawiera licznik osób i aplikację do monitorowania
	1

	4
	Połączone stanowisko kodowania, wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza zawiera: czytnik RFID obsługujący podnoszenie alarmu, karty czytelników w standardzie Mifare (UID), nie zawiera komputera obsługi i licencji na  moduł kodowania systemu bibliotecznego SOWA.
	7

	5
	Etykieta biblioteczna RFID HF  o rozmiarze 49 x 81 mm, z anteną aluminiową, standard SLIX2, 2,5 kbit flaga alarmowa EAS chroniona hasłem, TT PH S2 ISO 15693. Zabezpieczenie przed NFC.
	120.000

	6
	Stanowisko samodzielnego wypożyczania RFID HF wolnostojące przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (zawiera: komputer PC, aplikację, monitor dotykowy, czytnik kart, drukarkę potwierdzeń, obudowę wolnostojącą). Oferta nie obejmuje licencji na protokół SIP2 systemu bibliotecznego SOWA.
	1

	7
	Podajnik etykiet bibliotecznych RFID umożliwiający łatwe odklejanie etykiet z rolki. Urządzenie ma mieścić rolki, na których może znajdować się do 1000 etykiet bibliotecznych dostarczonych przez Zamawiającego
	4

	8
	Mobilne skontrum RFID HF umożliwia porządkowanie zbiorów i sporządzanie spisu z natury woluminów zawiera: jednobryłowe urządzenie z wbudowanym komputerem oraz czytnikiem RFID wraz z ładowarką i aplikacją, nie zawiera komputera stacjonarnego do wymiany danych
	1

	9
	Wrzutnia (bez systemu RFID) wbudowana w ścianę z przedłużeniem zsuwu
	1

	10
	Wózek biblioteczny z uchylnym dnem
	2

	11
	Licencje na moduły do pozycji 4,6, systemu bibliotecznego SOWA z gwarancją na 5 lat
	

	12
	Montaż urządzeń, konfiguracja systemu, integracja z systemem bibliotecznym SOWA, testy, szkolenie personelu, gwarancja.
	1

	
	
	




Wymogi techniczne elementów systemu będącego przedmiotem przetargu:



1. Bramka antykradzieżowa kontrolno – raportująca  RFID 
Bramkę mają tworzyć 2 anteny systemu RFID pracujące w częstotliwości 13,56 MHz, które zostaną zainstalowane przy wyjściu z każdej wypożyczalni Biblioteki. Anteny są wykonane z przezroczystego szkła organicznego. Każdorazowo przy wyjściu z wypożyczalni czytelnik przechodzi przez bramkę. Status książki jest zapisany w etykiecie (EAS bit), tak więc system natychmiast reaguje świetlnie i dźwiękowo na woluminy, które pozostają na koncie biblioteki. Bramki nie mają mieć martwych kątów, a wykrywanie etykiet ma następować we wszystkich położeniach. Poziom detekcji i identyfikacji ma wynosić 96%. Dodatkowo system rejestrując samo zdarzenie ma mieć możliwość wysyłania sygnałów alarmowych do systemów dozoru.

Inteligentny licznik osób zintegrowany z anteną bramki RFID 
Urządzenie przeznaczone do wykonywania statystyk odwiedzin w różnych konfiguracjach, np. dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Służy do liczenia osób wchodzących. Urządzenie składa się z modułu zainstalowanego wewnątrz podstawy anteny i jest połączone z płytą czytnika RFID, w sposób niewidoczny dla osób przechodzących przez bramkę. Raportowanie odbywa się za pośrednictwem sieci strukturalnej LAN – tej samej, z którą połączony jest czytnik RFID.



Oprogramowanie do monitorowania bramki
Anteny bramki RFID  z oprogramowaniem do monitoringu mają współpracować z systemem zarządzania zbiorami w zakresie identyfikacji wynoszonych i wnoszonych woluminów. Pracownik ma mieć możliwość sprawdzania raportu dotyczącego wnoszonych i wynoszonych woluminów wraz z informacją o tytule, autorze i statusie książki.


Po stronie Zamawiającego należy wykonanie okablowania pod bramki tzn. doprowadzenia LANU, zasilania 230V oraz peszli. Zamawiający będzie oczekiwał wskazówek od Wykonawcy co do rozmieszczenia okablowania.


2. Połączone stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza


W Bibliotece przewidziano urządzenia do wypożyczania, prolongat i zwrotów książek za pośrednictwem bibliotekarzy, z możliwością kodowania/programowania etykiet RFID przez pracowników Biblioteki. Wypożyczane lub zwracane pozycje będą umieszczane na stanowisku z zamontowaną anteną RFID. Niezwłocznie po aktywacji konta czytelnika przy pomocy karty bibliotecznej nastąpi jednoczesny odczyt etykiet RFID znajdujących się  w środków woluminów. W zależności od zainicjowanej akcji, zostaną one zapisane w systemie bibliotecznym na koncie czytelnika lub z niego zdjęte. Po weryfikacji stanu przeprowadzonej operacji w systemie bibliotecznym w etykietach RFID egzemplarzy zostanie zmieniony bit zabezpieczający odpowiednio: na niezabezpieczony – po pomyślnym  wypożyczeniu lub zabezpieczony – po pomyślnym zwrocie.


Przy stanowiskach obsługi czytelnika mają być zainstalowane czytniki RFID, które będą sczytywać i identyfikować wypożyczane i zwracane do biblioteki woluminy. Czytniki powinny być zainstalowane nablatowo we wskazanym miejscu. Antena wraz z czytnikiem musi stanowić jedną integralną całość. 

Stanowisko ma składać się z:
· czytnika-kodera etykiet RFID  zintegrowanego z anteną, 
· oprogramowania, 
· kabla USB.

Dane techniczne czytnika-kodera etykiet RFID:
· urządzenie zapewniające stabilne ułożenie książki formatu A4. Wymiary zewnętrzne urządzenia:
· długość 210 ± 30 mm
· szerokość 210 ± 30 mm
· wysokość 35 ± 10 mm
· obudowa: materiał ABS, umożliwiająca stabilne położenie książki
· z zewnątrz mają być widoczne diody LED pokazujące status urządzenia,
· obsługa etykiet bibliotecznych, wykorzystywanych w Bibliotece kart bibliotecznych oraz kart Mifare,
· zasilanie czytnika z portu USB ( nie wymagający osobnego zasilacza). 
· komunikacja USB 2.0,
· waga max. 0,5 kg.


Obsługa programu – wymagane działanie:
Oprogramowanie powinno pozwalać na wykonanie trzech podstawowych czynności:
· kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych pobieranych automatycznie z systemu bibliotecznego: kod kreskowy, sygnatura, tytuł, autor, UKD. 
· wypożyczanie książek z biblioteki,
· zwroty książek do biblioteki.

Wszystkie te czynności mają odbywać się w technologii RFID, czyli bezprzewodowego przekazywania danych pomiędzy etykietą umieszczoną w książce a czytnikiem RFID. Oprogramowanie musi być zintegrowane z systemem bibliotecznym SOWA

Urządzenie ma być połączone z funkcjonującym w Bibliotece systemem bibliotecznym poprzez protokół SIP-2. Wykonawca dostarczy moduł obsługi protokołu SIP-2 dla systemu bibliotecznego.

3.   Etykieta biblioteczna RFID HF  z anteną aluminiową zabezpieczająca książki o rozmiarze 49x81mm, 
2,5 k bit


Podstawowym elementem systemu jest etykieta biblioteczna RFID HF Etykieta ta składa się z układu scalonego (chipa NXP SLIX2) i anteny.

Działanie etykiety bibliotecznej RFID:

Etykiety przeznaczone do zastosowań bibliotecznych, które po wklejeniu do książek powinny mieć częstotliwość pracy 13,56 MHz w celu komunikacji z czytnikiem RFID i przesyłać dane zawarte w chipie. Etykiety powinny spełniać normę ISO/IEC 15693 lub równoważną. Etykiety mają być przygotowane do bezpośredniego użycia w Bibliotece i kompatybilne z systemem bibliotecznym Sowa


Dane techniczne etykiety:
· rodzaj etykiety: RFID dedykowana do zastosowań bibliotecznych - standard I-Code SLIX2,
· read / write, czyli można dane z chipa zarówno odczytywać, jak i je zapisywać,
· ISO/IEC 15693,
· antykolizyjność, czyli możemy odczytywać w polu anteny wiele etykiet jednocześnie,
· częstotliwość pracy: 13,56 MHz,
· odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kV
· antena etykiety –  aluminium,
· całkowita pamięć: 2,5 k bity R/W EEPROM,
· pamięć do wykorzystania: 800 bity,
· bit zabezpieczający EAS chroniony hasłem,
· dostęp do pamięci etykiety chroniony hasłem,
· zabezpieczenie przed kopiowaniem,
· odporność na procesy przeprowadzane w próżniowej komorze dezynfekującej typowej dla książek,
· klej: RA-2,
· trwałość gwarancyjna układu scalonego: 10 lat,
· gwarantowana ilość zapisów i odczytów: > 100 000,

Właściwości mechaniczne:
· wymiar etykiety: 49 x 81 mm(± 2 mm) ,
· wymiar anteny: 45 x 76 mm (± 2 mm)
· powierzchnia: papier z możliwością nadruku TT,
· podkład: papier silikonowany,
· grubość etykiety: 120 µm,
· temperatura pracy elektrycznej: co najmniej w zakresie 0 ˚C/ + 60 ˚C.

Wykonawca ma dostarczyć oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych: kod kreskowy, sygnatura, tytuł, autor, UKD.


Dane zawarte w pamięci etykiety RFID muszą być chronione przed próbami  zmian zawartości pamięci, w tym zabezpieczeń alarmowych, za pomocą urządzeń obcych niebędących w posiadaniu Zamawiającego, w tym współczesnych telefonów typu smartfon  wykorzystujących technologię Near Field Communication (NFC) 
Etykiety mają być zabezpieczone przed nieautoryzowanymi zmianami poprzez system kodowania danych z zastosowaniem liczb pseudolosowych (PRG) 32 bitowej konstrukcji.  Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Pamięć etykiety ma być podzielona na część stałą i zmienną.
Część zmienna pamięci ma zawierać dane dopuszczone przez normę ISO 28560:
- w zależności od potrzeb i organizacji udostępniania zbiorów w bibliotece możliwe ma być  zakodowanie różnych dodatkowych danych np. tytułu, autora, UKD, sygnatury, opisu bibliograficznego, hasła porządkującego, formatu woluminu, liczby załączników itp. Do dyspozycji ma być co najmniej 80 znaków.
- indywidualnie zdefiniowana zawartość pamięci etykiety ma umożliwiać:
szczegółową identyfikację (np. tytuł) zbiorów wywołujących alarm na bramce w trybie offline bez konieczności pobierania danych z systemu . 
prowadzenie skontrum bez konieczności połączenia online z systemem bibliotecznym w tym wyświetlenie przez urządzenie inwentaryzacyjne tytułu, autora  na podstawie danych odczytanych z pamięci etykiety.
porządkowanie zbiorów na półkach na podstawie zawartości etykiety bez konieczności połączenia online lub pobierania danych z systemu bibliotecznego. 
wykrywanie błędne ustawienie zbiorów na półkach.
wyszukanie w trakcie porządkowania lub skontrum pozycji znajdujących się na liście zaginionych.

4.   Ręczny podajnik etykiet  RFID
Powinien być dostosowany do parametrów rozmieszczenia etykiet na rolkach, tak aby ułatwić pracę bibliotekarza podczas oklejania księgozbioru etykietami RFID poprzez szybkie udostępnienie mu częściowo już odklejonej z nośnika etykiety.
Cztery stanowiska kodowania etykiet musza zostać wyposażone w ręczny podajnik etykiet bibliotecznych RFID umożliwiający łatwe odklejanie etykiet z rolki. 
Urządzenie ma mieścić rolki, na których znajduje się do 1000 etykiet bibliotecznych RFID dostarczonych Zamawiającemu.

5.    Stanowisko samodzielnego wypożyczania RFID HF – wolnostojące przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagane działanie:
System powinien prowadzić użytkownika , aby mógł poruszać się bez trudu  w procesie wypożyczania i zwrotów
Przyjazna grafika ekranu dotykowego ma pokazywać czytelnikowi jaką czynność ma wykonać. Komunikaty i instrukcje mają być dostosowane do potrzeb biblioteki.  Stanowisko powinno być wyposażone w drukarkę pokwitowań, czytnik kodów kreskowych, czytnik RFID. Możliwość wypożyczania i zwrotów kilku książek jednocześnie. Urządzenie powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wysokość stanowiska ma być regulowana elektrycznie przez użytkownika umożliwiając wypożyczanie woluminów w pozycji stojącej jak i siedzącej.

Funkcje wypożyczeń:
· karta czytelnika zostaje sczytana przez czytnik kart,
· następuje identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnień w systemie bibliotecznym,
· system RFID wyświetla stan konta czytelnika na monitorze zawierający następujące elementy:
· nazwisko, imię i rodzaj czytelnika (kontrolnie)
· tytuły wypożyczonych pozycji
· lokalizacje wypożyczonych materiałów
· datę zwrotu
Wykaz ma być posortowany datą zwrotu od najbliższej do najbardziej odległej.
· kolejne woluminy (będące w polu widzenia czytnika RFID) są zgodnie z uprawnieniami czytelnika przenoszone na jego konto,
· równocześnie następuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID,
· odczytanie następuje przez przesunięcie woluminu nad czytnikiem lub położenie na czytniku,
· czytnik powinien sprawdzać do 5 pozycji jednocześnie,
· w przypadku próby wypożyczenia materiałów, których rodzaj czytelnika nie może wypożyczyć system powinien informować stosownymi komunikatami wizualnymi i dźwiękowymi,
· czytelnik musi mieć możliwość otrzymania potwierdzenia transakcji i wydrukowanie pokwitowania.


Urządzenie ma być połączone z funkcjonującym w Bibliotece systemem bibliotecznym poprzez protokół SIP-2. Wykonawca dostarczy moduł obsługi protokołu SIP-2 dla systemu bibliotecznego.

Urządzenie ma składać się z:
· monitora dotykowego LCD 19-22’’, technologia fali powierzchniowej SAW odporna na zarysowanie ,
· czytnika RFID,
· drukarki termicznej z rolkami papieru do drukowania pokwitowań,
· czytnika kart bibliotecznych, chipowych,
· oprogramowania urządzenia: aplikacji do samowypożyczeń,
· wolnostojącej obudowy.

Specyfikacja urządzenia:
· wymiary: wys. regulowana elektrycznie przez użytkownika w zakresie 1250/1500 mm, 
· szer. max. 500 mm x głęb. max. 600 mm (+/-20%)
· obudowa monitora: stal,
· wbudowana półka  z powierzchnią odporną na zarysowania  z zaokrąglonymi narożnikami,
· obudowa urządzenia: stal oraz  blacha nierdzewna,
· szerokość pokwitowań wystarczająca do wydruku wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego
· urządzenie ma być wandaloodporne, do samodzielnego postawienia w bibliotece lub do przytwierdzenia na ścianie (waga urządzenia ok. 100 kg, +/- 20 kg),
· ekran urządzenia ma mieć możliwość dostosowania do potrzeb osób gorzej widzących,
· podstawa urządzenia umożliwiająca wygodny podjazd wózkiem inwalidzkim,
· kolorystyka RAL do wyboru przez Zamawiającego,
· na obudowie i aplikacji obsługi ma zostać umieszczone logo i opis zgodny z decyzją Zamawiającego,
· dostęp do wnętrza urządzenia zabezpieczony zamkiem patentowym z opcją Master Key 
· możliwe ma być wybranie wersji językowej interfejsu : j. polski, j. angielski, j. niemiecki.

Urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej ( RJ 45 – stały nr IP) oraz ma być podłączone do serwera SIP-2.

6. Wrzutnia (bez systemu RFID)

Całodobowa wrzutnia zewnętrzna umiejscowiona w ścianie budynku z zamykanym otworem wrzutowym umożliwiająca  całodobowy bezpieczny zwrot materiałów bibliotecznych (książek, płyt CD. DVD, czasopism).
[bookmark: _GoBack]Urządzenie musi być wandaloodporne zamontowane w otworze ściennym (waga urządzenia ok 80 kg, +/- 10 kg). Wrzutnia musi być wyposażona w urządzenie gaszące ewentualny pożar. Opcjonalny kołnierz z blachy inox.
Wymiary otworu wrzutowego należy uzgodnić z Zamawiający,, a następnie zweryfikowac je i  dokonać pomiarów z natury.

7.  Wózkek biblioteczny
Specyfikacja wózków bibliotecznych na książki:

· wózek wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne  z powierzchnia gładką, zabezpieczoną przed korozją i przed ścieraniem
· stabilne wykończenie krawędzi wózka 
· ruchome dno utrzymujące książki na optymalnej wysokości,  
· regulowana siła sprężyn do 50 kg,
· wymiary wózka dostosowane do współpracy z oferowaną wrzutnią
· pojemność min.: 180 l,
· dno wózka ma być wyposażone w wykładzinę zabezpieczającą książki przed zniszczeniem,
· kółka obrotowe o  średnicy 125 mm z pełnej gumy, z hamulcem na dwóch kółkach.

8.    Mobilne skontrum RFID HF umożliwiające sporządzanie spisu z natury , porządkowanie zbiorów oraz skontrum


Mobilne skontrum ma składać się z przenośnego jednobryłowego urządzenia z wbudowanym czytnikiem RFID, czytnikiem kodów kreskowych, komputerem przenośnym działającym w oparciu o system Windows, dotykowego ekranu, ruchomej płaskiej anteny o kształcie umożliwiającym umieszczenie jej np. pomiędzy książkami w celu sczytania etykiet RFID oraz dedykowanego oprogramowania umożliwiającego realizowanie funkcji opisanych poniżej. 
Ręczne urządzenie do porządkowania i kontroli zbiorów ma za zadanie odczytywanie etykiet bibliotecznych RFID oraz kodów kreskowych. 
Wymiary urządzenia:
wysokość 350 mm x szerokość 110 mm x długość 270 mm (+/-25%)



9. Licencje na moduły do pozycji 4,6 systemu bibliotecznego SOWA z gwarancją na 5 lat.

10. Montaż urządzeń, konfiguracja systemu, integracja z systemem bibliotecznym SOWA, testy, szkolenie personelu, gwarancja.




