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Zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania

1. Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Techniczny

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Charakterystyka obiektu
Inwestycja obejmuje:
— budowe utwardzenia terenu z kostki brukowej

— montaz dodatkowej furtki w istniejgcym ogrodzeniu terenu boiska
— ciecia pielegnacyjne drzew

— przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki
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Przedmiar

Lp. Podstawa igiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Budowa nowego chodnika
11 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.1{ 0101-05 chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 21 cm
0101-06
77,74 + 60,26 m2 138,000
RAZEM 138,000
2| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1] 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |11
poz.1 m2 138,000
RAZEM 138,000
3| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej | m2
d.1| 0104-05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
poz.1 m2 138,000
RAZEM 138,000
4| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1|{ 0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-l|
105,46 + 88,44 m 193,900
RAZEM 193,900
5| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
poz.4 * 0,06 m3 11,634
RAZEM 11,634
6/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag
poz.4 m 193,900
RAZEM 193,900
7] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1| 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.1 m2 138,000
RAZEM 138,000
2 Przefozenie istniejgcego chodnika
8| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.2[ 0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
8,09 + 97,75 m2 105,840
RAZEM 105,840
9] KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.2[ 0814-02
13,76 + 21,52 m 35,280
RAZEM 35,280
10| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2[ 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
poz.8 m2 105,840
RAZEM 105,840
11] KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.2[ 0104-05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
poz.8 m2 105,840
RAZEM 105,840
12| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04
poz.9 * 0,06 m3 2,117
RAZEM 2,117
13| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2[ 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - obrzeza z rozbiorki
poz.9 m 35,280
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Przedmiar

Lp. Podstawa igiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35,280
14| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2| 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z
rozbiorki
poz.8 m2 105,840
RAZEM 105,840
3 Ogrodzenie
15 Dostawa i montaz furtki 1,60x1,60 szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Ciecia pielegnacyjne drzew
16| KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych - przy szt.
d.4| 0701-04 ulicy
z2.52.2.5.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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	poz.8

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	poz.9 * 0,06
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