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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest: przebudowa drogi gminnej przy ul. Opieszyn we Wrzesni

w zakresie przebudowy chodnika

3. Stan istniejacy

Istniejgcy chodnik jest czescig istniejgcego pasa drogowego. Obecny chodnik wykonany
jest z ptyt chodnikowych betonowych zamknietych w obrzezach betonowych.
W sgsiedztwie planowanej inwestycji wystepuje droga gminna asfaltowa.

Nowa inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego, zwiekszenie bezpieczenstwa

oraz poprawe estetyki istniejgcej infrastruktury.

4. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe istniejgcego chodnika. Jako nowg nawierzchnie planuje sie
zastosowac kostke betonowg pokrytg naturalnym kruszywem w dwoch odcieniach. Wzor
utozenia kostki, kolorystyka adekwatna do chodnikow sgsiadujgcych z inwestycjg oraz
zgodnie z zatgczonym schematem utozenia kostki. Powierzchnia planowanej nawierzchni
to okoto 358,0 m2.

Zadanie ma polegac na:

- rozebraniu istniejgcego utwardzenia z ptyt betonowych, ptyt betonowych na wjezdzie do
szkoty oraz obrzezy i kraweznikow,

- wykonaniu korytowania (pogtebienie) pod nowag nawierzchnie utwardzenia wraz

z profilowaniem i zageszczeniem oraz wywiezieniem gruntu,
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- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z chudego betonu C8/10 o gr. 15 cm (chodnik
i wjazd),

- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5
MPa o gr. 15 cm (wjazd),

- utozeniu kostki brukowej gr. 8 cm w dwoch odcieniach pokrytej naturalnym kruszywem
na podsypce cementowo — pisakowej gr. 5 cm — zgodnie z zatgczonym wzorem (chodnik),
- utozeniu kostki brukowej gr. 8 cm w jednym odcieniu (ciemniejszy) pokrytej naturalnym
kruszywem na podsypce cementowo — pisakowej gr. 5 cm (wjazd),

- wbudowaniu kraweznikéw najazdowych 15x22cm na tawie betonowej z betonu C 12/15,
- wbudowaniu opornikéw 8x30cm na tawie betonowej z betonu C 12/15,

Projektuje sie wzmocnienie konstrukcji na catej powierzchni utwardzenia jako
nawierzchnie z dopuszczeniem do ruchu pojazdéw. Na chodniku ruch bedzie sporadyczny,
zwigzany z parkowaniem aut, w czasie organizowanych w tym rejonie targow.
Odprowadzenie wody z nawierzchni chodnika nalezy przeprowadzi¢é za pomocg

odpowiednich spadkow.

5. Istniejacy chodnik w okolicy planowanej inwestycji
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6. Zabezpieczenie robét.

1. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
oraz trasami sieci i lokalizacjg urzgdzen podziemnych. Nalezy oznakowac je na terenie
prowadzonych robét oraz okreslic ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu. Przy braku
informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci gtebszej niz 0,4m prowadzié¢
recznie. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob postronnych nalezy zabezpieczy¢
i oznakowac.



