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Czesc¢ opisowa

1. Dane ogdlne
Zamierzenie bud.:  Garaz wolnostojacy OSP
Adres: ul Zalewowa, dz. nr 452/1, 453/3, 454/5 i cze$¢ 454/7 obreb 0018
Stadium: Projekt Architektoniczno-Budowlany )
Inwestor: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Projekt architektoniczno-budowlany
Projekty branzowe

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne.

-~ w e

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis stanowiacy czes¢ projektu technicznego w zakre-
sie  budowlanych rozwigzan materialowo-technicznych elementéw  budowlanych w
jednostanowiskowym garazu dla pojazdu strazy pozarnej i innych wynikajacych z branzowych pro-
jektéw technicznych .

Opracowanie projektu technicznego niezbedne jest dla rozpoczecia robét i realizacji obiektu bu-
dowlanego.

4, Rozwigzania konstrukcyjno obiektu

Garaz zaprojektowano jako niepodpiwniczony i parterowy. Garaz zaprojektowano o konstrukcji
stalowej. Poszycie stropodachu i $cian ostonowych zaprojektowano z plyt warstwowych. Hale
posadowiono w sposéb bezposredni na plycie fundamentowej.

Stalowa konstrukcja nosna garazu sklada sie z dwéch ram Scian szczytowych potaczonych ze
soba ryglami sciennymi i platwiami. Sztywnos$¢ konstrukcji w kierunku podiuznym zapewniaja
dwa zastrzaly.

Konstrukcje ram $cian szczytowych, zaprojektowano jako dwuprzestowa . Stupy posrednie
$ciany szczytowej polaczono z ryglami i fundamentem w sposéb przegubowy. Shupy skrajne
$cian szczytowych potaczono w ryglami w sposoéb sztywny i z fundamentami w sposob przegu-
bowy. Stupy i rygle skrajne zaprojektowano z ksztaltownikéw typu HEA. Stlupy srodkowe
zaprojektowano z ksztaltownika tupu IPE. Sztywnos$¢ $ciany szczytowej w jej ptaszczyznie za-
pewniona jest przez stezenia krzyzowe zaprojektowane z pretéw okragtych.

Zastrzaly stezajace zaprojektowano w ksztaltownika o przekroju poprzecznym rury kwadrato-
wej.

Platwie zaprojektowano z ksztaltownikéw zimnogietych o przekroju poprzecznym zetowym.
Schematem statycznym platwi jest belka wolnopodparta.

Rygle scienne, stanowiace podparcie dla Sciennych plyt warstwowych i usztywnienie stupéw
zaprojektowano z rur kwadratowych i prostokatnych.

Sztywnos¢ przestrzenna obiektu zapewniaja ramy scian szczytowych, zastrzaly, stezenia pota-
ciowe.

Szczegodlowe rozwigzania konstrukcyjne obiektu przedstawione sa w PT Konstrukcja

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Na podstawie wynikéw prac polowych w podiozu badanego terenu wydzielono zgodnie z zale-
ceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne warstwy
geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zalaczonej karcie dokumentacyjnej otworu wiertni-
czego. Lacznie w podlozu omawianego terenu wydzielono trzy warstwy geotechniczne.Cecha
wiodaca warstw wydzielonych w obrebie wystepujacych w podtozu gruntéw niespoistych (pia-
skow Srednich) byt stopien zageszczenia ,ID”, ktéorego warto$¢ ustalono na podstawie
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wykonanego sondowania dynamicznego oraz oporu w trakcie wiercenia.Pozostate parametry
geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw. metoda ekspercka, wspierajac sie
parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w normie PN-EN 1997-2 Eurokod 7.
Podzial geotechniczny przedstawia sie nastepujaco:warstwa IIb - piaski srednie lokalnie z do-
mieszka humusu, nawodnione, S$rednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia ID = 0,45;warstwa Ilc - piaski $rednie, nawodnione, srednio zageszczone, o
usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,50;warstwa IId - piaski srednie, nawodnione,
srednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,65

7.1

6. Dane liczbowe
Powierzchnia uzytkowa [m?] 94,24
Kubatura brutto [m?] 553,92
Wysokos¢ obiektu 6,23 m
Dtugosé obiektu 12,1 m
Szerokos¢ obiektu 8,0m
Kategoria wysokosci budynku niski
Klasa odpornosci pozarowej E
llo$¢ kondygnaciji 1

7. Rozwiazania materialowe zewnetrznych przegréd budowlanych

Podloga na gruncie

W projekcie zatozono plyte zelbetowa stanowiaca podioge zbrojona wg PT konstrukcji.
Plyte wykona¢ na izolacji z foli PE ulozonej na warstwie betonu podktadowego C8/10.
Warstwe podbudowy stanowi zageszczona warstwowo pospoéika o grubosci po zageszcze-
niu 34 cm. Pospoétke ukladaé na zageszczonym warstwowo piasku gruboziarnistym o
grubosci ok 50 cm po zageszczeniu. Krawedz plyty w otworze wrot wjazdowych zabezpie-
czy¢ katownikiem 50x50x5 cynkowanym ogniowo i osadzonym w trakcie wykonywania

piyty.
Sciany
Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej w

okladzinie metalowej w kolorze strony zewnetrznej popielaty RAL 9006, péimat. Okladzi-
na zewnetrzna plyt z mikroprofilowaniem. Strona wewnetrzna - biala, liniowana.

Plyty mocowane w ukltadzie pionowym.
Dach

Przewidziano pokrycie dachu z ptyty warstwowej gr. 6 cm w kolorze szarym RAL 9022

Wrota

Brama segmentowa- aluminiowa,z ocieplonym rdzeniem, podnoszona elektrycznie, z
drzwiami serwisowymi z niskim progiem oraz wbudowanym pasem przeszklenia w gor-
nym segmencie. Kolor czerwony - RAL 3000.

Okna

Okna aluminiowe, state, o wspdétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=1,4 W/
(m?K). Kolory stolarki - antracyt RAL 7015.

8 Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie beda wykonane gtéwnie w systemie producenta plyt



. Rynny stalowe o srednicy 125 mm powlekane w systemie producenta plyt sciennych w ko-
lorze RAL 9006

. Rury spustowe o $rednicy 90 mm powlekane w systemie producenta plyt sciennych w ko-
lorze RAL 9006

. Szczyt dachu i kalenice dachu zakonczone systemowa obrobka blacharska w kolorze RAL
9006

. Obrébke cokolowa wykonaé¢ w systemie producenta lub z blachy cynkowej.
. Na dachu nad wrotami zastosowac¢ systemowa zapore Sniegowa.

9 Wykonczenie wewnetrzne

. Posadzke pomalowac specjalistyczna dwuskladnikowa farba zawierajaca wodna dyspersje
zywic epoksydowych do betonu w kolorze szarym RAL 7004.

. Konstrukcyjne elementy metalowe pomalowac specjalistyczna alkidowa farba do metali
zelaznych w kolorze szarym RAL 7012

10. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urza-
dzen i wyposazenia obiektu

Obiekt bedzie zasilony jedynie w energie elektryczna z istniejacej tablicy w sasiednim budynku
OSP.

Rozdziatl energii bedzie odbywat sie w projektowanej tablicy garazu T2 umieszczonej przy wej-
$ciu do budynku. Tablica rozdzielcza zasila¢ bedzie obwdd oswietlenia, gniazd wtykowych,
wroét garazowych i wentylatora.

11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

11.1 Flementy wentylacyjne
. Obiekt wyposazono w systemowe urzadzenie z podwieszanym elastycznym przewodem o
wewn. $rednicy 150mm - do usuwania spalin emitowanych z rury wydechowej pojazdu

. W dachu umieszczono grawitacyjna wywiewke dachowa o srednicy 200 mm.

11.2 Flementy instalacji elektroenergetycznej
. Obiekt wyposazony jest w tablice rozdzielcza i instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych,
zasilania bramy segmentowej oraz wentylatora dachowego.

. Rozwiazania instalacyjne przedstawiono w czesci PT instalacje elektryczne

11.3 Elementyi instalacji odgromowej

. Do celéow ochrony odgromowej wykorzystano elementy konstrukcji garazu oraz pokrycie
dachu i $cian z ptyt z blachy o gr.0,6 mm. Blache plyt warstwowych $ciennych potaczyc¢
wypustami z bednarki FeZn 25x4mm do uziomu fundamentowego poprzez zlacze kontrol-
ne skrecane (potaczenie bednarka-blacha rozlaczne). Zbrojenie plyty posadzkowej
wykorzystac jako naturalny uziom fundamentowy.

. Instalacje elektryczne podlaczono do gtéwnej szyny wyréwnawczej.

. Rozwiazania instalacyjne przedstawiono w czesci PT instalacje elektryczne



11. Sposdéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu bu-
dowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

11.1 Instalacje i urzadzenia elektryczne

12.1

13.1

13.3

13.4

Instalacje i urzadzenia elektryczne zasilone beda z sasiedniego, istniejacego budynku re-
mizy OSP z tablicy TB . Istniejacy punkt pomiarowy energii znajduje sie poza obiektem.

12. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen in-
stalacji technicznych, tworzacych calosc¢ techniczno-uzytkowa,

decvdujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym

charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicz-
nvch, majacvch na architektur konstrukcij instalacje i

urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Urzadzenie do usuwania spalin

Urzadzenie wewnetrzne wyposazone w prowadnice szynowa, elastyczny przewdd ssacy
podlaczany do instalacji wyciaggowej, wozka jezdnego, elektromagnesu, ssawki fajkowej i
zespohu elektrycznego. Aluminiowa belka jezdna wyposazona jest w balanser dla podtrzy-
mania elastycznego przewodu ssawnego zakonczonego ssawa fajkowa , ktora laczy sie z
rura wydechowa pojazdu. W momencie wyjazdu pojazdu ssawa automatycznie odlacza sie
od karoserii poprzez elektromagnes. Zakres wydajnosci urzadzenia 1200-1500 m?3/h . Dlu-
gos¢ belki jezdnej 6 m. Urzadzenie montuje sie do belki no$nej za pomoca wieszakow .

Prowadnica szynowa jest mocowana bezposrednio do sufitu lub posrednio (wsporniki
$cienne) do konstrukcji $cian. Zalecana wysokos¢ od podloza ok. 4m.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka ogodlna budynku
Kategoria wysokosci budynku niski
Powierzchnia uzytkowa budynku 94,24 m?
Ilos¢ kondygnacji 1
Kategoria PM
Klasa odpornosci pozarowej budynku E
Wymogi odpornosci ogniowej elementow budynku:

nie stawia sie wymagan

Strefy pozarowe

Obiekt zawiera 1 strefe pozarowa o obcigzeniu <500M]/m?

13.5

13.6

13.6.

Warunki ewakuacji

Zapewniono ewakuacje bezposrednio na zewnatrz poprzez rozwierane drzwi techniczne o
szerokosci 90 cm w Swietle umieszczone w brami segmentowej.

Elementy instalacyjne

1 Elementy wyposazenia instalacyjnego

Kanaly wentylacyjne wykonane beda w wersji niepalnej.

Oswietlenie awaryjne -- Oswietlenie awaryjne zostanie zastosowane na wypadek zaniku
napiecia. Szczegoly zawarte sa w PT czes¢ elektryczna

Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje sie w istniejacym obok budynku remizy OSP



13.7 Wykonczenie wnetrz

. Sufity wykonane sa z materialéw niepalnych i niekapiacych i nieodpadajacych pod wptly-
wem ognia.
. Sciany wewnetrzne drég ewakuacyjnych i pomieszczen nie posiadaja oktadzin palnych .

13.8 Wyposazenie w gasnice

. Obiekt wyposazy¢ w gasnice typu GWM 6x
. Gasnice umiesci¢ w miejscu widocznym z dostepem o szer. min. 1 m , a miejsce oznako-
wac zgodnie z PN-92/N-01256/01/02.

14. Charakterystyka energetyczna budynku

14.1 Bilans czynnej mocy elektrycznej

Funkcja Moc obliczeniowa
(kW]
Oswietlenie 0,2
Gniazda wtykowe 2,64
Brama segmentowa 0,5
Wentylator dachowy 1.1
tacznie 4,44

14.2 Oswietlenie

Zaktadajac 200-300 h rocznie uzytkowanie oswietlenia oraz moc obliczeniowa oswietlenia wbu-
dowanego wynoszaca 0,2kW wskaznik zapotrzebowanie na energie na potrzeby oswietlenia
wynosi 0,62 kW/m2 rok.

14.3 Wlasciwosci cieplne przegrod
Obiekt jest nieogrzewany, nie jest wyposazony w zZrodto ciepla oraz nie przylega do pomiesz-

czenh ogrzewanych w zwiazku z czym nie dotycza go wymagania izolacyjnosci cieplnej dla
przegrod zwigzane z oszczednoscia energii.

Z uwagi jednak na konstrukcje scian i dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliureta-
nowej wartos¢ wspotczynnika przewodnosci cieplnej $cian wynosi A=0,45 W/m?K, a dla dachu
A=0,35 W/m?K.

Z uwagi na konstrukcje okien oraz wrét segmentowych z ocieplonym rdzeniem wspotczynnik
przenikania ciepla nie przekracza 1,4 W/m?K.

15 Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiaza-
nia budowlane i instalacyjne speilniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

W projekcie przyjeto oswietlenie obiektu oprawami LED o niskim zuzyciu energii i mocy obli-
czeniowej 0,2 kW.
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