ABC BIURO PROJEKTOWE UL. ARMII KRAJOWEJ 12/103, 72-600
SWINOUJSCIE

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Przygotowanie placu budowy
1| KNR 2-23 | Dostawa i montaz ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg m
d.1| 0403-04 placu budowy
analogia
2*(15+22) m 74,000
RAZEM 74,000
2 Wykonanie przytgcza wodociggowo-kanalizacyjnego na kpl
d.1| kalk. wiasna | cele budowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Wykonanie przylgcza elekirycznego na cele budowy kpl
d.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Dostawa i montaz kontenera socjalno-bytowego z kpl
d.1| kalk. wiasna | wyposazeniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Dostawa i montaz kontenera petnigcego funkcje biura kpl
d.1| kalk. wiasna | budowy z wyposazeniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Obstuga geodezyjna - wytyczenie dziatki i budynku w kpl
d.1| kalk. wiasna | terenie, inwentaryzacja powykonawcza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
7] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.2| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
175 m2 175,000
RAZEM 175,000
8| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-07 | odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV
0108-08
175*0,15 m3 26,250
RAZEM 26,250
9| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2| 0202-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
0214-02 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
{pow. budynku} 98,6 98,600
A (Obliczenie pomocnicze) ========
98,600
{rozkop}2* (12,1 +1+8+1)* 1 44,200
B (Obliczenie pomocnicze) ========
44,200
(poz.9 A + poz.9 B) * 0,95 m3 135,660
RAZEM 135,660
10 Przyjecie i utylizacja odpadéw budowlanych - ziemia z m3
d.2| kalk. whasna | wykopu
poz.8 + poz.9 m3 161,910
RAZEM 161,910
11 KNR 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.2| 0607-01 bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12 Przywiezienie piasku pod obiekt m3
d.2| kalk. wtasna
poz.9A*0,3 m3 29,580
{gr. scian fundamentowych} -2 * (8 + 12,1) * 0,38 * 0,3 m3 -4,583

-2.
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RAZEM 24,997
13| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na poditozu m3
d.2| 1101-07 | gruntowym - piasek gr. 30 cm
analogia
poz.12 m3 24,997
RAZEM 24,997
14| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2|0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
poz.12 m3 24,997
RAZEM 24,997
15 Przywiezienie pospotki pod obiekt m3
d.2| kalk. wiasna
poz.9A*0,5 m3 49,300
{gr. scian fundamentowych} -2 * (8 + 12,1) * 0,38 * 0,5 m3 -7,638
RAZEM 41,662
16/ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.2| 1101-07 | gruntowym - pospotka gr. 50 cm
analogia
poz.15 m3 41,662
RAZEM 41,662
17 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2|0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
poz.15 m3 41,662
RAZEM 41,662
18 Przywiezienie piasku na obsypanie obiektu m3
d.2| kalk. wtasna
poz.9 B m3 44,200
RAZEM 44,200
19| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.18 m3 44,200
RAZEM 44,200
20| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2| 0236-01 sypkie kat. I-11I
poz.18 m3 44,200
RAZEM 44,200
3 Konstrukcja obiektu
3.1 Roboty fundamentowe
21| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.3.1f 1101-01
analogia
{pod sciany fundamentowe} 2 * (12,1 + 8) * 0,1 * 0,6 m3 2,412
RAZEM 2,412
22| KNR2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.3.1] 0107-02 | 4.5 m z bloczkéw betonowych fundamentowych
analogia
2*(8+12,1)*0,5 m2 20,100
RAZEM 20,100
23| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.3.1f 1101-01
analogia
{pod ptyte zelbetowa} (12,1 *8-2* (12,1 +8) * 0,38) * 0,1 | m3 8,152
RAZEM 8,152
24| KNR-W 2-02 | Izolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3.1| 0504-02
analogia
12,1*8 m2 96,800
RAZEM 96,800
25| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.3.1] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1,55 t 1,550
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RAZEM 1,550
26| KNR 2-02 | Belki fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do | m3
d.3.1| 0202-01 0,6 m - reczne uktadanie betonu
analogia
2*(12,1+8)*0,25*0,55 m3 5,528
RAZEM 5,528
27| KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu | m3
d.3.1 0205-01
12,1*8%0,25 m3 24,200
RAZEM 24,200
28| KNR DC-03 | Kotwienie pretow gwintowanych M24 L=500 mm w szt.
d.3.1] 0202-06 | elementach fundamentowych
analogia
4+4+2+2+4+2+4+4+4+2+2 szt. 34,000
RAZEM 34,000
29| KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podfozy pionowych pod bitumiczne m2
d.3.1] 0301-01 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
podtoza mineralne
2*(12,1+8)* 1,1 44,220
A (Obliczenie pomocnicze) ========
44,220
2*(11,34+7,24)* 0,9 33,444
B (Obliczenie pomocnicze) ========
33,444
poz.29 A + poz.29 B m2 77,664
RAZEM 77,664
30| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z m2
d.3.1] 0303-01 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych
na wyréwnanym podtozu
poz.29 A m2 44,220
RAZEM 44,220
31| KNR 0-29 | Docieplenie Scian piwnic ptytami polistyrenowymi m2
d.3.1] 0642-01 (styropianowymi) gr. 4 cm mocowanymi punktowo
analogia
poz.30 m2 44,220
RAZEM 44,220
32| KNR AT-40 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - m2
d.3.1] 0421-01 utozenie folii ochronnej (kubetkowej)
analogia
poz.30 m2 44,220
RAZEM 44,220
3.2 Roboty scienne i dachowe - szkielet konstrukcji stalowej
33 Dostawa elementéw konstrukcji stalowe;j t
d.3.2| kalk. wlasna
4,448 t 4,448
RAZEM 4,448
34| KNNR 7 | Hale o konstrukcji petnosciennej ramowej bez suwnic t
d.3.2| 0103-03 |jednonawowe
poz.33 t 4,448
RAZEM 4,448
4 Roboty elewacyjne i dachowe
35 Dostawa ptyt warstwowych Sciennych m2
d.4| kalk. wiasna
poz.36 m2 188,800
RAZEM 188,800
36| KNNR 7 | Obudowa scian z ptyt warstwowych w kolorze popielatym | m2
d.4| 0601-03 | RAL 9006. Piyty z mikroprofilowaniem.
analogia
188,8 m2 188,800
RAZEM 188,800
37 Dostawa ptyt warstwowych dachowych m2
d.4| kalk. wtasna
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poz.38 m2 105,452
RAZEM 105,452
38| KNNR 7 | Obudowa dachu z ptyt warstwowych gr. 6 cm w kolorze m2
d.4| 0602-02 |szarym RAL 9022
analogia
2*6,43*8,2 m2 105,452
RAZEM 105,452
39| KNR 2-02 | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z | m2
d.4| 0507-01 cynku
(82*3+6,43*2+8*2+12,1*2)*0,25 m2 19,415
RAZEM 19,415
40| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.4| 0501-02
2*82 m 16,400
RAZEM 16,400
41| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.4| 0501-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.4| 0501-07
2*%2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.4| 0502-02
4,25%2 m 8,500
RAZEM 8,500
44| KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.4| 0502-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 Stolarka
45| KNR 0-19 | Montaz okien statych aluminiowych z obrébkg obsadzenia | m2
d.5| 1023-02 | o pow. do 0.6 m2. Kolor antracyt RAL 7015.
analogia
2*1*0,6 m2 1,200
RAZEM 1,200
46| KNR-W 2-02 | Brama segmentowa aluminiowa, z ocieplonym rdzeniem, m2
d.5| 1032-01 podnoszona elekirycznie, z drzwiami serwisowymi, z
analogia | niskim progiem oraz wbudowanym pasem przeszklenia w
gornym segmencie. Kolor stolarki czerwony RAL 3000.
41*39 m2 15,990
RAZEM 15,990
6 Prace wykonczeniowe
6.1 Posadzka
47| KNR BC-02 | Epoksydowa powtoka ochronna na podtozach gtadkich - m2
d.6.1| 0404-01 gruntowanie
analogia
12,1*8 m2 96,800
RAZEM 96,800
48| KNR BC-02 | Epoksydowa powtoka ochronna na podtozach gtadkich - m2
d.6.1| 0404-02 | warstwa ochronna
analogia
12,1*8 m2 96,800
RAZEM 96,800
49| KNR BC-02 | Epoksydowa powtoka ochronna na podtozach gtadkich - m2
d.6.1| 0404-03 | dodatek za nastepng warstwe
analogia
12,1*8 m2 96,800
RAZEM 96,800
6.2 Elementy konstrukcji stalowej
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50| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.2| 0204-01 chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych - robota z
z.0.3.2. drabin lub rusztowanh przestawnych
analogia
6*4,25%(0,2+0,2)*2+6*6,43*(0,2+0,2) 2 m2 51,264
RAZEM 51,264
51 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.6.2| 0213-01 konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan
z.0.3.2. przestawnych
analogia
poz.50 m2 51,264
RAZEM 51,264
7 Zagospodarowanie terenu
52| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i | m2
d.7| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 60 cm
0101-02
5*6 m2 30,000
RAZEM 30,000
53| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 | m2
d.7[ 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.52 m2 30,000
RAZEM 30,000
54| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy | m2
d.7| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
poz.52 m2 30,000
RAZEM 30,000
55| KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i m2
d.7| 0101-02 geowtokninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci
sposobem recznym
poz.52 m2 30,000
RAZEM 30,000
56| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.7| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-02
poz.52 m2 30,000
RAZEM 30,000
57| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.7| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.52 m2 30,000
RAZEM 30,000
58| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.7| 0606-01 podsypce piaskowej
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
59| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.7| 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-II
2*(5+6)-4,7 m 17,300
RAZEM 17,300
60| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7| 0402-03
poz.59 * 0,1 m3 1,730
RAZEM 1,730
61| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.7| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.59 m 17,300
RAZEM 17,300
62| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
34,2 m 34,200
RAZEM 34,200
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63| KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i m2
d.7| 0101-02 geowtokninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci
sposobem recznym
3,93+1,65+4+255+4,1 m2 16,230
RAZEM 16,230
64| KNR 2-31 | Opaska zwirowa - rozscielana recznie - grubos¢ po m2
d.7| 0202-03 |zageszczeniu 20 cm
0202-04
analogia
poz.63 m2 16,230
RAZEM 16,230
8 Urzadzenia
65 Dostawa odsysacza spalin wraz z wezem elastycznym 6 m| kpl
d.8| kalk. wiasna | i wentylatorem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Instalacje elektryczne
9.1 Instalacja WLZ i tablicy
66| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach otw.
d.9.1] 1007-18 | betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 60
mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
67| KNR 4-03 | Montaz przepustéw rurowych w Scianie - dlugosc¢ prze
d.9.1] 1008-03 przepustu do 1 m - sr.zewnetrzna rury do 60 mm pust.
2 prze 2,000
pust.
RAZEM 2,000
68| KNR 5-08 | Montaz listew sciennych z PCV na Scianach i sufitach m
d.9.1] 0226-03 | ceglanych za pomoca kotkow rozporowych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
69| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.9.1] 0211-02 | przekrdj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podtozu
16 m 16,000
RAZEM 16,000
70| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.9.1| 0407-04 roztgcznik bezpiecznikowy TB
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR-W 5-08 | Montaz obudow tablic rozdzielczych - tablicy T2 szt
d.9.1| 0405-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach szt
d.9.1| 0407-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
73| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.9.1| 0407-04 | ogranicznik przepiec
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR 5-14 | Montaz szyny pofgczen wyréwnawczych szt.
d.9.1 0514-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.2 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych
75| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.9.2| 0212-03 | uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
56 m 56,000
RAZEM 56,000
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76| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.9.2| 0303-03 | sztucznego o ilosci wylotow 3 i przekroju przewodow do
2.5 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
77| KNNR5 | Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
d.9.2| 0511-04 | pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
78| KNNRS5 [ taczniki instalacyjne bryzgoszczelne, natynkowe szt.
d.9.2| 0307-01 jednobiegunowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR 5-08 | Podtgczenie wentylatora szt.
d.9.2| 0815-16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.3 Pomiary
80| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby [pomi
d.9.3] 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopragdowego - pierwszy ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
81| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.9.3|] 0902-02 pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
82| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.9.3| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
83| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu  [pomi
d.9.3| 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
84| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.9.3] 1205-05 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
85| KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.9.3| 1205-06 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
86| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.9.3] 1205-01 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
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