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1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

»  Zlecenie firmy Biuro Projektéw ABC, reprezentowanej przez pana mgr inz. arch. Krzysztofa Koncewicza,
zarejestrowane pod numerem 2404.

* Projekt architektoniczno-budowlany wykonany przez Zleceniodawce i dostarczony drogg elektroniczna.

*  Opinia geotechniczna dla projektowanego garazu wolnostojgcego OSP wykonana przez Przedsigbiorstwo
Geotechniczne GeoGT ze Szczecina. Opinie wykonat pan mgr Michat Kuczynski.

* Uzgodnienia branzowe.

*  Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny garazu wolnostojgcego w zakresie wymaganym
przez Prawo Budowlane.

1.3 Normy

*  PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgiji.

* PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

* PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

*  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

*  PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

*  PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

*«  PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

*  PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

* PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

1.4 Wykorzystane programy komputerowe

» Pakiet biurowy LibreOffice

*  Program do obliczen statycznych AXIS VM

* Pakiet programéw do wymiarowania konstrukcji budowlanych firmy Specbud z Gliwic
*  Program do wykonywania rysunkéw ZWCAD

1.5 Warunki gruntowo-wodne

Wyciaq z geotechnicznych warunkéw posadowienia.

1.5.1 Warunki gruntowe

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na
zatgczonej karcie dokumentacyjnej otworu wiertniczego.

tacznie w podtozu omawianego terenu wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Cechg wiodgcg warstw wydzielonych w obrebie wystepujgcych w podtozu gruntéw niespoistych (piaskéw
Srednich) byt stopien zageszczenia ,ID”, ktérego wartosé ustalono na podstawie wykonanego sondowania
dynamicznego oraz oporu w trakcie wiercenia.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw. metodg ekspercka,
wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w normie PN-EN 1997-2 Eurokod 7.

Podziat geotechniczny przedstawia si¢ nastepujgco:

» warstwa llb - piaski Srednie lokalnie z domieszkg humusu, nawodnione, srednio zageszczone, o
usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,45;

» warstwa llc - piaski srednie, nawodnione, srednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia ID = 0,50;

» warstwa lld - piaski $rednie, nawodnione, $rednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia ID = 0,65;
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Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych
nalezy uzna¢ za nosne.
Zatgczam karte dokumentacyjng otworu wiertniczego i tabele przedstawiajacg podziat geotechniczny
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1.5.2 Warunki wodne

W podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym, nawierconej i
ustabilizowanej na gtebokosci 1,20 m p.p.t., tj. na rzednej [-]0,01 m n.p.m. Nalezy nadmienic, iz badania
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prowadzono w czasie Srednich stanéw wod gruntowych. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych i/lub
roztopéw, bgdz tzw. ,cofki’, poziom wody gruntowej moze sie podwyzszy¢ o ok 0,5m. Utwory budujgce podtoze,
piaski srednie (warstw Ilb — 1ld), charakteryzujg sie dobrg wodoprzepuszczalnoscig, a ich wspétczynnik filtracji k10
wynosi ca 5 - 15 m/dobe.

1.5.3 Przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

Warunki gruntowe proste. Obiekt mozna zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Z podtoza gruntowego obiektu nalezy usung¢ grunty nasypowe, a nastepnie zastgpi¢ je ,poduszkg”
piaszczysto — zwirowg zageszczong do 1s>0,95.

Po przeanalizowaniu warunkéw gruntowo-wodnych posadowienie obiektu projektuje sie w sposob
bezposredni na ptycie fundamentowe;j.

1.5.4 Nadzér geotechniczny

Wykonawca obiektu i prac fundamentowych zapewni prawidtowy nadzér nad pracami zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

Zamieszczone uwagi nalezy rozpatrywac tgcznie z opinig geotechniczng okreslajaca geotechniczne warunki
posadowienia i normg PN-EN 1997 Eurokod 7.

1.6 Opis konstrukcji, schematy statyczne.

Garaz zaprojektowano jako niepodpiwniczony i parterowy. Garaz zaprojektowano o konstrukcji stalowe;j.
Poszycie stropodachu i $cian ostonowych zaprojektowano z ptyt warstwowych. Hale posadowiono w sposob
bezposredni na ptycie fundamentowe;j.

Stalowa konstrukcja nosna garazu sktada sie z dwdch ram Scian szczytowych potgczonych ze sobg ryglami
Sciennymi i ptatwiami. Sztywno$¢ konstrukcji w kierunku podtuznym zapewniajg dwa zastrzaty.

Konstrukcje ram $cian szczytowych, zaprojektowano jako dwuprzestowg . Stupy posrednie $ciany szczytowej
potgczono z ryglami i fundamentem w sposob przegubowy. Stupy skrajne $cian szczytowych potgczono w ryglami
w sposob sztywny i z fundamentami w sposob przegubowy. Stupy i rygle skrajne zaprojektowano z ksztattownikéw
typu HEA. Stupy srodkowe zaprojektowano z ksztattownika tupu IPE. Sztywnos¢ Sciany szczytowej w jej
ptaszczyznie zapewniona jest przez stezenia krzyzowe zaprojektowane z pretéw okragtych.

Zastrzaly stezajgce zaprojektowano w ksztattownika o przekroju poprzecznym rury kwadratowe;j.

Ptatwie zaprojektowano z ksztattownikdw zimnogigetych o przekroju poprzecznym zetowym. Schematem
statycznym ptatwi jest belka wolnopodparta.

Rygle $cienne, stanowigce podparcie dla sciennych ptyt warstwowych i usztywnienie stupéw zaprojektowano
z rur kwadratowych i prostokgtnych.

Sztywnos¢ przestrzenng obiektu zapewniajg nastepujgce elementy:

* ramy $cian szczytowych,
e zastrzaty,
* stezenia potaciowe.

1.7 Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ w porze suchej. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodgq i
zamarzaniem. Wode gromadzgcg sie w wykopie nalezy odpompowac bezposrednio z dna wykopu i odprowadzi¢
poza zasieg oddziatywania na teren prowadzenia robot. W razie natrafienia w poziomie posadowienia na grunty
nienos$ne, nasypowe, grunty te nalezy usungc i zastgpi¢ podsypka piaskowg zageszczong do 1s>0,95 lub chudym
betonem.

Nalezy wykona¢ drenaz opaskowy obiektu w poziomie taw fundamentowych.

1.8 Konstrukcje zelbetowe

1.8.1 Materiat

* Beton PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1 Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
* Klasa betonu C30/37.
»  Stal zbrojeniowa B500SP.
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1.8.2 Klasa ekspozycji Srodowiska

*  XC2 — fundamenty.
*  XD1 - pozostate cze$¢ budynku.
* Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys 0,3 mm.

1.8.3 Otulina pretéw zbrojeniowych

* Fundamenty cnom= 50 mm.

1.9 Konstrukcje stalowe

Elementy stalowe nalezy wykonaé zgodnie z aktualng normg PN-EN 1090-2.
Elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235JR. Sruby klasy 8.8.
Ptatwie i rygiel pod ptatwiami zaprojektowano jako elementy zimnogiete ze stali S350GD

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ zgodnie z klasg korozyjnosci Srodowiska.
Klasa korozyjnosci $rodowiska C3.

1.10 Warunki BHP i P.POZ

W trakcie realizacji budowy nalezy przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw

przeciwpozarowych odnoszgcych sie i obowigzujgcych przy wytwarzaniu oraz montazu konstrukcji oraz robotach
ziemnych.

1.11 Uwagi Koncowe

* Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, zgodnie "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru" i Polskimi Normami.

*  Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem “B”.

*  Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.
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1.12 Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1B4-PIV-Z9Q *

Pan Jacek KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1861/01

adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 53 D, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.13 Uprawnienia projektowe

_ B - . » .
UizggcxggrﬁgD?K" | Smezecin  ania 13:03s 1990, § |
j Nr ewid. 21/82[90 ....... ~
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 4
do pelnienia samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie , _h
. 4 ust,s : ' 5
 Na podstawie 85“‘;%3'%-“% 2'?7 oraz § 13 ust, 1 pki,..2.. =
it it rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony -
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkeji -
technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze: T
. Jasek KRAWCZYK ; !
i BgEtEr inZynier budownietwa - "
urodzony dnia 2& m‘a 1960 ro w KeZuchowie -
Qosiada przygoetowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej : :
. projelkctants ;-
w specjalnosc konstrukeyjnowbudowlanes . ... ... .
oraz jest upowazniony do: ' . ;
4/ sporzadzania rojektév w zakresie rozwigzad konstrukeyino-budc « -
vianyeh budyniéw oraz inmych budowli, z wytsczeniem Linig, wgua =
i stacji kolejowyeh, drég oraz lotniskowych drég startowysh - . | :
i. mégﬂlaayguys&* Bostéw, budowli hydrotechniczuysh melioracdi )
2&!!5 & .
2/ sporzadzania w budowniotwie oséd fizyeznyeh yrojektd rog ]
rozwigzaed architekioniczmveh: T Y BTN g zakraate f )
&/ budynicéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii p ¢ .
typowych i powtarzalamyek innmyeh btxlyxxkgw orez Mm - f .
plandw zagospodarowania dziaiki zwiazanych z realizaciy tych
budynicdy, g : ’ )
b/ budowli nie bedscyeh dudynkams, : _
3/ w budownictwie oséb fizyezmyeh - do kierowants, n adzerovanis IR
i knntm}.owm; bviﬂewy kierowania 1 keasrelewgnz,a w;twnrm:sn’ -
onstrukey jnych el ¥ budowlanych eraz oceniania i badani ]
stam: techniczmego obiektéw budowlamych, - % s T
S N ilmp ekt Wopugiston .
VWA N Y . o
S B lt/3ret, Fofen Brafqeesl ]
- [piegzac qkigxaf.“l)/_/;\\ ‘ / / o i
%T&Rw;ﬁl{ﬂ%’é L/ 3
JuStynpt Krych )
; [
Lruks PUP-UrzgWolsw 6z¢2,501 egz.,3604/88
JKK STATYKA Obiekt: GARAZ WOLNOSTOJACY OSP, UL. ZALEWOWA, SWINOUJSCIE PT-BO-2404-003
Tytuk: OPIS TECHNICZNY Str. 8/72

info@jkkstatyka.pl




1.14 Zestawienie obcigzen

1.14.1 Stropodach

Stropodach
ptyta warstwowa a=0,12=
taczniki i stezenia b =0,05=
ptatwie c=0,1/2=
stezenia ptatwi d =0,02=
rygiel Sciany szczytowe;j e =0,4/4=
razem ciezar wiasny Gk =atb+c+d+e=
obcigzenie technologiczne Qk =0,25=

1.14.2 Obciazenie sniegiem
Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii)

[ s kN/m2]

DL eSSy I e

14,0° 14,0° 14,0° 14,0° 14,0° 14,0

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s, = 0,9 kN/m?

0,12 kN/m”2
0,05 kN/m”2
0,05 kN/m”2
0,02 kN/m”"2
0,10 kKN/m"2
0,34 KN/m”"2

0,25 kN/m”2

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddw i brak wyjgtkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:

- teren normalny —» C. = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Cy= 1,0

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 14,0°

W= 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCe'Crsc=0,8-1,0-1,0:0,900 = 0,720 kN/m?

Mniej obcigzona potaé¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 14,0°

n=05u,=0508=04
Obcigzenie charakterystyczne:
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s = wCeCrsc=0,4-1,0-1,0-0,900 = 0,360 kN/m?

Bardziej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspoditczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 14,0°

W= 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCeCrsc=0,81,0-1,0:0,900 = 0,720 kN/m?

1.14.3 Obciazenie wiatrem

Wiatr sciana szczytowa

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

Fw,e [kN/m2
1,060 | {Fw,e [kN/m2]
. -0,707

kierunek

wiatru

A B

A B

0,682
AR RRR ISR R AR AR
TTTTTTIITTITIIIT:
0,392
b=12,0

1,060 -0,707

e/5=2,4, o del5=56
i d=8,0 ¥

NN

- Budynek o wymiarach: d=8,0m,b=12,0m,h=6,3m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 12,0 m

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — vy = 26 m/s

- Wspodtczynnik kierunkowy: cqr = 1,0

- Wspodtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: vp = Cair Cseason* Voo = 26,00 m/s

- Wysokos¢ odniesienia: z. =h =6,30 m

- Kategoria terenu || — wspotczynnik chropowatosci: c(z.) = 1,0-(6,3/10)*" = 0,92 (wg Zatgcznika krajowego

NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): ¢.(z.) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C(Ze) Co(Ze) Vo = 24,04 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: I.(z.) = 0,207
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(Ze) = [1+7-1(2e)]:(1/2) p-Vm?(ze) = 883,7 Pa = 0,884 kPa
- Wspoétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 10,772
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fwe = CsCa*Qp(Ze) Coe = 1,000:0,884:0,772 = 0,682 kN/m?

Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,443
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Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa"Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-0,443) = -0,392 kN/m?

Elewacja boczna - pole A:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,884:(-1,2) = -1,060 kN/m?

Elewacja boczna - pole B:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa"0p(Zs) Cpe = 1,000:0,884+(-0,8) = -0,707 kN/m?

Wiatr sciana frontowa

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

1060 I {Fw.e [kNm2]
kierunek y -9,707 -0,442
wiatru [T p0p40008040% Maggeaay .
Lell A B c E
]
e =
[ =1
B H
e =
B io
5 o E[=R %
Sl e o
[ =1
B H
B H
e =
[ =1
B H
A : c = |
~
R RITII T I TR I RTT LT
1,060 0,707 -0,
el5=16, L 4-6/5=6,4 ,  de=40
jv ! d=12,0 j

- Budynek o wymiarach:d=12,0m,b=8,0m,h=6,3m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 8,0 m

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — v, 0 = 26 m/s

- Wspodtczynnik kierunkowy: cqr = 1,0

- Wspodtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: v, = Cgir'Cseason* Vb0 = 26,00 m/s

- Wysokos$¢ odniesienia: z. =h =6,30 m

- Kategoria terenu Il - wspétczynnik chropowatos$ci: c¢.(z.) = 1,0:(6,3/10)*'" = 0,92 (wg Zatgcznika krajowego

NA.6)

- Wspoétczynnik rzezby terenu (orografii): co.(zs) = 1,00

- Srednia predko$6 wiatru: Vm(ze) = C(Ze) Co(Ze) Vo = 24,04 m/s

- Intensywnos¢ turbulenciji: 1(z.) = 0,207

- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+7-1(z6)]-(1/2) p-vm?(ze) = 883,7 Pa = 0,884 kPa

- Wspoétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = +0,737
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuwe = CsCa*Qp(Ze) Coe = 1,000-0,884-0,737 = 0,651 kN/m?
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Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,373
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa*0p(Ze) Cpe = 1,000-0,884+(-0,373) = -0,330 kN/m?

Elewacja boczna - pole A:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa*Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,884:(-1,2) = -1,060 kN/m?

Elewacja boczna - pole B:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCa"0p(Zs) Cpe = 1,000:0,884+(-0,8) = -0,707 kN/m?

Elewacja boczna - pole C:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCa"0p(Zs) Cpe = 1,000:0,884+(-0,5) = -0,442 kN/m?

Wiatr potaé, sciana frontowa

Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

I {Fw.e [kNm2]
kierunek +0,159
wiatru -0,866
2,0 _—
+ +0,159 / -
, 0,202 |/,
+0,159
0,742 [ 18/ H 0
, / / ~
e / ,_+0,000/11 h=6.3
2,0 [ |81 -0,371
i /. |-0,848
+0,159
-0,866 | i:(d
U,8 1
e b=8,0

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 8,0 m, d = 12,0 m, kat nachylenia potaci o = 14,0°
- Budynek o wysokosci h = 6,3 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 8,0 m
- Wiatr wiejacy na sciane boczng, 6 = 0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — vy = 26 m/s
- Wspodtczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspodtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: v, = Cgir'Cseason* Vb0 = 26,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: z. =h =6,30 m

- Kategoria terenu Il — wspotczynnik chropowatosci: c(z.) = 1,0-(6,3/10)*" = 0,92 (wg Zatgcznika krajowego

NA.6)

- Wspdtczynnik rzezby terenu (orografii): co.(ze) = 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Ci(Ze) Co(Ze) Vo = 24,04 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1.(z.) = 0,207

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
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- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(Ze) = [1+7-1(2e)]:(1/2) p-Vm?(Z) = 883,7 Pa = 0,884 kPa
- Wspodtczynnik konstrukeyjny: cscqs = 1,000

Pota¢ - pole F - parcie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,180
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,884-0,180 = 0,159 kKN/m?

Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,980
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-0,980) = -0,866 kN/m?

Pota¢ - pole G - parcie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,180
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa-Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,884-0,180 = 0,159 kKN/m?

Pota¢ - pole G - ssanie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,840
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa-Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-0,840) = -0,742 kN/m?

Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,180
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,884-0,180 = 0,159 kKN/m?

Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,330
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-0,330) = -0,292 kN/m?

Pota¢ - pole | - parcie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,884-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ - pole | - ssanie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,420
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-0,420) = -0,371 kN/m?

Pota¢ - pole J - parcie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,020
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa-Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,884-0,020 = 0,018 kKN/m?

Pota¢ - pole J - ssanie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,960
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa*0p(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-0,960) = -0,848 kN/m?

Wiatr potac¢, $ciana szczytowa
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Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

I {Fw.e kNm2]

kierunek
wiatru

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 12,0 m, d = 8,0 m, kat nachylenia potaci o = 14,0°
- Budynek o wysokosci h = 6,3 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 12,0 m
- Wiatr wiejagcy na sciane szczytowg, 6 = 90°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — vy = 26 m/s
- Wspodtczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspodtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: v, = Cgir'Cseason* Vb0 = 26,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: z. =h =6,30 m

- Kategoria terenu Il — wspotczynnik chropowatosci: c(z.) = 1,0-(6,3/10)*" = 0,92 (wg Zatgcznika krajowego

NA.6)
- Wspdtczynnik rzezby terenu (orografii): co.(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Ci(Ze) Co(Ze) Vo = 24,04 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1.(z.) = 0,207
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+7-1(26)]-(1/2) p-vm?(ze) = 883,7 Pa = 0,884 kPa
- Wspoétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

Pota¢ - pole F:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,330
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CsCa-Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-1,330) = -1,175 kN/m?

Pota¢ - pole G:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cge = Cpe,10 = -1,3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CsCa-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-1,3) = -1,149 kN/m?

Potac¢ - pole H:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,610
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CsCa-Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-0,610) = -0,539 kN/m?

Pota¢ - pole I:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,510
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CsCa-Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,884-(-0,510) = -0,451 kN/m?
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Wiatr cisnienie wewnetrzne

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Cisnienie wewnetrzne (p.7.2.9)
b Jwi kN/m2]

kierunek
wiatru

przypadek (i) przypadek (ii)

h=6,3

L d=12,0 . L d=12,0 .

- Budynek bez sciany dominujacej

- Budynek o wymiarachh=6,3m,d =120 m

- Brak mozliwo$ci lub nieuzasadnione oszacowanie wspotczynnika p

- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — vy = 26 m/s

- Wspétczynnik kierunkowy: cqr = 1,0

- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cair' Cseason™ Voo = 26,00 m/s

- Wysokos¢ odniesienia: zi=h=6,30 m

- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: c(z) = 1,0-(6,3/10)*" = 0,92 (wg Zatgcznika krajowego

NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): c.(z) = 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(z) = ¢(z)-Co(z))- Vo = 24,04 m/s

- Intensywnos¢ turbulenciji: I.(z) = 0,207

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
qe(z)) = [1+7-1(z)]-(1/2) p-vm?(zi) = 883,7 Pa = 0,884 kPa

Cisnienie wewnetrzne - przypadek (i):
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego ¢, = 0,2
Charakterystyczne ci$nienie wewnetrzne:

Wi = Qp(zi)Cpi = 0,884:0,2 = 0,177 kN/m?

Cisnienie wewnetrzne - przypadek (ii):
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego ¢, = -0,3
Charakterystyczne ci$nienie wewnetrzne:

Wi = Qp(z)-Cpi = 0,884(-0,3) = -0,265 kN/m?
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2 Fundament

2.1 Schemat statyczny
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Przekroje poprzeczne/IPE 220

<y

Norma wm Eurokod-PL
Przypadek T Wa-2
Fragmenty : (3)

Przekroje poprzeczne/120X120X 4,0
Przekroje poprzeczne/HE 160 A
Przekroje poprzeczne/IPE 220

] 161
<oy ,
< 4
3 74
[t9)
o]
= )
B
<ig
-
o
Lt
> Fragmenty: 3, W4-1
-1,61

<,
oS 74

Lo
Ye]

i

<7

> Fragmenty: 3, W4-2
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Norma
Przypadek
Fragmenty

Przekroje poprzeczne/120X120X 4,0
Przekroje poprzeczne/HE 160 A
Przekroje poprzeczne/IPE 220

<y

Norma
Preypadek
Fragmenty

Przekroje poprzeczne/120X120X 4,0
Przekroje poprzeczne/HE 160 A

wm Eurokod-PL

1 W4-3
HE)

wm Eurokod-PL
T Wa-d
i (3)

Przekroje poprzeczne/IPE 220

A

2]

N,
=

3,55

16
3,55
2 4
TP
2 T4
<ig

> Fragmenty: 3, W4-3

-1,61

AN

> Fragmenty: 3, W4-4

o

‘:6‘7
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3.3 HEA160

x
Analiza liniowa

Norma wm EUTokod-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN)

E(P) 1 1,466-9

E (W) 1 1,466-9

E (Eq) : 7,826-11

Sktad. + Nx [kN]

Zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 91,666

[\
<
O
Fragment Min : -97,596 9
Fragmenty 1 (2) 4,91 1 _3 76
Inne elementy liniowe/HE 160 A L%T\IQ L

Stupy/HE 160 A _3: '82
\ﬁh} \ \
+¥g1 597
[
(f»
& 2
>
o)
90,316 ' 1123
97,339 1 1,666
-97,596\%;9 E l\%ﬁg
89,729 -96,687
-96,88196.881.
97,074
-97.26807,074. 90,402
2 -97.461 0,115
ka \‘TE%&QZBQBQB

[Stl], > Fragmenty: 2, liniowa,(Auto) Decydujqca, Nx, Wykres

Analiza liniowa *
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E (P) : 1,46E-9
E (W) : 1,46E-9
E (Eq) : 7,82E-11
Sktad. : Vy [kN]
zakres : Min, Max (Modelu)
Fragment Max : 25,729
Fragment Min : -25,729 8
e © 2512925729
Stupy/HE 160 A 79&-'5— g
5
25,72 g.
4,134
3,078[[|-3.078 &
25,729
CD_
; [te]
30078
-3,078
i 3,07 3,078
Ly N
X
[Stl], > Fragmenty: 2, liniowa,(Auto) Decydujqca, Vy, Wykres
JKK STATYKA Obiekt: GARAZ WOLNOSTOJACY OSP, UL. ZALEWOWA, SWINOUJSCIE PT-BO-2404-003
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X
Analiza liniowa
Norma wm Eurokod-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E(P) 1 1,466-9

E (W) 1 1,466-9

E (Eq) : 7,826-11

Sktad. vz [kN)

Zakres : Min, Max (Modelu)

Stupy/HE 160 A

-20,451

Fragment Max : 37,043 ‘4

Fragment Min : -34,404

Fragmenty  : (2)

Inne elementy liniowe/HE 160 A |7

Siupy/HE 160 A

-6,394
-9,735
4,443V
-4,727 é
Z
Ly
X
[StI], > Fragmenty: 2, liniowa,(Auto) Decydujqca, Vz, Wykres
x
Analiza liniowa

Norma wm Eurokod-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN)

E(P) :1,46E-9

E (W) :1,46E-9

E (Eq) : 7,82E-11 E 9 o
Skiad + My [kNml < ™ 8
zakres : Min, Max (Modelu) S I~ %
Fragment Max : 27,310 ~ o (o)) o) (] UN-)
Fragment Min : -20,451 8 ,I: o'e)

Fragmenty  : (2) S - ("3_

Inne elementy liniowe/HE 160 A ‘N o

4

7,1
-2,117

15,403

15,403

0,409

[Stl], > Fragmenty: 2, liniowa,(Auto) Decydujqca, My, Wykres

JKK STATYKA
info@jkkstatyka.pl

Obiekt: GARAZ WOLNOSTOJACY OSP, UL. ZALEWOWA, SWINOUJSCIE
Tytut: OPIS TECHNICZNY

PT-BO-2404-003
Str. 47/72




X
Analiza liniowa

Norma wm EUTokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E(P) 1 1,466-9

E (W) 1 1,466-9

E (Eq) : 7,826-11

Sktad. + Mz [kNm]

Zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 8,047
Fragment Min : -8,047
Fragmenty  : (2)
Inne elementy liniowe/HE 160 A
Stupy/HE 160 A

-6,569

z
k\'
X
%
Analiza liniowa
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E(P) 1 1,46E-9
E (W) 1 1,46E-9
E (Eq) : 7,826-11
Skiad + Stopien wykorzystania SGN [1

zakres : Min, Max (Modelu)
Fragment Max : 0,786
Fragment Min : 0,189
Fragmenty 1 (2)
Inne elementy liniowe/HE 160 A
Stupy/HE 160 A

I~ N~ I~
= < <
- SO
3,846 —— & °
—3,846<
-2,240

3,846
72,240
923

6,569

-6,569

ot

[Stl], > Fragmenty: 2, liniowa,(Auto) Decydujqca, Mz, Wykres

[(e)
© © 8 w
& S 3 =R
o o O o o
0.432" i
0,4340,502
0,686
0,648
0,3960,415
170 280

[Stl], > Fragmenty: 2, liniowa,(Auto) Decydujqca, Stopien wykorzystania SGN, Wykres
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Analiza liniowa

Norma wm EUTokod-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (SGU Charakterystyczne)

E(P) : 1,46E-9

E (W) 1 1,46E-9

E (Eq) : 7,826-11

Sktad. : Stopien wykorzystania SGU (SGU Char) [1
Zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 0,377
Fragment Min : 0,003
Fragmenty  : (2)
Inne elementy liniowe/HE 160 A
Stupy/HE 160 A

k\'

X

P ¥
10 ™ Q ©
=} = B0
S - 35
0,375 S
0,300
0,374

770,248

0,377

0,318
0,374

L

[StI], > Fragmenty: 2, liniowa,(Auto) Decydujqca, Stopien wykorzystania SGU, Wykres

3.4 IPE220

x
Analiza liniowa

Norma w Eurokod-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN)

E (P) 1 1,46E-9

E (W) 1 1,46E-9

E (Eq) : 7,826-11

Sktad + Nic [kN]

zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 21,622
Fragment Min : -53,470
Fragment : Shupy/IPE 220

-48,739

21,822

19,838
18,823

53,470 %%

18,329

[Stl], > IPE 220, liniowa,(Auto) Decydujgca, Nx, Wykres
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X
Analiza liniowa

Norma wm EUTokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E(P) : 1,46E-9

E (W) 1 1,46E-9

E (Eq) : 7,826-11

Sktad. : Vy [kN]

Zakres : Min, Max (Modelu)
Fragment Max : 3,443

Fragment Min : -1,710

Fragment : Shupy/IPE 220

Zz
k\'
X
x
Analiza liniowa
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E (P) 1 1,46E-9
E (W) 1 1,46E-9
E (Eq) : 7,826-11
Sktad + Vz [kN]
zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 22,781
Fragment Min : -22,782
Fragment : Shupy/IPE 220

-1,710| 3,443
3,443

-1,71043,443
-0,670]0.153
0,153
-0,6701
-0,670/0,153
-0,073|0.714

0,714
-0,0731

_OVOYQ 0,714

[StI], > IPE 220, liniowa, (Auto) Decydujqca, Vv, Wykres

22,616
22,616

-22,616 22.616

22,616
-22,616m0v049

0,049
-0,0041

-0,004/0,04922,781
22,781

-22,782
I 22,781

-22,782
-22,782

[Stl], > IPE 220, liniowa,(Auto) Decydujgca, Vz, Wykres
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X
Analiza liniowa

Norma wm EUTokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E(P) : 1,46E-9

E (W) 1 1,46E-9

E (Eq) : 7,826-11

Sktad. : My [kim]

Zakres : Min, Max (Modelu)
Fragment Max : 43,740
Fragment Min : -43,741

Fragment : Stupy/IPE 220
Zz
k\'
X
x
Analiza liniowa
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E (P) 1 1,46E-9
E (W) 1 1,46E-9
E (Eq) : 7,826-11
Sktad : Mz [kNm]
zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 2,295
Fragment Min : -4,568
Fragment : Shupy/IPE 220

-3,868
868
4
~ 43,110
43,111
)
43,740
43741 2
il

[Stl], > IPE 220, liniowa,(Auto) Decydujgca, My, Wykres

2,295 -4,568

1,410 ,)-0,676
0,3911-0,074
0,091

0,246 -0,996
0.140(/-1,372

[Stl], > IPE 220, liniowa,(Auto) Decydujgca, Mz, Wykres
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Analiza liniowa

Norma w EUrOkod-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN)

E(P) 1 1,466-9

E (W) 1 1,466-9

E (Eq) : 7,826-11

Skiad. : Stopien wykorzystania SGN [

Zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 0,798 0‘346

Fragment Min : 0,106

Fragment : Stupy/IPE 220
0,786
0,712
0,786
0,786
0,787
0,798

o 106
4
Ly
X

[StI], > IPE 220, liniowa,(Auto) Decydujgca, Stopien wykorzystania SGN, Wykres

3.5 Zastrzal RK100x100x4

%
Analiza finiowa

Norma e EUrOK0d-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN)

E(P) : 1,46E-0

E (W) 1 1,46E-0

E (Eq) : 7,826-11

skiad + N [kN]

Zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 85,240 85,240

Fragment Min : -85,240 -84 674
Fragment  : Inne elementy liniowe/100X100X 4,0 >

85,07
-84,795
84,915
84,795
85,078
84,674

Z

ke

X

[Stl], > 100X100X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujqca, Nx, Wykres

JKK STATYKA Obiekt: GARAZ WOLNOSTOJACY OSP, UL. ZALEWOWA, SWINOUJSCIE PT-BO-2404-003
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Norma
Przypadek
Tvp

E (P)

E (W)

E (Eq)
Sktad
Zakres

Fragment Max :

Fragment Min
Fragment

k\'

X

Norma
Przypadek
Typ

E (P)

E (W)

E (Eq)
Skiad
Zakres

Fragment Min
Fragment

Analiza liniowa
wm Eurokod-PL
: Decydujace Min,Max
: (Wszystkie SGN)
1 1,466-9
1 1,466-9
: 7,826-11
o Vy [kN]
: Min, Max (Modelu)
0
10
: Inne elementy liniowe/100X100X 4,0

[Stl], > 100X100X 4,0, liniowa, (Auto) Decydujqca, Vy, Wykres

Analiza liniowa
wm Eurokod-PL
: Decydujace Min,Max
: (Wszystkie SGN)
1 1,46E-9
1 1,46E-9

: 7,826-11
+ Vz [kN]
: Min, Max (Modelu) 0,117

Fragment Max :

0,158 O‘ 15

:-0,158
: Inne elementy liniowe/100X100X 4,0

0.117
0,15

0,158

0,158

01M

[StI], > 100X100X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujgca, Vz, Wykres
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Analiza liniowa

Norma wm EUTokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E(P) 1 1,466-9

E (W) 1 1,466-9

E (Eq) : 7,826-11

Skiad. : My [knm]

Zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 0
Fragment Min : -0,181

Fragment : Inne elementy liniowe/100X100X 4,0
z

k\'

X
[StI], > 100X100X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujgca, My, Wykres
Analiza liniowa *

Norma wm Eurokod-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN)

E (P) : 1,46E-9

E (W) : 1,46E-9

E (Eq) : 7,82E-11

Sktad. : Mz [kNm]

zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 0
Fragment Min : 0

Fragment : Inne elementy liniowe/100X100X 4,0

[StI], > 100X100X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujgca, Mz, Wykres
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Analiza liniowa

Norma w EUTOkOd-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN)

E (P) 1 1,46E-9

£ (W) 1 1,46E-9

E (Eq) : 7,826-11

Skiad : Stopieri wykorzystania SGN [1

Zzakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 0,491 0,47

Fragment Min : 0,471

Fragment  : Inne elementy liniowe/100X100X 4,0

0,491
0,471
0,474
0,491
0,474

4

ey

X

[StI], > 100X100X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujgca, Stopien wykorzystania SGN, Wykres

3.6 Rygle RK120x120x4

X
Analiza liniowa

Norma amEurokod-pL

Przypadek  : Decydujace Min,Max I~

Tvp : (Wszystkie SGN) ©

E(P) : 1,46E-9 (se}

E (W) : 1,46E-9 <t

E (EQ) : 7,826-11 ™

Sktad. + Nx [kN]

Zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 24,420

Fragment Min : -6,515

Fragment  : Belki/120X120X 4,0

[Stl], > 120X120X 4,0, liniowa, (Auto) Decydujqca, Nx, Wykres
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Analiza liniowa

Norma wm EUTokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E(P) 1 1,466-9

E (W) 1 1,466-9

E (Eq) : 7,826-11

Skiad. + vy Tkl

Zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 11,389
Fragment Min : -11,389
Fragment : Belki/ 120X120X 4,0

k\'

X

x
Analiza liniowa

Norma w Eurokod-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN)

E (P) 1 1,46E-9

E (W) 1 1,46E-9

E (Eq) : 7,826-11

Sktad + Vz [kN]

zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 0,800

Fragment Min : -0,772

Fragment : Belki/120X120X 4,0

-0,08g0,088

11,310

-0,1670,167

-0,27
-7,211 7,291
\ A\
211

[Stl], > 120X120X 4,0, liniowa, (Auto) Decydujqca, Vy, Wykres

-0,220 -0,194

0,222

0,300

[Stl], > 120X120X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujgca, Vz, Wykres
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Analiza liniowa

Norma wm EUTokod-PL
Przypadek  : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN)
E(P) 1 1,466-9

E (W) 1 1,466-9

E (Eq) : 7,826-11

Skiad. : My [knm]

Zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 1,446
Fragment Min : -0,715
Fragment : Belki/ 120X120X 4,0

k\'

X

x
Analiza liniowa

Norma w Eurokod-PL

Przypadek  : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN)

E (P) 1 1,46E-9

E (W) 1 1,46E-9

E (Eq) : 7,826-11

Sktad : Mz [kNm]

zakres : Min, Max (Modelu)

Fragment Max : 12,106

Fragment Min : -12,107

Fragment : Belki/120X120X 4,0

[StI], > 120X120X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujgca, My, Wykres

[StI], > 120X120X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujgca, Mz, Wykres
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Norma
Przypadek
Tvp

E (P)

E (W)

E (Eq)
Sktad
Zakres

Fragment Min
Fragment

k\'

X

Norma
Przypadek
Typ

E (P)

E (W)

E (Eq)
Skiad
Zakres

Fragment Min
Fragment

kv

X

Analiza liniowa

wm Eurokod-PL

: Decydujace Min,Max

: (Wszystkie SGN)

: 1,46E-9

1 1,46E-9

: 7,826-11

: Stopien wykorzystania SGN [J
: Min, Max (Modelu)

Fragment Max :
: 0,058

: Belki/ 120X120X 4,0

0,651

=)
©
©

[StI], > 120X120X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujgca, Stopien wykorzystania SGN, Wykres

Analiza liniowa

wm Eurokod-PL

: Decydujace Min,Max

: (5GU Charakterystyczne)
1 1,46E-9

1 1,46E-9

1 7,826-11

: Stopier wykorzystania SGU (SGU Char) [1
: Min, Max (Modelu) 1
Fragment Max :
10,023

: Belki/ 120X120X 4,0

0,624

0,618

0,594
0,624

[StI], > 120X120X 4,0, liniowa,(Auto) Decydujgca, Stopien wykorzystania SGU, Wykres

4 Rygle sciany frontowej
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4.1 System

X
Norma wm Eurokod-PL

-

4.2 Schematy obcigzen

3
Norma wm Eurokod-PL
Preypadek : cw

2,220

1,920

200X120X6.,0 200X120X6,0 200X120X6.0 .
T 200X120X6,0
o o
<t <t
S S
I o
120X120%4,0 [% <X 12
128%120X4,0 8 88
<
o
o~
. N
q.’
>
o
&
xt +
S
2,670 4,120 0,670
7,460
Schemat statyczny
L .
G
o
N G
ol
G
o T
= .
S \\G; o
o
(&)
G
(@)
B
2,670
LS
4,120
7,460 i
0,67
cw

X120X4,0
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3
Norma wm Eurokod-pPL
Przypadek : g

Ly

X

3
Norma wm Eurokod-PL
Preypadek : w

2,220

o
&
L
2,670 ‘
2
4,120
7,460 :
0,67
g
o 1,82
3 B
o
2,37
1 30
R
& 311
o 223
=1
2b3 |
2,670
L2
4,120
7,460 .
0,67
w
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4.3 Sily wewnetrzne

x
Analiza liniowa
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN (a, b))
E (P) :1,21E-11
E (W) :1,21E-11
E (Eq) : 2,77E-10
Sktad. © Nx [kN]
zakies  : Min, Max (Modelu)
Max 10
Min 1 -4,384
zZ
|<Y
X
[StI], liniowa, (Auto) Decydujqca, Nx, Wykres
x
Analiza liniowa
Norma wmEurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Tvp : (Wszystkie SGN (3, b))
E(P)  :L2iEl
E (W) D 1,21E-11 (]
E(Eq)  :2,77E-10 Q‘r
Skiad. ¢ Vy [kN] R
zakies  : Min, Max (Modelu) g
Max 112,422 <r
Min 1 -13,139 g
1o}
I~
[ce]
0
Lol ~—
-2.996 N
o~
| —
& =
'
-0,60
4
|<Y
X

[Stl], liniowa, (Auto) Decydujqca, Vy, Wykres
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Analiza liniowa

Norma  wmEurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN (a, b))
E(P) 11,2161
E(W) 12111
E(EQ)  :2,776-10
Sktad. vz [kN]
Zzakres  : Min, Max (Modelu)
Max 11,438
Min 1 -1,496
4
Ly
X
x
Analiza liniowa
Norma  wmEurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN (a, b))
E(P) 1,21E-11
E(W)  :121E-11
E(Eq)  :2,77E-10
Skfad : My [kNm]
zakres  : Min, Max (Madelu)
Max : 0,902
Min :-0,669
4
|<Y
X

1,438

0,
-0,613
. 1,288
0,954

-1,108

-1,496

-0,6
06 —1,042&[ 1,065

-0,812
5

0,1510,204

-0,204

i

[Stl], liniowa, (Auto) Decydujqca, Vz, Wykres

0,783

-0,669

-0,03@,025

T
-0,264//0,/195
-0,541/ {0,40
0,902
e

[Stl], liniowa, (Auto) Decydujqca, My, Wykres
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Analiza liniowa

Norma  wmEurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN (a, b))
E (P) s 121611
E(W) 121811
E(Eq)  :2,776-10
Skfad + Mz [kNm] [ ]
zakres  : Min, Max (Modelu) — 0 ©
M . ow I~
ax 15,752 N
Min : -23,550 INEE] -
’ NN M
L
5752
1,154
~
o
" |
Zz
|<Y
X

[StI], liniowa, (Auto) Decydujqca, Mz, Wykres

4.4 Stany graniczne

Analiza liniowa *

Norma wm Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Typ : (Wszystkie SGN (a, b))

E (P) :1,21E-11

E (W) :1,21E-11

E (Eq) : 2,77E-10

Skta : Stopieni wykorzystania SGN oo}

zjkris  Min, Max (P:ude\u) f 8 © t ~

Min 0:042 %C) g g’ %»

o
N
P~
2,
o
!
0,260
0,309
"C\ﬁ
40112 0,260
LS
z
Ly
X
[Stl], liniowa, (Auto) Decydujqca, Stopien wykorzystania SGN, Wykres
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Analiza liniowa

Norma  wmEurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Typ : (SGU Charakterystyczne)

E (P) 121611

E(W)  :121E11

E(EqQ)  :2,77E-10

Skiad : Stopien wykorzystania SGU (SGU Char) [1

zakres  : Min, Max (Modelu) o

Max 0,650 0

Min 0,008 ©

W

— T
[se}
~

z

L

X

[StI], liniowa, (Auto) Decydujqca, Stopien wykorzystania SGU, Wykres

5 Rygle sciany tylnej
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5.1 System

X
Norma  wm Eurokod-PL

-

5.2 Schematy obciazen

3
Norma wm Eurokod-PL
Preypadek : cw

Ly,

200X120X6,0 200X120X6,0 200X120X6,0 .
M 1
(@)
]
N o
o N
S
120%120%4,0 120X120%4.0 & 120X120X4,0
o
o™
o &
N
o (=)
- <
>
o
N
T3
=
3,730 — 3,730
7,460
Widok z przodu

cw
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3
Norma wm Eurokod-pPL
Przypadek : g

-0.25

-0,31

z

o
Ly, g
a _Eumknd—;i
Py
162 1,30 —
B o 2,23
8
z
Ly, i
-003
S PT-BO-2404-0
' . 66/72
A, SWINOUJSC 20
7 WOLNOSTOJACY OSP, UL. gé\ll\IEWOW
ATYKA Oblelt: GARAZ Tytut: OPIS TECHNI
JKK ST
i j ka.pl
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5.3 Sity wewnetrzne

X
Analiza liniowa
Norma  wm Eurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN (a, b))
E(P) 1 5,326-12
E (W) 1 5,326-12
E(EQ)  :2,776-12
Sktad. + Nx [kN]
Zakres  : Min, Max (Modelu)
Max 10
Min :-6,353
z
Ly
X
x
Analiza liniowa
Norma  wm Eurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN (a, b))
E(P) 1 5,326-12
E (W) :5,326-12
E(Eq)  :2,77E-12
Skfad : Vy [kN]
zakres  : Min, Max (Modelu)
Max 111,773
Min 1 -10,594
z

Ly,

[StI], liniowa, (Auto) Decydujqca, Nx, Wykres

o)
~
P~
—
=

,838

f 3324
/6,238
-10,594
8

-6,23

-7,121

[Stl], liniowa, (Auto) Decydujqca, Vy, Wykres
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Norma

Analiza liniowa

wm Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Typ

: (Wszystkie SGN (3, b))

E(P) 1 5,326-12
E (W) 1 5,326-12
E(EQ)  :2,776-12
Sktad. vz [kN]
Zakres  : Min, Max (Modelu)
Max 1,648
Min 1,648
z

Ly,

Norma

Analiza liniowa

wm Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Typ

: (Wszystkie SGN (a, b))

E (P) 1 5,32E-12

E(W)  :532E-12

E(EQ)  :2,77E-12

Skiad + My [km]

zakres  : Min, Max (Modelu)
Max 11,194

Min 1 -1,058

Z

-0,747

-1,008

1,221

41,135

Is}
™
8
o

X 2
¥

[Stl], liniowa, (Auto) Decydujqca, Vz, Wykres

=

b

-0,711

Y. 2
¥

Ly,

-1,058

[Stl], liniowa, (Auto) Decydujqca, My, Wykres

1,008

1,135

-1,058 0,783
0
0,784
-0,711

0,747

0,841
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Norma

Analiza liniowa

wm Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Tvp
E(P)
E (W)
E (Eq)
Sktad
Zakres
Max
Min

Ly,

: (Wszystkie SGN (3, b))
1 5,326-12

1 5,326-12

1 2,776-12

+ Mz [kNm]

: Min, Max (Modelu)
113,672

1 -25,951

5.4 Stany graniczne

Norma

Analiza liniowa
wm Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Typ

E (P)
E (W)
E (Eq)
Skiad
Zakres
Max
Min

: (Wszystkie SGN (a, b))
: 532612

:5,326-12

s 2,776-12

: Stopieri wykorzystania SGN []
: Min, Max (Modelu)

10,735

: 0,050

[StI], liniowa, (Auto) Decydujqca, Mz, Wykres

0,064

e T

0,066
0,391

0,058

[Stl], liniowa, (Auto) Decydujqca, Stopien wykorzystania SGN, Wykres
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Norma wm Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Typ : (SGU Charakterystyczne:

E(P) 1 5,326-12

E (W) 1 5,326-12

E(EQ)  :2,776-12

Skiad. : Stopien wykorzysta
Zakres  : Min, Max (Modelu)
Max 10,670

Min 10,044

Ly,

6 Platwie i rygl

6.1 Ptatwie

)

nia SGU (SGU Char) [1

Fl

//0

T‘/—\\

[StI], liniowa, (Auto) Decydujqca, Stopien wykorzystania SGU, Wykres

e zimnogiete

A
., L

L=7,420

Obcigzenia:

7aN
L

m Pokrycie ptytami PIRTECH

Przypadek 1: Obciazenie obliczeniowe (typ 1) Q4 = 3,650 kN/m
Przypadek 2: Obcigzenie obliczeniowe (typ 2) Q,,, = 2-200 kN/m N = 10,000 kN

Przypadek 3: Ssanie wiatru w = 1,820 kN/m
Przypadek 4: ObcigZzenie charakterystyczne (dla ugiecia L/200) q = 2,760 kN/m
Do zadanych obcigzen dodano automatycznie ciezar wiasny platwi.

Wyniki:

Ptatwie spetniajace zadane warunki:

Z2B0xT5x65x3.50
Z2B0x85x75x3.00
Z300x75x65x3.00
Z350xT5x65x2.50
Z350x85xT5x2 .50
ZA00xT5x65x2.00
ZA00x85x75x2.00

89%
94%
85%
T3%
68%
70%
68%

Ciezar Wrykorzystanie nosnosci
Stal: [kN/m] Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3 Przypadek 4
S350GD 0,119 B6% 44% 36%
5350GD 0,108 T72% 48% 37%
S350GD 0,108 T0% 4T% 38%
S5350GD 0,100 T7a8% 53% 42%
S350GD 0,104 TF3% 50% 38%
S350GD 0,089 92% 63% 50%
5350GD 0,092 91% 63% 46%

Wymagana liczba teznikéow w kazdym przesle: 3
Do zadanych obcigzen dodano automatycznie ciezar wiasny platwi.

Obliczenia wykonane w oparciu o PN-EN 1993-1-3: Sierpien 2008
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P B Oy 5 iR P

L=2,000m Pokrycie plytami PIRTECH

Obcigzenia:

Przypadek 1: Obcigzenie obliczeniowe (typ 1) Q, = 1.750 kN/m

Przypadek 2: Obcigzenie obliczeniowe (typ 2) Q,, = 1.750 kN/m N = 5,000 kN
Przypadek 3: Ssanie wiatru w = 1,750 kN/m

Przypadek 4: ObcigZzenie charakterystyczne (dla ugiecia L/200) g = 1,170 kN/m

Do zadanych obciazen dodano automatycznie ciezar wiasny platwi.

Wyniki:

Platew C100x48x1.50 Stal S350GD Ciezar 0,025 kN/m
Wykorzystanie nosnosci  (dla L=240m)

Przypadek 1 64%

Przypadek 2 83%

Przypadek 3 79%

Przypadek 4 42%

Wymagana liczba teznikow w kazdym przesle: 0 (liczba teZnikdw okreslona przez uzytkownika)
Do zadanych obcigzen dodano automatycznie ciezar wiasny platwi.

Minimalna sztywnosc¢ tarczy usztywniajgcej: S == 1 443,0 kN

Obliczenia wykonane w oparciu o PN-EN 1993-1-3: Sierpien 2008

7 Ptyty warstwowe

7.1 Sciana

Table 8 Maximum load of TWO SPAN BEAM wall panel PWS-PIR-ST 50, thickness of facings
0.5/ 0.4 mm, temperature difference included in the calculation.

LOAD TOWARDS FROM SUPPORT - SUCTION / TO SUPPORT - PRESSURE

Wall panel PWS-PIR-ST 50
Group Conditions Load kN / m? depending on the span

colours load 15 1, , 36 39 42 45 48 51 54

SLS 471 387 328 251 185 142 113 0% 0476 064 055 048 042 037 032 029 026 023 021 0,19
uLs 317 281 222 198 174 15 143 132 122 113 107 09% 0B7 078 069 063 057 052 048 044
SLS 450 394 334 291 257 226 181 148 124 105 09 078 069 061 054 048 044 040 036 033
uLs 18 153 121 114 102 093 0B84 058 0,72 0OpB8 063 060 056 053 051 048 047 043 040 037
SLS 471 387 328 251 185 142 113 092 076 064 055 048 042 037 032 029 026 023 021 0,19
ULs 317 261 222 195 174 15 143 132 122 113 107 099 087 078 069 063 057 053 048 044
SLs 471 387 328 286 253 208 166 135 113 095 082 071 062 055 D49 044 035 036 033 030
uLs 1,71 141 1,22 108 09 087 0,81 0,5 06% 08Bs 062 057 054 051 050 047 045 043 040 037
SLs 471 387 328 251 185 142 113 092 0476 O06H4 055 048 042 037 032 02% 026 023 021 0,19
ULS 317 281 222 195 174 156 143 132 122 113 107 099 087 078 089 063 057 053 048 044

Group| pressure
colours
very bright  gyction

Groupll  pressure
colours
bright suction

Group Il pressure

CZ';’[':"S suction SLS 457 376 320 278 235 180 143 116 095 079 067 057 049 043 038 034 030 027 025 022
ULS 150 125 1,40 09 08 081 075 069 065 062 057 054 051 050 047 045 044 041 040 037
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7.2 Stropodach

Table 13 Maximum load of THREE SPAN BEAM roof panel PWD-PIR 40, thickness of facings
0.5/ 0.4 mm
Two joints. Temperature difference included in the calculation.

LOAD TOWARDS FROM SUPPORT - SUCTION / TO SUPPORT - PRESSURE

Roof panel PWD-PIR 40
Group Conditions Load kN / m? depending on the span

EEIS load 1,5 36 39 42 45 48 51 _
sLs 384 273 205 161 130 408 091 077 067 058 051 044 035 028 023 016 009 004 000 0,00
ULS 432 357 284 233 195 165 143 1,23 108 095 084 074 066 059 053 047 042 038 035 0,30
sLs 3027 237 183 147 122 104 091 080 071 064 059 054 050 046 043 040 038 035 032 0,00
ULS 245 209 182 161 144 132 122 143 105 098 092 057 078 071 063 059 054 050 045 042
sLs 384 273 205 161 130 108 091 077 067 058 051 044 035 028 023 016 009 004 000 0,00
E;?‘)”L‘I’r;' Pressii® yis 432 360 285 234 197 167 143 125 108 096 0B84 075 056 060 053 048 042 038 035 032
bright  suction SLS 313 226 174 140 117 100 086 076 088 052 056 052 048 044 041 038 037 035 032 000
ULS 237 201 176 158 141 129 1,19 1,0 104 096 092 086 078 071 063 059 054 050 045 042
sLs 384 273 205 161 130 108 091 077 067 058 051 044 035 028 023 016 009 004 000 0,00
ULS 4,32 360 280 237 198 168 146 126 1,90 096 086 075 068 060 D054 048 044 039 035 032
sLs 292 210 162 1,30 1,08 092 080 071 064 058 053 048 045 042 038 036 030 026 023 0,00
ULS 224 192 170 152 137 1,26 1,16 108 101 085 089 084 078 071 063 059 054 050 045 0,42

Group| Pressure
colours very
brigh suction

Group Il Pressure
colours

dark suction

8 Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
techniczny branzy konstrukcyjnej budynku ustug gastronomii zlokalizowanego na terenie dz. nr 261 obr. 5 m.
Nowogard zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Krawczyk
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