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2.Wstep
2.1.Podstawa techniczna opracowania.
Podstawe techniczng opracowania stanowi:
- Podktad architektoniczny;
- Dokumentacja archiwalna budynku istniejgcego OSP;
- Aktualne przepisy, normy, zarzadzenia i katalogi;
- Uzgodnienia wewnetrzne.

2.2. Zakres rzeczowy.
Projekt obejmuje swoim zakresem WLZ i instalacje elektryczng garazu.

2.3. Opis stanu istniejacego.
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu znajduje sie istniejgca remiza OSP. Z
istniejgcej w remizie rezerwy tablicy TB zostanie poprowadzona WLZ dla zasilania projektowanego
obiektu.

3.Rozwigzania projektowe.

3.1.Zasilanie obiektu
Zasilanie garazu wykonac wlz, z istniejgcej tablicy rozdzielczej TB w. budynku OSP, kablem typu
YKY 5x6 mm2, 0,6/1kV. Kabel prowadzi¢ natynkowo w korytku kablowym lub w ostonie z rurki
instalacyjnej do rozdzielnicy T2 garazu. Trase prowadzenia wlz pokazano na rys. E-01
Przejscie kabla z budynku OSP do TG w garazy wykona¢ w ostonie z rury PCV ® 75 mm
wyprowadzonej z OSP pod sufitem. Diugo$¢ kabla zasilajgcego tablice - 17 m.
Rure ostonowg jw. z dwustronnym napisem ,KABEL” oznakowaC (poza napisem) ukosSnymi
pasami w kolorze czarno-zéttym na catej dtugosci zewnetrzne;j rury.

3.2.Uziemienia i potgczenia wyréwnawcze.
Projektuje sie uziom fundamentowy uktadany ptaskownikiem FeZn30x4, trwale tgczony z elementami
zbrojenia budynku. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonaé ochronne potgczenia wyrbwnawcze oraz
dodatkowe ochronne potgczenia wyréwnawcze. Projektuje sie 3 biegunowy, kombinowany ochronnik
przepieciowy typu | w Tablicy T2.

3.3.Instalacje wewnetrzne.

3.3.1 Tablica TG

Rozdzielnice TG zlokalizowang w garazu wykonac¢ zgodnie ze schematem ideowym (rys.). Tablica
natynkowa 2x12 mod.63A 500V IP54 255x350c115 RNH-24 np. KARWASZ. Tablice mocowaé na
wysokosci gérnej krawedzi max.2 m.

3.3.2 Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Obwody oswietleniowe nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy elektrycznej TG zgodnie ze
schematem ideowym. Do zasilenia opraw oswietleniowych stosowac przewody typu YDYZzo 3x1,5
mm2 o izolacji 450/750V, prowadzonymi natynkowo w korytkach kablowych oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych. Instalacje oswietlenia ogdélnego wykonaé hermetycznymi oprawami
Swietlbwkowymi LED, typu: LINKEN 40W 5000K 150lm/W 220-240V IP65 lub podobnymi
spetniajacymi wymogi natezenia oswietlenia. Zgodnie z wymogami projektowania straznic OSP
przyjeto E¢ =100 Ix.

W przypadku uzycia innego rodzaju opraw nalezy ponownie wykonac obliczenia natezenia
oswietlenia aby zapewni¢ wymagane jego natezenie E¢ = 100Ix na poziomie posadzki.

Na rzucie garazu pokazano rozmieszczenie poszczegoélnych punktéw swietlnych, ich lokalizacje,
typ opraw i lokalizacje wytgcznikéw.

Jako wytaczniki oSwietlenia stosowa¢ natynkowy osprzet tgczeniowy o stopniu ochrony IP 44.
Wyltgczniki oswietleniowe mocowaé na wysokosci 1,1 m od poziomu posadzki.



3.3.3 Instalacja gniazd 230V/400V

Projektowane obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzi¢ z TG i wykona¢ przewodami
YDYzo 3x2,5 o izolacji 450/750V. Przewody wykonaé¢ ,natynkowo” w rurkach
elektroinstalacyjnych i mocowac je na wysokos$ci 1,1m od poziomu posadzki .Lokalizacje gniazd
podano na rzucie. Jako osprzet instalacyjny stosowa¢ natynkowe gniazda ze stykiem ochronnym
o stopniu ochrony IP 44. Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych uporzgdkowaé w taki
sposob, aby od lewej strony znajdowat sie L, od prawej przewdd N, a w srodku przewdd PE.

3.3.4 Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych w garazu, zapobieganiu powstawania
paniki w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oraz umozliwienia bezpiecznego opuszczenia
obiektu przez przebywajgce w nim osoby, zaprojektowano oswietlenie awaryjne, oprawg z
piktogramem, typu VELLA LED SO 350 3H IP44, umieszczong centralnie .

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw oswietlenia awaryjnego oraz
podswietlanych znakéw wskazujgcych wyjscia ewakuacyjne oraz kierunek ewakuac;ji.
Oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie automatycznie po zaniku napiecia dochodzgcego z
sieci zasilajgcej oraz wytgczy¢ sie samoczynnie po jego powrocie. Oswietlenie awaryjne nalezy
zrealizowa¢ w oparciu o norme PN-EN 1838: 2005. Na drodze ewakuacji nalezy zapewnié
minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego o wartosci 1Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,wyj$cie ewakuacyjne” zabudowane
nad drzwiami wyjsciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji bedg
pracowalty jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci energetycznej. Czas
dziatania opraw po zaniku napiecia nie powinien byc¢ krotszy niz 1h. Okresowo nalezy
przeprowadzac test sprawnosci dziatania systemu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

3.5.Instalacja odgromowa.

Do potrzeb ochrony odgromowej obiektu przyjeto wykorzystanie elementéow stalowych jego
konstrukcji, ptyty fundamentowej oraz pokrycia dachu i $cian ptytami warstwowymi z blachg
grubosci 6 mm. Blache ptyt warstwowych Scian potgczy¢ wypustami z bednarki FeZn 25x4mm do
uziomu fundamentowego poprzez zitgcze kontrolne skrecane (potgczenie roztgczne bednarka-
blacha). Zbrojong ptyte fundamentowg zrealizowa¢ jako uziom fundamentowy poprzez
zespawanie obwodowych pretéw zbrojenia. Uziom fundamentowy potgczyé (spawaniem) z
stupami stalowej konstrukcji i wyprowadzi¢ z niego wypusty z tasmy FeZn 25x4 mm do
poditgczenia uziemienia rozdzielnicy. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.
Potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

3.6.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki i wytgczniki nadmiarowoprgdowe. Jako ochrona
uzupetniajgca przyjeto wytgczniki réznicowoprgdowe oraz dodatkowe ochronne potgczenia
wyréwnawcze.



4.0bliczenia techniczne.
4.1.Bilans mocy i dobér kabla z zabezpieczeniem.

Element wyposazenia Moc Wspétczynnik Moc Typ przewodu
zainstalowana zapotrz. szczytowa
Pi kz Pz
(kW] (kW]
Gniazda wtykowe 6,60 0,40 2,64 YDYzo 3x2,5mm?/ 750V
Oswietlenie 0,16 1,00 0,16 YDYzo 4x1,5mm?/750V
Wentylator dachowy 1,10 1,00 1,10 YDYzo 5x2,5mm?/750V
Brama segmentowa 0,50 1,00 0,50 YDYZo 5x1,5mm?/750V
tacznie 8,36 4,40
Razem Pi= 8,36 kW
Razem Pz= 4.4 kKW

RAZEM RG — P=8,4kW, P,=4,4kW, |,=7A.

Projektuje sie uktadany natynkowo przewod YDY 5x6,0 mm?/1kV o obcigzalnos$ci dopuszczalnej
dtugotrwatej [;=45A*1,06=47,7A zabezpieczony w tablicy TB wytgcznikiem C40 40A dla pradu
maksymalnego Iz = 7A przy mocy 4,44kW.

Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwarc¢ i przecigzen dla petnej wydajnosci:

a) <1<, 7TA<40A <47,7A — spetnione
b) b<1,451, , 1,=1,6 |,=1,6x40A=64 A
64A < 1,45x47,7A = 69A — spetnione

4.2. Spadek napiecia.
Spadek napiecia na odcinku :
Tablica TB — Tablica T2 —=YKY5x6,0mm?, L=17m, AU%=0,15 %.

4.3. Natezenie oswietlenia

Natezenie oswietlenia wykonano przy uzyciu programu DIALUX.
Do obliczenh przyjeto:

e natezenie oswietlenia 100Ix

ptaszczyzna odniesienia — podtoga

kolor podtogi — szary, Scian — biaty

wysoko$¢ zawieszenia opraw — 4 m (od poziomu podtogi)
e powierzchnia oswietlana — 94 m2

Wyniki obliczen, rozktad izolukséw, wizualizacja oswietlenia, rozmieszczenie opraw,

karta katalogowa oprawy — stanowig zatgcznik do projektu.

5.Uwagi koncowe.

1. Catosc¢ robdt instalacyjno - montazowych wykonaé¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364; PN-E 05125;

PN-E-05115:2002 i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dziat
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4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V Instalacje elektryczne".

2. Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac¢ po wytgczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikéw Inwestora.

3. Prace w poblizu urzadzen podziemnych innych uzytkownikow wykonywac po zgtoszeniu i zgodnie z
zatgczonymi uzgodnieniami.

4. Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegollnym uwzglednieniem wymagan BHP.

5. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mieé odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ dostarczonego sprzetu elektrycznego z
polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet
pochodzi od podwykonawcow, czy jest wykonywany przez samego Wykonawce.

7. Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonaé¢ badania i pomiary powykonawcze zgodnie z normg PN-
HD 60364-6:2008 dotyczaca: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotgczy¢ do protokotu
odbioru kohcowego.

mgr inz. Adam Biatczewski
upr. nr ZAP/0066/POOE/Q7



6.Dobor opraw oswietleniowych

DIALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 1 (Scena swietlna 1)
Podsumowanie
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Powierzchnia 93.60 m*

podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 4.500m
sufitu

Wspdtczynniki odbicia Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$é montazu 4500m

Podtoga: 20.0 %

W)'SUkOéi Plaszczyzna pracy 0.000m

Wspdtczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwagji Margines piaszcryzna pracy 0.000m
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	Rozdzielnicę TG zlokalizowaną w garażu wykonać zgodnie ze schematem ideowym (rys.). Tablica natynkowa 2x12 mod.63A 500V IP54 255x350c115 RNH-24 np. KARWASZ. Tablicę mocować na wysokości górnej krawędzi max.2 m.
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