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Garaz jednostanowiskowy OSP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr Kod CPV Zakres robot str
SST-01 [45111000-8 Roboty ziemne pod fundamenty 2
SST-02 |45262000-1 Posadzka betonowa zbrojona 6
SST-03 [45262400-5 Wznoszenie konstrukgji stalowych 9
SST-04 |45223800-4 Montaz ptyt warstwowych 14
SST-05 [45421100-5 Montaz okien i wrot garazowych 19
SST-06 |45233300-2 Wykonanie koryta i profilowania podtozy drogowych 22
SST-07 |45233220-7 Uktadanie elementéw oporowych nawierzchni drogowych 25
SST-08 |45233220-7 Uktadanie nawierzchni drég i dojs¢ 29
Inwestor:

Gmina Miasto Swinouj$cie

ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Swinouijécie

Swinoujscie Luty 2024
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 01.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie
robét ziemnych pod fundamenty

kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robot zwigzanych z wykony-
waniem robot ziemnych pod fundamenty ,Budowa garazu jednostanowiskowego OSP przy ul. Za-
lewowej w Swinoujsciu ”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robo6t
opisanych w podpunkcie 1.1. Stosowanie niniejszej SST nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem bu-
dowlanym w zakresie konstrukgji obiektu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odwodnienie wykopéw pod fundamenty.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w SST.

1.4.2 Fundament konstrukcji. Element konstrukcji wspdtpracujacy z gruntem — przekazujgcy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

1.4.3 Igtofiltr — Obudowany rura otwor stuzgcy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do 10 mi
srednicy do 100 mm. W dolnej czesci ighofiltru znajduije sie filtr zakohczony stozkowatym ostrzem, po-
zwalajgcym zagtebia¢ go metodg wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna by¢ wykonana
osypka ze zwiréw filtracyjnych.

Instalacja igtofiltrow — zestaw iglofiltrow wprowadzonych w grunt, potgczonych wspdlnym przewodem
z pompa ssaco-prézniowg do odwadniania wykopdw budowlanych.

Promien leja depresji — odlegto$¢ pozioma od urzgdzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym.

Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym nalezy zatrzymac kopanie na poziomie
ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe te nalezy usungc recznie przed rozpoczeciem ro-
bot fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed
wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbag nieumysinego spulchnienia przez osprzet
uzytych maszyn.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi wa-
runkami: projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru, odwodnienie wykopow
musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby
zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla wykonania taw, odbywaty sie w warunkach wy-
kopu suchego, odwodnienie wykopdw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg
montowane rurociggi, armatura i studzienki, odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naru-
szenia statecznosci pobliskich, istniejgcych budowli, odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do
trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo - wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wy-
kopow pod nastepujgcymi warunkami:
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- projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru,

- projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robdt, z Zaktadem Energetycznym, o
ile pobor mocy nastgpi z istniejgcej sieci energetycznej, zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wy-
mogi BHP, nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

2. MATERIALY

2.1 Grunt rodzimy sktadajgcy sie z piaskow srednich przykrytych warstwg gruntu mineralno-gru-
zowego o migzszosciok 1 m

3. SPRZET
3.1.Sprzet do wykonania robot ziemnych

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru przy zachowaniu uwag pkt 5.1
54i505.

4. TRANSPORT
Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplywajg negatywnie na
jakosé wykonywanych robdt i stwarzajg techniczne mozliwosci do przewozu specjalistycznego sprze-
tu niezbednego do realizacji prac odwodnieniowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywa-
nych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja przetargowg i wymaganiami SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji przetargowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od spodu fundamentéw istnieja-
cego budynku OSP aby nie naruszy¢ pod nimi struktury gruntu.

Na terenie objetym inwestycja poziom wod gruntowych jest wysoki. Przy wykonywaniu robot w okre-
sie mokrym moze zaj$¢ koniecznosé stosowania odwodnienia dolej warstwy wykopu przy uzyciu ze-
stawdw igtofiltrow.

5.2. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne i/lub odwodnienie.

5.2. Sprawdzanie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko-
Sciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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5.3. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych
z dokumentacja projektowa.
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspekto-

ra Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w
poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacii po-
winny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projekto-
we w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtérnego odbioru z udziatem projektanta
konstrukgiji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedacej podstawg
opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopu.
Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zageszczonego). Z uwagi na mozli-

wos¢ wystgpienia réznego rodzaju gruntéw dopuszcza sie stosowanie bezpiecznego nachylenia
skarpy 1:1.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpie-
czenia:

* W pasie terenu przylegajgcym do gomej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod z od kra-
wedzi wykopu;

* naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie skarpy;

« stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych
(silne opady deszczu).

5.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa

gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunie-
ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu —usuniecie tej warstwy wykonaé recznie.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projekto-
wanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpo-
wiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
Zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonaé¢ odpowiednio zageszczong zasyp-

ke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbidér robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslo-
nymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

+ odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci
» zapewnienie statecznosci skarp



Garaz jednostanowiskowy OSP
Swinoujscie, ul. Zalewowa dz. nr dz. nr 452/1, 453/3, 454/5 i cze$¢ 454/7 obreb 0018

» odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot

+ dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopdow:

» +15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m
» +5 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja dna wykopdw: 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Jednostkg ob-
miarowa jest m* gruntu w stanie rodzimym oraz mb odwadnianego wykopu

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

* BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

* PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

* PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto$ci siarki metodg
bromowa.

* PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
* PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

* BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 02.00)
POSADZKA BETONOWA, ZBROJONA
kod CPV 45262000-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robot zwigzanych z wykony-
waniem wzmochnionej posadzki betonowej w zwigzku z inwestycjg pn ,Budowa garazu jednostano-
wiskowego OSP przy ul. Zalewowej w Swinoujéciu ”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robo6t

opisanych w podpunkcie 1.1. Stosowanie niniejszej SST nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem bu-
dowlanym w zakresie konstrukcji obiektu.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wzmocnionej zbrojeniem betonowej posadzki na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-

nicjami podanymi w SST.
1.4.1 Posadzka betonowa wzmocniona zbrojeniem uktadanym krzyzowo.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i doku-
mentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, norm, decyzji udzielajacej pozwole-
nia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu Wykonawca zrealizuje, przed
przystgpieniem do robo6t zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét
-zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu,
-przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

-wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadze-
nia sciekow,

-dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
-wykonanie niezbednych prac badawczych
2. MATERIALY
2.1 Beton do wykonania posadzki powinien by¢ klasy minimum C30/37
2.2 Prety zbrojeniowe fi 10 wykonane ze stali klasy B500SP
3. SPRZET
3.1.Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)



Garaz jednostanowiskowy OSP
Swinoujscie, ul. Zalewowa dz. nr dz. nr 452/1, 453/3, 454/5 i cze$¢ 454/7 obreb 0018

« ilos¢ dostaw nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-
du.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze + 15°C
+ 70 min. — przy temperaturze + 25°C
* 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywa-

nych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja przetargowa i wymaganiami SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji przetargowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

1. Posadzke betonowg nalezy wykonac zgodnie z projektem,uwzgledniajgc grubos¢ warstw, klase
betonu, klase oraz srednice stali zbrojeniowej , rozstaw zbrojenia i szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadke powinien wykazywac wytrzymato$¢ na Sciskanie nie nizszg niz: 10 MPa.

3. Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m tak
aby powierzchnia pola byta zblizona do kwadratu lub prostokata o stosunku bokéw 1:1.5

4. Posadzka powinna by¢ zbrojona z zastosowaniem pretow utozonych krzyzowo . Rodzaj i rozstaw
zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

5.2. Wykonanie robét
Posadzke wykonac jako jednowarstwowg na niewysadzinowym podtozu z pospotki zageszczonym
do I1s=0,98 i izolacji przeciwilgociowej z folii PE uktadanej na warstwie z betonu podktadowego
C8/10. W miejscu wjazdu zakonczy¢ posadzke poprzez osadzenie na jej krawedzi kgtownika
50x50x5 (wasy do zakotwienia z bednarki 30x2 co ok. 0,5m) — cato$¢ ocynkowana.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpie-
czona przed nadmierng utratg wody, w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna
by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg, w miejscach, w ktérych skomplikowany
ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mie-
szanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg sztychowania, w trakcie
betonowania osadzi¢ wszelkie elementy instalacyjne, kotwy.

Wykonczenie posadzki — farba epoksydowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbior robot powinny byé wykonane zgodnie z normami:

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) Sprawdzanie jakosci materiatow

W szczegdlnosci kontroli podlega:

-Cement — gwarancja waznosci, marka,

-Kruszywo — uziarnienie, brak zanieczyszczen organicznych, sktadowanie w sposéb uniemozliwia-
jacy mieszanie réznych frakciji,

-Domieszki do betonow,
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-Stal zbrojeniowa — gatunek i $rednice,
-Beton towarowy — sprawdzenie parametréw i konsystenciji.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami dokumentaciji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.

b) Montaz zbrojenia
c) Produkcje i ukladanie mieszanki betonowej oraz pielegnacje betonu.

Kontrole nalezy wykona¢ w zakresie jakosci zgodnie z normami: PN-EN 206:2014-04; PN-EN
12350:2001 i PN-EN 13791:2008. Zwraca sie uwage na koniecznos¢ przedstawienia przez wyko-
nawce i zatwierdzenia przez Inzyniera planu kontroli jakosci betonu.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc wa-
runki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym za-
marznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jed-
nak wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze-
$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpiecze-
nie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami nor-
my PN-EN 13670:2011. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Jednostkg ob-
miarowa jest m? posadzki uwzgledniajgc mase stali (w tonach) i objetos¢ betonu (w m?)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu.

PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukciji z betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na sciskanie w konstrukcjach i prefabryko-
wanych wyrobach betonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 03.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie
wznoszenia konstrukcji stalowych

kod CPV- 45262400-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robét zwigzanych z wykony-
waniem szkieletowej konstrukcji stalowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn ,Budowa garazu
jednostanowiskowego OSP przy ul. Zalewowej w Swinouijéciu

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robo6t
opisanych w podpunkcie 1.1. Stosowanie niniejszej SST nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem bu-
dowlanym w zakresie konstrukgji obiektu.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie stalowej konstrukcji gtéwnej i podkonstrukcji dla potrzeb obudowy Scian i dachu
projektowanego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego w zakresie i zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Ksztattowniki stalowe. Wymagania ogdélne

Ksztattowniki stalowe muszg posiada¢ atesty hutnicze, trwate ocechowanie i zaswiadczenia odbioru.
Nie wolno stosowac ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Ksztattowniki przed zamontowaniem na-
lezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzeh z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczet mo-
gacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na
petnowartosciowy.

2.1.1 Ksztattowniki stalowe walcowanie

- Stupy stalowe z dwuteownikéw typu HEA160 i IPE 220

- Rygle z rur kwadratowych 120x120x4mm oraz 200x120x4
- Blachy czotowe gr 10 mm

- Blachy fgczace gr 20 mm

- Pret stalowy fi 20

Ksztattowniki powinny posiada¢ cechy gatunku stali S235 JR (zgodnie z EN 10025-2, EN 10025-4,
ASTM, GOST i JIS) i wymiary zgodne z EN 10365: 2017

2.1.2 Ksztattowniki stalowe zimnogiete:
- Ptatwie dachowe z ksztattownikow ZET Z350x75/65x2,5
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- Katowniki podtrzymujgce L80x80x4
Ksztattowniki powinny posiada¢ cechy gatunku stali S350GD
2.2 t gezniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgji stalo-
wych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢;

- zadwiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy: dla
Srednic 8-16 mm - 4.8-l

dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-I|

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

3. SPRZET

3.1. Do montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eks-
ploataciji.
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3.2. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wiek-
sze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycz-
nych sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabez-
pieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjs;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za
pomocg dzwigu.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadun-
ku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na wy-
réwnanej do poziomu ziemi w odlegiosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywa-

nych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja przetargowg i wymaganiami SST. Montaz elementow
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1090 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji przetargowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Wykonanie robét
Ciecie elementéw nalezy wykonac termicznie lub mechanicznie, nadmierne nieréwnosci powierzchni

ciecia powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane. Otwory okragte nalezy wykonac
przez wiercenie o $rednicach wg. projektu, przed zlozeniem z otworéw powinny by¢ usuniete zadzio-
ry, czesci do sktadania powinny by¢ czyste i zabezpieczone przed korozjg w miejscach po zamonto-
waniu zespotu trudno dostepnych.

Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokfadnie
oczyszczac szczotkg lub piaszczarka.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wpty-
wami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywadé, aby zadna czes¢ konstrukgji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale od-
ksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukgji lub niezaleznej jej czesci.
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Potgczenia spawane

Brzegi przewidziane do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczysz-
czone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocz-
nych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedlug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm. Potg-
czenia na sruby dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg licz-
be podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa
zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do fgczo-
nych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed mon-
tazem pokry¢ warstwg smaru. sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwa-
niu mtotkiem kontrolnym.

Potgczenia na $ruby

- dlugosc¢ sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg liczbe pod-
ktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa
zwoje.

- nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaédo tgczo-
nych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementdéw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wia-
Sciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnie-
ciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakdéw a w razie
konieczno$ci rozwiercac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbidér robét powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-B-06200:2002 Kon-
strukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaga-
niami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

Dopuszczalne maksymalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:
— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

— odchylenie osi stupa od pionu - 10 mm

— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
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7. OBMIAR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Jednostkg ob-
miarowgq jest jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t],

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Wa-
runki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wyma-
gania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 04.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie
montazu ptyt warstwowych

kod CPV 45223800-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bot montazowych obudowy z ptyt warstwowych. zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn ,Budo-
wa garazu jednostanowiskowego OSP przy ul. Zalewowej w Swinoujéciu ”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robo6t
opisanych w podpunkcie 1.1. Stosowanie niniejszej SST nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem bu-
dowlanym w zakresie konstrukgji obiektu.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z dosta-

wa i montazem ptyt warstwowych sciennych i dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w SST.

1.4.2 Plyty elewacyjne — ptyty warstwowe uzywane do montazu na $cianach
1.4.3 Plyty dachowe — plyty warstwowe uzywane do pokry¢ dachowych

1.4.4 Podkonstrukcja — gtéwna konstrukcja stalowa wykonana dla potrzeb mocowania plyt elewacyj-
nych i dachowych

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego w zakresie i zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:
PLYTY ELEWACYJNE
* grubos¢ 50 mm
* rdzen izolacyjny z pianki poliuretanowej

» materiat okladziny: blachy stalowe S250GD gr. 0,60 mm zabezpieczona antykorozyjnie farbg  an-
tykorozyjng

« profilowanie oktadzin: od strony wewnetrznej liniowane, od zewnatrz mikroprofilowanie

* powloka ochronna poliestrowa mat o grubosci dostosowanej do kategorii odpornosci korozyjnej co
najmniej RC3

* kolor zewnetrzny RAL 9006
* modut ptyty 1000 mm

» wspotczynnik przewodnosci cieplnej A=0,45 W/mK
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* plyty Scienne z podwojnym zamkiem i widocznym tgczeniem.

PLYTY DACHOWE
* grubo$¢ 60 mm a wraz z profilowaniem 105 mm
* rdzen izolacyjny z pianki poliuretanowej

 materiat oktadziny: blachy stalowe S250GD gr. 0,60 mm zabezpieczona antykorozyjnie farbg anty-
korozyjng

« profilowanie oktadzin: od strony wewnetrznej liniowane, przeprofilowaniem oktadziny zewnetrznej w
ksztalcie trapezowym

* powloka ochronna poliestrowa mat o grubosci dostosowanej do kategorii odpornosci korozyjnej co
najmniej RC3

* kolor zewnetrzny RAL 9022
* modut ptyty 1000 mm
» wspotczynnik przewodnosci cieplnej A=0,35 W/mK
LACZNIKI
* fgczniki do mocowania ptyt wg producenta systemu
* fgczniki samowiercace lub nity do obrébek wg producenta systemu
+ tasma butylowa
* uszczelki poliuretanowe
OBROBKI
o obrobki systemowe wg producenta systemu
3. SPRZET
Wymagania ogéine wg SST. Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta piyt.

Do ciecia ptyt nalezy stosowac pilarki drobno-zebne lub nozyce do blach. Stanowczo odradza sie sto-
sowania przecinarek $ciernicowych, szlifierek katowych lub innych urzadzen, ktére mogtyby doprowa-
dzi¢ do uszkodzenia wyrobu. Nalezy pamietadé, iz po przeprowadzonym montazu zaleca sie oczysci¢
powierzchnie ptyty z pytu, pianki i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby bowiem doprowa-
dzi¢ do powstania korozji powtoki. Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z ptyt warstwowych
przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wymagania ogélne wg SST.

TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim Srodkiem transportu. Za ewentualna utrate i uszko-
dzenia odpowiada Wykonawca.

Dtugosc¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewnic¢ podparcie stosu ptyt na catej dtugosci w
celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, pty-
ty warstwowe w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym na-
cigg tych paséw nie moze powodowac odksztatcenia ptyt. Roztadunek ptyt warstwowych moze od-
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bywac sie: recznie, za pomocg jednego lub dwéch wozkéw widtowych, za pomocg dzwigu. W kaz-
dym przypadku nalezy zwracaé uwage na to aby nie uszkodzi¢ ptyt.

Podtoze, na ktdrym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢ réwne i utwardzone. Plyty
nalezy uktadac na podktadkach np. z krawedziakéw drewnianych lub ze styropianu o wysoko$ci nie
mniejszej niz 250 mm, zachowujgc réznice wysokosci podktadow tak, aby tworzyty spadek wzdtuz
bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposob pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opaddw at-
mosferycznych. Rozstaw podktaddéw nie moze by¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegdine
piyty nalezy uktada¢ na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty zostang wtozone przektadki ze styropia-
nu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm.

Roztadunek, przemieszczanie:

Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowac¢ duzg ostrozno$¢ ze wzgledu na ciezar ptyty. Na-
lezy unika¢ punktowych miejsc podparcia gdyz moze to uszkodzi¢ oktadzine ptyty najnizej potozonej.
W celu unikniecia tego problemu nalezy obcigzenie roztozy¢ na wiekszg powierzchnie. Nalezy takze
zwroci¢ uwage, aby nie ciggngc¢ jednego arkusza po drugim, co pozwoli unikng¢ zarysowan.

SKLADOWANIE

Skladowanie plyt przez dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np.
przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

Ptyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu. Do-
puszcza sie sktadowanie najwyzej dwoch pakietéw jeden na drugim. Zaleca sie przechowywanie w
zamknietych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozoéw, kwa-
sow, fugow, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza sie sktadowania ptyt bez przykrycia.
W przypadku krétkotrwatego przechowywania pod plandekg (max. dwa tygodnie) nalezy zapewnic
swobodny przeptyw powietrza. Jesli okres przechowywania jest diuzszy niz dwa tygodnie, ptyty nale-
zy umiesci¢ we wiasciwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym doste-
pem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sie do powyzszych zalecen moze spowodowac
powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych uszkodzen rdzenia, a takze utrate gwarancji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywa-
nych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja przetargowa i wymaganiami SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji przetargowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem montazu Wykonawca dokona zgtoszenia odbioru podkonstrukcji a odbiér pod-
konstrukgcji umozliwi rozpoczecie montazu piyt.

5.2. Montaz ptyt
Montaz wykonaé¢ wedtug zalecen i instrukcji producenta ptyt.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie przekraczajgcej 12 mm zale-
cane sg tgczniki samowiercgce z hartowanej stali weglowej ocynkowanej. Wszystkie tgczniki wyposa-
zy¢ w podktadke z wulkanizowanym EPDM. Styki plyt wyposazy¢ w systemowe uszczelki poliureta-
nowe. Do ciecia ptyt nalezy stosowac pilarki o drobno-zebnych brzeszczotach, a do obrébek blachar-
skich nozyc recznych.

Nie wolno uzywac szlifierek katowych i innych narzedzi wytwarzajgcych wysokg temperature w trak-
cie ciecia moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia powlok antykorozyjnych.
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Do montazu plyt i blach nalezy uzywaé systemowych i zalecanych przez producenta blach tgcznikéw
i przektadek.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowacé far-
ba zaprawowa.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od +5°C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po przeprowadzonym mon-
tazu nalezy oczysci¢ powierzchnie piyty z pytu pianki i opitkdw stalowych, poniewaz zanieczyszczenia
te mogtyby doprowadzi¢ do powstania korozji powioki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbior robot powinny byé wykonane zgodnie z normami:

Wymagania ogoéine wg SST Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
Grubos¢ piyty - 2mm

Dtugos$c ptyty - 10mm przy L>3m

Odchylenie od prostokgtnosci 1mm/1m, max 5Smm Wygiecie max 10mm
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatow,

* sprawdzenie sposobu montazu i ilosci fgcznik 7,

* sprawdzenie szczelnosci pokry¢ i obtozen,

« stan i wyglad wbudowanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Jednostkg ob-
miarowa jest m? piyty.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora Nadzoru.
8.1 Odbidr czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe.
Odbiér robét powinien obejmowaé sprawdzenie:
 cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt

» dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potaczenia oktadziny z rdze-
niem

8.2 Odbidr robot pokrywcezych
Odbiér robét powinien obejmowacé sprawdzenie:
— jakos$ci zastosowanych materiatow,

Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dokumenty jakosci wbudowanych materiatéw, proto-
koty odbioréw.
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Odbioru dokonaé po zakonczeniu roboét i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z zaméwie-
niem.

Protokét odbioru zawiera

* ocene wynikow,

» wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Karty techniczne uzytych materiatow.
Instrukcje montazu producenta uzytych materiatéw.

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonosne plyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego
w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wiasciwosci

Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby pfaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona w sposéb
ciggty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 05.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie
montazu okien i wrét garazowych

kod CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bot montazowych dotyczgcych montazu stolarki okiennej i wrot garazowych. zwigzanych z zada-
niem inwestycyjnym pn ,Budowa garazu jednostanowiskowego OSP przy ul. Zalewowej w Swino-
ujsciu”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robo6t
opisanych w podpunkcie 1.1. Stosowanie niniejszej SST nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem bu-
dowlanym w zakresie konstrukgji obiektu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z dosta-

wg i montazem stolarki okiennej i wrét garazowych do obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w SST.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego w zakresie i zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
Do wykonania robét nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow lub wyrobow:

OKNA

. aluminiowe, mocowane poprzez wspornik do stalowego rygla konstrukcji obiektu
. state, nieotwierane
. wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszym niz U=1,4 W/(m?K)
. kolory stolarki — antracyt RAL 7015
. wymiary szer x wys 1000x600 mm
WROTA

. przemystowe, aluminiowe z ocieplonym rdzeniem ,
. do montazu w stalowej podkonstrukcji obiektu
. segmentowe z prowadzeniem wzdtuz dachu o nachyleniu 14°
. podnoszenie elektrycznie 400V,
. wyposazone w drzwi serwisowe z zamkiem i samozamykaczem i z niskim progiem,
. wbudowany pas doswietlajgcy w gérmym segmencie
. kolor czerwony - RAL 3000.
. wymiary otworu w osciezach 4000x3800 mm
AKCESORIA

. obrébki systemowe producenta ptyt warstwowych
. tasma z kauczuku EPDM
. pianka montazowa
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

Na placu budowy mozna stosowaé jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpo-
wiadajgcy wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdélne wg SST.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim srodkiem transportu. Za ewentualna utrate i uszko-
dzenia odpowiada Wykonawca.

Roztadunek, przemieszczanie:

Podczas zatadunku i roztadunku wrét nalezy zachowaé duzg ostrozno$¢ ze wzgledu na ciezar. Nale-
zy unika¢ punktowych miejsc podparcia gdyz moze to spowodowac ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywa-
nych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja przetargowg i wymaganiami SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji przetargowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Montaz
Montaz wykona¢ do konstrukcji stalowej obiektu wedtug zaleceh i instrukcji producenta okien i
wrét uwzgledniajge pod konstrukcje stalowg i oktadzine z ptyt warstwowych obiektu.

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale
plastycznym, a szczeline przykry¢ obrobkg blacharskg. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB.

Styk stolarki z podkonstrukcjg stalowg i ptytami warstwowymi wykonac¢ poprzez systemowg ob-
rébke blacharskg producenta ptyt warstwowych. Dla uniknigcia korozji kontaktowej ramy alumi-

niowej ze stalg stosowac tasme z kauczuku EPDM.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbior robo6t powinny byé wykonane zgodnie z normami:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 12635 — Bramy. Instalowanie i uzytkowanie
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Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdwieniem tzn.:
zgodnosé wymiarow; jako$¢ materiatéw, z ktorej stolarka zostata wykonana; zgodnos¢ z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jako$¢ i dobor oscieznic; sprawnos¢
dziatania elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidtowosci wykonania rob6t montazowych:

* sprawdzenie wymiaréw otwordw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci osadzenia sto-
larki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

* sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

* sprawdzenie poprawnos$ci wypetnienia piankg montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a oscie-
zem

* sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
* kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

7. OBMIAR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Jednostkg ob-
miarowg robot jest sztuka lub m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklaro-
wania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajg-
cych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386).

* Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
* PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 06.00)
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania koryta i profilowania podiozy

kod CPV 45 23 3300-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robot zwigzanych z wykony-
waniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego dla zadania ,Budowa
garazu jednostanowiskowego OSP przy ul. Zalewowej w Swinoujsciu ”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1. Stosowanie niniejszej SST nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem bu-
dowlanym w zakresie budowy obiektu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nowej nawierzchni drogowej obej-
mujgce wykonanie, profilowanie i zageszczanie koryta .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w SST.

1.4.2 Koryto — element uformowany w korpusie wykopu w celu utozenia w nim konstrukgcji na-
wierzchni. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymaga-
nia ogoéine” pkt 1.4.

1.4.3 Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, zalegajacy pod nawierzchnig drogowg do gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiek-
szych obcigzeh wynoszg 0,02 MPa

1.4.4 Ulepszone podtoze - podioze z gruntu stabilizowanego cementem (1,5-2,5 MPa) - jedna lub
dwie warstwy zageszczonej mieszanki, ktéra po stwardnieniu poprawia wtasciwosci fizykochemiczne
oraz no$ne podioza, stuzgcy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze, a jej wytrzymatos¢ po
42 dniach twardnienia wynosi od 0,5 do 2,5 MPa zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie PN-
S-96012

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego w zakresie i zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1.Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta oraz do profilowania i zageszczania podto-
za powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- ptyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych, ubijakdw recznych, zageszczarek wibracyjnych.
- fopat i taczek

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza . W
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku prace nalezy wykonywac recznie.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywa-

nych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja przetargowa i wymaganiami SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji przetargowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Wykonanie robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
podtoza pod nawierzchnie bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz do profilowania i za-
geszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmos-
ferycznych.

5.2.1. Wykonanie koryta
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w miejscach charakterystycznych przewidzianej nawierzchni z
podanymi rzednymi wysokosci okreslonymi w dokumentacji budowlanej lub w inny sposéb zaak-
ceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 6 metréw.

Koryto wykonywa¢ mechanicznie a sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Profi-
lowanie koryta polega na $cieciu nieréwnosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podiuznego i spadkéw
poprzecznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podtozy

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaktada sie zdjecie warstwy skifa-
dajgcej sie z piasku drobnego humusowego o0 migzszosci sredniej 50 cm i wykonanie podsypki z
piasku zasypowego do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika,ktory nie powinien by¢ mnie;j-
szy niz 1 . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 lub metodg obcigzen
ptytowych okreslonych w zat. B normy PN-S-02205:1998.

5.2.3. Profilowanie i zageszczanie podtozy
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania ko-
lejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza In-
spektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbioér robét powinny byé wykonane zgodnie z normami:

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 lub meto-
dg obcigzen ptytowych, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,96 wedtug normalnej metody Proctora

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotnosé gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajgcych w
gornej strefie podtoza do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Jesli nie mozna uzyska¢ wymaganego zageszczenia to Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym za-
kresie doprowadzi¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia po konsultacji sposobu wzmoc-
nienia z Inspektorem nadzoru, np poprzez zastosowanie geowtokniny .

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwréci¢ na rownosé koryta. Nieréwnosci podtuzne
koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04

7. OBMIAR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Jednostkg ob-
miarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. llo$¢ robét okresla sie na pod-
stawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Ozna-
czenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce i wentylacja.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 07.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie uktadania elementéw oporowych nawierzchni
kod CPV 45 23 32 20-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji i odbioru robét zwigzanych z uktada-
niem elementéw oporowych nawierzchni w ramach realizacji zadania ,Budowa garazu jednostano-
wiskowego OSP przy ul. Zalewowej w Swinoujéciu ”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t

opisanych w podpunkcie 1.1. Stosowanie niniejszej SST nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem bu-
dowlanym w zakresie budowy obiektu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, kontrole i odbiér robo6t zwigzanych z:
» wykopy fundamentowe pod oporniki i obrzeza betonowe
« ustawieniem kraweznikéw drogowych na tawie betonowej
+ ustawieniem obrzezy trawnikowych w gruncie

+ wykonanie potgczen elementow

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-

nicjami podanymi w SST.

1.4.2 Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji drogowe;.

1.4.3 Obrzeza trawnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie tereny nie przeznaczone do komunikacji drogowe;.

1.4.4 Sciek modutowy - prefabrykowany element stuzgcy do powierzchniowego odprowadzenia
wod opadowych

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 26 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
Wyrobami budowlanymi stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
2.2.1 Krawezniki betonowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007 ,, Krawezniki betonowe. Wymagania
i metody badan”.

» Wymiary elementéw wynoszg :100x25x12cm
* Kolor:szary

* Nasigkliwo$¢ elementéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wie-
cej niz 4%.
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* Mrozoodporno$¢ po 150 cyklach:

* ubytek masy ponizej 5%

* spadek wytrzymatosci ponizej 20%
+ wodoszczelno$¢ W8

2.2.2 Obrzeza trawnikowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007 ,, Krawezniki betonowe. Wymagania
i metody badan”.

* Wymiary elementéw wynoszg :75x20x6 cm
2.2.3 Sciek modutowy

Powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”

* Wymiary prefabrykatu wynoszg :15x40x33 cm
2.2.4. Beton na tawe

Beton na fawe powinien byc¢ klasy co najmniej C12/15 odpowiadajgc normie PN-EN 206-1 "Beton
ZWyk+y"

2.2.5 Podsypka cementowo- piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Ce-
ment na podsypke cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701

Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin miedzy elementami:
- cement portlandzki, wg PN-88B-30000 - "Cement portlandzki"

- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek w/g PN-EN ISO 14689-1:2006 Badania geotechnicz-
ne - Oznaczanie i klasyfikowanie skat

- woda wg PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

2.2.6 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy opornikami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- piasek — nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,

- woda — nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Robot

4. TRANSPORT
Transport materiatéw powinien by¢ zgodny:

- opornikéw z normg BN-80/6775-03/01,

- cementu z normg BN-80;6731-08,
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- piasku - moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi zaakceptowanymi przez In-
spektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywa-
nych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja przetargowa i wymaganiami SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji przetargowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Wykonanie robét
5.21 Wpykonanie tawy betonowej

Roboty polegajg na rozécieleniu dowiezionego betonu dla osadzenia kraweznikéw drogowych
oraz odpowiednim jego zageszczeniu na wczesniej wykonanym i zageszczonym podiozu z pia-
sku.

Tylna $ciana kraweznikéw powinna posiadaé¢ min. 10 cm opér z betonu C12/15 wykonany fgcz-
nie z tawg. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna by¢ zgodna z "Ka-
talogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacjg Projekto-
wa.

5.2.2 Wbudowanie kraweznikéw i obrzezy trawnikowych

Niweleta wierzchu elementéw powinna byé pozioma , przy czym kraweznik powinien by¢ wynie-
siony nie wiecej niz 12 cm ponad nawierzchnie drogowg a obrzeza trawnikowe wyniesione o ok.
5 cm ponad nawierzchnie przylegte.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,2 %.
Oporniki betonowe nalezy ustawia¢ jedno przy drugim, przy sznurze wyznaczajgcym posado-
wienie opornikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Spoiny nie powinny przekraczaé szero-
kosci 5 mm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem. Spoiny muszg by¢ wypeitnione catkowicie na petng
gtebokos¢. Tylng sciane elementéw nalezy obsypac gruntem i ubic.

5.2.3 Whbudowanie korytka sciekowego przejazdowego
Korytka wbudowywaé na podtozu drogowym i tawie z betonu C12/15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument stwierdzajacy, ze przed-
miot zamowienia okno spetnia wymagania dotyczgce oceny zgodnosci okreslone w odrebnych
przepisach (aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci lub inne).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

- metr biezgcy (m) ustawionego betonowego elementu wraz z wykonaniem wszystkich robét towarzy-
szgcych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050
PN-EN 206-1:2003 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
Beton. Czes¢ I: Wymagania, Whasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i to-
rowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i to-
rowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 08.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie nawierzchni drég i dojsé
kod CPV 45 23 32 20-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dla zadania p.n. ,Budowa garazu jed-
nostanowiskowego OSP przy ul. Zalewowej w Swinoujéciu ”.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1. Stosowanie niniejszej SST nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem bu-
dowlanym w zakresie budowy obiektu.

1.3. Wymagania ogélne
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét raz za ich zgodnosé z do-
kumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-

nicjami podanymi w SST.

1.4.2 Kostka betonowa — Prefabrykowany, drobnowymiarowy element budowlany, przeznaczony
do budowy nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu jedno lub dwuwarstwowy ,cha-
rakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.3 Spoina -odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami wypetniony okreslonymi materiatami
wypeiajgcymi.

1.4.4 Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarieniu.

1.4.5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wiecej warstw zagesz-
czonej mieszanki kruszyw , ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 26 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
Wyrobami budowlanymi stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
2.2.1 Kostka betonowa

Kostka betonowa powinna spetia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 [1]. Struktura kost-
ki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek powinna byé
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Do wykonania nawierzchni stosuje sie betono-
w3 kostke brukowg wibroprasowang o grubosci 80 mm typu BEHATON ,z fazowanymi krawedziami.
W przypadku stosowania kostki wykonanej dwuwarstwowo warstwa wierzchnia powinna mie¢ gru-
bos¢ minimalng 5 mm

Kolor kostki szary - Kostka (probka) przed zakupem powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora. Do-
puszczalne odchytki wymiaréw wynoszg + 2 mm,

29



Garaz jednostanowiskowy OSP

Swinoujscie, ul. Zalewowa dz. nr dz. nr 452/1, 453/3, 454/5 i cze$¢ 454/7 obreb 0018
2.2.2 Kruszywo na podbudowe

Kruszywo podbudowy powinno spetnia¢ wymogi uziarnienia okreslone wediug PN-EN 933-1:2012.
Do wykonania podbudowy konstrukcyjnej nawierzchni drogowej przewidziano tluczen 0/31,5 mm o
tacznej gr. warstwy 25 cm . Wymagane wtasciwosci kruszywa zgodne z wymogami norm PN-EN
933-1w zakresie uziarnienia oraz PN-EN 1097-6 w zakresie gestosci i nasigkliwosci jak dla kategorii
ruchu KR1-KR2

2.2.3. Podsypka piaskowa

Stosowac mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla ga-
tunku 1 wg PN-B-11113 , cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmia-
ny 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250

2.2.3 Piasek do spoinowania
Stosowac piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004
2.2.4 Geowldknina

Do ewentualnej separacji podioza od podbudowy konstrukcyjnej zastosowac geowioknine polipropy-
lenowg igtowang o gramaturze 300g/m2 o odpornosci na przebicie statyczne (CBR): min. 2KN i wy-
trzymatosci na rozcigganie powyzej 15kN/m. Strumien przeptywu wody powyzej 60l//m2s

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni mozna wykonywaé mechanicznie i
recznie przy uzyciu walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego, walcéw wibra-
cyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego, narzedzi brukar-
skich i drobnego sprzetu tj. wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych i mechanicznych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Inspektor poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformutowanym w dokumentac;ji projektowej oraz ST.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine” pkt 4.

Transport materiatow i wyrobéw budowlanych moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu
uwzgledniajgc wymogi BHP i ochrony $rodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie roboét
5.21 Przygotowanie podbudowy konstrukcyjnej

Podbudowa konstrukcyjna powinna by¢ zageszczona mechanicznie dwuwarstwowo a wskaznik
zageszczenia powinien by¢ Is = 1. Tluczen nalezy starannie ubi¢ polewajgc woda. Przy grubosci
warstwy tlucznia 25 cm podbudowe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac po-
szczegodlne warstwy.

5.2.2 Ukladanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem

Przygotowana podsypka powinna réownomiernie rozscielona na zwilzonej podbudowie i wyprofi-
lowana i wstepnie zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni o 3 do 4m.Wilgot-
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no$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypkanie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywa-
ta sie.

Po roztozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania elementéw nawierzchni.
5.2.3 Ukladanie nawierzchni z elementéw betonowych
Uktadanie elementéw wykonywac recznie.

Elementy betonowe nawierzchni nalezy uktada¢ okoto 1,0 -1,5 cm wyzej od projektowanej niwe-
lety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

W przypadku potrzeby stosowania ksztattek o mniejszych wymiarach, wolng przestrzen nalezy
uzupetni¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Ksztalt, wymiary oraz barwe elementéw betonowych Wykonawca po-
winien przedtozy¢ Inzynierowi do zaakceptowania. Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywaé w
temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z
elementow o jednakowej grubosci.

Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomoca zageszczarki wibracyjnej (pty-
towej) z ostong z tworzywa sztucznego. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi po-
wierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu na-
wierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate.

5.2.3 Spoinowanie

Po utozeniu nawierzchni i ich ubiciu spoiny nalezy wypetni¢ kruszywem gruboziarnistym. Piasek
powinien zosta¢ rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho. Spoiny
pomiedzy elementami betonowymi powinny mie¢ szerokos¢ ok 3-5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Inspektor sprawdzi zakres i jako$¢ wykonanych prac i materiatéw w zakresie parametréw okre-

slonych w pkt2i5 oraz okreslajgcych: grubos¢ i stopien zageszczenia podbudowy, rzedne
wysokosciowe nawierzchni, rownos¢ utozenia nawierzchni, spadki i szerokos¢ we wszystkich
punktach charakterystycznych oraz spoinowanie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m? nawierzchni z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszgcym.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez in-

spektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-EN ISO 14689-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skat
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i to-
rowisk tramwajowych. Krawezniki
PN-EN ISO EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymalosci na rozcigganie metodg szero-
kich prébek
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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