Opis techniczny — Przebudowa nawierzchni chodnika, zjazdéw i pobocza wraz budowg przytacza
kanalizacji deszczowej w ulicy Wybickiego na odc. ul. Szwolezeréw — ul. Andersena w Zabkach

PROJEKT

Przebudowa nawierzchni chodnika, zjazdow i
pobocza wraz budowgq przytacza kanalizacji
deszczowej
w ulicy Wybickiego
na odc. ul. Szwolezeréw —
ul. Andersena w Zabkach

dz. ew. nr. 12/14, 13/30, 13/10, obreb 03-28

wykonat : Henryk Cymerman
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Opis Techniczny

Przebudowa nawierzchni chodnika, zjazdéw i pobocza wraz budowg przylagcza
kanalizacji deszczowej w ulicy Wybickiego na odc. ul. Szwolezeréw — ul. Andersena
w Zabkach

dz. ew. nr. 12/114, 13/30, 13/10, obreb 03-28

Podstawa opracowania

1. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Mape sytuacyjno — wysokosciowg archiwalng do celow projektowych terenu
planowanej inwestycji wydang przez Starostwo Powiatu Wotominskiego —
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wotominie w
skali 1:500.

3. Wizje lokalng i pomiary w terenie.

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

5. Warunki techniczne 11/2023 dla kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad
Miasta Zgbki z dn. 3.04.2023r.

2. Opis stanu istniejacego

Ulica Wybickiego jest drogg gminng o szerokosci pasa drogowego 10 m posiadajgcg
nawierzchnie jezdni z kostki brukowej szarej typu BEHATON o szer. 5 mi chodnik po
stronie zachodniej o szer. 2 — 4m oraz utwardzone zjazdy do potozonych wzdtuz ulicy
nieruchomosci. Pomiedzy jezdnig a chodnikiem znajduje sie utwardzone ptytami
betonowymi azurowymi pobocze o szer. 1,5m.Stan nawierzchni chodnikai , zjazdéw i
pobocza jest bardzo zty i wymaga natychmiastowej naprawy w celu zachowania

bezpieczenstwa dla pieszych i pojazdow zmechanizowanych.
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3. Zakres opracowania

Projektuje sie przebudowe nawierzchni chodnika ,zjazdéw i pobocza w ulicy Wybickiego
na odc. L = 200 m poczgwszy od ul. Szwolezeréw, w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych pasa drogowego bez zmiany uktadu wysokosciowego i

geometrycznego w nastepujgcym zakresie :

- Usuniecie zniszczonej nawierzchni i chodnika i utozenie nawierzchni z kostKki
betonowej

- Usuniecie zniszczonej nawierzchni zjazdow i utozenie nowej nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego

- Usuniecie ptyt betonowych azurowych w poboczu i utozeniu nawierzchni z kostki
betonowe;.

4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni.

4.1 Nawierzchnia chodnika

- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego typ ,BEHATON” na
podsypce cementowo-piaskowej warstwa 3-4 cm

Dodatkowo nalezy wzdtuz zewnetrznych krawedzi chodnika umiesci¢ paski szer 10
cm z jednego rzedu kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego typu
HOLLAND.

- stabilizacja z gotowej mieszanki cementowo — piaskowej dostarczonej z
betoniarni 2,5 Mpa gr. warstwy 12 cm

4.2 Nawierzchnia zjazdéw

- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego typ ,BEHATON" na
podsypce cementowo-piaskowej warstwa 3-4 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego 0-63 mm warstwa gr. 15 cm

- stabilizacja z gotowej mieszanki cementowo — piaskowej dostarczonej z
betoniarni 2,5 Mpa gr. Warstwy 15 cm

4.3. Nawierzchnia poboczy
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- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego typ ,BEHATON" na
podsypce cementowo-piaskowej warstwa 3-4 cm

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-63 mm warstwa gr. 20 cm

- stabilizacja z gotowej mieszanki cementowo — piaskowej dostarczonej z
betoniarni 2,5 Mpa gr. Warstwy 20 cm

4.3. Krawezniki betonowe prefabrykowane wibroprasowane 15/30/100 na tawie
betonowej C 12/15

4, Odwodnienie

Pozostawiono odwodnienie nawierzchni przebudowywanych jezdni i zjazdéw za pomocg
spadkow poprzecznych i podtuznych do istniejgcego uktadu odwodnienia ulic wraz
budowg dodatkowych przytgczy do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul.
Szwolezerowe;.

Nalezy wykonac :

- 4 studzienki betonowe Sciekowe @ 500mm z osadnikiem bez syfonu z pier$cieniem
odcigzajgcym i kratkg zeliwng typu ciezkiego oraz rusztem na zawiasach.

- przykanaliki do studzienek sciekowych z rur PCV @ 200 mm SN8

- 5 studni betonowych & 1200 mm z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym typu
ciezkiego D-400

- przytacza z rur kanalizacyjnych strukturalnych PP DN/ 300 SN8 :

- dt. L= 41 m od proj. studni kan. deszczowej S 1 przy skrzyzowaniu z ulicg Szwolezeréw
do proj. studni S 2.

- dt. L= 55 m od proj. studni kan. deszczowej S 2 do proj. studni S 3.

- dt. L= 37 m od proj. studni kan. deszczowej S 3 do proj. studni S 4.

- dt. L= 37 m od proj. studni kan. deszczowej S 4 do proj. studni S 5.
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5. Wykonanie roboét

Przebudowa nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow wykonac zgodnie z :

- obowigzujgcymi normami i przepisami
- STWIORB

- W oparciu o projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Opracowat : Henryk Cymerman
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Urzad Miasta Zabki

ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zgbki
tel, 22 51 09 700 e-mail: um@zabki.pl

Zabki 03.04.2023 1.

Warunki techniczne 11/2023

Warunki techniczne przylacza kanalizacji deszczowej
w ulicy Wybickiego w Zabkach.

L. Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wod opadowych z ul. Wybickiego do studni S1
kanalizacji deszczowej polozonej w rejonie skrzyzowania z ulicg Szwolezeréw zgodnie z
zalgcznikiem graficznym.

2. Nalezy zaprojektowaé studnie z krggdw betonowych faczonych na uszczelke, wyposazone
w pieréciefi odcigzajacy oraz wiaz zeliwny typu cigzkicgo klasy D-400 o wadze zestawu
min. 110 kg.

3. Nalezy zaprojcktowaé studnie $ciekowe z wpustem ulicznym zeliwnym z pelnym
kolnierzem, ruszt na zawiasie, klasa D-400.

4. Kanaly oraz przykanaliki powinny byé wykonane z rur o wytrzymatosci min. SN§
z normatywnym przykryciem. W przypadku wystgpienia mnicjszego przykrycia zastosowaé
odpowiednie parametry rur.

5. Opracowany projekt techniczny nalezy uzgodnié pod wzglegdem rozwigzai technicznych w
Referacie Inwestycji w Urzgdzie Miasta Zgbki tel. 22-51-09-760.

6. Uzyska¢ niezbgdne decyzje administracyjne.

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjny - usytuowanic studni S1 do odprowadzenia wody opadowej
z ul. Wybickiego do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szwolezeréw.

Arkadiysz Powiersg

1SO 9001 www.zabld.pl ISO 27001
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Zatgcznik graficzny do warunkéw technicznych 11/2023

7‘)/, )6 a_i;y \ ,‘{ < ,_,__u ‘I:I-;ﬂ!!‘nn, o
/678) \_ Y\ o>+ S e

1
( b
B—
L ; %
o o e
Sl As

Studnia S1 do odprowadzenia
wody opadowej z ul. Wybickiego
do sieci kanalizacji dzeszczowej

=

13/1

e

- :
B

RMISTRZ

90 88
90.05R sta Zabki

—_—

Q0 03 Y T
887 !’ """-5""'"‘“! ; afliusz Powierso
- =i .
o119 o

Henryk Cymerman



