TERRA NATURA
Joanna Szydtowska Terra

Natura

projekty opracowania
architektura srodowisko krajobraz

ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin

Tel. 661 150 250,

e-mail: biuro@terranatura.pl
www.terranatura.pl

Egz. nr

174 001 001

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACIJI
Przectaw - dz. nr 2/183 obr. 0012 Przeclaw

Inwestor Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

Opracowata  dr Joanna Szydlowska

dr nauk rolniczych w zakresie agronomii,
mgr biologii, specjalnos¢ biologia i ochrona srodowiska,
specjalizacja biologia srodowiska lgdoweg

Opracowal  mor inz arch. Patryk Szydtowski
specjalnosé¢: ARCHITEKTONICZNA
nr upr. bud. 38/ZPOIA/OKK/2008

Miejscowosé, Szczecin, luty 2022 r
data


mailto:biuro@terranatura.pl
http://www.terranatura.pl/
mailto:biuro@terranatura.pl
http://www.terranatura.pl/

SPIS ZAWARTOSCI:

I. ZALACZNIKI str. 3-5
- Uzgodnienie projektu z dnia 11.01.2022r. - Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. o.
Odziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102384.001/21

II. CZESC OPISOWA str. 6-15

I1I. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

Stan istniejacy 1 rozbiorki 1:200

Plan tyczenia 1:150

Przekroje normalne i konstrukcyjne 1:25, 1:50

Szkic pogladowy urzadzenia zabaw "Okret piracki" 1:75

A

Szkic pogladowy urzadzenia zabaw "HusStawka z siedziskami: gniazdo, plaskie,
koszyczek" 1:75
7. Szkic pogladowy urzadzenia zabaw "Piaskownica z torami oraz wiaderkiem na

wyciggu" 1:75
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230 TERRA NATURA
Fax: (91) 4853242 Joanna Szydiowska
e-mail: dzial.zarzadzania. majatkiem.sieciowym.szczeci sqaz.pl

ul. Dzielnicowa 26
71-743 Szczecin

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102384.001/21 Szczecin, 11.01.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Kotbaskowo , m. Przectaw

- zadanie pn. ,,Zagospodarowanie terenu rekreacji, Przectaw — dz. nr 2/183 obr. 0012 Przeclaw".

Nawigzujgc do ztozonego w naszym Zaktadzie wniosku dotyczgcego zadania pn. ,Zagospodarowanie
terenu rekreacji, Przectaw — dz. nr 2/183 obr. 0012 Przectaw”, informujemy ze w granicach opracowania
dot. ww. zadania posiadamy czynng sie¢ gazowa Sredniego cisnienia zgodnie z podanym ponizej
wyszczegolnieniem.

1. Gazociag sredniego ci$nienia dn 90 PE (rok budowy 1994) ufozony na terenie dz. nr 2/183
— w obrebie projektowanego placu zabaw.

2. Przytacze gazowe $redniego cisnienia dn 63 PE (rok budowy 1994) do budynku nr 32-33-
34-35-36-37-38. Ww. przytgcze gazowe wiaczone jest do gazociggu dn 90 PE
wymienionego w pkt.1.

Sie¢ gazowa wymieniona w punktach od 1 do 2 w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze)
utozona jest na roznych gtebokosciach posadowienia od 0,8 m do 1,0 m (zgodnie z przepisami
obowiazujgeymi w latach jej budowy — w odniesieniu do éwczesnych rzednych terenu).

Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu
dostepnych w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach oraz
dodatkowo oznaczona przez nas kolorem zéitym na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu
rekreacji, Przectaw — dz. nr 2/183 obr. 0012 Przectaw” jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje
sig w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowiazuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-
04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r, poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla w/w sieci gazowej, na
czas jej uzytkowania wyznaczone zostaly strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu,
ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem
12 grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych w zaleznosci od rodzaju obiektu terenowego wynosi
od 1 - 30 m (zafgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzadzenia) i wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne
rowne strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m.

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Tama Pomorzar‘nska 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
. 70-030 Szczecin =
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt

str. 1

WWW.pSgaz.|
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W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m opisanej powyzej sieci gazowej Zakiad nasz kontroluje
wszelkie dziatania mogace spowodowac jej uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny wptyw na jej
funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w obrebie tych stref moga byé prowadzone tylko po
wczesnigjszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zaktadem.

W zwigzku z powyzszym projekt zagospodarowania terenu zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu
rekreacji, Przectaw — dz. nr 2/183 obr. 0012 Przectaw" opiniujemy pozytywnie z nastepujacymi uwagami,
ktére nalezy uwzgledni¢ w sporzadzanym projekcie:

a) Wmiejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmnigjszac warstw
jej przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych
powinny znalez¢ sie ponad czynnymi odcinkami sieci gazowej.

b) Przy skrzyzowaniu fundamentu projektowanego ogrodzenia z istniejaca siecia gazowa
nalezy zachowac odlegtos¢ pionowa min. 0,2 m liczong od spodu fundamentu do powierzchni
gazociggu.

c) Dla projektowanych urzadzen do zabaw i tawek rozmieszczonych na placu zabaw (terenie
rekreacji) zaleca sie wyznaczy¢ wspéirzedne punktdéw charakterystycznych x,y i wytyczy¢ je
w terenie przez uprawnionego geodete. Umozliwi to montaz urzgdzen do zabaw poza strefg
kontrolowang gazociggu $redniego cisnienia dn 90 PE.

Uzgadnia sie pozytywnie lokalizacje urzadzen do zabaw i tawek w wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu odlegtosciach liczonych wzgledem osi gazociggu. Odlegtosci te
nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5 m (liczac od osi gazociggu).

d) Projektowane drzewa nalezy usytuowac poza strefg kontrolowang o szerokosci 3,0 m (po
1,56 m w kazda strone liczgc od osi gazociggu). Dla projektowanego drzewa umieszczonego
w poblizu przytacza gazowego dn 63 PE i oznaczonego cyfrg nr 2 zaleca sie umieszczenie
na projekcie zagospodarowania terenu wymiaroéw od ogrodzenia i istniejacego przytacza
gazowego g63 w celu jego zasadzenia poza strefg kontrolowana.

e) Namin. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ Gazownie Szczecin
Potudnie (ul. Nadodrzanska 15, 70-034 Szczecin, tel. 91 42 47 269; 91 42 47 196; 91 48 05
571, faks 91 482 53 95, email: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl) o terminie ich
rozpoczecia, powolujac sie na znak naszego pisma.

f) W strefie kontrolowanej o szerokosci 1-go metra (po 0,5 m w kazdg strone liczac od osi
gazociggu) istniejacej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowej nie nalezy wznosic
urzadzen zabaw i tawek oraz tymczasowych obiektow budowlanych, skladowacé ziemi
pochodzacej z wykopdw, materiatow budowlanych oraz podejmowaé dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu a wszelkie prace budowlano-montazowe w tej strefie
nalezy prowadzi¢ recznie. z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

f) Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wykonac przekopy probne w celu ustalenia
zgodnosci przehiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze stanem faktycznym. W
przypadku odkrycie niezinwentaryzowanego odcinka sieci gazowej lub stwierdzenia kolizji z
istniejaca siecig gazowa nalezy skontaktowac sie z Gazownig Szczecin Potudnie.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objetego
niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w
Szczecinie, powolujac sig na znak niniejszego pisma.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,  Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie,
ul. Wejciecha Bandrowskiego 16 Lf;bﬁargaszg;gﬁamka 25 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw NIP 5252495411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z¢

str. 2

Www.psgaz.
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Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie "Cennika
Ustug Pozataryfowych", za uzgodnienie planu sytuacyjnego dla zadania j.w. pobierana jest optata w
wysokosci 104 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostata do Pani oddzielng korespondencja.

Z powazaniem

g !

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1.) Adresat
2.) Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 108, 72-001 Kotbaskowo (bez zatacznikow)
3.) Gazownia Szczecin Potudnie
4.) Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 314247240

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  5ag Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Woijciecha Bandrowskiego 16 ”?'ngafgast’g;"e‘;ﬁa“ka 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw NIP 5262486411 REGON 142738519 KRS 0000374001 str. 3

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 =}
WwWWw.psgaz.|
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT WYKONAWCZY

Do projektu:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI
Przeclaw - dz. nr 2/183 obr. 0012 Przeclaw

1. INWESTOR
Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

2. ADRES INWESTYCJI
Dz. nr 2/183 obr. 0012 Przectaw

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Projekt zieleni i1 rekreacyjnego zagospodarowania terenu podwoérka na osiedlu
mieszkaniowym w Przectawiu dz. nr 2/183 obr. 0012 Przectaw.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Wytyczne Inwestora
e Wizja terenowa

5. TEREN - STAN ISTNIEJACY

Teren objety projektem to podwodrko na dz. nr 2/183 obr. 0012 Przectaw potozone
migdzy budynkami wielorodzinnymi oraz w sasiedztwie budynku szkoty podstawowej. Od
zachodu sasiaduje z parkingiem dla samochodéw osobowych, od wschodu z budynkiem
mieszkalnym, od potudnia z budynkiem szkolty a od pdinocy przylega do ,miasteczka
rowerowego” stuzacego nauce zasad ruchu drogowego. Obecne zagospodarowanie jest
ogrodzonym terenem rekreacji z trawnikiem, jednym drzewem, utwardzonym ciggiem
pieszym, tawkami parkowymi oraz elementami placu zabaw w postaci piaskownicy, bujakow
sprezynowych, hustawek, zabawek wielofunkcyjnych ze zjezdzalniami i drabinkami do
wspinania oraz karuzeli. Teren nie jest bezposrednio o$wietlony, na sasiedniej drodze i
terenie sportowym istniejg lampy uliczne.

Z uwagi na potozenie dziatki w zwartej zabudowie, na dzialce wystgpuje szereg
elementow podziemnej infrastruktury technicznej takich jak: kanalizacja deszczowa, sie¢
telekomunikacyjna oraz gazociagg S$redniego ci$nienia dn 90. Wystepowanie gazociggu
podziemnego powoduje konieczno$¢ zachowania w jego rejonie strefy kontrolowanej
szeroko$ci 1m wolnej od zabudowy obiektami matej architektury oraz strefy kontrolowanej
szeroko$ci 3m wolnej od nasadzen drzew. Planowane zagospodarowanie zostalo pozytywnie
uzgodnione zarzadcg sieci gazowe;.

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony za posrednictwem istniejacej drogi
wewngetrzne;j.

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycj¢ nie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja lezy w obszarze uzytkowanym jako inne
tereny zabudowane. Brak obiektow wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytkow.

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
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6. DANE OGOLNE I PROGRAM FUNKCJONALNY

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu, ktéry nadal
pozostanie miejscem rekreacji okolicznych mieszkancow. Inwestycja ma na celu
uporzadkowanie terenu w tym przebudowe istniejacego zagospodarowania rekreacyjnego.
Nie przewiduje si¢ wznoszenia obiektoéw kubaturowych.

W pierwszej kolejnosci zostanie przeprowadzona rozbiorka istniejgcych zabawek na
placu, fragmentu istniejacego betonowego ciggu pieszego oraz ogrodzen od zachodu, pétnocy
1 wschodu. Inwestor moze przeprowadzi¢ ocen¢ stanu technicznego rozbieranych obiektow
malej architektury i zdecydowac o ich utylizacji lub ponownym uzyciu w innym miejscu na
podstawie odrebnej procedury. Z uwagi na istnienie gazociggu w rejonie wykonywania
rozbidrek oraz dalszych robor nad nowym zagospodarowaniem, prace ziemne powinny by¢
wykonywane ze szczegllng ostroznoscig. W strefie kontrolowanej o szeroko$ci 1-go metra
(po 0,5 m w kazda strong liczac od osi gazociagu) istniejagcej w rejonie opracowania czynnej
sieci gazowej  wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci. Przed planowanym rozpoczg¢ciem robot nalezy
wykonac¢ przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowych naniesionych
na mapach ze stanem faktycznym. W przypadku odkrycie niezinwentaryzowanego odcinka
sieci gazowej lub stwierdzenia kolizji z istniejaca siecig gazowg nalezy skontaktowac si¢ z
Gazownig Szczecin Potudnie.

Teren inwestycji sgsiaduje z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
zlokalizowanymi na péinocy 1 wschodzie, budynkiem szkoly na potudniu oraz parkingiem dla
12 samochodow osobowych na zachodzie.

Dostgp do terenu rekreacji bedzie zapewniony przez zamykane furtka wejscie,
prowadzace z istniejacego ciggu pieszego od strony pdinocnej. Ze wzgledow bezpieczenstwa,
teren rekreacji zostanie ogrodzony drewniang palisadg od strony budynku mieszkalnego oraz
ogrodzeniem z azurowych paneli metalowych od strony miasteczka rowerowego i parkingu.
Od strony potudniowej pozostanie istniejace ogrodzenie z siatki plecionej. Nawierzchnia we
wnetrzu ogrodzonego terenu bedzie zagospodarowana migkka nawierzchnig bezpieczng
(tworzywo sztuczne) z wytyczonymi grami podworkowymi, nawierzchnig piaszczysta w
sgsiedztwie urzadzen zabaw, obrzezami trawiastymi oraz klombami krzewow.

Powstang strefy z r6znymi grami:

e zabawy ruchowo-taneczne, kétko i krzyzyk - ,,9 kropek™ na nawierzchni z tworzywa
sztucznego,

e urzadzenie wielofunkcyjne ze zjezdzalniami i drabinkami — Okret Piracki,

e hustawka z siedziskami: gniazdo, ptaskie, koszyczek,

e piaskownica z wiaderkiem na wyciggu

Opisy gier podworkowych oraz regulamin korzystania z terenu rekreacji zostang
umieszczone na tablicy informacyjnej umieszczonej na odwrocie tablicy do rysowania kreda.
Dodatkowo, teren rekreacji bg¢dzie uzupetniony tawkami i $mietnikami parkowymi oraz
stojakami na rowery zlokalizowanymi przy wejsciu od péinocy. Niniejszy projekt przewiduje
zastosowanie przyktadowych urzadzen zabaw : ,,Okret piracki”, ,,Hustawka z siedziskami:
gniazdo, ptaskie, koszyczek”, ,,Piaskownica z torami”, ,,Wiaderko na wyciggu”. Nalezy
zastosowa¢ wyrob gotowy producenta tego typu urzadzen. Mozna zastosowaé urzadzenia
rownowazne przy zachowaniu gabarytow (w tym wielkosci stref bezpieczenstwa), ktore
umozliwig posadowienie bez kolizji z pozostalym zagospodarowaniem a w szczegdlnosci z
istniejagcym gazociggiem.

Pozostaty obszar terenu rekreacji bedzie zadarniony trawa. Planowane sa dodatkowe
nasadzenia krzewOw tworzace czeSciowa barier¢ oddzielajacg teren od istniejagcych
parkingdbw oraz budynkow mieszkalnych. Istniejacy trawnik bedzie rekultywowany na
obszarze inwestycji oraz w bezposrednim sgsiedztwie.

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
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Trawniki poddane zostana rekultywacji z wykorzystaniem podsiewu mieszanka
gatunkow traw przeznaczonych na tereny rekreacyjne oraz tgkowe. Gleba pod krzewami i
drzewami, zostanie wyScidtkowana przekompostowang kora, co =zapobiega¢ bedzie
zachwaszczeniu 1 przesychaniu gleby oraz bedzie stwarza¢ dogodne warunki do wzrostu i
rozwoju zasadzonych roslin.

Oswietlenie terenu pozostanie bez zmian, z istniejacych lamp ulicznych.

Odwodnienie nawierzchni rowniez jak dotychczas przez sptyw na tereny zielone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT W SASIEDZTWIE
ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU

a) W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejszac
warstw jej przykrycia i obniza¢ rzgdnych terenu. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
utwardzonych powinny znalez¢ si¢ ponad czynnymi odcinkami sieci gazowe;.

b) Przy skrzyzowaniu fundamentu projektowanego ogrodzenia z istniejaca siecig gazowa
nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowa min. 0,2 m liczong od spodu fundamentu do powierzchni
gazociagu.

c¢) Dla projektowanych urzadzen do zabaw 1 fawek rozmieszczonych na placu zabaw (terenie
rekreacji) zaleca si¢ wyznaczy¢ wspotrzedne punktow charakterystycznych x,y 1 wytyczy¢ je
w terenie przez uprawnionego geodete. Umozliwi to montaz urzadzen do zabaw poza strefg
kontrolowana gazociagu $redniego ci$nienia dn 90 PE.

Uzgadnia si¢ pozytywnie lokalizacje urzadzen do zabaw i tawek w wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu odlegtosciach liczonych wzgledem osi gazociggu. Odlegto$ci te nie
powinny by¢ mniejsze niz 0,5 m (liczac od osi gazociggu).

d) Projektowane drzewa nalezy usytuowac poza strefa kontrolowang o szerokosci 3,0 m (po
1,5 m w kazda strong liczac od osi gazociggu). Dla projektowanego drzewa umieszczonego w
poblizu przylacza gazowego dn 63 PE i oznaczonego cyfra nr 2 zaleca si¢ umieszczenie na
projekcie zagospodarowania terenu wymiar6w od ogrodzenia i istniejacego przylacza
gazowego g63 w celu jego zasadzenia poza strefg kontrolowana.

e) Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy powiadomi¢ Gazownie
Szczecin Potudnie (Ul. Nadodrzanska 15, 70-034 Szczecin, tel. 91 42 47 269; 9142 47 196;
9148 05 571, faks 91 482 53 95, email: gazownia.szczecin.poludnie(psgaz.pl) o terminie ich
rozpoczecia, powotujac si¢ na znak naszego pisma.

f) W strefie kontrolowanej o szeroko$ci 1-go metra (po 0,5 rn w kazdag strong¢ liczac od osi
gazociggu) istniejgcej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowej nie nalezy wznosic
urzadzen zabaw 1 lawek oraz tymczasowych obiektow budowlanych, sktadowa¢ ziemi
pochodzacej z wykopow, materiatow budowlanych oraz podejmowaé dziatan mogacych
spowodowa¢ uszkodzenie gazociagu a wszelkie prace budowlano-montazowe w tej strefie
nalezy prowadzi¢ r¢cznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

f) Przed planowanym rozpocz¢ciem robodt nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia
zgodno$ci przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze stanem faktycznym. W
przypadku odkrycie niezinwentaryzowanego odcinka sieci gazowej lub stwierdzenia kolizji z
istniejaca siecig gazowa nalezy skontaktowac si¢ z Gazownig Szczecin Potudnie.
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8. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

UWAGA: czynnosci opisane w puncie od 8.1 do 8.5 inwestor wykona samodzielnie
8.1. Geodezyjne wytyczenie przebiegu istniejagcego gazociggu na terenie prowadzenia prac.

8.2. Przekopy probne w celu ustalenia zgodnos$ci przebiegu sieci gazowych naniesionych na
mapach ze stanem faktycznym.

8.3. Demontaz elementéw matej architektury i odwiezienie do 10 km:
* lawki parkowe — 3 szt.
* piaskownica drewniana - 1szt.
* drabinki ze zjezdzalnig - 2szt.
* hustawka - 2szt.
* bujak sprezynowy — 2szt.
* karuzela stalowa — 1szt.
8.4. Demontaz ogrodzenia z siatki plecionej na stupkach stalowych i odwiezienie do 10 km.

8.5. Rozbidrka ciggu pieszego z betonu wylewanego 1 odwiezienie gruzu do 10 km.
8.6. Geodezyjne wytyczenie zagospodarowania.

8.7. Zebranie warstwy humusowej o grubosci 10 cm z miejsc wykonania nowych
nawierzchni. Zgromadzenie na odklad w sgsiedztwie prowadzenia prac 3 m’ i odwiezienie
reszty do 10 km.

8.8. Korytowanie pod nowg nawierzchni¢ bezpieczng. Zebranie warstwy gruntu o grubosci 20
cm z miejsc wykonania nowych nawierzchni i odwiezienie urobku do 10 km.

8.9. Ogrodzenie terenu rekreacji z azurowych paneli metalowych. Stupki stalowe 5x5x120 cm
zabetonowane w gruncie, Przgsta 200x60 cm, furtka jednoskrzydtowa 1szt.
Parametry przesel ogrodzenia:

e  Nrbarwy wg systemu - RAL7016

*  Wykonczenie powierzchni - Powtoka proszkowa

e Struktura powierzchni - Struktura, pétmat

*  Wysoko$¢ - 60cm

e Szerokos¢ - 200cm

*  Material wypekienia - Stal ocynkowana (szczebliny pionowe)

e Przekr6j wypetnienia - 50 x 10mm

*  Material ramy - Stal ocynkowana

e Przekr6j ramy - 40 x 30mm

e Grubos¢ $cianki — 1.2mm

*  Maksymalny przeswit lub wymiar otworu

pomiedzy elementami wypehnienia przgsta 12cm

8.10. Obrzeza trawnikowe betonowe 6x20cm spoinowane zaprawg cementowg na tawie
cementowo-piaskowe;.

8.11. Obrzeza bezpieczne gumowe z tworzywa SBR. 5x25x100cm kolor szary, na tawie
cementowo-piaskowe;.

8,12. Obrzeza trawnikowe elastyczne z tworzywa sztucznego i kotwy do mocowania.
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8.13. Wykonanie podbudowy dla nawierzchni bezpiecznej z tworzywa sztucznego.

* Zageszczenie gruntu rodzimego.

* Podbudowa z kruszywa naturalnego lamanego (frakcja 0 - 31,5mm), 10cm
stabilizowana mech.

* Podbudowa z chudego betonu C8/10, Scm.

« Nawierzchnia z betonu cementowego C16/20 z dodatkiem  wildkien
polipropylenowych fakturowana, 10cm.
Wyprofilowanie spadkéw nawierzchni kierujace wody opadowe na istniejace tereny
zielone 1 przepuszczalne.

8.14. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej z wytyczonymi grami podworkowymi.
. warstwa maty podktadowej z granulatu SBR, 40 mm.
. warstwa uzytkowa z kolorowego granulatu (1-3mm) EPDM, 10 mm

8.15. Wykonanie nawierzchni piaszczystej warstwa grubosci 30cm w rejonie placu zabaw.
Piasek drobny frakcji 0,1-0,25mm. Bez zageszczenia.

8.16. Wykonanie nawierzchni z kory przekompostowane;.
. nawiezienie i watowanie warstwy ziemi urodzajnej 10 cm.
. utozenie agrowtdkniny pod kore gramatura 100 gr/m* z przymocowaniem jej
kotwicami . Kotwice 20 cm do mocowania agrowtOkniny 5 szt./m?
. wylozenie kory przekompostowanej — warstwa Scm.

8.17. Montaz betonowych tawek parkowych z oparciami 6 szt. Dane techniczne: dlugos¢ 180
cm, wysoko$¢ 76 cm, szeroko$¢ 70 cm, waga ok 125 kg. elementy drewniane drewno iglaste
impregnowane lakierobejcg zewnetrzng (Swierk, jodta, jesion), podstawy beton zbrojony,
$ruby ocynkowane. Mocowanie przez zabetonowanie w gruncie. Przykladowo mozna
zastosowac tawki Berlin z firmy Jumat lub rownowazne.

8.18. Montaz betonowych $mietnikow parkowych 3szt. Dane techniczne: wysoko$¢: 60cm,
szeroko$¢: 45cm, dlugosé: 45cm, waga: 120kg, pojemnos$é: 40l. Mocowanie przez
przykrecenie do zabetonowanych kotew. Przyktadowo mozna zastosowac kosz betonowy
kwadratowy kod 0006 z firmy Jumat lub réwnowazny.

8.19. Montaz tablicy informacyjnej przy wejsciu na teren. Dwa slupy z drewnianych pali
impregnowanych $rednicy ok 20 cm, dlugosci 2,5 m (lacznie z czeScig podziemng).
Podziemna czg$¢ pali zabezpieczona plynng izolacja przeciwwilgociowa na siatce. Tablica
blaszana 70x100 cm ocynkowana na ramie stalowej z katownikow ocynkowanych ogniowo i
malowanych na kolor grafitowy. Tre$¢ zgodnie z zaleceniem inwestora naniesiona w sposob
trwaly, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Na odwrocie powierzchnia
do rysowania kreda.

8.20. Montaz, w rozstawie co 120cm, metalowych stojakow na rowery typu U, 2szt.
Mocowanie przez przykrecenie do kotew zabetonowanych w gruncie. Konstrukcja z
zamknigtych profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor grafitowy.
Stojaki przymocowane do betonowych stop umieszczonych w gruncie. Wielko$¢ stop i
sposob montazu zgodnie z zaleceniami producenta stojaka.
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8.21. Montaz urzadzenia zabaw - okret piracki. Dane techniczne: 4 x wieza ( podest h = 90
cm), 2 x zjezdzalnia, pomost linowy, drabinka pionowa, wejscie tukowe-linowe, wejscie trap-
$cianka, koto sterowe, 2 x bulaj, tablica do rysowania. Specyfikacja materialowa: stupy nosne
10x10 cm — drewno klejone, montaz na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo typu H
zabetonowanych w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia zabaw, porecza |,
rury — stal nierdzewna, barierki - ptyta HDPE, zjezdzalnia - stal nierdzewna + plyta HDPE,
$ciana wspinaczkowa - ptyta sklejka wodoodporna + tworzywo sztuczne ,, KAMIENIE”, liny
1 kratownice -lina zbrojona w oplocie PP16mm, podesty, schody, elementy konstrukcyjne -
drewno lite impregnowane ci$nieniowo.

8.22. Montaz urzadzenia zabaw — piaskownica z torami oraz wiaderkiem na wyciagu. Tory
wydrgzone w pltycie HDPE maja symbolizowa¢ drogi dla pojazdow zabawek. Dane
techniczne piaskownicy: burty piaskownicy — deski lite impregnowane ci$nieniowo 46 mm,
tory — ptyta HDPE 15mm. Dane techniczne wyciagu wiaderka: stup konstrukcyjny 10x10cm -
drewno klejone, montaz na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo typu H
zabetonowanych w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia zabaw, wyciag —
stal nierdzewna, wiaderko gumowe.

8.23. Montaz urzadzenia zabaw - hustawka z siedziskami: gniazdo, plaskie, koszyczek. Dane
techniczne: Lancuch atestowany — stal nierdzewna, belki nosne 80x80 mm — stal cynkowana
malowana proszkowo, belka pozioma metalowa 80x80 mm -—cynkowana malowana
proszkowo, kotwy stalowe — cynkowane ogniowo zabetonowane w gruncie zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzenia zabaw, siedzisko ,,GNIAZDO” 100 cm S$rednicy w
oplocie PP 16 mm.

UWAGA: Niniejsza dokumentacja nie zawiera indywidualnych, jednostkowych projektow
obiektow matej architektury 1 urzadzen placu zabaw. Nalezy zastosowaé wyroby gotowe
przeznaczone do uzytkowania w miejscach publicznych. Mozna zastosowaé rownowazne
urzadzenia placu zabaw 1 obiekty matej architektury. ROwnowazne urzadzenia zabaw musza
posiada¢ gabaryty (w tym wielkoSci stref bezpieczenstwa), ktoére umozliwig posadowienie bez
kolizji z pozostalym zagospodarowaniem a w szczegdlnosci z istniejagcym gazociggiem.

9. URZADZANIE ZIELENI

9.1. Wymagania ogolne

Przy wyborze materialu roslinnego nalezy kierowac si¢ jego jakos$ciag — sadzonki
krzewow powinny by¢ zdrowe, prawidtowo pielegnowane (bez sladow niedoboru wody, bez
uszkodzen mechanicznych, niezzotknigte, bez §ladow chorob i Zerowania szkodnikéw), bryta
korzeniowa powinna rownomiernie przerasta¢ podtoze. Sadzonki powinny by¢ dobrze
uformowane — o pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Korzenie powinny by¢
dobrze wyksztalcone i nie uszkodzone.

Wady materiatu ro§linnego dyskwalifikujace go:
- z0tknigcie lisci, osypywanie si¢ igiel,
- §lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe, plesnie, $lady gnicia, itp.,
- uszkodzenia mechaniczne - polamane gat¢zie, zgniecione okazy, uszkodzenia kory itp.,
- wiedniecie,
- przebarwienia na korze i lisciach.
Sadzonki muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami:
Il. PN-87/R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
[ll. PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
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9.2. Przygotowanie gleby

Teren przeznaczony pod nasadzenia, nalezy wyréwnac 1 uprzatna¢ z zanieczyszczen -
$mieci, gruzu, kamieni, itp. oraz usung¢ z niego niepozadane rosliny (chwasty) razem z
catymi korzeniami.

9.3.Sadzenie krzewow

Rosliny z bryla korzeniowa mozna sadzi¢ caly okres wegetacyjny, jednak
najkorzystniejszym terminem do sadzenia jest okres wiosenny lub jesienny. Zaleca si¢ sadzi¢
ro$liny wiosng przed rozwojem lisci lub jesienig po ich opadnieciu. Najlepiej zabieg ten
przeprowadza¢ w warunkach pochmurnej 1 bezwietrznej pogody, w dni o duzej wilgotnosci
powietrza.

Zakupione ro$liny nalezy jak najszybciej posadzi¢ w zaplanowanym miejscu, jesli
jednak zaistnieje potrzeba przechowywania ich — nalezy je zostawi¢ na ten okres w miejscu
zacienionym 1 podlewaé. W przypadku gdy bryta korzeniowa zakupionych sadzonek bedzie
przeschnigta, nalezy ja intensywnie nawilzy¢ przed posadzeniem do gruntu. Po wyznaczeniu
miejsca sadzenia, nalezy wykopa¢ doty o szerokosci 2 razy wigkszej od ich bryt
korzeniowych 1 glebokosci nieco wigkszej niz bryta. Na dno dotu nalezy nasypa¢ 5 cm
warstwe ziemi urodzajnej, a $ciany dotu spulchni¢. Po umieszczeniu rosliny w tak
przygotowanym dole, na glebokosci réwnej z ta, na ktorej rosta w szkolce, nalezy obsypaé
bryle korzeniowa z wszystkich stron gleba urodzajng. Nastepnie glebe nalezy stopniowo
zageszcza¢ — delikatnie ugniatajac noga lub polewajac woda, pilnujac by sadzonki
zachowywaly pion. Wokoét posadzonych krzewow nalezy uformowac¢ misy o srednicach 0,3-
0,4 m i wyscidtkowac je oraz obszar zaznaczony na rys. 003 zgodnie z opisem z punktu 8.4.
Przed posadzeniem ro$lin nalezy delikatnie usuna¢ z nich uszkodzone fragmenty: pedy, liscie,
korzenie. Po posadzeniu rosliny obficie podlac!

9.4. Wykonanie nawierzchni pod krzewami

W obrebie rabat krzewow nalezy wyltozy¢ agrowtdkning o gramaturze 100gr/m?* , ktorg
nalezy zamocowa¢ kotwicami montowanymi w zaggszczeniu co ok. 1 m. Potem wylozy¢
warstwe o gr.5 cm kory przekompostowane;.

9.5. Zestawienie materialow

Wykonanie nawierzchni z kory przekompostowanej na pow. 61 m?.

* nawiezienie i walowanie warstwy ziemi urodzajnej 10 cm.

+ ulozenie agrowtokniny pod kore gramatura 100 gr/m’ z przymocowaniem jej
kotwicami —, cena 2,8 zt netto/m* . Kotwice 20 cm do mocowania agrowtdkniny 5
szt./m?* cena 0,3 zt netto/szt.

* wylozenie kory przekompostowanej — warstwa Scm.

10. ZALECENIA PIELEGNACYJNE I UZYTKOWE
Zalecenia dotyczace nasadzen: przez pierwsze dwa lata po posadzeniu zalecane jest
podlewanie nowych nasadzen raz w miesigcu w okresie od kwietnia do pazdziernika (w
wypadku dlugotrwatego braku opadow czesciej). W kolejnych latach, jedynie jesli w tym
okresie (IV-X) wystapi dlugotrwata susza.
Zaleca si¢ pielenie i spulchnianie mis oraz uzupelianie ubytkéw S$ciotki pod
krzewami.
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11. ZESTAWIENIE GATUNKOW I ODMIAN DO NASADZEN

Togé Forma sprzedazy/
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Odmiana proponowana
[szt.] . .,
wielko$¢ sadzonek
Krzewv lisciaste
1 Spiraea Xcinerea Tawuta szara | 'Grefsheim' 3 C3/30-40
2 Berberis thunbergii Berberys 'Atropurpurea’| 9 C3/30-40
Thunberga
3 | Lavandula angustifolia Lawepda 'Hidcote' 9 C 1,5/20-30
waskolistna

* sadzonki zgodne z wymogami - Gabczewski Jan (red.), 2013: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego, wyd. ZSzP, Warszawa i obowigzujacymi normami

** sadzonki bez bryty korzeniowej (w przypadku sadzenia jesienia) lub z bryla korzeniowa (przy wykonywaniu
nasadzen wiosng), musza posiada¢ co najmniej 3 pedy z charakterystycznymi dla gatunku rozgatezieniami.

*** sadzonki z bryla korzeniowa

12. ZAKLADANIE TRAWNIKA - TRAWNIK REKREACYJNY

Na terenie przeznaczonym w projekcie pod trawnik (wcze$niej pozbanionym roslin)
rozplantowa¢ humus z odkladu (warstawa 10 cm) wyrownaé, oczysci¢ z gruzu, resztek
roslinnych i innych zanieczyszczen. Oczyszczong glebe spulchni¢ np. grabiami lub brong
zgbatg. Nastgpnie nawiez¢ warstwg ok. 5 cm ziemi urodzajnej, wyrowna¢ ja i na tak
przygotowang powierzchni¢ wysia¢ mieszanke nasion. Jesli nasiona nie bgda zakupione w
gotowej mieszance, przed siewem nalezy je doktadnie wymieszaé. Jesli wysiew nasion bedzie
wykonywany recznie, nalezy to zrobi¢ ,,na krzyz” dzielac przyjeta ilos¢ wysiewu mieszanki
na dwie czg$ci. Po rozrzuceniu nasion na przeznaczonym terenie, nalezy je przykry¢ ok. 1 cm
warstwg gleby urodzajnej, zwatowac i podlac.

Proporcje mieszanki trawnikowe;:

kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) — 25%
kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 50 %
wiechlina takowa (Poa pratensis) — 10 %
koniczyna biata (Trifolium repens) — 5%

zycica trwata (Lolium perenne) — 10%

lub gotowa mieszanka nasion na trawniki rekreacyjne.

Trawnik rekreacyjny na powierzchni 29 m?. Ilo$¢ nasion 0,8 kg

13. REKULTYWACJA TRAWNIKA - TRAWNIK REKREACYJNY

Nie usuwaé wystgpujacej roslinnosci trawiastej, a jedynie chwasty — wraz z korzeniami!
Pozostalg darn spulchni¢ i pozbawi¢ suchych czesci roslin (odstoni¢ glebg) np. grabiami lub
brong zgbata, na tak przygotowang powierzchni¢ wysia¢ mieszanke nasion (zadbaé by
nasiona przedostaty si¢ do gleby, w razie koniecznos$ci — skosi¢ istniejgca run). Jesli nasiona
nie beda zakupione w gotowej mieszance, przed siewem nalezy je dokladnie wymieszaé. Po
rozrzuceniu nasion na przeznaczonym terenie przykry¢ 1 cm ziemi urodzajnej, zwatowac i
podla¢. Nie wolno nawozic!

Proporcje mieszanki trawnikowej — zalozenie/rekultywacja trawnika takowego:

- wiechlina takowa (Poa pratensis) — 5 %

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 40 %
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- tymotka takowa (Phleum pratebnse) - 5%

- kupkowka pospolita (Dactylis glomerata) — 10 %
- zycica trwala (Lolium perenne) - 15%,

+ 25% zmieszanych nasion zi6t, gatunki:

- marchew zwyczajna (Daucus carota)

- zmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)

- wyka ptasia (Vioccia cracca)

- koniczyna polna (Trifolium arvense)

- dzwonek rozpierzchty (Campanula patula)

- dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
- komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)

- krwawnik pospolity (Achillea millefolium)

- mak polny (Papaver rhoeas)

lub gotowa mieszanka nasion na trawniki ekologiczne (lakowe)

Trawnik fgkowy na powierzchni 270 m?*. Ilo$¢ nasion 6,8 kg
14. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

14.1. Zalecenia ogdlne

Wszystkie prace zwigzane z wycinkg drzew powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowang firme, zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Nalezy zadba¢ by drzewa, ktore nie
sg przeznaczone do wycinki, nie zostaly uszkodzone podczas robot zwigzanych
budowa/pracami ziemnymi/wycinka. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie
bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

14.2. Zalecenia szczegotowe
14.2.1. Ochrona pni i koron drzew

e nalezy ostroznie manewrowac sprzetem, by nie uszkodzi¢ ich pni ani konarow,

e nie nalezy skladowa¢ materiatow budowlanych ani odpadéw itp. bezposrednio pod
drzewami, ani opiera¢ materialow budowlanych i in. o ich pnie,

e pnie drzew, ktore mogg ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia prac
budowlanych/porzadkowych/przy wycince, nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling
z desek, matami slomianymi lub potréjng warstwa geowtokniny o przestrzennej
strukturze. Zabezpieczenie powinno mie¢ wysokos¢ 150 — 160 cm, deski powinny by¢
oparte na gruncie, mocowane drutem lub tasmami (nie wbija¢ gwozdzi w pnie
drzew!).

14.2.2. Ochrona korzeni drzew

Przyjmuje si¢, ze zasieg systemu korzeniowego drzewa pokrywa si¢ z szerokoscig
rzutu jego korony +1 m. W celu ochrony korzeni drzew:

* nie nalezy sktadowa¢ materialdéw budowlanych (sypkich, chemicznych i in.) w obrebie
rzutu koron drzew,

* nie wolno sktadowaé,wysypywac ani wylewa¢ w obregbie drzew $rodkow trujacych!

» zakazuje si¢ palenia ognisk pod drzewami,

* drogi tymczasowe sluzace do przejazdu maszyn budowlanych i srodkow transportu
nalezy wyznacza¢ poza zasi¢giem koron drzew,

* nie wolno prowadzi¢ wykopdw jednoczes$nie po obu stronach rzedow drzew,

* wykopy w obrebie rzutu koron drzew + 1m, nalezy wykonywac recznie,

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl www.terranatura.pl 14



mailto:biuro@terranatura.pl
http://www.terranatura.pl/

* nie nalezy przecina¢ gtéwnych korzeni drzew podczas prac ziemnych, a jedynie
je odstaniac. W przypadku konieczno$ci usunigcia czeSci  korzeni, nalezy
odpowiednio, proporcjonalnie przycia¢ korong, w razie konieczno$ci uzyskujac
stosowne zezwolenia. Prace te powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana firma.

* w przypadku wykonywania prac z konieczno$cig odstaniania korzeni drzew w sezonie
wegetacyjnym roslin (15 marca - 15 pazdziernika), nalezy je przykrywa¢ nawilzonymi
matami, w celu uniknigcia ich przesuszenia.

» glebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajace stref¢ korzeniowa drzew
muszg posiada¢ zabezpieczenia chronigce korzenie.

* zageszczanie 1 utwardzanie gruntu w obrgbie koron drzew nalezy wykonywac przez
wielokrotne  walcowanie (nie nalezy stosowa¢ urzadzen  wibrujacych).
Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ maszyn 1 pojazdow powodujacych zageszczanie
gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktora znajduja si¢
korzenie drzew.

* nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w obrebie zasiggu korony drzewa + 1m,
w przypadku koniecznos$ci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace
glebe, zgodnie z normami pielggnacji drzew.

Opracowala:

dr Joanna Szydtowska ..........cccceceenene

mgr inz. arch. Patryk Szydlowski nr upr. /ZPOIA/OKK/2008 ........cccccoeeveennee.
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	8.1. Geodezyjne wytyczenie przebiegu istniejącego gazociągu na terenie prowadzenia prac.
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	• piaskownica drewniana - 1szt.
	• drabinki ze zjeżdżalnią - 2szt.
	• huśtawka - 2szt.
	• bujak sprężynowy – 2szt.
	• karuzela stalowa – 1szt.
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	8.5. Rozbiórka ciągu pieszego z betonu wylewanego i odwiezienie gruzu do 10 km.
	8.6. Geodezyjne wytyczenie zagospodarowania.
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	8.8. Korytowanie pod nową nawierzchnię bezpieczną. Zebranie warstwy gruntu o grubości 20 cm z miejsc wykonania nowych nawierzchni i odwiezienie urobku do 10 km.
	8.9. Ogrodzenie terenu rekreacji z ażurowych paneli metalowych. Słupki stalowe 5x5x120 cm zabetonowane w gruncie, Przęsła 200x60 cm, furtka jednoskrzydłowa 1szt.
	Parametry przęseł ogrodzenia:
	Nr barwy wg systemu - RAL7016
	Wykończenie powierzchni - Powłoka proszkowa
	Struktura powierzchni - Struktura, półmat
	Wysokość - 60cm
	Szerokość - 200cm
	Materiał wypełnienia - Stal ocynkowana (szczebliny pionowe)
	Przekrój wypełnienia - 50 x 10mm
	Materiał ramy - Stal ocynkowana
	Przekrój ramy - 40 x 30mm
	Grubość ścianki – 1.2mm
	Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia przęsła 12cm
	8.10. Obrzeża trawnikowe betonowe 6x20cm spoinowane zaprawą cementową na ławie cementowo-piaskowej.
	8.11. Obrzeża bezpieczne gumowe z tworzywa SBR. 5x25x100cm kolor szary, na ławie cementowo-piaskowej.
	8,12. Obrzeża trawnikowe elastyczne z tworzywa sztucznego i kotwy do mocowania.
	8.13. Wykonanie podbudowy dla nawierzchni bezpiecznej z tworzywa sztucznego.
	Zagęszczenie gruntu rodzimego.
	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego (frakcja 0 - 31,5mm), 10cm stabilizowana mech.
	Podbudowa z chudego betonu C8/10, 5cm.
	Nawierzchnia z betonu cementowego C16/20 z dodatkiem włókien polipropylenowych fakturowana, 10cm.
	Wyprofilowanie spadków nawierzchni kierujące wody opadowe na istniejące tereny zielone i przepuszczalne.
	8.14. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej z wytyczonymi grami podwórkowymi.
	warstwa maty podkładowej z granulatu SBR, 40 mm.
	warstwa użytkowa z kolorowego granulatu (1-3mm) EPDM, 10 mm
	8.15. Wykonanie nawierzchni piaszczystej warstwa grubości 30cm w rejonie placu zabaw. Piasek drobny frakcji 0,1-0,25mm. Bez zagęszczenia.
	8.16. Wykonanie nawierzchni z kory przekompostowanej.
	nawiezienie i wałowanie warstwy ziemi urodzajnej 10 cm.
	ułożenie agrowłókniny pod korę gramatura 100 gr/m2 z przymocowaniem jej kotwicami . Kotwice 20 cm do mocowania agrowłókniny 5 szt./m2
	wyłożenie kory przekompostowanej – warstwa 5cm.
	8.17. Montaż betonowych ławek parkowych z oparciami 6 szt. Dane techniczne: długość 180 cm, wysokość 76 cm, szerokość 70 cm, waga ok 125 kg. elementy drewniane drewno iglaste impregnowane lakierobejcą zewnętrzną (świerk, jodła, jesion), podstawy beton zbrojony, śruby ocynkowane. Mocowanie przez zabetonowanie w gruncie. Przykładowo można zastosować ławki Berlin z firmy Jumat lub równoważne.
	8.18. Montaż betonowych śmietników parkowych 3szt. Dane techniczne: wysokość: 60cm, szerokość: 45cm, długość: 45cm, waga: 120kg, pojemność: 40l. Mocowanie przez przykręcenie do zabetonowanych kotew. Przykładowo można zastosować kosz betonowy kwadratowy kod 0006 z firmy Jumat lub równoważny.
	8.19. Montaż tablicy informacyjnej przy wejściu na teren. Dwa słupy z drewnianych pali impregnowanych średnicy ok 20 cm, długości 2,5 m (łącznie z częścią podziemną). Podziemna część pali zabezpieczona płynną izolacją przeciwwilgociową na siatce. Tablica blaszana 70x100 cm ocynkowana na ramie stalowej z kątowników ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor grafitowy. Treść zgodnie z zaleceniem inwestora naniesiona w sposób trwały, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Na odwrocie powierzchnia do rysowania kredą.
	8.20. Montaż, w rozstawie co 120cm, metalowych stojaków na rowery typu U, 2szt. Mocowanie przez przykręcenie do kotew zabetonowanych w gruncie. Konstrukcja z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor grafitowy. Stojaki przymocowane do betonowych stóp umieszczonych w gruncie. Wielkość stóp i sposób montażu zgodnie z zaleceniami producenta stojaka.
	8.21. Montaż urządzenia zabaw - okręt piracki. Dane techniczne: 4 x wieża ( podest h = 90 cm), 2 x zjeżdżalnia, pomost linowy, drabinka pionowa, wejście łukowe-linowe, wejście trap-ścianka, koło sterowe, 2 x bulaj, tablica do rysowania. Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone, montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo typu H zabetonowanych w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia zabaw, poręcza , rury – stal nierdzewna, barierki - płyta HDPE, zjeżdżalnia - stal nierdzewna + płyta HDPE, ściana wspinaczkowa - płyta sklejka wodoodporna + tworzywo sztuczne „ KAMIENIE”, liny i kratownice -lina zbrojona w oplocie PP16mm, podesty, schody, elementy konstrukcyjne - drewno lite impregnowane ciśnieniowo.
	8.22. Montaż urządzenia zabaw – piaskownica z torami oraz wiaderkiem na wyciągu. Tory wydrążone w płycie HDPE mają symbolizować drogi dla pojazdów zabawek. Dane techniczne piaskownicy: burty piaskownicy – deski lite impregnowane ciśnieniowo 46 mm, tory – płyta HDPE 15mm. Dane techniczne wyciągu wiaderka: słup konstrukcyjny 10x10cm - drewno klejone, montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo typu H zabetonowanych w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia zabaw, wyciąg – stal nierdzewna, wiaderko gumowe.
	8.23. Montaż urządzenia zabaw - huśtawka z siedziskami: gniazdo, płaskie, koszyczek. Dane techniczne: Łańcuch atestowany – stal nierdzewna, belki nośne 80x80 mm – stal cynkowana malowana proszkowo, belka pozioma metalowa 80x80 mm –cynkowana malowana proszkowo, kotwy stalowe – cynkowane ogniowo zabetonowane w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia zabaw, siedzisko „GNIAZDO” 100 cm średnicy w oplocie PP 16 mm.
	UWAGA: Niniejsza dokumentacja nie zawiera indywidualnych, jednostkowych projektów obiektów małej architektury i urządzeń placu zabaw. Należy zastosować wyroby gotowe przeznaczone do użytkowania w miejscach publicznych. Można zastosować równoważne urządzenia placu zabaw i obiekty małej architektury. Równoważne urządzenia zabaw muszą posiadać gabaryty (w tym wielkości stref bezpieczeństwa), które umożliwią posadowienie bez kolizji z pozostałym zagospodarowaniem a w szczególności z istniejącym gazociągiem.
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