T“_. Silikonowa farba elewacyjna

” I 4 Farba gruntujgea
Mineralny tynk cienkowarstwow
v me xzog >|> LEGENDA: 1 mNm xxog >I> 0 m:cr&mw baranka 1,5mm /

Podkfad tynkarski
STAN ISTNIEJACY - istniejace elementy murowe i betonowe STAN PROJEKTOWANY Warstwa zbrojgca z siatki z wigkien szkalnych

zatopionej w warstwie zaprawy szpachlowe]
1:50 Wefna mineralna  15cm

Klej mineralny do wein

Grunt gfebokopenetrujgcy zwiekszajgey przyczepnosc
Bloczki gazobetonu 24cm

Tynk_gipsowy Tem

Podkfad gruntujgc

Farba ftalowa/olejno—ftalowa
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\\ \\ \\\ - istniejgce elementy zelbetowe

N\ - projektowane konstrukcyjne elementy zelbetowe

- projektowane elementy murowane wypetiajace
z gazobetonu klasy 600

Tynk mozaikow
_UN Podkfad gruntujgc
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Warstwa zbrojgca z siatki z widkien szkalnych
zatopionej w warstwie zaprawy szpachlowej
Styropian XPS lub EPS200  10cm

Kle] bitumiczn

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

180] _ Grunt bitumiczn

- istniejgce lekkie zabudowy z piyt
gipsowo-kartonowych i styropianu
przeznaczone do rozbiérki

Tynk cementowy 1,5cm
Bloczki betonowe qr. Z4cm

Tynk_gipsow Tcm
_uw Podkfad gruntujgc
Farba ftalowa/olejno—ftalowa

Wykfadzing PVC gr.2mm
_UA. Masa samopoziomujgca gr. 20mm
Piyta zelbetowa gr. 18cm
Folia PE 0,2
Styropian XPS 300 gr. 10cm
g Papa asfaltowa SBS gr. 4mm
7 \\ \\ \\\\ \\ \& ngms ant Saojo%a
il ot Chudy beton 5-10cm
Gruz rozbiorkawy/ grunt nasypowy
zageszczony mechanicznie 55cm
Grunt rodzim
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Papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO — 5,0mm
—um Papa podkfadowa mocowana mechan. NRO — 2,5mm
spadkowe z weln 5-15,0
efna_mineralna 15cm
Papa_termozgrzewalana lub paroizolacja
Grunt bitumiczn
Piyta Zelbetowa stropodachu 12cm
Tynk gipsowy Tem Tub sufit podwieszony
7 plyt CKFI 2x12,5mm na stelazu stalowym
Farba gruntujgca
Farba silikonowa
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wieniec nr5 24x24cm LT

ﬁw Nadproze zelbetowe w
N ksztattce gazobetonowej
5 Tub prefabrykowane 2xL-19N +

Nadproze zelbetowe w
ksztattce gazobetonowej
Tub prefabrykowane 2xL-19N |
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Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY SLUZY KOMUNIKACYJNEJ
PRZY BUDYNKU NR 24 NA TERENIE NCBJ
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Nazwa obiektu
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BUDYNEK SLUZY KOMUNIKACYJNEJ

¥ ¥
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wieniec nrl 30x18cm
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0,00 0,00 Lokalizacja ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock

A s ] jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obreb: 257,
7, 7 7 7 ! czgs¢ dziatki ew. nr 17.
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Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Softana 7, 05-400 Otwock
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_ Generalny Projektant
! STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.

ul.Kedzierskiego 2/66, Warszawa
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Specjalnosé:
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ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA

architektura: 29/05/SLOKK/II

Sprawdzajacy drinz. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
architektura: PO/KK/089/04
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Projektant drinz. arch. Janusz Marchwiriski

Pe.m_%:_, ! mgr inz. Damian Cyrta
konstrukeja: MAZ/0003/POOK/09
Sprawdzajacy mgr inz. Mariusz Alaba
konstrukca: LUB/0235/PWOK/14
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Tytut rysunku:
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STAN ISTNIEJACY
| PROJEKTOWANY
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