IlIl. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
w BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

CZESC OPISOWA

1. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku

W mys$l § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie przeprowadzono analize
istniejacej konstrukcji budynku pod katem projektowanych robét.

Projektowane roboty zwigzane zbudowg S$luzy komunikacyjnej ingerujg w istniejgca
konstrukcje przylegajagcego budynku nr 24 w zakresie przebi¢ w Scianie parteru iScianie
piwnicznej na potrzeby przytaczenia do istniejacych instalacji, z ktérych bedzie zasilony
budynek $luzy, a wspdlna $ciana bedzie przenosita cze$¢ obcigzen z konstrukcji
projektowanego budynku. Przewiduje sie rowniez podwyzszenie otworéw drzwiowych w tej
Scianie.

Przebicia beda wykonywane w Scianie konstrukcyjnej. Przed wykonaniem tych prac
niezbedne jest osadzenie nowego nadproza nad projektowanym otworem (wentylacyjnym
i drzwiowym). Nadproze nalezy wykona¢ etapowo. Potowe belek nadprozowych osadzi¢
z jednej strony nadproza, poczym czynno$¢ powtdrzyé po drugiej stronie.

Podczas wykonywania robdt murowych iizolacyjnych w okolicy $cian istniejgcego
budynku, prace nalezy etapowaé na odcinki o szerokosci nie wiekszej niz 4m. Niedopuszczalne
jest odstoniecie w jednym kroku catego istniejagcego fundamentu.

Nowe fundamenty nalezy wykona¢ jako schodkowe aby nie ostabia¢ podfoza gruntowego
w bezposrednim sgsiedztwie fundamentéw juz istniejacych.

Stan techniczny istniejgcego budynku ocenia sie jako dobry, nadajgcy sie do zamierzonej
inwestycji budowlane;j.

Planowane prace budowlane w istniejgcym budynku nie wptyng negatywnie na stan
bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczeristwo uzytkowania.

Planowana budowa sluzy komunikacyjnej w sasiedztwie istniejacego budynku nie
powoduje zagroien dla bezpieczenstwa uzytkownikéw inie obniza jego przydatnosci do
uzytkowania.

2. Opis konstrukcji projektowanego budynku

2.1.Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach fundamentowych 38x30cm,
analogicznie do istniejgcych fundamentéw adaptowanej konstrukcji rampy.

Na styku z istniejgcym budynkiem nr 24 wykona¢ dylatacyjne potgczenie izolacji.

Konstrukcja taw fundamentowych monolityczna zelbetowa. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm.

Ostatnie 20cm wykopu pod fundamenty wykona¢ recznie aby nie uszkodzi¢ koparka

szkieletu gruntowego. Roboty prowadzié¢ w szczelnych obudowach wykopu.
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Beton - B-25 (C20/25).

Wymiar fawy - 38cmx30cm.

Zbrojenie tawy - 4#12, strzemiona #8 co 25cm ze stali A-IlIN.

Otulina zbrojenia fundamentéw — 5cm.

Poziom posadowienia projektowanego fundamentu zréwnaé zpoziomem adaptowanej
konstrukcji rampy zatadowczej.

2.2.Sciany i stupy konstrukcyjne:

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych 24x12x30/38 z betonu B20 na
zaprawie cementowej klasy M10. Wykona¢ przewigzanie muru z istniejgcg konstrukcja rampy
zatadowczej.

Stupy konstrukcyjne nadziemia w licu elewacji 24x24cm i wiekszej szerokosci dla filarkéw
miedzyokiennych i drzwiowych.

Beton - B-25 (C20/25).

Zbrojenie stupéw - 4#12, strzemiona #8 co 25cm ze stali A-11IN.

Otulina zbrojenia stupéw — 2,5cm.

Startery dla stupdw wypusci¢ z obwodowego wierica i zelbetowej ptyty posadzkowej.

Wypetnienie $cian nadziemnych wykonywa¢ z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24cm
odmiany 600, murowanej na zaprawie murarskiej klasy M5.

2.3.Stropy

Strop nad $luza zelbetowy gr. 12cm. z betonu B-25 (C20/25), oparty na wiencu sciany
elewacyjnej i pro lu stalowym L100x100x10 zabezpieczonym farbg peczniejgcg do min. R60
kotwionym do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego co 30cm kotwami chemicznymi z pretem
M12x300 ze stali nierdzewnej. Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (np. RB500W).

Ptyta posadzkowa parteru wraz ze schodami terenowymi wykonana jako Zzelbetowa
grubosci 18cm  zbetonu  B-25 (C20/25). Zbrojenie  przeciwskurczowe w postaci
polipropylenowych wtdkien rozproszonych wilosci 1kg/m3 betonu. Stal zbrojeniowa #10
w oczkach co 25cm klasy A-IlIN. Prety zbrojeniowe zawingé na krawedziach w celu
zabezpieczenia krawedzi przed wykruszaniem. w miejscu tgczenia starej i nowej konstrukgcji
rampy nalezy wykonaé dylatacje ptyty posadzkowej poprzez naciecie jej na gtebokos$¢ 5cm
i wypetnienie polietylenowym sznurem dylatacyjnym i uszczelniaczem.

2.4.Nadproza
Nadproza w istniejgcych Scianach nosnych

Nadproza nowych i powiekszanych otworéw w scianie nosnej (oddzielenia
przeciwpozarowego) wykona¢ z podwéjnych (dla przebi¢ instalacyjnych) i potréjnych (dla
otwordéw drzwiowych) skreconych pretami belek stalowych HEB 120 z wypetnieniem betonem
B-20. Oparcie na gtebokos$¢ min. 20cm na poduszkach betonowych.

Nadproza w czesciowo zamurowywanych otworach okiennych $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego wykonaé¢ jako zelbetowe w ksztattkach gazobetonowych lub
z prefabrykowanych belek 2x L-19N z wypetnieniem betonem B20. Cate nadproze szerokosci
24cm. Oparcie nadprozy na sScianie na gteboko$¢ min. 16cm.
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Nadproza w $cianach projektowanych

Zelbetowe wylewane w prefabrykowanych U-ksztattkach gazobetonowych dozbrojone
pretami 4#10 ze strzemionami #8 lub prefabrykowane 2x L-19N z wypetnieniem betonem B20.
Cate nadproze szerokosci 24cm. Oparcie nadprozy na $cianie na gtebokos$¢ min. 16cm.

Balustrada schoddéw terenowych
Balustrada wysokosci 110cm z furtkg szerokos$ci 130cm. Balustrada spawana z pro i

zamknietych 40x40mm z wypetnieniem z ptaskownikéw 40x5mm, malowanych farbami
antykorozyjnymi w kolorze niebieskim. Stupki balustrady mocowa¢ do przygotowanych
wczesniej marek.

3. Obliczenia normowe

3.1.Zestawienie obcigzen

Zestawienie obcigzen stropodach
obc. char.
Wetna 30,00 cm 0,300 x 2,00 0,600 x 1,3
Papa 0,80 cm 0,008 x 20,00 0,160 x 1,3
Konstrukcja stropu 12,00 cm 0,120 x 25,00 3,000 x 1,1
Tynk 1,50 cm 0,015 x 19,00 0,285 x 1,3
Razem state 4,045
Snieg 1,000 x 0,72 0,720 x 1,5
Obc. uzytkowe 0,50 0,500 x 1,4
Zestawienie obcigzen dla plyty posadzkowej obc. char.
Wyktfadzina zmywalna 0,80 cm 0,008 x 20,00 0,160 x 1,3
Konstrukcja stropu 18,00 cm 0,180 x 25,00 4,50 x 1,1
Razem state 4,66
Obc. uzytkowe 10 kN/m2 10,00 x 1,2

3.2.Podstawowe wyniki obliczeniowe dla ptyty stropodachu

Ptyta stropodachu grubosci 12cm, z betonu klasy B-25 (C20/25)
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB500W).

Prety zbrojeniowe Srednicy #8mm w siatce o oczkach 25x25cm.
Otulina 2,5cm.

LISTA MATERIAEOW

Beton B25
Modut Younga E = 30028 MPa
Wspdiczynnik Poissona ni = 0,167

Wytrzymatosé gwarantowana RbG = 25,00 MPa
Wspdtczynnik AlfaT = 0,000010 1/K
Gestos¢ G = 2500,00 kg/m"3
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GRUPY OBCIAZEN

Symb. Nazwa Rodzaj Znacz. Gamma_ fl Gamma f2 Psi d
ciezar wilasny 1,00

A $nieg zmienne 1 1,50 1,50 1,00

B uzytkowe wyjatkowe 1,40 1,40

C state state 1,30 1,30

SCHEMAT PRZEKROJOW PEYTY

OBWIEDNIE PRZEMIESZCZENIA PEYTY w [107-6 m]

Obc. obliczeniowe - Przekrdj 1 pionowy X = 2,50 m
-329

184

610
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OBWIEDNIE MOMENTU ZGINAJACEGO w PELYCIE Mx [107-3 kNm/m] skala 1:100

Obc. obliczeniowe - Przekrdédj 1 pionowy X = 2,50 m
-78
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OBWIEDNIE MOMENTU ZGINAJACEGO w PLYCIE My [kNm/m]

Obc. obliczeniowe — Przekrdj 1 pionowy X = 2,50 m
-0.31
[ ——]0®
1.65
5.45

SIATKI ZBROJENIOWE na powierzchni gbrnej piyty

O ®)
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SIATKI ZBROJENIOWE na powierzchni dolnej piyty
C
©
N
P e sl s o s o o o s s o s M
o o)
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Zestawienie stali w siatkach zbrojeniowych
Numer Polozenie Wymiary Sredn. Rozstaw zbr. Masa
siatki siatki Lx Ly preta kier.x kier.y siatki
[m] [m] (mm] [cm] [cm] [kg]
1 dolne 5,00 2,23 8,0 25,0 25,0 34,9
2 gbrne 5,00 0,40 8,0 25,0 25,0 6,3
Suma 41,2
Masa siatki zbrojacej #8 w oczkach 25x25cm-8,24kg/mb diugosci piyty.

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZEMIESZCZENIA PLYTY
Dla grup obc.: c.wltasny+A+B+C - Przekrdj

W

1 pionowy X 2,50 m

-1

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:

ROZWARTOSC RYS w PLYCIE

- rys nie stwierdzono.
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