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III. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
w KONSTRUKCYJNEJ 

 
 

 

 
1. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i  

dzenia Ministra Infrastruktury w 
 i 

 
 z jnej  w 

konstruk  w  w parteru i 
piwnicznej na potrzeby  z 

 z konstrukcji 
 w tej 

 
Przebicia  wykonywane w 

anym otworem (wentylacyjnym 
i drzwiowym)  
z  

Podczas wykonywania murowych i izolacyjnych w okolicy ego 
budynku, prace 

 w  
 

w   

inwestycji budowlanej. 
Planowane prace budowlane w 

 
Planowana budowa  w 

 i 
. 

 
2. Opis konstrukcji projektowanego budynku 
 

2.1. Fundamenty 
Posadowienie budynku zaprojektowano na  fundamentowych 38x30cm, 

 
Na styku z budynkiem nr 24  

murowane z  gr. 24cm.  
Ostatnie 20cm wykopu 

szkieletu gruntowego.  w szczelnych obudowach wykopu. 
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Beton - B-25 (C20/25). 
- 38cmx30cm. 

- 4#12, strzemiona #8 co 25cm ze stali A-IIIN. 
 5cm. 

 z poziomem adaptowanej 
 

 
2.2.  i onstrukcyjne: 

 z  z betonu B20 na 
zaprawie cementowej klasy M10  z 

 
 w licu elewacji 24x24cm i  

 i drzwiowych.  
Beton - B-25 (C20/25). 

- 4#12, strzemiona #8 co 25cm ze stali A-IIIN. 
 2,5cm. 

 z  i ej. 
 z 

odmiany 600, murowanej na zaprawie murarskiej klasy M5. 
 
2.3. Stropy 
Strop nad cm.  z betonu B-25 (C20/25)

elewacyjnej i pro lu st
 z 

M12x300 ze stali nierdzewnej.  Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (np. RB500W).  
 

 parteru wraz ze schodami terenowymi wykonana jako 
 18cm z betonu B-25 (C20/25). Zbrojenie przeciwskurczowe w postaci 

 w Stal zbrojeniowa #10 
w oczkach co 25cm klasy A-IIIN.  w celu 

 w  i nowej konstrukcji 
rampy n   
i jnym i uszczelniaczem. 

 
2.4.  

 w  
 nowych i  w  (oddzielenia 

z   i (dla 
skr  z 

B-  
  w 

 gazobetonowych lub 
z prefabrykowanych belek 2x L-19N z 
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 w  projektowanych 

  w prefabrykowanych U- zobetonowych dozbrojone 
refabrykowane 2x L-19N z 

Oparcie   
 

 
  z spawana z pro li 

40x40mm z  z farbami 
antykorozyjnymi w kolorze niebieskim przygotowanych 

  
 
3. Obliczenia normowe 
 

3.1. Z  
 

 
obc. char. 

 30,00 cm 0,300  x  2,00 0,600  x  1,3 
Papa 0,80 cm 0,008  x  20,00 0,160  x  1,3 
Konstrukcja stropu 12,00 cm 0,120  x  25,00 3,000  x  1,1 
Tynk 1,50 cm 0,015  x  19,00 0,285  x  1,3 

 4,045 
 1,000  x  0,72 0,720  x  1,5 

 0,50 0,500  x  1,4 
 
 

 obc. char. 
 0,80 cm 0,008  x  20,00 0,160  x  1,3 

Konstrukcja stropu 18,00 cm 0,180  x  25,00 4,50  x  1,1 
 4,66 

 10 kN/m2 10,00  x  1,2 

 
 

3.2.  
 

 z betonu klasy B-25 (C20/25) 
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB500W).  

#8mm w siatce o oczkach 25x25cm. 
Otulina 2,5cm. 
 

 
Beton B25 
  
  
  
 0,000010 1/K 
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Symb.  Nazwa             Rodzaj    Znacz. Gamma_f1 Gamma_f2  Psi_d 
 
      
  
             
  
 
 

    

 
 

 
 

 w [10^-6 m]  
Obc. obliczeniowe - = 2,50 m 

-100

610

-329

184
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 w -3 kNm/m]   skala 1:100 
Obc. obliczeniowe -  

1

-22

917

73

-1

-78

277

23

 
 
 
 

 w    
Obc. obliczeniowe - ,50 m 

-0.09

5.45

-0.31

1.65

 
 
 

    
 

2
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1

 
 
 
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 
Zestawienie stali w siatkach zbrojeniowych 
 

asa 
 

                  [m]     [m]   [mm]    [cm]     [cm]     [kg] 
 
  1     dolne     5,00    2,23   8,0     25,0     25,0     34,9 
  6,3 
 
                                         Suma              41,2 
 

 w oczkach 25x25cm- . 
 
 
 
 

 w [mm] 
 -  X = 2,50 m 

-1

1
 

 
 
 

 
 w - rys nie stwierdzono. 


