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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

CPV 45261410-1 - I1zolowanie dachow

CPV 45410000-4 - Tynkowanie

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.
CPV 45262520-2 - Roboty murowe

CPV 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

CPV 45261400-8 - Pokrywanie

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV 45316000-5 - Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Dane podstawowe budynku (po termomodernizaciji):
Dlugos¢ - 109,22 m

Szerokos¢ - 45,70 m

Wysokos$é¢ - 10.12 m

Powierzchnia dachu - 5037 m2,

Powierzchnia zabudowy - 4960 m2,

Powierzchnia uzytkowa - 4811

Kubatura - 47 368 ma3.

Termomodernizacja obejmuje wykonanie nastepujacych prac :

- Ustawienie rusztowan,

- Demontaz listew dylatacji, odciecie zawias6w bram - $cieznice stalowe pozostajg jako wzmocnienie otworéw bram.

- Demontaz drabiny wej$ciowej na dach, demontaz kr6écéw przewoddw wentylacyjnych w $cianach szczytowych, demontaz podestéw
ptyt balkonowych zelbetowych w $cianach szczytowych oraz barierek stalowych.

- Demontaz drzwiczek i wyposazenie rozdzielni elektrycznych na zewnatrz budynku,

- Demontaz nieczynnych przewodow elektrycznych wraz z konstrukcjami wsporczymi na zewnatrz budynku,

- Demontaz luksferéw nad bramami,

-- Skucie luznych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

- Naprawa spekan scian,

- Demontaz obrdbek blacharskich dachu, demontaz instalacji odgromowej na $cianach i dachu wraz ze wspornikami, demontaz ze-
wnetrznej instalacji zasilania lamp o$wietlenia ulicznego zamontowanego na scianach budynku, demontaz lamp oswietlenia ulicznego,
- Wymiana bram stalowych wraz z adaptacjg i obrébkg oscieza,

- Demontaz i ponowny montaz elementéw r6znych, kamer, lamp nadbramowych, tablic, wspornikéw itp. znajdujgcych sie na $cianach
elewaciji i dachu,

- Demontaz daszkéw stalowych nad bramami,

- Zamurowanie otworéw po wentylacjach, zamurowanie otworéw po luksferach nad bramami, zamurowanie wnek po rozdzielniach elek-
trycznych,

- Osadzenie nowych wspornikéw pod drabiny w $cianach szczytowych, ze zmiang lokalizacji drabin ok. 2m od naroznika Sciany,

- Przygotowanie podtoza pod docieplenie $cian, gruntowanie gruntem gteboko penetrujgcym,

- Docieplenie sciany podtuznej p6tnocnej styropianem EPS 0036 gr. 16cm, docieplenie lica filarkow, belek, paséw podrynnowych wraz z
gzymsem, wspornikéw stupéw styropianem EPS 0033 gr. 10cm,

- Docieplenie paséw oddzielenia pozarowego sciany podtuznej pétnocnej wetng mineralng twardg 0036 gr. 16cm

- Docieplenie $ciany podtuznej potudniowej wetng mineralng twardg 0036 gr. 16cm, lica filarkéw, belek, paséw podrynnowych wraz z
gzymsem, wspornikéw stupéw wetng mineralng twardg 0036 gr. 16cm, na licu filarkéw wetna 0036 gr. 10cm,

- Docieplenie $cian szczytowych zachodniej i wschodniej styropianem EPS 0036 gr. 16cm oraz paséw p.pozarowych na tej $cianie wet-
ng mineralng twardg gr. 16cm,

- Docieplenie osciezy bram styropianem lub wetng mineralng (Sciana potudniowa) gr. 3cm 0033 wraz z utozeniem tynku cienkowarst-
wowego, silikatowo-silikonowego , cato$¢ w systemie NRO,

- Mocowanie warstw izolacyjnych poprzez klejenie i mocowanie mechaniczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci graficznej,-

- Wykonanie docieplen $cian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem siatki i wykonaniem tynku podktadowego oraz nawierzch-
niowego silikonowo-silikatowego.

Na wysokosci 2 m od terenu nalezy wklei¢ druga warstwe siatki,

- Montaz katownikéw ochronnych 50/50/3 dt. 150cm na os$ciezach bram.

Katowniki malowane w z6tto czarne pasy.

- Ulozenie tynku zywicznego w czes$ci przycokotowej wysokosci ok. 60cm,

- Oczyszczenie i naprawa istniejacego pokrycia dachowego, wyréwnanie zagtebien papa termozgrzewalng, wyciecie papy pod dylatacje i
pasy oddzielenia pozarowego, zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczng,

- Montaz belek drewnianych wzdtuz pasa podrynnowego i wzdtuz krawedzi szczytowych dachu dla umozliwienia mocowania obrébek
blacharskich wraz z montazem sklejki i ptyt OSB pod obrébki zgodnie z wytycznymi czesci graficznej,

- Utozenie styropianu 0038 gr. 16 cm laminowanego papa na powierzchni dachu,

- Utozenie obrébek blacharskich dylatacji i krawedzi $cian szczytowych,

- Utozenie obrébek separacyjnych wetny mineralnej- montaz paséw wetny mineralnej twardej gr. 16cm na pofaci dachu,

- Montaz papy podktadowej,

- Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu - ok. 2szt/100m2,

- Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - catos¢ pokrycia w systemie NRO,

- Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi,

- Montaz obrébek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawedzi dachu wzdtuz $cian szczytowych, obrébek pasa dylatacyj
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

nego oraz obrébek separacyjnych wetny mineralnej,

- Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Rury spustowe od strony elewacji potudniowej i elewacji pétnocnej z
wymiang, adaptacjg i montazem nowych podej$¢ do gtebokosci pozioméw kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej wraz z niezbednag
rozbiérkg i odtworzeniem elementéw betonowych lub zelbetowych,

- Montaz obrébek blacharskich na wystajgcych ze $ciany ocieplonych belkach i wspornikach oraz wnekach,

- Montaz dwoch nowych drabin wejsciowych na dach,

- Montaz odtworzeniowy na $cianach i dachu elementéw r6znych uprzednio zdemontowanych dla wykonania robét termomodernizacyj-
nych,

- Demontaz opasek betonowych i montaz opasek $cian szczytowych z kostki szer. 60cm wraz z obrzezami 8/25cm,

- Montaz nowych zwoddéw poziomych na dachu i pionowych na $cianach instalacji odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemo-
wych wspornikéw z systemem naprezania, osadzeniem nowych puszek ztgczy kontrolnych i zabiciem szpilek dla odprowadzenia tadun-
kéw w grunt, wraz z niezbednym dla zabicia szpilek demontazem i montazem utwardzen terenu,

- Montaz przewoddéw grzewczych rynien i rur spustowych z doprowadzeniem do projektowanych odrebnym opracowaniem rozdzielni
elektrycznych,

- Wywoz gruzu i pozostatosci z prac na wysypisko wraz z optatami.
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Koszt. inwest. Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3B¥iARrz ok

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2 m2 - demontaz bram wjazdowych
3.00*3.50*4*2 m?2 84.000
RAZEM 84.000
2|/KSNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie cementowej- wykucie luksferéw nad |m3
d.1/0303-02 drzwiami
0.25*0.25*0.10*2*5+0.25*0.25*0.10*2*5 m3 0.125
RAZEM 0.125
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
108.90*2 m 217.800
RAZEM 217.800
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
8.75*9*2 m 157.500
RAZEM 157.500
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich krawedzi szczytéw dachu, okapow, m2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymsow, dylatacji itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.88*108.9*2+ 0.3*108.9*4+0.3*45.50*4+1.15*8.23*2 m?2 395.873
RAZEM 395.873
6/ KNP 08 Odciecie starych zawiaséw z ram stalowych na osciezach szt.
d.1|7337-08.02
6*8 szt. 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR 4-04 Odciecie od sciany i transport do poziomu gruntu drabiny stalowej wejscia na |m?2
d.1/0802-01 dach
10.45*0.6 m?2 6.270
RAZEM 6.270
8/KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o tgcznym przekroju zyt|m
d.1/1115-01 do 6 mm2 z rur instalacyjnych
614.70 m 614.700
RAZEM 614.700
9/KNR 4-03 Demontaz rur o $r. do 21 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych m
d.1/1113-02 skrecanych mufkami, utozonych na uchwytach
108.9*3+(42+24)*4+6*4 m 614.700
RAZEM 614.700
10|KNR 4-03 Demontaz konsolek pod rury stalowe na $cianach z cegty lub betonu szt.
d.1/1104-01
614.7*0.7 szt. 430.290
RAZEM 430.290
11|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej- lampy os$wietlenia ulicznego szt.
d.1/1143-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego (wykucie |szt.
d.1/0354-15 wspornika instalacji odgromowej)
16*2 szt. 32.000
RAZEM 32.000
13|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym - roboty
z.0.3.1. w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
9.1*16 m 145.600
RAZEM 145.600
14|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1/1138-03 na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
15|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
5*109.3+7*45.8 m 867.100
RAZEM 867.100
16|KNR 4-02 Demontaz kominkéw dachowych szt.
d.1/0234-11
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Koszt. inwest. Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3B¥iARrz ok

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
17|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnaciji m
d.1/0804-02
(1.51+1.2*2)*2 m 7.820
RAZEM 7.820
18|KNR 2-17 Demontaz zaluzji i drzwiczek wentylacji w $cianach szczytowych i podtuznych- |szt.
d.1/0143-04 analogia- tylko naktady robocizny
3+9 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia i konstrukcji daszkéw nad bramami, rozbiérka konstrukcji |m2
d.1/0803-01 daszkow
6.50*5.50*6+6.5*4.3*2 m?2 270.400
RAZEM 270.400
20/ KNR 4-01 Wykucie z muru drzwivczek rozdzielni elektryczncyh szt.
d.1/0354-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR 4-04 Rozebranie ptyt balkonéw na $ianach szczytowych m3
d.1/0305-02
1.51*1.2*0.13*2 m3 0.471
RAZEM 0.471
22|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm- opaska
45.5*0.6*2*0.10 m3 5.460
RAZEM 5.460
23|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm- rozbiérka  |m2
d.1/0801-03 podbudowy pod zabicie pretéw uziemienia
0.5*0.5*10 m?2 2.500
RAZEM 2.500
24| KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.1/0203-01 nego- uzupetnienia betonu w miejscach zabijania pretéw odgromowych
0.5*0.5*0.25*10 m3 0.625
RAZEM 0.625
25|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km( wywo6z ztomu do miejsca sktadowania
wskazanego przez inwestora- ztom stanowi wiasnosc¢ inwestora i pozostaje do
jego dyspozycji)
{7.82*11+(867.1+145.6)*0.222*1.01+614.7*0.3+6.27*22+48*0.3+395.87*0.6* |t 15.017
7.6+0.3*0.5*7.5%(217.8+157.5)+105*6*7.5+16*6+270.4*26+24*12}*0.001
RAZEM 15.017
26|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km- wyw6z w miejsce wskazane przez inwesstora- dalsze 9 km
Krotnosé = 9
{7.82*11+(867.1+145.6)*0.222*1.01+614.7*0.3+6.27*22+48*0.3+395.87*0.6* |t 15.017
7.6+0.3*0.5*7.5%(217.8+157.5)+105*6*7.5+16*6+270.4*26+24*12}*0.001
RAZEM 15.017
27 /KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i odpadéw z rozbiera- |m3
d.1/0108-17 nych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
28/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2 ADAPTACJA PODEJ $€ RUR SPUSTOWYCH DO PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZC ZOWEJ 14 KPL.
29/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2|0801-03
1*1*9*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
30/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.2|0801-04 bosci
Krotnosé = 13
1*1*9*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
31/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0.8*0.8*0.8*9*2 m3 9.216
RAZEM 9.216

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13939
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32/KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.2|0217-06
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
33/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
9.216 m3 9.216
RAZEM 9.216
34|Kalkulacja |Zakup i dowdz piasku do zasypek m3
d.2|wtasna
9.216 m3 9.216
RAZEM 9.216
35/KNR 4-01 Uzupetnienie podbudowy z betonu monolitycznego m3
d.2|0203-01
1*1*0.25*18 m3 4.500
RAZEM 4.500
36 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
9.216+4.5 m3 13.716
RAZEM 13.716
37/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
13.716 m3 13.716
RAZEM 13.716
3 MONTAZ BRAM DO MAGAZYNU
38/KNNR-W 2 |Bramy segmentowe, podnoszone automatycznie z mozliwosc¢ig napedu tancu- |m2
d.3|W1002-03 |chowego zgodnie z PT (Brama segmentowa petna z napedem elektrycznym
oraz drzwiami i niskim progiem) z automatykg
Brama 2,00X3,50 - 10szt. z drzwiami 90x200cm (w Swietle przejscia)
3.00*3.50*8 m?2 84.000
RAZEM 84.000
39|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram - dodatek za naped kpl.
d.3|1221-05
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
4 TERMOMODERNIZACJA SCIAN
40|KSNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.4/0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej (zamurowanie otworéw po kréécach re-
wizyjnych w $cianach szczytowych, wnek po rozdzielniach elektrycznych i
otworéw po luksferach)
0.25*0.25*0.42*2*10+1.35*1.25*0.42+0.92*1.10*0.42+0.45*0.45*0.15+0.90*  |m3 6.348
1.70*0.15*8+0.75*1.05*0.15*4+0.65*0.65*0.25*9+1.00*0.7*2
RAZEM 6.348
41|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie- tynki na zamurowanych |m2
d.4|/0803-03 otworach
0.25*0.25*2*8+0.65*0.65*9+1.00*0.7*2 m?2 6.203
RAZEM 6.203
42|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe Kkat. Il wykonywane recznie na zamurowannych |m2
d.4|0904-04 otworach i wnekach
0.25*0.25*2*8+0.65*0.65*9+1.00*0.7*2+1.35*1.25+0.92*1.10+0.45*0.45+0.9* |m?2 24.495
1.7*8+0.75*1.05*4
RAZEM 24.495
43|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o glebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.4/0307-01 mentowej w $cianach z cegietl ha zaprawie cementowo-wapiennej
16+8+5+4+11+14+5+14+4+12+6+11+6+15+9+2+7+2 m 151.000
RAZEM 151.000
44|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.4/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
45|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.4/0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
46 |KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.4/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

47
d.4

Kalkulacja
wiasna

Przetozenie elementéw réznych zamocowanych na $cianch i dachu budynku,
sygnalizatory, wigczniki, p.poz i alarmowe, wtgczniki oswietlenia z montazem
koncowycm w kasetach z drzwiczkami,

kamer, lamp tgczne z przedtuzeniem kotew i przewoddéw z pomalowaniem wy-
siegéw, rozdzielnic elektrycznych nasciennych

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

48
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
116.45*10.28*2+45.50%9.56*2

m2

m2

3264.172

RAZEM

3264.172

49
d.4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno-
krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
3264.172

m2

m2

3264.172

RAZEM

3264.172

50
d.4

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - spraw-
dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
3264.172

m2

m2

3264.172

RAZEM

3264.172

51
d.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi - system - zamocowanie
listwy cokotowej
324.96-3.00*8

m

300.960

RAZEM

300.960

52
d.4

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie $cian plytami styropianowymi EPS 70 0036 gr. 16cm - w syste-
mie - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem poditoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej wyprawy tynkarskiej silikato-
wo-silikonowej-- na wysokosci ok. 60cm od terenu tynk zywiczny, kamyczkowy
- system NRO
(109.22-2.00-0.68*10-0.52*8)*8.23*2-(3*3.5*4)+(45.70-2)*9.55*2

m2

m?2

2377.110

RAZEM

2377.110

53
d.4

KNR 0-23
2614-06

Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi EPS 0036
gr 16cm w systemie - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silikatowao-siliko-
nowej barwionej w masie, na wysokosci ok. 60cm od terenu tyk zywiczny

Boki filarkow

0.27*8.23*26*2

m?2

m2

115.549

RAZEM

115.549

54
d.4

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie $cian plytami styropianowymi EPS 70 0033 gr. 10cm - w syste-
mie - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem poditoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej wyprawy tynkarskiej silikato-
wo-silikonowej-- docieplenie filarkéw, gzymsu i belki podrynnowej, belek i
wspornikéw nad drzwiami - system NRO. Na wysokos$ci 60cm od terenu tynk
zywiczny.
109.22*1.66+1.36*6.4*4*2+0.62*0.37*2*4+(0.27+0.21)*0.35*2*4+0.68*8.23*10*
2+0.52*8.23*8*2

m2

m2

434.518

RAZEM

434.518

55
d.4

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie osciezy z betonu ptytami styropianowymi EPS 70 0033 gr. 3cm -
w systemie - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki-
oscieza bram.

System NRO. Na wysokosci 60cm od terenu tynk zywiczny.
0.52*(3.50*2+3.00)*8

m?2

m2

41.600

RAZEM

41.600

56
d.4

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie $cian z gazobetonu plytami z wetny mineralne twardej 0036
gr.16cm - w systemie- przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygo-
topwaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silika-
towo-silikonowego - na wysokos$¢i ok. 60cm cokét z tynku kamyczkowego- sys-
tem NRO

Pasy oddzielenia pozarowego.

0.44*2*8.23*2

m2

m2

14.485

RAZEM

14.485

57
d.4

KNR 0-23
2615-06

Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami z welny mineralnej 0036 gr
16cm - w systemie - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygoto-
waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-si-
likonoweg. Boki filarkow

System NRO. na wysoksci 69cm od terenu tynk kamyczkowy.

0.27*8.23*2*2

m2

m?2

8.888

RAZEM

8.888
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58/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej twardej 0036 m2
d.4/2615-01 gr.10cm - w systemie- przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygo-
topwaniem podtozg i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silika-
towo-silikonowego - belka podrynnowa, gzyms, filarki . - system NRO
1.12*8.23*2+2.00*1.66*2 m?2 25.075
RAZEM 25.075
59 KNR 0-23 Docieplenie osciezy z betonu ptytami z wetny mineralnej 0036 gr. 3cm - w sys- |m2
d.4/2615-09 temie - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego.
Na wysokos¢i 60cm od tereny tynk kamyczkowy.
Oscieza bram od strony pétnocnej
0.52*(3.5*2+3.00)*4 m?2 20.800
RAZEM 20.800
60|KNR 2-14 Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szerokosci 5¢cm z wypetnieniem pod list-|m
d.4/0805-01 wa miekka wetng mineralng. Przylkrycie listwy maskownicg
9.17*2 m 18.340
RAZEM 18.340
61 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system - przymocowanie |szt.
d.4/2612-05 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu- dodatko-
we dyble w strefach naroznikowych
9.16*2*2*4*2 szt. 293.120
RAZEM 293.120
62 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - ochrona naroz- |m
d.4|2612-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
109.22*2*2+45.70*2+12.81*10+(15.23+0.60)*10+(3.50*2+3.00)*8+4*8.54+ m 1389.720
8.23*28*2
RAZEM 1389.720
63/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow - przyklejenie warstwy siatki na $cianach- dodatko- |m2
d.4/2612-06 wa warstwa siatki na scianach
(109.22*2+45.70*2-3*8)*2 m?2 571.680
RAZEM 571.680
64 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki - dodat- |m?2
d.4/2612-07 kowa warstwa siatki na pilastrach i o$ciezach
0.52*2*16+0.21*28*2*2 m?2 40.160
RAZEM 40.160
65 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm- obrébki belek i wnek nad bramami
(5.65+6.60)*0.3*10 m?2 36.750
RAZEM 36.750
66|KNR 2-02 Narozniki dlugosci 1,5 m z katownika 50/50/4mm malowane w ukos$ne, zo6fto- |szt.
d.4/1217-02 czarne pasy
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5 TERMOMODERNIZACJA DACHU
67 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2  |szt.
d.5/0519-03
122 szt. 122.000
RAZEM 122.000
68| KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umocowaniu pokrycia i zakito- |m2
d.5/0518-01 waniu
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
69|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.5|0518-06
46.00*3+109.50-3 m?2 244.500
RAZEM 244,500
70| KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.5|0518-07
244.50 m?2 244.500
RAZEM 244,500
71/KNR 0-44 Gruntowanie powierzchni dachowych emusjg bitumiczng m2
d.5/0101-01
109.50*46-244.5 m?2 4792.500
RAZEM 4792.500
72|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
244.50 m?2 244.500
RAZEM 244,500
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72'|KNR 2-02 Montaz podkonstrukcji z beleczek drewnianych i belek drewnianych wzdtuz m3
d.5/0407-02 okapu dla montazu rynien dachowych i na krawedziach dachu wzdtuz $cian drew.
szczytowych. Belki z bala 7,5cm x 16cm |, belki podkonstrukcji z bala 7,5cm x
16cm dt. 80cm w rozstawie co 80cm dla pasa krawedziowego i co 70cm dla
pasa okapowego, drewno impregnowane, zabezpieczone p.grzybicznie i p.
ogniowo.
0.075*0.16*0.80*(130+313)+0.075*0.16*45.5*2+0.075*0.16*109.5*2 m3 7.973
drew.
RAZEM 7.973
73|KNR 2-02 Montaz deski okapowej dla mocowania obrobek i rynien. Sklejka wodoodporna |m2
d.5/0410-01 21/180mm
109.5*0.18*2 m?2 39.420
RAZEM 39.420
74/ KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr.22 mm szer. 180mm na krawedziach dachu wzdtuz m2
d.5/0410-01 $cian szczytowych
46*2*0.18 m?2 16.560
RAZEM 16.560
75/KNR-W 2-02 |Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej- bl. gr 0,7mm m2
d.5/0535-03
0.42*2*46 m?2 38.640
RAZEM 38.640
76 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- m2
d.5/0506-02 balcha gr. 0,7mm.
- obrébka krawedzi dachu wzdtuz Scian szczytowych, pas podrynnowy , pas
nadrynnowy
(0.37+0.25)*109.5*2+(0.34+0.16+0.08)*46*2 m?2 189.140
RAZEM 189.140
77 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- ob-| m2
d.5/0506-02 rébki paséw separacyjnych dachu z blachy gr. 0,7mm
0.53*6*46 m?2 146.280
RAZEM 146.280
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych laminowanych papg |m?2
d.5/0609-03 gr 16cm klejonych do podtoza
5037-244.5 m?2 4792.500
RAZEM 4792.500
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome. Wetna mine- |m?2
d.5/0613-01 ralna twarda gr 16cm
46*3+109.5-3 m?2 244.500
RAZEM 244,500
80|KNR-W 4-01 |Montaz izoklinéw styropianowych laminowanych papa wzdtuz dylatacji m
d.5/0817-05
46*2 m 92.000
RAZEM 92.000
81|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asaltows ter- m2
d.5|202 0534-02 |mozgrzewalng podktadowg modyfikowang SBS na osnowie z wtékniny polies-
trowej o gr. min. 4,0 mm
109.5*46 m?2 5037.000
RAZEM 5037.000
82 KNR 0-17 Przymocowanie piyt styropianowych laminowanych papa do konstrukcji dachu |szt.
d.5/2609-05 dyblami PCW teleskopowymi z trzpieniem wkrecanym w beton - analogia
(105.50*42.00)*2+105.50*2*2*3+42*2*2*3+16*4 szt. 10696.000
RAZEM 10696.000
83|KNR-W 2-17 |Montaz kominkéw wentylacyjnych warstw dachowych szt.
d.5/0145-01
z.0.3.3. 9902
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
84|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asaltows ter- m2
d.5|202 0534-02 |mozgrzewlang wierzchniego krycia nmodyfikowang SBS na osnowie z wtokni-
ny poliestrowej o gr. min. 5,2mm
109.50*46 m?2 5037.000
RAZEM 5037.000
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy - pokrycie dylatacji |m?2
d.5|0504-03
46*1.15 m?2 52.900
RAZEM 52.900
86 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 18 cm z blachy ocynkowane;j m
d.5|0508-05
109.50*2 m 219.000
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RAZEM 219.000
87 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-04
8.75*9*2 m 157.500
RAZEM 157.500
6 MONTAZ DRABIN EWAKUACYJNYCH Z DACHU 2 SZT.
88|KNR 2-02 Drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem nad attykg- 2szt m
d.6/1213-04
9.6*2 m 19.200
RAZEM 19.200
7 MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ
89|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.7/0601-02 nikach klejonych (drut ocynkowany ogniowo, $r. 8mm. Wsporniki wysokie) -
dach
7*45.80+5*109.40 m 867.600
RAZEM 867.600
90|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.7/0101-06 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
(3*2+5*2)*9.10 m 145.600
RAZEM 145.600
91|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- |szt.
d.7/0601-07 cymi na $cianie z betonu
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
92 KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.7/0607-05 betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - Pret ocynkowany ogniowo o $r.
8mm w rurze instalacyjnej odgromowej 20/12
(3*2+5*2)*9.8 m 156.800
RAZEM 156.800
93|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 37 mm ukfadane p.t. w betonie w gotowych m
d.7/0108-03 bruzdach
145.6 m 145.600
RAZEM 145.600
94 KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.7/0618-01 nych krzyzowych
5*7 szt. 35.000
RAZEM 35.000
95/KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.7/0619-06 mowej lub przewoddéw wyréwnawczych
3*2+5*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
96/KNNR 5 Montaz puszek ztgcz kontrolnych (Skrzynka kontrolna do elewacji szt.
d.7|0303-09 230x150x85mm )
3*2+5*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
97 KNR-W 5-08 |Montaz uziomu szpilkowego ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
d.7/0613-04 miotem recznym - gtebokos$¢ pograzenia uziomu do 3 m - grunt kat. Ill- szpilki
uziomowe whijane, segmentowe dt.150cm, srednicy min. 14,2 mm, ze stali
miedziowanej
3*2+5*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
98|KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.7/0607-17 kotkach wstrzeliwanych - bednarka do 120 mm2- bednarka ocynkowana
25x4mm
16*4.2 m 67.200
RAZEM 67.200
99|KNR-W 5-08 |Laczenie przewodo6w instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.7/0617-01 narka 120 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
100|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.7|1205-03
16 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000
101|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.7|1205-04
16 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000
8 RUSZTOWANIA

-10 -
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102|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.8|202 1621a-
01
(109.22*9+45.5*9.65)*2 m?2 2844.110
RAZEM 2844.110
103|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8(202 1622a-
01
(109.22*9+45.5*9.65)*2 m?2 2844.110
RAZEM 2844.110
104 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.8|1613-01 koscido 10 m
(109.22*9+45.5*9.65)*2 m?2 2844.110
RAZEM 2844.110
105|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.8/1614-04 cji drewnianej
Krotnosé = 10
5*3 m?2 15.000
RAZEM 15.000
9 PRZEWODY GRZEWCZE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
106 | KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 ukladane na goto- |m
d.9/0214-01 z.0. |wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
9901-11 pojedynczo - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m (Zasililanie przewodéw
grzewczych YDYp 3x2,5mm2)
7.80*9*2 m 140.400
RAZEM 140.400
107 |KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.9|0301-03 z.0. |kdéw plastikowych w podtozu betonowym - roboty w budowli na wysokosci 4-12
9901-11 m
20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
108|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowych |szt.
d.9|0306-14 z.0. |do 16 mm2 przez przykrecenie - przewdd kabelkowy 6 mm2 (4 wyloty) - roboty
9901-11 w budowli na wysokosci 4-12 m (puszka PK-4)
6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
109 Montaz przewodu grzejnego samoregulujgcego SelfTec 20W/m w rynnach i ru-m
d.9 rach spustowych
109.50%2*2+8.7*9*2*2 m 751.200
RAZEM 751.200
10 OPASKA Z KOSTKI WZDtU Z SCIANACH SZCZYTOWYCH
110/KNR 2-31 Wykonanie koryta dla opaski z kostki m2
d.10/0102-01
45.50*0.6*2 m?2 54.600
RAZEM 54.600
111|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.10{0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
45.50*0.6*2 m?2 54.600
RAZEM 54.600
112|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.10{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
45.50*0.6*2 m?2 54.600
RAZEM 54.600
113|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.10/0106-01
45.50*0.6*2 m?2 54.600
RAZEM 54.600
114|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.10{0106-02 zageszczeniu
Krotnosé = 4
45.50*0.6*2 m?2 54.600
RAZEM 54.600
115|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.10/0401-02 kat.Ill-IV
45.50*2 m 91.000
RAZEM 91.000
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
45.50*2*0.25*0.2 m3 4.550

-11 -
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RAZEM 4.550
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.10/0407-01 zaprawg cementowa- 60%obrzezy z odzysku
wsp.M do obrzezy 0,4
45.50*2 m 91.000
RAZEM 91.000
118|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.10|{0511-02 mentowo-piaskowej - 60% kostki z odzysku
- wsp. M do kostki 0,4
45.50*0.6*2 + 0.6*0.6*5*2+0.6*0.6*7*2 m?2 63.240
RAZEM 63.240
119|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.10|0505-01
45.50%4*2 m?2 364.000
RAZEM 364.000
120|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.10/0510-01
45.50%4*2 m?2 364.000
RAZEM 364.000
11 WYWOZ GRUZU | ODPADOW
121|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 do 1 km
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
122|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.11/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 11
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
123|Kalkulacja |Optata z uyylizacje i sktadowanie m3
d.11|wlasna
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
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Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13939




