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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
jednostkowa
1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Kod CPV: 45233140-2
1 KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0,69
t.0109/02 |réwninnym (trasownie osi i punktéw wysoko$ciowych )
wyd.l 1991
2 KNR 2-01 |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas roboét oraz projektu statej kpl. 1
0119/03 |organizacji ruchu ( z zatwierdzeniami) wraz z wprowadzeniem
1.2. Rozbiorki i wycinki
Kod CPV: 45111300-1
3 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 43,2
0807/01
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m2 43,2
0801/03
5 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2 4 300
0811/03
6 | Kalkulacja |KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05 m3 | 670,92
indywidualna|Wywiezienie materiatow rozbiérkowych z terenu rozbiérki tadowanego
koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze wraz kosztem utylizacji na
odlegtos¢ 10km
7 KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia m?2 35
0307/04
8 KNR 2-21 |Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 0-10cm szt 23
0110/01
9 KNR 2-21 |Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 11-20cm szt 5
0110/01
10 |[KNR-W 2-01 |Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km mp 4,06
0110/01
11 |KNR-W 2-01 |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km mp 2,9
0110/02
12 | KNR 2-01 |Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km mp 3,48
0110/03
1.3. Roboty ziemne
Kod CPV: 45233140-2
13 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci 15¢cm za pomoca m2 3340
0126/01 |spycharek
14 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde m2 -3340
0126/02 |dalsze 5¢cm grubosci humusu (ponad 15¢m)
15 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 334
0205/03 |0,40m3 w ziemi kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
16 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 334
0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosc¢: 4
17 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 | 10105
0201/08 |0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é 1km
18 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 | 10105
0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé: 4
19 | KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. | m3 43
0235/01 |I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.4. Nawierzchnia jezdni
Kod CPV: 45233140-2
20 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - m2 3800
0309/02 |warstwa $cieralna o grubos$ci po zageszczeniu 4cm

(Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 11 S)
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21 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem t 387,6
0309/07 |5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotnos¢: 10
22 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m2 3800
0202/02  |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
23 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - m2 3800
0308/02 |warstwa wigzgca o grubos$ci po zageszczeniu 5¢cm
(Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzacych - AC 16 W)
24 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem t 472,72
0308/07 |5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotnos¢: 10
25 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m?2 3800
0202/01 |ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
26 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po m?2 3800
0113/02 |zageszczeniu 20cm
27 | KNR AT-03 |Wzmocnienie podtoza WM C0,4/0,5<2,0 Mpa, gr.15 cm m2 3550
0201/03
28 | KNR AT-03 |Wzmocnienie podtoza WM C0,4/0,5<2,0 Mpa, gr.20 cm m?2 250
0201/02
29 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 3800
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii |-V
1.5. Nawierzchnia ulepszona
Kod CPV: 45233140-2
30 | KNR2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 110
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii |-V
31 KNNR 6 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4 | m2 110
0109/01 |Mpa, gr. 10 cm
32 | KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 15 cm m2 110
0114/05
33 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po m?2 110
0105/05 |zageszczeniu 3cm
34 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na | m2 110
0511/03 |podyspce cementowo-piaskowej
1.6. Miejsca postojowe
Kod CPV: 45233140-2
35 | KNR2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 50
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii |-V
36 KNNR 6 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4 | m2 50
0109/02 |Mpa, gr. 15 cm
37 | KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 15 cm m2 50
0114/05
38 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po m?2 50
0105/05 |zageszczeniu 3cm
39 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na | m2 50
0511/03 |podyspce cementowo-piaskowej
1.7. Nawierzchnia zjazdow
Kod CPV: 45233140-2
40 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 390
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii |-V
41 KNNR 6 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4 | m2 280
0109/01 |Mpa, gr. 10 cm
42 KNNR 6  |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4 | m2 110
0109/02 |Mpa, gr. 15 cm
43 | KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 15 cm m?2 390
0114/05
44 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po m?2 390
0105/05 |zageszczeniu 3cm
45 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na | m2 390
0511/03 |podyspce cementowo-piaskowej

1.8. Nawierzchnia chodnikow
Kod CPV: 45233140-2
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46 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 1250
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
47 KNNR 6  |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4 | m2 1250
0109/02 |Mpa, gr. 15 cm
48 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po m2 1250
0105/05 |zageszczeniu 3cm
49 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na m2 1250
0511/02 |podyspce cementowo-piaskowej
1.9. Nawierzchnia z ptyt ryflowanych chodnikowych przy przejsciach dla
pieszych
Kod CPV: 45233140-2
50 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 15
0103/02 |nawierzchni w gruncie kategorii Ill-IV
51 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po m2 15
0105/05 |zageszczeniu 3cm
52 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt wskaznikowych na podsypce cementowo-piaskowej z m2 15
t.0502/03 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wyd.lV 1995
1.10. Nawierzchnia poboczy
Kod CPV: 45233220-7
53 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 440
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii |-V
54 KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po m2 440
0204/06 |uwatowaniu 15¢cm
1.11. Elementy ulic
Kod CPV: 45233140-2
55 | KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i oporniki betonowa i obrzeza z oporem m3 123,45
0402/04
56 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 678
0407/05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
57 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 282
0403/03 |cementowo-piaskowej
58 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 675
0403/03 |cementowo-piaskowej
59 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypce m 287
0403/03 |cementowo-piaskowej
1.12. Stata organizacja ruchu
Kod CPV: 45316213-1
60 | KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 31
0702/02
61 | KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 31
0703/01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
62 | KNR 9-30 |Znak aktywny D-6b z lampami LED, z czujnikiem ruchu wzbudzanym przez kpl 2
t.0201/01 |pieszego podchodzgcego do jezdni
wyd.l 2015
63 |KNR-K 2-31 |Prég podrzutowy gumowy U-17 szt 2
0204/01
64 | KNR 2-31 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 25
0706/06
65 | KNR9-30 |Wkopanie prefabrykowanego fundamentu stupa latarni solarnej lub hybrydowej o | szt 4
0102/02 |przekroju poprzecznym ponad 0,3x0,3m do 0,45x0,45m
66 | KNR9-30 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni hybrydowej o wysokosci do 5m kpl 4
0203/01
1.13. Roboty wykoriczeniowe i inne
Kod CPV: 45400000-1
67 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z PCW o $rednicy do 140mm ( na sieci m 15
0705/01 |ENERGA)
68 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z PCW o $rednicy do 140mm ( na sieci m 206
0705/01 |ORANGE)
69 | KNR2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm (humus z | m2 1755
0510/01 |odzysku )
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) Zestawienie robocizny
PRZEBUDOWA ULICY SPOLDZIELCZEJ ORAZ PRZEMYSLOWEJ W SKEPEM
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos$cé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 569,567
2 |Brukarze gr.ll r-g 219,139
3 |Brukarze gr.lll r-g | 1 037,073
4 |Ogrodnicy gr.ll r-g 56,28
5 |Ogrodnicy gr.lll r-g 37,52
6 |Robocizna rg 3,15
7 |Robocizna (ATH 1) r-g 858,432
8 |Robotnicy r-g | 1378,497
9 |Robotnicy gr.l r-g 533,95
10 |Robotnicy gr.ll r-g | 4 119,147
Razem 8 812,755
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) Zestawienie materiatow
PRZEBUDOWA ULICY SPOLDZIELCZEJ ORAZ PRZEMYSLOWEJ W SKEPEM
Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 | 128,388
2 |Cement portlandzki 35 (spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1) t 69,9
3 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 43,248
4 |Deskiiglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,114
5 |Deskiiglaste obrzynane kLIl 256mm m3 4,938
6 |Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4,94
7 |Farba chlorokauczukowa dm3 9,825
8 |Fundament prefabrykowany pod latarnig szt 4
9 |Gruz m3 1,395
10 |Kliniec kamienny t 14,96
11 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m2 |1 281,25
12 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa m2 563,75
13 |Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku m3 | 670,92
14 |Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 c¢cm, szary m 688,5
15 |Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 287,64
16 |Krawezniki betonowe najazdowe 12/15 x 22 x 100 cm wg PN-EN 1340 m 292,74
17 |Latarnie hybrydowe jednoramienne kpl 4
18 |Miat kamienny t 9,108
19 |Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem C1,5/2 m3 | 254,328
20 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC11 S t 387,6
21 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzacych - AC 16 W t 472,72
22 |Nasiona traw kg 21,06
23 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 691,56
24 |Ostona rurowa do kabli DVK 110 karbowana, niebieska, dwuscienna AROT m 229,84
25 |Piasek m3 | 268,229
26 |Ptyta chodnikowa betonowa, antyposlizgowa z wypustkami, zétta - o wym. 40x40x5 cm szt | 121,35
27 |Pospotka m3 699
28 |Prog zwalniajacy Slowly 500x400x50 szt 4
29 |Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych dm3 3,15
30 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,25
31 |Stupki z rur stalowych 70mm kg 608,53
32 |Tablice znakow drogowych szt 31
33 |Ttuczen kamienny sortowany t 11926,13
34 |\Woda m3 | 412,847
35 |Woda (wg PN-EN 1008:2004) m3 2,2
36 |Ziemia urodzajna (humus) m3 1,96
37 |Znak aktywny D-6b z lampami LED, z czujnikiem ruchu wzbudzanym przez pieszego podchodzacego kpl 2

do jezdni

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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' Zestawienie sprzetu
PRZEBUDOWA ULICY SPOLDZIELCZEJ ORAZ PRZEMYSLOWEJ W SKEPEM

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos$cé
1 |Beczkowdz ciggniony 4000dm3 m-g 19,5
2 |Ciaggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 24,302
3 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 19,906
4 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 35,567
5 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 95,942
6 |Koparko-spycharka 0,15m3 m-g 1,24
7 |Malowarka do znakowania drog m-g 0,773
8 |Pita do ciecia ptytek m-g 45
9 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 17,92
10 |Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12m m-g 3,7
11 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 2,192
12 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 5,22
13 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 60,8
14 |Rozpylacz cementu o pojemnosci zasobnika 10m3 z ciggnikiem kotowym m-g 19,5
15 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 15,545
16 |Réwniarka samojezdna 88kW (120KM) m-g 19,5
17 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 21,473
18 |Samochdéd samowytadowczy bt m-g| 342,169
19 |Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g| 493,211
20 'Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,2
21 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,7
22 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 7,6
23 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 12,96
24 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 21,84
25 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 6,379
26 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,292
27 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 1,716
28 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 11,022
29 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 9,88
30 |Srodek transportowy m-g 7,914
31 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 19,5
32 |Walec statyczny samojezdny m-g 232,56
33 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 21,285
34 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 14,784
35 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 60,8
36 Walec wibracyjny samojezdny m-g 71,064
37 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 24,08
38 |Walec wibracyjny samojezdny 2,50 t (1) m-g 13,026
39 |Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 1,892
40 Wibrator powierzchniowy m-g 234
41 |Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 1,34
42 |Zespot do stabilizacji gruntu m-g 19,5
43 |Zuraw samochodowy m-g 10,447

Razem 2 048,244

Sprzet pomocniczy
Razem




	Strona tytułowa
	Kalkulacja uproszczona
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu

