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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst
Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze, projekt wykonawczy budowy nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych na ul. Dobrej
w Ostrowie Wielkopolskim

dziatki nr: 4/2, 6/2, 8/2, 8/8, 11, 12, 15/4, 15/5, 18, 21/2, 26/2, 35, 43, 47/5 obr¢b 0113 Ostrow
Wielkopolski; jedn. ewidencyjna 301701 _1

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

normami 1 wytycznymi. Ponadto, o$wiadczam, iz projekt zostal opracowany jako kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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1.2. UPRAWNIENIA
PROJEKTOWE




Budowa nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim
— projekt wykonawczy

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-187/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.} oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
. otrzymuje

Pan
Mirostaw Karolak

magister inzynier budownictwa drogowego
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1953 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0100/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wladeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwidlifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... J. VLN LA ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Karolak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskiej izby Inzynigrow Budownictwa

aniel Pawlchi

Otrzymuja;
1. Pan Mirostaw Karolak
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Olsztynska 22
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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1.3. ZASWIADCZENIE Z PIIB
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BQH-8EV-W82 *

Pan Mirostaw Karolak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1987/01

adres zamieszkania ul. Jana Ill Sobieskiego 1/7, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pray
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1.4. OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1.4. OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowy nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych
na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim

Dzialki nr: 4/2, 6/2, 8/2, 8/8, 11, 12, 15/4, 15/5, 18, 21/2, 26/2, 35, 43, 47/5 obreb 0113 Ostréw
Wielkopolski; jedn. ewidencyjna 301701 1

1. Inwestor.

Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Zamenhofa 2b,
63-400 Ostrow Wielkopolski.

2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze do projektowania.

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 aktualizowana dla celow projektowych,

- wizje lokalne w terenie oraz geodezyjne pomiary uzupetniajace,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181); Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 — tekst
jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 81, poz. 462 z poézniejszymi zmianami — tekst jednolity),

- Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1186
z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065 z p6zniejszymi zmianami — tekst jednolity)

- Polskie Normy,

- zwigzane Normy BranzZowe,

- literatura.
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3. Zakres i cel opracowania.

Opracowanie obejmuje teren potozony w poludniowej czg$ci Ostrowa Wielkopolskiego.
Dzialki nr: 4/2, 6/2, 8/2, 8/8, 11, 12, 15/4, 15/5, 18, 21/2, 26/2, 35, 43, 47/5 obreb 0113 Ostrow
Wielkopolski; jedn. ewidencyjna 301701 1.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni jezdni, chodnika 1 miejsc parkingowych
na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim

Celem zadania jest projekt budowlany i wykonawczy obejmujacy:

- budoweg nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego o szerokosci od 4,50 m do 5,50 m -
nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;,

+  budoweg chodnika o szerokosci 2,00 m - nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;,

«  budowg parkingu - nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j,

- budowg zjazddéw: indywidualnego i publicznych - nawierzchnia z kostki betonowej
brukowe;j,

- budowg odwodnienia drogi.

Dla ul. Dobrej zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. Opis stanu istniejgcego.

Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje stanowi droga o nawierzchni kostki
betonowej ,.trylinki” oraz utwardzonej materiatami mineralnymi, gruzem, zuzlem. Teren przylegly
do drogi stanowia gtownie dziatki z zabudowa jednorodzinng oraz grunty rolne.

Urzadzenia obce w obrebie projektowanego przedsigwzigcia stanowi uzbrojenie terenu
w postaci takich mediow jak:

- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,

« sieci teletechniczne,

-+ sieci energetyczne,

+ gazociag.

5. Opis projektowanych rozwiqzan.
5.1. Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego ciagu pieszo-jezdnego:

- kategoria drogi — gminna,

+ klasa techniczna — D — dojazdowa,
+  predkos¢ projektowa V, — 30 [km/h],

- kategoria ruchu — KR-2.

5.2. Ulica w planie.

Projekt budowy nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych na ulicy Dobrej
stanowi uktad komunikacyjny spelniajacy warunki techniczne drogi klasy D zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity).

O$ drogi zaprojektowano starajac si¢ zminimalizowa¢ zakres zajgcia gruntdw oraz
przebudowy istniejacych urzadzen i ogrodzen, oraz zapewni¢ dostgp do wszystkich przylegtych
dziatek.

Droga projektowana jest jako dwukierunkowa o dtugosci 330,00 mb.
Uktad drogi w planie stanowia odcinki proste o roznych katach zwrotu.

Zestawienie powierzchni projektowanych elementow ulicy:

Ciqg pieszo-jezdny, Sciek -1934,60 m",
Chodnik - 227,60 m’,
Parking - 293,10 m’,
Zjazdy indywidualny i publiczne - 91,40 m’.
Tabela 1 Zestawienie wspolrzednych elementéow drogi w planie.
Element trasy Wspoéltrzedne Kat zalamania
X (N) Y (E) 'l
PPT 5722607,573 6485755,800 -
Z1 5722565,489 6485735,786 -1,2
72 5722552,081 6485729,062 -2,0
73 5722486,253 6485693,121 2,0
74 5722463,906 6485681,914 -1,3
75 5722448,003 6485673,482 -6,0
76 5722427,261 6485659,526 5.4
KPT 5722317,093 6485599,626 -
PPT — poczatek projektowanej trasy, Z — zatamanie osi w planie, KPT — koniec projektowane;j trasy.

Uwaga! Lokalizacje zjazdéw indywidualnego 1 publicznych przyjeto w projekcie zgodnie
z aktualnie istniejacymi zjazdami. Poniewaz istnieje prawdopodobienstwo zmian lokalizacji
poszczegolnych zjazdow na dziatki nalezy w trakcie realizacji kazdorazowo uzgadnia¢ je z
wlascicielami poses;ji.

5.3. Ulica w przekroju podtuznym.

Projektowana niwelete drogi dostosowano wysokosciowo do istniejacych rz¢dnych terenu
biorac pod uwage ptynne polaczenie z istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego w ul. Dobre;.
Zastosowano pochylenia podtuzne, a wartosci spadkéw uzaleznione sa od istniejacych rzednych
terendw oraz wjazdow na posesje.
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Tabela 2 Zestawienie parametrow geometrycznych lukow pionowych niwelety.

Wklesly ”_%
Nr tuku Km R [m] B [m] T [m] wypukly .+

R1 16,50 1000,00 0,01 3,82 -

R2 44,00 1500,00 0,01 5,62 +

R3 101,00 800,00 0,02 6,28 -

R4 207,00 1000,00 0,01 3,86 -

R5 246,00 1500,00 0,01 5,12 +

R6 305,00 1000,00 0,01 5,05 -

5.4. Ulica w przekroju poprzecznym.

Tabela 3 Zestawienie szerokosci elementow drogi.

Element Szeroko$¢ [m] | Uwagi

Ciag pieszo-jezdny 4,50 + 5,50

Sciek 0,30 lem ponizej krawedzi nawierzchni

2] azd'lndyw1dua1ny 4,00 dlugo$¢ zmienna

/ publiczny
wymiary stanowisk postojowych usytuowanych pod katem 90° do ciagu
pieszo-jezdnego:

Parkin 5.00 - samochodéw osobowych - 5,00 m x 2,50 m,

& ’ - samochodow dla 0sdb niepetnosprawnych - 5,00 m x 3,60 m,

liczba stanowisk postojowych: 20 dla samochodéw osobowych oraz
2 dla samochoddéw oséb niepelnosprawnych

Tabela 4 Zestawienie wartosci spadkow poprzecznych elementow drogi.

Element Spadek [%] |Uwagi

Ciag pieszo-jezdny 2,00 spadek w strong $cieku

2] azdllndyW1dualny zmienny spadek dostosowany do warunkéw terenowych

/ publiczny

Parking 2,00 spadek w strong Scieku

5.5. Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcj¢ projektowanej ulicy przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Przyjeto kategorie¢ obciazenia ruchem KR2 jak dla drogi kategorii gminnej, klasy
D. Przyjgto glgboko$¢ przemarzania gruntu jak dla strefy I - h = 0,80 m. Na podstawie istniejacych
warunkow gruntowo — wodnych (wykopy kontrolne), podtoze zakwalifikowano do grupy no$nosci

podioza G3.
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Tabela 5 Zestawienie warstw konstrukcyjnych elementow drogi.

Lp. Element drogi Nazwa warstwy Grubos$¢ [em]

kostka betonowa brukowa koloru szarego 8,00

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3,00

1-A Ciafg pieszo- podbudowa betonowa C8/10 20,00

jezdny

piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 20,00

podtoze gruntowe —

kostka betonowa brukowa koloru szarego 8,00

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 2,00

2-B Sciek podbudowa betonowa C8/10 20,00

piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 20,00

podtoze gruntowe e

kostka betonowa brukowa koloru grafitowego 8,00

Zjazd podsypka cemetowo-piaskowa 1:4 3,00

3-C miivgliidc‘;‘ﬂ;l’y /| podbudowa betonowa C8/10 20,00

Parking piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 15,00

podtoze gruntowe —

kostka betonowa brukowa koloru szarego 6,00

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3,00

4-D Chodnik podbudowa betonowa C8/10 10,00

piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 10,00

podtoze gruntowe —

kraweznik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 2,00

5-E Ii‘r;v;ial;k fawa betonowa z oporem C12/15 11,00

piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 20,00

podtoze gruntowe —

kraweznik betonowy 15x22x100 —

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 2,00

6-F I:;Z\Z(Qiir;l; fawa betonowa z oporem C12/15 11,00

piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 20,00

podtoze gruntowe —

opornik betonowy 12x25x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 2,00

7-G b(zgglrg\%y fawa betonowa z oporem C12/15 15,00

piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 15,00

podtoze gruntowe —
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Lp. Element drogi Nazwa warstwy Grubos$¢ [em]
obrzeze betonowe 8x30x100 —
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 2,00

8-H Obrzeze fawa betonowa z oporem C12/15 10,00

betonowe
piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 10,00
podtoze gruntowe —
Uwaga! Na wyokragleniach zastosowac krawezniki lukowe celem uzyskania réwnoleglych

spoin poziomych i pionowych. Lawe¢ fundamentowa pod krawezniki wykona¢ w deskowaniu na
catej dtugosci.

5.6. Sprawdzenie grubosci zastepczej i warunku mrozoodpornosci .

Grupa nos$nosci podtoza G3, grunt bardzo wysadzinowy. Warunki wodne przyjeto jako
przecigtne. Kategoria ruchu — KR2.

Grubos¢ zastgpceza:
Hz;=29,00 cm ( tabl. 7.3 Wytycznych... ),
Grubo$¢ projektowana:
Hp = 8,00*1,7+3,00*%1,2+20,00*1,7+20,00*1,2 = 75,20 cm.
Nosno$¢ nawierzchni:
Hp = 75,20 cm > Hz = 29,00 cm - no$no$¢ zapewniona.
Warunek mrozoodpornosci:
- hz; =0,55*%80,0 cm = 44,00 cm,
- Hp=51,00 cm
- H, > h, — warunek mrozoodpornosci spetniony.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie warstwy piasku stabilizowanego cementem R,, = 2,5 MPa,
grubosci 20,0 cm podnoszac grupg nosnosci podtoza z G3 do G1.

5.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢ bgda na wykonaniu koryta pod warstwy Kkonstrukcyjne
projektowanej jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej oraz zjazdow. Roboty ziemne w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac rgcznie.

[lo$¢ robot ziemnych policzono powierzchniowo na podstawie wykonanych przekrojow
poprzecznych 1 profilu podtuznego drogi.

Ilo$¢ wykopow: W= 961,00 m°,

[10$¢ nasypow: N= 104,00 m’.

6. Odwodnienie.

Odwodnienie pasa drogowego ul. Dobrej bedzie realizowane poprzez zastosowane spadki
poprzeczne 1 podluzne nawierzchni, powodujace splyw wody do $cieku, a nastgpnie do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.
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W ramach niniejszej inwestycji zostana wykonane wpusty deszczowe oraz przykanaliki do
kanalizacji deszczowe;j.

6.1. Parametry przykanalikow do wpustow deszczowych.

dtugos¢ catkowita — 13,31 mb,

material —PVC-U klasy S 0160,
spadek - 1,0 %,

ilo§¢ przykanalikow — 10 szt.

6.2. Zastosowane materiaty.

6.2.1. Wpusty deszczowe.

Zaprojektowane wpusty deszczowe wykona¢ o $rednicy @500 mm betonowe (C35/45)
z osadnikiem o glebokosci 0,5 m, zgodne z norma DIN 4052 lub réwnowazne. Zastosowac¢ wpusty

deszczowe zeliwne uliczne klasy D 400.

Wpusty deszczowe musza spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w nastgpujacych aprobatach

technicznych i normach:
krajowa

deklaracja

zgodnosci

nr 9

dotyczaca

studzienek  kanalizacyjnych

z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych o srednicach: 450 mm, 500 mm,
1000 mm i1 1200 mm,

klasa obcigzen D 400 — zgodnie z PN-EN 124 : 2000.

Nie dopuszcza sie lqczenia elementow wpustow deszczowych pochodzqcych od roznych

producentow. System rownowaziny musi byé systemem kompletnym.

Tabela 6 Wspolrzedne wpustow deszczowych.
Wspodtrzedne Rzedne
Wpust .
X (N) Y (E) Dno Wierzch

WDI1 5722592,835 6485748,791 136,03 137,93
WD2 5722543,497 6485724,372 136,18 137,87
WD3 5722514,305 6485708,437 136,24 137,51
WD4 5722492,046 6485696,284 136,33 137,60
WD5 5722464,143 6485682,033 136,54 137,82
WD6 5722436,887 6485666,003 136,71 138,06
WD7 5722411,096 6485650,737 136,93 138,40
WDS 5722382,983 6485635,451 137,21 138,82
WD9 5722354,870 6485620,166 137,39 139,09
WDI10 5722329,549 6485606,398 137,58 139,44
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Tabela 7 Zestawienie przylaczy do wpustow deszczowych.
Przytacze ﬁglgaisga Materiat qudp 4 Spgdek zali{ozr'?cdzrzlia Sposob wiaczenia
[m] wlaczenia [m] | [%] [m]

SD1-WDl1 0,62 PVC-U DN160 136,52 1,0 136,53 przejscie szczelne
SD3-WD2 1,72 PVC-U DN160 136,66 1,0 136,68 przejscie szczelne
SD4-WD3 1,09 PVC-U DN160 136,73 1,0 136,74 przejscie szczelne
SD5-WD4 1,82 PVC-U DN160 136,81 1,0 136,83 przejscie szczelne
SD6-WD5 1,64 PVC-U DN160 137,02 1,0 137,04 przejscie szczelne
SD7-WD6 1,43 PVC-U DNI160 137,20 1,0 137,21 przejscie szczelne
SD8-WD7 1,39 PVC-U DN160 137,42 1,0 137,43 przejscie szczelne
SD9-WDS 1,39 PVC-U DN160 137,70 1,0 137,71 przejscie szczelne
SD10-WD9 1,39 PVC-U DNI160 137,88 1,0 137,89 przejscie szczelne
SD11-WD10 0,82 PVC-U DN160 138,07 1,0 138,08 przejscie szczelne

7. Zabezpieczenie linii energetycznych.

Zabezpieczenie istniejacych linii energetycznych pod montowanymi krawgznikami oraz
zjazdami realizowaé z wykorzystaniem rury ostonowej dwudzielnej typu HDPE 110/6,3 dla
- linii kablowych niskiego napigcia — koloru niebieskiego,
«  linii kablowych $redniego napigcia — koloru czerwonego.

8. Organizacja ruchu docelowego.

Oznakowanie pionowe i1 poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakdw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia
23.12.2003 r., poz. 2181).

9. Wplyw budowy ulicy na srodowisko.

Budowa jezdni i chodnika nie ma niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne. Budowa
spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego. Wptyw budowy ulicy na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen
pylowych, hatasu 1 wibracji, a szczegolnie pod wzgledem oddzialywania drogi na powierzchnig
ziemi, w tym glebe zmniejszy si¢ w stosunku do stanu istniejacego. Zaprojektowane odwodnienie
poprawi zdecydowanie wptyw drogi na otoczenie i podniesie standard uzytkowania drogi.
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10. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. wedtug Art. 3 punkt 20:
obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie Art. 43 Ustawy o drogach
publicznych i wynosi 6 m od zewngtrznej krawedzi jezdni w terenie zabudowy.
- zapewnienie dostgpu do drogi publicznej — inwestycja nie utrudnia dostegpu,
- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej — inwestycja nie utrudnia dostepu,
« doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — inwestycja
nie utrudnia doplywu $wiatla do innych budynkow,
- ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne 1 cieplne oraz promieniowanie — obiekt nie bgdzie wytwarzal hatasu, wibracji,
zaktocenia elektrycznego, cieplnego oraz promieniowania,
« ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby — obiekt nie bedzie wytwarzat
zanieczyszczen powietrza, wody oraz gleby,
+ odlegto$¢ projektowanej inwestycji od drog publicznych — bez zmian projektowych oraz
zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068),
+ odleglo$¢ projektowanego obiektu od granic obszaru kolejowego i torow — nie dotyczy,
« odlegtos¢ projektowanego obiektu od obszaru ograniczonego uzytkowania wokot lotnisk —
nie dotyczy,
-+ odlegtos¢ projektowanego obiektu od napowietrznych linii elektrycznych — inwestycja nie
koliduje z napowietrzna siecia elektroenergetyczna. Prace budowlane w  strefach
oddziatywania sieci elektroenergetycznych zostana wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami,
« odlegtos¢ projektowanego obiektu od stref ochronnych uje¢ wody oraz innych zbiornikow
wodnych — nie dotyczy,
+ odleglos¢ projektowanego obiektu od sktadowisk odpadow — nie dotyczy,
- odleglo$¢ projektowanego obiektu od cmentarzy — nie dotyczy,
+ odleglo$¢ projektowanego obiektu od zabudowy w otoczeniu zabytkow — nie dotyczy,
w najblizszej okolicy brak zabudowy w otoczeniu zabytkow,
- odlegtos¢ projektowanego obiektu od gazociagobw — w obregbie inwestycji znajduje si¢
gazociag niskiego i sredniego ci$nienia,
- odleglos¢ projektowanego obiektu od rurociagéw i zbiornikéw na ropg a takze urzadzen baz
1 stacji paliwowych — nie dotyczy,
- odleglo$¢ projektowanego obiektu od sktadow materiatow wybuchowych — nie dotyczy.
Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje emisji do srodowiska szkodliwych substancji lub
energii. Odpady bgda gromadzone selektywnie w wydzielonych 1 przystosowanych do tego celu
miejscach, a nast¢pnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom posiadajacym
stosowne zezwolenia, natomiast odpady niebezpieczne magazynowane beda w szczelnych,
zamknigtych np. pojemnikach w miejscach, oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym
1 nieprzepuszczalnym podlozu, zabezpieczonych przed dostgpem osob postronnych. Transport
odpadow realizowany bedzie z zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepisow.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi pogorszenie klimatu akustycznego terenow
sasiednich.
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11. Uwagi koncowe.

11.1. Wszystkie prace zwiazane z budowa nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami 1 przepisami.

11.2. Materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie
zastosowane materialy budowlane 1 instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty - atesty
bezpieczenstwa i zdrowotne i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadaé
aktualne Aprobaty Techniczne, lub Swiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany
technologii wymagaja uzgodnienia pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej
odpowiedzialno$ci na Wykonawce za dokonane zmiany.

11.3. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

11.4. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

11.5. Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawce robdt niescistosci w
projekcie nalezy niezwlocznie uzgadnia¢ z autorem projektu, lub zglasza¢ wiascicielowi pracowni
projektowej:

"eMWu" KAROLAK Ostrow Wielkopolski, ul. Dworcowa 1

mgr inz. Miroslaw Karolak, tel. 791 911 624.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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1.5. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

22



Budowa nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim
— projekt wykonawczy

1. NAZWA PRZEDSIEWZIECIA :

Budowa nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych na ul. Dobrej w Ostrowie
Wielkopolskim

2. INWESTOR :
Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski.

3. PROJEKTANT :

mgr inz. Mirostaw Karolak
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA.

4.1. Zakres robot rozbidorkowych:
« demontaz nawierzchni z kostki betonowej ,,trylinki”,
« demontaz krawe¢znikow 1 obrzezy,
- demontaz istniejacych przykanalikow oraz wpustow deszczowych,
- zebranie i wywiezienie materiatu mineralnego zastosowanego na lokalne utwardzenie.

4.2. Zakres robot budowlanych:
- korytowanie,
- montaz przykanalikow oraz wpustow deszczowych,
« montaz rur ostonowych,
- ustawienie krawgznikéw betonowych i opornikow
-« wykonanie warstw podbudowy,
- wykonanie nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego, chodnika, parkingu i zjazdow,

- regulacja wysokoSciowa wtazoéw zeliwnych studni kanalizacyjnych istniejacych, zaworow 1

Zasuw,
- montaz znakow drogowych.

4.3. Wykaz obiektow w obre¢bie placu budowy:

+  posesje mieszkancow,
« uzbrojenie terenu wedlug zataczonej planszy zbiorcze;.

4.4. Do podstawowych zagrozeh mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot nalezy zaliczy¢:

«  mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie rob6t drogowych na ulicy przy
czynnym ruchu drogowym,

«  wysokie ryzyko przysypania ziemia w trakcie prowadzenia liniowych rob6t ziemnych,

- prowadzenie rob6t w poblizu czynnych linii teletechnicznych oraz energetycznych,

 ryzyko utonigcia pracownikow w przypadku zalania wykopow woda,

+ prowadzenie rob6t w studniach - montaz uzbrojenia rurociagdw.

4.5. Wykazane zagrozenia naleza do typowych zagrozen zwiazanych z prowadzeniem robdt

budowlanych i nie wymagaja szczegolnego instruktazu poza instruktazem stanowiskowym.

4.6. Nalezy precyzyjnie oznakowa¢ plac budowy oraz miejsce skladowania materialow
budowlanych - w uzgodnieniu z Inwestorem - aby nie ograniczy¢ ponad potrzeby mozliwosci

korzystania przez mieszkancéw z dojazdow do posesji.

4.7. Opracowa¢ projekt organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robot ziemnych i robot

drogowych.
Sporzadzit:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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2. ZALACZONE DOKUMENTY
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Ostrow Wielkopolski, dnia 17.12.2019 r
WAP.RAU.6733.1.45.2019

DECYZJA NR 6733.50.2019
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie ait. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, oraz art. 64,
w zwigzku z arl. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami)
oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), po rozpoznaniu
wniosku z dnia 5 listopada 2018 r. (data wptywu wniosku do Urzedu 08.11.2019 r.)

Ustalam iokalizacje inwestycji celu publicznego
na rzecz Miejskiego Zarzadu Drég

1. Rodzaj inwestycji:
drogi publiczne:
a) ciag pieszo - jezdny;
b) sie¢ kanalizacji deszczowe;j;
c) chodnik;
w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 4/2, 6/2, 8/8, 11 i 15/5 (obreb
0113). :

2, Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:

1) Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:

a) zakres inwestycji zgodnie z czescig graficzng decyzji (Zatacznik nr 1) oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczeg6lnosci okreslajgcymi
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, a takze sieci kanalizacji deszczowej oraz urzadzenia z nimi
zZwigzane,

b) nawierzchni¢ ciggu pieszo - jezdnego (o diugosci nie przekraczajace;
50,0 m) oraz zjazdy do posesji i chodnik (o diugosci nie przekraczajacej
120,60 m} wykonaé z kostki betonowei;

c) siec kanalizacji deszczowej (o dtugosci nie przekraczajgcej 50,0 m) wykonaé
wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi;

d) nalezy unika¢ kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury technicznej;
w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi
elementami nalezy je przenie$é [ub odpowiednio zmodyfikowaé, przy
uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z przepiséw szczegélnych oraz
w uzgodnieniu z operatorem sieci;

e) sposob =zagospodarowania terenu powinien umozliwié odpowiednim
stuzbom dostep do sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

f) w przypadku wystgpienia w obrebie inwestycji urzgdzen melioracyjnych
iokalizacje planowanej zabudowy nalfezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe;

g) zakazuje si¢ wprowadzania zagospodarowania mogacego utrudnié¢ dostep
do urzgdzen podziemnych bez uzgodnienia z uzytkownikami tych urzadzen;
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h) ograniczenia w sposobie obecnego zagospodarowania terenéw na ktorych
zlokalizowana zostanie inwestycja okreslajg przepisy szczegolne;

2) Warunki ochrony $rodowiska | zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kuiturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspéiczesney:
a) inwestycie nalezy realizowa¢ przy ograniczeniu negatywnego wplywu
budowy na rosngce w poblizu drogi drzewa;
b) szkodliwe oddziatywanie inwestycji objetej] wnioskiem nie powinno
powodowa¢ obnizenia standardéw jakosci $rodowiska okreslonych
w obowigzujacych przepisach szczegdinych, ani naruszaé dyrektyw Unii
Europejskiej dotyczgcych ochrony $rodowiska przyrodniczego, wod
powierzchniowych i podziemnych, oraz zachowania ekologicznych
standarddw jakosci zycia mieszkarncow:
c) nalezy zapewni¢ zgodny =z obowiazujgcymi przepisami  sposob
odprowadzenia wod opadowych z powierzchni utwardzonych;
d) w razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne,
inwestor jest zobowigzany przerwaé prace, teren zabezpieczyé
i niezwlocznie  powiadomi¢ odpowiednie stuzby  wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, a nastepnie winien przystapié do archeologicznych
bada# ratowniczych;

3) Warunki szczegélowe zasady obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej
i kemunikacji:

a) energia elektryczna: nie dotyczy;

b) ogrzewanie: nie dotyczy;

c) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy;

d) kanalizacja sanitarna: nie dotyczy;

e} kanalizacja deszczowa: zrzut $ciekéw do istniejgcej sieci kanalizacii

deszczowej;

f) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

g) telekomunikacja: nie dotyczy;

h) odpady:

+ w trakcie eksploatacji ciggu pieszo - jezdnego wraz z siecig kanalizacji
deszczowej i chodnika nie przewiduje sie generowania odpadéw;

* odbiér odpadéw wytwarzanych w trakcie budowy i remontéw ciagu
pieszo - jezdnego wraz z siecig kanalizacji deszczowej i chodnikiem na
podstawie uméw z wyspecjalizowanymi firmami, w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami;

4) Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zajecie pasa drogowego w warunkach uzgodnionych z zarzadcg terenu,
w tym w zakresie czasu zajecia terenu oraz sposobu realizaciji inwestycji;

b) w przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowaé ograniczenia
w zagospodarowaniu Jub uzytkowaniu sasiednich terenéw — nalezy dokonaé
odpowiednich uzgodnien z ich wtascicielami;

c) wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzgdkowania i przywrécenia poprzednich walorow gruntu;

d) po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowaé¢ teren i naprawi¢
uszkodzone w trakcie prac budowlanych obiekty budowiane;

e) ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
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nie moga wykraczac poza granice zajmowanych przez nig nieruchomosci;

f) na etapie projektowania, realizacji i eksploataciji inwestycji nalezy uwzgledni¢
calos¢ warunkdw wynikajgcych z przeprowadzonych uzgodnien oraz
zapewni¢ ochrone osbb trzecich.

5) Wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, wraz z innymi oznaczeniami,
okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowigcej zatacznik graficzny
do niniejszej decyzji (nr 1).

Pouczenie

Przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych nalezy
dokonac zgtoszenia budowy lub uzyska¢ pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim — Al. Powstancow Wielkopolskich 16;
63-400 Ostrow Wielkopolski. Do stosownego wniosku nalezy dotgczycé:

+ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

* os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;

* niezbedne pozostate pozwolenia, wymagane przepisami ogdlnymi.

Prezydent Miasta, w drodze decyzji, stwierdza wygasniecie decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznege, jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
2) dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia
$3 inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce
fo zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania od decyzji strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postegpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zalgcznik:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 — zatacznik graficzny do decyzji (nr 1).

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
na budowie ciggu pieszo — jezdnego wraz z siecig kanalizacji deszczowej i
chodnikiem w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 4/2, 6/2, 8/8, 11 i 15/5
(obreb 0113), wystapit Pan Mirostaw Karolak — eMWu Karolak, dziatajacy
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w imieniu i z upowaznienia Miejskiego Zarzgdu Drog.

Obszar objety wnioskiem jest potozony na terenie, dla ktérego brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przediozony wniosek
zawierat niezbedne elementy, kiére zostaty okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania zgodnie z obowigzujgcymi wymogami uzyskano
niezbedne uzgodnienia, a sporzadzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego powierzono osobie uprawnionej, wpisanej na liste izby samorzadu
zawodowego Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow.

Wobec powyzszych ustaleni uzgodnien, orzeczono jak w sentencji.

1

Zup. | Hx/u/r TA MIASTA
/rf///

Zastepca Pr Mia Miastz

Otrzymujq:
q\.‘riros’raw Karolak - eMWu Karolak
“—Peinomocnik Miejskiego Zarzgdu Drog
2. Miejski Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o0.0.
3. Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski
4. Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego
5. ala

Opracowat;

Marek Nadachowski

(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ew. 7131/5/P/2002: czionek Wielkopolskiej
Okregowej Izby Architektow, zarejestrowany pod nr WP - 0441)
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Zalgcznik nr 1 do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie: ciggu pieszo - jezdnego wraz z siecig kanalizacji deszczowej oraz chodnika w
Ostrowie Wielkopolskim; na dziatkach nr 4/2, 6/2, 8/8, 11 i 15/5 (obreb 0113).
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; LEGENDA
ZZ2| zakres realizacji inweslycj
A (| [ | i el ! : % 2
i | I ¥ 528
l | !} | I | | I' | ! -‘,'l,"-
| o | el |l Eal EGO
\ | ‘ ! ‘ | A
‘ “ L - L0\
I ' v
LY ! } | | AL, D@ M |
‘ I i y [ ! » \ ‘
&l ‘”. o ‘ ‘ ' H | i | z bp. PREZYVhERTA MIASTA- | |, | & |
[ (e \ | | I ; ‘ ! |
I \}» ] g e | i [T | : o Mikotu, f-»'u,:)z’e(d ‘ |
) ‘ kel Mo | Rt N | el ; ‘ ! : Zastepea Pr:f_,zydental iastal |5
]
| | |‘ =
»‘ ‘ “
i 3 ¥ | | I
1 |
3 |
i & ‘
i = i !
- i
| N B
] ‘
[ ]! |
|
| | \
N E
i — - - i
o
“ |
“ 4 1
|
| y! |
4 ]
| | |
| | (I
»

30




Budowa nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim
— projekt wykonawczy

WODKAN Przedsiebiorstwo YWodociggow i Kanalizacji S.A,
ul. Paityzancika 27, €3-400 Osirow Wielkopolski

Nr rej 5}577/’4C)‘“€@ data 005/ {/4‘40"80- R

j2 vy dernizaci nawierzehni
pe ' i jak nizej:
1.p et o ainego

wod.-kan,,
. o0 uzZbrojenia wod.-kan.

3. obudgwy istniejacego uzorojenia wod.-kan. dostosowac
do projekiowanej niwelely uilcy na koszt Inwestora,

4. po zakonczaniu rebot dokonac protokolarnego odbioru
z udziatem WODKAN S.A.

5. ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wod- kan
nalezy usung¢ na koszt Inwestora,

6. regulacji wiazéw podczas budowy nawierzchni
dokonaé za pomocg betonowych pierscieni
wyréwnawczych,

7. wigczenia wpustéw do studni rewizyjnych wykonac
poprzez wkiadke ,in-situ”,

8. w przypadku wigczenia przytaczy do studni na

wysokoéci >0,50 m od dna kinety studni, nalezy
w studni rewizyjnej wykona¢ kaskade wewnetrzng,

9. przed regulacjg wysokosciowg wilazéw  nalezy
skontaktowaé sie z WODKAN S.A.- Wydziatem
Odbioru Sciekéw i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
(TK) tel. nr /62/ 738 77 81, w celu ustalenia
koniecznosci wymiany wiazow (wlazy zostang
dostarczone przez eksploatatora sieci),

10. w przypadku gdy podczas wykonywanych prac przy
budowie nawierzchni nastapi zanieczyszczenie studni
w postaci nagromadzenia piasku, asfaltobetonu, gruzu,
studnie nalezy oczysci¢ a kanat poddac czyszczeniu
hydrodynamicznemu,

11. w przypadku przesuniecia wlazéw kanalizacyjnych
podczas prowadzenia robdt budowlanych budowy
nawierzchni, nalezy je osiowo osadzi¢ na otworze
zwezki lub ptyty betonowe;.

Asna Wiewlehowska
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym eMWu KAROLAK
Sekcja Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym w Kaliszu ul. Dworcowa 1

ul. Majkowska 9 . 5

65-800 Kalisz 63-400 Ostrow Wikp

tel. 62 76 85 660

Wasz znak:
Nasz znak: PSGP0.ZMSZ.763.76.20 Kalisz, 23.01.2020 r.

Uzgodnienie lokalizacji obiektow w rejonie gazociagow Sredniego i niskiego ci$nienia

Nr PSGPO.ZMSZ.763.76.20

Dotyczy: Przebudowy drogi

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: ostrowski

Gmina: Ostrow Wikp.

Miejscowosc¢: Ostrow Wikp.

Ulica: Dobra

Dziatka: wedtug zatacznika mapowego

W odpowiedzi na wniosek z dn. 30.12.2019r., przesylamy mape sytuacyjno-wysokosciowg z
wkreslong siecig przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac w obrebie gazociggu nalezy doktadnie okreslic
rzeczywisty przebieg i utozenie gazociggu w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych
oraz na podstawie istniejgcego oznakowania w terenie np. stupki i tabliczki oznaczeniowe oraz
poprzez wykonanie recznych przekopéw poprzecznych do gtebokosci gazociagu. Wykopy
kontrolne na koszt Inwestora.

2. Wzdtuz gazociggu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, jest
wyznaczona strefa kontrolowana — szerokos¢ strefy kontrolowanej okreslona jest w ww.
Rozporzadzeniu.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdzaé statych sktadéw
i magazyndéw oraz podejmowac dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatar moggcych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie. Regulacja
wysokos$ci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

L
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3. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wptywaly na obnizenie stanu technicznego
gazociggu i nie wplywaly na bezpieczeristwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty
izolacji gazociggu, taSmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej

4. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
640) odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub gérnej zewnetrznej
Scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie
mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

5. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
na przebudowe sieci gazowe;.

6. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowg, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkami itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowe;j.

7. Projektowane zadanie nalezy wykona¢ bez naruszenia istniejgcej sieci gazowe;j.

8. Wkreslone geodezyjnie przytacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

9. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych obiektéw oraz katy skrzyzowan z
istniejgcy siecig gazowg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U.
poz. 640).

10. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do PSG sp.
z 0.0. Oddziat w Poznaniu — Gazownia w Ostrowie WLKP. Ul. Partyzancka 27 63-400 Ostréw Wikp
tel 62 737 99 80 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej oraz unikniecia ewentualnej
kolizji.

11. Nadzér nad pracami bedzie ptatny zgodnie z obowigzujgcym w PSG sp. z 0.0. cennikiem.

12. Szczegbing ostroznosé nalezy zachowac podczas prowadzenia robét ziemnych, wykonywania
wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w
strefie kontrolowanej, aby nie doszio do uszkodzenia rury gazowej i tasmy ostrzegawczej.
Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

13. Zabrania si¢ wbijania znacznikéw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowe;.
14. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgca siecig
gazowa, kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawié do ponownego uzgodnienia.

15. Wszystkie skrzyzowania z siecia gazowa podlegajg odbiorowi przez Gazownie
w Ostrowie WIkp.

16. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, Podmiot realizujgcy zadanie bedzie obcigzony kosztami
usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

17. Wszelkie prace w obrebie sieci gazowych wykonywac recznie.

18. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

montéw

Rozdzielnik:
- adresat

-aa Przemystaw|Hozakowski

Zatgcznik:
- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z naniesiong siecig gazowg

Sprawe prowadzi: Marcin Wyrembak
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3.1. SPIS RYSUNKOW
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RI;I{ISJIDJ/II\IIEIEU NAZWA RYSUNKU SKALA
rys. nr 001-D Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
rys. nr 002-D Profil podtuzny skala 1 : 100/ 1 : 500
rys. nr 003-D Przekroje konstrukcyjne skala 1 : 50
rys. nr 004-D Profile przykanalikow skala 1 :100/1 : 250
rys. nr 005-D Przekroje poprzeczne skala 1 : 100
rys. nr 006—-D Uzbrojenie terenu skala 1 : 500
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3.2. RYSUNKI
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