
1 

 

 

 

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17  

 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467  www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl            

NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08 

 

 

 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

 
TEMAT:  

ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH  
DLA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI 

WIKIELEC 

 
ADRES:  

WIKIELEC, GMINA IŁAWA,  
POWIAT IŁAWSKI 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE 

 
OPRACOWALI: mgr P. Oprzyński 

upr. geolog. VII-070348 
 
 
mgr A. Oprzyński 

 
DATA: GRUDZIEŃ 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.geop-olsztyn.com/


2 

 

 

 

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17  

 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467  www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl            

NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08 

W dniu 09.12.2022 roku dokonano rozpoznania warunków gruntowo- 
wodnych dla budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Wikielec.  
  

Wykonano 3 otwory wiertnicze do głębokości 5,0 m p.p.t. Łącznie 
przewiercono 15,0mb gruntu. Badania wykonano przy pomocy wierceń 
ręcznych.  

 

Wyloty wykonanych otworów wiertniczych zniwelowano do studzienek 
telekomunikacyjnych zaznaczonych na mapie dokumentacyjnej (zał.1). 
Wartość rzędnej przyjętego reperu roboczego wynosi:108,79 m n.p.m. oraz 
reperu roboczego 1 wynosi:109,26 m n.p.m. 
 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie 
gruntów holoceńskich reprezentowanych przez nasypy niebudowlane, glebę 
– humus (warstwa geotechniczna IA), oraz gruntów plejstoceńskich 
reprezentowanych przez utwory wodnolodowcowe /fgQp4/  
tj. piaski średnioziarniste, piaski gruboziarniste w stanie średnio 
zagęszczonym o stopniu zagęszczenia Id=0,40 (warstwa geotechniczna IIA) 
oraz utwory lodowcowe /gQp4/ tj. gliny piaszczyste w stanie od 
miękkoplastycznych do twardoplastycznych o stopniu plastyczności IL=0,50-
0,20 (warstwa geotechniczna IIIA- IIID). 
 

Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej głębokości 5,0m p.p.t. 
stwierdzono występowanie wody gruntowej w otworze nr 1 o zwierciadle 
swobodnym na głębokości 3,0 m p.p.t. tj. na rzędnej 105,44m n.p.m., w 
otworze nr 3 na głębokości 2,7m p.p.t. tj. na rzędnej 106,64m n.p.m.  
 
W otworze nr 2 stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci sączeń 
śródglinowych na głębokości 2,4m p.p.t.  
 
Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 
polowych badań geotechnicznych (grudzień 2022r.). Według autora 
niniejszego opracowania okresowo lustro wody gruntowej może się 
wahać o około 0,5-1,0 metra w stosunku do poziomów ustalonych  
w wykonanych otworach wiertniczych oraz wystąpić w innych 
miejscach niż zaznaczone w dokumentacji.  
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•   Grunty posiadające niekorzystne parametry geotechniczne to nasypy 
niebudowlane, gleba- humus które nie mogą stanowić bezpośredniego 
podłoża dla jakichkolwiek obiektów, należy je wybrać i do poziomu 
posadowienia zastąpić pospółką zagęszczoną do Is≥0,98.   

 

•   Grunty posiadające średnio korzystne parametry geotechniczne to gliny 
piaszczyste w stanie miękkoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0,50 
które proponuje się wybrać i do poziomu posadowienia zastąpić pospółką 
zagęszczoną do Is≥0,98.   

 

• Pozostałe grunty posiadają korzystne parametry geotechniczne.  
 

• Należy pamiętać, iż w przypadku robót ziemnych w obrębie nawodnionych 
piasków nieumiejętne prowadzenie prac (drgania maszyn budowlanych) 
może doprowadzić do znacznego rozluźnienia gruntów niespoistych a 
nawet do wystąpienia zjawiska kurzawki. Dlatego też zaleca się w tym 
przypadku dla ostatnich warstw gruntu tj. (0,5 m) prowadzenie prac 
ziemnych za pomocą łopat. 

 
• W przypadku prac ziemnych w obrębie nawodnionych piasków – lustro 

wody gruntowej należy obniżyć przy pomocy igłofiltrów.  
 
• Ze względu na duże odległości między otworami wiertniczymi warunki 

gruntowo- wodne należy traktować lokalnie – w niewielkiej odległości od 
wykonanego otworu wiertniczego.  

 

• Dla kanalizacji deszczowej podano orientacyjne wartości współczynników 
wodoprzepuszczalności k10 dla nawierconych gruntów, podane na 
podstawie „HYDROLOGIA OGÓLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo 
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszą (m/s): 
 

Rodzaj gruntu Przepuszczalność Współczynnik fil-
tracji k [m/s] 

Piaski średnioziarniste, pia-
ski gruboziarniste 

Dobra 10-3 – 10-4 

Gliny piaszczyste Skały półprzepusz-
czalne 

10-6 – 10-8 
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• Wyniki badań terenowych przedstawiono graficznie- metryki otworów 
wiertniczych.  
 

Opracowali 
 

mgr P. Oprzyński                                                              
upr. geolog. VII-070348 

 
mgr A. Oprzyński 

http://www.geop-olsztyn.com/




w miejscowości Wikielec

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY

Holocen

Nasypy niebudowlane Grunty nasypowe

Piaski średnie próchnicze Gleba (humus)

fgQp4 Grunty wodnolodowcowe

gQp4 Gliny piaszczyste Grunty lodowcowe

UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

stan gruntu

typ gruntu rodzaj gruntu

ID IL

IA Grunty słabonośne nN(PsH+c), PsH

IIA 14*/22 1,9*/2,0 - 32,4 79000 0,40 - - Ps, Pr 

IIIA 24 2,0 21,8 12,7 19000 - 0,50 B Gp 

IIIB 17 2,1 24,8 14,5 24000 - 0,40 B Gp 

IIIC 17 2,1 28,0 16,4 29000 - 0,30 B Gp 

IIID 12 2,2 31,5 18,3 37000 - 0,20 B Gp 

Zał. 2
1. * WILGOTNE / MOKRE

2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTÓW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMĄ PN-86/B-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH  PODANO METODĄ  “B”

    ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-03020

                      TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych 
dla budowy kanalizacji deszczowej

PLEJSTOCEN 
zlodowacenie 

północnopolskie 
faza pomorska

Piaski średnioziarniste, piaski 
gruboziarniste

Nr 
warstw

wilgotność 
naturalna Wn 

[%]

gęstość 
objętościowa ρ 

[t•m-3]

spójność 
Cu(n)     

[kPa]

kąt tarcia 
wewnęt. Φ(n) 

[o]

edomet. 
moduł.    

Mo(n)         
[kPa]

stan 
gruntu 
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fp
[%

]  
Sa

(+
Gr

) [
%

]

fi[%
]  Cl [%

]

f[%]  Si [%]

1 Sa
2 clSa
3 siSa
4 sasiCl
5 saclSi
6 saSi
7 siCl
8 clSi
9 Si

10 saCl
11 Cl

f i
(Cl)

f
(Si)

fp
(Sa)

fż
(Gr)

fk
(Co-Bo)

0,002 0,063 2,0 63,0

0,002 0,050 2,0 40,0f i f fp f ż fk [mm]

[mm]

ZAWARTOŚĆ
FRAKCJI
GRUNTU

FRAKCJE GRUNTU

15 35 65 85 1000 bln ln szg zg bzg

ln szg zg bzg0 0,33 0,67 0,80 1,0 [-]

[%]
ID

ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW NIESPOISTYCH

bln - bardzo luźny
ln - luźny
szg - średnio zagęszczony

zw pzw tpl pl mpl pł

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
IL

bzw/zw tpl pl mpl pł
1,00 0,75 0,50 0,25

ws wp

Ic

0
0

1,00
Sr

w(wn)

zw - zwarty
pzw - półzwarty
tpl - twardoplastyczny

zg - zagęszczony
bzg - bardzo zagęszczony

pl - plastyczny
mpl - miękkoplastyczny
pł - płynny

KONSYSTENCJA GRUNTÓW SPOISTYCH

Grunty organiczne

H
Nm
Nmp

-grunt próchniczy
-namuł
-namuł piaszczysty

zawartość części organicznych Iom
Iom 0-5%
Iom 5-30%

Grunty rodzime mineralne

KW
KWg
KR
KRg
Ko,K

-wietrzelina
-wietrzelina gliniasta
-rumosz
-rumosz gliniasty
-otoczaki, kamienie

Ż
Żg
Po
Pog

-żwir
-żwir gliniasty
-pospółka
-pospółka gliniasta

Pr
Ps
Pd

-piasek gruboziarnisty
-piasek średnioziarnisty
-piasek drobnoziarnisty

P -piasek pylasty
-piasek gliniastyPg

p -pył piaszczysty
-pył

Gp -glina piaszczysta
G -glina
G
Gpz
Gz

-glina pylasta
-glina piaszczysta zwięzła
-glina zwięzła

G z
Ip
I
I

-nasyp niekontrolowany
-ił piaszczysty
-ił
-ił pylasty

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste

drobnoziarniste
spoiste

Nm
T

-namuł pylasty
-Torf Iom >30%

Iom 5-30%
Iom 5-30%

Sa -piasek
clSa -piasek ilasty
siSa -piasek pylasty
sasiCl -glina ilasta
saclSi -glina pylasta
saSi -pył piaszczysty
siCl -ił pylasty
clSi -pył ilasty
Si -pył
saCl -ił piaszczysty
Cl -ił

- ustabilizowany poziom zwierciadła wody

-sączenialub ~~~~~~

- nawiercony poziom zwierciadła wody

ID/IL -stopień zagęszczenia/ plastyczności

-granica warstwy geotechnicznej
IIA -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotność

su
mw
w
m

-suchy
-mało wilgotny
-wilgotny
-mokry

nw -nawodniony

Grunty nasypowe

nB
nN
B
C
Żl

-nasyp budowlany
-nasyp niebudowlany
-beton
-gruz ceglany
-żużel

Tł -tłuczeń
Bet. -beton
Tr -trylinka
As -asfalt

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: 

Miejscowość: Wikielec

Gmina: Iława

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: kanalizacja deszczowa

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 108.44 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-12-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: 

Miejscowość: Wikielec

Gmina: Iława

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: kanalizacja deszczowa

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 109.45 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-12-09
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Przelot

Opis litologiczny
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Piasek średni próchniczy 

piasek średni brązowy 
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glina piaszczysta brązowa 

glina piaszczysta brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.3

Wiertnica: 

Miejscowość: Wikielec

Gmina: Iława

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: kanalizacja deszczowa

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 109.34 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-12-09
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nasyp niebudowlany(Piasek średni próchniczy+cegły) 

piasek średni brązowy 

glina piaszczysta brązowa 

piasek gruby 

glina piaszczysta brązowa 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński
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