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W dniu 09.12.2022 roku dokonano rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych dla budowy kanalizacji deszczowej w miejscowosci Wikielec.

Wykonano 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 5,0 m p.p.t. tacznie
przewiercono 15,0mb gruntu. Badania wykonano przy pomocy wiercen
recznych.

Wyloty wykonanych otworéw wiertniczych zniwelowano do studzienek
telekomunikacyjnych zaznaczonych na mapie dokumentacyjnej (zat.1).
Wartos¢ rzednej przyjetego reperu roboczego wynosi:108,79 m n.p.m. oraz
reperu roboczego 1 wynosi:109,26 m n.p.m.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntéw holocenskich reprezentowanych przez nasypy niebudowlane, glebe
— humus (warstwa geotechniczna 1A), oraz gruntow plejstocenskich
reprezentowanych przez utwory wodnolodowcowe IfgQp4/
tj. piaski Srednioziarniste, piaski gruboziarniste w stanie Srednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,40 (warstwa geotechniczna IIA)
oraz utwory lodowcowe /gQp4/ tj. gliny piaszczyste w stanie od
miekkoplastycznych do twardoplastycznych o stopniu plastycznosci [.=0,50-
0,20 (warstwa geotechniczna [lIA- [IID).

Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej gtebokosci 5,0m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworze nr 1 o zwierciadle
swobodnym na gtebokosci 3,0 m p.p.t. tj. na rzednej 105,44m n.p.m., w
otworze nr 3 na gtebokosci 2,7m p.p.t. tj. na rzednej 106,64m n.p.m.

W otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen
Srodglinowych na gtebokosci 2,4m p.p.t.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (grudzien 2022r.). Wedfug autora
niniejszego opracowania okresowo lustro wody gruntowej moze sie
wahaé o okofo 0,5-1,0 metra w stosunku do poziomoéw ustalonych
w wykonanych otworach wiertniczych oraz wystgpi¢ w innych
miejscach niz zaznaczone w dokumentacji.
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Grunty posiadajgce niekorzystne parametry geotechniczne to nasypy
niebudowlane, gleba- humus ktére nie mogg stanowi¢ bezposredniego
podtoza dla jakichkolwiek obiektéw, nalezy je wybra¢ i do poziomu
posadowienia zastgpi¢ pospotkg zageszczong do 1s=0,98.

Grunty posiadajgce srednio korzystne parametry geotechniczne to gliny
piaszczyste w stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci [.=0,50
ktdre proponuje sie wybrac i do poziomu posadowienia zastgpiC¢ pospoétkag
zageszczong do 1s=0,98.

Pozostate grunty posiadajg korzystne parametry geotechniczne.

Nalezy pamietac, iz w przypadku robot ziemnych w obrebie nawodnionych
piaskdw nieumiejetne prowadzenie prac (drgania maszyn budowlanych)
moze doprowadzi¢ do znacznego rozluznienia gruntow niespoistych a
nawet do wystgpienia zjawiska kurzawki. Dlatego tez zaleca sie w tym
przypadku dla ostatnich warstw gruntu ti. (0,5 m) prowadzenie prac
ziemnych za pomocg fopat.

W przypadku prac ziemnych w obrebie nawodnionych piaskow — lustro
wody gruntowej nalezy obnizy¢ przy pomocy igtofiltrow.

Ze wzgledu na duze odlegtosci miedzy otworami wiertniczymi warunki
gruntowo- wodne nalezy traktowacé lokalnie — w niewielkiej odlegtosci od
wykonanego otworu wiertniczego.

Dla kanalizacji deszczowej podano orientacyjne wartosci wspotczynnikdw
wodoprzepuszczalnosci k10 dla nawierconych gruntow, podane na
podstawie ,HYDROLOGIA OGOLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszg (m/s):

Rodzaj gruntu Przepuszczalnos¢ Wspdtczynnik fil-
tracji k [m/s]
Piaski srednioziarniste, pia- Dobra 102 -10*
ski gruboziarniste
Gliny piaszczyste Skaty pétprzepusz- 10°-10%
czalne
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e« Wyniki badan terenowych przedstawiono graficznie- metryki otworow
wiertniczych.

Opracowali

mgr P. OprzynisKi
upr. geolog. VII-070348

mgr A. Oprzynski
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m TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

FIRMA GEOLOGICZNA

w miejscowosci Wikielec

TEMAT: Rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych
dla budowy kanalizacji deszczowej

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY
Nasypy niebudowlane Grunty nasypowe
Holocen
Piaski srednie prochnicze Gleba (humus)
Piaski srednioziarniste, piaski
PLEJSTOCEN fgQp4 gruboziarniste Grunty wodnolodowcowe
zlodowacenie
potnocnopolskie

f k
aza pomorska gQp4 Gliny piaszczyste Grunty lodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

stan

A Bt B ol AT il N [y
el frem-] el y kPal | D L

IA Grunty stabonosne nN(PsH+c), PsH
A 14*/22 1,9*/2,0 - 32,4 79000 | 0,40 - - Ps, Pr

A 24 2,0 21,8 12,7 19000 - 0,50 B Gp

B 17 2,1 24,8 14,5 24000 - 0,40 B Gp

Inc 17 2,1 28,0 16,4 29000 - 0,30 B Gp

11D 12 2,2 31,5 18,3 37000 - 0,20 B Gp

Zat. 2

1.* WILGOTNE / MOKRE

2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA “B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020




STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW 1SO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW
KWg
KR
KRg
Ko,K
z

Zg
Po

Pr
Ps
Pd
Pm

IIp
1
Gp
G
Gm

Gz

Sa
clsa
siSa
sasiCl
saclSi
saSi
siCl
clSi
Si
saCl
Cl

-zwir gliniasty
-pospotka

-pospétka gliniasta
-piasek gruboziarnisty
-piasek $rednioziarnisty
-piasek drobnoziarnisty
-piasek pylasty

-piasek gliniasty

-pyt piaszcezysty

-pyt

-glina piaszczysta
-glina

-glina pylasta drobnoziarniste
-glina piaszczysta zwigzta
-glina zwigzta

-nasyp niekontrolowany
-it piaszczysty

-it

-it pylasty

-wietrzelina
-wietrzelina gliniasta
-rumosz

-rumosz gliniasty
-otoczaki, kamienie
-ZWir

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste

spoiste

-piasek
-piasek ilasty
-piasek pylasty
-glina ilasta
-glina pylasta
-pyt piaszczysty
-it pylasty

-pyt ilasty

-pyt

-it piaszczysty
-it

Grunty organiczne

H
Nm
Nmp
Nmm
T

-grunt prochniczy
-namut

-namut piaszczysty
-namut pylasty
-Torf lom >30%

Zawartosc czgsel organicznych lom

lom 0-5%

lom 5-30%
lom 5-30%
lom 5-30%

Grunty nasypowe

nB
nN
B
C
Z1
Tt

Tr
As

T~

-nasyp budowlany
-nasyp niebudowlany
-beton

-gruz ceglany

-zuzel

-thuczen

-beton

-trylinka

-asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody
- nawiercony poziom zwierciadla wody

-saczenia

Ip/l,  -stopien zaggszezenia/ plastycznosci
-granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotnos¢

su
mw
w
m
nw

-suchy

-mato wilgotny
-wilgotny
-mokry
-nawodniony

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

O sa
@[] clsa
G sisa
@[] sasiCl
G saclsi
GO sasi
@I sicl
@[ __clsi
@@L _Jsi
®[__] sacl
@C_Jcl

Pt

fr[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU

f; 0,002 frx 0,050
] 1

f, 400 f,
[l

f, 0,002 fr
(Ch (Si)

0,063

f, 63,0 f,
(Gn) (Co-Bo)

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

0 In 0,33

szg 0,67 z90,80 bzg 1,0
1 1 |

Ip
0 bln 15 In 35

bIn - bardzo luzny
In - luzny
szg - $rednio zaggszczony

szg 65 zg 85 bzg 100

70 - zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

7ZW | pZW| tpl |
1 1

L

mpl | pt

[mm]

[mm]

[]

[%]

1
0,75 '1,00

7w - zwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - plynny




FIRMA GEOLOGICZN
Miejscowosc¢: Wikielec
Gmina: fawa

Powiat: tawski

Wojewodztwo: warminisko- mazurskie

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica:

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 108.44 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2022-12-09
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K‘?\/ :: 2 nasyp niebudowlany(Piasek $redni + cegty)
N
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7 @ VA NN(Ps+c) IA
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/ 1.30 glina piaszczysta bragzowa
s w
g u' N
]
5
i=}
é Gp 1D 0.2
S
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o
[N
3.00 g 3.00 piasek $redni brazowy Ps 1A nw 0.4
% ] 3.20 glina piaszczysta bragzowa
(6]
E
3
- Gp 1D w 0.2
G,
©
[N
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN
Miejscowosc¢: Wikielec

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica:

Obiekt: kanalizacja deszczowa

System wiercenia: Recznie

Gmina: fawa Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP ] n{ i
Powiat: itawski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski Rzgdna: 109.45 m n.p.m. Glebokos¢: 5.00 m
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2022-12-09
93 2 3
o ® 3 c N ©
o 8, | & _ Profi Przelot . 5 g g
c| 8C5 o litologiczny Opis litologiczny = %5 g o) =
g/ 822 | 2 2 sg | S
= N 2 2 g =8 =
o I s, 5] =
2| mppg | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
] . ’ a: 2 Piasek sredni préchniczy
o bs <@
s e 0 PsH IA
T . S
 — ° i o |
o 0.70 piasek sredni brazowy
Ps 1A 0.4
] 2.00 glina piaszczysta bragzowa 1B 0.4
!§ T 2.20 glina piaszczysta bragzowa Hnc 0.3
2.40 % 2.40 glina piaszczysta bragzowa 1B w 0.4
§ 2.60 glina piaszczysta brgzowa
Q
S
3
2 1A 0.5
g
5 ep
S
[ 3.90 glina piaszczysta bragzowa
1D 0.2
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZN

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica:

Miejscowosc¢: Wikielec

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Gmina: fawa Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Powiat: itawski Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 109.34 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m

‘ Data wiercenia: 2022-12-09

Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1: 50
32 = g
oO® 3 c N ©
o| 3. % _ Profi Przelot e 5 gé’ g
c| 8¢5 o litologiczny Opis litologiczny = %5 g [a) -
8/ 5%8 | 2 £ | g ¢
g °" g E | *8| s
2| [mppd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N, AN nasyp niebudowlany(Piasek $redni préchniczy+cegty)
gl ff?\/;Q
g g \/){\\/\g nN(PsH+c) | 1A
A
/\/:\)/:’(
R 0.80 piasek $redni brgzowy
710 Pl
Ps 1A 0.4
w
1.70 glina piaszczysta bragzowa
Gp o 0.2
\ 4 YAk .
2.70 g 2.70 piasek gruby
§ Pr A nw | 04
3.20 glina piaszczysta bragzowa
E
3
S
o
E Gp nc w 0.3
c
k73
©
[N
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski
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