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MediQuick

Gotowy do uzycia alkoholowy
preparat do szybkiej dezynfekgcji
powierzchni nieinwazyjnych
wyrobow medycznych.

« szerokie spektrum biobojcze

« Krotki czas dziatania - juz w 30 sek.
« delikatny zapach

 Nie pozostawia smug

Tresci prezentowane

w niniejszym materiale
przeznaczone sg wytacznie

dla uzytkownikéw profesjonalnych.
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NOWOSC

MediQuick

Gotowy do uzycia alkoholowy preparat
do szybkiej dezynfekcji powierzchni
nieinwazyjnych wyrobow medycznych.

PODSTAWOWE CECHY

produkt gotowy do uzycia

kompozycja na bazie mieszaniny alkoholi

szerokie spektrum biobdjcze: bakteriobdjczy, pratkobodjczy,
drozdzakobojczy i wirusobojczy

bardzo krotki czas dziatania - juz w 30 sek.

wykazuje szerokg kompatybilno$¢ materiatowa
dodatkowo przebadany zgodnie z norma EN 16615

idealny do dezynfekcji wszelkich powierzchni medycznych
typu tézka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzet
rehabilitacyjny oraz inne trudno dostepne powierzchnie
réznego rodzaju sprzetu medycznego

zalecany do powierzchni odpornych na dziatanie alkoholi
(szkto, aluminium, stal nierdzewna, metal, ceramika)

wyjgtkowo delikatny i nieszkodliwy dla skéry - przebadany
dermatologicznie

wygodna i szybka forma aplikacji preparatu

mozliwos¢ uzycia produktu poprzez rozpylenie,

jak i przy uzyciu sciereczki

preparat tatwo sie rozprowadza

po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiajgc zadnych smug
charakteryzuje sie przyjemnym, delikatnym zapachem

INSTRUKCJA UZYCIA

Preparat do uzytku profesjonalnego. Gotowy do uzycia

- nie rozciehczac!

Preparat nanosi¢ na powierzchnie czyste przy uzyciu sciereczki,
badz bezposrednio na powierzchnie poprzez spryskiwanie

(jesli jest taka potrzeba).

Upewnic sie, ze powierzchnia jest doktadnie zwilzona.
Pozostawi¢ powierzchnie do wyschnigcia na min. 30 sek.,

w zaleznosci od wymaganego spektrum biobodjczego i zalecanego

€zasu ekspozycji.

Przed zastosowaniem srodka prosimy o zapoznanie sie z etykietg

i ulotkg informacyjna produktu.

SKtAD CHEMICZNY

100 g ptynu zawiera:
25,9 g etanol, 11,8 g propan-2-ol,
0,2 g alkylobiguanide

SKUTECZNOSC BIOBOJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone
badaniami dziatanie:

bakteriobojcze - 30 sek.; przeciwko
pragtkom gruzlicy: M.terrae - 5 min,;
drozdzakobojcze - 1 min.;

aktywnos¢ wobec wirusow:

VACCINIA, HIV/HBV/HCV - 30 sek., Noro - 5 min.

OPAKOWANIA

MediQuick: butelka - 1 L
MediQuick: kanister - 5 L

Wyposazenie dodatkowe:

« koncowka spryskujaca
« jednorazowe chusteczki wtokninowe

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytworczo Ustugowa Sp. z o.0.
ul. Niedzwiedzia 60 « 15-531 Biatystok « Polska
T: 08574793 00+«F: 0857479301

Ulotka informacyjna - opracowanie Medilab Sp. z 0.0. 2303-04

@ MedILAB

WYTWORCA:

NW-Chemie GmbH
Langbaurghstr. 15
D-53842 Troisdorf, Niemcy
rheosol.com

medilab.pl



Data aktualizacji: 03.06.2022 r. Wersja: 2.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
MediQuick
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: $rodek dezynfekujacy.

Zastosowania odradzane: nie okreélono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: .MEDILAB” FIRMA WYTWORCZO UStUGOWA Sp. z o.0.
Adres: ul. Niedzwiedzia 60, 15-531 Biatystok, Polska
Telefon/Fax: +48 857479300/ 01

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@thetaconsulting.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Osrodki Informacji Toksykologicznej: +58 682 04 04 (Gdansk), +12 411 99 99 (Krakdéw), +61 847 69 46 (Poznan),
+ 48 607 218 174 (Warszawa).

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Dziata draznigco na oczy.

2.2  Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Komponenty niebezpieczne wymienione na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P210 Przechowywa¢ z dala od zZrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptukad.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/ zgtosié sie
pod opieke lekarza.

P370+P378 W przypadku pozaru: uzyé piany gasniczej; proszku gasniczego lub dwutlenku wegla do
gaszenia.

P403+P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w chtodnym miejscu.

Informacje uzupetniajace

EUH208 Zawiera PHMB. Moze powodowac wystapienie reakgji alergiczne;j.

2.3 Inne zagrozenia

Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
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[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.]

Produkt nie zawiera sktadnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o witasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub

Wersja: 2.0/PL

rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wigkszym od 0,1 %.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2  Mieszaniny
Numer CAS: 64-17-5 etanol?
Numer WE: 200-578-6 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 25-<30%
Numer indeksowy: 603-002-00-5 specyficzne stezenia graniczne:
Numer rejestracji REACH: - Eye Irrit. 2 H319: C > 50 %
Numer CAS: 67-63-0 propan-2-ol
Numer WE: 200-661-7 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
Numer indeksowy: 603-117-00-0 10-<15%
Numer rejestracji REACH:
01-2119457558-25-XXXX
Numer CAS: 78-93-3 butan-2-on%?
Numer WE: 201-159-0 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066°
Numer indeksowy: 606-002-00-3 <1%
Numer rejestracji REACH:
01-2119457558-25-XXXX
Numer CAS: 27083-27-8 PHMB
Numer WE: - Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1B H317, Eye Dam. 1 H318, Acute Tox. 2 o
Numerindeksowy; 616-207-00-X H330, Carc. 2 H351, STOT RE 1 H372, Aquatic Acute 1 H400 (M=10), <1%
Numer rejestracji REACH: - Agquatic Chronic 1 H410 (M=10)
D Substancja z okreslona na poziomie krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
2 Substancja z okreslong na poziomie unijnym warto$cia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
% Dodatkowy zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekgji 16 karty.
Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy
W _kontakcie ze skéra: zdjaé zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczona skére umyé duza iloscia wody.
W przypadku wystgpienia niepokojacych objawdw skontaktowac sie z lekarzem.
W _kontakcie z oczami: chroni¢ niepodraznione oko, wyjac¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy ptukaé
doktadnie woda przez przynajmniej 10-15 minut trzymajac powieki szeroko otwarte. Unikaé silnego strumienia
wody - ryzyko uszkodzenia rogdéwki. Skontaktowaé sie z lekarzem okulista w przypadku wystapienia
niepokojacych objawow.
W przypadku spozycia: wyptukac usta duzg iloscig wody. Nie wywotywac wymiotéw. Nigdy nie podawac niczego
do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktowac sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojgcych objawéw,
pokazac opakowanie lub etykiete.
Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokd;.
W przypadku wystgpienia niepokojacych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Nie nalezy spodziewac sie negatywnych skutkdw narazenia innych niz wynikajace z klasyfikacji produktu.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania

z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo.
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51 Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze: rozpylony strumien wody, suche $rodki gasnicze, dwutlenek wegla, piana gasnicza
odporna na dziatanie alkoholi.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajace m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Nalezy unikac ich wdychania, poniewaz moga stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Pary produktu moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Narazone
na kontakt z ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbiera¢ zuzyte
srodki gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duzych wyciekéw odizolowac zagrozony obszar. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii
i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Stosowac
srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ par. Ogtosi¢ zakaz palenia
i uzywania otwartego ognia.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W  przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w szczelnym opakowaniu zastepczym. Mate ilosci produktu zebraé za pomoca
niepalnych materiatéw pochtaniajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzace, krzemionka
itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Pozostatosé zmy¢ duza
iloscig wody. Przy duzych wyciekach miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowaé, zebrang ciecz odpompowac.
O ile to mozliwe zlikwidowaé wyciek. Nie stosowaé narzedzi iskrzacych.

6.4  Odniesienia do innych sekgcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.

Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowad zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Zdjaé
zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Stosowac srodki
ochrony indywidualnej, jesli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Zapewnié odpowiednig wentylacje. Nie
wdycha¢ par. Pojemnik po otwarciu uszczelni¢ i przechowywac¢ w pozycji pionowej w celu unikniecia wycieku.
Nieuzywane opakowania trzymac szczelnie zamkniete. Wyeliminowa¢ Zrédta zaptonu — nie uzywaé otwartego
ognia, nie pali¢, nie uzywac narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje. Zastosowac Srodki
ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
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7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w prawidtowo oznakowanym, szczelnie zamknietym, oryginalnym pojemniku w suchym,
chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywaé razem z artykutami zywnosciowymi
i paszami dla zwierzat oraz materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, zrédtami ciepta i zaptonu.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koficowe
Brak zastosowan innych niz wymienione w podsekgji 1.2. karty.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Substancja NDS NDSCh NDSP DSB
etanol [CAS 64-17-5] 1900 mg/m? — — —
propan-2-ol* [CAS 67-63-0] 900 mg/m? 1200 mg/m? — —
butan-2-on* [CAS 78-93-3] 450 mg/m3 900 mg/m? — —

*wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa

Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

Zalecane procedury monitorowania

Nalezy zastosowad procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos$¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z p6zn. zm.).

Wersja: 2.0/PL

Wartosci DNEL dla etanolu [CAS 64-17-5]

Droga narazenia

Schemat narazenia

DNEL (pracownicy)

skéra Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 343 mg/kg m.c./dzien
inhalacja Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 950 mg/m?3
inhalacja Krétkoterminowe miejscowe 1900 mg/m?3

Droga narazenia

Schemat narazenia

DNEL (konsumenci)

doustnie Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe 87 mg/kg m.c./dzien
skoéra Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 206 mg/kg m.c./dzienh

inhalacja Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 114 mg/m?

inhalacja Krétkoterminowe miejscowe 950 mg/m?3

Wartosci DNEL dla propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Droga narazenia

Schemat narazenia

DNEL (pracownicy)

skora

Diugoterminowe ogdlnoustrojowe

888 mg/kg m.c./dzien

inhalacja

Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe

500 mg/m?

Droga narazenia

Schemat narazenia

DNEL (konsumenci)

doustnie Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe 26 mg/kg m.c./dzien
skéra Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 319 mg/kg m.c./dzien
inhalacja Diugoterminowe ogdlnoustrojowe 89 mg/m?
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8.2

Wartosci PNEC dla etanolu [CAS 64-17-5]

PNEC Wartos¢
woda stodka 0,96 mg/I
woda morska 0,79 mg/I
osad wody stodkiej 3,6 mg/kg suchej masy
osad wody morskiej 2,9 mg/kg suchej masy
gleba 0,63 mg/kg suchej masy
oczyszczalnia Sciekdw 580 mg/I
sporadyczne uwolnienie 2,75 mg/I
zatrucie wtérne 0,72 g/kg pokarmu

Wartosci PNEC dla propan-2-ol [CAS 67-63-0]

PNEC Wartos¢
woda stodka 140,9 mg/I
woda morska 140,9 mg/I
osad wody stodkiej 552mg/kg
osad wody morskiej 552 mg/kg
gleba 28 mg/kg
oczyszczalnia Sciekow 2251 mg/I
zatrucie wtérne 160 g/kg pokarmu

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie je$é, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogdlng i/lub miejscowa w celu
utrzymania stezen czynnikdw szkodliwych w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych. Jezeli
podczas proceséw pracy wystepuje niebezpieczefnstwo zapalenia odziezy na pracowniku — nie dalej niz 20 m
w linii poziomej od stanowisk, na ktoérych wykonywane sa te procesy, powinny by¢ zainstalowane natryski
ratunkowe (prysznice bezpieczefAstwa) do obmycia catego ciata oraz oddzielne natryski (prysznice) do
przemywania oczu.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Konieczno$¢ zastosowania i dob6r odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniac rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem.
Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowiagzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do
wykonywanych czynnosci oraz spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi byé natychmiast
wymieniony.

Ochrona rak i ciata

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu zgodnie z norm EN 374. Zalecane materiaty na
rekawice: kauczuk naturalny o grubosci 0,5 mm; chloropren o grubosci 0,5 mm; kauczuk nitrylowy o grubosci
0,35 mm; kauczuk fluorowy o grubosci 0,4 mm; PVC o grubosci 0,5 mm. Zalecane rekawice o poziomie
skutecznosci 6, czas przebicia > 480 minut. Stosowac odziez ochronng z materiatéw impregnowanych.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyz
na te ochrone wptywa wiele czynnikdw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substangji itp. Zaleca sie natychmiastowa
wymiane rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztatcie).
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Nalezy przestrzegal instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale réwniez przy ich czyszczeniu,
konserwadji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy sposob zdejmowania rekawic tak, aby unikna¢ zanieczyszczenia
rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu
W przypadku niebezpieczefnstwa zanieczyszczenia oczu zaktadac okulary ochronne zgodnie z norma EN 166.

Ochrona drég oddechowych
Nie jest wymagana. W przypadku wysokiego stezenia par, awarii lub przekroczenia najwyzszych dopuszczalnych
stezen stosowac sprzet ochronny drég oddechowych z odpowiednim pochtaniaczem par organicznych.

Zagrozenia termiczne

Nie wystepuja.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji, Sciekdw
lub gleby. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzehn procesowych powinny by¢ sprawdzane
w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa o ochronie srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 78 °C
Palnos$¢ materiatéw: nie dotyczy
Dolna i gbrna granica wybuchowosci: 2 % obj. / 15 % obj.
Temperatura zaptonu: 25°C
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy, produkt nie jest samozapalny
Temperatura rozktadu: nie oznaczono
pH: 6,0 (20 °C)
Lepkos¢ kinematyczna: nie oznaczono
Rozpuszczalnos¢: rozpuszcza sie w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(warto$¢ wspodtczynnika log): nie oznaczono
Preznos$¢ pary: 58 hPa (20 °C)
293 hPa (50 °C)
Gestosc lub gestosc wzgledna: 0,94 g/cm3 (20 °C)
Wzgledna gestos¢ pary: nie oznaczono
Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy
9.2 Inne informacje
Temperatura palenia: 400 °C
Zawarto$¢ lotnych zwigzkdw organicznych: 38,25 % (359,55 g/1)
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnos¢

Produkt reaktywny. Pary produktu moga tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nie ulega
niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.3-10.5.
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10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W reakgji z metalami lekkimi moze wydziela¢ sie wodér.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac

Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, Zrodtami ciepta i zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, metale lekkie, kwas siarkowy, kwas azotowy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ komponentéw
etanol [CAS 64-17-5]

LDso (droga pokarmowa, szczur) 6200 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) 95,6 mg/l/4 h
propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LDso (droga pokarmowa, szczur) > 2000 mg/kg
LDso (skora, krolik) > 2000 mg/kg
LCso (inhalacja) 30 mg/l/4 h
butan-2-on [CAS 78-93-3]

LDso (droga pokarmowa, szczur) 3300 mg/kg
LDso (skéra, krolik) 6400-8000 mg/kg
PHMB [CAS 27083-27-8]

LDso (droga pokarmowa, szczur) > 2000 mg/kg
LDsq (skora, krolik) > 2000 mg/kg

Toksycznos$¢ mieszaniny

Toksyczno$¢ ostra
Toksyczno$¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspdtczynnika przeliczeniowego
zawartego w Tabeli 3.1.2. zatacznika I do rozporzadzenia CLP wraz z pézn. zm.

ATEmix (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg
ATEmix (inhalacja, pary/mgty) > 20 mg/I

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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Dziatanie rakotwoércze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjag

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Drogi narazenia: kontakt z oczami, ze skéra, droga oddechowa, spozycie.
Objawy zwigzane z wtasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Brak danych.
Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia
Brak danych.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikdédw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wihasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.
Inne informacje
Nie dotyczy.
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznosc

Toksyczno$¢ komponentéw

etanol [CAS 64-17-5]

ECso (skorupiaki) 9268-14221 mg/I/48 h/ Daphnia magna
propan-2-ol [CAS 67-63-0]

ECso (skorupiaki) 13299 mg/I/48 h/ Daphnia magna

LCso (ryby) > 100 mg/1/96 h/ Leuciscus idus

ErCso (algi) >1000 mg/I/72 h/ Scenedesmus subspicatus
butan-2-on [CAS 78-93-3]

ECso (skorupiaki) 5091 mg/I/48 h/ Daphnia magna

LCso (ryby) 3220 mg/I/96 h/ Pimephales promelas
PHMB [CAS 27083-27-8]

ECso (skorupiaki) 0,78 mg/1/48 h/ Daphnia magna (OECD 202)
LCso (ryby) 1,6 mg/1/96 h/ Rainbow trout (OECD 203)
ErCso (algi) 0,0191 mg/I/72 h/ Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)

Toksycznos¢ mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska wodnego.
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12.2 Trwatosé¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Produkt ulega biodegradagji.
Dane dla komponentéw
etanol [CAS 64-17-5]
Biodegradacja: 84 % (Dane z ECHA)
propan-2-ol [CAS 67-63-0]
Biodegradacja: 53 % w ciagu 5 dni.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

etanol [CAS 64-17-5]

log Po/w: - 0,31
propan-2-ol [CAS 67-63-0]
log Po/w: 0,05

PHMB [CAS 27083-27-8]
log Po/w: < 3

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt jest mobilny w glebie. Mobilnos¢ skfadnikéw mieszaniny zalezy od ich witasciwosci hydrofilowych
i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych,
pory roku oraz organizméw glebowych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie sg oceniane jako PBT i vPvB.
12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o witasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Niewielkie ilosci mozna
usuwa¢ z odpadami komunalnymi. Pozostatosci sktadowal w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwac
do kanalizacji. Kod odpadu nalezy nadaé w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk/recykling/likwidacje odpaddéw opakowaniowych przeprowadzac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢ przeznaczone
do recyklingu.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdzn. zm., 94/62/WE wraz z pézn. zm.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1987

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ALKOHOLE, I.N.O. (etanol, propan-2-ol)
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14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

3
14.4 Grupa pakowania

I
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska w mys| przepiséw transportowych.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodne z sekcja 8 karty. Usunaé zrodta zaptonu.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Inne informacje

LQ: 5L

Kod ograniczenh przewozu przez tunele: D/E (wg kodu ADR/RID).

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 wraz z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz
z pdzn. zm.).
Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz
z pbézn. zm.).
Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobdjczych (Dz.U. 2015 poz. 1926)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z p6zn. zm.).
2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.
2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajagca dyrektywy 91/322/EWG
i 2000/39WE.
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.
2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajaca piaty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajagce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.
2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH).
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15.2

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6ézn. zm.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca
niektére dyrektywy wraz z pdzn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z pdzn. zm.

528/2012/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostepniania na rynku
i stosowania produktéw biobdjczych wraz z pdzn. zm.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekgcji 3 karty

H225
H302
H317
H318
H319
H330
H336
H351
H372
H400
H410
EUHO66

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Wdychanie grozi $miercia.

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Powoduje uszkodzenie narzadoéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Wyijasnienie skrétéw i akroniméw

Flam. Lig. 2
Acute Tox. 2, 4
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2

Substancja ciekta tatwopalna kat. 2
Toksycznos$¢ ostra kat. 2, 4
Powazne uszkodzenie oczu kat 1
Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat. 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla $Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte kat. 1

Skin Sens. 1B
STOT SE 3
STOTRE 1
Carc. 2
NDS
NDSCh
NDSP
DSB

PBT

vPvB
DNEL
PNEC

Szkolenia

Dziatanie uczulajace na skére kat. 1B

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - wielokrotne narazenie kat. 1
Dziatanie rakotworcze kat. 2

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

Dopuszczalne Stezenie w Materiale Biologicznym

Substancja trwata, ulegajaca bioakumulacji i toksyczna

Substancja bardzo trwata i ulegajaca intensywnej bioakumulacji
Pochodny poziom niepowodujacy zmian

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwigzane
z transportem materiatdéw niebezpiecznych w my$l Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone
w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogolne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).
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Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych
literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie
obowiazujacych przepiséw prawnych. Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl
umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiazkéw (szkolenie
ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikdéw niebezpiecznych metoda obliczeniowa
W oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pdzn. zm.

Dodatkowe informacje

Data aktualizacji: 03.06.2022 r.

Wersja: 2.0/PL

Zmiany: sekcje: 1-16.

Karta wystawiona przez: Theta Consulting Sp. z o.0. (na podstawie danych producenta)

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowia one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia okreslonych
wihasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajgcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej zgody firmy Theta
Consulting Sp. z o0.0.
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RHEOSOL

Erklarungs-Nr.

(RTHAR R e KO

Bereich

NW-Chemie GmbH « Langbaurghstr. 15 + 53842 Troisdorf Section MD lla

Qualitatsmanagement - QM Erstellungsdatum

Quality Management - QM Date of creation 01.02:2021
Produkt
Product MediQuick

Konformitatserklarung c €

Declaration of conformity

0044

Hersteller / manufacturer:
NW-Chemie GmbH, DE 53842 Troisdorf

Produktspezifikation / product details

Produktbezeichnung / product name MediQuick
Produktnummer / product code 20504

Klassifizierung nach RL 93/42/EWG, Anh. IX/ Nach Regel 15, Klasse lla
classification according to 93/42/EEC, annex IX per rule 15, class lla

Konformitatsbewertung / assessment details

Benannte Stelle / notified body TUV Nord Cert GmbH, 45141 Essen

Verfahren nach RL 93/42/EWG/ Anhang Il EG-Konformitatserklarung

route of directive 93/42/EEC Annex Il EC declaration of conformity
Zertifikate / certificates 44 232 202456

Angewandte Normen / used standards

Harmonisierte Normen / harmonized standards EN ISO 13485

Sonstige Normen / other standards EN ISO 14971, EN ISO 15223-1

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die oben beschriebenen Produkte die grundlegenden Anforderungen
gemal Annex | der Richtlinie 93/42/EWG erflllen. Die Produkte werden mit dem CE-Kennzeichen versehen.

We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with directive 93/42/EEC.
The products have a CE-mark.

TrofSdlorf, 01.02.2021
=
Ja ach S

NW-Chemie GmbH Geschaftsfiihrer / General Manager: USt-IdNr. / VAT-ID: DE329755617 S, +49 2241 3923-0

NW CH EM I E Langbaurghstr. 15 Jan Wachendorff Gerichtsstand / Court of jurisdiction: & +49 2241 3923-90
DE 53842 Troisdorf U. Daniel Nolken Siegburg, HRB 15899 @ www.rheosol.com

& info@rheosol.com

Sfihrer/General Manager) ir ! igKi esentative)



NW-Chemie GmbH  Langbaurghstr. 15 ¢ 53842 Troisdorf

Zarzgdzanie jakoscig — QM

Deklaracja zgodnosci

producent:
NW-Chemie GmbH, DE 53842 Troisdorf

szczegoly dotyczace produktu
nazwa produktu kod produktu klasyfikacja zgodnie z
93/42/EWG, zatgcznik IX

szczegoly oceny

jednostka notyfikowana
Sciezka dyrektywy 93/42/EWG
certyfikaty

normy stosowane
normy zharmonizowane inne normy

RHEOSOL

Deklaracja nr
KOE0028

Rozdziat MD lla

Data otrzymania 01.02.2021

Produkt MediQuick

q

0044

MediQuick

20504

Nach Regel 15, Klasse lla zgodnie z
regutg 15, klasa lla

TUV Nord Cert GmbH, 45141 Essen
Zatgcznik |l Deklaracja zgodnosci
WE 44 232 202456

EN ISO 13485
EN ISO 14971, EN 1SO 15223-1

Deklarujemy na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, ze opisane powyzej produkty sg zgodne z dyrektywg

93/42/EWG. Produkty posiadajg znak CE.

Trot&¥orf, 01.02.2021

Ja ach

NVW-Chemle GmbH
m Nw CHEMIE Langbaurghstr 15 Jan Wachendorff
DE 63842 Troisdorf U. Daniel Nolken

sfuhrer/General Manager)

GeschaftsfUhrer / General Manager:

 +49 2241 39230
8 + 492241392390
@ www.rheosol.com
m info@rheosol.com

USHIdNr / VAT-ID DE329765617
G 1 Court of jurisdiction

Siegburg, HRB 15899



Formularz dla podmiotéw / Form for organizations

PL/CAOL

Urzad Rejestracji Produktédw Leczniczych, Wyrobdéw Medycznych i Produktéw Biobdjeczych
The Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products

PL

+48 22 4921100 ‘

OO0~

O00O0os8O000

|



C. Identyfikacja wytwércy / Identification of the manufacturer

1.013 Numer referencyiny / Reference number

1.014 Kod kraju / Country code
DE

1.015 Nazwa wytworcy, petna / Name of the manufacturer, in full

Wachendorff-Chemie GmbH

1.016 Nazwa wytwdrcy, skrdcona / Name of the manufacturer, abbreviated

1,017 Miasto / City
Troisdorf

1.018 Kod pocztowy [ Postal code
53842

1.019 Ulica, nr/ Street, no.
Langbaurghstrasse 15

1.020 Skrytka pocztowa / PO Box

Osoba do kontaktu |/ Contact person

1.021 Imie i nazwisko / Full name
Martin Rzewnicki

1,022 Telefon / Phone
+49 2241 3923-13

1023 E-mail
martin.rzewnickifrheosol.com

1.024 Faks / Fax
+49 2241 3923-90

D. Identyfikacja autoryzowanego przedstawiciela / Identification of the authorized representative

1.025 Numer referencyjny / Reference number

1.026 Kod kraju / Country code

1.027 Nazwa autoryzowanego przedstawiciela, peina /| Name of the authorized representative, in full

1.028 Nazwa autoryzowanego przedstawiciela, skrécona / Name of the authorized representative, abbreviated

1.029 Miasto / City

1.030 Kod pocztowy / Postal code

1.031 Ulica, nr/ Street, no.

1.032 Skrytka pocxtowa / PO Box

Osoba do kontaktu / Contact person

1.033 Imie i nazwisko / Full name

1.034 Telefon / Phone

1.035 E-mail

1.036 Faks/ Fax

E. Identyfikacja ... / Identification of the ...

E] I -...importera / ... importer

1.037
D - ... dystrybutora / ... distributor

1.038 Numer referencyjny / Reference number

1.039 Kod kraju / Country code

1.040 Nazwa importera lub dystrybutora, peina / Name of the Importer or distributor, In full

"Medilab" Firma Wytwérczo Usilugowa Spdika z ograniczona odpowiedzialnosdcig

1.041 Nazwa importera lub dystrybutora, skrdcona / Name of the Importer or distributor, abbreviated

"Medilab" Sp. z o.0.

1.042 Miasto / City
Bialystok

1.043 Kod pocztowy / Postal code
15-531

1.044 Ulica, nr/ Street, no.
Niedzwiedzia 60

1.045 Skrytka pocztowa / PO Box

Osoba do kontaktu / Contact person

1,046 Imie i nazwisko / Full name

1.047 Telefon / Phone

Michal Zablocki 85 747 9310
1.048 E-mail 1.049 Faks/ Fax
bialystok@medilab.pl 85 747 9301

ID: 0958 4591 9342 WM1_F1_14 Strona-Page 2/3




Ooooad

jej najlepszej wiedzy.
Potwierdzam, ze powyzsze informacje sq poprawne wedtug ITIOJ(:] najkn;; " ;d -
I affirm that the information given above is correct to the best of my

Bialystok

Michat Zablocki

2020-01-09

MEILAB

FIRMA WYTW(JRCZO—USLUGOWA
spotka z o.o.

15-531 Biatysiok, i N

iedzwiedzia-60
NIP 542-020-2: REGON 008125592
tel.ifax &5 747 93 0o . 1




Zatacznik nr 4

] iadomieniem
robow objetych powiadomie
WFVkL?:szt ‘gl"ydevices covered by this notification

MediQuick

i j wiedzy.
i j edtug mojej najlepszej wi
i 7 zsze informacje sg poprawne w b o e
?zmmﬁ?'t;: I?\?::z-lzation given above is correct to the best of my

L 2020-01-09
Bialystok

Michai Zablocki f

15-531 Bialystok, ul. Nieg
NIP 542.020-26-64, REGON 008125592
tel./flax 85 747 93 0p . ¢ -

i\wedzia 80




EG-Zertifikat / EC-Certificate

gem. 93/42/EWG Anhang Il onne (4) / acc. 93/42/EEC Annex Il without (4)

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / This certifies, that the company

NW-Chemie GmbH
Langbaurghstrafe 15

53842 Troisdorf
Deutschland

fur die Produkte / die Kategorie: Liste der Produkte siehe Anlage 1
for the products / product category: List of products see annex 1

Desinfektionsmittel
Disinfectants

ein Qualitatssicherungssystem fir die Auslegung, die Fertigung und die Endkontrolle der genannten Produkte nach Maltgabe
des Anhang Il (ohne Abschnitt 4) der Richtlinie 93/42/EWG anwendet. Zusétzlich zur CE-Kennzeichnung muss die Kennummer
der Benannten Stelle angebracht werden. Die Guiltigkeit dieses Zertifikats beruht auf der Aufrechterhaltung des Qualitats-
sicherungssystems in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie und seiner Uberwachung durch die Benannte
Stelle gem. Anhang Il Abschnitt 5. Das Zertifikat ist unter keinen Umstanden tibertragbar.

has established a quality system for design, production and final testing acc. to the requirements of Annex Il (without section 4)
of the directive 93/42/EEC. Additional to the CE-marking the notification number of the Notified Body has to be affixed. The
validity of this certificate is based on the maintenance of the quality system in accordance with the requirements of the directive
and its surveillance by the Notified Body according Annex Il section 5. The certificate may not be transferred under any
circumstances,

Reg.-Nr. / Reg.-No. 44 232 202456 Gultigkeit / Validity

Bericht Nr. / Report No. 3528 1067 von / from 2021-01-19
bis / until 2024-05-26

j Edition 1
L 4
- L

Zertifizierungsstelle fiir Medizinprodukte Essen, 2021-01-19
Cedrtification body for medical devices

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrafie 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de medical@tuev-nord.de

Benannte Stelle Kenn-Nr. 0044 / Notified Body ID. No. 0044
*'ﬁrff}!{* Benannt durch/Designated by

r Zentralstelle der Lander

v | i S fir Gesundheitsschutz
— i

o
=2
o
bei Arzneimitteln und 3
Medizinprodukten ;
6

"ﬁ'# *ﬁ* ZLG-BS-236.10.1



ANLAGE

Anlage 1, Blatt 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

Reg.-Nr./ Reg. No. 44 232 202456

Produkte der Klasse lla
Products of class lla

Desinfektionsmittel
Disinfectants

Produkte der Klasse llb
Products of class lib

Desinfektionsmittel
Disinfectants

Bericht Nr. / Report No. 3528 1067

I[ANNE X

Typ UMDNS
Type
Desinfektionsmittel fir nicht invasive Produkte /

Disinfectants for non-invasive devices

Typ UMDNS
Type
Desinfektionsmittel fir invasive Produkte /

Disinfectants for invasive devices

Gilltigkeit / Validity
von / from 2021-01-19

Zertifizierungsstelle fir Medizinprodukte Essen, 2021-01-19

Certification body for medical devices

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstralte 20 45141 Essen  www.tuev-nord-cert.de = medical@tuev-nord.de

Benannte Stelle Kenn-Nr. 0044 / Notified Body ID. No. 0044

* * *‘** Benannt durch/Designated by
Zeniralstelle der Lander §

g;!:% ik fir Gesundheitsschuz £
— = *

bei Arzneimitteln und =
Medizinprodukten

e * 2 71G-BS-236.10.16



Certyfikat WE / EC-Certificate

zgodnie z 93/42/EWG zatacznik Il bez (4) / acc. 93/42/EEC Annex Il without (4)

Niniejszym potwierdza sig, ze firma / This certifies, that the company

NW-Chemie GmbH
LangbaurghstraBBe 15
53842 Troisdorf
Niemcy

dla produktow | kategorii: Lista produktow patrz zatgcznik 1
for the products / product category: List of products see annex 1

Srodek dezynfekujacy
Disinfectants

stosuje system zapewnienia jakosci w zakresie projektowania, wytwarzania i koncowej kontroli produktéw wymienionych zgodnie z
zatgcznikiem Il (z wytgczeniem sekcji 4) dyrektywy 93/42/EWG. Oprdcz oznakowania CE nalezy zamiesci¢ numer identyfikacyjny
jednostki notyfikowanej. Wazno$¢ tego certyfikatu opiera sie na utrzymaniu systemu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
dyrektywy i jego monitorowaniu przez jednostke notyfikowang wedtug zatgcznika Il sekcji 5. Certyfikat nie podlega przeniesieniu w
zadnych okolicznosciach.

has established a quality system for design, production and final testing acc. to the requirements of Annex Il (without section 4) of the
directive 93/42/EEC. Additional to the CE-marking the notification number of the Notified Body has to be affixed. The validity of this
certificate is based on the maintenance of the quality system in accordance with the requirements of the directive and its surveillance
by the Notified Body according Annex Il section 5. The certificate may not be transferred under any circumstances.

Nr rej. | Reg.-No. 44 232 202456 Wazne / Validity

Raport nr / Report No. 3528 1067 od / from 19.01.2021
do/until 26.05.2024
Wersja 1/ Edition 1

L 4
P L J

Jednostka certyfikujgca wyroby medyczne Essen, 19.01.2021 r.
Certification body for medical devices

TUV NORD CERT GmbH LangemarckstralRe 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de medical@tuev-nord.de

Jednostka notyfikowana nr identyfikacyjny 0044 / Notified Body ID. nr 0044

** **ﬁ Wyznaczona przez/Designated by

ﬁ Zentralstelle der Lander 3
[ 4 fur Gesundheitsschutz &
* E% * bei Arzneimitteln und >
* f{ Medizinprodukten %

*fr e 2% 7LG6-BS-236.10.16



ZALACZNIK / ANNEX

Zalacznik 1, strona1z 1
Annex 1, page 1 of 1

Nr rej. / Reg. No. 44 232 202456

Produkty klasy lla
Products of class lla

Typ
Type

Srodek dezynfekujacy
Disinfectants

Produkty klasy llb
Products of class lIb

Typ
Type

Srodek dezynfekujacy
Disinfectants

Raport nr / Report No. 3528 1067

NI —

Jednostka certyfikujgca wyroby medyczne
Certification body for medical devices

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrale 20 45141 Essen

Jednostka notyfikowana nr identyfikacyjny 0044 / Notified Body ID. nr 0044

* ** Wyznaczona przez/Designated by
*ﬁ * Zentralstelle der Lander
* ! § ﬁ fur Gesundheitsschutz g
_é bei Arzneimitteln und 3
* * Medizinprodukten ;

H e #r 2% 216-85-236.10.16

Srodek dezynfekujgcy do wyrobéw nieinwazyjnych
Disinfectants for non-invasive devices

Srodek dezynfekujgcy do wyrobéw inwazyjnych
Disinfectants for invasive devices

Wazne / Validity
od / from 19.01.2021
Wersja 1/ Edition 1

Essen, 19.01.2021 r.

www.tuev-nord-cert.de

UMDNS

UMDNS

medical@tuev-nord.de



		2024-02-19T14:26:39+0100




