
Istniejąca konstrukcja

zagęszczać warstwami
grubości  10-30 cm
ręcznie lub mechanicznie

ew.zagęszczenie
podłoża

Is=1,03

Is=0,97

15 cm - płyty betonowe prefabrykowane
                30 cm - kruszywo łamane 0/31,5  Is=1,03

H ≥ 120

   75 cm - pospółka  Is=1,03
- zasypka  gruntem piaszczystym Is=0,97
30cm + Dz - obsypka z piasku Is=0,96

Is=0,96

10 cm - podsypka z piasku

uszczelnienie masą bitumiczną

zagęszczenie warstwy
poniżej Hmin. =1,20m o Is =0,97
a warstwą ochronną rury - obsypką

Wypełnienie
   wykopu
 ZASYPKA

  Warstwa
ochronna rury
 OBSYPKA

≥ 30

725 - 1125

500 - 900

01-2% 1-2%

250 - 450250 - 450

Krawężnik bet.15x30cm
 na ławie z oporem

Chodnik

-5+5 +6
-5+5

≥  225

8%

≥  200

2% +9+10

≥  25

Obrzeże chodnikowe
bet.ow 8x30x100
na podsypce z piasku

podłoże G1 o module
sprężystości (wtórnym)
nie mniejszym niż 120MPa

stan po wykonaniu robót kanalizacyjnych

Przekrój normalny
na ul. Kościuszki, Warszawskiej, Pl. Obrońców Warszawy
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