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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UV6-1GB-M23 *

Pan Andrzej WOJCIECHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1111/01

adres zamieszkania ul. Zubrzyckiego 13B/4, 75-437 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CYznls eysimoudis ; TS| MmmnLe L ETUDTy p:SErvan_ z s1dp

(ruo 3& :

fesstbanaia, Y e T e OO A AL

: . 4. \\ ......... Y PR,
Yy LomQpry ' ; A
H ~N . : -
¢ IS NE...?L o .U.mj.:_\.,\...:m
; (L FTT DTN o(F uha, ‘_wﬁ.\n_. /Su
ol 3k AN g ,,....f.u
) AJDOLABID AN V{d .a.mu

| . ) —TudAunTmopng ADTIATIHY

:...__:,C.n\au..ido..j aueq o d.w.ﬂ.ﬁwﬁ.u_. 1 .ﬁ.._,.r,r;c.c..._c LoD QJ:C,OT_.._OM;_.L. MO W [l

sthﬁwozsn:qﬂod a:dumnmk+b3 mazﬂaoﬁonpﬁoﬁ ﬂ wdmm301o~u h>zo@:p 2TULM
|orou_r:x T m4nd>opo zpel NjaﬂGZOHmHJ oc.l YoAuzofity 4980 ®IM)OTUMOPNG u -

.HEm&rhdﬁo ﬂqh)mdmp 9TU TTmopnq /e

IR @ ] ﬂo%g wnommddm Zz wohu=zbimz TYFeT2ZD Jﬁmjs
—21Dpoiiaofes zommqp eTUespEzIods zelo MouLbng yofuur thﬁadnngac: T
"AmoUAs mogxafoxd Ifceadens NGOnNdHMﬁocno T UOTFsIvaus MUT ;odzhdzm \J

Te

SAU2D _..ﬂou..,uug TUoI® e Q.C.Pf
8TRaIYEZ M ?Os..uhmmo..ra. ﬁ”J.\..E.NUhMHH O‘mvmwo m.,,... F2ATUAODNG .m.ﬂ..ﬂ.ﬁm._.uﬁ IO nm e

.go\:uoz TlovzoTTOM T Qoh:wuauqompo s; aﬁsousm Y0 e
.mohmmmuﬂﬁﬁmadmﬁ T yoimogzess F0Ip Yoimon [STULOT ZeIo FoIpP. ‘oL u0mmwoﬁ
Tiiwas T moraim ‘TTUTT WoTUsZORTAM 2 ‘TTMODTG c?;d.m mama mEEdpac

Iz
;fq::sgarosmm DY MIZ gucy wmmwﬂamon 9TEALNEZ .1 moaxaloxd mpqdwcn ZIOUS ngr -

— . " (o¥smmzEU | ruorw — Hrwy)

op Auoruzemodn isaf - Tone
P s 3= nAnm-mN? H:.mm..:w ﬂof.ﬁho.@
: (femepomez  rogoutelasds a:: HacEBcUsna Eui:rdu, ,uao:mm_.uun.a frzpnr pysaus)
: (Maxuny fezpor Jiisaao) .. 2
T : j . T Tosoupelonds m , -
CaueTmopne 1.oummoxshpwnox.m. L mﬁﬂmuuemomn

1foas M uny (aujiolzpowes tluemAuoyLm op aokleuzemodn amopor ez Smmaogomhﬁm epesod

.-l P - * i
ma..n.ﬂ.m,mm.maum z L45] BTULOTIY QI wmp \y. U0zZRO.IT

(fmopomuz :3.3 JIUDIUTAM)

Jn'....”._morﬂ.ﬂw. D_]. N T e

3 g wedustu il ALlls I L

(G3SIMZBU T BUOIWI — drwip pruonudm)

_U_ 37 7 c i g mpﬂn.ﬂnﬂd.. .mouﬂwazﬁ.o

: 9z ﬁuﬁ TZplawmis (g3 zod ‘g IN ‘N 2qQ) SBﬁEBOﬁzp A yohuzau
=yo91 {ojun; ﬂumﬂunvcﬁmw ameads m 1 SLET odmny o7 RIUp Z axﬁkovolﬂy,mcor_guo 1 [amousos BGR

B O

LLepodson BUSIUIA eluszpkziodzor’ C*agn 982 A T asn g1 g1 FL 2 a1én $ § dwmmspod ey

aiMpIuUAsOpNq Mo yoKuzajuyodoy wuxn:u 5%:3_%2:3 EE:E& op

OOIMOA0MYZ ﬁ?@ﬁOhOQ>N id JIN3ZQY¥IARLS

28 YT gpgg NV Sreug

| S N¥SENTS M
o L8 BIGD ‘NSdnig ODINNIZULSTZUI VINVALONVII
= 80° Lz i : O¥NIT HINZAQ . EroM




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4BA-EL6-TDX *

Pan Adam Eugeniusz SZYSZKO o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1664/01

adres zamieszkania Stare Bielice 71 b-3 , 76-039 BIESIEKIERZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



I. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i zawarta umowa z Inwestorem

- Projekt branzy sanitarnej — wytyczne budowlane

- Wizja lokalna, inwentaryzacja do celéw projektowania

- Prawo Budowlane — Ustawa z dn. 7 lipca 1994r z p6zn. zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. nr 75
poz. 690 z pdzn. zmianami — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy, czes¢ Konstruk-
cja - przebudowy fragmentu poddasza nieuzytkowego - strychu na Kottownie Gazowa.

Lokalizacja:
Budynek Mieszkalny, 61-897 Poznan, ul. Sktadowa 12,
dz. nr 20/14, obreb 0051 Poznan

Inwestor:
MIASTO POZNAN
61-841 Poznan, plac Kolegiacki 17

3.0 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny o nieregularnej zabudowie, czterokondygnacyjny niepodpiw-
niczony z poddaszem nieuzytkowym- strychem.

Konstrukcja nosna Scian - murowana z cegiet ceramicznych.

Stropy nad piwnicg ceglane - Kleina, nad nadziemiem drewniane.

Dach z wiezbg drewniang pokrytg papg termozgrzewalng na deskowaniu. Na cze-
Sciach stromych dachu wykonano pokrycie z dachowki podwajnie.

Na poddaszu nieuzytkowym — strychu zaprojektowano wydzielenie fragmentu stry-
chu na pomieszczenie kottowni gazowe.

4.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

4.1 SCIANY — konstrukcyjne no$ne z cegty petnej na zaprawie wapienno- piasko-
wej. Istniejgce sciany murowane bez zmian. Do zamurowania otwér drzwiowy w Scianie
klatki schodowej. Zamurowanie gr. 25cm z cegty petnej kl. 15 na zaprawie cem- wap
M3. Wykonac potgczenia na strzepia 12cm co 3 warstwy muru.

Projektowane Sciany wydzielajgce pomieszczenie kottowni gazowej od pozostatej
czesci poddasza- strychu wykonag, jako lekkie sciany warstwowe z ptyt gipsowo- karto-
nowych na konstrukcji stalowej z wypetnieniem z wetny mineralnej. Zastosowac nalezy



jeden z systemoéw szkieletowych posiadajgcych atest dla $cian pozarowych. Sciany w
klasie odpornosci ogniowej REI-60. Mocowanie na projektowanej ptycie OSB3-25mm
zastepujgcej istniejgce deskowanie podtogowe. Gorg szkielet sciany mocowany do ist-
niejgcych elementéow wiezby oraz projektowanego szkieletu podsufitki.

Na istniejgcych scianach murowanych tynk nalezy w catosci zbi¢ i wykona¢ nowy
tynk tradycyjny cementowo- wapienny Il kategorii.

Sciany w kottowni, do wysokosci 1,5m, obtozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowa-
nymi. Wyzej malowanie farbg niepylgca, zmywalng lateksowa.

Przejscia instalacji przez sciany kottowni do innych pomieszczen - przepusty wy-
konac jako systemowe w klasie odpornosci p.poz. El 60.

4.2 DACH

Wiezba dachowa - o konstrukcji drewnianej ptatwiowo- krokwiowej, kryta w czesci
.ptaskiej” papa termozgrzewalna na deskowaniu. W czesciach ,stromych” pokrycie z
dachéwki ceramicznej podwojnie.

Konstrukcja drewniana nie ulega zmianie.

Wykona¢ systemowg obudowe istniejgcych krokwi i innych elementéw drewnia-
nych konstrukcji w potaci dachu wg rozwigzania dla zabudowy poddaszy jak dla prze-
grody pozarowej. Krokwie i elementy potaciowe zabezpieczy¢é ogniochronnie do REI60
obudowg z ptyt gipsowo - kartonowych. Wykorzysta¢ jeden z systeméw obudowy jak
podano dla $cian - zapewniajgcy potrzebng klase odpornosci ogniowej REIGO.

Ze wzgledu na projektowane warunki ppoz. nalezy obudowac¢ wszystkie pozostate
widoczne elementy wiezby drewnianej dachowej znajdujgce sie w kubaturze projekto-
wanej kottowni - stupy, ptatwie, zastrzaty itp. do EIG0.

Woczesniej, po oczyszczeniu drewna ze zbutwiatych czesci, dokona¢ impregnacii
powierzchniowej srodkiem przeciw szkodnikom biologicznym oraz ogniochronnym- do
stopnia niezapalnosci.

Wszystkie elementy jak np. krokwie, ptatwie, deskowanie przechodzgce przez
Sciany wydzielajgce kottownie do poddasza nieuzytkowego- strychu nalezy obudowac
ptytami gipsowymi ognioodpornymi do El 60. Zabezpieczenie po stronie strychu wyko-
nac¢ na odcinkach po min. 100cm poza Sciang wydzielajgca kottownie.

Nad scianami wydzielajgcymi kottownie nalezy wykonac, pod pokryciem dacho-
wym, pas zabezpieczajgcy z ptyty pozarowej niepalnej w klasie odpornosci EI60. Dla
Scian istniejgcych murowanych, wyprowadzonych ponad pola¢ dachowg w formie
ogniomuru, nie trzeba wykonywac powyzszego pasa.

Ze wzgledow technologicznych przewidziano zamontowanie systemowych okien-
Swietlikow dachowych o wymaganej powierzchni, z przegroda p.poz EI30. Krokwie przy
projektowanych oknach jednostronnie dosztywnic przyktadkami drewnianymi skreca-
nymi na kotwy ocynkowane.



Pokrycie dachu
Pokrycie z papy termozgrzewalnej wykonane ok. rok temu jest w dobrym stanie,
pozostawic¢ bez zmian.
Na czesciach ,stromych” pokrycie z dachowki bez zmian.
Przebicia wentylacyjne przez dach uszczelni¢ wg rozwigzania systemowego w
klasie odpornosci p.poz. El 60.

4.3 OBROBKI BLACHARSKIE

W trakcie prac przy wykonaniu nowych przebi¢ instalacyjnych przez dach wyko-
nac obrobki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50- 0,55mm. Pasma papy wokét obré-
bek na klej na zimno polimerobitumiczny.

Elementy drewniane pomocnicze stuzgce do mocowania obrobek powinny by¢
impregnowane srodkiem przeciw korozji biologicznej- antygrzybiczym.

4.4 STROP, POSADZKA

STROP - Nad pietrem uzytkowym konstrukcja drewniana belkowa ze slepym pu-
tapem, polepa, podsufitkg i podtoga z desek utozong na belkach stropowych.

W oparciu o odkrywki i obserwacje stanu technicznego zatozono potrzebe wzmoc-
nienia belek w czesci srodkowej przesta dla zwiekszenia sztywnosci w miejscu maksy-
malnych sit wewnetrznych.

Zaprojektowano wzmocnienie belek stropu metodg zespolenia istniejgcych belek
drewnianych z belkami stalowymi. Przewidziano usuniecie starego deskowania podtogi i
zastgpieniu go ptyta OSB3 gr. 25mm. Zatozenie wzmocnien wymaga czasowego de-
montazu polepy na wzmacnianym odcinku. Nalezy to wykonywa¢ partiami po 2 belki,
tak by jednoczesnie nie odcigzaé z polepy duzej powierzchni stropu.

Wierzchnig czes¢ polepy nalezy wymieni¢ na ptyte ,AKU” gr. 40mm — pianka
akustyczna 140Kg/m?3 utozona pomiedzy bekami do gérnego poziomu belek.

Przewiduje sie pozostawienie pozostatej czesci polepy - zasypki piaskowo-
wapiennej z trocinami i istniejgcego slepego putapu.

Na etapie prowadzenia roboét, po catkowitym odkryciu belek stropowych pod pro-
jektowana kottownig, nalezy dokonac przeglad stanu technicznego catosci belek stro-
powych. Podja¢ decyzje, w ramach nadzoru autorskiego, o dalszym ewentualnym roz-
Szerzeniu wzmocnienia.

Przed wzmocnieniem, na odkrytych fragmentach belek, dokona¢ oczyszczenia
drewna ze zbutwiatych czesci i dokonac¢ impregnacji powierzchniowej srodkiem przeciw
szkodnikom biologicznym oraz ogniochronnym. Nastepnie nalezy dokona¢ wzmocnie-
nia przy pomocy belek stalowych z profili stalowych gorgcowalcowanych ceowych
120mm. Przyjeto mocowanie ceownikdw na dtugie wkrety usytuowane mijankowo w
belkach.

Na stropie zabezpieczenie ptytami EI60 w ramach utozenia nowych warstw po-
sadzki- jak w opisie posadzki.



Dolna ptaszczyzne stropu, sufit pod kottownia, nalezy réwniez zabezpieczy¢ pty-
tami G-K -2x15mm do odpornosci EI60.

POSADZKA - Projektuje sie wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu kottow-
ni 0 podwyzszonym poziomie w stosunku do poziomu podtogi strychu. Kolejnos¢ prac:

Nalezy zdemontowac¢ podtoge z desek na projektowanej powierzchni kottowni i
poza obrysem scian min. 20cm.

Na tym etapie nalezy dokonac przeglad stanu technicznego catosci belek stro-
powych i podjg¢ decyzje, w ramach nadzoru autorskiego, o ich ewentualnym dodatko-
wym wzmocnieniu. Nie przewiduje sie wymiany polepy i $Slepego putapu.

Po wzmocnieniu belek stropowych nalezy na nich utozy¢ podkfad z ptyt OSB3-
25mm stosujgc listwy dystansowe drewniane poziomujgce podkfad. Podkiad OSB uto-
zy¢ na powierzchni gdzie wczesniej zdemontowano istn. podtoge z desek. Ptyty bocznie
dwustronnie frezowanych na wpust. Mocowanie na wkrety lub gwozdzie ocynkowane
dtugosci min 60mm wg zasady:

- posrednio co 30cm (pierscieniowe)

- na fgczeniach ptyt co 15cm, min 10mm od krawedzi (spiralne)

- na krawedziach ptyt co 15cm, min 10mm od krawedzi (spiralne)

Nie wolno stosowac¢ wkretow fosfatowanych — czarnych, stuzg tylko do mocowa-
nia ptyt GK. Stosowac tgczniki do ptyt drewnopochodnych — norma PN-EN14592:2008
+ Al1:2012. Nalezy pamietac o dylatacjach ptyt na stykach 3mm, od scian min 10mm.

Utozyc¢ folie rozdzielajacg 0,3mm z zaktadami.

Utozy¢ plyte p.poz EI6O0 (dylatacja min. 10mm od Sciany)

Wykonac¢ izolacje wodoodporna- typu Folia w Ptynie.

Utozy¢ ptyte wodoodporna OSB4-25mm.

Wykonanie posadzki z ptyt terakoty — wymiar 30x30cm. Ptytka przeciwposlizgo-
wa, nasigkliwos¢ do 0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie ponad 40Mpa, twardos¢ min 7 w
skali Mohsa. Kolorystyka wg doboru Inwestora. Plytki na systemowej zaprawie klejowej
elastycznej ze spoinami elastycznymi.

4.5 STOLARKA
Do pomieszczenia kottowni zastosowa¢ drzwi wewnetrzne atestowane p.poz.
otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi w klasie odpornosci p.poz. El 30-
90x200cm. Drzwi otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia, bezklamkowe z
zastosowaniem zamka kulowego. Od strony zewnetrznej wyposazone w zamek paten-
towy uniemozliwiajgcy dostep osob postronnych.

Ze wzgledéw technologicznych przewidziano zamontowanie okien- swietlikow da-
chowych o wymaganej powierzchni w stosunku do powierzchni podtogi. Przyjeto swie-
tlik systemowy z przegrodg pozarowg EI30 o wym. 125x70cm montowany pomiedzy
krokwiami.



4.6 KONSTRUKCJE POD KOTLY | ZBIORNIKI

Kociot przeznaczony do powieszenia na $cianie. Zaprojektowano konstrukcje z
poziomego kgtownika, do ktérego nalezy przykrecic ,wieszak” kotta. Kgtownik wspawa-
ny pomiedzy dwoma pionowymi elementami, ktdre nalezy przykreci¢ do sciany na sys-
temowe kotwy wklejane z klejem do muru ceglanego. Pomiedzy konstrukcja stalowa a
murem stosowac podktadki z gumy twardej 100x100 gr. 15 do 20mm. Pod nakretki ko-
tew zastosowaé podkiadki akustyczne gumowe lub silikonowe. Sciane, przed przykre-
ceniem konstrukcji, trzeba wcze$niej wyspoinowac i wyréwnac.

Zbiornik podgrzewacza i inne urzgdzenia posadowione na pomoscie z blachy
opartym na konstrukcji wsporczej stalowej. Konstrukcja wsporcza z belek HEB100 za-
murowana w $cianach nosnych murowanych tak by nie obcigzaé¢ stropu istniejgcego.
Urzadzenia opierac¢ i mocowac na pomoscie za posrednictwem podktadek z gumy twar-
dej gr. min 10mm.

5.0. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe nie ocynkowane lub galwanizowane nalezy zabezpieczy¢ anty-
korozyjnie powtokami malarskimi. Powierzchnie oczysci¢ do stopnia Sa21/2 wg PN I1SO
8501-1. Stosowac¢ farbe gruntujgcg antykorozyjng miniowg x 2 warstwy ( min 60um )
oraz farbe nawierzchniowg syntetyczna ogdélnego stosowania x 2 warstwy w elemen-
tach wewnetrznych w budynku ( min 60um ).

6.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

- Pomieszczenie kottowni gazowej — PM.

- Pomieszczenie wydzielone na poddaszu nieuzytkowym w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym - SW.

- Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?

- Kociot na paliwo gazowe o mocy cieplnej 60kW do 2000kW.

- Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla kottowni gazowej w bud. SW:

- Sciany — REI 60 - istn. Sciany murowane z cegly ceramicznej gr. 25cm otynko-
wane oraz projektowane systemowe Sciany z obudowg z ptyt gipsowo- kartonowych
posiadajgce atest

- strop — posadzka kottowni EI60 — konstrukcja drewniana zabezpieczenie sys-
temowg obudowg z ptyt gipsowo- kartonowych posiadajgce atest. Dolna ptaszczyzne
stropu, sufit pod kottownia, nalezy rowniez zabezpieczy¢ ptytami G-K -2x15mm do od-
pornosci EI60.

- dach - REI60 — konstrukcja drewniana zabezpieczenie systemowg obudowg z
ptyt gipsowo- kartonowych posiadajgce atest . Wszystkie elementy jak np. krokwie czy
ptatwie przechodzgce przez sciany wydzielajgce kottownie do poddasza nieuzytkowe-
go- strychu nalezy obudowaé ptytami gipsowymi ognioodpornymi EI60- min 2x15mm.



Zabezpieczenie po stronie strychu wykonac¢ na odcinkach po min. 100cm poza Sciang
wydzielajgca kottownie.

- nad scianami wydzielajgcymi kottownie nalezy wykonac, pod pokryciem
dachowym, pas zabezpieczajgcy 1m z ptyty pozarowej niepalnej w klasie odpornosci
El60. Dla scian istniejgcych murowanych, wyprowadzonych ponad pola¢ dachowg w
formie ogniomuru, nie trzeba wykonywaé powyzszego pasa.

- wyjscie ewakuacyjne - drzwi p.poz. El 30

- przejscia instalacji przez sciany - przepusty uszczelnione masg szpachlowg sys-
temowg odpowiednig dla uzyskania uszczelnienia w klasie odp. p.poz. El 60.

- przebicia wentylacyjne przez dach uszczelni¢ wg rozwigzania systemowego w
klasie odpornosci p.poz. EI 60

- pomieszczenie kottowni winno zosta¢é wyposazone w “oznakowanie ewakuacyj-
ne” oraz podreczny sprzet gasniczy — zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia w sprawie
ochrony p.poz .

- ,przejscie ewakuacyjne” w obrebie strychu nie ulega pogorszeniu i jest mniejsze
niz 40m

- pow. strychu ( powyzej wys. 1,9m ) mniejsza od 300m? - min 1 wyjscie

Projektowat:
inz. Andrzej Wojciechowski, upr. nr A/PNB/8300/133/80



ll. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN:

1. Strop
Analiza przyrostu obcigzenia:
Ciezar wiasny stropu drewnianego ze $lepym putapem 3,0x1,2= 3,6 KN/m?

Obc poddasza z dostepem z klatki schod. 1,2x1,4=1,7
53
Dodatkowe obc. warstwami nowej posadzki 0,75x1,2=0,9

Przyrost obcigzen ok. 17%

Obliczenie bezposrednie belki 18x23, rozstaw co ok. 0,9m, rozp. L=4,84m
Dodatkowe obc. warstwami nowej posadzki 0,75x1,2=0,9
Ciezar wiasny, Slepy putap, polepa, podsufitka 2,40x1,2=2,9

M= 14,5KNm, dla C24 war zginania 81% < 100%

Dodatkowe obc. scianami dziatowymi wydzielajgcymi kottownie o obc. jednostko-
wym ponad 0,50KN/m? trzeba przyjaé min. 0,75KN/m? — stad belki stropu pod tymi
Sciankami trzeba wzmocni¢. Przyjeto wzmocni¢ belki przyktadkami z ceownikow 120 w
srodkowej czesci przesta.

2. Dach

Analiza przyrostu obcigzenia:

Ciezar wtasny krokwi drewnianych 0,10

Obc papa i deski : 0,27
0,37x1,2=0,44

Snieq 2 str, kat 2° 0,72x1,5=1,08

1,52
Dodatkowe obc. warstwg ptyt GK 0,20x1,2= 0,24

Przyrost obcigzen ok. 15% < 20 — mozna przyjg¢ za spetniony

3. Belka konstr. wporczej pod urzadzenia
Obc. pomostem na jedna belke — 0,75KN/m
Obc. urzgdzeniami na jedna belke

- Podgrzewacz 2,7KN/1szt

- Naczynie wzbiorcze 1,2KN
Belka miedzy scianami, rozpietos¢ L= 5,15m
M= 10,9KNm, przyjeto 2 x HEB100
War 54 zginanie 0,610< 1,0
Ugiecie a= 25mm

Opracowat :
inz. Andrzej Wojciechowski, upr. nr A/PNB/8300/133/80



[ll. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

1.0 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek mieszkalny o nieregularnej zabudowie, czterokondygnacyjny niepodpiw-
niczony z poddaszem nieuzytkowym- strychem.

Konstrukcja nosna scian - murowana z cegiet ceramicznych.

Stropy nad piwnicg ceglane - Kleina, nad nadziemiem drewniane.

Dach z wiezbg drewniang pokrytg papg termozgrzewalng na deskowaniu. Na cze-
Sciach stromych dachu wykonano pokrycie z dachowki podwajnie.

Na poddaszu nieuzytkowym — strychu zaprojektowano wydzielenie fragmentu stry-
chu na pomieszczenie kottowni gazowej.

Rok budowy- przyjeto szacunkowo realizacje budynku w okresie przedwojennym.

2.0 OPIS STANU ELEMENTOW KONSTRUKCJI

1. Sciany no$ne murowane — widoczne uszkodzenia tynku zewnetrznego na $cia-
nie frontowe;j.

Nie zaobserwowano oznak osiadania lub innych wad konstrukcji scian i fundamen-
téw. Stan techniczny gtdéwnej konstrukcji nosnej- scian i fundamentéw jest dostateczny.

2. Strop — konstrukcja drewniana belkowa ze slepym putapem. Belki w odkrywce
przypodporowej nie sa uszkodzone. Widoczne niewielkie slady zuzycia pod wptywem
korozji biologicznej od szkodnikéw drewna i zawilgocenia. Odkryte belki o wym.
18x23cm w rozstawie osiowym ok. 90cm.

Strop nad Il pietrem (w poziomie poddasza nieuzytkowego ) jest w dostatecznym
stanie technicznym.

3. Dach — wiezba drewniana ptatwiowo- krokwiowa ze stupami w poddaszu, pokry-
ta papa na deskowaniu. Na czesciach stromych dachu wykonano pokrycie z dachowki
podwajnie.

Konstrukcja drewniana i deskowanie nie wykazuje wiekszych uszkodzen, ponad-
normatywnych peknie¢ i odksztatcen. Wystepujg niewielkie slady zuzycia pod wptywem
korozji biologicznej.

Konstrukcja dachu posiada niewielkie ogniska dawnego zawilgocenia. Aktualnie
potaC¢ dachowa jest pokryta nowa papg termozgrzewalng i dachéwka, naprawiono ob-
robki, dach jest szczelny.

Stan techniczny konstrukcji nosnej drewnianej jest dostateczny.

3.0 ANALIZA PROJEKTU KOTLOWNI



Projektowana adaptacja fragmentu poddasza nieuzytkowego — strychu na kottow-
nie gazowa wymaga wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia. Przewiduje sie wy-
dzielenie scianami typu lekkiego szkieletowego, wykonanie nowej posadzki i obudowe
wiezby dachowej. Wszystkie przegrody w wymaganej klasie odpornosci ogniowe.

Strop - Dodatkowe obcigzenia ptaszczyznowe stropu od nowej posadzki oraz scian
wydzielajgcych kottownie wymagajg zastosowania wzmocnieh dla czesci belek stropo-
wych.

Na etapie prowadzenia robot, po catkowitym odkryciu belek stropowych pod pro-
jektowana kottownig, nalezy dokonaé przeglad stanu technicznego catosci belek stro-
powych. Podja¢ decyzje, w ramach nadzoru autorskiego, o dalszym ewentualnym roz-
Szerzeniu wzmocnienia.

Dach - Dodatkowe obcigzenia ptaszczyznowe krokwi od obudowy ptytami GK nie
zagrazajg przekroczeniu nosnosci. Konstrukcje krokwi wzmocniono odcinkowo przy
projektowanych oknach potaciowych.

Pokrycie dachowe i obrébki sg po niedawnym remoncie w dobrym stanie.

4.0 WNIOSKI KONCOWE

Lokalizacja kottowni gazowej na fragmencie strychu jest mozliwa.

Wykonanie elementéw budowlanych wydzielajgcych pomieszczenie nie zagraza
bezpieczenstwu konstrukcji budynku.

Reasumujgc projektowana przebudowa fragmentu poddasza nieuzytkowego- stry-
chu na kottownie gazowg jest mozliwa. Elementy konstrukcji istniejgcego budynku
znajdujg sie w dostatecznym stanie pozwalajgcym na przewidziany zakres projektowa-
nych prac, ktére nie bedg zagrazac bezpieczenstwu istniejacych elementow konstrukcji
budynku mieszkalnego.

Opracowat :
inz. Andrzej Wojciechowski, upr. nr A/PNB/8300/133/80
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RZUT KOTLOWNI NA PODDASZU
LOKALIZACJA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
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UWAGA:

1. WYMIARY PODANE Z GWIAZDKA SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. +0.09 - PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI
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OBUDOWA ELEMENTOW WIEZBY p.poz.
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1. URZADZENIA OPIERAC | MOCOWAC NA POMOSCIE
ZA POSREDNICTWEM PODKtLADEK Z GUMY TWARDEJ gr. min 10mm
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KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOCIOt. GAZOWY 1:10
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LOKALIZACJA OKLADZINY- PODSUFITKI STROPU llip
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UWAGA:
1. OKLADZINA Z PLYT G-K W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 MOCOWANA DO SUFITU STROPU
W POMIESZCZENIACH: 9/3, 9/4, 9/5
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