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Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zamianami) o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy pn :

»BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWYM PRZY UL. SKLADOWA 12 W
POZNANIU”

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictu-ie

AP T y13 ust 1 pkt i rozporzgdzenia Ministra Gospodarki

Na podslawle § e ust,
Terenowej | Ochrony Srodow:skn z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawle samodzielnych funleji technice-

nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
Andzze LY § 2 ECKI
Obywatel 3
(\vylnf:nlt Imlq Imlona 1 nuzwisko)
nagister inzynier architekt
{wymlenié tytul znundowy)
10 1lutego 15833 r. o
urodzony dnia go 1533 we  lwowie

posiada przypotowanic zawodowe upowazniajyce do wykonywaonis samodzieine) [unkeji

Pr'o.jen tan ua
Iuhrﬂllé |!.|:l1‘|1 funkcll

w specjalnogel architektoniczne

{fokrekllé :cnzn: lgcc:nlnoﬁrl techniczne - budowiane] bab specin Nractl 7, v odowej)
Obywatel Andrze J TYSZECKI . :
vwalte . Jjestupnwazniony do:
“mie Imlnun I noazwivke) :

4/ sporzgdzania projektdw v zakresie rozwigzan:

a/ erchitektonicznych wszelkich ebiek tdw budowlanych,
bl konsteakeyino-bwlowlanych obiektdéw budowlanych w budownictwie 6s6b

fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw gletokich

i trudniejszych konstrukciil statycrznie niewyznaczalnych,
2/ w budownictiwie ©sdéb fizycznych ~ de kierowania, nadzorowzhia i kontrolowenia
budowy, kierowenia i konirolowznia wytwarczania konstrukecyijnyeh -elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicepego obiektbw budowlanych
z-wydgeroniem-konsirukeji. Lundamentbu.glebokich i trudniejszych konstrukeji

statycznie niewyznaczalnych.
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0283.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0283-8YFC-D4AD-E7BD-2A5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-1276-C635-3B4F-YBYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania
Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2  Inwestor
Miasto Poznan — Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami

61-655 Poznan, ul. Gronowa 20

1.3  Obiekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4  Adres inwestycji
61-897 Poznan, ul. Skiadowej 12, dziatka nr 20/14 obreb 0051 Poznan

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska ; 75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki — A/PNB/8300/124, Z-0283

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz — 22/ZPOIA/OKK/2007, ZP-561

1.7  Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania
=  Umowa z Inwestorem nr DOA.203.239/2020 z dn. 31.08.2020r

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065).

= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zamianami).

= Obowigzujace normy i literatura.

2  Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu na dz. nr 20/14. Budynek z dwoma klatkami schodowymi,
niepodpiwniczony, z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na kondygnacjach od sutereny do IlI pietra. Budynek
murowany, bez izolacji termicznej. Stropy pomiedzy kondygnacjami drewniane ze $lepym putapem. Wykonano
remont dachu budynku (nowe pokrycie papowe, dachéwka ceramiczna). Okna zewnetrzne w budynku czesciowo

wymienione na PCV w kolorze biatym. Okna na klatkach schodowy zachowane w pierwotnej formie.

3  Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji w zakresie branzy architektonicznej planuje sie:

= renowacje okien zewnetrznych na klatce schodowej oraz na poddaszu ,
= demontaz i utylizacja istniejgcej zewnetrznej stolarki okiennej,

= montaz nowych okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych,

= montaz nowych drzwi do pomieszczenia kottowni EI30,



3.1

montaz nowych okien potaciowych EI30 w pomieszczeniu kottowni,
obrobienie o$ciezy wewnetrznych wraz z malowaniem,

obrobienie osciezy zewnetrznych wraz z malowaniem,

wymiane obrébek blacharskich parapetow zewnetrznych,

wymiane parapetow wewnetrznych.

Renowacja okien zewnetrznych na klatce schodowej

Stolarke wraz z parapetem wewnetrznym nalezy oczy$ci¢ z wtdrnych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna
fragmentow ostabionych, scali¢ monochromatyczne w kolorze NCS S 7020 Y90R. Drewno stolarki okiennej nalezy
uwolni¢ spod wtérnych przemalowan olejno- zywicznych, podda¢ dezynfekcji i dezynsekcji Srodkami owado i
grzybobdjczymi (np. Hylotox Q Plus lub rwnowaznym), nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w partiach
szczegoblnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu zywicy Paraloid B-72 w ksylenie lub réwnowaznego).
Brakujace elementy nalezy zrekonstruowaé. Do zakresu naprawy stolarki nalezg: usuniecie wszelkich
nieszczelno$ci, wymiana listew przymykowych (szczegolnie zewnetrznej), usuniecie korozji biologicznej i wymiana

okue.

Wymiana elementow konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana okuc:

3.2

kazde widoczne pekniecie na ramiakach, nalezy usung¢ przez wymiane elementu na nowy, bez wad,
pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujace na korozje biologiczng drewna, nalezy wymieni¢ na
nowe,

drobne uszkodzenia mozna usuwac przez wyciecie ich i wklejenie nowych kawatkéw, nowe wklejki z
drewna muszg by¢ wyciete z deski o tym samym kierunku witokien, po zwigzaniu kleju, naprawione miejsca
wygtadzi¢ strugiem recznym, a nastepnie szlifowac i przygotowa¢ do pomalowania powtokami malarskimi,
wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna,
nalezy wykonywac po uprzednim wyjeciu szyb ze skrzydet,

w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, Sruby
szwedzkie, zakretki okienne wpuszczane oraz zwrotnice i narozniki, nalezy je wymieniC, przy wymianie
oku¢, stare otwory po wkretach nalezy zabi¢ drewnianymi koteczkami na klej i dopiero mocowac na nowe
wkrety, gwarantuje to osiggniecie ich dobrej wytrzymatosci na wyrwanie.

Wymiana okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych

Przewiduje sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych za wyjatkiem przewidzianych do
renowacji na nowe PCV o parametrach :

wspdiczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach U=0,9 W/m2K,
wspdiczynnik przenikania ciepta okien na klatkach schodowych, poddaszu  U=1,4 W/mK,
wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

profil minimum pieciokomorowy,

elementy ozdobne odtwarzajgce pierwotng forme,

okucia obwiedniowe,

w oknach wieloskrzydtowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,

podziat zgodny ze stanem istniejacym,

okna powinny posiadac¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

posiadanie systemu zapewniajacego staty doptyw powietrza — nawiewniki higrosterowalne - o parametrach
przeptywu nominalnego dostosowanych do powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie powinien da¢ sig
catkowicie zamkna¢, a jego przeptyw w pozycji zamknigtej powinien wynosi¢ od 20 do 30% przeptywu
nominalnego.

kolor biaty.

Zdemontowana stolarke zutylizowac.



3.3 Montaz drzwi EI30 do pomieszczenia kottowni
W ramach inwestycji planuje sie budowe kotlowni gazowej na poddaszu budynku. W zwigzku z powyzszym planuje
sie montaz drzwi p.poz. EI30 o parametrach :

= skrzydto drzwiowe o grubo$ci 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci min. 0,55 mm

= oScieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

= wypetnienie z welny mineralnej o gestosci 150 kg/m?

= dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy z pdtautomatycznym zamykaniem umozliwiajace
otwarcie skrzydta do kata 180°

= zamek zasuwowo-zapadkowy,

= klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym,

= ciezar skrzydta — 25kg/m? dla drzwi EI30

3.4  Montaz doswietli dachowych EI30 w kottowni
Projektuje sie montaz doswietli dachowych w kottowni o parametrach :

= gorna cze$¢ Swietlika wykonana z poliweglanu komorowego o gr. 20mm,
= podstawa z blachy ocynkowanej,
= dolna cze$¢ Swietlika — przeszklenie o odporno$ci ogniowej EI30.

Okna montowane pomiedzy krokwiami za pomocg katownika mocujgcego L50x30x2. Warstwa uszczelniajgca w
postaci wetny mineralnej zamknigta blachg stalowg ocynkowang gr 0,6mm.

3.5 Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Przewidzie¢ demontaz istniejacych parapetdw wewnetrznych oraz obrobek blacharskich parapetéw zewnetrznych
oraz ich utylizacje. Projektuje sie montaz nowych parapetéw wewnetrznych drewnianych sosnowych, bezsecznych w
kolorze naturalnym. Obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych wykonac z blachy tytanowo — cynkowej gr 0,6mm.

3.6 Obrobienie osciezy wewnetrzny

Przewidzie¢ obrobienie o$ciezy wewnetrznych gipsem szpachlowym do gtadzi tynkowych z malowaniem farbg
emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejacego.

3.7 Obrobienie osciezy zewnetrznych

Przewidzie¢ obrobienie osciezy zewnetrznych mineralng zaprawg szpachlowg przeznaczong do wykanczania
powierzchni, a takze do wypetniania miejscowych ubytkdw, stosowang na zewnatrz budynkow i odporng na warunki
atmosferyczne. Nastepnie powierzchnie malowa¢ farba silikonowa zblizong do koloru istniejacej elewaci.

4  Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacii
materiatow nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny
nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do
prawidlowego wykonania zadania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemnej 0sdb projektujacych.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

A/PNB/8300/124, Z-0283
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1 Y DACHU - NOWE $WIETLIKI
13 P.POKOJ 10,60
OBIEKT
14 LAZIENKA 4,80
115 SPIZARNIA 1,70
il KucHNiA 840 BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
17 POKOJ 11,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 1 81.80
21 POKOJ 24,10
ADRES OBIEKTU
2n KUCHNIA 10,30
23 LAZIENKA 3,20
p” P.POKOS 200 61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
A - 40.60 ¢
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE2 DZ EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
11 P.POKOJ 410
172 LAZIENKA 3,60
1/3 KUCHNIA 8,40
114 POKOS 1320 BRANZA ARCHITEKTONICZNA
175 POKOJ 15,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 11 44.80 PROJEKTOWAL
1211 PIWNICA 6,40 N
mgr InZ. arch. Andrze] Tyszecki
1212 KORYTARZ 6,30 nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
12/3 PIWNICA 5,60 nr izby zawod. Z-0283
12/4 PIWNICA 5,60 SPRAWDZAJACY
12/5 PIWNICA 5,10
1216 KORYTARZ 270 mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
127 PWNICA 690 nr izby zawod. ZP-0561
12/8 KORYTARZ 4,50
129 PIWNICA 780 TYTUL RYSUNKU
1210 PIWNICA 7.30
1 KORYTARZ 08 RZUT SUTERENY
1212 MAGAZYN 1,10
POW. UZYTKOWA - PIWNICE 12 59.90
Ki12.1 KLATKA SCHODOWA 21,30
KN12.2 KLATKA SCHODOWA 7,10 DATA SKALA NR RYSUNKU
POW. UZYTKOWA 255.50
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TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER SKLADOWA 12 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 83.20
1301 P.POKOJ 4,50
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. - AZENA 220
ol KUCHNIA 2,70 133 KUCHNIA 880
32 POKOJ 2320 13/4 POKOJ 15,10
3/3 LAZIENKA 240 13/5 POKOJ 15,50
34 P.POKOJ 2,30 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 48.20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 51.60 K121 KLATKA SCHODOWA 13,40
321 P.POKOJ 7,50 KI12.2 KLATKA SCHODOWA 11,80
dal2 KUCHNIA 8,30 POW. UZYTKOWA 290.90
3al3 LAZIENKA 6,40
3al4 POKOJ 6,40
3al5 POKOJ 30.00
3al6 POKOJ 24,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3a 82.70
an POKOJ 2340
412 P.POKOJ 3,50
43 P.POKOJ 10,70
44 POKOJ 710
4/5 LAZIENKA 6,20
46 SPIZARNIA 1,60
ar KUCHNIA 12,10
48 POKOJ 18,60

78
192

®

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWE,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALAC.JI| CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODEA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

-WYMIANY | RENGWAC.JI ISTNIEJACE. STOLARKI OKIENNEJ,
- Y WENTYLACJI INEJ,

=P Y BUDYNKU W ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
1PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr Izby zawod. ZP-0561

TYTUE RYSUNKU

RZUT PARTERU

DATA SKALA NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

01653

INWESTOR

110
186

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

. 100

192 - BUDOWY INSTALAC.I GAZOWE,
- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALZACYJNES,

- BUDOWY INSTALACJI GENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTEOWNI GAZOWE.J JAKO ZRODEA CIEPEA DLA

MIESZKALNO-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJAGEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJ| GRAWITACYJNEY,

= PRZEBUDOWY BUDYNKU W OTWORUL

| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

100
192

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

100
@ 269

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

HHEE TR

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

100
@ 192

PROJEKTOWAL

mgr Inz. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

6,/8
6

SPRAWDZAJACY

‘PK PK‘

mgr Inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr Izby zawod. ZP-0561

|
i
Besauftiigssatsntd

TYTUL RYSUNKU

RZUT | PIETRA

DATA SKALA NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27
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@ 9269 -
el s INWESTOR
~l—=
@ MIASTO POZNAN
| | 61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17
@ 100 NAZWA ZADANIA
1 92 - BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,
1 - BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,
-I = BUDOWY INSTALAC.JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
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7 192 POKOJ 26,30 1504 KUCHNIA 9,20 OBIEKT
B POKOJ 27,90 15/5 POKOJ 1,70
P.POKOJ 4,70 1516 POKOJ 14,30
POKOJ 32,70 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 44.90 BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
P.POKOJ 4,80 K121 KLATKA SCHODOWA 13,50
POKGY 5,90 K122 KLATKA SCHODOWA 12,10
100 POKOJ 6,80 POW. UZYTKOWA 308.60 ADRES OBIEKTU
16 269 KUCHNIA 1330
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 122.40 ,
POKGJ 27,10 61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
POKOJ 26,20 DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
P.POKOJ 3,60
LT P.POKOJ 10,60
POKOJ 7.80 .
019-Y BRANZA ARCHITEKTONICZNA
192 we 2,80
LAZIENKA 8,20
E ] PROJEKTOWAL
KUCHNIA 12,30
100 porcy I upr. b, APNE/E00H 2479
@ 192 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE & 115.70 :: :r;; ::\:od zt‘ozssoo 12
[ SPRAWDZAJACY
mgr Inz. arch. Anna Jézefowlcz
nr upr. bud. 22/ZPOIAJOKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561
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X11.2020 1:100 A4




OZNACZENIE oPIS

GRAFICZNE
'~
(Q P PRALKA
Gl] UM UMYWALKA
o) MISKA USTEPOWA

KABINA NATRYSKOWA
a1 ZLEW DWUKOMOROWY

7 ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

P L
. L— KGd KOCIOL GAZOWY

PK | PIEC KAFLOWY
: (]
18 62
ALY ° D POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY
18 U
1 87@ 62 9/8
B o]
187 200/ \ O % BB WANNA
[ C] 77 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
we MB-MAXIPROJEKT
[ — 75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
T q I Q— _Qi tel. 094-341-15-27
011 | B
dpels g e 52 L
MIASTO POZNAK
@ @ @ @ ZESTAVWIENE FOWERICHN - PITRD BEIGADOWA 18
@ - I row. 81-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17
" PoKOS faand NAZWA ZADANIA
- rorey e RO TSI
= BUDOWY INSTALAC.JI CENTRALNEGO OGRZEWANI
- PPN e - BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODEA CIEI:LA DLA
- PPONO) 42 MIESZKALNO-UZYTKOWY,
= WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
] PO L "] - PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAMITACYJNEJ,
= PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
" PPONO) a0 1| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE $WIETLIKI
" PONOJ e OBIEKT
=" TAZIENKA N
" KUCHNIA L
POW. UZYTIOWA - MEBEIKANES 1900 BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
1o ] am
ne POKY 20
ws [ ) an ADRES OBIEKTU
L) [ ) o0
L PO s ,
- Pyre——y an 61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
"wr KUCHNIA 0
[} POKY 00
POW. UZYTICOWA - MIBRZKANE 90
KN LATKASCHODOWA L
Kna2 LATKASCHODOWA L
P PRALNA 117 ]
POW. URYTHOWA E 7

‘ DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
il 1.9
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTOWAL
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tol. 094-341-15-27
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INWESTOR

MIASTO POZNAR

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/PNB/3300/124/79
nr Izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

TYTUL RYSUNKU
RZUT PODDASZA
DATA SKALA NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75227 Koszalin ul. Morska 60/
tol. 004-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

81-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 on 012 013 014
YaX | A NI AN | A A n
= T NN WK T A N A \

— N N/

SCHEMAT % y A AL/ A
A / /| / X A ‘N “ )

/ X

A B [/

/ \

. S 600 1070 1080 670 970 780 400 1070 1020 690 1000 1000 360 930

WYMAR ZEWNETRZNY W SWELE OSGEZNCY H 1600 580 1620 230 1670 1640 1050 1620 1740 1740 1920 1920 239 3300

; S 700 170 1130 720 1020 830 450 1120 1070 730 1250 1250 600 930

WYMAR WEWNETRENY W SWIETLE. OSCIEZNICY H 1650 530 1670 280 1690 1690 1150 1670 179 179 2160 2160 2440 3300
ILOSC (SZTUK) - PIWNICA 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) -~ PARTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0
IL0S¢ (SZTUK) - PIETRO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
IL0S¢ (SZTUK) - PIETRO Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ SUMA 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 19 11 4 2

UMAG: + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji + drzwi balkonowe drewniane

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYINA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
+ profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
+ profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnegtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnegtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewngtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyine,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspbfczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyine,
= profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspblczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyine,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspblczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspbdlczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyline,
+ profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspbdlczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyline,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspblczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyline,
+ profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspblczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnegtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyline,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnegtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyline,
= profil piaciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewngtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchylne,
+ profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/m’K,

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr InZ. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr ink. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 2/ZPOIA/OKIK/2007
nr kzby zawod. ZP-0001

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75227 Koszalin ul. Morska 80/
tol. 094-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17
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ILOSC (SZTUK) — PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILSC (SZTUK) - PARTER 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO I 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0
ILOSC (SZTUK) — PIETRO Il 0 0 2 6 1 1 0 0 4 0 0 1 1 0
ILOSC (SZTUK) — PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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UWAGI: + drzwi balkonowe drewniane + drzwi balkonowe drewniane + drzwi balkonowe drewniane * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

* rozwierno—uchyine,
= profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

* rozwierno—uchyine,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

* rozwierno—uchylne,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspdfczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyilne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdfczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyilne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdfczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyilne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdiczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr InZ. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr ink. arch. Anna Jézsfowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIAJOKIK/2007
nr kzby zawod. ZP-0581

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A8




JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75227 Koszalin ul. Morska 80/
tol. 094-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17
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ILOSC (SZTUK) — PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILSC (SZTUK) - PARTER 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO I 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0
ILOSC (SZTUK) — PIETRO Il 0 0 2 6 1 1 0 0 4 0 0 1 1 0
ILOSC (SZTUK) — PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ILOSC (SZTUK) - SUMA 2 2 2 ; 1 1 6 4 4 2 1 1 4 1
UWAGI: + drzwi balkonowe drewniane + drzwi balkonowe drewniane + drzwi balkonowe drewniane * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

* rozwierno—uchyine,
= profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

* rozwierno—uchyine,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

* rozwierno—uchylne,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspdfczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyilne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdfczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyilne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdfczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyilne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdiczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr InZ. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr ink. arch. Anna Jézsfowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIAJOKIK/2007
nr kzby zawod. ZP-0581

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A8




JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 609
fol. 004-341-18-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA
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ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO Il 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PODDAESZE 0 0 0 1 ) ) 1 2 0 2
ILOSC (SZTUK) - SUMA 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2
“_E%_ch ZAMOWENEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. + okno drewniane o konstrukeji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukciji + okno drewniane o konstrukcji renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem + okno drewniane o konstrukcji = drzwi E130

2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYINA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

jednoramowej,
rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

- elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowe;j,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

= rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

- okucia obwiedniowe

- wspbdtczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/mK,

- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowe;j,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+ okucia obwiedniowe

+ wspbdlczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/m’K,

+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

technicznym

technicznym

+ gbrna czesc swietlika wykonana z poliweglanu
komorowego o gr. 20mm,

+ podstawa z blachy ocynkowanej,

* dolna czgse Swietlika — przeszklenie o odparnosci
ogniowej E130.

+ okna montowane pomiedzy krokwiami za pomocq

kqtownika mocujqcego  L50x30x2.
Warstwa uszczelniajgca w postaci wetny mineralnej

zamknigta blachq stalowq ocynkowanq gr 0,6mm.

jednoramowe;j,

- rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

*skrzydlo drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane

z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55 mm
* oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

- wypelnienie z welny mineralnej o gestosci 150 kg/m®
* dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy
z pélautomatycznym zamykaniem umozliwiajgce otwarcie
skrzydta do kqta 180

= zamek zasuwowo-—zapadkowy,

» klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa

z rdzeniem stalowym,

cigzar skrzydta — 25kg/m® dlo drzwi E130

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr Izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Ink. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIAJOKIKI2087
nr izby zawod. ZP-8581

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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