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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1.0 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1RODZAJ, NAZWA | LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ogélnobudowlanych dotyczgcych przebudowy fragmentu poddasza nieuzytkowego —
strychu na Kottownie Gazowg w Budynku Mieszkalno - Uzytkowym, 61-897 Poznan, ul. Sktadowa 12,
dz. nr 20/14, obreb 0051 Poznan

Zamawiajgcy: MIASTO POZNAN - Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami
61-655 Poznan, ul. Gronowa 20

1.2CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu poddasza nieuzytkowego — strychu na
Kottownie Gazowa w budynku mieszkalno — uzytkowym wielorodzinnym.

1.3 OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek mieszkalny o nieregularnej zabudowie, czterokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym- strychem.

Konstrukcja no$na $cian - murowana z cegiet ceramicznych.

Stropy nad nadziemiem drewniane.

Dach z wiezbg drewniang pokrytg papg termozgrzewalng na deskowaniu. Na czesciach stromych
dachu wykonano pokrycie z dachowki podwdjnie.

1.4 ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA.

We fragmencie poddasza nieuzytkowego przeznaczonym na kottownie wykonanie robot budowlanych:
- zamurowanie otworu likwidowanych drzwi w $cianie gr. 25cm

- wydzielenie pomieszczenia kottowni przy pomocy lekkich scian szkieletowych, obudowa konstrukcji
drewnianej dachu i stropu ptytami gipsowo — kartonowymi

- wykonanie posadzki ptytkami terakoty na warstwach podktadowych zabezpieczajgcych

- montaz drzwi wejsciowych, wymiana okna istn. i montaz nowych naswietli okiennych

- montaz konstr. stalowej wsporczej kottéw i pomostu pod urzgdzenia

- wykonanie glazury na $cianach

- malowanie

1.5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT.

1.5.1 Projekty, dokumentacja kosztorysowa:
Projekt wykonawczy — branza budowlana.

Kosztorys Inwestorski i Przedmiar robat.

1.5.2 Specyfikacje Techniczne budowlane:

B-01 Kod 45262522-6 Murowanie
B-02 Kod 45262650-2 Oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych
Kod 45261100-5 Podsufitka, konstrukcja nosna
B-03 Kod 45432130-4 Pokrywanie podtdg, podktady
Kod 45431100-8 Kladzenie terakoty- ptytek
B-04 Kod 45410000-4 Tynkowanie zwykte
B-05 Kod 45431200-9 Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych glazury

B-06 Kod 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
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B-07 Kod 45223100-7 Montaz konstrukciji stalowych

B-08 Kod 45442100-8 Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
Kod 45442110-1 Malowanie
Kod 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne

1.6 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA,.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w
trzech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.7 DEFINICJE | SKROTY.

OST - Ogolna specyfikacja techniczna
SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna
PZJ — Program zapewnienia jakosci

2.0 PROWADZENIE ROBOT.

2.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é
z z zatwierdzonym projektem i projektem wykonawczym oraz kosztorysem, wymaganiami specyfikaciji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz pleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane
kwestie. Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca. Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi opisu
technicznego projektu, obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.

2.2 TEREN BUDOWY.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy — wydzielony fragment poddasza nieuzytkowego przeznaczonego na Kottownie Gazowg w
Budynku Mieszkalno — Uzytkowym - Poznan, ul. Sktadowa 12.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy
dokumentacje projektowo- kosztorysowg okreslong w pkt. 1.5.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy- pomieszczenia przekazanego do
przebudowy na kottownie oraz dojscia do niej. Ponadto wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
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urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia i urzgdzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
pieszego w sgsiedztwie robdt.. Wszystkie znaki, bariery i inne urzagdzenia zabezpieczajgce musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenia robo6t za utrzymanie wszystkich reperdéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami tablice informacyjne.

2.2.4  Ochrona wiasno$ci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzagdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable. Wykonawca spowoduje,
zeby instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot. W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach
placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wtasciwe kroki zeby stosowacé sie do wszystkich
przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska ma placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstac¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatdéw, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw wykonawca musi uzyskaé¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA POTRZEB ZAMAWIAJACEGO
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania
zasadniczych robdét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow :

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- program zapewnienia jakosci
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2.3.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji
robét wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.2 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

al czes¢ ogolng opisujaca:

system ( sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wlasnego

lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzagdzajgcemu
realizacjg umowy;

b/ cze$¢ szczegdbtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatdw, - sposob
zabezpieczenia i ochrony materiatéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i przechowywania
na budowie, sposob i procedure pomiaréw, badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanie
mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robdt, sposéb postepowanie z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2.4 Dokumenty budowy:

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawiera¢ jego date , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajagcy wprowadzanie p6zniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W
szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujgce informacie.:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,
- dzieh dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego,
- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegolnych elementoéw robot,
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych,
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
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ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegoélnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okre$leniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane.

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzadzajgcego realizacjg urnowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest
takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242 Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1i 2.4.2 , dokumenty budowy zawierajg tez:
dokumenty wchodzgce w skfad umowy,

pozwolenie na budowe- dla przedmiotowego zadania nie wystepuje,

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg urnowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
protokoty odbioru robét,

opinie ekspertéw i konsultantéw,

korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogdine.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow :

rysunki robocze,

aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

dokumentacja powykonawcza,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane na adres zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w skfad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze.
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
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przediozenia wykazéw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmuje sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po
trzy egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw,
ktére nie moga byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i
urzgdzen wspotzaleznych ze sobg nalezy koordynowac w taki sposdb, aby zarzgdzajgcy realizacjg
umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokftadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje: nazwa inwestycji, nr umowy, ilos¢ egzemplarzy
kazdego skladanego dokumentu, tytut dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, okreslenie jakiego
dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, humer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest
dane urzadzenie, materiat lub element, date przekazania. O ile zarzadzajgcy realizacja umowy nie
postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy w uzasadnionych
przypadkach moze wymagac¢ akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robo6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich
polecenia majg moc polecenh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4 MATERIALY | URZADZENIA
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania-robot musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wylgczajgc te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca rna obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasciwosci. Wyniki tych probek stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatldw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robot,

4.3 Atesty materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg u mowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom normy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim
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stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzeh beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wybrany wariantowy sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

6 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslane w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowa wykalibrowane |
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badahn wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg opisane | oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan bedg mu przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi wykonawca.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjag umowy jest uprawniony do dokonania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

8 OBMIARY ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym | szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar roboét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz
przed zakryciem.

9 ODBIORY ROBOT | PLATNOSCI
Zasady odbiorow i pfatnosci za ich wykonanie okre$la umowa. Ptatno$¢ na podstawie przyjetego w
umowie kosztorysu ofertowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegoétowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z pomniejszymi zmianami — tekst jednolity (Dz U. z
13.02.2020r.)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. Nr 80/2003r poz.
717) wraz z pdzniejszymi zmianami - Obwieszczenie Marszatka Sejmu z 06.02.2020r. w sprawie jednolitego
tekstu Ustawy

3. Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 24.02.2006r. ( Dz. U. 28.03.2006r. péz. 360) wraz z pdzniejszymi
zmianami - Obwieszczenie Marszatka Sejmu z 29.05.2020r. w sprawie jednolitego tekstu Ustawy

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 p6z. 1086) wraz z
pdzniejszymi zmianami - Dz.U. 2020 poz. 782 z 16.04.2020 o zmianie Ustawy

5. Ustawa o wyrobach budowlanych — Dz. U. 2020 poz. 215 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu z
09.01.2020r. w sprawie jednolitego tekstu Ustawy

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, p6z. 690) wraz z
pdzniejszymi zmianami - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 08.04.2019r. w sprawie jednolitego
tekstu Ustawy

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) wraz z pomniejszymi
zmianami

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953) wraz z pdzniejszymi zmianami - Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018r. w sprawie jednolitego tekstu Ustawy
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MURY Z CEGLY
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z cegty.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Murowanie scian wewnetrznych. Wykonanie naprawy $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestéw i aprobat technicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét podano w OST.,Wymagania ogodlne"

2. MATERIALY

Do murowania Scian i uzupetnien scian cegta ceramiczna petna o ksztaicie prostopadtoscianu i
wymiarach 25x12cm klasy 15. Murowanie na petne spoiny zaprawg cementowo- wapienng marki M3.
Do wykonywania elementéw murowanych nalezy stosowac¢ materiaty:

KRUSZYWO- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgca
normg PN.

CEMENT- do betonéw i zapraw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom PN. Do
wykonania betonu lub zaprawy moze by¢ jedynie uzyty cement magazynowany i chroniony przed
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw . Okres pomiedzy datg wsiania
cementu z wytwérni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ diuzszy niz : 30 dni przy cementach szybko
twardniejgcych, 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzszej, 3 miesigce przy innych rodzajach
cementu. Cementy dostarczone w workach , a réznigce sie rodzajem , markg oraz Swiadectwem jakosci ,
powinny by¢ sktadowane oddzielnie w sposdb umozliwiajgcy tatwe ich odrdznienie. Cementy, dostarczane
luzem , a réznigce sie rodzajem , markg oraz $wiadectwem jakosci , powinny by¢ magazynowane w
osobnych silosach . Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajgcy rozréznienie cementu,

WAPNO- odpowiadajgce PN stosowane bedzie do przygotowania zapraw do robdét murowych .
Stosowaé nalezy wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego , ktére powinno
tworzy¢ jednolita, jednorodng mase , bez grudek i zanieczyszczen obcych (gaszenie wapna zgodnie z
wytycz. ITB). Warunki przechowywania wapna suchogaszonego — identyczne do warunkow
przechowywania cementu.

WODA- powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN dotyczgcej wody do celéw budowlanych
.Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie
odpowiadajgcym warunkom PN.

ZAPRAWY- Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie (
zaprawa cementowo-wapienna M5Mpa). Przygotowanie zaprawy powinno by¢é wykonywane mechanicznie,
w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Czas zuzycia zaprawy
cementowo-wapiennej wynosi 3 godziny . Skifad objetosciowy zaprawy nalezy dobra¢ doswiadczalnie tak ,
aby uzyskaé¢ wymagang marke . Konsystencje zaprawy dobra¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

CEGLA PELNA- klasy 15Mpa (przemurowania okienne w $cianie zewn.) o znormalizowanych
wymiarach 250x120x65mm odpowiada¢ winna wymaganiom PN. W zakresie cech zewn. cegta powinna
:mie¢ powierzchnie zewn. gtadkie i rowne dopuszczalne odchyiki nie mogg przekracza¢ +/- 6mm na
dtugosci. +/- 4mm na szeroko$ci. +/-3mm na grubosci, mie¢ dopuszczalne wymaganiami PN wady i
uszkodzenia.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania muru z cegly powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
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podstawowego sprzetu budowlanego do prac murarskich- skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak, poziomica,
taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Transport cegiet - dowolnymi srodkami transportu. Sktadowanie : podczas transportu - szczelne w
jednakowej ilosci warstw, na placu budowy - na wyréwnanym terenie, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
w stosach (stupy) po 200 sztuk. W przypadku sktadowania tych elementéw bez zadaszenia dtuzej niz 2
tygodnie zaleca sie zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig zawilgocenia (np. poprzez przekrycie folig lub
plandeka).
4.2, Transport

Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz w paletach bez narazenia na wplywy wilgoci atmosferycznej.
Roztadunek palet powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST
Roboty = murowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajgcych
do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robo6t wydaje inspektor nadzoru.
Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym.
Cegta oraz elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wodag.
Mury nalezy ukfada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem
pionu i poziomu.
W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementow, nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:
Mury z cegly
W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17mm i
mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i
ciensze niz 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym ( szczegodlnie co do klasy i mrozoodpornosci ). Cegta przeznaczona do muréw na ktérych
przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna byé zbadana na obecnos¢ szkodliwej zawartosci
rozpuszczalnych soli. Po badaniach na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie
wystepowanie nalotéw , ktérych nie mozna zdjgé z powierzchni probki za pomocg ostrego narzedzia.
Nasigkliwos¢ cegty klasy nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. Dla Scian zewnetrznych zaleca sig 16 %.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostka i zasady obmiarowania
Przy odbiorze iloSciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru murdw :
llos¢ wykonywanych rob6ét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.
Mury z cegty znormalizowanej grubosci jednej cegly i wiecej oblicza sie wg ich objetosci w m3, mury ciensze
w m2 powierzchni.
Powierzchnie otworéw mierzy sie w nastepujgcy sposob:
otwory bez wegarkow - w Swietle murdw,
otwory z wegarkami - w Swietle wegarkow,
otwory, w ktérych oscieznice obmurowywane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru - w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.
Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow  wyrywkowych
zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W
szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
zgodnosc¢ ksztattu i gtdwnych wymiarow muru z dokumentacijg techniczng, grubo$¢ muru,
wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,
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poziomos$¢ warstw cegiet.
grubo$ci spoin i ich wypetnienie,
zgodnosc¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine"

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni muru wedtug
ceny jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy za
pomocg stolika rozptywu.

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych.

PN-74/B-3000 Cement Portlandzki.
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45261100-5
PODSUFITKA, KONSTRUKCJA NOSNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych dla systemu zabudowy poddaszy.

- Wymagana ze wzgledéw ppoz, klasa odpornosci wg projektu.

- Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie azurowej konstrukcji wiezby, scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na Scianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

- Okfadziny objete niniejszg SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-kartonowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej licai po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Norm, aprobat technicznych, a mianowicie.
- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z piyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢,
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze byc
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
normie PN-EN 520+A1:2010 — Ptyty gipsowo — kartonowe — Definicje, wymagania, metody badan oraz
wytycznych PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania sktadowania podano w OST.

2.2 Projektowane sSciany wydzielajgce pomieszczenie kottowni gazowej od pozostatej czesci
poddasza wykonac¢ jako lekkie $ciany warstwowe z ptyt gipsowo- kartonowych na konstrukcji stalowej z
wypetnieniem z wetny mineralnej. Zastosowac nalezy jeden z systemow szkieletowych posiadajgcych atest
dla scian pozarowych wg klasy odpornosci pozarowej okreslonej w projekcie.

Sciana - tzw. ,wzmocniona” o gr. 125mm. Sciana przeznaczona do powieszenia 3 urzadzen o
wadze kazdego ok. 30Kg. Stosowaé systemowe rozwigzanie wzmocnienia $ciany. Poszycie $ciany
sktadajgce sie z ptyt 2x12,5mm nalezy, od strony kottowni, wyposazy¢ w ptyte tzw. ,wzmocniong” 12,5mm
na catej ptaszczyznie Sciany.

Plyta ,wzmocniona” - cementowo — wiérowa o trojwarstwowej budowie, niepalna - A2.

wytrzymatos¢ na zginanie ptyty > 9 N/mm2

modut sprezystosci > 4500 N/mm2
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reakcja na ogien A2-s1, dO

gestos¢ pmean=1200 kg/m?

Wytrzymato$¢ i sztywnosc¢, wiasciwosci:

naprezenia ptyta: fm,k=9 N/mm? fc,90,k=12 N/mm? fv,k=2 N/mm? Emean=4500 N/mm?

Profile szkieletu $ciany wzmocnionej — stupki C75 zagesci¢, co max 400mm.

2.3 Projektowana obudowa wiezby dachowej z ptyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji stalowej.
Zastosowa¢ nalezy jeden z systeméw zabudowy poddaszy posiadajgcy atest dla zabudowy wiezby
dachowej wg klasy odpornosci pozarowej okreslonej w projekcie.

2.4 Projektowana obudowa nad $cianami wydzielajgcymi kottownie. Obudowa goérg wiezby
dachowej bezposrednio pod potacig dachu z ptyt niepalnych cementowo - wiérowych. Zastosowaé do
zabudowy ptyte posiadajgcq atest dla klasy odpornosci pozarowej okreslonej w projekcie.

2.5 Dolng ptaszczyzne stropu - sufit pod kottownia, zabezpieczy¢ ptytami gipsowo- kartonowymi.
Zastosowac do zabudowy ptyty posiadajgce atest dla klasy odpornosci pozarowej okreslonej w projekcie.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z podstawowego sprzetu budowlanego, w tym elektronarzedzi .

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo na kilku podkfadach
dystansowych. Pierwsza piyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m o grubosci 9,5 mm .

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone  wszystkie roboty stanu  surowego, roboty instalacyjne  podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone
z gruzu i odpadow.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw,
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gérnej
- dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubosc¢ zastosowanych piyt.
- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jakg spetniaé ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowg to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢

- wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac¢ o paru
podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

styki poprzeczne piyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaé warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany
tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
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przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,
mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie: -  do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, do profili
stalowych blachowkretami.

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania |Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi
9,5 poprzeczny [?Zna]
podtuzny 320
poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.4. Sufity na ruszcie stalowym

5.4.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy skfadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach diugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdw krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili
UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ piyty Dopuszczalna odlegto$¢ | Dopuszczalna odlegtosé w |Dopuszczalna odlegtosé
gipsowo-kartonowej | miedzy wieszakami [mm] warstwie gtéwnej [mm]  |w warstwie nosnej [mm]
[mm]

9,5 850 1250 4

125 850 1250 2

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.
6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-EN 520+A1:2010 — Ptyty gipsowo — kartonowe — Definicje, wymagania, metody badan oraz
wytycznych PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

W szczegodlnosci powinna byé oceniana: rownosé
powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnosé i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

72. Jednostkai zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz0,5m .

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

74. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki

84. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze - przestrzegaé wymagan podanych w normie PN-EN 520+A1:2010 —
Piyty gipsowo — kartonowe — Definicje, wymagania, metody badan oraz wytycznych PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega.

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng
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b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

C) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach
i obrzezach,

€) wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacii.
Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocag ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinajgcych
pionowego poziomego sie

nie wigksza niz2 mm i | nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb | nie wigksze niz 2 mm na |nie wicksze
w liczbie nie wiekszej | i ogétem nie wiecej niz3 mm w |1 mb i ogétem nie wigecej|niz 2 mm

niz 2 na catej dtugosci pomieszczeniach do 3,5 mm niz 3 mm na catej
taty kontrolnej o wysokosci oraz nie wiecej niz 4 powierzchni
diugosci 2 mb mm w pomieszczeniach powyzej| ograniczonej Scianami,
3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w OST
»~Wymagania ogdine"

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje. * dla wszystkich technologii
(czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podioza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
na rusztach z ksztattownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie
spoin tasma papierowg szpachlowanie i cyklinowanie wykohczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 520+A1:2010  Piyty gipsowo — kartonowe — Definicje, wymagania, metody badan przy odbiorze

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowe konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo —
kartonowymi — Definicje, wymagania, metody badan przy odbiorze

PN-EN 13963:2008 materiaty do spoinowania ptyt gipsowo — kartonowych — Definicje, wymagania, metody badan
przy odbiorze
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PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.
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B -03
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45432130-4

POKRYWANIE PODLOG, PODKLADY

45431100-8

KLADZENIE TERAKOTY- PLYTEK
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek mineralnych na podtozach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Posadzka z ptyt terakoty na podktadzie izolacyjnym i ognioodpornym.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestéw i aprobat technicznych

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogodlne"

2. MATERIALY
2.1 POSADZKA Z PLYT TERAKOTY na warstwach podktadowych

- Podkilad z ptyt OSB3 -25mm na belkach stropowych (listwy dystansowe drewniane poziomujgce).
Piyty OSB bocznie dwustronnie frezowane na wpust i piéro. Mocowanie na wkrety lub gwozdzie
ocynkowane dtugosci min 60mm:

- posrednio co 30cm (pierscieniowe)

- na tgczeniach ptyt co 15cm, min 10mm od krawedzi (spiralne)

- na krawedziach ptyt co 15cm, min 10mm od krawedzi (spiralne)

Uwaga: nie stosowa¢ wkretow fosfatowanych — czarnych, stuzg tylko do mocowania ptyt GK.
stosowac tgczniki do ptyt drewnopochodnych — norma PN-EN14592:2008 + A1:2012.

(dylatacje ptyt na stykach 3mm, od $cian min 10mm)

- Folia rozdzielajaca PE 0,3mm z zaktadami ok. 20cm

- Ptyta ,,AKU” - pianka akustyczna poliuretanowa gr. 40mm gestosé¢ 140Kg/m3
twardos¢ przy sciskaniu 40% - > 30KPa

wytrzymatosc¢ na rozciaganie > 125 MPa

(dylatacja min. 10mm od Sciany)

- Ptyty ognioodporne w klasie odpornosci ogniowej w zestawie EI60
(dylatacja min. 10mm od $ciany)

ptyta silikatowo — cementowa niepalna w klasie Al

gestosé 870Kg/m3

wytrz. na sciskanie (prostopadle do powierzchni) 9,3 N/mm2

- Izolacja wodoodporna- typu ,Folia w Ptynie”

potptynna dyspersyjna folia do powtok wysokoelastycznych stosowana pod ptytki podtogowe i
Scienne.

dyspersja polimerowa pokrywajgca rysy 1mm.

gestos¢ 1,2 kg/dm3

minimum 2 warstwy- dajg 1mm grubos$ci powtoki

wydajnosé 0,6 kg/m2 / warstwa

wodoszczelnosé [1 1000mm H20 / 72 h wg PN-90/B-04615

- Plyta wodoodporna OSB4- 25mm
dwustronnie frezowane na wpust i pioéro
klej przemystowy do pltyt OSB szybkoschngcy, elastyczny
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- Posadzka z ptyt terakoty

wymiar 30x30cm, plytka przeciwposlizgowa
nasigkliwos¢ do 0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie ponad 40Mpa
twardos¢ min 7 w skali Mohsa.

kolorystyka wg doboru Inwestora.

klejenie wysoko elastycznym klejem do plytek.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania posadzek winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
podstawowego sprzetu budowlanego do uktadania posadzek z ptyt i podktadow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

Przewdz i magazynowanie materiatéw - Scisle wg wymagan i oznaczeh producenta. Transport
odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przew6z w paletach bez narazenia na wptywy wilgoci atmosferyczne;j.

Transport i przechowywanie wyrobéw powinien odbywaé sie w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem.

Materiaty posadzkowe, zaprawy, kleje - dostarczane i magazynowane w warunkach suchych, zamknietych
pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST

Posadzki z ptytek z terakoty wykonywa¢ w temperaturze pomieszczenia nie nizszej niz 5°C na
podtozu trwatym, nieodksztalcalnym o czystej i szorstkiej powierzchni. Temperature zapewni¢ na kilka dni
przed rozpoczeciem uktadania oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy . Materiaty do wykonania
posadzki dostarczy¢ do pomieszczenia o wymaganej temperaturze min. 24 godziny wczesniej . Przejrze¢
ptytki pod wzgledem tego samego rodzaju . barwy, typu i gatunku. Plytki powinny by¢ wilgotne, nie nasycone
wodg (zanurzy¢ je w wodzie bezposrednio przed utozeniem na kilkanascie sekund). Szeroko$¢ spoin - 1-
2mm -jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu . Przebieg spoin -prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie
linii spoin od linii prostej — nie wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Wypetnienie spoin — po kilku dniach od utozenia — rzadkg zaprawg 1:1 lub | :2 po
wczeshiejszym zwilzeniu posadzki wodg. Posadzke wykonczy¢ przy Scianach cokolikiem z ptytek. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, posadzke dokfadnie oczysci¢ i dodatkowo zmyé 5%
roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna,
o okreslonym spadku. Przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka - me wigksze niz 5mm na
catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku -
nie wieksze niz +/-5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Wszystkie materiaty dostarczy¢ na 24
godziny wczesniej przed uktadaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola i badania posadzek z ptytek
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych posadzek z ptytek powinien obejmowac:

+ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

+ sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy
tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do | mm,

» sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnos$cig do | mm,

» sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem,

« sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
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dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci 1 m" nalezy zmierzy¢é spoiny suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i SST i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.
Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uznaé za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

Jednostka i zasady obmiarowania
Podktady betonowe obmierzaé w m3 uzytego do robot materiatu. Warstwy posadzki z ptytek z kamieni
sztucznych ( terakoty )- elementy liczy¢ nalezy w m2 pokrywanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.
Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych polega na sprawdzeniu :
temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosci podktadu i wpisaniu wynikéw tych
badan do dziennika budowy. Na odbidr rob6t posadzkowych sktadajg sie :

Odbiér materiatow :
Odbiér materiatdow przeprowadzony bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe — sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie wymogami  odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw,
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Odbiér materiatéw przy odbiorze robot zakohczonych - na podstawie zapisow w dzienniku budow i atestéw
producentéw, sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatbw z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami.

Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:

materiatow,

wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie - badanie prébek kontrolnych przeprowadzane nie
rzadziej niz 1 raz na 500m2 podktadu,

réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej

odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm .

odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca taty jw. i
poziomicy,

odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm .

prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych itp.) przez ogledziny .

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych. izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbior koncowy roboét posadzkowych powinien polegaé na sprawdzeniu:

zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg wykonanych posadzek na podstawie
ogledzin, pomiarow i protokétéw odbioréw miedzy fazowych,

jakosci uzytych materiatéw na podstawie swiadectw i atestéw,

dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

prawidtowosci wykonania podktadu na podstawie protokétdéw  odbiorow miedzyfazowych
lub zapiséw w dzienniku budowy,

prawidtowosci wykonania posadzki po uzyskaniu przez nig petnych wtasciwosci techniczno-
uzytkowych,

prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych,

wykonczenia posadzki, cokotéw i prawidtowosci zamocowania listew przypodtogowych,

Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego poprzez ocene wzrokowa,

prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki za pomoca taty.

potaczenia posadzki z podktadem poprzez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania Ogélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek- definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 U Kleje do ptytek- oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe. Aprobaty
dopuszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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B-04
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45410000-4
TYNKOWANIE
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

12. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykfe.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p. 3.1.1.

Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

-procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

22. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych grubowarstwowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.



31
Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robot
konstrukcji KOTLOWNI GAZOWEJ
Budynek Mieszkalno — Uzytkowy w Poznaniu, ul. Sktadowa 12

24. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne ,Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

25. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701.1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

W niniejszej sytuacji najbardziej racjonalne i ekonomiczne jest zastosowanie gotowej mieszanki
mineralnej cementowo - wapiennej do tynku wewnetrznego.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST

4.2. Transport materiatéw

Transport suchych zapraw w workach konfekcjonowanych, cementu i wapna suchogaszonego
powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozié¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych:

-W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem
szarego mydfa lub wypetniajgc je lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

54. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw  zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub
podkfadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie skifadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do  warstwy
narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
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akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie".

Wyniki badah materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-707B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci
zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowos$ci przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkéw
zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci tynku, wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach i
szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.2. Jednostkaizasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnieg pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne poziomg.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wediug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

llos¢ tynkébw w m2 okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

8.2. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i
umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonaé roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkéw
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku.

pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac¢:
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
Wykonana i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4m.
przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
wykonanie tynkow,
reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym,
uzyteczno$ci publicznej i przemystowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t. Warunki techniczne mogg stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania
wymaganych:

- w projektach budowlanych: opiséw dotyczgcych okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania poszczegodlnych rodzajéw robot,

- w zaméwieniach publicznych: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ktére wraz
z dokumentacjg projektowa okreslajg przedmiot zamodwienia,

- w umowach: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t bedagcych przedmiotem
umowy.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych glazury na $cianach.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestow i aprobat technicznych.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine"

W niniejszych warunkach technicznych zostaty uwzglednione wymagania techniczne PN oraz
wspotczesna wiedza i doswiadczenia praktyczne zdobyte podczas wykonywania oktadzin i wykfadzin
ceramicznych przy uzyciu zapraw klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. W tekscie
przyjeto zasade niecytowania, lecz jedynie powotywania sie na odpowiednie punkty przepiséw norm.

Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania i sposoby oceny
podtozy, wykonanie oktadzin i wyktadzin zewnetrznych oraz wewnetrznych, a takze odbiory robét
oktadzinowych i wyktadzinowych.

Niniejsze warunki techniczne nie obejmujg wykonywania oktadzin ceramicznych na ociepleniach
Scian zewnetrznych oraz wykfadzin i oktadzin chemoodpornych.

2. MATERIALY

2.1 Oktadziny — zastosowac¢ ptytki Scienne glazurowane o wymiarach wg ustalenia z Inwestorem.
Narozniki wykonczone systemowymi listwami PCV. Kolorystyka wg doboru Inwestora. Podstawowe
parametry:

Nasigkliwo$¢é do 15%

Wytrzymatos$¢ na zginanie > 17 Mpa

Twardo$¢ min 3 w skali Mohsa.

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-
EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Do wykonywania robét oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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- narzedzia lub urzagdzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych.

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, — poziomice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozyciji klejgcych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

Transport i magazynowanie oktadzin w kartonach w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem. Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przew6z w paletach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci
atmosferyczne,.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian.

- podtogi z materiatdw mineralnych wigcznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +50 C w ciggu catej doby.

Wykonanie okiadzin

5.1. Podtoza pod okfadzine

Podiozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed
przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ przygotowania podioza
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystepowania matych nierébwnosci nalezy je zeszlifowaé. a wigeksze uskoki i ubytki
wyréwnacé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nic wiekszej
niz 3 na diugosci laty.

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 rnm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejgcych, na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M5,

- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.
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5.2. Wykonanie oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki (moze to
by¢ linia wyznaczona przez cokét posadzki) oraz przygotowa¢ kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg
producenta.

Kompozycje klejagcg trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem okoto 50°,
Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie sciany Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15
minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesungc po $cianie (ok. 1 - 2 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubosé 4- 6 mm.
Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejagcej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wkfadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg
do fugowania.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola wykonanej okfadziny powinna obejmowac:

--zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary).

- stan podtéz na podstawie protokotdow badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materialtbw na podstawie deklaracji zgodnosci Ilub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

- prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnos$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na catej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiaru oktadzin dokona¢ w m2 ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér gotowych oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robodt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac tynkowych.

Zgodno$¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sag
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna
zostac przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine lub wyktadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
lub wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢é warto$¢ wykonanych robat,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine lub wykfadzine
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i wykona¢ je ponownie

Protokot odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub wyktadzin z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania
Ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001  Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%.
Grupa B I

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.
Grupa B llu.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%.
Grupa B llb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci
fizyczno- mechanicznych.

PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia.

PN-EN 12670:2002  Kamien naturalny- Terminologia

PN-EN 12440:2002  Kamien naturalny- Kryteria mianownictwa.

PN-B- 11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek- definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 U Kleje do ptytek- oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe. Aprobaty
dopuszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizaciji robét.

1.3 Zakres robo6t objetych ST
Montaz okien i drzwi w pomieszczeniu kottowni w budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niegj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestow i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Wymiana istniejgcego okna drewnianego na nowe okno w klasie odpornosci ogniowej EI60
(zlokalizowane w pasie niepalnym EI60 pod pokryciem dachu, nad $ciana oddzielenia p.poz). Montaz
stolarki okiennej jako stolarki nietypowej -$cisle wg inwentaryzacji otworu drewnianej oéciezy okna.

Montaz 2 nowych okien — naswietli o wym. 125x70cm w ptaszczyznie krokwi dachowych.
Klasa odpornosci ogniowej okien EI30. Inne parametry okien wg projektu architektury.

Do pomieszczenia kottowni zamontowaé metalowe atestowane drzwi p.poz. otwierane na zewngtrz
pomieszczenia. Drzwi systemowe w klasie odpornosci p.poz. EI30 o wym - 90x200cm. Drzwi otwierane pod
naciskiem od strony pomieszczenia, bezklamkowe z zastosowaniem zamka kulowego. Od strony
zewnetrznej wyposazone w zamek patentowy uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
podstawowego sprzetu budowlanego w tym elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem. Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozZliwiajg przew6éz w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci
atmosferycznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST

5.2. 5.1.1 Whudowanie stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni
wegarkéw, do ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy i
wegarkow lub zabrudzenia ich powierzchni, nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
otworéw okiennych dla scian murowanych z wyprawg tynkowg wynoszg szerokosé: +10mm, wysoko$é
+10mm, dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych 10mm.
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Stolarke okienng PCV zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezy zgodnie z zaleceniami
producenta. Uszczelnienie styku z oknem wykonaé po zamocowaniu oscieznicy poprzez wypetnienie
szczeliny materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym celu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiaru stolarki dokona¢ w m2 ich powierzchni lub w sztukach wg typow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbioru osadzenia stolarki dokonaé poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i poziomie oraz dokona¢
pomiaru przekgtnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
1m wysokosci elementu, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé
wieksze niz 2mm przy diugosci przekatnej do 1m; 3mm do 2m; 4mm powyzej 2m dlugosci przekatne;.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ sie swobodnie a okucia dziata¢é bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do
oscieznicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 78:1993  Metody badan okien. Forma sprawozdania z badah.
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MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie konstrukcji stalowe;j.

2. MATERIALY

Konstrukcja stalowa, spawana. Gtownymi elementami konstrukcyjnymi sg elementy
gorgcowalcowane katowe do budowy konstrukcji wsporczej kotta, dwuteowe do budowy konstrukcji
wsporczej pomostu pod urzgdzenia oraz ceowe do wzmochienia belek stropowych.
Stal S235 (St3SX). Elektrody ER-1.46.
Sruby znormalizowane klasy 4.8. ocynkowane ogniowo lub nierdzewne.
Kotwy gwintowane S235 ocynkowane ogniowo lub nierdzewne.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne; .

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikaciji Techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é robdt warsztatowych i
montazowych z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera budowy. Odchytki konstrukciji wg PN-
B-06200.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci
wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci bedzie prowadzona zgodnie z OST. Badania
materiatdw uzytych do budowy nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Kontrola jakosci robét dotyczy zgodnosci
wykonania prac z dokumentacjg projektowg oraz przedmiotowymi normami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej jest 1 Kg konstrukcji.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
OgodIne zasady odbioru prac podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena wykonania robét obejmuije:
prace przygotowawcze,
wykonanie konstrukcji stalowej oraz transport na miejsce budowy,
montaz i uzupetnienie malowania konstrukciji,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-78/M-82006 -Podktadki okrggto doktadne,
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PN-85/M-82101 -Sruby z tbem szesciokatnym,
PN-85/M-82144 -Nakretki,
PN-88/M-69433 -Elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych,

PN-88/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdinego przeznaczenia,
PN-91/H-93407 - Stal walcowana. Dwuteowniki,

PN-84/H-93401 - Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne,

PN-94/H-92203 - Stal weglowa walcowana, Blachy uniwersalne. Wymiary.

Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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B -08
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45442100-8
POWLOKI MALARSKIE
ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

45442110-1
MALOWANIE ZWYKLE

45442200-9
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnatrz i na zewnatrz budynkéw mieszkaniowych, uzyteczno$ci
publicznej i przemystowych.

12. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét. Warunki techniczne mogg stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania
wymaganych:

* opisdw dotyczgcych okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow
robot- w dokumentaciji projektowej,

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét, ktére wraz z dokumentacjg projektowag
okreslajg przedmiot zamowienia - w przypadkach zaméwien publicznych.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Wykonanie robot malarskich $cian, sufitéw, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestéw i aprobat technicznych

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogodlne”

W niniejszych warunkach technicznych zostaly uwzglednione wymagania techniczne PN oraz
wspotczesna wiedza i doswiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na réznym podtozu powitok
malarskich wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw, przy uzyciu réznych farb, lakieréw i emalii.

Zaktada sie, ze roboty malarskie bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

W tek$cie przyjeto zasade niecytowania tekstow, lecz jedynie powolywania sie na odpowiednie
punkty przepiséw norm.

Zakres opracowania obejmuje wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania i sposoby
przygotowania podtozy, zasady wykonywania powlok malarskich oraz kontroli wykonania i odbioréw robét
malarskich, z wytgczeniem robot antykorozyjnych i ogniochronnych.

Postanowienia niniejszych warunkéw technicznych nie dotyczg rusztowan, pomostéw roboczych i
innych pomocniczych urzgdzen budowlanych.

Terminy i definicje :

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powioka malarska.

Powitoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.

Farba -- ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier- nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z, dodatkiem
srodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szklg
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w
postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
kompozyciji.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Dokumentacja rob6t malarskich :

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 3.11.1998 r. w
sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.LI. nr 140/1998, p6z. 906),

. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryina w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z definicjg w Rozporzadzeniu MSWIA z 26 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26/1999, pd6z. 239),

» dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995. p6z. 29),

» dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodne z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca
1999 r. (Dz.U. nr 89/1994, pdz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

« protokdty odbioréw czesciowych i koncowych robot malarskich, z zatgczonymi protokdtami z
badan kontrolnych.

Przez dokumentacje powykonawczg robot malarskich nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét malarskich z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Jedli do umowy inwestora z wykonawcg nie dotgczono specyfikacji technicznej w opisie w
dokumentacji projektowej powinno by¢ zaznaczone, ze wykonanie i odbiory okreslonych w projekcie
budowlanym robot malarskich powinny by¢ zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Przyjecie wyrobéw malarskich na budowe

Podstawe przyjecia wyrobow malarskich na budowe stanowia:

Projekt oraz zgodnos¢ wyrobéw i ich oznakowania z dokumentacjg producenta, waznos¢ terminéw
gwarancyjnych.

Projekt powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow malarskich przeznaczonych do wykonania
powtok, obejmujgcg petne nazwy i symbole handlowe wedtug PKWiU lub SWW oraz - ewentualnie -
wskazanie producenta wyrobéw. Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji okreslonej odstepstwami od projektu. Niedopuszczalne
jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent zobowigzany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej
oraz dokumentu dopuszczenia do obrotu i stosowania (lub jednostkowego stosowania) w budownictwie, tj.
certyfikatu lub deklaracji zgodnosci na partie wyrobu, a takze karte katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobu.

Wyroby malarskie powinny by¢ dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamknietych szczelnie i
oznaczonych przez producenta. Oznaczenie powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

producent (nazwa i znak firmowy),

petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa,
symbol handlowy wyrobu,

data produkciji,

okres gwarancji.

Podczas odbioru wyrobéw malarskich nalezy:

sprawdzi¢ stan opakowan, ktorych firmowe zamknigecia nie powinny by¢ naruszone,
stwierdzi¢ zgodnos¢ oznakowan wyrobéw z wymaganiami projektowymi,

ustali¢ przydatnos$¢ wyrobu z uwagi na okres gwaranc;ji.

Okres wymalowan powinien sie konczy¢ przed korncem gwarancji wyrobu.

Kontrolne badania wiasciwosci wyrobow malarskich powinny by¢é prowadzone zgodnie z
wymaganiami dokumentoéw odniesienia dla kazdego wyrobu oraz systemu malarskiego.

Wyroby malarskie mogag by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujace warunki:

odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentaciji odstepstw od projektu,

sg wlasciwie zapakowane, zamkniete i oznakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg Normag
lub aprobatg techniczng),

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wtasciwym dokumentem odniesienia,

farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajagce i zmywajgce, zgodnie z Ustawg o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr | | p6z. 84), nie mogg by¢
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przyjete na budowe, jezeli nie majg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (Art. 5.2). KChSN musi
by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26 péz. 241; stan prawny na styczen 2004 r.). Opakowania
muszg spetnia¢ wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140 péz. 1173;
stan prawny na styczeh 2004 r.). Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wyroby malarskie powinny by¢ przechowywane w warunkach okreslonych przez producenta i
zuzyte w okresie gwarancji.

2.2 Materiaty do malowania wnetrz budynkow:

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:

« farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002.

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-C-8 1901:2002.

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimery- zowane styrenowane,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe.

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda.

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.

* lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

« srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

W ramach budowy pomieszczenia kottowni przewidziano zastosowanie:

Sciany i sufity- farba emulsyjna lateksowa zmywalna dwukrotnie na podktadzie gruntujgcym.
Malowanie w kolorze biatym lub wg doboru przez Inwestora.

Srodki do kontaktu z ludzmi przebywajgcymi nastepnie w projektowanych pomieszczeniach w
sposob staty- wymagane stosowne atesty lub aprobaty techniczne i higieniczne.

Elementy konstrukcji stalowych do wbudowania - zabezpieczenie antykorozyjne. Przed malowaniem
stosowa¢ dwukrotnie farbe gruntujgcg antykorozyjng miniowg ( 60um ). Nastepnie dwukrotnie farbe
nawierzchniowg syntetyczng ( 80 ym ). Przed gruntowaniem elementy stalowe oczy$ci¢ do 1l- go stopnia
czystosci zgodnie z normg PN-70/H-97051 (ST 2 wg PN-1SO-12944).

taczniki jak wkrety, kotwy, sruby stosowa¢ w wersji ocynkowanej lub nierdzewne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST. Do wykonywania robét niezbedne jest
podstawowe wyposazenie do prac malarskich i czyszczenia powierzchni elementéw.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

Transport i magazynowanie materiatdw malarskich w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem. Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozZliwiajg przewéz w paletach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci
atmosferycznej.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Podioze pod malowanie stanowi¢ moga:

- nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,

- beton,

- tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny. wapienny, gipsowo-wapienny, gipSowy,
- tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

- drewno,

- materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilSniowa itp.),

- plyta gipsowo-kartonowa,
- plyta widknisto- mincralna (np. lignocementowe, azbestowo- cementowe), elementy metalowe.

- elementy metalowe

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Tynki zwykte-

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy,
wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz od kur/one i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw mc powinna wykazywac sladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych - powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.

Powierzchnie elementéw konstrukcji stalowych- Stosowanie ochronnych systeméw malarskich na
powierzchni elementéw konstrukcji stalowych wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni. Powie-
rzchnie przed malowaniem nie mogg byc¢: zanieczyszczone smarami, olejami, solami, pokryte zgorzeling
walcowniczg, rdzg, starymi powtokami lakierowymi.

Ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci - zalezy od
zastosowanych metod czyszczenia. Powinien on by¢ przyjety zgodnie z danymi (wymaganiami) producenta
wyrobu lub wedtug wymagan zawartych w aprobatach technicznych. Przyjmujac stopien oczyszczenia, nalezy
uwzgledni¢ rowniez trwatos¢ ochronnego systemu malarskiego, ktéra zalezy w znacznym stopniu od
sposobu oczyszczenia.

Metody oczyszczania (przygotowania powierzchni) metalowych:
oczyszczenie wstepne, polegajgce na: wyréwnaniu nierownosci, w tym usunieciu zadzioréw,
zaokragleniu krawedzi, wyrdwnaniu spoin i nieréwnosci pospawaniu punktowym oraz wyréwnaniu
szczelin powstatych w miejscu tgczenia elementéw,
oczyszczanie wilasciwe majgce na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejow i smardéw, produktéw
spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczeh oraz nadanie podtozu odpowiedniej
chropowatosci. Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z projektem.

Kontrola poditozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia -tynkéw,

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢é po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:
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* ‘muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetienia, czysto$é
powierzchni, wilgotnos¢é muru.

» -podtozy betonowych -- zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100/70, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosci.

* podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto- mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretdw,

* elementéw metalowych - czystosé powierzchni.

Kontrolg doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni ( z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej
szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadkach
watpliwych nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodag suszarkowo- wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokdtu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam. sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen. odstawania od podtoza oraz widocznych tgczeh i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie
powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Wykonanie robot malarskich

Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku).

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej Oo C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto- mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy I, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w punkcie dot. ,Wymagania dotyczace podtozy pod
malowanie”

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania :

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehiczalnych wodg — 4% masy

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.
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Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnagtrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
wyzej.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej
jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

+ -catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki
itp.),

» wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

 catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien jesli stolarka nie
zostata wykohczona fabrycznie

Drugie malowanie mozna wykonac po;

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

+ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostonic.

Warunki naktadania powtok antykorozyjnych

Warunki przeprowadzania prac malarskich zawierajg karty katalogowe i instrukcje stosowania
wyrobow malarskich.

Temperatura malowanego podtoza nie moze byé wyzsza niz 40 °C, nie powinno ono by¢ réowniez
nastonecznione.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconej opadami oraz kon-densujgcg parg
wodng. Temperatura podtoza musi byé co najmniej o 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatosci powierzchni - o 7 °C. Wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN
ISO 8502-4.

Najlepszg jako$¢ powloki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 °C, przy
wilgotnosci wzglednej otaczajgcej atmosfery ponizej 85%.

Uwaga: Stosowanie niektérych wyrobéw mozliwe jest w innych warunkach klimatycznych niz to
podano wyzej.

Zalecane warunki naktadania powinny by¢ przedstawione w instrukcji producenta wyrobu.

W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczenh produkcyjnych nalezy unika¢ zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz stosowac¢ nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do
malowania, ale nie bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania swiezo natozone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploataciji
powinno by¢ sezonowane przez okres 7—14 dni (o ile instrukcje producenta nie stanowig inaczej) w
warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $Swiezo naniesiong powlokg malarskg nie
powinny by¢ poddane bezposredniemu dziataniu promieni stonecznych (o ile jest to mozliwe) oraz powietrza
zanieczyszczonedo zwigzkami chemicznymi.

W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody),

miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci stosowaé nawiew
cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia malowanych konstrukcji.

Kontrola warunkéw wykonania wymalowali powinna obejmowac okreslenie:

temperatury otoczenia,

temperatury podtoza,

wilgotnosci wzglednej powietrza,

temperatury punktu rosy.

Dane te nalezy zapisywac w dzienniku budowy.

Wykonanie powlok antykorozyjnych

Charakterystyka powtoki ochronnej powinna by¢ zawarta w projekcie technicznym. Powtoke nalezy
natozy¢ z materiatdbw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z p. 4.1 w sposéb podany w p. 4.2 na
podtoze przygotowane, jak podanow p. 5.3,5.4i5.5
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Gruntowg, pierwszg warstwe powioki nalezy nanie$¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6 godz. po
oczyszczeniu.

Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowie-trzny). Dobierajgc
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce parametry: lepkosé, gestoscé,
rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okre$lonych w instrukcji stosowania farby oraz
zgodnie z projektem. W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegaja:

temperatura otoczenia,

wilgotno$é wzgledna powietrza (oba parametry konieczne dla okreslenia punktu rosy otaczajgcego
powietrza),

temperatura podioza,

-czas pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw,

grubos¢ warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duze zacieki, suchy natrysk,
specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukiucia igta, itp.).

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich zawarte sg w normie PN-EN ISO
12944-7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w p.
materiaty do malowania wnetrz budynkow.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczng,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch.,

« Slady ples$ni,

« trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

*» obce wtracenia,

« zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* Zbrylenie.

* obce wtracenie,

« zapach gnilny.

* Slady pies$ni.

Kontrola i badania przy odbiorze robét malarskich

Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér rob6t malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

 sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé
za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznad,
ze powloki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badah nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w
formie protokotu kontroli i badan.

Kontrola procesu malowania antykorozyjnego obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy,
ci$nienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,

sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania
czasu przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,

sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

sprawdzenie grubosci na sucho po zagruntowaniu elementow,

zgodno$ci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby,
norma lub kartg katalogowa,

ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu
nawierzchniowym.
Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy Swietle

dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta
powloka malarska nie powinna wykazywac¢ wtrgceh ciat obcych, krateréw, zaciekéw, niedomalowan. Po
wyschnieciu nalezy przeprowadzi¢ ocene wzrokowa, na przykitad pod wzgledem jednolitosci barwy, sity
krycia i wad, takich jak: dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie,
spekanie i zacieki,

kontrole grubosci catego pokrycia po wyschnieciu i sezonowaniu,

kontrole przyczepnosci do podfoza i przyczepnosci miedzy warstwowej wyschnietej, wysezonowane;j
powtoKi

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiaru robot malarskich dokona¢ w m2 ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbior robot malarskich

Odbiér robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z zamdéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
prac malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badah kontrolnych
wymienionych w p. 6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.
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Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Ocena przygotowania podtoza - odbiér robét antykorozyjnych

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie po jej oczyszczeniu, tzn.
nie poézniej niz w | godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami
nastepujgce wiasciwosci powtok:

wyglad powierzchni ocenia sie wedtug PN-ISO 8501-1,

stopien przygotowania powierzchni okresla sie, poréwnujgc stan podioza z fotograficznymi
wzorcami wedtug PN-1SO 8501-1,

chropowato$¢, okreslajgcg w  umownej skali profil powierzchni, ocenia  sie
wedtug PN-EN 1SO 8503-2,

zapylenie okresla sie wedlug PN-EN 1SO 8502-3,

w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym $rodowisku ocene obecnosci
zattuszczen wedlug metody uzgodnionej z inwestorem na jego zyczenie, obecnos¢ soli rozpuszczalnych w
wodzie wedtug PN-ISO 8502-5 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-9 (przewodnos¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metoda tamponowg zgodnie z PN-EN ISO

Protokot odbioru powinien zawierac:

projekt techniczny zabezpieczen,

certyfikaty lub  deklaracje = zgodnosci  stosowanych  wyrobow z  Polskimi Nor
mami lub aprobatami technicznymi,

zapisy w dzienniku budowy dotyczace:

oceny przygotowania podtoza,

warunkéw prowadzenia prac malarskich,

badan kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania wymalowan (grubos¢ poszczegdinych
warstw, czas pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw, przylep itp.).

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST Wymagania ogéine"

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robodt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni robot
malarskich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki. Ochrona materiatéw metalowych
przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki
PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci
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PN-EN ISO 8502-2000 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny

czystosci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkdéw na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni.
Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z taS§mg samoprzylepna)

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczgce oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed nakfadaniem farby

PN-1SO 8502-5:2002  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkéw na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki
wskaznikowej)

PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czysto-

Sci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda konduktome-trycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w
wodzie

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy s talowych po
obrébce strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych
po obrdbce strumieniowo-$ciernej. Sposéb postepowania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 12944-1:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ |: Ogélne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-6:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badan
wiasciwosci

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

PN-EN ISO 12944-8:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej
nowych prac i renowacji

PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-ISO 8501-1: Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem

1996/Apl :2002 farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-H-04642:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie
rozpuszczalnych produktow korozji zelaza



