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Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zamianami) o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej pn :

»BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWYM PRZY UL. SKLADOWA 12 W
POZNANIU”

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT: Budynek mieszkalno-uzytkowy
61-897 Poznan, ul. Sktadowa 12

KATEGORIA OBIEKTU: Xi

INWESTOR: Miasto Poznan
61-841 Poznan, ul. Plac Kolegiacki 17

NUMER DZIALKI: dziatka nr 20/14 obreb 0051 Poznan
JEDNOSTKA MB — MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
PROJEKTOWA: 75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9

DATA: X112020 .

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr
ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12
Projektant w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Kamil Wiczk

Uprawnienia budowlane nr
ZAP/0223/POOS/13, ZAP/IS/0037/14
Sprawdzajacy | w specjalno$ci Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis

podpis
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré4w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoséci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscig, stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$cl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy Oqugﬁwej Komisji Kwalifikacyjnej

C‘/k

mgr inz. Mieczyslaw Oltarzewska
Przewodniczacy OKK
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prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujs:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Slawsko 104, 76-100 Stawno
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIlIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XN2-PV4-JSH *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0023/12
adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 SEAWNO

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0043(4)/13 Szczecin, dnia {Ogrudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ty. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Wojciech Wiczk
urodzony dnia 20 kwietnia 1984 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0223/PO0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez

podstawg do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ ‘\,\/‘\1 E’C’V(‘h'
mgr inz. Mieczyslaw O ;?EQWSki
Przewodniczacy OKK /

£ J VA

/ mgr inz. Andrzej Galkiews
! Z-ca Przewodniczaceg

i
prof. dr hab. inz. Wia
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Kamil Wojciech Wiczk
ul. Zytnia 32/19, 75-818 Koszalin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB

4, OKK —aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QIP-VXK-VRH *

Pan Kamil Wojciech WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0037/14

adres zamieszkania ul. Zytnia 32/19, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania
Budowa instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, zrodta ciepta dla budynku mieszkalno-
uzykowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2  Inwestor
Miasto Poznan — Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami

61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17

1.3  Obiekt
Budynek mieszkalno-uzytkowy

1.4  Adres inwestycji
61-897 Poznan, ul. Sktadowa 12, dziatka nr 20/14 obreb 0051 Poznan

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyriska ; 75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. Kamil Wiczk — ZAP/0223/PO0S/13, ZAP/IS/0037/14

1.7 Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania
=  Umowaz Inwestorem nr DOA.203.239/2020 z dn. 31.08.2020r
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065).
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zamianami).
= QObowigzujace normy i literatura.

2  Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu na dz. nr 20/14. Budynek z dwoma klatkami
schodowymi, niepodpiwniczony, z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na kondygnacjach od sutereny do |lI
pietra. Nad kondygnacjami mieszkalnymi znajduje sie poddasze nieogrzewane. Budynek murowany, bez izolacji
termicznej z czgSciowo wymieniong stolarka okienng. Stropy pomiedzy kondygnacjami drewniane ze $lepym
putapem. Wykonano remont dachu budynku (nowe pokrycie papowe, dachdéwka ceramiczna). W budynku
Zlokalizowane sg lokale komunalne, ktore w wigkszo$ci przypadkow nie byty remontowane przez wiele lat, jednak
cze$¢ mieszkan zostato odnowione. Wymienione zostaty w nich wyktadziny $cienne i podtogowe (glazura,
terakota).



21 Ogrzewanie budynku

Lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnymi Zrédtami ciepta. W cze$ci mieszkan funkcjonuja dwufunkcyjne
kotty gazowe, jednak w wiekszo$ci wykorzystywane sg piece kaflowe. W lokalach ogrzewanych przez kotty
gazowe wykonana zostata instalacja centralnego ogrzewania, grzejnikowa.

2.2 Instalacja wodociagowa

Obiekt zasilany z przytacza wodociagowego wchodzacego do budynku na poziomie sutereny (pom. nr 2/2 — lokal
mieszkalny nr 2 od strony ul. Sktadowej. Instalacja wody zimnej wykonana zostata z rur stalowych ocynkowanych
prowadzonych bez izolacji pod stropem sutereny. Piony do mieszkan prowadzone sg razem z przewodami kanalizaciji
sanitarnej. Do pomiaru zuzycia wody zamontowane sg w lokalach mieszkalnych wodomierze skrzydetkowe DN15.
Cze$¢ mieszkan posiada dwa opomiarowane punkty poboru wody (dwa piony wodne, dwa wodomierze).
W mieszkaniach znajdujg sie typowe punkty poboru wody (umywalki, zlewy, natryski, miski ustepowe).

2.3 Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda w mieszkaniach przygotowywana jest w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.
Czesciowo woda podgrzewana jest przez kotty gazowe dwufunkcyjne.

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W chwili obecnej $cieki sanitarne z budynku odprowadzane sg jednym przytaczek kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanym od strony ul. Sktadowej. Instalacja wykona z rur zeliwnych, cze$ciowo z rur PCV prowadzona w
posadce oraz pod stropem sutereny (odcinki poziome) oraz we wspdlnej zabudowie z instalacjg wodociggowg w
mieszkaniach (piony). Piony kanalizacyjne zakofhczone wywiewkami ponad dachem.

2.5 Instalacja gazowa

W budynku znajduje sie czynna instalacja gazowa, zasilana z przytacza od strony ul. Sktadowej. Zawor gtowny
Zlokalizowany jest na klatce schodowej. Poziomy instalacji gazowej prowadzone sg pod stropem sutereny,
natomiast piony instalacji na klatkach schodowych. Szafki gazowe zlokalizowane sq cze$ciowo na klatkach
schodowych oraz w lokalach mieszkalnych. Instalacja gazowa zasila kuchenki gazowe oraz istniejgce kotty jedno
i dwufunkcyjne. Stan techniczny instalacji gazowej w chwili inwentaryzacji wykonywanej dla potrzeb opracowania
niniejszej dokumentacji ocenia sie na dobry. Czynna instalacja w cato$ci wykonana z rur stalowych o
potaczeniach spawanych. Na poziomie sutereny pozostaty elementy (rurociggi, konsole) nieczynnej instalacii
gazowej, nie zdemontowanej podczas ostatniego remontu.

2.6 Instalacja wentylacji

W stanie istniejgcym w budynku funkcjonuje wylacznie wentylacjia grawitacyjna. Budynek posiada kominy
murowane, ktére czesciowe wykorzystywane sq jako spalinowe (do ktorych podtgczone sg piece kaflowe oraz
kotty gazowe). Kuchnie oraz fazienki w budynku zlokalizowane sg od strony podwérza. Stan techniczny kominéw
wentylacyjnych ocenia si¢ jako dobry, napraw oraz zabezpieczenie wylotow wymagajg gtowy kominowe
Zlokalizowane nad potacig dachowa.

3  Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji w zakresie branzy sanitarnej planuje sie:

= demontaz istniejacych indywidualnych zrodet ciepta w lokalach mieszkalnych,

= budowe kottowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej,
= budowe instalacji centralnego ogrzewania,

= przebudowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaci,

= przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

= przebudowe instalacji grawitacyjnej.



Ponadto przewiduje sie wymiane istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej (branza architektoniczna) oraz
wydzielenie oraz dostosowanie do obowigzujacych przepiséw pomieszczenia kottowni na poddaszu budynku
(branza konstrukcyjna).

3.1 Demontaz istniejacych zrodet ciepta w lokalach mieszkalnych

W zwigzku z budowa kottowni gazowej przewiduje sie demontaz wszystkich piecéw kaflowych oraz gazowych
kottow jedno i dwufunkcyjnych. Przed rozpoczeciem demontazu i odfgczeniem piecow oraz kottdw od przewodow
spalinowych pomieszczenia doktadnie zabezpieczy¢ folig budowlang przed sadzg oraz elementami z rozbiorki
oraz odcig¢ doptyw gazu do mieszkan. Rozbiorke piecow kaflowych rozpocza¢ od gornej czesci demontujg kafle
a nastepnie usuwajac cegte szamotowa. Rozbiorke piecdw kaflowych wykonac recznie. Wszystkie elementy na
biezaco usuwaC z mieszkan we wczesniej uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania odpaddéw
budowlanych. Nie dopuszczalne jest obcigzanie stropdw elementami z rozbiorki. Istniejace przewody kominowe,
do ktérych podtaczone byty piece kaflowe doktadnie oczysci€ z sadzy oraz sprawdzi€ ich szczelno$¢. Przewiduje
sie, ze kanaty zostang wykorzystane po ich oczyszczeniu i dostosowaniu, jako kanaty wentylacji grawitacyjnej. Po
zdemontowanych piecach kaflowych przewidzie¢ nalezy uzupetnienie istniejacych tynkdéw na $cianach.
Uzupetnienie posadzki po demontazu dostosowa¢ do podtdg i wyktadzin istniejgcych. Po usunigciu istniejgcych
kottow jedno i dwufunkcyjnych , do kro¢cow wody zimnej oraz cieptej podiaczy¢ projektowang instalacje z.w.
c.w.u. Bez zmian pozostaje kuchenka gazowa w kuchni. Po odigczeniu piecykdw gazowych, nalezy
zdemontowac réwniez prowadzace do nich odcinki instalacji gazowej. Po zakoriczeniu robot nalezy instalacje
poddac probie cisnieniowej | zgtosi¢ do odbioru w Zaktadzie Gazowniczym. Uwaga: przed rozpoczeciem prac,
nalezy przebudowe zgtosi¢é do Zaktadu Gazowniczego. Wykonawca powinien uzgodni¢é z Dziatlem
Eksploatacyjnym zasady przeprowadzenia prob szczelnoSci | zagazowania instalacji. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.2 Budowa kotlowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku projektuje sie kottownie gazowg
Zlokalizowang w wydzielonym i dostosowanym w tym celu pomieszczeniu na poddaszu. Dostep do
pomieszczenia kottowni planuje sie bezposrednio z klatki schodowej od strony ul. Sktadowej. Wydzielenie
pomieszczenie oraz dostosowanie go do przepiséw p.poz. wykonaé na podstawie projektu branzowego (branza
konstrukcyjna) niniejszego opracowania. Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kaskada dwéch kondensacyjnych
wiszacych kottdw gazowych. Projektowany zakres mocy pojedynczego kotta wynosi¢ bedzie 70+75kW przy
temperaturze czynnika grzewczego wynoszacego 80/60°C. Szczytowa moc kottowni wynosi¢ bedzie 150kW.
Kotty powieszone zostang na Scianie (wg. czesci graficznej) na specjalnej konstrukcji nieprzenoszacej drgan. W
tym celu konstrukcja zabezpieczona zostanie gumowymi wktadkami oraz specjalnymi Srubami nieprzenoszacymi
drgan (wg. projektu branzy konstrukcyjnej). Projektuje sie oddzielenie obiegu kottowego od obiegu grzewczego
poprzez uzycie sprzegta hydraulicznego. Zaprojektowano jeden obieg centralnego ogrzewania oraz jeden obieg
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Obieg centralnego ogrzewania wyposazony bedzie w zawér
tréjdrogowy mieszajacy oraz elektroniczng pompe obiegowg z funkcjg autoadapt. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie w dwoch emaliowanych wewnetrznie pojemno$ciowych podgrzewacz wody o
pojemnosci 379dm? kazdy z wezownicami o powierzchni grzewczej 3,8m?. Podgrzewacze wyposazone zostang
w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, A=0,027W/mK. Podgrzewacze zlokalizowane beda na
specjalnie wykonanej konstrukcji nosnej (wg. projektu branzy konstrukcyjnej). Obieg centralnego ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wpiaC w projektowany rozdzielacz wykonany ze stali czarnej bez
szwu dtugosci i Srednicy zgodniej z czescig graficzng opracowania. Rozdzielacz obiegdw grzewczych zaizolowac
termicznie i zabezpieczyC plaszczem ochronnym zgodnie z opisem w dalszej cze$ci projektu. Stabilizacja
ciSnienia oraz uzupetnianie ztadu instalacji przez zaprojektowany kompresorowy uktad stabilizujacy,
uzupetiajacy ubytki wody oraz odgazowujacy ze zbiornikiem podstawowym 200dm3. Przed uktadem



stabilizujagcym zaprojektowano stacje uzdatniania wody o parametrach jak w zestawienie projektowanych
urzadzen. Do podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej z przytacza
wodociggowego. Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ci$nienia bedzie przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 33dm?® — 10bar (montowane przy kazdym podgrzewaczu). Na przewodzie zimnej wody
zamontowa¢ dodatkowo membranowy zawor bezpieczenistwa 2115 DN 3/4, ciSnienie otwarcia 6bar. Do pomiaru
ciepta zaprojektowano cieptomierz z kotnierzowym przetwornikiem przeptywu DN50 gnom = 15md/h
gmax=45mdh. Cieptomierz wyposazony musi zosta¢t w naktadke do zdalnego przekazywania odczytdw,
kompatybilng z uzytkowanym obecnie systemem sczytywania danych przez Inwestora. Jako armature kontrolno-
pomiarowa przewidziano manometry o zakresie do 1 Mpa i termometry o zakresie do 100°C oraz
manotermometry o zakresie pomiaru cisnienia do 1 Mpa i zakresie pomiaru temperatury do 100°C.

Odprowadzenie kondensatu odbywaé si¢ bedzie do projektowanej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
przez neutralizatory montowane przy kottach. Przewidzie¢ montaz lejow PE odprowadzajacych wode z
projektowanych zaworéw bezpieczeristwa.

Przewody w kotlowni prowadzi¢ po $cianach lub przy stropie na wspornikach. Konstrukcje wsporcze rurociggéw
muszg zapewnia¢ statoS¢ potoZenia rurociggdw i urzadzen w kottowni oraz umozliwianie swobodne wydtuzenia
termiczne.

Kazdy kociot wyposazony zostanie w osobny przewdd powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej 100/150.
Przewod zostanie wyprowadzone bezpo$rednio przez pota¢ dachowa. Gérna krawedz przewodu powietrzno-
spalinowego wystawa¢ bedzie 1m ponad istniejacgq powierzchnig dachu. Przejécie przez potaé dachowg
wykonaé przy uzyciu systemowych podstaw dostarczanych przez producenta. PrzejScie kominéw przez dach
starannie zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie opadéw. Nawiew do pomieszczenia kottowni projektuje sie
przez zamontowanie kanatéw wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej (typu zetka) o wymiarach 35x30cm.
Czerpnia powietrza wykonane zostanie ponad potacig dachowg na wysoko$¢ 0,6m. Czerpnie zabezpieczy¢ przed
dostawaniem sie zanieczyszczen i opaddéw. W miejsce przejécia przez dach zamontowaé podstawe dachowa
oraz zabezpieczy¢ je przed dostawaniem sie opadow. Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni realizowane
bedzie przez okragty wywietrzak dachowy ze stali ocynkowanej DN315.

Armature oraz przewody montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym. Przewody instalacji grzewczej
wykona¢ z rur stalowych ze stali niestopowej zewnetrznie ocynkowanej taczonej przez zaciskanie. Przewody
doprowadzajace wode oraz przewody wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych stabilizowanych
wkiadka aluminiowg (PE-Xc/Al/PE-Xc) taczonych przez zaprasowywanie.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, z zachowaniem spadkéw zapewniajacych
oproznienie instalacji przez specjalng armature umieszczong w najnizszych miejscach instalacji. Cato$¢ instalacji
wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Branzowy OS$rodek Informacji Naukowej, Technicznej i
Ekonomicznej ,, Instal ”. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15 . Jako
armature instalacji grzewczej podgrzewacza pojemno$ciowego stosowaé zawory odcinajace kulowe PN 0,6 MPa ,
T 100°C . Do pomiaréw miejscowych ci$nienia w instalacji cieptej i zimnej wody montowa¢ manometry tarczowe o
zakresie 0-0,6 MPa i termometry w zakresie 0-100°C . Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan :

= odlegtodci zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolacji
sasiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m.

= odleglos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podiogi pomieszczenia nie
powinna by¢ nizsza niz 0,3 m.

= przewody w miejscach przejSciach ( drogi komunikacyjne ) nalezy prowadzi¢ na wysokoSci
minimum 1.9 m liczac od spodu izolacji .

= armature nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi , armature odcinajacq i
pomiarowg nalezy instalowa¢ na wysoko$¢ 0,5-1,5 m nad posadzkg pomieszczenia .



= Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z DTR urzadzen , zaleceniami producenta oraz , Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 11 .
Odbiory poszczegdlnych instalacji i urzadzen wykona¢ zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Kottowni na Paliwo Gazowe i Olejowe” wyd. PKTSGGIK Warszawa 1995r. oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warszawa
1988r. Uwaga: Przy probach szczelno$ci rurociggow nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia, a w szczegdinosci
kociot, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, armature pomiarowa. Nalezy réwniez zamkna¢ zawory na
c.0.icw.u.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ dla cisnienia :
Instalacja c.0. — 0,6 MPa
Instalacja c.w.u. 1,0MPa

Po pomysinej prébie szczelnosci wykonac izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej o
wartosci wspotczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubosci o $rednicy rurociggu. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samo gasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. W przypadku zmiany materiatu o innym wspétczynniku niz podany
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy ocieplenia. Na izolacje termiczng wykonac ptaszcz ochronny
PCV.

Zaprojektowano wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej na gaz ziemny GZ50 prowadzonej w budynku od
szafki gazowej z gazomierzem miechowym G25 (wg odrebnego pracowania). Projektuje sie zawdr klapowy
odcinajacy MAG3 DN65 wspdtpracujacy z systemem detekcji gazu zlokalizowany w szafce gazowej na poziomie
poddasza. Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu, czarnych wg
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ po Scianach ze spadkiem min. 3%o w
kierunku urzadzen gazowych, mocowa¢ do $cian i stropdw za pomoca uchwytéw. Armatura odcinajaca: zawory
sferyczne (kulowe) ze znakiem bezpieczenstwa B. Przewody oczyscic z rdzy do Il stopnia czystosci i pomalowaé
dwukrotnie farbg antykorozyjng podktadowq (farba miniowa 60%) a nawierzchniowg - emalia olejna koloru
z0ttego, rowniez dwukrotnie. Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej pokazano w czesci graficzne;.
Dobdr $rednicy przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne zapotrzebowanie gazu dla kottdw
grzewczych. Do akumulacji gazu zaprojektowano rozdzielacz D200 i dtugosci 2,0m montowany do stropu
za pomocg dwdch opasek DN 200. Z rozdzielacza wyprowadzi¢ dwa przewody do $ciezki gazowej idacej do
palnika. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14.12.1995r (rozdz. 70 nalezy zachowa¢ nastepujace
odlegtosci przewodow gazowych mierzac w Swietle:

0,10 m - od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

0,10 m - od poziomych przewodéw cieplnych, umieszczajac je nad tymi przewodami

0,10 m od urzadzen telekomunikacyjnych ;

0,02 m - przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi

0,6 m - od urzadzen elektrycznych iskrzacych (gniazda wtykowe, bezpieczniki, wytaczniki, punkty
oSwietleniowe itp.)

Przewody gazowe zamontowaé do $cian za pomoca uchwytéw w odlegtosci:

= poziome-co1,5m

= pionowe -co02,5m
UWAGA: w przypadku skrzyzowania z pozostatq instalacjg wewnetrzng w budynku bez zachowania
normatywnych odlegto$ci, projektowang instalacie gazowg prowadzi¢é w tulejach ochronnych. Przewody i
urzadzenia gazowe nalezy zamontowac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w rozporzadzeniu ministra
Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14.12.1994r. Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié



powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o ci$nieniu 0,1 MPa, po uprzednim odcieciu
urzadzen gazowych. Proba szczelnodci polega na napetnieniu przewodoéw powietrzem o ww. ci$nieniu i
obserwacji spadku ci$nienia po wyréwnaniu sie temperatury i wskazan gazomierza, - wtgczony manometr
rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku cisnienia, Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang doktadno$¢
pomiaru, Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, nalezy wykona¢ instalacje na nowo. Z kazdej préby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokét. UWAGA Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnienie
jej woda lub innymi cieczami.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano system detekcji gazu ziemnego. W skfad systemu wchodza;

= detektor gazu umieszczony nad kazdym kottem,

= modut sterujacy,

= zawdr odcinajacy doptyw gazu MAG3 DN65 zlokalizowany w szafce gazowej poza kotlownig na
poziomie poddasza.

3.3  Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Do zwymiarowania projektowanej instalacji ogrzewania przyjeto nastepujace zatozenia i parametry :

= |l strefa klimatyczna - 18°C.

= Stacja metrologiczna — Poznan.

= Obcigzenie cieplne obliczono na podstawie normy — PN-EN 12831:2006

= Temperatury wewnetrze przyjeto zgodnie z §134 Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.) Teks ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz. U. z 8 grudnia
2017r. poz. 2285.

= Parametr czynnik grzewczego - 80/60°C

= Zapotrzebowanie na moc cieplng 124,00kW

= Wymagane ci$nienie dyspozycyjne 29,6231kPa

W zakresie niniejszego opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Wszystkie
istniejace elementy instalacji centralnego ogrzewania (rurociagi, grzejniki, armatura, izolacja termiczna itp.) w
mieszkaniach nalezy zdemontowa¢ oraz zutylizowa¢. Projektuje sie dwa piony centralnego ogrzewania zasilane z
projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu budynku. Od projektowanych pionéw wykonane
zostang odejscia zasilajace instalacje poszczegdlnych mieszkan. Na odejsciach pod sufitem w mieszkaniach
zamontowane zostang szafki instalacyjne wyposazone w cieptomierze oraz armature regulacyjng i odcinajaca.
Przy przejciu przez poszczegblne kondygnacje piondéw stosowac tuleje ochronne. Piony instalacji centralnego
ogrzewania prowadzone bedg razem z pionami cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz pionem wody zimne;j.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur ze stali niestopowej zewnetrznie ocynkowanej
taczonej przez zaciskanie.

3.31  Rurociagi

Projektuje sie instalacje z rur stalowych ocynkowanych galwanicznie, taczonych przez zaprasowywanie. Rury
mocowac do przegrod budowlanych w sposéb trwaty za pomocg uchwytéw systemowych. W celu zapewnienia
prawidtowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% od najdalej
potozonego odbiornika ciepta w kierunku zrodta ciepta. W miejscach przejS¢ przez przegrody powinny by¢
osadzone tuleje ostonowe. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowaé potaczenia rur. Tuleje wykonaé¢ o $rednicy
wewnetrznej wigkszej o 20 mm od zewngtrznej Srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawac o okoto 6+8 mm
poza obrys Sciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym migkkim, ktéry umozliwi osiowe ruchy
cieplne przewoddw oraz nie ma negatywnego wplywu na materiat rury. Na przejSciach przez przegrody



budowlane montowaé¢ rozety. Wykona¢ kompensacje przewodéw naturalng lub U-ksztattng lub zastosowaé
kompensatory mieszkowe. PrzejScie instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego RI60 uszczelni¢
bezrozpuszczalnikowg masg ogniochronna.

Rozstaw mocowa¢ pomigdzy odcinkami :

q Rozstaw mocowania
[mm] obejm [m]
15 1,25
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 4,00
76 4,25

3.3.2  Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym wg. czesci graficznej. W pomieszczeniach
wilgotnych projektuje sie grzejniki ocynkowane natomiast w tazienkach grzejniki tazienkowe. Grzejniki nalezy
ustawi¢ i przymocowaé do $ciany uchwytami. Mocowania powinny by¢ wykonany w sposéb trwaty. Montaz
grzejnikow musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Przy
grzejnikach  zaprojektowano cieczowe glowice termostatyczne model instytucjonalny, wzmocniony z
wbudowanym czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Gtowica zabezpieczona przed kradziezg przez
$rube imbus. Grzejniki z podejscie dolnym wyposazy¢ w zblokowane zawory odcinajgce.

3.3.3  Szafki instalacyjne
W kazdym mieszkaniu pod sufitem projektuje sie montaz natynkowej szafki instalacyjnej wykonanej z blachy
stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9016 o wymiarach :

= szerokos¢ — 530mm,
= wysokos¢ — 675mm,
= gleboko$¢ - 140mm.

Szafka wyposazona zostanie w kluczyk. Kazda szafka wyposazona zostanie w :

= przewdd powrotny c.o.
= przelotowy zawdr regulacyjny o figurze sko$nej z nastawa wstepna, funkcjq odciecia
przeptywu, funkcjg pomiaru roznicy cisnienia,
= filtr siatkowy z korpusem mosigznym,
= zawdr odcinajacy kulowy,
= licznik ciepta z radiowym odczytem danych za pomocg naktadki zabezpieczonej przed jej
zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym obecnie przez Inwestora.



= przewdd zasilajacey c.o.
= zawdr odcinajacy kulowy,

3.3.4  Proba szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy poddac probie cisnieniowej . W celu kontroli zmiany
ciSnienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadno$cig do 0,01 MPa. Przygotowana do
préby instalacie nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sg szczelne.
Nastepnie zwigkszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,2 MPa. Podczas proby
wstepnej ciSnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa . Bezposrednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg prébe gtéwng . W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potaczen.

3.3.5 Ilzolacja termiczna
Po pomysinej probie szczelnodci wykonac izolacje termiczng rurociggow :

= rurociggi prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej (poddasze, klatka schodowa) zaizolowaé otuling z
pianki poliuretanowej lub kauczuku o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz
grubosci zgodnie z WT. Na izolacje termiczng wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV,

= piony instalacji centralnego prowadzone w zabudowie z ptyt G-K izolowa¢ piankowym polietylenem
powlekanym folig 0 wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz grubosci zgodnie z WT.

= rurociggi prowadzone w mieszkaniach — zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej lub kauczuku o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK oraz prowadzi¢ w korytach PCV.

Podejécia od pionu do grzejnikéw bez izolacji termicznej.

Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub
zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.

3.3.6  Prace towarzyszace

Przewidzie¢ niezbedny remont przegrod po zdemontowanych elementach istniejacych instalacji w zakresie
uzupetnienia tynkow oraz malowania powierzchni. Dodatkowo przewidzie¢ niezbedne uzupetnienie istniejacych
wyktadzin $ciennych i podtogowych (glazura, terakota) w miejscu prowadzenia projektowanej instalacii.

3.4 Przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej w budynku

Projektuje sie nowa instalacje wody zimnej, miejsce wigczenia od przytacza do budynku. Instalacja wody zimnej
zasila¢ bedzie mieszkania oraz doprowadzona zostanie do pomieszczenia kottowni. Instalacja wody zimnej w
mieszkaniach wiaczona zostanie w miejscu istniejacych odejéé, gdzie zamontowane sg istniejace wodomierze
skrzydetkowe. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej
na poddaszu budynku. Przewiduje sie wigczenie instalacji wody cieptej w mieszkaniach w miejscach
zdemontowanych podgrzewaczy c.w. lub kottbw gazowych. Niniejsze opracowanie nie przewiduje wymiane
istniejgcych przyboréw sanitarnych w mieszkaniach. Instalacja wody zimnej od przytacza do piondw (na poziomie
sutereny) prowadzona bedzie w posadce.

3.41 Rurociagi

Instalacje wody zimnej prowadzong w posadce wykona¢ z rur PE 100 SDR11, DN63x 5,8. Instalacje wody
zimnej i cieptej prowadzong poza posadzka projekiuje sie z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadka
aluminiowg (PE-Xc/AI/PE-Xc) taczonych przez zaprasowywanie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% w
kierunku piondw. Piony prowadzone bedg razem z pionami projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w



zabudowe z piyt g-k. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w pomieszczeniach nieogrzewanych (piwnica,
poddasze, klatka schodowa) izolowac termicznie i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym PCV. Rurociggi poziomie
w mieszkaniach prowadzone pod sufitem izolowa¢ termicznie i prowadzi¢ w korytach PCV. Przej$cie instalacji
przez przegrody oddzielenia pozarowego RI60 uszczelni¢ bezrozpuszczalnikowg masg ogniochronng. Instalacje
wodociggowg w gruncie wykona¢ na podsypce min 10 cm z piasku, ktéry nie moze zawiera¢ czesci statych,
ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m. Rury montowa¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym
podtozu. Po wykonaniu préb na szczelno$¢ rury nalezy dokfadnie obsypa¢ warstwg piasku o gr. 15 cm z obu
stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Nie dozwolone jest naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu.
Przewidzie¢ odtworzenie istniejacych wyktadzin posadzkowych w miejscu prowadzenia prac.

Rozstaw mocowa¢ pomiedzy odcinkami:

d [mm] Utozenie w poziomie [m] Utozenie w pionie [m]
16 1,00 1,3
20 1,00 1,3
25 1,50 1,95
32 2,00 2,6
40 2,00 2,6
50 2,50 3,25
63 2,50 3,25

3.4.2  Szafki instalacyjne
Kazda szafka wyposazona zostanie w :

= przewdd C.w.
= wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu wody do temp. 90°C,
Qs=1,6m%h DN15, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych), naktadki
zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora.
= zawor kulowy odcinajacy,
= przewdd z.w.
= wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu wody do temp. 30°C,
Qs=2,5m%h DN20, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych), naktadki
zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora.
= zawor kulowy odcinajacy.

3.4.3  Proba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukaé
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byfa nie mniejsza niz 1,5 m/s.

3.44 lzolacja termiczna

Po pomysinej prébie szczelnosci wykonaé izolacje cieping rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej lub
kauczuku o wartosci wspdtczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. Na zaizolowane termicznie przewody w czesciach nieogrzewanych
budynku wykonaé ptaszcz ochronny z PCV. Przewody prowadzone w bruzdzie Sciennej izolowaé termicznie
izolacjami przeznaczonymi do uktadania w przegrodach.



3.45 Prace towarzyszace

Przewidzie¢ zabudowe przewoddw instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w mieszkaniach ptyta g-k (odcinki
prowadzone pod sufitem). Wykona¢ remont powierzchni scian (uzupetnienie tynkow, uzupetnienie glazury
terakoty) w miejscu prowadzenia przewodow w ptytkich bruzdach $ciennych.

3.5 Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

Zakresem projektowanej przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej jest wymiana istniejacych pionow
kanalizacyjnych, podtaczenie do nich istniejacych podej$¢ w mieszkaniach, podigczenie nowoprojektowanych
piondw do istniejacego przytacza kanalizacyjnego. Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano
rury i ksztattki PVC niskoszumowe faczonych przy pomocy ztaczek kielichowych. Przed wykonaniem potaczenia
nalezy oczysci¢ wnetrze kielicha i zewnetrzng cze$¢ bosego konca taczonej rury. W razie potrzeby uszczelke i
bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ srodkiem poslizgowym. Nastepnie bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do konca w
kielich zwracajac uwage na zachowanie wspotosiowosci taczonych elementoéw. W celu umozliwienia kompensacii
wywotanej wydtuzeniami termicznymi taczonych elementéw nalezy wyciggnaé bosy koniec rury z kielicha o okoto
1 cm. W przypadku konieczno$ci skrocenia taczonej rury nalezy jg obcigé przy pomocy pitki o drobnych zebach
lub obcinaka krazkowego przy wykorzystaniu prowadnicy w celu zachowania prostopadtej ptaszczyzny ciecia w
stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej bosy koniec nalezy oczysci¢ z opitkdw pozostatych po cieciu i
zukosowacé przy pomocy pilnika.

Maksymalne odstepy uchwytéw dla przewoddw kanalizacyjnych odptywowych wynosza;
Srednica DN [mm] Odstep [m]

powyzej 110 1,25

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow faczonych przy pomocy potaczen rozigcznych (kielichowych)
powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz poprzez witasciwg lokalizacje podpdr statych i przesuwnych. W systemie kanalizacji
wewnetrznej mozliwoS¢ kompensacji wydtuzen termicznych zostata przewidziana w konstrukcji kielichow rur i
ksztattek, ktore w tym celu sg fabrycznie wydluzone. Przy przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez strop
budynku nalezy przewdd umiesci¢ w szczelnej tulei ochronnej, ktérej Srednica wewnetrzna powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrze pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢
kitem sanitarnym, ktory bedzie umozliwiat swobodne przesuwanie sie przewodu. Piony zakonczy¢ ponad dachem
budynku wywiewka kanalizacyjng DN160.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wpust zeliwny DN50. Odprowadzenie kondensatu do projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez montowane przy kottach neutralizatory. Przy kazdym zaworze
bezpieczenstwa wykonac lej odprowadzajacy wode do kanalizacji sanitarnej. Przejcie podtaczenia wpustu przez
strop kottowni wykonac pierScieniem peczniejacym. Instalacje kanalizacji w gruncie wykona¢ na podsypce min
10 cm z piasku, ktory nie moze zawiera czesci statych, ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m. Rury
montowa¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym podtozu. Po wykonaniu prob na szczelno$¢ rury nalezy
dokfadnie obsypa¢ warstwa piasku o gr. 15 cm z obu stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Nie dozwolone jest
naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu. Przewidzie¢ odtworzenie istniejacych wykfadzin posadzkowych w
miejscu prowadzenia prac.

3.6 Przebudowa instalacji wentylacji w budynku

Na podstawie wykonanej opinii kominiarskiej nr 75/10/20 z dn. 28.10.2020 projektuje sie przebudowe istniejacej
instalacji wentylacji grawitacyjnej. Gtowy kominowe ponad potacia dachowa nalezy zabezpieczy¢ przed
wsigkaniem deszczu poprzez wykonanie bocznych wylotdw. Boczne wyloty kanatéw zabezpieczy¢ siatka.



Brakujace spoiny uzupemi¢ zaprawa. Ze wzgledu na demontaz istniejacych indywidualnych zrodet ciepta, planuje
sie  wykorzystanie istniejgcych przewodéw spalinowych do wentylacji pomieszczen mieszkalnych. Nowe
podtaczenia do kominéw wykonaé zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, poprzez otwarcie lub zamurowanie
istniejgcych otwordw w poszczegolnych pomieszczeniach. Na kanatach montowaé kratki wentylacyjne. Cze$¢
pomieszczen zostanie podtaczona do istniejacych przewoddw kominowych poziomymi odcinkami wykonanymi z
kanatéw stalowych ocynkowanych o wymiarach 150x150mm.

Dla potrzeb wentylowania czesci fazienek przy klatce schodowej K.12/2 projektuje sie nowe kanaty wentylacji
grawitacyjnej wykonane ze stali ocynkowanej DN160 izolowane termicznie weing mineraing gr. 20mm
prowadzone w zabudowie g-k. Na przewodach montowaC zawory powietrzne DN160. Na zwieficzeniach
projektowanych kanatow ponad potacig dachowg zamontowa¢ nasady obrotowe DN150. Przewody prowadzone
ponad dachem zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewidzie¢ remont $cian po zdemontowanych
elementach istniejacej instalacji wentylacji grawitacyjnej w zakresie uzupetnienia tynkéw oraz malowania
powierzchni. Nawiew do pomieszczeh przewiduje sie poprzez montaz w kazdym oknie nawiewnika
higrosterowanego o wydajno$ci 30m3¥h. Przewidzie¢ sprawdzenie drozno$¢ wszystkich istniejacych kanatéw
grawitacyjnych oraz wykona¢ w razie konieczno$ci ich odgruzowanie.

4  Uwagi koncowe

Pokrycie dachowe zostalo wymienione na nowe, w zwiazku z tym prowadzone prace dekarskie nalezy
uzgodnic¢ z firmg wykonujaca wymine pokrycia dachowego w celu zachowanie gwarancji. Montaz, proby i
odbior instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami,
obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i elementy
instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji
powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12



1. Obliczenie zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa
= Liczba uzytkownikow
= U-64o0s6b
= Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla uzytkownikow q- 50 dmé/(d.j.n.)
* liczba godzin uzytkowania instalacji w ciagu doby 1- 18 h/d
Godzinowy wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru c.w.u.
Kh =932+ [0~

Kh - 3,38
Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode
gewdsr = U - qf

gewdsr— 3 200 dm*/h
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieplg wode
gewhsr = gewdsr /T
gewhér— 177,78 dm3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode
gcwhmax = gewhsér - Kh
gewhmax - 600,6 dméh
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody
Qcwsrh = gewhs$r -1 - (55 —-10) - 1,163/1000
Qcwhsr - 9,30 kW
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody
Qcwmax = gcwmax -1 - (55 —-10) - 1,163/1000
Qcwmax -31,43 kW
Dobér podgrzewacza cieptej wody uzytkowej [16]
V- Objetos¢ zasobnika
V=90-¢-U-logkh
= wspotczynnik akumualacji 0,15+0,35 (0,20)
V -609,07 dm?
= Y —wspotczynnik redukcji
¥Y=1/((Kh=-1)-¢+1)
= - wspolczynnik akumualaciji 0,15+0,35 (0,20)
Y-0,68
Q = (Qcwumaxh - ¥)/n
Q-3492 kW
Zaprojektowano dwa podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o parametrach:
= Pojemnos¢ - 379dm?
= Temperatura robocza maksymalna - 95°C
=  Powierzchnia grzewcza nagrzewnicy -3,8m?
Rzeczywisty wspotczynnik akumulacii
Vr

QT =10

Vr — objetos¢ rzeczywista
Vo - objetos¢ obliczeniowa
Or-0,24
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2. Obliczenie instalacji wodociagowe;j
Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN -92 /B-01706:

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wg PN-92/B 01706

Normatywne norzg?xvny
wypm;;r:]dy an ch wyplywow

urzadzenie llo$¢ urzadzen [dm3/s]
: 2 SUMa | suma
zimna ciepta :rmn ciepla
Bateria czerpaina dla natrysku/wanny dn15 0,15 0,15 15 223 | 225
Bateria czerpalna dia zlewozmywakow dn15 0,07 0,07 15 1,05 1,05
Pralka automatyczna (domowa) 0,25 15 3,75 0
Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 0,07 15 1,05 1,05
Zmywarka do naczyn 0,15 15 2,25 0
Ptuczka zbiornikowa dn15 0,13 15 1,95 0
SUMA 12,3| 4,35

Dobér wodomierza mieszkaniowego

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN —92 /B-01706 dla jednego mieszkania:

Normatywne normsattjyruranych

wyptywy wody gn wyplywow

urzadzenie [dm3/s] llo$¢ urzadzen [dm3/s]

zimna ciepta :::::1 1 2;2:;
Bateria czerpalna dla natrysku/wanny dn15 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Bateria czerpalna dla zlewozmywakow dn15 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Pralka automatyczna (domowa) 0,25 1 0,25 0
Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Zmywarka do naczyn 0,15 1 0,15 0
Pluczka zbiornikowa dn15 0,13 1 0,13 0
SUMA 082 0,29

Dobér wodomierza mieszkaniowego zamontowanego na zasilaniu wody zimnej

Qs= 0,82 (

Suma Qn=0,82 <20 I/s

Qs= 0,682 - (2)045 -0,14

0,67)045-0,14 = 0,48 I/s = 1,74 m¥h
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Dla kazdego mieszkania dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu
wody do temp. 90°C, Qs=1,6m¥h DN15, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych),
naktadki zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym

obecnie przez Inwestora.
Dobér wodomierza mieszkaniowego zamontowanego na zasilaniu c.w.u.

Suma Q=0,29<201/s
Qs= 0,682 - (Zqn)045-0,14

Qs = 0,682 (0,29)045-0,14 =0,25 I/s=0,90 m¥h

Dla kazdego mieszkania dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu
wody do temp. 90°C, Qs3=1,6m3/h DN15, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych),
naktadki zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora.

3. Bilans sciekow

qs=K ™ (2 AW)0?
gdzie:
gs= przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej [dm3/s]
K- odptyw charakterystyczny K=0,5
AW, - réwnowaznik odptywu

Suma rownowaznikow odplywu AWs

Przeptyw Hoé Suma

Punkt czerpalny | jednostkowy Py sy przeptywow

Aws P& jednost. AWS
urzadzenie AWs [losc Suma
umywalka 0,5 15 5
zlewozmywak 1 15 15
IiFg o Heyoigs 1 15 15

bielizny

zmywarka do naczyn 1 15 15
miska ustepowa 2.5 15 37,5
natrysk 1 15 15
SUMA 105

Qsan.= 0’5 * (1 05)05=5,12 IIs
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Zestawienie projektowanych urzadzen - kottownia gazowa
[1] Kondensacyjny wiszacy kociot gazowy o parametrach :
= moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C - 70 +75kW,
= sprawno$¢ kotta przy petnym obcigzeniu przy temp. czynnika grzewczego 80/60°C > 97%,
= sprawnosc kotta przy czeSciowym obcigzeniu 30% (wg. EN 15502) > 106%,
= wymiennik ciepta ze stopu aluminium odpornego na korozje,
= ciezar kotta razem z obudowg — 130kg,
= palnik modulowany ze stali nierdzewne;.
[2] Membranowy zawor bezpieczenstwa 1915 DN1 3 bary (ci$nienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy
kazdym kotle.
[3] Zabezpieczenie stanu wody w kotle - z funkcjg blokady w przypadku zadziatania montowane na pionowym
odcinku rury zasilajacej z kotla.
[4] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,9m3h, H,=3mH.0, 84W, 0,75A, 230V.
[5] Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke ttoczacg o wydajnosci tioczenia 1201/h.
[6] Sprzegto hydrauliczne o parametrach:
* maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
pojemnos¢ 30dm?,
przytacza koinierzowe DN8O,
przetyw maksymalny 13m3/h,
masa 30kg,
wyposazone w odpowietrznik i zawor spustowy,
= sprzeglo izolowane termicznie weing mineralng z ptaszczem ochronnym.
[7] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czamej bez szwu. Dlugo$c rozdzielacza gazu L=2,0m.
[8] Szafka gazowa na klapowy zawdr odcinajacy DN65, wspotpracujacy z systemem detekeji gazu.
[9] Modut alarmowy detekcji gazu.
[10] Sygnalizator optyczno-akustyczny.
[11] Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.
[12] Rozdzielacz obiegow grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu, L=1,0m. Na
rozdzielaczu wykonac izolacje termiczng oraz ptacz ochronny.
[13] Trojdrogowy zawor mieszajacy DN40 K.s=25mh z sitownikiem elektrycznym.
[14] Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Q=7,10m%h, Hy=4,2mH,0, 359W, 1,66A, 230V.
[15] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,60m?/h, H,=4mH,0, 84W, 0,75A, 230V.
[16] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 379dm® z wezownica o
powierzchni grzewczej 3,8m?. Podgrzewacz wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm,
A=0,027W/mK.
[17] Anoda magnezowa.
[18] Kotnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w regulator temperatury i ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa.
[19] Membranowy zawor bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, ciSnienie otwarcia 6bar.
[20] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm?, cisnienie dopuszczalne 10bar.
[21] Uktad stabilizacji cie$nienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dm?,
[22] Uklad stabilizacji cisnienia - jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V, stopien ochrony P54,
wyposazona w graficzny interfejs uzytkownika.
[23] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm? i cisnieniu wstepnym 1,5bara.
[24] Stacja uzdatniania wody, objetos¢ ztoza 15dm3.
[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3h, prog filtracji 50um.
[26] Zestaw przytaczeniowy z rozdzielaczem systeméw zamontowany bezposrednio na przewodzie do
uzupetniania ubytkéw. Wyposazonym w wodomierz kontaktowy 0,8m¥h przylaczem ' z lejkiem spustowym.
Montaz na odcinku poziomym.
[27] Filtr mechanicznym prog filtracji 1 +100 um DN32 Q=6,5méh,
[28] Pompa cyrkulacyjna 32-80, Q=6,5m?h, Q=3m¥h, Hp=7,0mH.0, korpus ze stali nierdzewnej,168W, 230V.
[29] Cieptomierz kotnierzowy przetwornik przeptywu DN50 gnom = 15m3h gmax=45m3h, liczydio wskazowkowo
- bgbnowe umieszczone w hermetycznej ostonie, blokada mechanizmu zliczajacego przy obrocie o kat wigkszy
niz 360°, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.
[30] Termostatyczny trojdrogowy zawor mieszajacy Dnd0 Kvs=40m3/h
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Zestawienie materiatéw instalacja c.o.

Ip. materiat ilosc¢ jednostka
1|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN64 3,8|mb.
2|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN54 38,6/mb.
3|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN42 47,8|mb.
4|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN35 20,1{mb.
5|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN28 56,8 mb.
6|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN22 400,4(mb.
7|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN15 428,2|mb.
8|PIANKA PE 64x45 3,8m mb.
9|PIANKA PE 54x45 38,6 m mb.

10|PIANKA PE 42x40 27,7 m mb.
11|{PIANKA PE 42x30 10,1 m mb.
12 |PIANKA PE 42x25 10,1 m mb.
13|PIANKA PE 36x30 10,1m mb.
14|PIANKA PE 36x20 10,1 m mb.
15|PIANKA PE 28x30 284 m mb.
16|PIANKA PE 28x20 28,4 m mb.
17|PIANKA PE 22x25 201,8m |mb.
18|PIANKA PE 22x20 198,6 m |mb.
19|PIANKA PE 16x25 222,8m |mb.
20|PIANKA PE 16x20 2054 m [mb.
21|Gt 180-90 0,887 m 1|szt.
22|Gt 150-90 0,887 m 3|szt.
23|Gt 150-60 0,596 m 1|szt.
24|Gt 110-90 0,887 m 1|szt.
25|Gt 70-60 0,600 m 1|szt.
26|33KV2-50 2,000 m 2|szt.
27|33KV2-50 1,600 m 1|szt.
28|33KV2-50 1,400 m 1|szt.
29|33KV2-501,120 m 1|szt.
30|22KV2-90 1,600 m 1|szt.
31{22KV2-90 1,400 m 1|szt.
32(22KV2-90 1,200 m 1|szt.
33|22KV2-90 0,920 m 1|szt.
34|22KV2-90 0,800 m 1|szt.
35]|22KV2-90 0,520 m 2|szt.
36|22KV2-60 0,720 m 1|szt.
37|22KV2-50 2,000 m 2|szt.
38|22KV2-50 1,600 m 3|szt.
39|22KV2-50 1,400 m 7|szt.
40|22KV2-50 1,400 m 7|szt.
41{22KV2-50 1,320 m 3|szt.
42|22KV2-50 1,320 m 1|szt.
43]22KV2-50 1,200 m 11|szt.
44|22KV2-50 1,200 m 1|szt.
45|22Kv2-50 1,120 m 2|szt.
46|22KV2-50 1,120 m 3|szt.
47]22KV2-50 0,920 m 23|szt.
48|22KV2-50 0,920 m 6|szt.




49122KV2-50 0,800 m 3|szt.
50|22KV2-50 0,800 m 1|szt.
51122KV2-500,720 m 3|szt.
52|22KV2-50 0,600 m 2|szt.
53|11KV2-90 0,600 m 1|szt.
54|11KV2-50 1,120 m 1|szt.
55| Filtr siatkowy DN20 11|szt.
56|Filtr siatkowy DN25 6|szt.
57(Licznik ciepta DN15 17 |szt.
58|Zawdr odcinajgcy na powrocie do grzejnika DN15 7 |szt.
59|Zawdr odcinajacy kulowy DN20 22|szt.
60|Zawor odcinajgcyt kulowy DN15 12|szt.
61|Zawdr regulacyjny DN15 3|szt.
62|Zawdr regulacyjny DN20 10|szt.
63|Zawar regulacyjny DN25 4|szt.
64|Zawor termostatyczny 7|szt.
65|Glowica termostatyczna 100|szt.
66|Szafka zaworowa 17|szt.

26



—

\76.18 2209
iy 20/15

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany
ku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
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Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

7G-0UG.4104.5593.2020

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal
zgloszenie

Prezydent Miasta Pozhania

Wykonawea prac geodezyjnych

Krzysztof Wolny
Biuro Ustug Geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

Protokol Weryfikacyi ” e

PRUTI IR L e e R s e s - P — i >
\ zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji ny Nﬂ\ - HEE. VP4, 5% \..\H\c‘. . ZN.M»\ P
. z daty A= . Bad.!
\ Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Krzysztof Wolny
\ zawodowych Kierowniks Nr uprawnien 13726
{1

Mapa do celéw projektowych
skala 1 : 500
sekcja 6.177.11.09.4.2

1. Uktad wspolrzednych prostokainych ptaskich - PL-2000
2. Ukfad wysokosciowy - Amsterdam

Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1)

Obreb (identyfikator) :Poznan (306401_1_0036)

Numer arkusza : 44

Polozenie: ul.Sktadowa

Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw, zlokalizewanych w granicach projektowanej inwestycji

nie ustalano

Oznaczenie i symbol ro:EE uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych bk
ewidencji gruntow i budynkow
Kolorem pomaranczowym zaznaczono punkly osnowy geodezyjnej, ktore podlegajg ochronie. Zgodnie z art. 48
ust, 1, pkl.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 1., poz. 520), klo
(...) niszczy, uszkadza | przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

Zasieg aktualizacji:

ZG-0UG.4104.5593.2020

Sporzadzil:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgleszone do
inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest
informaciji w instytucjach branzowych.

Mapa aktualna na dzien 11.11.2020r.
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LOKALIZACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
GAZOWEJ NA PODDASZU BUDYNKU

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
PRZY UL. SKLADOWEJ 12

A
GRANICA DZIALKI 20/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ,
C.0., ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
PRZY UL. SKLADOWEJ 12 W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 51 POZNAN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/I1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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| przy przejiciu instalacj przez strop POW. UZYTKOWA - PIWNICE 12 00.50
tuleje och t Kt AR n2 RZUT SUTERENY
uleje ochronne montowane
_ Py PrEECTs TGl przez sTop Kna2 AATKA SCHODOWA 0 INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.
! POW. LZYTKOWA 2.0

DATA SKALA NR RYSUNKU

Xil.2020

1:100 S7




OZNAGZENIE oPIS

GRAFICZNE
PRALKA
UMYWALKA
MISKA USTEPOWA
KABINA NATRYSKOWA
0 oy
FN2 ZLEW DWUKOMOROWY
o
oN MDD
| =
o |TO
== ZLEW JEDNOKOMOROWY
o N

TRZON KUCHENNY GAZOWY

[ — 1
cw. dn25x2,8 [T

7. dn32x3,2 |P_hb i /V T 8 PK KOCIOL GAZOWY
N - WJ\/ .

ogo0 | L___I 2 [

— N — - Zw. dn32x3,2
] L PK _ PIEC KAFLOWY
2 30/6 3o/t g =
+20°C +20°C B3
POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY
] -
WANNA
w0
L D JEDNOSTKA PROJEKTOWA
of T
— O - MB-MAXIPROJEKT
L|_ 040 E @) e Z 75-227 Koszalin ul. Moraka 609
bo
LA . L 1 F _ T T tel. 084241157
<[ ow. cn25x2,8 - 0] L
Uit
[ zw. dn32x3,2 INWESTOR
L | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER SKEADOWA 12 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 8320
1301 P.POKOJ 4550 MIASTO POZNAN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
13/2 LAZIENKA 4,30
L an KUCHNIA 23,70 133 KUGHNIA 8,60 61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17
Mﬁm\o md 312 POKOJ 23,20 13/4 POKOJ 15,10
— 33 LAZIENKA 2,40 13/5 POKOJ 15,50 NAZWA ZADANIA
m - L \/HHL 3i4 P.POKOJ 2,30 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 48.20 BUDOWA INSTALACJ GAZOWEJ, WODNO-KKANALIZACYJNEJ,
= ow. dn25x2,8 Bﬂ\ 4 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 51.80 KM2.4 KLATKA SCHODOWA 13,40 €.0., ZRODLA CEEPLA DLA BUDYNKU
’ MEESZKALNO-UZYTKOWEGO
_"/\A_ zw. dn32x3,2 +20°C ] 3a1 P.POKOJ 7,50 K122 KLATKA SCHODOWA 11,80
L PRZY UL. SIZADOWEJ 12
DN50 3a2 KUCHNIA 8,30 POW. UZYTKOWA 290.90 W POZNANIU
PK N\ - L 3ai3 LAZIENKA 6,40
—_— —b,44m1 .r_ 3ai4 POKOU 640 OBIEKT
— cw. dn25%x2,8 K
1 —— VAo 1l 3al5 POKOJ 30.00
zw. dn25x,8 /n
3a/6 POKOJ 24,10
IESZKALNO-UZYTKOWY
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3a 82.70 BUDYNEK M
4n POKOJ 2340
v o 250 — o —m—m— CYRKULACJA C.W.U.
P.POK( 8 .
CIEPLA WODA UZYTKOWA
413 P.POKOJ 10,70 ADRES OBIEKTU
WODA ZIMNA
4/4 POKOJ 7,10
4/5 LAZIENKA 6,20
o N> o 61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
SPIZARNIA of
s KUGHNIA 20 DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
4/8 POKOJ 18,60
PROJEKTOWAL
4 \m mgr In. Sylwester Chudy
+90°C tuleje ochronne montowane nrupr. bud. ZAP/0196/POOS/11
przy przejsciu instalacy przez strop nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12
Proj._natynkowa szafka instalacyjna proj. notynkowa szafka instalacyjna
— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 — materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 SPRAWDZAJACY
— wymiary : 530mm(szerokosc), 875mm(wysokosc),140mm(glgbokosc) — wymiary :530mm(szerokosc), 675mm(wysokosc),140mm(glebokost)
- szafka zamykana na kluezyk — szafka zamykana na kluczyk mgr InZz. Kamll Wiezk
/ nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
X nr Izby zawod. ZAP/IS/0037/14
- - | NN | NN | NN | SN | SN | NN | SN SN | NN | NN | SN | SN | SN | SN NN S SN NN N N | SN | N | - — Proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnegtrznie DN wq. rysunku rozwini o—t— f e proj. nst. c.0. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwini
st. c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwi -~ =0—1-- = D= A = === pr . c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinieci TYTUL RYSUNKU
nst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowg DN wg. OO ! S-@yo- . cw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instala
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq oluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj Q-0 S~ . zw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji
!
tuleje ochronne montowane RZUT PARTERU
] DrZy priejscil mstalacy przez sirop INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.
] tuleje ochronne montowane
przy przejciu instalac)i przez strop
! DATA SKALA NR RYSUNKU
XI1.2020 1:100 S8
'l
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I [N | [ | I

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO | SKLADOWA 12 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE & 117.20
141 P.POKOJ 4,70
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. n AN 0
51 POKGJ 26,30 1413 KUCHNIA 8,10
52 POKOJ 27,9 14/4 POKOJ 14,30
53 P.POKG 4,70 14/5 POKOJ 16,20
5/4 POKOJ 32,70 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 14 47.30
5/5 P.POKOJ 4,80 K124 KLATKA SCHODOWA 13,40
5/6 KUCHNIA 10,70 K122 KLATKA SCHODOWA 11,80
st EAZIENKA 3,00 POW. UZYTKOWA 312.80
5/8 ARCHWUM 13,00
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 5 123.10
6/1 POKOJ 26,60
672 POKOJ 26,40
/3 P.POKOJ 14,20 —mw—mv—ms— (CYRKULACJA C.W.U.
6/4 POKOJ 7,80 CIEPLA WODA UZYTKOWA
6/5 LAZIENKA 7,60 WODA ZIMNA
6/6 SPIZARNIA 1,70
67 KUCHNIA 13,10
6/8 POKOJ 19,80

Proj. natynkowa s:

zafka instalacyina

— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016

— wymiary :530mm(szerokosc), 675mm(wysokost),140mm(gfebokosc)
— szafka zamykana no kluczyk

st. c.0. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwin
inst. c.o. powrét rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wq. rysunku rozwiniecia
st. ow. rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwini
st. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinie

tuleje ochranne montowane

przy przejsciu instalacji przez strop

L1

proj. natynkowa szafka instalacyjna

— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016

— wymiary : 530mm(szerokos¢), 675mm(wysokosc),140mm(glgbokosc)

instalacji Ot
instalac]i === == —gra==0— 1= -
instalacji OO ! o=@ st. ow. rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowg DN wq. rysunku rozwin
instalacji O S . inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkg alu

!

tuleje ochronne montowane
] przy przejsciu instalacji przez sfrop
] tuleje ochronne montowane

- szafka zamykana na kluczyk

inst. c.o. powrdt rura stalowa acynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instala

przy przejsciu instalacji przez sfrop

niowg DN wq. rysunku rozwiniecia instalac

TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WANNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 809
tol. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJ GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ,

©.0., ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MEESZKALNO-UZYTKOWEGO
PRZY UL. SKEADOWEI 12
W POZNANN

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr in2. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr lzby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr InZz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

a instalac

RZUT | PIETRA

INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.

DATA SKALA

NR RYSUNKU

XI11.2020

1:100 S9
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POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

U +20°C WANNA
TKG
i /7 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
7w, dn25%x2,8 MB-MAXIPROJEKT
n».@ @cz 75-227 Koszalin ul. Morska 609
i
_L | | _ _ _ _ 1 _| tol. 094-341-15-27
0 1_ | | ] I
INWESTOR
MIASTO POZNAN
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il SKLADOWA 12 1511 P.POKOJ 6,20
1512 we 2,10
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. 61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17
15/3 LAZIENKA 1,40
S POKOJ 26,30 1504 KUCHNIA 9,20 NAZWA ZADANIA
712 POKOJ 27,90 15/5 POKOJ 1,70 BUDOWA INSTALAC.N GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACY.NEJ,
1 P.POKOJ 4,70 15/6 POKOJ 14,30 ©.0., ZRODLA CIEPEA DLA BUDYNKU
714 POKOJ 32,70 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 44.90 MEESZKALNO-UZYTKOWEGO
75 P.POKOJ 4,80 K21 KLATKA SCHODOWA 13,50 PRZY UL. SKLADOWE) 12
W POZNANIU
718 POKOJ 590 Ki12.2 KLATKA SCHODOWA 12,10
mn POKOJ 6,80 POW. UZYTKOWA 308.80 OBIEKT
718 KUCHNIA 13,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 12240
81 POKAJ 27,10 BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
812 POKOJ 26,20
an P.ROKOJ 3,60
8/4 P.POKOJ 10,60 ADRES OBIEKTU
a5 POKAJ 7,80
86 wc 2,80
61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
a7 LAZIENKA 6,20
8 KUCHNIA 12,30 DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
an POKOJ 19,10
a0 ———w— CYRKULACJA C.W.U.
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 : .
CIEPLA WODA UZYTKOWA

Proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wq. rysunku rozwini
st. c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wag. rysunku rozwi
inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq oluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj
. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wq. rysunku rozwiniecia instalacji

Praj. natynkowa szafka instalacyjna

— materiof : blacha stalowa lokierowana proszkawo RAL 9016
~ wymiary :530mm(szerckos¢), 575mm(wysokos¢),140mm(glebokosc)
- szafka zamykana na kluczyk

WODA ZIMNA

tuleje ochronne montowane

przy przejsciu instolacji przez strop

proj. natynkowa szafka instolacyina

— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkawo RAL 9016
— wymiary :530mm(szerokos¢), 675mm(wysokost),140mm(glgbakost)
- szafka zamykana na kluczyk

B-Q-0 ! o=@ inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowg DN wq. rysunku rozwiniecia instalac
Q= o=@ . zw. rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowq DN wq. rysunku rozwiniecia instolacji
:
tuleje ochronne montowane
§ przy przejdciu nstdacji przez strop
] tuleje ochronne montowane

przy przejsciu instelac]l przez strop

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr in2. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr Izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA
INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 1:100 S$10
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Zw. dn25x2,8 MB-MAXIPROJEKT
i 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
9/4 —/
' b I tol. 094-341-15-27
+20C
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INWESTOR
I 1
MIASTO POZNAN
L 61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17
cw. dn25¢2,8]T= = Pow.
zw. dn32x3,2 L) PO 00 NAZWA ZADANIA
K& - POy ne BUDOWA INSTALAC.N GAZOWE, WODNO-KANALIZACYNE,
\. [ ] PPOK 10 ©.0., ZRODEA CIEPEA DLA BUDYNKU
h [ L] 42 MEESZKALNO-UZYTKOWEGO
A 77 H _. - o e PRZY UL SIZADOWES 12
W POZNANN
r L] PPOKS 40
30,
cw. dnd2x3,2 | @ L POk L OBIEKT
10/6 <<o© 0 " LAZENG o
+20C
- A Wo @CZ [ ] KUCHNIA 10
| POW, URVTHOWA - MESSZXANIE D 180 BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
) °0
_|— ™ PO ne
@ 1 102 POKN 20
109 PROKDS a0 ADRES OBIEKTU
o PPOK 40
108 PO am
™~ i s e o 61-897 POZNAK, UL SKLADOWA 12
+20°C 1o KUCHNA 10 DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
——m—m— CYRKULACJA C.W.U. 08 POKOS %0
CIEPLA WODA UZYTKOWA POW, URVTIOWA - MERRZXANEE 10 e
WODA ZIMNA Knas KLATKA 8GHODOWA [ s
— oo paes BRANZA SANITARNA
[ 4 PRALNIA e
PROJEKTOWAL
POW. URYTHOWA 2000
mgr inz. Sylwester Chudy
AO\m tuleje ochronne montowane nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
120 przy przefsciu nstalachi przez strop nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12
Proj._natynkowa szafka instalacyjna proj._natynkowa szafka instalacyjna
= material ;. blachd stalowd Jakierowand proszkowo RAL 9016 — maleriaf : blacha stalowd lakierowana proszkowo RAL 9016 SPRAWDZAJACY
— wymiary :530mm(szerokost), 675mm(wysokosc),140mm(glebokosc) — wymiary : 530mm(szerokost), 675mm(wysokosc),140mm(gighokost)
— szafka zamykana na kluczyk - szafka zamykana na kluczyk mgr InZz. Kamll Wiczk
/ nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
F v nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14
. | — | NN | NN | NN | NN | SN | NN | SN | NN | SN | S | SN | SN NN | SN | NN | NN | NN | SN | SN | NN S | - — Proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia o—— b e proj. inst. c.0. zasilanie rura stalowa acynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji
Proj. inst. c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. -~ O=—1-- =4 - @mo= | ———== proj. inst. c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku roz cia instalac TYTUL RYSUNKU
nst. cw. rura wielowarstwowa z wkfodkq aluminiowg DN wg. OO } S st. cw. rura wielowarstwowa z wktadkq aluminiowg DN wgq. rysunku rozw
Praj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wq. rysunku rozwiniecia instalacji D= S=(P- inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj
!
tuleje achronne montowane RZUT Il PIETRA
| przy przejsciu instaloci przez strop INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.
1 tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalaci przez strop
] DATA SKALA NR RYSUNKU
X11.2020 1:100 S11
1
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—M—m—m— CYRKULACJA C.W.U.
CIEPLA WODA UZYTKOWA
WODA ZIMNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEXT
75-227 Koszalin ul. Moreka 609
tol. 004-341-18-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

01-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

ADRES OBIEKTU

61-807 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBRES 0051 POZNARN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr In. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr lzby zawod. ZAP/1S/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT PODDASZA
INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 S$12
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e WODA ZIMNA
INSTALACJA GAZOWA
22 - A — PRZEWODY IMPULSOWE

[1] Kondensacyjny wiszqcy kociof gazowy o parametrach :

—moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C — 70 =75kW,

— sprawnos¢ kotta przy pefnym obcigzeniu  przy temp. czynnika grzewczego 80/60°C > 97%,

— sprawnosé kotfa przy czesciowym obcigzeniu  30% (wg. EN 15502) > 106%,

— wymiennik ciepfa ze stopu aluminium odpornego na korozje,

—cigzar kotfa razem z obudowg — 130kg,

—palnik modulowany ze stali nierdzewnej.

] Membranowy zawdr bezpieczeristwa 1915 DNT 3 bary (cisnienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.

/abezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjq blokady w przypadku zadziafania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgce] z kotfa.
Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,9m3/h, Hp=3mH20, 84W, 0,75A, 230V.

Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke tfoczgeq o wydajnosci tfoczenia 1201/h.

[2
[3]
[4]
[5]
[6] Sprzegfo hydrauliczne o parametrach:
— maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
— pojemnas¢ 30dm3,
— przyfgcza kofnierzowe DNBO,
—przefyw maksymalny 13m3/h,
—masa 30kg,
—wyposazone w odpowietrznik i zawor spustowy,
—sprzggfo izolowane termicznie wefng mineralng z pfaszczem ochronnym.
] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowe czarnej bez szwu. Diugost rozdzielacza gazu L=2,0m.
| Szafka gazowa na klapowy zawér odcinajgcy DN65, wspdfpracujgey z systemem detekcji gazu.
] Modut alarmowy detekeji gazu.
0] Sygnalizator optyczno—akustyczny.
1] Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.

ﬁ
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ptacz ochronny.

[13] Tréjdrogowy zawér mieszajgcy DN40 Kvs=25m3/h z sifownikiem elektrycznym.

[14] Elektroniczna pompa obieqowa 40-100, Q=7,10m3/h, Hp=4,2mH20, 359W, 1,66A, 230V.

[15] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,60m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A, 230V.

[16] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz waody o pojemnosci 379dm3 z wezownicq o powierzchni grzewcze] 3,8m?2. Podgrzewacz

wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, 2=0,027W/mK.

[17] Anoda magnezowa.

[18] Kofnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.

[19] Membranowy zawdr bezpieczeristwa 2115 DN 3/4, cisnienie otwarcia Bbar.

[20] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm3, cisnienie dopuszczalne 10bar.

[21] Ukfad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dm?3.

[22] Ukfad stabilizacji cisnienia — jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V, stopieri ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
uzytkownika.

[23] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm3 i cisnieniu wstgpnym 1,5bara.

[24] Stacja uzdatniania wody, objetosé zfoza 15dm3.

[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3/h, prog filtracji 50um.

[26] Zestaw przyfqczeniowy 7 rozdzielaczem systeméw zamantowany bezposrednio na przewodzie do uzupeiniania ubytkdw. Wyposazonym w

wodomierz kontaktowy 0,8m3/h przylgczem %z lejkiem spustowym. Montaz na odcinku poziomym.

[27] Filtr mechanicznym prég filtracji 1 <100 pm DN32 Q=6,5m3/h,

[28] Pompa cyrkulacyjna 32—80, Q=6,5m3/h, Q=3m3/h, Hp=7,0mH20, korpus ze stali nierdzewnej,168W, 230V.

[29] Ciepfomierz kotnierzowy przetwornik przepfywu DN50 gnom = 15m3/h gmax=45m3/h, liczydto wskazdwkowo — bebnowe umieszczone w
hermetycznej osfonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kgt wigkszy niz 3607, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.
[30] Termostatyczny tréjdrogowy zawdt mieszajgcy DN40O Kvs40m3/h.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tol. 004-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

81-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ,
C.0., ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNO-USZYTKOWEGO PRZY UL. SKLADOWE. 12

W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOSM1
nr izby zawod. ZAPNS/0023112

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOSM3
nr izby zawod. ZAPNS/003714

TYTUEL RYSUNKU

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 - S13




PRZEWOD POWIETRZNO—SPALINOWY 100/150

-—

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

PRZEWOD POWIETRZNO—SPALINOWY 100/150
ZE STALI KWASOODPORNEJ

Tréjdrogowy zawdr mieszajgcy DN40 Kvs=25m3/h z sitownikiem elektrycznym.
Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Q=7,10m3/h, Hp=4,2mH20, 359W, 1,66A, 230V.

Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,60m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A, 230V.

I
|
N “ [1] Kondensacyjny wiszqey kociof gazowy o parametrach
N ] 1 —moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C - 70 +75kW,
N ” ” _ — sprawnos¢ kotta przy petnym obcigzeniu  przy temp. czynnika grzewczego 80/60C > 97%,
N | _ — sprawno$é kotfa przy czesciowym obcigzeniu  30% (wg. EN 15502) > 106%,
194 — wymiennik ciepta ze stopu aluminium odpornego na korozje
N - |
_ —ciezar kotfa razem z obudowq — 130kg,
—palnik modulowany ze stali nierdzewne].
16/ _ [2] Membranowy zawér bezpieczenstwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.
19 T+ _ [3] Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjq blokady w przypadku zadziatania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgcej z kotfa.
qaz DNE5 OE.MM*N,M ” | _ [4] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,9m3/h, Hp=3mH20, 84W, 0,75A, 230V.
- Ov\«..NQx qm o [5] Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke tfoczgcq o wydajnosci tfoczenia 1201/h.
€.0.2x32 | [6] Sprzegfo hydrauliczne o parametrach:
ﬂ - — maksymalna moc 290kW przy AT= 20C
, )
N@/.ilh.. — pojemnos¢ 30dm3,
22+ — przytqceza komierzowe DNBO,
= —przefyw maksymalny 13m3/h,
8] —masa 30kg,
nv/A_ —wyposazone w odpowietrznik i zawdr spustowy,
% 27 —sprzegto izolowane termicznie wefng mineralng z pfaszczem ochronnym.
WG. RYSUNKU NR S16 N [7] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu. Dfugosc rozdzielacza gazu L=2,0m.
[8] Szafka gazowa na klapowy zawér odcinajgcy DNB5, wspdfpracujqey z systemem detekeji gazu.
[9] Modut alarmowy detekeji gazu.
[10] Sygndlizator optyczno—akustyczny.
[11] Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.
—\ [12] Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykonaé izolacje termicznq oraz
ptacz ochronny.
zw.63x4,9
(13]
[14]
[15]
[
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] Emdliowany wewnetrznie pojemnogciowy podgrzewacz wody o pojemnoéci 379dm3 z wezownicq o powierzchni grzewczej 3,8m2. Podgrzewacz

wyposazony w izolacje termicznq z pianki PU o grubogci 75mm, A=0,027W/mK.

[17] Anoda magnezowa.

[18] Kotnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w requlator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczefistwa.

[19] Membranowy zawér bezpieczefstwa 2115 DN 3/4, ciénienie otwarcia 6bar.

[20] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemniéci nominalne 33dm3, cisnienie dopuszczalne 10bar.

[21] Ukfad stabilizacji ciesnienic — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dm3.

[22] Ukfad stabilizacji cisnienia — jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V, stopien ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
uzytkownika.

[23] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm3 i cisnieniu wstepnym 1,5bara.

[24] Stacja uzdatniania wody, objetose zfoza 15dm3.

[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3/h, prég filtracji 50um.

[26] Zestaw przyfgczeniowy z rozdzielaczem systeméw zamontowany bezposrednio na przewodzie do uzupefniania ubytkéw. Wyposazonym w
wodomierz kontaktowy 0,8m3/h przytgczem % 7z lejkiem spustowym. Montaz na odcinku poziomym.

27] Filtr mechanicznym prég filtracji 1 =100 um DN32 Q=6,5m3/h,

28] Pompa cyrkulacyjna 32—80, Q=6,5m3/h, Q=3m3/h, Hp=7,0mH20, korpus ze stali nierdzewne}168W, 230V.

[29] Cieptomierz kotnierzowy przetwornik przeptywu DN50 gnom = 15m3/h gmax=45m3/h, liczydfo wskazéwkowo — bebnowe umieszczone w

hermetycznej osfonie, blokada mechanizmu zliczajgceqgo przy obrocie o kqt wigkszy niz 3607, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.
[30] Termostatyczny tréjdrogowy zawdt mieszajgcy DN4O Kvs40m3 /h.
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WODA ZIMNA

INSTALACJA GAZOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

-BUDOWY INSTALAC.I GAZOWEJ,

-BUDOWY INSTALAC.JI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

-BUDOWY INSTALAC.I CENTRALNEQO OGRZEWANIA,

~BUDOWY KOTELOWN GAZOWE JAKO ZRODEA CEEPEA DLA
MEESZKALNO-UZYTKOWY,

-WYMIANY | RENOWAG.JI ISTNIEJAGE. STOLARKI OKIENNEJ,
-PRZEBUDOWY WENTYLACA GRAWITACYINEJ,

-PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESE GTWORU
| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-887 POZNAN, UL. SKEADOWA 12
DZ EWID. NR 20/14 OBREB 0081 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/1
nr lzby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOSH3
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU
RZUT PODDASZA
KOTLOWNIA GAZOWA
DATA SKALA NR RYSUNKU
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OZNACZENIE OPIS
GRAFICZNE

E P PRALKA
@ UM UMYWALKA
@Q We MISKA USTEPOWA
_H KABINA NATRYSKOWA
ZLEW DWUKOMOROWY
ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

Ik
-

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

| .
WANNA
“ m JEDNOSTKA PROJEKTOWA
gn|
“
MB-MAXIPROJEXT
\ T5-227 Koazalin ul. Morsls 608
I&/x' fol. 004-341157
INWESTOR
MIASTO POZNAR
ZESTAWIENIEE POWIEERZCHNI - BUTERENA SIZADOWA 12
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. 61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17
" POKOJ 2% NAZWA ZADANIA
” POKOJ 240
p= py—y 10m BUDOWA INSTALAC GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJINEJ,
- AT w nb..Eal_-»l.nFl!.l. B
MEBSZKALNO-UZVTKOWY PRIY UL SKEADOWRS
" SPIZARNA n WPOZNANR
1A KUCHNIA 840
n POKA 11,80 OBIEKT
POW. UZYTKOWA - MEESZKANIE 1 81.80
POKAJ 24,0
KUCHNIA 10,30 BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

®
§===s
Ji]
HHL

ADRES OBIEKTU

@ " P.POKOJ 410
1 EAZENA 3

PV 61-897 —uONZ)Z. UL. SKLADOWA 12
1320

POW. UZYTKOWA - MIESZIANSE 11 “m
121 PIWNICA 040 .
. v P BRANZA SANITARNA
m __BR BN BN _BR _Bh BB BB B BB B } -
1218 PIWNICA .00
p— — a PROJEKTOWAL
NUMER KOMINA 12 PIWNICA 8% mgr Inz. Sylwester Chudy
270 nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
090
=

128 KORYTARZ
PODLACZENIEE PRZEWODEM Z BLACHY nr Izby zawod. ZAP/IS/0023/12
128 KORYTARZ SPRAWDZAJACY
mgr Inz. Kamll Wiczk

120 PIWNICA 7.80

h @ W “H _M_““» DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
TKW 1”5 POKOJ 15,00
r
I
I
!
]
]

| | |
1 STALOWE) OCYNKOWANEJ 158x150 1 PIWNIGA
PK i
.\ 1211 KORYTARZ 0,80 nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14
L} ,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,L 12112 MAGAZYN 1,10

1210 PIWNICA 70 nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
TYTUL RYSUNKU
POW. UZYTKOWA - PRVNICE 12 50.90
K21 KLATICA SCHODOWA % RZUT SUTERENY
knz2 KIATKA SCGHODOWA Lo INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
POW. LIZYTKOWA 205.50

DATA SKALA NR RYSUNKU

Xil.2020 1:100 m‘_ m




OZNACZENIE

oPIS
GRAFICZNE
m P PRALKA
@ M UMYWALKA
MISKA USTEPOWA

KABINA NATRYSKOWA

ZLEW DWUKOMOROWY

WZ(1E
JEIT

TKG

ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

4/8
+201

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER SKLADOWA 12 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 83.20
131 P.POKOJ 4,50
NAZWA POMIESZCZENIA POW. - LAZIENKA pp
KUCHNIA 28,70 133 KUCHNIA 8,80
POKOJ 2320 134 POKOJ 15,10
LAZIENKA 240 1315 POKOJ 15,50
P.POKOJ 2,30 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 48.20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 51.60 K/M2.1 KLATKA SCHODOWA 13,40
P.POKOJ 7,50 K122 KLATKA SCHODOWA 11,80
KUCHNIA &30 POW. UZYTKOWA 200.90
LAZIENKA 6,40
POKOJ 6,40
POKOJ 30.00
POKOJ 24,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3a 82.70
POKOJ 23,40
P.POKOJ 3,50
P.POKOJ 10,70
POKOJ 7,10
LAZIENKA 6,20
SPIZARNIA 1,60
KUCHNIA 12,10
POKOJ 18,60
NUMER KOMINA

PODLACZENIE PRZEWODEM Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ 150x150

| waw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morela 609
fol. 004-34118-27
INWESTOR
MIASTO POZNAR

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJ GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJINEJ,
©.0., ZRODLA CEEPEA DLA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWY PRZY UL SKEADOWEI 12
W POZNANN

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-807 POZNAN, UL. SKLADOWA 12

DZ EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr In2. Sylwester Chudy

r upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
r izby zawod. ZAP/I8/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk

r upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
r Izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 m._ m




OZNACZENIE

oPIS
GRAFICZNE
m P PRALKA
Qu UMYWALKA
@) e MISKA USTEPOWA

KABINA NATRYSKOWA

iz ZLEW DWUKOMOROWY

uz ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY
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0 1 | |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO | SKLADOWA 12 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE & 117.20
— 1411 P.POKOJ 4,70
NAZWA POMIESZGZENIA POW.
1472 LAZIENKA 4,00
POKOJ 26,30 1413 KUCHNIA 8,10
— POKOJ 27,90 14/4 POKOJ 14,30
P.POKOJ 4,70 14/5 POKOJ 16,20
| POKAU 32,70 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 14 47.30
7 P.POKOJ 4,80 Ki12.1 KLATKA SCHODOWA 13,40
KUCHNIA 10,70 K22 KLATKA SCHODOWA 11,80
— EAZIENKA 3,00 POW. UZYTKOWA 312.80
ARCHIWUM 13,00
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE § 123.10
POKOJ 26,60
POKOJ 26,40
P.POKOJ 14,20
POKOJ 7,80
LAZIENKA 7,60
\/.H SPIZARNIA 1,70
- KUCHNIA 13,10
POKOJ 19,80
|
J 1
| NUMER KOMINA
||
6/8 PODLACZENIE PRZEWODEM Z BLACHY
+20°C STALOWEJ OCYNKOWANEJ 138x130
-
7 PK PK 7
[ BN

) e
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAYXIPROJEKT
78-227 Koszalin ul. Morska 009
tol. 004-34118-27
INWESTOR
MIASTO POZNAR

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJH GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ,
C.0., ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MEESZKALNO-UZYTKOWY PRZY UL SKELADOWEJ 12
W POZNANNU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-097 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr InZ. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT | PIETRA
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il SKLADOWA 12 151 P.POKOJ 8,20
1572 wc 2,10
NAZWA POMIESZGZENIA POW.
15/3 LAZIENKA 1,40
POKOJ 26,30 1504 KUCHNIA 9,20
POKOJ 27,90 15/5 POKOJ 11,70
P.POKOJ 4,70 15/6 POKOJ 14,30
POKOJ 32,70 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 44.90
P.POKOJ 4,80 K121 KLATKA SCHODOWA 13,50
POKOJ 5,90 KM2.2 KLATKA SCHODOWA 12,10
POKOJ 6,80 POW. UZYTKOWA 308.80
KUCHNIA 13,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 122.40
POKOJ 27,10
POKOJ 26,20
P.POKOJ 3,60
P.POKOJ 10,60
POKOJ 7,80
we 2,80
LAZIENKA 6,20
KUCHNIA 12,30
POKOJ 18,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 115.70
NUMER KOMINA

) wam
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75227 Koszalin ul. Morska 009
ol 004-34118-27
INWESTOR
MIASTO POZNAR

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACH GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ,

©.0., ZRODLA CEEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWY PRZY UL SKEADOWEJ 12
W POZNANN

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-807 POZNAR, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/PO0OS/11
nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0S/13
nr Izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA
INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.

DATA SKALA NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
T5-227 Koazalin ul. Morslka 608
tol. 004-34118-27
INWESTOR
MIASTO POZNAR
ZESTANEDE POWERZONN - PITTRO B IZADOWA 12
- O pow. 61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17
" roy n0 NAZWA ZADANIA
- PON e
WODNO-KANALIZACY.
- py— e BUDOWA INSTALACH GAZOWEY, INED,
- p— - €.0., ZRODLA CIEPEA DLA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWY PRZY UL SKEADOWE) 12
] PONOS s W POZNANY
" PROKD an
or oK [T OBIEKT
» TAZEN an
» KUCHNA 120
POW. UZYTIOWA - MEBEZXANIE D 198 BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
o1 POND) 10
L PO am
0 PROKD (™ ADRES OBIEKTU
Y PrOK [V
08 ] a0
P pyr— an 61-807 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
o KUCHA 10 DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
108 ProND) ne
POW. ULVTIOWA - MIBRZXANE 90 190
Y] KLATIA SCHODOWA s :
o TLATKA SCHODOWA Y BRANZA SANITARNA
[ PRALMA e
PROJEKTOWAL
POW. ULYTNOWA M0

mgr In2. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr Ilzby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEXT
75-227 Koazalin ul. Morska 609
tol. 004-341-18-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

ADRES OBIEKTU

61-807 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr Izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr InZz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0S/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT PODDASZA
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 S20
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ZASILANIE Z KOTLOWNI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACY JNEJ,
C.0., ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
PRZY UL. SKLADOWEJ 12

W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/M196/POOS/11
nr Izby zawod. ZAP/1S/0023/12
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D GRZEJINIK STALOWY PANELOWY

GRZEUNIK STALOWY PANELOWY OCYNKOWANY — POMIESZCZENIA

C.0. ZASILANIE
||||||||| C.0. POWROT

WILGOTNE

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr izby zawod. ZAP/1S/0037/14

TYTUL RYSUNKU
ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.
PION C.0.2
DATA SKALA NR RYSUNKU
XI1.2020 1:100 S22




szatka gazowa

7 gazomierze (25

oraz reduktorem wg.
projektu przylgcza gazowego

szafka gazowa z zaworem klapowym

elektromagnelycznym zaworem odcinajgcym DNGD

rozdzielacz gazu DN200 [-2,0m
wq. schematu fechnologicznego kotfowni
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az az
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| |
/v Sciezka gazowa do kotfa
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INSTALACJA GAZOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ,
C.0., ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
PRZY UL. SKLADOWEJ 12
W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUEL RYSUNKU

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI11.2020 1:100 S23
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UWAGA : SREDNICE RUROCIAGOW ZGODNIE Z SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM KOTLOWNI

ZASILANIE
||||||||| POWROT

[1] Kandensacyjny wiszqcy kociof gazowy o parametrach
70 +75KkW,
— sprawnos¢ kotfa przy pefnym obcigzeniu przy temp. czynnika grzewczego 80/60C > 97%,

—moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C

— sprawno$¢ kotla przy czesciowym obcigzeniu  30% (wg. EN 15502) > 106%,

— wymiennik ciepfa ze stopu aluminium odpornego na korozje,

—ciezar kotfa razem z obudowg — 130kg,

—palnik modulowany ze stali nierdzewne].

] Membranowy zawdr bezpieczefistwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.

/abezpieczenie stanu wody w kotle — 7 funkcjg blokady w przypadku zadziafania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgcej z kotfa.
Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, ouu“@ﬁ:u\? Hp=3mH20, 84W, 0,75A, 230V.

[2
[3
[4
[5] Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke tfoczqeq o wydajnosci tioczenia 1201 /h.
[6

]
]
]
] Sprzegto hydrauliczne o parametrach:
- maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
pojemnosc 30dm3,

przyfgcza kotnierzowe DNBO,

—przelyw maksymalny 13m3/h,

—masa 30kg,

—wypasazone w odpowietrznik i zawdr spustowy,

—sprzegfo izolowane termicznie wefng mineralng z pfaszczem ochronnym.

] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czamej bez szwu. Diugosé rozdzielacza gazu L=2,0m.
] Szafka gazowa na Klapowy zawér odcinajgey DNB5, wspoipracujgey z systemem detekeji gazu.

Modut alarmowy detekcji gazu.

] Sygnalizator optyczno—akustyczny.

| Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kotfem.

| Rozdzielacz obiegow grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowe] czarnej bez szwu, L=1,0m. Na rozdzieloczu wykona¢ izolacje termiczng oraz
cz ochronny.

] Tréjdrogowy zawér mieszajgcy DN40 Kvs=25m3/h z sitownikiem elektrycznym.

] Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Q=7,10m3/h, Hp=4,2mH20, 359W, 1,66A, 230V.

Q Elektraniczna pompa obiegowa 25-60, ouwnmoﬁ:u\j, Hp=4mH20, 84W, 0,73A, 230V.

] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 379dm3 z wezownicg o powierzchni grzewcze] 3,8m2. Podgrzewacz

[7
[8
[9
[1
[1
[1
pt
[1
[1
[1
[1

]
0
1
2
a
3
4
5
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wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, A=0,027W/mK.

17] Anoda magnezowa.

18] Komierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczeristwa.

19] Membranowy zawdr bezpieczefistwa 2115 DN 3/4, cisnienie otwarcia 6bar.

20] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm3, cisnienie dopuszczalne 10bar.

21] Uktad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dm 3.

22] Ukfad stabilizacji cisnienia — jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V, stopien ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs

[
[
[
[
[
[
uzytkownika.

[23] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm3 i cignieniu wstepnym 1,5bara.

[24] Stacjo uzdatniania wody, objetose zfoza 15dma3.

[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3/h, prag filtracji 50um.

[26] Zestaw przylgczeniowy z rozdzielaczem systemow zamontowany bezposrednio na przewodzie do uzupefniania ubytkow. Wyposazonym w
wodomierz kontaktowy 0,8m3/h przyfqczem % le kiem spustowym. Montaz na odcinku poziomym.

[27] Filtr mechanicznym prog fitracji 1 100 um DN32 Q=6,5m3/h,

[28] Pompa cyrkulacyjna 32-80, Q=6,5m3/h, Q=3m3/h, Hp=7,0mH20, korpus ze stali nierdzewne]168W, 230V.

[29] Ciepfomierz kofnierzowy przetwornik przeptywu DN50 gnom = 15m3/h gmax=45m3/h, liczydio wskazéwkowo — bebnowe umieszczone w
hermetycznej osfonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kgt wiekszy niz 360°, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.
[30] Termostatyczny trojdrogowy zawot mieszajgey DN40O Kvs40m3/h.
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