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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zamianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany :

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA MIESZKALNO-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO | PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OBIEKT:

Budynek mieszkalno-uzytkowy
61-897 Poznan, ul. Sktadowa 12

KATEGORIA OBIEKTU: XH

INWESTOR: Miasto Poznan
61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17
NUMER DZIALKI: dziatka nr 20/14 obreb 0051 Poznan
JEDNOSTKA MB — MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
PROJEKTOWA: 75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9
DATA: XI12020 .
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Prawdzajacy | 221zPOIAIOKKI2007, ZP-561
w specjalnosci architektonicznej
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0283.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0283-8YFC-D4AD-E7BD-2A5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-1276-C635-3B4F-YBYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XN2-PV4-JSH *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0043(4)/13 Szczecin, dnia /O grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Wojciech Wiczk
urodzony dnia 20 kwietnia 1984 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0223/PO0OS/13

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
/

( ,f\/,\\zs/mt ,
mgr inz. Mieczystaw Oltarzetski
Przewodniczacy OKK

Bt et

/ mgr inz. Andrzej Galkiewi

Z-ca Przewodniczaceg

prof. dr hab. inz. V(’la
Czlonek O

Otrzymuj3:
1. Pan Kamil Wojciech Wiczk
ul. Zytnia 32/19, 75-818 Koszalin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QIP-VXK-VRH *

Pan Kamil Wojciech WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0037/14

adres zamieszkania ul. Zytnia 32/19, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



=V Cudl -G0S LOOL-t) wunuzEoy H2a

R&v 5 .\ N\M\m
\J\\x\idd o / ujTe3ISey

o em e e wm e e e M0 mm  es w4 e ew ew e e ae 90 em  wm = e W em e

#nogwemeTe yoRkulloynagswoy erwezaengfn 2TueMoTeIjued T =TWeMeIOTY ‘Lmepng
THENS T8 e T BIUENe IR BY P ETUENSI VT O - Yo RELSRE T oS SRS TuNe B K

‘teeyulpng ysAoksadq 8TW TIMepng /4
‘moxwdpng yoky BLowzZTreox 2z yoAuszRIMZ THI2IZP
> tuemogepodsedez Moweld eiwezpkigeds zZelso moyuwApnq yokuut yokurezrejmed T
. YORRGARY " MOTHOLOId T oe depd "qoRZ0aERe dSe3 T YITHSTBIUSAUT Hodwhpnq /e
4 : : $qoAuzoTUe) {93 TYDIR UBZBINZSI
. ...................@wmﬁﬁmﬂﬁﬂ.:.x:wJOHﬂO.m..@ﬁ.nm::ﬁ..qmmﬁU»ﬂ.ﬂH..UH...Q@WQ.:O-WBP.UHﬂbudeQ..:a:.ﬁ-ﬁ.ﬂdNMWNHGQWH:&W.:.\N:.

‘qofupen tloexorier T yoAkuzotuyos3oIply TTMepnq ‘mojsox

CTTTTTYESRUTASETHATEE T IR e ETIOUP "HORNEHS U] ¢ H ¥ e 89T VoA Ne Lo ey
Tfowgs T MoEzdm 'TIWTT wWoTwezOoRIAM 2 Timepnq YoKuuT Zwds moxuipnq

- oeeryofkueTrRo eng—eu £LONIY SN YRZRIAZOT R TSOINEZ A" mogyefead eTwezpkzaeds /[

{O}S]AVZCY | BUOILit-Djui

H wa o...m O.. mH o 03 ....n.on.mm.-.n.q

op Auoctuzemodi issf e

,.qu._souosau.Zo...s:z?mr.un:_nqu—.Sou:n.oﬁ»nchuog_u..,.c_:..._‘un.nm_.muvouo:

S g e e R S AR e

$N.UAY)

[foxuny fuzpos

A e ifoxyuny _..mﬁwﬁ..coﬁmm pjuem AuoyAm op odbfeiuzeaodn csmopoatez 3yemoieiLzad epersod

(Aasepemez (/A dJudjwla)

(UNSativ | RZOIRI - B W] T ULAM) e
e v oeae .H u‘.ﬂn m hm.ﬂ @....W.*:-..Q-...—Y—.ﬂ....wz..o. '.h.v.. o 3 ﬁouhv:< mo.u—l.J-\fnufu

27 ‘D1S NZPIOIMIS (0% wOid P IRl [} ). SwdlUACEna A yodu
1 GRSIaennIg AuoIya ) fomoniala],

-221uY29} 1{ONUR] YPAUISIZDCWES Blammbs A 1 GLGT G (
. § armeisped By

rIepodseay eaisIulg muco.\.ﬁw.\:uc.\m..eu .................................. Q.CQ 1 s ¢ { 1 i et i e
T ) I S e L dpoysa g

<
[
=
T SR

smmiorsmopng m ofiuzdiuydsy fojyuny Yo fuorzpowmss vlusrupd op

OSdMOUTOMVZ YINVAMAOLOODALYd .EZMNQmmH,&Fm. :

Ry Yy

B BRSO L © wqupnad 6 RIUP ‘Ul]BZ50Y]



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UV6-1GB-M23 *

Pan Andrzej WOJCIECHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1111/01

adres zamieszkania ul. Zubrzyckiego 13B/4, 75-437 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4BA-EL6-TDX *

Pan Adam Eugeniusz SZYSZKO o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1664/01

adres zamieszkania Stare Bielice 71 b-3 , 76-039 BIESIEKIERZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisyi Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenta.

Skiad orzekajacy ,/

Okregowej Komisji Kwafil\i‘ka 'jnéj, N
Yy

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: ... U0V V. V. L.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Marek Pietrzak

60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7XH-PXE-KDZ *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06

adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznan, dnia 25 marca 1999 roku

WYIOPLATANZ
SKARBOWA

Nr uprawn. 23/P/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. I pkt.5 i ust.3 pkt. I Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pézZniejszymi zmianami) w zwigzku z § 3
i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38) stwierdza si¢, ze

Pan Andrzej TOMCZYK

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Wojciecha i Danuty
urodzony 29 stycznia 1971 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Andrzej Tomczyk

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgtej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dytektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gtowny Architekt Wojewddzki

mgr inz. aiih. Andyzej J. Nowak
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HSM-2PE-AQ6 *

Pan Andrzej Tomczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1289/03

adres zamieszkania ul. Ignacego Dobrogojskiego 30 A, 61-692 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-29 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




MB-MEE XIPROJEKT &%

IFNORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalno-uzytkowy
61-897 Poznan, ul. Sktadowa 12

KATEGORIA OBIEKTU: XIlI

INWESTOR: Miasto Poznan

61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17
NUMER DZIALKI: dziatka nr 20/14 obreb 0051 Poznan
JEDNOSTKA MB — MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
PROJEKTOWA: 75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9
DATA: XI12020 .

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

Uprawnienia budowlane nr A/PNB/8300/124, Z-0283
w specjalnosci architektonicznej

75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr ZAP/0196/POQOS/11, ZAP/IS/0023/12
w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

75-323 Koszalin, ul. Budowniczych 9/13

inz. Andrzej Wojciechowski

Uprawnienia budowlane nr A/PNB/8300/133/80, ZAP/BO/1111/01
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

75-437 Koszalin, ul. Zubrzyckiego 13B/4

mgr inz. Marek Pietrzak

Uprawnienia budowlane nr WKP/0285/POOE/06, WKP/IE/0497/06
Projektant | w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

60-665 Poznan, ul. Winiary 32/7

podpis
Projektant

podpis

Projektant

podpis
Projektant

podpis




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji gazowej dla potrzeb kottowni, budowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, zrodta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Sktadowej 12 w
Poznaniu.
Zakresem robot jest:

= wymiane zewnetrznej stolarki okiennej oraz renowacja okien historycznych,

= demontaz istniejacych indywidualnych Zrodet ciepta w mieszkaniach (piece kaflowe, kotty gazowe
jedno i dwufunkcyjne),

= wydzielenie i adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na kottownie¢ gazowg na poziomie
poddasza z dostosowaniem jego do przepiséw p.poz.,

= budowa technologii kottowni gazowej,

= budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku,

= budowa instalacji cieptej wody i cyrkulacii,

= przebudowa instalacji wody zimnej w budynku,

= przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku,

= budowa instalacji gazowej dla potrzeb kottowni gazowej,

= zasilanie w energie elektryczng urzadzen w kottowni,

= sterownie pracq projektowanej kottowni,

= wykonanie oSwietlenia pomieszczenia kottowni.

= przebudowa istniejacej wentylacji grawitacyjnej w budynku, wykonanie kanatdw wentylacyjnych
obstugujacych pomieszczenia kuchni i tazienek,

= przebudowa budynku w zakresie zamurowania drzwi,

= przebudowa dachu — nowe $wietliki dachowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 20/14 obreb 0051 Poznan przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.
Od strony zachodniej do budynku przylega chodnik a nastepnie ul. Sktadowa, od strony wschodniej na dziatce
20/14 zlokalizowane jest podworze. Od strony potudniowej budynek jest w Scistej zabudowie z sasiednig
kamienicg przy ul. Sktadowej 11.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktdrych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenistwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byé wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. _— Skutek Skala Mlejsce. . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia . . wystapienia L7
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktdrych uderzenie w strefie .
: X , w trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajacym D wykonywania , .
o o . wykonywania robot
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robét
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prqty V\’/ykor)ywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem D robot — w wykonywania robé6t
uzyciu dzwigdw ) ; e
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w . , .
. Y przygniecenie, w strefie w trakcie
trakcie rob6t ziemnych . . . .
3. . uderzenie czynnikiem D wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . )
. Q2 materialnym robot
identyfikacii
przygniecenie,
Mozliwo$¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o . . w trakcie
4. sie 0s6b postronnych na | materialnym, S wykonywania . .
. o . wykonywania robé6t
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie tukiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, )
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na ) . w trakcie
5. . . materialnym, S wykonywania . ]
budowie — narzedzia o . wykonywania robé6t
porazenie pradem, robét
reczne P
poparzenie tukiem
Prowadzenie wykopow w sirefie w trakcie
6. - ykop Zasypanie ludzi D wykonywania , .
liniowych b6t wykonywania robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S - $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt

niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wtasnych
oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego
zaznajomienie z:
zakresem robot budowlanych

technologiami realizacji rob6t budowlanych

harmonogramem robot z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich

wykonania

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robét

»instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”




Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

= zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem roboét, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

» zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla

= whascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot

» rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopdw w taki sposob aby nie
blokowac dojazdow do stanowisk pracy

= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= Darier,
= balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkow ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkdw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,
= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogq sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Inspekcji
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

A/PNB/8300/124, Z-0283

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/I1S/0023/12

inz. Andrzej Wojciechowski
A/PNB/8300/133/80

mgr inz. Marek Pietrzak
WKP/0285/POOE/06



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Mieszkalny Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Poznan, Sktadowa 12

NAZWA PROJEKTU
bilnas cieplny
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 4166,1
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 4 166,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m? rok)] 0,056
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°€] 7,7
STACIA METEOROLOGICZNA Poznan

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 76 012,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Oy [W] 50917,4
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 126 844,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy (W] 126 844,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 102,0
WSKAZNIK ®yy ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m3] 30,4

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAJLL';‘Q);'\\I‘IIE';’ZIEINERGH ENERGIT LUB JiE(Dn':‘Z‘_)riKA
ENERGIT
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 21,620 | m?
Energia elektryczna. 1,350 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 6,443 | m?
WODY UZYTKOWE]
Energia elektryczna. 0,613 | kWh
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACII
OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.6 Pro stronal1z9



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY Rl EggTSEﬁ’J‘DOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,94
z zamknietg komora spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
QLR centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU EHE SPE‘;SVZ,L“&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,88
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instalaje 0,60
30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA =R EggTSE';ILSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt CHEODU
AKUMULACJA CHEODU
REGULACJA T WYKORZYSTANIE
CHEODU

WENTYLACIA

wentylacja grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 190 556,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 255 959,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomn  LKWh/rok] 1678,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 257 638,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 281 555,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5036,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 286 591,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1243,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
instalacja centralnego ogrzewania

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.6 Pro strona2z9



SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 190 556,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 255 959,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 16789
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 257 638,2
ig;(g’g\lzllici(;\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 281 555,3
gg;(gcﬁii?(\év:mE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 5 036,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 286 591,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1243,6
PARAMETRY PRACY [%€]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 1,10
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym - 120-1200 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0,94
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH.d '

RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NH.e ,

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NHtot,i 0,74
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4700

POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTEA Qel [W/m?] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 3900
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
wentylacja grawitacyjna

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 34 234,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 76 279,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 762,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 77 041,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 83 907,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2287,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 86 194,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1243,6

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
instalacja cieptej wody uzytkowej
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 34 234,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 76 279,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 762,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 77 041,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 83 907,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2287,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 86 194,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 12436
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1243,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty gazowe kondensacyjne - 0 mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.88
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.60
BUDYNKU Nw,d ’
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 0,45
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIT
KOTELA . Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA T
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vwi [dm?/m?*-dzien] 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0o [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Q« Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1678,9 5036,6 68,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 762,3 2287,0 31,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 2 441,2 7 323,6 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

instalacja elektryczna
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2441,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 7 323,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1243,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1243,6

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
OGRZEWENIE [kWh/rok] [KVih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 190 556,6 255 959,4 281 555,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 190 556,6 255 959,4 281 555,3
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
= Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k rok] [Kh /'(r ok] [kh /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 34 234,2 76 279,4 83 907,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 34 234,2 76 279,4 83 907,3
Q Q Q
CHEGDZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Wh/rok] [kWh /'(mk] [Kh /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 224 790,8 332 238,8 365 462,6
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1678,9 5036,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 16789 5036,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] o /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 762,3 2287,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 762,3 2287,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/ rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /‘(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 0,0 \ 2 441,2 \ 7323,6

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE?TURA POWI[E::E]CH Ui KU?QE]URA
1 | Archiwum v 1 20,0 13,0 43,6
2 | Kuchnia z oknem gaz v 15 20,0 172,8 578,9
3 | tazienka bez okna v 3 24,0 10,2 34,2
4 | tazienka z oknem v 12 24,0 64,3 215,4
5 | P.pokdj v 22 20,0 142,4 477,0
6 | Pokdj v 42 20,0 818,6 2742,3
7 | Pralnia v 20,0 17,4 58,3
8 | wC v 2 20,0 4,9 16,4

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

/= wcC 4,9

[ tazienka bez okna 10,2

Kuchnia z oknem gaz B Archiwum 13

Pralnia 17,4

I | azienka z oknem 64,3

Lazienka z oknem == P. pOKOJ 142’4

e 0 Kuchnia z oknemgaz 172,8

VAli‘chiiWru)mhez okna I Pokdj 818,6
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

/= wc 16,415

[ tazienka bez okna 34,17

Kuchnia z oknem gaz N Archiwum 43,55
1 Pralnia 58,29

B | azienka z oknem 215,405

Lazienka z oknem . P.pokoj 477,04

—-T—Q——'  I— Kuchnia z oknemgaz 578,88

A;ch*iw’u’mhel z okna I Pokdj 2742,31

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

3 Q Qw Q Qe Qsol Qin Qtin
MIESIAC No | pBd | raod | @ikl | [@jrk] | [Grok] Mhan [kl | (@l | [@rek] fum
Styczen 31 0,2 77,45 33,55 1,89 39,50 0,993 9,65 23,65 119,33 1,000
Luty 28| -1,8 76,94 33,30 1,88 43,45 0,993 12,17 21,36 122,26 1,000
Marzec 31 2,7 67,78 29,41 1,66 34,58 0,975 22,39 23,65 88,54 1,000
Kwiecien 30| 83 44,63 19,48 1,09 23,53 0,895 31,10 22,89 40,43 1,000
Maj 31| 13,0 27,94 12,34 0,69 14,27 0,681 39,44 23,65 12,25 0,627
Wrzesien 30| 13,5 25,17 11,14 0,62 13,28 0,755 25,12 22,89 13,97 0,616
Pazdziernik 31 7,0 51,15 22,28 1,25 26,10 0,965 15,53 23,65 62,95 1,000
Listopad 30| 22 67,46 29,26 1,65 35,56 0,991 9,74 22,89 101,62 1,000
Grudzien 31| -0,1 78,61 34,05 1,92 40,10 0,995 6,51 23,65 124,66 1,000
W sezonie 273 | 8,3 517,13 224,80 12,64 270,37 0,892 171,66 208,26 686,00
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
900",
8003 517,13
700
600
500§ 224,8 0.2
400,
288; i 12,64
0y /
-100y" |
-2007,
:43188:5 ,, : z 171,66} -208,26
B T v g z T g g |/ v g u 1 g L u 1 u u u 1 ' y - u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 58,42 16 227 5,9
Drzwi zewnetrzne 1,76 490 0,2
Okno zewnetrzne 68,08 18 912 6,9
Podtoga w piwnicy 12,64 3512 1,3
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]

Strop ciepto do gory 40,33 11 204 4,1
Sciana wewnetrzna 126,05 35013 12,7
Sciana zewnetrzna 415,36 115377 41,8
Ciepto na wentylacje 270,37 75 102 27,2
RAZEM 993,01 275 837 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana wewnetrzna 12,69 % |

Okno zewnetrzne 6,89 %

Drzwi wewnetrzne 5,89 % |

Ciepto na wentylacjg 27,17 % |

Strop cieplo do gory 4,1 % |
TGUIOga W piWiicy Lo 70

UIZWI LEWIIRU Z1IE U2 70 |

Sciana zewnetrzna 41,76 % |

I Drzwi zewnetrzne 0,2 % 1 Podtoga w piwnicy 1,3%
C—1 Stropcieptodo géry 4,1 % C—] Drzwi wewnetrzne 5,89 %
1 Okno zewnetrzne 6,89 % L1 Sciana wewnetrzna 12,69 %
[ Ciepto na wentylacje 27,17 % L1 Sciana zewnetrzna 41,76 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 171,66 47 682 45,2
Zyski wewnetrzne 208,26 57 851 54,8
RAZEM 379,92 105 533 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od slorica 45,2 %

Zyski wewnetrzne 54,8 % ]

1 Zyskiod stoica 45,2 % 1 Zyski wewnetrzne 54,8 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
Zrodta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu. Budynek zlokalizowany jest
na dziatce nr 20/14 w obrebie ewid. 0051 Poznan.

2) Zakres calego zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane polegac bedzie na :

wymianie zewnetrznej stolarki okiennej i renowacji zachowanych okien o pierwotnej formie,
wydzieleniu oraz dostosowaniu pomieszczenie na poddaszu na kottownie gazowa,

budowie kottowni gazowej jako zrddta ciepta dla budynku w zaadoptowanym
pomieszczeniu na poziomie poddasza budynku,

budowie wewnetrznej instalacji gazowej od szafki z gazomierzem do kottéw gazowych,
likwidacji istniejacych indywidualnych zrodet ciepta w lokalach mieszkalnych (piece kaflowe,
kotty gazowe jedno i dwufunkcyjne, elektryczne podgrzewacze wody),

remoncie powierzchni przegrdéd po zdemontowanych urzadzeniach,

budowie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku zasilanej z kottowni gazowej,
budowie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w budynku zasilanej z kottowni
gazowej,

przebudowie instalacji wod-kan,

przebudowa istniejacej instalacji wentylacji grawitacyjnej w zakresie podigczenie
przewodow wentylacyjnych do istniejacych komindw lub wykonanie nowych w miejscach
gdzie nie ma wystarczajacej ilosci wolnych kanatéw grawitacyjnych,

przebudowa budynku w zakresie zamurowania drzwi,

przebudowa dachu — nowe $wietliki dachowe.

3) Obszar oddziatywania inwestyc;ji
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki wiasnej Inwestora, tj. dziatki nr 20/14 i jest

zgodny z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami)- §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

4) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka, na

ktérej planowane sq prace zwigzane z zamierzeniem budowlanym opisanym w pkt. 2 jest

zagospodarowana. Istniejace uzbrojenie dziatki to :

przytacze wodociggowe od strony ul. Sktadowej,

przytacze gazowe od strony ul. Sktadowej,

przykanaliki kanalizacji sanitarnej od strony ul. Sktadowej,

przykanaliki kanalizacji deszczowej od strony podwdrza i ul. Sktadowej,
przytacze energetyczne od strony ul. Sktadowej

Nawierzchnia dziatki w wiekszosci utwardzona (ptyty betonowe).

5) Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach robét wykonywanych na podstawie niniejszego opracowania na terenie dziatki nie przewiduje sie
zadnych prac budowlanych.



6) Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

Budynek przy ul. Sktadowej 12 stanowi element zespotu urbanistyczno-architektonicznego centrum
miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 231 decyzjg z dnia 14 marca 1980 roku.
Dodatkowo budynek ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Poznania nr 840/2019/P z dnia 17 pazdziernika 2019 roku.

7) Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy

8) Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zakres planowanych prac w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397
z pbzniejszymi zmianami) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco zawsze i potencjalne oddziatywa¢ na Srodowisko i nie kwalifikuje
sie do sporzadzania raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb oraz dobr publicznych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczen lub innych czynnikéw powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca
po zakonczeniu robét uporzadkuje teren do stanu z przed inwestyciji. Inwestycja nie jest ucigzliwa dla
srodowiska.

9) Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe

Zakres prac nie bedzie miata negatywnego wptywu na drzewostan i glebe. Nie planuje sie prac w tym
zakresie.

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
A/PNB/8300/124, Z-0283

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

inz. Andrzej Wojciechowski
A/PNB/8300/133/80

mgr inz. Marek Pietrzak
WKP/0285/POOE/06
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BRANZA SANITARNA



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania
Budowa instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, zrodta ciepta dla budynku mieszkalno-
uzykowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2 Inwestor
Miasto Poznan

61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17

1.3 Obiekt
Budynek mieszkalno-uzytkowy

1.4  Adres inwestycji
61-897 Poznan, ul. Skladowa 12, dziatka nr 20/14 obreb 0051 Poznan

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska ; 75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. Kamil Wiczk — ZAP/0223/POOS/13, ZAP/IS/0037/14

1.7 Stadium opracowania
Projekt budowlany

1.8 Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem nr DOA.203.239/2020 z dn. 31.08.2020r
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065).
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zamianami).
=  Obowigzujace normy i literatura.

2  Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu na dz. nr 20/14. Budynek z dwoma klatkami
schodowymi, niepodpiwniczony, z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na kondygnacjach od sutereny do |lI
pietra. Nad kondygnacjami mieszkalnymi znajduje sie poddasze nieogrzewane. Budynek murowany, bez izolacji
termicznej z cze$ciowo wymieniong stolarkg okienng. Stropy pomigdzy kondygnacjami drewniane ze $lepym
putapem. Wykonano remont dachu budynku (nowe pokrycie papowe, dachéwka ceramiczna). W budynku
zZlokalizowane sg lokale komunalne, ktore w wiekszo$ci przypadkow nie bylty remontowane przez wiele lat, jednak
cze$C mieszkan zostato odnowione. Wymienione zostaly w nich wyktadziny $cienne i podiogowe (glazura,
terakota).



21 Ogrzewanie budynku

Lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnymi Zrédtami ciepta. W cze$ci mieszkan funkcjonuja dwufunkcyjne
kotty gazowe, jednak w wiekszosci wykorzystywane sg piece kaflowe. W lokalach ogrzewanych przez kotty
gazowe wykonana zostata instalacja centralnego ogrzewania, grzejnikowa.

2.2 Instalacja wodociagowa

Obiekt zasilany z przytacza wodociagowego wchodzacego do budynku na poziomie sutereny (pom. nr 2/2 — lokal
mieszkalny nr 2 od strony ul. Sktadowej. Instalacja wody zimnej wykonana zostata z rur stalowych ocynkowanych
prowadzonych bez izolacji pod stropem sutereny. Piony do mieszkan prowadzone sg razem z przewodami kanalizaciji
sanitarnej. Do pomiaru zuzycia wody zamontowane sg w lokalach mieszkalnych wodomierze skrzydetkowe DN15.
Cze$¢ mieszkan posiada dwa opomiarowane punkty poboru wody (dwa piony wodne, dwa wodomierze).
W mieszkaniach znajdujg sie typowe punkty poboru wody (umywalki, zlewy, natryski, miski ustepowe).

2.3 Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda w mieszkaniach przygotowywana jest w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.
Czesciowo woda podgrzewana jest przez kotty gazowe dwufunkcyjne.

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W chwili obecnej $cieki sanitarne z budynku odprowadzane sg jednym przytaczek kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanym od strony ul. Sktadowej. Instalacja wykona z rur zeliwnych, cze$ciowo z rur PCV prowadzona w
posadce oraz pod stropem sutereny (odcinki poziome) oraz we wspdlnej zabudowie z instalacjg wodociggowg w
mieszkaniach (piony). Piony kanalizacyjne zakofhczone wywiewkami ponad dachem.

2.5 Instalacja gazowa

W budynku znajduje sie czynna instalacja gazowa, zasilana z przytacza od strony ul. Sktadowej. Zawor gtowny
Zlokalizowany jest na klatce schodowej. Poziomy instalacji gazowej prowadzone sg pod stropem sutereny,
natomiast piony instalacji na klatkach schodowych. Szafki gazowe zlokalizowane sg czesciowo na klatkach
schodowych oraz w lokalach mieszkalnych. Instalacja gazowa zasila kuchenki gazowe oraz istniejgce kotty jedno
i dwufunkcyjne. Stan techniczny instalacji gazowej w chwili inwentaryzacji wykonywanej dla potrzeb opracowania
niniejszej dokumentacji ocenia sie¢ na dobry. Czynna instalacja w cato$ci wykonana z rur stalowych o
potaczeniach spawanych. Na poziomie sutereny pozostaty elementy (rurociagi, konsole) nieczynnej instalacji
gazowej, nie zdemontowanej podczas ostatniego remontu.

2.6 Instalacja wentylacji

W stanie istniejgcym w budynku funkcjonuje wylacznie wentylacja grawitacyjna. Budynek posiada kominy
murowane, ktére czesciowe wykorzystywane sq jako spalinowe (do ktorych podtaczone sg piece kaflowe oraz
kotty gazowe). Kuchnie oraz fazienki w budynku zlokalizowane sg od strony podwdrza. Stan techniczny kominow
wentylacyjnych ocenia si¢ jako dobry, napraw oraz zabezpieczenie wylotow wymagajg gtowy kominowe
Zlokalizowane nad potacig dachowa.

3  Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji w zakresie branzy sanitarnej planuje sie:

= demontaz istniejacych indywidualnych zrodet ciepta w lokalach mieszkalnych,

= budowe kottowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej,
= budowe instalacji centralnego ogrzewania,

= przebudowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaci,

= przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

= przebudowe instalacji grawitacyjnej.



Ponadto przewiduje sie wymiane istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej (branza architektoniczna) oraz
wydzielenie oraz dostosowanie do obowigzujacych przepiséw pomieszczenia kottowni na poddaszu budynku
(branza konstrukcyjna).

3.1 Demontaz istniejacych zrodet ciepta w lokalach mieszkalnych

W zwigzku z budowa kottowni gazowej przewiduje sie demontaz wszystkich piecow kaflowych oraz gazowych
kottow jedno i dwufunkcyjnych. Przed rozpoczeciem demontazu i odtaczeniem piecow oraz kottow od przewodow
spalinowych pomieszczenia doktadnie zabezpieczy¢ folig budowlang przed sadzg oraz elementami z rozbiérki
oraz odcig¢ doptyw gazu do mieszkan. Rozbiorke piecow kaflowych rozpocza¢ od gornej czesci demontujg kafle
a nastepnie usuwajac cegte szamotowa. Rozbiorke piecdw kaflowych wykonac recznie. Wszystkie elementy na
biezaco usuwaC z mieszkan we wcze$niej uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania odpadow
budowlanych. Nie dopuszczalne jest obcigzanie stropdw elementami z rozbiorki. Istniejace przewody kominowe,
do ktérych podtaczone byly piece kaflowe doktadnie oczysci¢ z sadzy oraz sprawdzi¢ ich szczelnos¢. Przewiduje
sie, ze kanaly zostang wykorzystane po ich oczyszczeniu i dostosowaniu, jako kanaty wentylacji grawitacyjnej. Po
zdemontowanych piecach kaflowych przewidzie¢ nalezy uzupetnienie istniejacych tynkdéw na $cianach.
Uzupetnienie posadzki po demontazu dostosowaé do podtdg i wyktadzin istniejgcych. Po usunigciu istniejgcych
kottow jedno i dwufunkcyjnych , do kro¢cow wody zimnej oraz cieptej podiaczy¢ projektowang instalacje z.w.
c.w.Uu. Bez zmian pozostaje kuchenka gazowa w kuchni. Po odiaczeniu piecykéw gazowych, nalezy
zdemontowac rowniez prowadzace do nich odcinki instalacji gazowej. Po zakonczeniu robot nalezy instalacje
poddac probie cisnieniowej | zgtosi¢ do odbioru w Zaktadzie Gazowniczym. Uwaga: przed rozpoczeciem prac,
nalezy przebudowe zgtosi¢é do Zaktadu Gazowniczego. Wykonawca powinien uzgodni¢ z Dziatem
Eksploatacyjnym zasady przeprowadzenia prob szczelnoSci | zagazowania instalacji. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.2 Budowa kotlowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku projektuje sie kottownie gazowg
Zlokalizowang w wydzielonym i dostosowanym w tym celu pomieszczeniu na poddaszu. Dostep do
pomieszczenia kottowni planuje sie bezposrednio z klatki schodowej od strony ul. Sktadowej. Wydzielenie
pomieszczenie oraz dostosowanie go do przepiséw p.poz. wykonaé na podstawie projektu branzowego (branza
konstrukcyjna) niniejszego opracowania. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kaskada dwdch kondensacyjnych
wiszacych kottdw gazowych. Projektowany zakres mocy pojedynczego kotta wynosi¢ bedzie 70+75kW przy
temperaturze czynnika grzewczego wynoszacego 80/60°C. Szczytowa moc kottowni wynosi¢ bedzie 150kW.
Kotty powieszone zostang na Scianie (wg. czesci graficznej) na specjalnej konstrukcji nieprzenoszacej drgan. W
tym celu konstrukcja zabezpieczona zostanie gumowymi wktadkami oraz specjalnymi Srubami nieprzenoszacymi
drgan (wg. projektu branzy konstrukcyjnej). Projektuje sie oddzielenie obiegu kottowego od obiegu grzewczego
poprzez uzycie sprzegta hydraulicznego. Zaprojektowano jeden obieg centralnego ogrzewania oraz jeden obieg
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Obieg centralnego ogrzewania wyposazony bedzie w zawor
tréjdrogowy mieszajacy oraz elektroniczng pompe obiegowag z funkcjg autoadapt. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie w dwoch emaliowanych wewnetrznie pojemno$ciowych podgrzewacz wody o
pojemnosci 379dm? kazdy z wezownicami o powierzchni grzewczej 3,8m?. Podgrzewacze wyposazone zostang
w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, A=0,027W/mK. Podgrzewacze zlokalizowane beda na
specjalnie wykonanej konstrukcji nosnej (wg. projektu branzy konstrukcyjnej). Obieg centralnego ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wpiaC w projektowany rozdzielacz wykonany ze stali czarnej bez
szwu dtugosci i Srednicy zgodniej z czescig graficzng opracowania. Rozdzielacz obiegdw grzewczych zaizolowac
termicznie i zabezpieczyC plaszczem ochronnym zgodnie z opisem w dalszej czesci projektu. Stabilizacja
ciSnienia oraz uzupetnianie ztadu instalacji przez zaprojektowany kompresorowy uktad stabilizujacy,
uzupetiajacy ubytki wody oraz odgazowujacy ze zbiornikiem podstawowym 200dms3. Przed uktadem



stabilizujagcym zaprojektowano stacje uzdatniania wody o parametrach jak w zestawienie projektowanych
urzadzen. Do podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej z przytacza
wodociggowego. Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciSnienia bedzie przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 33dm?® — 10bar (montowane przy kazdym podgrzewaczu). Na przewodzie zimnej wody
zamontowa¢ dodatkowo membranowy zawor bezpieczenistwa 2115 DN 3/4, ci$nienie otwarcia 6bar. Do pomiaru
ciepta zaprojektowano cieptomierz z kotnierzowym przetwornikiem przeptywu DN50 gnom = 15md/h
gmax=45mdh. Cieptomierz wyposazony musi zosta¢t w naktadke do zdalnego przekazywania odczytdw,
kompatybilng z uzytkowanym obecnie systemem sczytywania danych przez Inwestora. Jako armature kontrolno-
pomiarowa przewidziano manometry o zakresie do 1 Mpa i termometry o zakresie do 100°C oraz
manotermometry o zakresie pomiaru cisnienia do 1 Mpa i zakresie pomiaru temperatury do 100°C.

Odprowadzenie kondensatu odbywac¢ sie bedzie do projektowanej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
przez neutralizatory montowane przy kottach. Przewidzie¢ montaz lejow PE odprowadzajacych wode z
projektowanych zaworéw bezpieczeristwa.

Przewody w kotlowni prowadzi¢ po $cianach lub przy stropie na wspornikach. Konstrukcje wsporcze rurociggéw
muszg zapewnia¢ statoS¢ potoZenia rurociggdw i urzadzen w kottowni oraz umozliwianie swobodne wydtuzenia
termiczne.

Kazdy kociot wyposazony zostanie w osobny przewdd powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej 100/150.
Przewod zostanie wyprowadzone bezpo$rednio przez pota¢ dachowa. Gérna krawedz przewodu powietrzno-
spalinowego wystawa¢ bedzie 1m ponad istniejacgq powierzchnig dachu. Przejécie przez potaé dachowg
wykonaé przy uzyciu systemowych podstaw dostarczanych przez producenta. PrzejScie kominéw przez dach
starannie zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie opadéw. Nawiew do pomieszczenia kottowni projektuje sie
przez zamontowanie kanatéw wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej (typu zetka) o wymiarach 35x30cm.
Czerpnia powietrza wykonane zostanie ponad potacig dachowg na wysoko$¢ 0,6m. Czerpnie zabezpieczy¢ przed
dostawaniem sie zanieczyszczen i opaddéw. W miejsce przejécia przez dach zamontowaé podstawe dachowa
oraz zabezpieczy¢ je przed dostawaniem sie opadow. Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni realizowane
bedzie przez okragty wywietrzak dachowy ze stali ocynkowanej DN315.

Armature oraz przewody montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym. Przewody instalacji grzewczej
wykona¢ z rur stalowych ze stali niestopowej zewnetrznie ocynkowanej taczonej przez zaciskanie. Przewody
doprowadzajace wode oraz przewody wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych stabilizowanych
wkiadka aluminiowg (PE-Xc/Al/PE-Xc) taczonych przez zaprasowywanie.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, z zachowaniem spadkéw zapewniajacych
oproznienie instalacji przez specjalng armature umieszczong w najnizszych miejscach instalacji. Cato$¢ instalacji
wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Branzowy OS$rodek Informacji Naukowej, Technicznej i
Ekonomicznej ,, Instal ”. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowac automatyczne odpowietrzniki DN15 . Jako
armature instalacji grzewczej podgrzewacza pojemno$ciowego stosowaé zawory odcinajace kulowe PN 0,6 MPa ,
T 100°C . Do pomiaréw miejscowych ci$nienia w instalacji cieptej i zimnej wody montowaé manometry tarczowe o
zakresie 0-0,6 MPa i termometry w zakresie 0-100°C . Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan :

= odlegtodci zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolacji
sasiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m.

= odleglos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podiogi pomieszczenia nie
powinna by¢ nizsza niz 0,3 m.

= przewody w miejscach przejSciach ( drogi komunikacyjne ) nalezy prowadzi¢ na wysokoSci
minimum 1.9 m liczac od spodu izolacji .

= armature nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi , armature odcinajacq i
pomiarowg nalezy instalowa¢ na wysoko$¢ 0,5-1,5 m nad posadzkg pomieszczenia .



= Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z DTR urzadzen , zaleceniami producenta oraz , Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 11 .
Odbiory poszczegdlnych instalacji i urzadzen wykona¢ zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Kottowni na Paliwo Gazowe i Olejowe” wyd. PKTSGGIK Warszawa 1995r. oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warszawa
1988r. Uwaga: Przy probach szczelno$ci rurociggow nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia, a w szczegdinosci
kociot, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, armature pomiarowa. Nalezy réwniez zamkna¢ zawory na
c.0.icw.u.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ dla cisnienia :
Instalacja c.0. — 0,6 MPa
Instalacja c.w.u. 1,0MPa

Po pomysinej prébie szczelnosci wykonac izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej o
wartosci wspotczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubosci o $rednicy rurociggu. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samo gasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. W przypadku zmiany materiatu o innym wspétczynniku niz podany
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy ocieplenia. Na izolacje termiczng wykonac ptaszcz ochronny
PCV.

Zaprojektowano wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej na gaz ziemny GZ50 prowadzonej w budynku od
szafki gazowej z gazomierzem miechowym G25 (wg odrebnego pracowania). Projektuje sie zawdr klapowy
odcinajacy MAG3 DN65 wspdtpracujacy z systemem detekcji gazu zlokalizowany w szafce gazowej na poziomie
poddasza. Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu, czarnych wg
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ po Scianach ze spadkiem min. 3% w
kierunku urzadzen gazowych, mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg uchwytéw. Armatura odcinajaca: zawory
sferyczne (kulowe) ze znakiem bezpieczenstwa B. Przewody oczyscic z rdzy do Il stopnia czystosci i pomalowaé
dwukrotnie farbg antykorozyjng podktadowq (farba miniowa 60%) a nawierzchniowg - emalia olejna koloru
z0ttego, rowniez dwukrotnie. Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej pokazano w czesci graficzne;.
Dobdr Srednicy przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne zapotrzebowanie gazu dla kottéw
grzewczych. Do akumulacji gazu zaprojektowano rozdzielacz D200 i dtugosci 2,0m montowany do stropu
za pomocg dwdch opasek DN 200. Z rozdzielacza wyprowadzi¢ dwa przewody do $ciezki gazowej idacej do
palnika. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14.12.1995r (rozdz. 70 nalezy zachowa¢ nastepujace
odlegtosci przewodow gazowych mierzac w Swietle:

0,10 m - od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

0,10 m - od poziomych przewodéw cieplnych, umieszczajac je nad tymi przewodami

0,10 m od urzadzen telekomunikacyjnych ;

0,02 m - przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi

0,6 m - od urzadzen elektrycznych iskrzacych (gniazda wtykowe, bezpieczniki, wytaczniki, punkty
oSwietleniowe itp.)

Przewody gazowe zamontowaé do $cian za pomoca uchwytéw w odlegtosci:

= poziome-co1,5m

= pionowe -co02,5m
UWAGA: w przypadku skrzyzowania z pozostatq instalacjg wewnetrzng w budynku bez zachowania
normatywnych odlegto$ci, projektowang instalacie gazowg prowadzi¢é w tulejach ochronnych. Przewody i
urzadzenia gazowe nalezy zamontowac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w rozporzadzeniu ministra
Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14.12.1994r. Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié



powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o cisnieniu 0,1 MPa, po uprzednim odcieciu
urzadzen gazowych. Proba szczelnodci polega na napetnieniu przewodoéw powietrzem o ww. ci$nieniu i
obserwacji spadku ci$nienia po wyréwnaniu sie temperatury i wskazan gazomierza, - wtgczony manometr
rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku cisnienia, Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang doktadno$¢
pomiaru, Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, nalezy wykona¢ instalacje na nowo. Z kazdej préby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokét. UWAGA Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnienie
jej woda lub innymi cieczami.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano system detekcji gazu ziemnego. W skfad systemu wchodza;

= detektor gazu umieszczony nad kazdym kottem,

= modut sterujacy,

= zawdr odcinajacy doptyw gazu MAG3 DN65 zlokalizowany w szafce gazowej poza kotlownig na
poziomie poddasza.

3.3  Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Do zwymiarowania projektowanej instalacji ogrzewania przyjeto nastepujace zatozenia i parametry :

= |l strefa klimatyczna - 18°C.

= Stacja metrologiczna — Poznan.

= Obcigzenie cieplne obliczono na podstawie normy — PN-EN 12831:2006

= Temperatury wewnetrze przyjeto zgodnie z §134 Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.) Teks ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz. U. z 8 grudnia
2017r. poz. 2285.

= Parametr czynnik grzewczego - 80/60°C

= Zapotrzebowanie na moc cieplng 124,00kW

= Wymagane cisnienie dyspozycyjne 29,6231kPa

W zakresie niniejszego opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Wszystkie
istniejace elementy instalacji centralnego ogrzewania (rurociagi, grzejniki, armatura, izolacja termiczna itp.) w
mieszkaniach nalezy zdemontowa¢ oraz zutylizowa¢. Projektuje sie dwa piony centralnego ogrzewania zasilane z
projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu budynku. Od projektowanych pionéw wykonane
zostang odejscia zasilajace instalacje poszczegdlnych mieszkan. Na odejsciach pod sufitem w mieszkaniach
zamontowane zostang szafki instalacyjne wyposazone w cieptomierze oraz armature regulacyjng i odcinajaca.
Przy przejciu przez poszczegblne kondygnacje piondéw stosowac tuleje ochronne. Piony instalacji centralnego
ogrzewania prowadzone bedg razem z pionami cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz pionem wody zimne;j.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur ze stali niestopowej zewnetrznie ocynkowanej
taczonej przez zaciskanie.

3.31  Rurociagi

Projektuje sie instalacje z rur stalowych ocynkowanych galwanicznie, taczonych przez zaprasowywanie. Rury
mocowac do przegrod budowlanych w sposéb trwaty za pomocg uchwytéw systemowych. W celu zapewnienia
prawidtowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% od najdalej
potozonego odbiornika ciepta w kierunku zrodta ciepta. W miejscach przejS¢ przez przegrody powinny by¢
osadzone tuleje ostonowe. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowaé potaczenia rur. Tuleje wykona¢ o Srednicy
wewnetrznej wigkszej o 20 mm od zewngtrznej Srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawac o okoto 6+8 mm
poza obrys Sciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym migkkim, ktéry umozliwi osiowe ruchy
cieplne przewoddw oraz nie ma negatywnego wplywu na materiat rury. Na przejSciach przez przegrody



budowlane montowaé¢ rozety. Wykona¢ kompensacje przewodéw naturalng lub U-ksztattng lub zastosowaé
kompensatory mieszkowe. PrzejScie instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego RI60 uszczelni¢
bezrozpuszczalnikowg masg ogniochronna.

Rozstaw mocowa¢ pomigdzy odcinkami :

q Rozstaw mocowania
[mm] obejm [m]
15 1,25
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 4,00
76 4,25

3.3.2  Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym wg. czesci graficznej. W pomieszczeniach
wilgotnych projektuje sie grzejniki ocynkowane natomiast w tazienkach grzejniki tazienkowe. Grzejniki nalezy
ustawi¢ i przymocowaé do $ciany uchwytami. Mocowania powinny by¢ wykonany w sposéb trwaty. Montaz
grzejnikow musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Przy
grzejnikach  zaprojektowano cieczowe glowice termostatyczne model instytucjonalny, wzmocniony z
wbudowanym czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Gtowica zabezpieczona przed kradziezg przez
$rube imbus. Grzejniki z podejscie dolnym wyposazy¢ w zblokowane zawory odcinajgce.

3.3.3  Szafki instalacyjne
W kazdym mieszkaniu pod sufitem projektuje sie montaz natynkowej szafki instalacyjnej wykonanej z blachy
stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9016 o wymiarach :

= szerokos¢ — 530mm,
= wysokos¢ — 675mm,
= gleboko$¢ - 140mm.

Szafka wyposazona zostanie w kluczyk. Kazda szafka wyposazona zostanie w :

= przewdd powrotny c.o.
= przelotowy zawdr regulacyjny o figurze sko$nej z nastawa wstepna, funkcjq odciecia
przeptywu, funkcjg pomiaru roznicy cisnienia,
= filtr siatkowy z korpusem mosigznym,
= zawdr odcinajacy kulowy,
= licznik ciepta z radiowym odczytem danych za pomocg naktadki zabezpieczonej przed jej
zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym obecnie przez Inwestora.



= przewdd zasilajacey c.o.
= zawdr odcinajacy kulowy,

3.3.4  Proba szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy poddac probie cisnieniowej . W celu kontroli zmiany
ciSnienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadno$cig do 0,01 MPa. Przygotowana do
préby instalacie nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sg szczelne.
Nastepnie zwigkszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,2 MPa. Podczas proby
wstepnej ciSnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa . Bezposrednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg prébe gtéwng . W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potaczen.

3.3.5 Ilzolacja termiczna
Po pomysinej probie szczelnodci wykonac izolacje termiczng rurociggow :

= rurociggi prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej (poddasze, klatka schodowa) zaizolowaé otuling z
pianki poliuretanowej lub kauczuku o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz
grubosci zgodnie z WT. Na izolacje termiczng wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV,

= piony instalacji centralnego prowadzone w zabudowie z ptyt G-K izolowa¢ piankowym polietylenem
powlekanym folig 0 wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz grubosci zgodnie z WT.

= rurociggi prowadzone w mieszkaniach — zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej lub kauczuku o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK oraz prowadzi¢ w korytach PCV.

Podejécia od pionu do grzejnikéw bez izolacji termicznej.

Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub
zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.

3.3.6  Prace towarzyszace

Przewidzie¢ niezbedny remont przegrod po zdemontowanych elementach istniejacych instalacji w zakresie
uzupetnienia tynkow oraz malowania powierzchni. Dodatkowo przewidzie¢ niezbedne uzupetnienie istniejacych
wyktadzin $ciennych i podtogowych (glazura, terakota) w miejscu prowadzenia projektowanej instalacji.

3.4 Przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej w budynku

Projektuje sie nowa instalacje wody zimnej, miejsce wigczenia od przytacza do budynku. Instalacja wody zimnej
zasila¢ bedzie mieszkania oraz doprowadzona zostanie do pomieszczenia kottowni. Instalacja wody zimnej w
mieszkaniach wiaczona zostanie w miejscu istniejacych odejéé, gdzie zamontowane sg istniejace wodomierze
skrzydetkowe. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej
na poddaszu budynku. Przewiduje sie wigczenie instalacji wody cieptej w mieszkaniach w miejscach
zdemontowanych podgrzewaczy c.w. lub kottbw gazowych. Niniejsze opracowanie nie przewiduje wymiane
istniejacych przyboréw sanitarnych w mieszkaniach. Instalacja wody zimnej od przytacza do piondw (na poziomie
sutereny) prowadzona bedzie w posadce.

3.41 Rurociagi

Instalacje wody zimnej prowadzong w posadce wykona¢ z rur PE 100 SDR11, DN63x 5,8. Instalacje wody
zimnej i cieptej prowadzong poza posadzka projekiuje sie z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadka
aluminiowg (PE-Xc/AI/PE-Xc) taczonych przez zaprasowywanie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% w
kierunku piondw. Piony prowadzone bedg razem z pionami projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w



zabudowe z piyt g-k. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w pomieszczeniach nieogrzewanych (piwnica,
poddasze, klatka schodowa) izolowac termicznie i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym PCV. Rurociggi poziomie
w mieszkaniach prowadzone pod sufitem izolowa¢ termicznie i prowadzi¢ w korytach PCV. Przej$cie instalacji
przez przegrody oddzielenia pozarowego RI60 uszczelni¢ bezrozpuszczalnikowg masg ogniochronng. Instalacje
wodociggowg w gruncie wykona¢ na podsypce min 10 cm z piasku, ktéry nie moze zawiera¢ czesci statych,
ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m. Rury montowa¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym
podtozu. Po wykonaniu préb na szczelno$¢ rury nalezy dokfadnie obsypa¢ warstwg piasku o gr. 15 cm z obu
stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Nie dozwolone jest naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu.
Przewidzie¢ odtworzenie istniejacych wyktadzin posadzkowych w miejscu prowadzenia prac.

Rozstaw mocowa¢ pomiedzy odcinkami:

d [mm] Utozenie w poziomie [m] Utozenie w pionie [m]
16 1,00 1,3
20 1,00 1,3
25 1,50 1,95
32 2,00 2,6
40 2,00 2,6
50 2,50 3,25
63 2,50 3,25

3.4.2  Szafki instalacyjne
Kazda szafka wyposazona zostanie w :

= przewdd C.w.
= wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu wody do temp. 90°C,
Qs=1,6m%h DN15, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych), naktadki
zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora.
= zawor kulowy odcinajacy,
= przewdd z.w.
= wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu wody do temp. 30°C,
Qs=2,5m%h DN20, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych), naktadki
zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora.
= zawor kulowy odcinajacy.

3.4.3  Proba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukaé
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byfa nie mniejsza niz 1,5 m/s.

3.44 lzolacja termiczna

Po pomysinej prébie szczelnosci wykonaé izolacje cieping rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej lub
kauczuku o wartosci wspdtczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. Na zaizolowane termicznie przewody w czesciach nieogrzewanych
budynku wykonaé ptaszcz ochronny z PCV. Przewody prowadzone w bruzdzie Sciennej izolowaé termicznie
izolacjami przeznaczonymi do uktadania w przegrodach.



3.45 Prace towarzyszace

Przewidzie¢ zabudowe przewoddw instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w mieszkaniach ptyta g-k (odcinki
prowadzone pod sufitem). Wykona¢ remont powierzchni scian (uzupetnienie tynkow, uzupetnienie glazury
terakoty) w miejscu prowadzenia przewodow w ptytkich bruzdach $ciennych.

3.5 Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

Zakresem projektowanej przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej jest wymiana istniejacych pionow
kanalizacyjnych, podtaczenie do nich istniejacych podej$¢ w mieszkaniach, podigczenie nowoprojektowanych
piondw do istniejacego przytacza kanalizacyjnego. Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano
rury i ksztattki PVC niskoszumowe faczonych przy pomocy ztaczek kielichowych. Przed wykonaniem potaczenia
nalezy oczysci¢ wnetrze kielicha i zewnetrzng cze$¢ bosego konca taczonej rury. W razie potrzeby uszczelke i
bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ srodkiem poslizgowym. Nastepnie bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do konca w
kielich zwracajac uwage na zachowanie wspotosiowosci taczonych elementoéw. W celu umozliwienia kompensacii
wywotanej wydtuzeniami termicznymi taczonych elementéw nalezy wyciggnaé bosy koniec rury z kielicha o okoto
1 cm. W przypadku konieczno$ci skrocenia taczonej rury nalezy jg obcigé przy pomocy pitki o drobnych zebach
lub obcinaka krazkowego przy wykorzystaniu prowadnicy w celu zachowania prostopadtej ptaszczyzny ciecia w
stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej bosy koniec nalezy oczysci¢ z opitkdw pozostatych po cieciu i
zukosowacé przy pomocy pilnika.

Maksymalne odstepy uchwytéw dla przewoddw kanalizacyjnych odptywowych wynosza;
Srednica DN [mm] Odstep [m]

powyzej 110 1,25

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow iaczonych przy pomocy potaczen rozigcznych (kielichowych)
powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz poprzez witasciwg lokalizacje podpdr statych i przesuwnych. W systemie kanalizacji
wewnetrznej mozliwoS¢ kompensacji wydtuzen termicznych zostata przewidziana w konstrukcji kielichow rur i
ksztattek, ktore w tym celu sg fabrycznie wydluzone. Przy przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez strop
budynku nalezy przewdd umiesci¢é w szczelnej tulei ochronnej, ktorej Srednica wewnetrzna powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrze pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢
kitem sanitarnym, ktory bedzie umozliwiat swobodne przesuwanie sie przewodu. Piony zakonczy¢ ponad dachem
budynku wywiewka kanalizacyjng DN160.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wpust zeliwny DN50. Odprowadzenie kondensatu do projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez montowane przy kottach neutralizatory. Przy kazdym zaworze
bezpieczenstwa wykonac lej odprowadzajacy wode do kanalizacji sanitarnej. Przejcie podtaczenia wpustu przez
strop kottowni wykonac pierScieniem peczniejacym. Instalacje kanalizacji w gruncie wykona¢ na podsypce min
10 cm z piasku, ktory nie moze zawiera czesci statych, ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m. Rury
montowa¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym podtozu. Po wykonaniu prob na szczelno$¢ rury nalezy
dokfadnie obsypa¢ warstwa piasku o gr. 15 cm z obu stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Nie dozwolone jest
naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu. Przewidzie¢ odtworzenie istniejacych wykfadzin posadzkowych w
miejscu prowadzenia prac.

3.6 Przebudowa instalacji wentylacji w budynku

Na podstawie wykonanej opinii kominiarskiej nr 75/10/20 z dn. 28.10.2020 projektuje sie przebudowe istniejacej
instalacji wentylacji grawitacyjnej. Gtowy kominowe ponad potacia dachowa nalezy zabezpieczy¢ przed
wsigkaniem deszczu poprzez wykonanie bocznych wylotdw. Boczne wyloty kanatéw zabezpieczy¢ siatka.



Brakujace spoiny uzupemi¢ zaprawa. Ze wzgledu na demontaz istniejacych indywidualnych zrodet ciepta, planuje
sie  wykorzystanie istniejgcych przewodéw spalinowych do wentylacji pomieszczen mieszkalnych. Nowe
podtaczenia do kominéw wykonaé zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, poprzez otwarcie lub zamurowanie
istniejgcych otwordw w poszczegolnych pomieszczeniach. Na kanatach montowaé kratki wentylacyjne. Cze$¢
pomieszczen zostanie podtaczona do istniejacych przewoddw kominowych poziomymi odcinkami wykonanymi z
kanatéw stalowych ocynkowanych o wymiarach 150x150mm.

Dla potrzeb wentylowania czesci fazienek przy klatce schodowej K.12/2 projektuje sie nowe kanaty wentylacji
grawitacyjnej wykonane ze stali ocynkowanej DN160 izolowane termicznie weing mineraing gr. 20mm
prowadzone w zabudowie g-k. Na przewodach montowaC zawory powietrzne DN160. Na zwieficzeniach
projektowanych kanatow ponad potacig dachowg zamontowa¢ nasady obrotowe DN150. Przewody prowadzone
ponad dachem zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewidzie¢ remont $cian po zdemontowanych
elementach istniejacej instalacji wentylacji grawitacyjnej w zakresie uzupetnienia tynkéw oraz malowania
powierzchni. Nawiew do pomieszczeh przewiduje sie poprzez montaz w kazdym oknie nawiewnika
higrosterowanego o wydajno$ci 30m3¥h. Przewidzie¢ sprawdzenie drozno$¢ wszystkich istniejacych kanatéw
grawitacyjnych oraz wykona¢ w razie konieczno$ci ich odgruzowanie.

4  Uwagi koncowe

Pokrycie dachowe zostalo wymienione na nowe, w zwiazku z tym prowadzone prace dekarskie nalezy
uzgodnic¢ z firmg wykonujaca wymine pokrycia dachowego w celu zachowanie gwarancji. Montaz, proby i
odbior instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami,
obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i elementy
instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji
powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12
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Proj. natynkowa szafka instalacyjna

— wymiary :530mm(szerakos¢), 675mm(wysokasc),140mm(glebokost)

— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 /

— szafka zamykana na kluczyk

Proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg.
Proj. inst. c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg.
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkq oluminiowg DN wg.
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowg DN wg.

C.0. ZASILANIE
C.0. POWROT
INSTALACJA GAZOWA

tuleje ochronne montowane

proj. natynkowa szafka instalacyjna
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przy przejsciu instalacji przez strop
— materiaf : blacha stalowa lokierawana proszkowo RAL 9016
— wymiary :530mm(szerokost), 675mm(wysakost),140mm(gtebokost)

— szafka zamykana na kluczyk
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rysunku rozwinigcia instalacji
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tuleje ochronne montowane

{ przy przejiciu instalacj przez strop

] tuleje ochronne montowane

przy przejsciu instalacji przez sfrop

. ¢.0. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacj
. c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj
. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji
proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji
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przy przejsciu instal
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tuleje ochronne montowane

przy przejiciu instal

acji przez strop

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 609

tol. 094-341-13-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12

DZ EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr In2. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/PO0OS/11
nr Izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr InZz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0S/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

instal TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.

DATA SKALA

NR RYSUNKU
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e
BRANZA SANITARNA
—
u PROJEKTOWAL
- o
6 \m mgr in2. Sylwester Chudy
90T tuleje ochronne montowane nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
przy przefsciu instalacji przez strop nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12
— Proj. natynkowa szatka instalacyjna proj._natynkowa szafka instalacyjna
1 — materiaf : blacha stalowa lekierowana proszkowo RAL 9016 — materiat : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 m1—~><<UN>._>O<
p p
PK PK — wymiary : 530mm(szerokos¢), 675mm(wysokose),140mm(glebokost) — wymiary : 530mm(szerckos¢), 675mm(wysokost),140mm(gfebokost)
~ szafka zamykana na Kluczyk ~ szafka zamykana na kluczyk mgr inz. Kamil Wiczk
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X nr Ilzby zawod. ZAP/1S/0037/14
N | S N N S | S SN SN SN S N | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN SN SN S N SN | - — j. inst. c.o0. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwi e |—————— proj. inst. c.0. zasilanie rura stalowa ocynkowona zewnetrznie DN wg. rysunku roz a instalacj
inst. c.o. pawrdt rura stalowa acynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instala = Q=— g+ . c.0. powrbt rura stalowa ocynkawana zewnetrznie ON wg. rysunku rozwiniecia instala TYTUL RYSUNKU
nst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowq DN wg. rysunku rozwiniecia instala -0 | S-@)-O- j inst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalac
. rysunku rozwiniecia instalac OO S~ proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalac]
i k i instal D= =P . inst iel 1 kfadkg aluminiowg DN k i instal
?
tuleje ochronne montowane RZUTI v_m._.g
| przy przejsciu instalacji przez strop INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.
? tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalac]i przez strop
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proj. natynkowa szafka instalacyjna
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— wymiary : 530mm(szerokost), 675mm(wysokosc),140mm(glebokost)
~ szafka zamykana na kluczyk
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
78-227 Koszalin ul Morska 60/9
tol. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr In2. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr Izby zawod. ZAP/IS/0037/14
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RZUT Il PIETRA
INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.
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[1] Kondensacyjny wiszqcy kociof gazowy o parametrach :
—moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C — 70 =75kW,
— sprawnost kotfa przy pefnym obcigzeniu  przy temp. czynnika grzewczego 80/60C > 97%,
— sprawnost kotfa przy czesciowym obcigzeniu  30% (wg. EN 15502) > 106%,
— wymiennik ciepfa ze stopu aluminium odparnego na korozje,
—ciezar kotfa razem z obudowqg — 130kgq,
—palnik modulowany ze stali nierdzewne].
[2] Membranowy zawdr bezpieczeristwa 1915 DN1 3 bary (cignienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.
[3] Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjq blokady w przypadku zadzialania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgcej z kotfa.
[4] Elektroniczna pompa obieqowa 25-60, Q=3,9m3/h, Hp=3mH20, 84W, 0,75A, 230V.
[5] Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke tloczgeq o wydajnosci tfoczenia 1201/h.
[6] Sprzegfo hydrauliczne o parametrach:
— maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
— pojemnosc 30dm3,
— przyfgcza kofnierzowe DN8O,
—przefyw maksymalny 13m3/h,
—masa 30kg,
—wyposazone w odpowietrznik i zawdr spustowy,
—sprzegfo izolowane termicznie weing mineralng z pfaszczem ochronnym.
] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu. Diugosé rozdzielacza gazu L=2,0m.
] Szafka gazowa na klapowy zawér odcinajgcy DNBD, wspdfpracujgey z systemem detekcji gazu.
] Modut alarmowy detekcji gazu.
Sygnalizator optyczno—akustyczny.
Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kotfem.
Rozdzielacz obiegdw grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykona¢ izolacje termiczng oraz
facz ochronny.

Elektroniczna pompa obiegowa 40—100, Q=7,10m3/h, Hp=4,2mH20, 359W, 1,66A, 230V.
Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,60m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A, 230V.
Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 57/9dm3 z wezownicq o powierzchni grzewczej 3,8m?2. Podgrzewacz

[7
(8
[9
[1
[1
[1
p
[1
[1
[1
[1

g
g
g
c
3] Tréjdrogowy zawdr mieszajgcy DN4O Kvs=25m3/h z sitownikiem elekirycznym.
g
g
g

wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, »=0,027W/mK.

[17] Anoda magnezowa.

[18] Kotnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.

[19] Membranowy zawdr bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, ciénienie otwarcia Bbar.

[20] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm3, cisnienie dopuszczalne 10bar.

[21] Ukfad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dma3.

[22] Uktad stabilizacji cisnienia — jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V, stopied ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
uzytkownika.

[23] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm3 i ciénieniu wstepnym 1,5bara.

[24] Stacjo uzdatniania wody, objetose ztoza 15dm3.

[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3/h, prog filtracji S0um.

[26] Zestaw przytqczeniowy z rozdzielaczem systemow zamontowany bezposrednio na przewodzie do uzupetniania ubytkéw. Wyposazonym w

wodomierz kontaktowy 0,8m3/h przytgczem %z lejkiem spustowym. Montaz na odcinku poziomym.

[27] Filtr mechanicznym prog filtracji 1 <100 pm DN32 0=6,5m3/h,

[28] Pompa cyrkulacyjna 32—80, Q=6,5m3/h, Q=3m3/h, Hp=7,0mH20, korpus ze stali nierdzewne},168W, 230V.

[29] Cieptomierz koinierzowy przetwornik przepfywu DN50 gnom = 15m3/h gmax=45m3/h, liczydfo wskazéwkowo — bebnowe umieszczone w
hermetyczne| osfaonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kqt wigkszy niz 3607, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.

[30] Termostatyczny tréjdrogowy zawdt mieszajgcy DN4O Kvs4Om3/h.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 80/9
tol. 004-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr Izby zawod. ZAP/1S/0037/14

TYTUL RYSUNKU
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
DATA SKALA NR RYSUNKU
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PRZEWOD POWETRZNO—SPALINOWY 100/150

czujnik temp. zew.

— o —mv—re— CYRKULACJA C.W.U.
CIEPLA WODA UZYTKOWA
ZASILANIE

WODA ZIMNA
INSTALACJA GAZOWA

3] Trojdrogowy zawér mieszajgey DN4D Kvs=25m3/h z sifownikiem elektrycznym.

4] Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Q=7,10m3/h, Hp=4,2mH20, 359W, 1,66A, 230V.

5] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,60m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A, 230V.

6] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 379dm3 z wezownicg o powierzchni grzewczej 3,8m2. Podgrzewacz
wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, X=0,027W/mK.

17] Anoda magnezowa.

18] Kofnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w requlator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczeAstwa.

19] Membranowy zawor bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, cisnienie atwarcia 6bar.

20] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm3, cisnienie dopuszczalne 10bar.

21] Uktad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dma3.

Uk1ad stabilizacji cisnienia — jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V, stopied ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
kownika.

Stacja uzdatniania wody, objetos¢ zfoza 15dm3.

2]
7yt
23] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm3 i cisnieniu wstepnym 1,5bara.
24]
25]

[
[
[
[
[
(2
u
[
[
[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3/h, prog filtracji 50um.
[

26] Zestaw przyigezeniowy z rozdzielaczem systeméw zamontowany bezposrednio na przewodzie do uzupeiniania ubytkéw. Wyposazonym w

LB STALI KWASOODPORNEJ N AWIEW KANAE 35x30cm
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
14 15 PRZEWOD POWIETRZNO—SPALINOWY 100/150
13 ZE STALI KWASOODPORNEY

| ﬁ €.0.2x65 | |
! N T N - U_ \ — mﬁﬁ _ [1] Kondensacyjny wiszqcy kaciof gazowy o parametrach
_ N == I.“.‘ | \%\ @\\ I —moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C — 70 +75kW,
_ N I _J ! j f > _ _ \\\\\\\\ _ _ — sprawnos¢ kotfa przy pelnym obcigzeniu  przy temp. czynnika grzewczego 80/60°C > 97%,
_ I “ , Ll _ — sprawnos¢ kotfa przy czesciowym obcigzeniu  30% (wg. EN 15502) > 106%,

N i
_ @\L[ .\ﬂ_J 11 _ — wymiennik ciepfa ze stopu aluminium odpornego na korozje,

N I “ 4 —cigzar kotfa razem z obudowg — 130kg,
_ L ;Mu O_ —palnik modulowany ze stali nierdzewnej.
_ 1 €.0.2x5 il _ [2] Membranowy zawér bezpieczenstwa 1915 DNT 3 bary (cisnienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.
_ I 7W quruhM A _ [3] Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjq blokady w przypadku zodziefania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgeej z kotfa.

] <D LRI . .
_ qaz DNB5 ¥ OE.uNxMN W | _ [4] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,9m3/h, Hp=3mH20, 84W, 0,75A, 230V.
_ 0%1.Mmfx ,8 24 — 7z N [5] Neutrdlizator kondensatu wyposazony w pompke tfoczqeq o wydajnosci tloczenia 1201/h.
0.0.quN > S| [6] Sprzegio hydrauliczne o parametrach:
_ - _ — maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
_ — pojemnosc 30dm3,
_ — przyfgcza kofnierzowe DNBO,
_ , —przetyw maksymalny 13m3/h,
m —masa 30kg,
_ zw.63x4,5 N \EUOmDNogm w o%oém:wzr.ﬁ zawor mU,CmSEv
_ I —sprzegfo izolowane termicznie wefng mineralng z pfaszczem ochronnym.
_ WG. RYSUNKU NR S16 I [7] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu. Diugos¢ rozdzielacza gazu L=2,0m.
_ [ [8] Szafka gazowa na klapowy zawdr odcinajgcy DNB5, wspdfpracujgcy z systemem detekcji gazu.
| | ] [9] Modut alarmowy detekcji gazu.
I [10] Sygnalizator optyczno—akustyczny.
_ W W [11] Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.
_ \_ [12] Rozdzielacz obiegdw grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykona¢ izolacje termiczng oraz
fa h

_ Zw.63x4,5 T ; ooy
| [14]
| [15]
| [1

wodornierz kantaktowy 0,8m3/h przylgczem %z lejkiem spustowym. Montaz na odcinku poziomym.

[27] Filtr mechanicznym prog filtracji 1 +100 um DN32 Q=6,5m3/h,

[28] Pompa cyrkulacyjna 32-80, Q=6,5m3/h, Q=3m3/h, Hp=7,0mH20, korpus ze stali nierdzewnej,168W, 230V.

[29] Cieptomierz kofnierzowy przetwornik przepfywu DN50 gnom = 15m3/h gmax=45m3/h, liczydfo wskazéwkowo — bebnowe umieszczone w
hermetycznej ostonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kqt wigkszy niz 360", nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.
[30] Termostatyczny trojdrogowy zawdt mieszajgcy DN4O Kvs40m3/h.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALAC.I GAZOWEJ,
- BUDOWY INSTALAC.J| WODNO-KANALIZACY.INEJ,
- BUDOWY INSTALAC.JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

-WYMIANY | RENOWAC.JI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
- 1szm_._uQs.< WENTYLAGJI GRAWITACYJNEY,

Y BUDYNKU W OTWORU

1PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

01-807 POZNAN, UL. SKZADOWA 12
DZ EWID. NR 20/14 OBREB 0031 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOSH1
nr izby zawod. ZAP/IS/002312

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/M3
nr Izby zawod. ZAPNS/003714

TYTUE RYSUNKU
RZUT PODDASZA
KOTLOWNIA GAZOWA
DATA SKALA NR RYSUNKU
XI1.2020 1:50 S14
70
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1
MB-MAXIPROJEKT
\ ° 75-227 Koszalin ul. Moreka 600
u I&/_h_| RS, tol. 004-341-1527
L ] 1
INWESTOR
MIASTO POZNAR
ZESTAWIENIEE POWIERZCHNI - SUTERENA SIKZADOWA 12
R NAZWA POMIESZCZENIA POW. 01-841 POZNANR, PLAC KOLEGIACKI 17
n POKO) zw NAZWA ZADANIA
™ POKOJ 240 - BUDGWY MISTALAG GAZOWEL,
- BUDOWY BISTALAGH WODNO-KANALEACYANLA,
" PPOKO 10,00 - BUDGIY MISTALAC CENNTRALNESO COREENAIGA,
= BUDCWY KOTROWIE GAZOWEL) JAKD SREDEA CHFEA BLA-
" EAZIENKA 40 MRIXALNO-ULYTROWY,
- SPOATIEA o ~FIYERANY | RMGRAA ISTWLLAGE) STOLAMN CRISOMLL,
PRTEEDCHY IDYI) W ZAKNESE SARICWASA OTWON DATMOWES0
n KUOHNA 840 I PREEBUDOWY DACHU - NOWE SWETLIG
w POKAJ 11,00 OBIEKT
POW. UZYTKOWA - MEESZKANIE 1 81.80
n POKOJ M40
22 KUCHNIA 10,30 BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
28 LAZIENKA 320
24 P.ROKOJ 3,00
POW. UZYTKOWA - MEERZKANIE 2 40.80 ADRES OBIEKTU
1 P.POKO 40
" LAZIENKA 300
n . a0 61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
114 POKOJ 1320 DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
115 POKOJ 15,50
POW. ULYTKOWA - MEESZKANS 11 “n0
121 PIWNICA 040 ,
e KORYTARZ rry BRANZA SANITARNA
121 PIWNICA 500
oy p—— o0 PROJEKTOWAL
NUMER KOMINA 125 PIWNICA 810 mgr Inz. Sylwester Chudy
70 nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
PODLACZENE PRZEWODEM Z BLACHY 1= KORYTARZ % nr Izby zawod. ZAP/IS/N0Z312
STALOWEJ OCYNKOWANEJ 150x150 b PIWNGA %0
128 KORYTARZ Ty SPRAWDZAJACY
120 PrWHICA L mgr InZz. Kamll Wiczk
12110 PIWNICA 7.0 nr upr. bud. ZAP/0223/PO0S/13
12111 KORYTARZ 0,80 nr mNF< zawod. ZAP/IS/0037/14
1212 MAGAZYN 14 TYTUL RYSUNKU
POW. UZYTKOWA - PRVNICE 12 50.90
K2 IATIA hand RZUT SUTERENY
K22 KLATICA SCHODOWA 0 INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
POW. USYTKOWA 2820
DATA SKALA NR RYSUNKU
X11.2020 1:100 S15 7
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PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER SKLADOWA 12

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4

83.20

131 P.POKOJ 4,50
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. P LAZIENKA %0
an KUCHNIA 23,70 138 KUCHNIA 8,80
32 POKOJ 23,20 13/4 POKOJ 15,10
313 LAZIENKA 2,40 1315 POKOJ 15,50
34 P.POKOJ 2,30 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 48.20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 51.60 KM2.4 KLATKA SCHODOWA 13,40
3a/1 P.POKOJ 7,50 KNn2:2 KLATKA SCHODOWA 11,80
3ai2 KUCHNIA 830 POW. UZYTKOWA 290.90
3a/3 LAZIENKA 6,40
3a/4 POKOJ 6,40
3al5 POKOJ 30.00
3a/6 POKOJ 24,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3a 82.70
an POKOJ 23,40
42 P.POKOJ 3,50
413 P.POKOJ 10,70
414 POKOJ 7,10
415 LAZIENKA 6,20
416 SPIZARNIA 1,60
an KUCHNIA 12,10
418 POKOJ 18,60

T
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
T8-227 Koszalin ul. Moreks 608
tol. 004-241-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAR

01-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-807 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr Izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr InZz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr Izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 S16
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO | SKLADOWA 12 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE & 117.20
1411 P.POKOJ 4,70
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1412 LAZIENKA 4,00
51 POKOJ 26,30 143 KUCHNIA 8,10
52 POKOJ 27,90 1414 POKOJ 14,30
I3 P.POKOJ 4,70 1415 POKOJ 16,20
504 POKOJ 32,70 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 14 47.30
5/5 P.POKOJ 4,80 K124 KLATKA SCHODOWA 13,40
516 KUCHNIA 10,70 K122 KLATKA SCHODOWA 11,80
s7 LAZIENKA 3,00 POW. UZYTKOWA 312.80
L) ARCHIWUM 13,00
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 5 123.10
8/ POKOJ 26,60
612 POKOJ 28,40
6/3 P.POKOJ 14,20
6/4 POKOJ 7,80
6/5 LAZIENKA 7,60
6/6 SPIZARNIA 1,70
617 KUCHNIA 13,10
6/8 POKOJ 18,80
NUMER KOMINA
PODLACZENIE PRZEWODEM Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ 150x150

WANNA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEXT
75-227 Koszalin ul. Morska 609
tol. 004-34110-7
INWESTOR
MIASTO POZNAR

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-807 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr Izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT I PIETRA
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 S§17
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ZLEW DWUKOMOROWY
ZLEW JEDNOKOMOROWY
TRZON KUCHENNY GAZOWY
KGd KOCIOL GAZOWY
PK _ PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il SKLADOWA 12 181 P.POKOJ 6,20
1512 wc 2,10
NAZWA POMIESZCZENIA POW. p— AT o
POKAJ 26,30 1504 KUGHNIA 9,20
POKOJ 27,90 1515 POKOJ 11,70
P.POKOJ 4,70 15/6 POKOJ 14,30
POKOJ 32,70 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 44.90
P.POKOJ 4,80 K121 KLATKA SCHODOWA 13,50
POKOJ 5,90 KM2.2 KLATKA SCHODOWA 12,10
POKOJ 8,80 POW. UZYTKOWA 308.60
KUCHNIA 13,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 122.40
POKOJ 27,10
POKOJ 28,20
P.POKOJ 3,60
P.POKOJ 10,60
POKOJ 7,80
we 2,80
LAZIENKA 6,20
KUGHNIA 12,30
POKOJ 19,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 115.70
NUMER KOMINA

) wawm
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAYXIPROJEKT
T75-227 Koezalin ul. Moraka 009
tol. 004-34118-27
INWESTOR
MIASTO POZNAR

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-807 POZNAN, UL. SKLADOWA 12

DZ EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr Ilzby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr InZz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA
INSTALACJA ZW. CW. CYR. | KAN SAN.

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 S18
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) wem
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
78-227 Koszalin ul. Moreka 600
tol. 004-241-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAR

01-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

» NAZWA POMIESZCZENIA POW.
" POKOS st NAZWA ZADANIA
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BRANZA KONSTRUKCYJNA



I. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i zawarta umowa z Inwestorem

- Projekt branzy sanitarnej — wytyczne budowlane

- Wizja lokalna, inwentaryzacja do celéw projektowania

- Prawo Budowlane — Ustawa z dn. 7 lipca 1994r z p6zn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. nr 75
poz. 690 z pdzn. zmianami — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany, czes¢ Konstrukcja -
przebudowy fragmentu poddasza nieuzytkowego - strychu na Kottownie Gazowa.

Lokalizacja:
Budynek Mieszkalny, 61-897 Poznan, ul. Sktadowa 12,
dz. nr 20/14, obreb 0051 Poznan

Inwestor:
MIASTO POZNAN
61-841 Poznan, plac Kolegiacki 17

3.0 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny o nieregularnej zabudowie, czterokondygnacyjny niepodpiw-
niczony z poddaszem nieuzytkowym- strychem.

Konstrukcja nosna Scian - murowana z cegiet ceramicznych.

Stropy nad piwnicg ceglane - Kleina, nad nadziemiem drewniane.

Dach z wiezbg drewniang pokrytg papg termozgrzewalng na deskowaniu. Na cze-
Sciach stromych dachu wykonano pokrycie z dachowki podwaijnie.

Na poddaszu nieuzytkowym — strychu zaprojektowano wydzielenie fragmentu stry-
chu na pomieszczenie kottowni gazowe.

4.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

4.1 SCIANY — konstrukcyjne no$ne z cegty petnej na zaprawie wapienno- piasko-
wej. Istniejgce sciany murowane bez zmian. Do zamurowania otwér drzwiowy w $cianie
klatki schodowej. Zamurowanie gr. 25cm z cegty petnej kl. 15 na zaprawie cem- wap
M3. Wykonac potgczenia na strzepia 12cm co 3 warstwy muru.

Projektowane Sciany wydzielajgce pomieszczenie kottowni gazowej] od pozostatej
czesci poddasza- strychu wykonag, jako lekkie sciany warstwowe z ptyt gipsowo- karto-
nowych na konstrukcji stalowej z wypetnieniem z wetny mineralnej. Zastosowac nalezy



jeden z systemoéw szkieletowych posiadajgcych atest dla $cian pozarowych. Sciany w
klasie odpornosci ogniowej REI-60. Mocowanie na projektowanej ptycie OSB3-25mm
zastepujgcej istniejgce deskowanie podtogowe. Gorg szkielet sciany mocowany do ist-
niejgcych elementéow wiezby oraz projektowanego szkieletu podsufitki.

Na istniejgcych scianach murowanych tynk nalezy w catosci zbi¢ i wykona¢ nowy
tynk tradycyjny cementowo- wapienny Il kategorii.

Sciany w kottowni, do wysokosci 1,5m, obtozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowa-
nymi. Wyzej malowanie farbg niepylgca, zmywalng lateksowa.

Przejscia instalacji przez sciany kottowni do innych pomieszczen - przepusty wy-
konac jako systemowe w klasie odpornosci p.poz. El 60.

4.2 DACH

Wiezba dachowa - o konstrukcji drewnianej ptatwiowo- krokwiowej, kryta w czesci
.ptaskiej” papa termozgrzewalna na deskowaniu. W czesciach ,stromych” pokrycie z
dachéwki ceramicznej podwojnie.

Konstrukcja drewniana nie ulega zmianie.

Wykona¢ systemowg obudowe istniejgcych krokwi i innych elementéw drewnia-
nych konstrukcji w potaci dachu wg rozwigzania dla zabudowy poddaszy jak dla prze-
grody pozarowej. Krokwie i elementy potaciowe zabezpieczyé ogniochronnie do REI6O0
obudowg z ptyt gipsowo - kartonowych. Wykorzysta¢ jeden z systeméw obudowy jak
podano dla $cian - zapewniajgcy potrzebng klase odpornosci ogniowej REIGO.

Ze wzgledu na projektowane warunki ppoz. nalezy obudowac¢ wszystkie pozostate
widoczne elementy wiezby drewnianej dachowej znajdujgce sie w kubaturze projekto-
wanej kottowni - stupy, ptatwie, zastrzaty itp. do EIG0.

Woczesniej, po oczyszczeniu drewna ze zbutwiatych czesci, dokona¢ impregnacii
powierzchniowej srodkiem przeciw szkodnikom biologicznym oraz ogniochronnym- do
stopnia niezapalnosci.

Wszystkie elementy jak np. krokwie, ptatwie, deskowanie przechodzgce przez
Sciany wydzielajgce kottownie do poddasza nieuzytkowego- strychu nalezy obudowac
ptytami gipsowymi ognioodpornymi do El 60. Zabezpieczenie po stronie strychu wyko-
nac na odcinkach po min. 100cm poza $ciang wydzielajgca kottownie.

Nad scianami wydzielajgcymi kottownie nalezy wykonac, pod pokryciem dacho-
wym, pas zabezpieczajgcy z ptyty pozarowej niepalnej w klasie odpornosci EI60. Dla
Scian istniejgcych murowanych, wyprowadzonych ponad pola¢ dachowg w formie
ogniomuru, nie trzeba wykonywac powyzszego pasa.

Ze wzgledow technologicznych przewidziano zamontowanie systemowych okien-
Swietlikow dachowych o wymaganej powierzchni, z przegroda p.poz EI30. Krokwie przy
projektowanych oknach jednostronnie dosztywnic przyktadkami drewnianymi skreca-
nymi na kotwy ocynkowane.



Pokrycie dachu
Pokrycie z papy termozgrzewalnej wykonane ok. rok temu jest w dobrym stanie,
pozostawic¢ bez zmian.
Na czesciach ,stromych” pokrycie z dachowki bez zmian.
Przebicia wentylacyjne przez dach uszczelni¢ wg rozwigzania systemowego w
klasie odpornosci p.poz. El 60.

4.3 OBROBKI BLACHARSKIE

W trakcie prac przy wykonaniu nowych przebi¢ instalacyjnych przez dach wyko-
nac obrobki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50- 0,55mm. Pasma papy wokot obré-
bek na klej na zimno polimerobitumiczny.

Elementy drewniane pomocnicze stuzgce do mocowania obrobek powinny by¢
impregnowane srodkiem przeciw korozji biologicznej- antygrzybiczym.

4.4 STROP, POSADZKA

STROP - Nad pietrem uzytkowym konstrukcja drewniana belkowa ze slepym pu-
tapem, polepa, podsufitkg i podtoga z desek utozong na belkach stropowych.

W oparciu o odkrywki i obserwacje stanu technicznego zatozono potrzebe wzmoc-
nienia belek w czesci srodkowej przesta dla zwiekszenia sztywnosci w miejscu maksy-
malnych sit wewnetrznych.

Zaprojektowano wzmocnienie belek stropu metodg zespolenia istniejgcych belek
drewnianych z belkami stalowymi. Przewidziano usuniecie starego deskowania podtogi i
zastgpieniu go ptyta OSB3 gr. 25mm. Zatozenie wzmocnien wymaga czasowego de-
montazu polepy na wzmacnianym odcinku. Nalezy to wykonywaé¢ partiami po 2 belki,
tak by jednoczesnie nie odcigzaé z polepy duzej powierzchni stropu.

Wierzchnig czes¢ polepy nalezy wymieni¢ na ptyte ,AKU” gr. 40mm — pianka
akustyczna 140Kg/m?3 utozona pomiedzy bekami do gérnego poziomu belek.

Przewiduje sie pozostawienie pozostatej czesci polepy - zasypki piaskowo-
wapiennej z trocinami i istniejgcego slepego putapu.

Na etapie prowadzenia roboét, po catkowitym odkryciu belek stropowych pod pro-
jektowana kottownig, nalezy dokonac przeglad stanu technicznego catosci belek stro-
powych. Podja¢ decyzje, w ramach nadzoru autorskiego, o dalszym ewentualnym roz-
Szerzeniu wzmocnienia.

Przed wzmocnieniem, na odkrytych fragmentach belek, dokona¢ oczyszczenia
drewna ze zbutwiatych czesci i dokonac¢ impregnacji powierzchniowej srodkiem przeciw
szkodnikom biologicznym oraz ogniochronnym. Nastepnie nalezy dokona¢ wzmocnie-
nia przy pomocy belek stalowych z profili stalowych gorgcowalcowanych ceowych
120mm. Przyjeto mocowanie ceownikdw na dtugie wkrety usytuowane mijankowo w
belkach.

Na stropie zabezpieczenie ptytami EI60 w ramach utozenia nowych warstw po-
sadzki- jak w opisie posadzki.



Dolna ptaszczyzne stropu, sufit pod kottownia, nalezy réwniez zabezpieczy¢ pty-
tami G-K -2x15mm do odpornosci EI60.

POSADZKA - Projektuje sie wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu kottow-
ni 0 podwyzszonym poziomie w stosunku do poziomu podtogi strychu. Kolejnosc¢ prac:

Nalezy zdemontowac podtoge z desek na projektowanej powierzchni kottowni i
poza obrysem scian min. 20cm.

Na tym etapie nalezy dokonac przeglad stanu technicznego catosci belek stro-
powych i podjg¢ decyzje, w ramach nadzoru autorskiego, o ich ewentualnym dodatko-
wym wzmocnieniu. Nie przewiduje sie wymiany polepy i Slepego putapu.

Po wzmocnieniu belek stropowych nalezy na nich utozy¢ podkfad z ptyt OSB3-
25mm stosujgc listwy dystansowe drewniane poziomujgce podkfad. Podkiad OSB uto-
zy¢ na powierzchni gdzie wczesniej zdemontowano istn. podtoge z desek. Ptyty bocznie
dwustronnie frezowanych na wpust. Mocowanie na wkrety lub gwozdzie ocynkowane
dtugosci min 60mm wg zasady:

- posrednio co 30cm (pierscieniowe)

- na fgczeniach ptyt co 15cm, min 10mm od krawedzi (spiralne)

- na krawedziach ptyt co 15cm, min 10mm od krawedzi (spiralne)

Nie wolno stosowac¢ wkretow fosfatowanych — czarnych, stuzg tylko do mocowa-
nia ptyt GK. Stosowac tgczniki do ptyt drewnopochodnych — norma PN-EN14592:2008
+ Al1:2012. Nalezy pamietac o dylatacjach ptyt na stykach 3mm, od scian min 10mm.

Utozyc¢ folie rozdzielajacg 0,3mm z zaktadami.

Utozy¢ plyte p.poz EI6O0 (dylatacja min. 10mm od Sciany)

Wykonac¢ izolacje wodoodporna- typu Folia w Ptynie.

Utozy¢ ptyte wodoodporna OSB4-25mm.

Wykonanie posadzki z ptyt terakoty — wymiar 30x30cm. Ptytka przeciwposlizgo-
wa, nasigkliwos¢ do 0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie ponad 40Mpa, twardos¢ min 7 w
skali Mohsa. Kolorystyka wg doboru Inwestora. Plytki na systemowej zaprawie klejowej
elastycznej ze spoinami elastycznymi.

4.5 STOLARKA
Do pomieszczenia kottowni zastosowa¢ drzwi wewnetrzne atestowane p.poz.
otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi w klasie odpornosci p.poz. El 30-
90x200cm. Drzwi otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia, bezklamkowe z
zastosowaniem zamka kulowego. Od strony zewnetrznej wyposazone w zamek paten-
towy uniemozliwiajgcy dostep osob postronnych.

Ze wzgledéw technologicznych przewidziano zamontowanie okien- swietlikow da-
chowych o wymaganej powierzchni w stosunku do powierzchni podtogi. Przyjeto swie-
tlik systemowy z przegrodg pozarowg EI30 o wym. 125x70cm montowany pomiedzy
krokwiami.



4.6 KONSTRUKCJE POD KOTLY | ZBIORNIKI

Kociot przeznaczony do powieszenia na $cianie. Zaprojektowano konstrukcje z
poziomego kgtownika, do ktérego nalezy przykrecic¢ ,wieszak” kotta. Kgtownik wspawa-
ny pomiedzy dwoma pionowymi elementami, ktdre nalezy przykreci¢ do sciany na sys-
temowe kotwy wklejane z klejem do muru ceglanego. Pomiedzy konstrukcja stalowa a
murem stosowac podktadki z gumy twardej 100x100 gr. 15 do 20mm. Pod nakretki ko-
tew zastosowaé podkiadki akustyczne gumowe lub silikonowe. Sciane, przed przykre-
ceniem konstrukcji, trzeba wcze$niej wyspoinowac i wyréwnac.

Zbiornik podgrzewacza i inne urzgdzenia posadowione na pomoscie z blachy
opartym na konstrukcji wsporczej stalowej. Konstrukcja wsporcza z belek HEB100 za-
murowana w $cianach nosnych murowanych tak by nie obcigza¢ stropu istniejgcego.
Urzadzenia opierac¢ i mocowac na pomoscie za posrednictwem podktadek z gumy twar-
dej gr. min 10mm.

5.0. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe nie ocynkowane lub galwanizowane nalezy zabezpieczy¢ anty-
korozyjnie powtokami malarskimi. Powierzchnie oczysci¢ do stopnia Sa21/2 wg PN I1SO
8501-1. Stosowac¢ farbe gruntujgcg antykorozyjng miniowg x 2 warstwy ( min 60um )
oraz farbe nawierzchniowg syntetyczna ogdélnego stosowania x 2 warstwy w elemen-
tach wewnetrznych w budynku ( min 60um ).

6.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

- Pomieszczenie kottowni gazowej — PM.

- Pomieszczenie wydzielone na poddaszu nieuzytkowym w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym - SW.

- Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?

- Kociot na paliwo gazowe o mocy cieplnej 60kW do 2000kW.

- Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla kottowni gazowej w bud. SW:

- Sciany — REI 60 - istn. Sciany murowane z cegly ceramicznej gr. 25cm otynko-
wane oraz projektowane systemowe Sciany z obudowg z ptyt gipsowo- kartonowych
posiadajgce atest

- strop — posadzka kottowni EI60 — konstrukcja drewniana zabezpieczenie sys-
temowg obudowg z ptyt gipsowo- kartonowych posiadajgce atest. Dolna ptaszczyzne
stropu, sufit pod kottownia, nalezy rowniez zabezpieczy¢ ptytami G-K -2x15mm do od-
pornosci EI60.

- dach - REI60 — konstrukcja drewniana zabezpieczenie systemowg obudowg z
ptyt gipsowo- kartonowych posiadajgce atest . Wszystkie elementy jak np. krokwie czy
ptatwie przechodzgce przez sciany wydzielajgce kottownie do poddasza nieuzytkowe-
go- strychu nalezy obudowaé ptytami gipsowymi ognioodpornymi EI60- min 2x15mm.



Zabezpieczenie po stronie strychu wykonac¢ na odcinkach po min. 100cm poza $ciang
wydzielajgca kottownie.

- nad scianami wydzielajgcymi kottownie nalezy wykonac, pod pokryciem
dachowym, pas zabezpieczajgcy 1m z ptyty pozarowej niepalnej w klasie odpornosci
El60. Dla scian istniejgcych murowanych, wyprowadzonych ponad pola¢ dachowg w
formie ogniomuru, nie trzeba wykonywaé powyzszego pasa.

- wyjscie ewakuacyjne - drzwi p.poz. El 30

- przejscia instalacji przez sciany - przepusty uszczelnione masg szpachlowg sys-
temowg odpowiednig dla uzyskania uszczelnienia w klasie odp. p.poz. El 60.

- przebicia wentylacyjne przez dach uszczelni¢ wg rozwigzania systemowego w
klasie odpornosci p.poz. EI 60

- pomieszczenie kottowni winno zostaé wyposazone w “oznakowanie ewakuacyj-
ne” oraz podreczny sprzet gasniczy — zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia w sprawie
ochrony p.poz .

- ,przejscie ewakuacyjne” w obrebie strychu nie ulega pogorszeniu i jest mniejsze
niz 40m

- pow. strychu ( powyzej wys. 1,9m ) mniejsza od 300m? - min 1 wyjscie

Projektowat:
inz. Andrzej Wojciechowski, upr. nr A/PNB/8300/133/80



ll. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN:

1. Strop
Analiza przyrostu obcigzenia:
Ciezar wlasny stropu drewnianego ze $lepym putapem 3,0x1,2= 3,6 KN/m?

Obc poddasza z dostepem z klatki schod. 1,2x1,4=1,7
53
Dodatkowe obc. warstwami nowej posadzki 0,75x1,2=0,9

Przyrost obcigzen ok. 17%

Obliczenie bezposrednie belki 18x23, rozstaw co ok. 0,9m, rozp. L=4,84m
Dodatkowe obc. warstwami nowej posadzki 0,75x1,2=0,9
Ciezar wiasny, Slepy putap, polepa, podsufitka 2,40x1,2=2,9

M= 14,5KNm, dla C24 war zginania 81% < 100%

Dodatkowe obc. scianami dziatowymi wydzielajgcymi kottownie o obc. jednostko-
wym ponad 0,50KN/m? trzeba przyjaé min. 0,75KN/m? — stad belki stropu pod tymi
Sciankami trzeba wzmocni¢. Przyjeto wzmocni¢ belki przyktadkami z ceownikow 120 w
srodkowej czesci przesta.

2. Dach

Analiza przyrostu obcigzenia:

Ciezar wtasny krokwi drewnianych 0,10

Obc papa i deski : 0,27
0,37x1,2=0,44

Snieq 2 str, kat 2° 0,72x1,5=1,08

1,52
Dodatkowe obc. warstwg ptyt GK 0,20x1,2= 0,24

Przyrost obcigzen ok. 15% < 20 — mozna przyjac za spetniony

3. Belka konstr. wporczej pod urzadzenia
Obc. pomostem na jedna belke — 0,75KN/m
Obc. urzgdzeniami na jedna belke

- Podgrzewacz 2,7KN/1szt

- Naczynie wzbiorcze 1,2KN
Belka miedzy scianami, rozpietos¢ L= 5,15m
M= 10,9KNm, przyjeto 2 x HEB100
War 54 zginanie 0,610< 1,0
Ugiecie a= 25mm

Opracowat :
inz. Andrzej Wojciechowski, upr. nr A/PNB/8300/133/80



[ll. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

1.0 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek mieszkalny o nieregularnej zabudowie, czterokondygnacyjny niepodpiw-
niczony z poddaszem nieuzytkowym- strychem.

Konstrukcja nosna scian - murowana z cegiet ceramicznych.

Stropy nad piwnicg ceglane - Kleina, nad nadziemiem drewniane.

Dach z wiezbg drewniang pokrytg papg termozgrzewalng na deskowaniu. Na cze-
Sciach stromych dachu wykonano pokrycie z dachowki podwaijnie.

Na poddaszu nieuzytkowym — strychu zaprojektowano wydzielenie fragmentu stry-
chu na pomieszczenie kottowni gazowej.

Rok budowy- przyjeto szacunkowo realizacje budynku w okresie przedwojennym.

2.0 OPIS STANU ELEMENTOW KONSTRUKCJI

1. Sciany no$ne murowane — widoczne uszkodzenia tynku zewnetrznego na $cia-
nie frontowe;j.

Nie zaobserwowano oznak osiadania lub innych wad konstrukcji scian i fundamen-
téw. Stan techniczny gtdéwnej konstrukcji nosnej- scian i fundamentéw jest dostateczny.

2. Strop — konstrukcja drewniana belkowa ze slepym putapem. Belki w odkrywce
przypodporowej nie sa uszkodzone. Widoczne niewielkie slady zuzycia pod wptywem
korozji biologicznej od szkodnikdéw drewna i zawilgocenia. Odkryte belki o wym.
18x23cm w rozstawie osiowym ok. 90cm.

Strop nad Il pietrem (w poziomie poddasza nieuzytkowego ) jest w dostatecznym
stanie technicznym.

3. Dach — wiezba drewniana ptatwiowo- krokwiowa ze stupami w poddaszu, pokry-
ta papa na deskowaniu. Na czesciach stromych dachu wykonano pokrycie z dachowki
podwajnie.

Konstrukcja drewniana i deskowanie nie wykazuje wiekszych uszkodzen, ponad-
normatywnych peknie¢ i odksztatcen. Wystepujg niewielkie slady zuzycia pod wptywem
korozji biologicznej.

Konstrukcja dachu posiada niewielkie ogniska dawnego zawilgocenia. Aktualnie
potaC¢ dachowa jest pokryta nowa papg termozgrzewalng i dachéwka, naprawiono ob-
robki, dach jest szczelny.

Stan techniczny konstrukcji nosnej drewnianej jest dostateczny.

3.0 ANALIZA PROJEKTU KOTLOWNI



Projektowana adaptacja fragmentu poddasza nieuzytkowego — strychu na kottow-
nie gazowa wymaga wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia. Przewiduje sie wy-
dzielenie scianami typu lekkiego szkieletowego, wykonanie nowej posadzki i obudowe
wiezby dachowej. Wszystkie przegrody w wymaganej klasie odpornosci ogniowe.

Strop - Dodatkowe obcigzenia ptaszczyznowe stropu od nowej posadzki oraz scian
wydzielajgcych kottownie wymagajg zastosowania wzmocnieh dla czesci belek stropo-
wych.

Na etapie prowadzenia robot, po catkowitym odkryciu belek stropowych pod pro-
jektowana kottownig, nalezy dokonaé przeglad stanu technicznego catoéci belek stro-
powych. Podja¢ decyzje, w ramach nadzoru autorskiego, o dalszym ewentualnym roz-
Szerzeniu wzmocnienia.

Dach - Dodatkowe obcigzenia ptaszczyznowe krokwi od obudowy ptytami GK nie
zagrazajg przekroczeniu nosnosci. Konstrukcje krokwi wzmocniono odcinkowo przy
projektowanych oknach potaciowych.

Pokrycie dachowe i obrébki sg po niedawnym remoncie w dobrym stanie.

4.0 WNIOSKI KONCOWE

Lokalizacja kottowni gazowej na fragmencie strychu jest mozliwa.

Wykonanie elementéw budowlanych wydzielajgcych pomieszczenie nie zagraza
bezpieczenstwu konstrukcji budynku.

Reasumujgc projektowana przebudowa fragmentu poddasza nieuzytkowego- stry-
chu na kottownie gazowg jest mozliwa. Elementy konstrukcji istniejgcego budynku
znajdujg sie w dostatecznym stanie pozwalajgcym na przewidziany zakres projektowa-
nych prac, ktére nie bedg zagrazac bezpieczenstwu istniejacych elementow konstrukcji
budynku mieszkalnego.

Opracowat :
inz. Andrzej Wojciechowski, upr. nr A/PNB/8300/133/80
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BRANZA ELEKTRYCZNA



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1. Oswiadczenie o kompletnosci.

2. Zaswiadczenie ZOIIB projektanta i sprawdzajacego.
3. Uprawnienie projektanta i sprawdzajgcego.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis rozwigzan technicznych
4. Obliczenia techniczne

I1l. RYSUNKI

1. Plan instalacji wlz, gtdéwnej szyny uziemiajacej, potaczen
wyrownawczych 1 instalacji GAZEX.

2. Plan instalacji w kotlowni.

3. Schemat ideowy instalacji i rozdzielnicy RK.



[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA ZASILANIA W ENERGIE
ELEKTRYCZNA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA
KOTLOWNI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia umowy Inwestora;

- uzgodnien z Inwestorem.

1.2. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujgce materialy, normy, przepisy i wytyczne:

- inwentaryzacji instalacji elektrycznych w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszego projektu;

- technologii kottowni;

- uzgodnien branzowych;

- aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej zwigzanej z przebudowa
kottowni budynku mieszkalnego.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- demontaz istniejacej instalacji;

- wykonanie rozdzielnicy kottowni;

- gniazd jednofazowych;

- instalacji sitowe;;

- instalacji zasilajacej 1 sterowniczej zwigzanej z urzadzeniami technologicznymi;

- instalacji wykrywania i sygnalizacji wycieku gazu;

- wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych i lokalnej szyny uziemiajacej (LERP);

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. ZASILANIE

Zasilanie kottowni zrealizowa¢ z pomieszczenia rozdzielnicy gtownej obiektu. W tym celu w
przystosowac RG tj. - odplyw wraz z zabezpieczeniem z ktorego zasili¢ rozdzielnicg kottowni RK
wyprowadzi¢ wlz jak pokazano na rysunku E-2. Zasilanie wyprowadzi¢ z sekcji administracyjnej
obiektu.

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO
W pomieszczeniu kottowni zainstalowaé oswietlenie jak pokazano na rysunku E-1 Oprawy
o$wietleniowe zasili¢ z rozdzielnicy RK.

3.3. ZASILANIE INSTALACJI TECHNOLOGICZYCH KOTLOWNI

Gtowne ciaggi przewodow instalacji uktada¢ w perforowanych rurkach instalacyjnych PVC,
ewentualnie korytkach stalowych. Podejscia do gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych
utozy¢ na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych. Obwod sitowy przewidziany do zasilania
elektronarzgdzi zakonczy¢ typowym zestawem gniazda z roztacznikiem. Plany i schematy



obwodéw zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem urzadzen technologicznych pokazano na rysunku
E-1iE-2.

3.4. OCHRONA OD PRZEPIEC LACZENIOWYCH I ATMOSFERYCZNYCH

W celu ochrony instalacji od przepig¢ taczeniowych 1 atmosferycznych zastosowa¢ w rozdzielnicy
kottowni RK ochronniki przeciwprzepigciowe klasy 2 o maksymalnym zabezpieczeniu wstepnym
125A

3.5. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN

Ochrong¢ dodatkowa od porazen zrealizowac stosujgc samoczynne szybkie wytgczenie napigcia
zasilania bezpiecznikami topikowymi w obwodzie wlz, wylacznikami nadpradowymi w obwodach
technologicznych i1 o§wietlenia ogdlnego, wytacznikami roznicowopradowymi w obwodach gniazd
jednofazowych i w obwodzie trojfazowym dla elektronarzedzi.

3.6. PRZEJSCIE Z UKLADU TN-C NA UKEAD TN-S

Dokona¢ sprawdzenia rozdzialu przewodu PEN na przewod neutralny N i ochronny PE w
rozdzielnicy gtownej budynku. Punkt rozdzialu uziemié¢ poprzez gldéwna szyn¢ uziemiajaca (ERP).
Zweryfikowac stan uziomu budynku.

3.7. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W kotlowni wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x4 lokalng szyn¢ uziemiajaca (LERP). Szyng¢ uziemic
w dwoch miejscach zgodnie z rysunkiem E-1 i E-2. Pomigedzy uziomami szyny wyrOwnawczej a
uziomem instalacji odgromowej wykonaé potaczenia wyréwnawcze. Laczenia wykonac¢ trwale
metalicznie. Laczenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i korozja. Pomiedzy gtowng szyna
uziemiajgcg a przewodami ochronnymi PE w rozdzielnicy RK wykona¢ polaczenia wyréwnawcze.
LERP poprzez potaczenia wyrownawcze CC laczy¢ z instalacjami:

- wody zimnej i cieplej;

- CO,

- gazu;

- czg$ciami przewodzacymi dostgpnymi,

- czeSciami przewodzacymi obcymi (metalowe urzadzenia technologiczne, konstrukcje stalowe
itp.).

Potaczenia wyrownawcze pomigdzy LERP a cze¢$ciami przewodzacymi dostgpnymi i1 obcymi
wykona¢ przewodami LYZo 6.

3.8. INSTALACIAWYKRYWANIA I SYGNALIZACIIWYCIEKU GAZU

Instalacje wykrywania, odcinania i sygnalizacji wycieku gazu wykonac stosujac rozwigzania firmy
GAZEX. Do detekcji gazu zastosowac czujnik typu DEX. Jako element odcinajacy doplyw gazu
zastosowac zawor MAG. Do sygnalizacji optyczno-akustycznej uzy¢ sygnalizator SL-31.
Zamontowac centrale sterujacg MD-2.Z. Rozmieszczenie elementéw systemu wykrywania i
alarmowania wycieku gazu oraz trasy i typy przewodoéw pokazano na rysunku E-1 i E-2.

OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. BILANS MOCY KOTLOWNI

Po przebudowie bilans mocy w kottowni bedzie si¢ ksztattowat
na poziomie:

- moc zainstalowana: Pi = 12,0 kW;

- moc szczytowa: Ps = 8,0 kW,

- prad szczytowy: Is = 23,3 A;

- wspotczynnik mocy: cos = 0,94;

4.2. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA NA WLZ RK
Dane wyjsciowe: PS = 8,0 kW; wlz 5x6 (30 m); Delta U = 0,6%



4.3. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA NA PRZEWODZIE ZASILAJACYM ZAWOR
ODCINAJACY MAG-3

Dane wyjsciowe:

- zadziatanie zaworu MAG-3: impuls elektryczny 12 VDC/5 A w czasie 1 sekundy;

- odlegtos¢ (MD-2.Z - MAG-3) 15 m;

- przewod HTKSH PH90 2x2x1,4 (1,5 mm2);

Delta U = 7% < 10%
4.4. OBLICZENIE PRADU ZWARCIA SYMETRYCZNEGO W RG
Na podstawie informacji uzyskanej weczesniejszych pomiaréw okresowych przyjeto wartos¢

impedancji petli zwarciowej w RG na poziomie 0,12

I"p=2,5 KA



gaz

Zestawienie projektowanych urzadzen
[1] Kondensacyjny wiszacy kociot gazowy o parametrach :
e moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego
80/60°C - 80 +92kW,
e sprawnos¢ kotta przy petnym obcigzeniu przy temp.
czynnika grzewczego 80/60°C > 97%,
e sprawnos¢ kotta przy czesciowym obcigzeniu 30% (wg.
EN 15502) > 106%,
e wymiennik ciepta ze stopu aluminium odpornego na
korozje,
e ciezar kotta razem z obudowg — 130kg,
o palnik modulowany ze stali nierdzewnej.
[1] Membranowy zawoér bezpieczenstwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie
otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.
[2] Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjg blokady w
przypadku zadziatania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgcej
z kotta.
[3] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Ouw.mawf IWwBImy
84W, 0,75A, 230V.
[4] Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke tloczacg o
wydajnosci ttoczenia 1201/h.
[5] Sprzegto hydrauliczne o parametrach:
e maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
® pojemnos¢ woan_
o przytacza kotnierzowe DN8O,
o przetyw maksymalny BBw\?

e masa 30kg,

e wyposazone w odpowietrznik i zawdr spustowy,

e sprzegto izolowane termicznie welng mineralng z
ptaszczem ochronnym.

[1] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez
szwu. Dlugos$¢ rozdzielacza gazu L=2,0m.

[2] Szafka gazowa na klapowy zawdér odcinajgcy DNG65,
wspotpracujgcy z systemem detekcji gazu.

[3] Modut alarmowy detekcji gazu.

[4] Sygnalizator optyczno-akustyczny.

[5] Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.

[6] Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 100 wykonany z rury

stalowej czarnej bez szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykona¢ izolacje
termiczng oraz ptacz ochronny.

[7] Tréjdrogowy zawdr mieszajgcy DN40 _Am%m_:m: z sitownikiem
elektrycznym.

[8] Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Duﬂ\_oq:w:_
I_ouPMBImO_ 359W, 1,66A, 230V.

[9] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Ouwumoam? Iw»BI@.
84W, 0,75A, 230V.

[10] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o
pojemnosci mw@QBwN wezownicg o powierzchni grzewczej w_mB.m
Podgrzewacz wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci
75mm, A=0,027W/mK.

[11]  Anoda magnezowa.

[12] Kotnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w
regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.

[13] Membranowy zawdr bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, ci$nienie
otwarcia 6bar.

[14] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne wwnaw
ci$nienie dopuszczalne 10bar.

[15] Uktad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci
200dm?>,

[16] Uktad stabilizacji cisnienia - jednostka sterujgca kompresorowo,
zasilanie 230V, stopien ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
uzytkownika.

[17] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci moO_Bw_ ci$nieniu
wstepnym 1,5bara.

[18] Stacja uzdatniania wody, objetos¢ ztoza 15dm?°.

[19]  Filtr mechaniczny, DnNmBu\:_ prog filtracji 50pm.

[20] Zestaw przylgczeniowy z rozdzielaczem systeméw zamontowany
bezposrednio na przewodzie do uzupetniania ubytkéw. Wyposazonym w
wodomierz kontaktowy o.mBm: przytaczem Y2 z lejkiem spustowym.
Montaz na odcinku poziomym.

[21]  Filtr mechanicznym prdg filtracji 1 +100 ym DN32 Dum_mau\?

[22] Pompa cyrkulacyjna 32-80, Q=6,5mih, Q=3mrh, Hp=7,0mHg,
korpus ze stali nierdzewnej,168W, 230V.

[23] Cieptomierz kotnierzowy przetwornik przeptywu DN50 gnom =
aam: QBmqumBmf liczydto wskazéwkowo — bebnowe umieszczone w
hermetycznej ostonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o
kat wiekszy niz 360°, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka
pomiarowa.
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Zestawienie projektowanych urzadzen
[1] Kondensacyjny wiszacy kociot gazowy o parametrach :
e moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego
80/60°C - 80 +92kW,
e sprawnos¢ kotta przy petnym obcigzeniu
czynnika grzewczego 80/60°C > 97%,
e sprawnosc¢ kotta przy czesciowym obcigzeniu 30% (wg.

przy temp.

EN 15502) > 106%,
e wymiennik ciepta ze stopu aluminium odpornego na
korozje,

e ciezar kotta razem z obudowg — 130kg,

e palnik modulowany ze stali nierdzewnej.
[1] Membranowy zawoér bezpieczenstwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie
otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.
[2] Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjg blokady w
przypadku zadziatania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgcej
z kotta.
[3] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Duwbamﬂ IwaImu_
84W, 0,75A, 230V.
[4] Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke tloczacg o
wydajnosci tloczenia 120I/h.
[5] Sprzegto hydrauliczne o parametrach:

e maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
® pojemnosé woaam_
e przytgcza kotnierzowe DN8O,

e przetyw maksymalny 33&5.

e masa 30kg,
e wyposazone w odpowietrznik i zawor spustowy,

e sprzegto
ptaszczem ochronnym.
Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez

(1]

izolowane termicznie wetng mineralng z

szwu. Dlugos$¢ rozdzielacza gazu L=2,0m.

[2] Szafka

gazowa

na

klapowy

zawor odcinajgcy DNG65,

wspétpracujacy z systemem detekcji gazu.

(3]
[4]
5]
(6]

Modut alarmowy detekcji gazu.

Sygnalizator optyczno-akustyczny.

Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.

Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 100 wykonany z rury

stalowej czarnej bez szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykona¢ izolacje
termiczng oraz ptacz ochronny.

(71

elektrycznym.
(8]

P
(9]

(0]

pojemnosci 379dm”z wezownicg o powierzchni grzewczej 3,8m:

3

Tréjdrogowy zawdr mieszajgcy DN40 Xm%m:%.: z sitownikiem

Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Duw;oaw:_
H,=4,2mH,0, 359W, 1,66A, 230V.

Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Ouw_moama IWABI@.
84W, 0,75A, 230V.

Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o

2

Podgrzewacz wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci
75mm, A=0,027W/mK.

[11]
[12]

Anoda magnezowa.
Kotnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w

regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.

[13] Membranowy zawor bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, cidnienie
otwarcia 6bar.

[14] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne wwan
cisnienie dopuszczalne 10bar.

[15] Uktad stabilizacji cie$nienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci
200dm?>,
[16] Uktad stabilizacji cisnienia - jednostka sterujgca kompresorowo,

zasilanie 230V, stopien ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
uzytkownika.

[17] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci moan_ ci$nieniu
wstepnym 1,5bara.

[18] Stacja uzdatniania wody, objetos¢ ztoza 15dmS.
[19]  Filtr mechaniczny, OHNmb\:_ prog filtracji 50um.
[20] Zestaw przylaczeniowy z rozdzielaczem systemédw zamontowany

bezposrednio na przewodzie do uzupetniania ubytkéw. Wyposazonym w
wodomierz kontaktowy o_maws przylaczem Y2z lejkiem spustowym.
Montaz na odcinku poziomym.

[21]  Filtr mechanicznym prag filtracji 1 +100 pm DN32 Oum_mBu\?

[22] Pompa cyrkulacyjna 32-80, Q=6,5mih, Q=3mh, Hp=7,0mH,
korpus ze stali nierdzewnej,168W, 230V.

[23]  Cieptomierz kotnierzowy przetwornik przeptywu DN50 gnom =
\_mBVw: anqumBVw:_ liczydto wskazéwkowo — bebnowe umieszczone w
hermetycznej ostonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o
kat wiekszy niz 360°, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka
pomiarowa.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Awaryne wytaczenie zasilania kottowni
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: samoczynne wytaczenie.
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Uwaga:

Potaczeniami wyrdwnawczymi objat kanaty wentylacyjne, elementyprzewodzace
dostepne i obce.

Miejsce taczef do bednarki nie malowat, na rurociagach stosowat atestowane
obejmy (nie izolowat, nie malowat tych migjsc).

Linki PE uktadat w rurkach instalacyjnych, nie stosowat ztaczek w migjscu
potaczefi rurek, aby przewody byty widoczne.

Dokonat pomiaru rezystancji potaczef wyréwnawczych.

1. Rozdzielnica o stopniu ochrony conajmniej IPS5 z przezroczystymi
drzwiczkami. Na $cianie zamontowat kieszef na dokumentagj
2. Rozzielnice wyposazyt w wskaznik napiecia i oklei¢ naklejka
urzadzenie elektryczne” oraz "Wytacznik gtowny”

3. Dolna krawedz rozdzielnicy przynajmniej na wys 140 cm od poziomu posadzki.
L. Przekrdj WLZ oraz linii odbiordw dobratdo mocy oraz odlegtosci od zrodta
zasilania

5. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosowat wytaczniki
nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C.

6. Dla zabezpieczenia wezta kompaktowego stosowat wytaczniki
nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C.

7. W obwodach owietleniowych nie stosowat wytacznikow
réznicowo-pradowych.Ewentualne puszki obw. o$wietlenia montowat na $cianach
pionowych.

8. W przypadku, kiedy kottownia nie jest administrowana przez VEOLIA,
dopuszcza sie zasilenie gniazda pompy KP z rozdzielnicy kottowni

9. Podejicie zasilaniem wykonat od gory.

10. Odej$cia i doprowadzenia przewodow do rozdzielnicy wykonat poprzez listwy
zaciskowe.

11. Zweryfikowat ostateczng moc zainstalowang i zapotrzebowana, a w
przypadku, gdy istniejace przytacze administracyjne nie spetni wymagad,
wystapi¢ do ENEA o zmiang warunkéw przytaczenia - zwigkszenie mocy
przytaczeniowej

i “"Nie dotykat
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania
Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2 Inwestor
Miasto Poznan

61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17

1.3  Obiekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4  Adres inwestycji
61-897 Poznan, ul. Skiadowej 12, dziatka nr 20/14 obreb 0051 Poznan

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki — A/PNB/8300/124, Z-0283

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz — 22/ZPOIA/OKK/2007, ZP-561

1.7  Stadium opracowania
Projekt budowlany

1.8 Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem nr DOA.203.239/2020 z dn. 31.08.2020r
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065).
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zamianami).
= Obowigzujace normy i literatura.

2  Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu na dz. nr 20/14. Budynek z dwoma klatkami schodowymi,
niepodpiwniczony, z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na kondygnacjach od sutereny do IlI pietra. Budynek
murowany, bez izolacji termicznej. Stropy pomiedzy kondygnacjami drewniane ze $lepym putapem. Wykonano remont
dachu budynku (nowe pokrycie papowe, dachéwka ceramiczna). Okna zewnetrzne w budynku cze$ciowo wymienione
na PCV w kolorze biatym. Okna na klatkach schodowy zachowane w pierwotnej formie.

3  Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji w zakresie branzy architektonicznej planuje sie:

= renowacje okien zewnetrznych na klatce schodowej oraz na poddaszu ,

= demontaz i utylizacja istniejgcej zewnetrznej stolarki okiennej,

= montaz nowych okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych,

= montaz nowych drzwi do pomieszczenia kottowni oraz pomieszczeniu technicznym EI30,
= montaz nowych okien potaciowych EI30 w pomieszczeniu kottowni,



= obrobienie oSciezy wewnetrznych wraz z malowaniem,

= obrobienie osciezy zewnetrznych wraz z malowaniem,

= wymiang obrobek blacharskich parapetéw zewnetrznych,
= wymiang parapetéw wewnetrznych.

3.1 Renowacja okien zewnetrznych na klatce schodowej

Stolarke wraz z parapetem wewnetrznym nalezy oczysci¢ z wtornych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna
fragmentow ostabionych, scali¢ monochromatyczne w kolorze NCS S 7020 Y90R. Drewno stolarki okiennej nalezy
uwolni¢ spod wtdrnych przemalowan olejno- zywicznych, podda¢ dezynfekcji i dezynsekcji Srodkami owado i
grzybobdjczymi (np. Hylotox Q Plus lub rébwnowaznym), nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w partiach
szczegoOlnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu zywicy Paraloid B-72 w ksylenie lub réwnowaznego).
Brakujace elementy nalezy zrekonstruowaé¢. Do zakresu naprawy stolarki naleza; usuniecie wszelkich nieszczelnosci,
wymiana listew przymykowych (szczegdlnie zewnetrznej), usunigcie korozji biologicznej i wymiana oku¢. Wymiana
elementdéw konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana oku:

= kazde widoczne pekniecie na ramiakach, nalezy usuna¢ przez wymiane elementu na nowy, bez wad,

= pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujgce na korozje biologiczng drewna, nalezy wymieni¢ na
nowe,

= drobne uszkodzenia mozna usuwac przez wyciecie ich i wklejenie nowych kawatkdéw, nowe wklejki z drewna
muszg by¢ wyciete z deski o tym samym kierunku widkien, po zwigzaniu kleju, naprawione miejsca wygtadzic
strugiem recznym, a nastepnie szlifowa¢ i przygotowaé do pomalowania powlokami malarskimi,

= wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna,
nalezy wykonywac po uprzednim wyjeciu szyb ze skrzydet,

= w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, $ruby
szwedzkie, zakretki okienne wpuszczane oraz zwrotnice i narozniki, nalezy je wymienié, przy wymianie okuc,
stare otwory po wkretach nalezy zabi¢ drewnianymi koteczkami na klej i dopiero mocowac na nowe wkrety,
gwarantuje to osiggniecie ich dobrej wytrzymato$ci na wyrwanie.

3.2 Wymiana okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych

Przewiduje sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych za wyjatkiem przewidzianych do
renowacji na nowe drewniane z drewna sosnowego, selekcjonowanego, bezsecznego, tréjwarstwowo klejonego, o
parametrach :

= wspotczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach U=0,9 W/m2K,
= wspotczynnik przenikania ciepta okien na klatkach schodowych, poddaszu U=1,4 W/m?K,
= wspdiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

= profil minimum pigciokomorowy,

= elementy ozdobne odtwarzajace pierwotng forme,

= okucia klasy WK1, mikrowentylacja w okuciu,

= w oknach wieloskrzydtowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,

= podziat zgodny ze stanem istniejacym,

= okna powinny posiadac szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

= posiadanie systemu zapewniajacego staty doptyw powietrza — nawiewniki higrosterowalne - o parametrach
przeptywu nominalnego dostosowanych do powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie powinien daé sie
catkowicie zamkna¢, a jego przeptyw w pozycji zamknigtej powinien wynosi¢ od 20 do 30% przeptywu
nominalnego.

= Kolor NC S 7020-Y90R .

Zdemontowanag stolarke zutylizowac.

3.3 Montaz drzwi EI30 do pomieszczenia kottowni oraz pomieszczeniu technicznym



W ramach inwestycji planuje si¢ budowe kotlowni gazowej na poddaszu budynku. W zwigzku z powyzszym planuje
sie montaz drzwi p.poz. EI30 o parametrach :

= skrzydto drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci min. 0,55 mm

= oS$cieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

= wypetnienie z welny mineralnej o gestosci 150 kg/m?

= dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy z pdtautomatycznym zamykaniem umozliwiajace
otwarcie skrzydta do kata 180°

= zamek zasuwowo-zapadkowy,

= klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym,

= ciezar skrzydta — 25kg/m? dla drzwi EI30

3.4  Montaz doswietli dachowych EI30 w kottowni
Projektuje sie montaz doswietli dachowych w kottowni o parametrach :

= gorna czes¢ Swietlika wykonana z poliweglanu komorowego o gr. 20mm,
= podstawa z blachy ocynkowanej,
= dolna czes¢ Swietlika — przeszklenie o odporno$ci ogniowej EI30.

Okna montowane pomigdzy krokwiami za pomocg katownika mocujgcego L50x30x2. Warstwa uszczelniajaca w
postaci wetny mineralnej zamknieta blachg stalowg ocynkowang gr 0,6mm. Do$wietla zamontowane zostang w pofaci
dachowej zwrdconej do podwérza.

3.5 Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Przewidzie¢ demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych oraz obrobek blacharskich parapetow zewnetrznych oraz
ich utylizacje. Projektuje sie montaz nowych parapetéw wewnetrznych drewnianych sosnowych, bezsecznych w
kolorze naturalnym. Obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr 0,6mm.

3.6 Obrobienie osciezy wewnetrzny

Przewidzie¢ obrobienie o$ciezy wewnetrznych gipsem szpachlowym do gtadzi tynkowych z malowaniem farbg
emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejacego.

3.7 Obrobienie osciezy zewnetrznych

Przewidzie¢ obrobienie osciezy zewnetrznych mineralng zaprawg szpachlowg przeznaczong do wykanczania
powierzchni, a takze do wypetniania miejscowych ubytkow, stosowang na zewnatrz budynkéw i odporng na warunki
atmosferyczne. Nastepnie powierzchnie malowa¢ farba silikonowa zblizong do koloru istniejacej elewaci.

3.8  Zamurowanie otworu drzwiowego — dostep do strychu

Ze wzgledu na planowang budowe kottowni gazowej na poddaszu, przewiduje sie zamurowanie jednego otworu
drzwiowego na klatce schodowej nr K/12.1. Dostep do reszty poddasza zapewniony jest przez istniejace drzwi D2 na
klatce schodowej K/12.1 oraz K/12.2.

4  Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatéw
nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢
wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania
zadania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane
przez \Wykonawce bez zgody pisemnej 0sob projektujacych.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
A/PNB/8300/124, Z-0283
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NAZWA ZADANIA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SUTERENA SKLADOWA 12 ~BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,
=BUDOWY INSTALAC.| WODNO-KANALIZACYJNE.,
- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
NR NAZWA POMIESZGZENIA Pow. - BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
LNO-UZYTKOWY,
n POKOJ 22,60 -WYMIANY | RENOWAC.JI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
-P YOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
12 POKOJ 22,40 - PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
102 1 Y DACHL — NOWE SWIETLIKI
09 1 P.POKOJ 10,60
174 OBIEKT
14 EAZIENKA 4,60
@ 15 SPIZARNIA 1,70
840 .
e KUCHNIA A BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
n POKOJ 11,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 1 81.80
21 POKOJ 24,10
102 ADRES OBIEKTU
oc 174 212 KUCHNIA 10,30
I:l_ 213 EAZIENKA 3,20
24 P.POKOJ 3,00 61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
== POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 2 40.60 7
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
11 P.POKOJ 4,10
TKW
S

\ 11/2 LAZIENKA 3,60
11/3 KUCHNIA 8,40 .
@ 69 " POKOS BRANZA ARCHITEKTONICZNA
]

ANA. 1,',',',',',',',',',',', 11/5 POKOJ 15,50
n u = POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 11 44.80 PROJEKTOWAL
AO 69 — 121 PIWNICA 8,40 L . |
174 - mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
—4 — 1212 KORYTARZ 6,30 nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
' 1213 PIWNICA 5,60 nr Izby zawod. Z-0283
o 1 12/4 PIWNICA 5,60 SPRAWDZAJACY
— 12/5 PIWNICA 5,10
— 1218 KORYTARZ 270 mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
— nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
= 1217 PIWNICA 6,90 nr izby zawod. ZP-0561
I,I-,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,L 1218 KORYTARZ 450 UL RYSUNKU
129 PIWNICA 7,60 TYT
1210 PIWNICA 7,30
0,80
12m KORYTARZ RZUT SUTERENY
1212 MAGAZYN 1,10
POW. UZYTKOWA - PIWNICE 12 50.90
KM12.4 KLATKA SCHODOWA 21,30
KM22 KLATKA SCHODOWA 7,10 DATA SKALA NR RYSUNKU
POW. UZYTKOWA 255.50
X11.2020 1:100 A1 99
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER SKEADOWA 12 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 83.20
131 P.POKOJ 4,50
NR NAZWA POMIESZGZENIA POW. o LAZIENKA P
31 KUCHNIA 23,70 133 KUCHNIA 8,80
a2 POKOJ 23,20 13/4 POKOJ 15,10
33 LAZIENKA 2,40 13/5 POKOJ 15,50
314 P.POKOJ 2,30 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 48.20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 51.60 KM2.4 KLATKA SCHODOWA 13,40
3a1 P.POKOJ 7,50 K122 KLATKA SCHODOWA 11,80
Sai2 KUGHNIA 830 POW. UZYTKOWA 200.90
3a3 LAZIENKA 6,40
3a4 POKOJ 6,40
3a5 POKOJ 30.00
306 POKOJ 24,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3a 82.70
4n POKOJ 23,40
412 P.POKOJ 3,50
413 P.POKOJ 10,70
414 POKOJ 7,10
4i5 LAZIENKA 6,20
416 SPIZARNIA 1,80
an KUCHNIA 12,10
4/8 POKOJ 18,60
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MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

-BUDOWY INSTALAC.JI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

-WYMIANY | RENOWAC.JI ISTNIEJACE.J STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

-PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr Izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr In. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561
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-BUDOWY INSTALAC.JI GAZOWEJ,

-BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

-BUDOWY INSTALAC.JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO || SKLADOWA 12 151 P.POKOJ 6,20
1512 wc 2,10
NAZWA POMIESZCZENIA POW. - CAZENR o
POKOJ 26,30 154 KUCHNIA 9,20
POKOJ 27,90 15i5 POKOJ 11,70
P.POKOJ 470 1516 POKOJ 14,30
POKOJ 32,70 POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 44.90
P.POKOJ 4,80 K21 KLATKA SCHODOWA 13,50
POKOJ 590 Ki12.2 KLATKA SCHODOWA 12,10
POKOJ 6,80 POW. UZYTKOWA 308.60
KUCHNIA 13,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 122.40
POKOJ 27,10
POKOJ 26,20
P.POKOJ 3,60
P.POKOJ 10,60
POKOJ 7,80
we 2,80
LAZIENKA 6,20
KUCHNIA 12,30
POKOGJ 19,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 15.70
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PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
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mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
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DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 80/9
tol. 094-341-18-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 on 012 013 014
SCHEMAT /X A M A7 L - A/ @ \
R = /‘ 7 ,
VAR ZEIETRN W SHERE 0SOED ; En 0 o 0 it i o i i i o i o0 o0
MR VEMETRZNY W SWERE 0SoE ; o o i 0 i o T ot i i 7t 2t 7o o0
IL0SC (SZTUK) — PIWNICA 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ PARTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2
IL0SC (SZTUK) - PIETRO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0
ILOSC (SZTUK) — PIETRO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
IL0SC (SZTUK) - PIETRO Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
IL0SC (SZTUK) — PODDAESZE 0 [} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ SUMA 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 19 11 4 2
UWAG: * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji » drzwi balkonowe drewniane

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYINA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

jednoramowej,
* rozwierno—uchyine,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
+ rozwierno—uchylne,
+ profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnegtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyine,
= profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdlczynnik przenikania ciepfa
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyine,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,
+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnegtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchylne,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
+ rozwierno—uchyine,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyine,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,
* rozwierno—uchyine,
+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyline,
+ profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspbtczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inZ. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr ink. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKIK/2007
nr kzby zawod. ZP-0581

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A7

105



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
78227 Koszalin ul. Morska 80/9
tol. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAR
61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

SYMBOL 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028
TN /\/\
P———
aw /N = = iy N

SCHEMAT \ ,ﬂ\ / @@ @@ — — b\‘

I\l W \ A\l ) A N

[ A A N —

| AN /N / /] —

1 \ = /

n ]
. S 1000 1000 1200 620 1000 1000 400 400 400 790 790 790 1180 1180
WMIAR ZEWNETRZNY W SWETLE OSCIEZNICY H 2630 2690 2810 1820 1700 1650 1180 1180 980 1920 1920 980 2000 1240
. S 1210 1210 1200 660 1200 1200 530 530 530 1030 1030 1030 1180 1430

WYMIAR WEWNETRZNY W SWEETLE OSCIEZNICY H 2690 2690 2810 1870 1820 1720 1220 1220 1030 2120 2120 1030 2000 1480
ILOSE (SZTUK) - PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ PARTER 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
ILOSC (SZTUK) - PEETRO | 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0
ILOSC (SZTUK) — PIETRO I 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0
IL0SC (STTUK) — PIETRO I 0 0 2 6 1 1 0 0 4 0 0 1 1 0
ILOSC (SZTUK) — PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IL0SC (SZTUK) — SUMA 2 2 2 6 1 1 6 4 4 2 1 1 4 1
UWAGE: » drzwi balkonowe drewniane » drzwi balkonowe drewniane » drzwi balkonowe drewniane + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnle z opisem
1. PRZED ZAMOWIENEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWEE. * rozwierno—uchylne, * rozwierno—uchyilne, * rozwierno—uchyine, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, tachn tachnicznym

2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYINA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdlczynnik przenikania ciepla
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspdlczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

+ profil pigciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdlczynnik przenikania ciepta
drzwi balkonowych U<0,9 W/mK,

* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnegtrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyine,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
+ parapet wewnegtrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyine,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajgce pierwotng forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
* wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
+ parapet wewnegtrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyine,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnegtrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyine,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajgce pierwotng forme,
* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
= wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,
* parapet wewnegtrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchylne,
= profil pieciokomorowy

elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,
» nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,
+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),
+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,
* parapet wewnetrzny drewniany ,
* parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr InZ. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr ink. arch. Anna Jé&zefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIAJOKIK/2007
nr kzby zawod. ZP-0581

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A8
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75227 Koszalin ul. Morska 80/
tol. 094-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAR

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

SYMBOL 029 030 031 032 033 034 0% 036 037 038 039 040 OH 042
= = . S~ N
. / -
SCHEMAT > > = = < \ - g N
] \ 1 \ ] \ ‘ [" \ b“‘ ﬁ
/n' N / L % ‘ ‘
i N e
. |_| L=
; S 1180 1380 1380 780 780 780 780 400 1000 1100 1440 370 370 970
VMR ZEWNETRINY W SWETLE OSCIEZNICY H 2000 2000 1650 2000 2000 2000 380 1180 1650 1860 660 1340 1340 1920
, S 1450 1680 1680 1040 1040 1040 1040 530 1250 1440 1440 480 480 1210
WYMAR WEWNETRZNY W SWETLE OSCIEZNICY H 2220 2090 1750 2090 2000 2090 1070 1220 1750 2190 660 1400 1400 2050
ILOSE (SZTUK) - PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PARTER 1 0 0 1 0 0 0 ) 0 1 0 1 0 1
ILOSC (SZTUK) — PIETRO | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
IL0SE (SZTUK) — PIETRO Il 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO Il 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
IL0SC (SZTUK) - SUMA 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 i 2 2
UWAG: - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji
1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, technicznym tachnicznym jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej,

2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

* rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

* parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnegtrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mK,

* parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyline,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyline,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyline,

+ profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

* rozwierno—uchyilne,

+ profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepla

okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inZ. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr ink. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIAJOKIK/2007
nr kzby zawod. ZP-0581

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ

STOLARKI OKIENNEJ

DATA

SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020

1:100 A9 107




JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 608
tol. 004-241-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

81-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

SYMBOL 043 044 045 046 047 048 049 050 051 D1
A / N
SCHEMAT N
/ ]
; , ] L= D \ )
\LL/ h
I—I
5 780 970 780 420 420 2450 1650 700 1480 900
WMAR ZEWNETRZNY W SWIELE OSCIEZNICY H 1920 1550 1550 720 720 60 1210 1250 1460 2000
) 5 %0 1210 940 0 420 2450 1650 700 1480 1000
WYMAR WEWNETRINY W SHETLE OSGEZNGY H 2050 1600 1600 720 720 650 1210 1250 1460 2050
ILOSE (SZTUK) — PIWNICA 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PARTER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 g
IL0SC (SZTUK) — PIETRO | 2 0 0 0 0 0 0 0 2 g
ILOSC (SZTUK) — PIETRO I 0 1 1 0 0 0 0 0 0 g
IL0SC (SZTUK) — PIETRO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g
IL0SC (SZTUK) — PODDAESZE 0 0 0 1 2 2 1 2 0 2
ILOSC (SZTUK) — SUMA 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2
UWAGE - okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji * okno drewniane o konstrukcji renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem * okno drewniane o konstrukcji * drzwi EI30
1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. jednoramowej, jednoramowe;j, jednoramowe;j, jednoramowe;j, jednoramowej, technicznym technicznym « g6rma czest éwietlika wykonana z poliweglanu jednoramowej, *skrzydlo drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane

2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJINA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

- rozwierno—uchylne,

- profil pigciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

- nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

= wspdltczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

- parapet wewnetrzny drewniany,

- parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

- rozwierno—uchylne,

- profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

- nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

- wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m*K,

- parapet wewnetrzny drewniany,

- parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

- rozwierno—uchylne,

- profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnqg forme,

- nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnegtrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

- wspdlczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

- parapet wewnetrzny drewniany,

- parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

- rozwierno—uchylne,

- profil pieciokomorowy

- okucia obwiedniowe

- wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/mK,

» parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

- rozwierno—uchyilne,

- profil pieciokomorowy

- okucia obwiedniowe

- wspblczynnik przenikania ciepfa
okna U<1,4 W/mK,

+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

komorowego o gr. 20mm,

- podstawa z blachy ocynkowanej,

= dolna czese swietlika — przeszklenie o odpornosci
ogniowej EI30.

* okna montowane pomigdzy krokwiami za pomocq

kqtownika mocujqcego  L50x30x2.
Warstwa uszczelniajgca w postaci welny minerainej

zamknigta blachq stalowg ocynkowang gr 0,6mm.

- rozwierno—uchylne,

- profil pigeciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotnq forme,

- nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnegtrznym,

- okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

- wspdtczynnik przenikania ciepta

okna U<0,9 W/m’K,

- parapet wewnetrzny drewniany,

- parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55 mm
- oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

- wypelnienie z wetny mineralnej o gestosci 150 kg/m*
= dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy
z pélautomatycznym zamykaniem umozliwiajace otwarcie
skrzydta do kqta 180°

- zamek zasuwowo—zapadkowy,

= klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa

z rdzeniem stalowym,

cigzar skrzydla — 25kg/m? dlo drzwi E130

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 12
DZ. EWID. NR 20/14 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inZ. arch. Andrze] Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Ink. arch. Anna Jéeslowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKIC2007
nr lzby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢, w celu wykluczenia kolizji, w odpowiednich projektach roboty
zwigzane. Ewentualne wady koordynaciji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét.
Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegédlno$ci
zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
pozostatych branz. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t’, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej
dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i graficznej
dokumentacji. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz
wytyczne wynikajace z zapiséw obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako
obowigzujace dla opracowania dokumentacji. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji
powinny byé wykonane z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub
posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajacego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po
stronie Wykonawcy. Podstawg do prowadzenia robdét budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja
wykonawcza. Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidlowosci wykonania elementu i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbiér przez Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru czesci lub cato$ci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ i prawidtowe
wykonanie cato$ci rob6t. W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem
nadzoru i biurem projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i
dokumentacje powykonawcza. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone przez
Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych rob6t budowlanych. Wszelkie propozycie
stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie muszg byé
przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie. Dostawca jest
zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajacych najwazniejsze szczegdly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.
Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania witasnych robdt muszg zostaC wykonane sitami wtasnymi
Wykonawcy. Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z
uwzglednieniem wymogow wynikajacych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do
uzgodnienia Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Projekt organizacji placu budowy oprécz
rozwigzan dotyczacych sposobu prowadzenia robdt, przebiegu drég obstugujacych plac budowy, sposobu
zapewnienia mediow i odprowadzenia Sciekéw oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania
materiatbw  powinien przedstawi¢ sposdb zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed
uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla poszczegdlnych elementow
budynku wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystapieniem do prac budowlanych.
Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie. Jako wymog stawiany
wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem rob6t
wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem konieczno$ci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sq to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla
wykonawcy. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje rysunkow i opisow dostarczonych na budowe. Dystrybucja
dokumentacji technicznej do podwykonawcow lezy w wytacznej kompetencji Wykonawcy. Uzupetnianie
dokumentaciji o rysunki zamienne, biezaca aktualizacja opiséw i wycofywanie nieaktualnych rysunkéw i opisow
jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca bedzie archiwizowat wycofywane z obiegu rysunki i opisy. Wszelkie
roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem rob6t. Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdzi prawidtowo$¢ sporzadzenia dokumentacji,



jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych jej defektach powiadomi nadzér budowy
(inwestorski), Zamawiajacego i nadzér autorski. Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami
i normami. W miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagarn normowych, obowigzujg
wymagania stawiane w projekcie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw
materiatow i wyrobow. Stosowane materialy i wyroby muszg posiada¢ wazne polskie atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia. Uzyskanie oraz dostarczenie powyzszych dokumentéw do Inwestora lezy w zakresie obowigzkéw
wykonawcy. W przypadku, jesli produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi
o tym nadzér budowy i nadzér autorski. Zabrania sie dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych
materiatow i wyrobow. Zmieniajac technologie, oraz stosujac materiaty o parametrach gorszych niz wymienione
w projekcie Wykonawca musi liczy¢ sie z konieczno$cig rozbiorek lub demontazu urzadzen tak, aby stan
zgodny z dokumentacjg zostat przywrdcony. Wszelkie propozycje zmian materiatowych, rozwigzan projektowych
nalezy przedstawi¢ autorowi projektu, w takim terminie aby decyzja Projektanta nie mogla skutkowac
opdznieniem w skfadaniu zamowien i prowadzenia robot. Do przedstawionych propozycji Wykonawcy Projektant
odniesie sie najpdzniej w ciggu 7 dni od daty ich przedtozenia. Probki do akceptacii nalezy przedstawi¢ w dwdch
identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z nich zostanie zwrocony Wykonawcy i bedzie przechowywany
W jego biurze oraz dostepny dla nadzoru, drugi pozostanie w biurze projektow.

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
A/PNB/8300/124, Z-0283

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/1S/0023/12

inz. Andrzej Wojciechowski
A/PNB/8300/133/80

mgr inz. Marek Pietrzak
WKP/0285/POOE/06
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URZAD MIASTA POZNANIA *
BIURO MIEJSKIEGO , p Z n a n
KONSERWATORA ZABYTKOW

Znak sprawy: MKZ-1X.4125.3.178.2020

P, THaa2nal & AN ER N AR B
Nr rej.. 17092000459
MB-MAXIPROJEKT BEATA
STARZYNSKA
UL.MORSKA 60
75-227 KOSZALIN

dot. zakresu ochrony konserwatorskiej nieruchomosci

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 7 wrzesnia 2020 roku, Miejski
Konserwator Zabytkéw uprzejmie informuje, ze wskazane nieruchomosci podlegajg
nastepujgcym formg ochrony:

- Ul. Kolejowa 43 w Poznaniu - stanowi element zespotu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic miasta Poznania, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A239 decyzjg z dnia 6 pazdziernika 1982 roku, w mys$l| art. 6 ust. 1
pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282). Ponadto obiekt zostat ujety w Gminnej Ewidencji
Zabytkow dla Miasta Poznania przyjetej Zarzgdzeniem Prezydent Miasta Poznania nr
840/2019/P z dnia 17 pazdziernika 2019 roku.

— Ul. Skitadowa 11 i 12 w Poznaniu - stanowi element zespotu urbanistyczno-
architektonicznego centrum miasta Poznania, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
A231 decyzjg z dnia 14 marca 1980 roku, w mysl| art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 .
poz. 282). Ponadto obiekty zostaly ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw dla Miasta
Poznania przyjete] Zarzgdzeniem Prezydent Miasta Poznania nr 840/2019/P z dnia
17 pazdziernika 2019 roku.

- UL Gnieznienska 1, 12, 13 w Poznaniu - obiekty zostaty ujete w Gminnej Ewidencji
Zabytkow dla Miasta Poznania przyjetej Zarzadzeniem Prezydent Miasta Poznania nr
840/2019/P z dnia 17 pazdziernika 2019 roku.

Jednoczesnie informujemy, ze na przedmiotowym obszarze nie wystepujg znane
dolychczas sianowiska archeoiogiczne. Ze stanowiska archeologiczno — konserwatorskiego
nie zgtaszamy zadnych zastrzezen. W razie przypadkowego odkrycia obiektow
archeologicznych przez ekipe budowlang nalezy, zgodnie z art. 32, 33 Ustawy o Ochronie
Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami, zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan.

KIEROWNIK ODDZIALU
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URZAD MIASTA POZNANIA Poznan, dnia 28.09.2020
Biuro Micjskiego Konserwatora Zabytkow

Miejski Konserwator Zabytkow

61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17

MKZ-1X.4125.3.184.2020.M(B)

List z porwierdzeniem odbioru

Pani Beata Starzynska
MB-MAXIPROJEKT
ul, Morska 60/9 75-227 Koszalin

dotyczy: nieruchomosci_polozonych przy ul. Skladowej 11 i 12, ul. Kolejowej 43, ul.

Gnieznienskiej 1,12 i 13 w Poznaniu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.09.2020 r. (data wptywu: 08.09.2020 r.) o wydanie
zalecen, warunkéw 1 wytycznych konserwatorskich do mozliwosci przeprowadzenia prac w
budynkach polozonych przy ul. Skladowej 11 i 12, ul. Kolejowej 43, ul. Gnieznienskiej 1, 12
i 13 w Poznaniu, Miejski Konserwator Zabytkow uprzejmie informuje, ze przedmiotowe
budynki podlegaja ochronie konserwatorskiej. Kamienice przy ul. Skladowej w Poznaniu
stanowig elementy zespolu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta Poznania
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A231 decyzja z dnia 14 marca 1980 roku, budynek przy
ul. Kolejowej 43 w Poznaniu znajduje si¢ na terenie zespotu urbanistyczno-architektonicznego
najstarszych dzielnic miasta Poznania, wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr A239 decyzja z
dnia 6 pazdziernika 1982 roku.

Wszystkie wymienione we wniosku obiekty zostaly ujete w Gminnej Ewidencji
Zabytkéw zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 840/2019/P z dnia
17.10.2019 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Ochronie konserwatorskiej podlega m.in. bryla obiektu, jego gabaryty, catosciowy
uklad i1 artykulacja elewacji wraz ze stolarka okienng i drzwiowg oraz ksztalt i sposob
wykonczenia dachu. W przypadku budynkéw przy ul. Skladowej 11 i 12 oraz ul. Kolejowej
43 w Poznaniu prace majace wplyw na zewnetrzny wyglad obiektu oraz zagospodarowanie
terenu wymagajg uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. W przypadku obiektow przy ul.
GniezZnienskiej w Poznaniu, konieczne jest uwzglednienie wytycznych konserwatorskich we
wniosku 1 projekcie skladanym do Wydzialu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta
Poznania.

Miejski Konserwator Zabytkéw dopuszcza budowe wezla cieplnego lub kotlowni
gazowe]j z osprze¢tem, likwidacje piecéw na paliwo stale i innych Zrédel ciepta oraz adaptacje
pomieszczen na wezel cieplny lub kotlownie gazowa, a takze budowe instalacji gazowej,



wodno-kanalizacyjnej, c.o., ppoz., wentylacji oraz miejskiej sieci cieplowniczej lub gazowe;j.
Planowane prace nie mogg ingerowa¢ w chronione zabytkowe wartosci poszczegélnych
obiektow jak i catego terenu. Montowane urzgdzenia techniczne, w miar¢ mozliwosci, powinny
znajdowac si¢ wewnatrz budynkow, nie moga by¢ widoczne z przestrzeni publiczne;.

Miejski Konserwator Zabytkéw dopuszcza wymiane parapetow. Nalezy zachowac
historyczna stolarke okienng i drzwiowg oraz poddac ja konserwacji. Wymiana na nowg jest
mozliwa jedynie w przypadku ich bardzo ztego stanu technicznego. Nowe okna musza
odtwarza¢ historyczne podzialy, wymiary i profile. Dopuszcza si¢ montaz okien zespolonych.
W przypadku konieczno$ci montazu nawietrzakdw musza one zosta¢ ukryte w profilach
okiennych.

KIEROWNIK ODDZIALU
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Otrzymuja:
1. MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyriska

Ul. Morska 60
75-227 Koszalin
Do wiadomosci:
2. Woydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami reprezentowany przez
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
Ul Matejki 57,
60-770 Poznan
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OBStUGA TECHNICZNA BUDYNKOW: PRZEGLADY KOMINIARSKIE GAZOWE

Poznan 28.10.2020r.
OPINIA Nr 78/10/20
Z kontroli sprawnosci stanu technicznego przewodow kominowych

W budynku polozonym w Poznaniu przy ul. Skladowa 12

Kontrolg przeprowadzono przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Miroslaw a Rawskicgo
W oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipcal 994r.(Dz. U. nr 89 poz. 414)wraz ze zmianami zawartymi
w Dz U nr 99 poz. 665 z dnia 10.05.2007r art. 62 oraz wydane na jej podstawie przepisy wvkonaweze w tym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz. U Nr.75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r) oraz Ustawg o Ochronie Ppoz. 1 wydanc na jej podstawie przepisy
wykonawcze z dnia 16.06.2003r.(Dz. U Nr.121 poz.1138) jak rowniez obowigzujace normy przedmiotowe.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE :
Wyjscie na dach - dostgpne
Klapa wiazowa nieumocowana.
Kominy wybudowane z cegty.
Kominy ponad dachem — ubytki w tynkach

Grupy 1,2(przewody 1,2,3,4),4(przewody1,3,5),7(przewody4,6,7),8(przewody1,2,3),9(przewody 1,2,4),10 -
wyloty przewodow nie sg zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, mozliwos¢ wystepowania erozji
komina (np. wsigkanie deszczu w cegly przez co kruszeja. wymywanie spoin miedzy ceglami);

Grupy 3,5,6 - przewody kominowe wykonano z rury termo-izolacji;

Grupy 11 - przewody kominowe wykonano z rur bez termo-izolowanych;,

Zalecenia

Umocowac klape wlazowa na tancuchu

Kominy ponad dachem uzupelni¢ ubytki w tynkach

Grupa 1,2,3,6.8,9,10 - zabezpicczy< nasadami przed warunkami atmosferycznymi, mozliwosé wystgpowania
erozji komina (wsigkanie deszczu w cegly przez co kruszejg, wymywanie spoin miedzy cegtami);

Mieszkania nr :

LU. Brak najemcy,

1. WK wspolne podlaczenie z WK 3, WK wykonac¢ w grupie nr 9 przewod nr 1WLE wspolne podiaczenie z

WL 4,6 WL zostawi¢ w istniejagcym przewodzie

2. WK podtaczenie prawidtowe WL wspoine podiaczenie z WE3 WL wykonac w grupie nr 8 przewod nr 1

3. WK wspolne podiaczenie z WK 1, WK zostawi¢ w istniejacym przewodzie WL wspolne podiaczenie

z WL 2WL zostawic w istniejgcym przewodzie.

3a. WK podiaczenie prawidlowe, WL wspolne podigczenie PGCO 5 WL zostawic w istniejagcym przewodzie.
4. WK wspolne podiaczenie z WK 6 \WL wspolne podigczenie z WL 1,6 WL dobudowac w rurze
termoizolowanej

5. WK wspolne podiaczenie z WK 7,9 WK zostawié w istniejacym przewodzie WL podlgczenie prawidlowe |
6.WK wspolne podtaczenie z WK 4 , WL wspolne podiaczenie z WL 1, 4 WL wykona¢ w grupie nr 9 przewod
nr 2

7. WK wspolne podlaczenie z WK 5,9 WK wykona¢ w grupie nr 4 przewod nr WL podtaczenie prawidlowe
8 WK, WL podiaczenia prawidtowe odlaczy¢ okap od WL

9. WK wspolne podtaczenie z WK 5, 7 WK wykona¢ w grupie nr 4 przewod nr 3WL podigezenie prawidlowe
10. WK WL podiaczenie prawidlowe

1. WK, WL podiaczenia prawidlowe
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12. Brak najemcy;
13. WK wspolne podigczenie z WK 13,14,15 ;WK wykona¢ w grupie nr 2 przewdd nr 3 WE dobudowac

przewod w rurze termoizolowanej

14. WK wspolne podigczenie z WK 13,15 WK zostawi¢ w istniejacym przewodzie WL na zewnatrz budynku
WL wyprowadzi¢ ponad dach rura termoizolowana

15WK wspolne podligezenie z WK 13,14 WK wykona¢ w grupie nr 2 przewod nr 4WL podiaczenie prawidlowe

16. Brak najemcy;

MIROSE AW EAWHK]
/)

Mistrz Koméwiarski
Upr. 422715



		2020-01-28T12:47:18+0100
	Szczecin, Polska
	Jan Bobkiewicz; Przewodniczący Okręgowej Rady
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




