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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

I. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 

1. Oświadczenie o kompletności. 

2. Zaświadczenie ZOIIB projektanta i sprawdzającego. 

3. Uprawnienie projektanta i sprawdzającego. 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Opis rozwiązań technicznych 

4. Obliczenia techniczne 

 

III. RYSUNKI 

1. Plan instalacji wlz, głównej szyny uziemiającej, połączeń 

wyrównawczych i instalacji . 

2. Plan instalacji w kotłowni. 

3. Schemat ideowy instalacji i rozdzielnicy RK. 

 

 



II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA ZASILANIA W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ 

KOTŁOWNI 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia umowy Inwestora; 

- uzgodnień z Inwestorem. 

 

1.2. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały, normy, przepisy i wytyczne: 

 

- inwentaryzacji instalacji elektrycznych w zakresie 

niezbędnym do wykonania niniejszego projektu; 

- technologii kotłowni; 

- uzgodnień branżowych; 

- aktualnie obowiązujących norm i przepisów. 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej związanej z przebudową 

kotłowni budynku mieszkalnego. 

 

Zakres prac projektowych obejmuje: 

 

- demontaż istniejącej instalacji; 

- wykonanie rozdzielnicy kotłowni; 

- gniazd jednofazowych; 

- instalacji siłowej; 

- instalacji zasilającej i sterowniczej związanej z urządzeniami technologicznymi; 

- instalacji wykrywania i sygnalizacji wycieku gazu; 

- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i lokalnej szyny uziemiającej (LERP); 

 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

 

3.1. ZASILANIE 

Zasilanie kotłowni zrealizować z pomieszczenia rozdzielnicy głównej obiektu. W tym celu w 

przystosować RG tj. - odpływ wraz z zabezpieczeniem z którego zasilić rozdzielnicę kotłowni RK 

wyprowadzić wlz jak pokazano na rysunku E-2. Zasilanie wyprowadzić z sekcji administracyjnej 

obiektu. 

 

3.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO 

W pomieszczeniu kotłowni zainstalować oświetlenie jak pokazano na rysunku E-1 Oprawy 

oświetleniowe zasilić z rozdzielnicy RK. 

 

3.3. ZASILANIE INSTALACJI TECHNOLOGICZYCH KOTŁOWNI 

Główne ciągi przewodów instalacji układać w perforowanych rurkach instalacyjnych PVC, 

ewentualnie korytkach stalowych. Podejścia do gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych 

ułożyć na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych. Obwód siłowy przewidziany do zasilania 

elektronarzędzi zakończyć typowym zestawem gniazda z rozłącznikiem. Plany i schematy 



obwodów związanych z zasilaniem i sterowaniem urządzeń technologicznych pokazano na rysunku 

E-1 i E-2. 

 

3.4. OCHRONA OD PRZEPIĘĆ ŁĄCZENIOWYCH I ATMOSFERYCZNYCH 

W celu ochrony instalacji od przepięć łączeniowych i atmosferycznych zastosować w rozdzielnicy 

kotłowni RK ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 2 o maksymalnym zabezpieczeniu wstępnym 

125A 

3.5. OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ 

Ochronę dodatkową od porażeń zrealizować stosując samoczynne szybkie wyłączenie napięcia 

zasilania bezpiecznikami topikowymi w obwodzie wlz, wyłącznikami nadprądowymi w obwodach 

technologicznych i oświetlenia ogólnego, wyłącznikami różnicowoprądowymi w obwodach gniazd 

jednofazowych i w obwodzie trójfazowym dla elektronarzędzi. 

 

3.6. PRZEJŚCIE Z UKŁADU TN-C NA UKŁAD TN-S 

Dokonać sprawdzenia rozdziału przewodu PEN na przewód neutralny N i ochronny PE w 

rozdzielnicy głównej budynku. Punkt rozdziału uziemić poprzez główną szynę uziemiającą (ERP). 

Zweryfikować stan uziomu budynku. 

 

3.7. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 

W kotłowni wykonać z płaskownika FeZn 25x4 lokalną szynę uziemiającą (LERP). Szynę uziemić 

w dwóch miejscach zgodnie z rysunkiem E-1 i E-2. Pomiędzy uziomami szyny wyrównawczej a 

uziomem instalacji odgromowej wykonać połączenia wyrównawcze. Łączenia wykonać trwale 

metalicznie. Łączenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem i korozją. Pomiędzy główną szyną 

uziemiającą a przewodami ochronnymi PE w rozdzielnicy RK wykonać połączenia wyrównawcze. 

LERP poprzez połączenia wyrównawcze CC łączyć z instalacjami: 

- wody zimnej i ciepłej; 

- co; 

- gazu; 

- częściami przewodzącymi dostępnymi; 

- częściami przewodzącymi obcymi (metalowe urządzenia technologiczne, konstrukcje stalowe 

itp.). 

Połączenia wyrównawcze pomiędzy LERP a częściami przewodzącymi dostępnymi i obcymi 

wykonać przewodami LYżo 6. 

 

3.8. INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI WYCIEKU GAZU 

Instalację wykrywania, odcinania i sygnalizacji wycieku gazu wykonać stosując rozwiązania firmy 

GAZEX. Do detekcji gazu zastosować czujnik typu DEX. Jako element odcinający dopływ gazu 

zastosować zawór MAG. Do sygnalizacji optyczno-akustycznej użyć  sygnalizator SL-31. 

Zamontować centralę sterującą MD-2.Z. Rozmieszczenie elementów systemu wykrywania i 

alarmowania wycieku gazu oraz trasy i typy przewodów pokazano na rysunku E-1 i E-2. 

 

OBLICZENIA TECHNICZNE 

4.1. BILANS MOCY KOTŁOWNI 

Po przebudowie bilans mocy w kotłowni będzie się kształtował 

na poziomie: 

- moc zainstalowana: Pi = 12,0 kW; 

- moc szczytowa: Ps = 8,0 kW; 

- prąd szczytowy: Is = 23,3 A; 

- współczynnik mocy: cosφ = 0,94; 

 

4.2. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIĘCIA NA WLZ RK 

Dane wyjściowe: PS = 8,0 kW; wlz 5x6 (30 m); Delta U = 0,6% 



 

 

4.3. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIĘCIA NA PRZEWODZIE ZASILAJĄCYM ZAWÓR 

ODCINAJĄCY MAG-3 

Dane wyjściowe: 

- zadziałanie zaworu MAG-3: impuls elektryczny 12 VDC/5 A w czasie 1 sekundy; 

- odległość (MD-2.Z – MAG-3) 15 m; 

- przewód HTKSH PH90 2x2x1,4 (1,5 mm2); 

 

Delta U = 7% < 10% 

 

4.4. OBLICZENIE PRĄDU ZWARCIA SYMETRYCZNEGO W RG 

Na podstawie informacji uzyskanej wcześniejszych pomiarów okresowych przyjęto wartość 

impedancji pętli zwarciowej w RG na poziomie 0,12Ω 

 

I”p=2,5 kA 

 

 



WIELKOPOLSKA
oKREGOWA
tZF.A
INZN{IEROW
BUDOWNICTWA

OKR4GOWA KOMSJA KWALIFIKAC YJNA

sycn. akt woIIB-oKK -EP 4054-22 | 12006 Poznaf. dnia l8 erudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie afi.24 ust. I pkl2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzldach zawodowych architekt6w.
inz,vnier6wbudownictwaorazurbanist6w(Dz.U.z2OAl r.Nr5pz.42,zWin. zrn.)iart. 12ust. lpktl,art.12
ust. 3 i 4. art. 13 usl I pkt. I oraz usl 4, ar1., 14 ust I pkt 5 ustawy z &na 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednoliry: Dz. U. z 2OA6 r. Nr 156 poz. lll8) oraz $ 24 ust. I rozporzldzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcJi technicznych w budorvnictrvie (Dz.
U. Nr 83 poz. 57E)

decyzj 4 Okrpgowej Kom isj i Kwalifi kacyj nej WOIIB
orz.wluJe

Pan \

Marek Pietrzak
magister in2lnier

kierunek: Elektrotechnika
urodzony' dnia2l st-vcmia 1966 r. w Pozraniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczefr
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzefr

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zrvi4zku z uwzglqdnieniem w calo6ci z4dania stronv, na podstawie art. 107 $ 4 K.p.a. odstEpuje siq
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanl'ch upra*nieri budowlanych wskazano na odrwocie decyzji.

Pouczenie
l.Podstawqdo w-vkonylvania samodzielnych fiu*cji technicznych w budownictwie stanou"i wpis do ceatralnego rejestru

Gl6wnego lnspektora Nadzoru Budowlanego oftv na wpis na listg czlonkow wlasciw{ izby samorz4du zawodorvego.
2.Od niniejszej decyzji shrz,v odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izbl kz,rrrier6rv

Budounictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej OkrEgowej Komiqi Kwalifikacynej Wielkopolskiej
Okrqgorvej Izby Iruynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 fui od daty je; dorpczenia.

Przewodniczacl - dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda



Na podstawie art. l2 ust. I pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest
upowazniony w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzqdzeit
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoSci objgtej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczefi.

Zgodnie z $ 24 ust.l rozporz4dzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urz4dzenia eleklryczne i eleklroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz zurzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie $ 15 rozporz4dzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowi4 podstawE do sporz4dzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoSci.

Otrzymujq.
l. Pan Marek Pietrzak

60- 665 Poznafi, ul. Winiary 3217
2.Okrggowa Rada Izby
3 . Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

l l r i .



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06

adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-7XH-PXE-KDZ *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-29 roku przez:

Pan Andrzej Tomczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1289/03

adres zamieszkania ul. Ignacego Dobrogojskiego 30 A, 61-692 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-HSM-2PE-AQ6 *

Podpis jest prawidłowy
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S301
1PB10A

Ok1

5x6 Cu

N2XH-J

4x1,5 Cu
N2XH-J

PE

RK

z rozdzielnicy RG licznikowej

L2

Przyłącze administracyjne
INSTALACJA WODNA
INSTALACJA KANALIZACYJNA

DRABINKI I KORYTKA ELEKTRYCZNE
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

KONSTRUKCJA STROPU

CC-LY6
CC-LY6

CC-LY6
CC-LY6

CC-LY6
CC-LY6
CC-LY6 KONSTRUKCJA ROZDZIELNIC

CC-LY6INNE ELEMENTY PRZEWODZĄCE OBCE

INSTALACJA NISKOPRĄDOWA

CC-LY6

INSTALACJA WODNA
INSTALACJA KANALIZACYJNA

DRABINKI I KORYTKA ELEKTRYCZNE
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

KONSTRUKCJA STROPU

CC-LY6
CC-LY6

CC-LY6
CC-LY6

CC-LY6
CC-LY6
CC-LY6 KONSTRUKCJA ROZDZIELNIC

CC-LY6INNE ELEMENTY PRZEWODZĄCE OBCE

INSTALACJA NISKOPRĄDOWA

LY16 do GSW

CC-LY6

SWP

Pi=0,5kW

Ok1Ośwwietlenie kotłowni
FRX304
3P 125A

L1,L2,L3

Za
GkotN2XH-J

L1

Kocioł gazowy-
węzeł kompaktowy

1

Pi=1kW

3x2,5 Cu

Pi=6kW

Pz=8kWPodsumowanie Pz

RG

GSW

LY16 do SWP

3P
S303
1PB6A

z ENEA

PW
P

PEN

REGULATOR
kotła 1.,2.

Trójdrogowy zawór
mieszający

12 3x1,5 Cu
N2XH-J

Zabezpieczenie stanu
wody w kotle

3 3x1,5 Cu
N2XH-J

3x1,5 Cu
N2XH-J

3x1,5 Cu
N2XH-J

Elektroniczna pompa
obiegowa

13

Pi=50W

Elektroniczna pompa
obiegowa

14

Pi=50W

3x1,5 Cu
N2XH-J

Pompa cyrkulacyjna 25

Pi=34W

UKŁ
A
D POŁ

Ą
CZEŃ : TN-S

Ochrona przeciw
poraŜeniow

a
-podstaw

ow
a:

izolacja, przegrody,
-dodatkow

a
:

sam
oczynne 

w
yłączenie.

MD-2Z

1x4x0,8
N2XH-J

Detektor gazu
ziemnego

det.

czujnik

Awaryne wyłączenie zasilania kotłowni
HTKSHPH90 2x2x1,5

sygna.

sygn.

Sygnalizator optyczo
akustyczny N2XH-J

1x4x0,8

OCHR. B+C
603953

S304
4PC125A

4x1,5 Cu
N2XH-J

Pi=0,5kW

Ok2Ośwwietlenie awaryjne
kotłowni

3x1,5 Cu
N2XH-J

Gniazdo zasilania
pompy KP

KP

230V B10A
AC S302DX
QP1

 30mA

S301
1PC20A

L2Ok2 S301
1PB6A

LMD-10

S301
1PB10A

Rezerwa

Ma

3x2,5 Cu
N2XH-J

L3

Moduł alarmowy detekcji
gazu - MD-2Z Gazex

8

Pi=0,1kW AC P312
B10A

 30mA

AC P312
B10A

 30mA

Uwaga:
Połączeniami wyrównawczymi objąć kanały wentylacyjne, elementyprzewodzące
dostępne i obce.
Miejsce łączeń do bednarki nie malować, na rurociągach stosować atestowane
obejmy (nie izolować, nie malować tych miejsc).
Linki PE układać w rurkach instalacyjnych, nie stosować złączek w miejscu
połączeń rurek, aby przewody były widoczne.
Dokonać pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych.

1. Rozdzielnica o stopniu ochrony conajmniej IP55 z przezroczystymi
drzwiczkami. Na ścianie zamontować kieszeń na dokumentację.
2. Rozzielnicę wyposaŜyć w wskaźnik napięcia i okleić naklejkami ""Nie dotykać
urządzenie elektryczne" oraz "W

yłącznik główny".
3. Dolna krawędź rozdzielnicy przynajmniej na wys 140 cm od poziomu posadzki.
4. Przekrój W

LZ oraz linii odbiorów dobraćdo mocy oraz odległości od źródła
zasilania.
5. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosować wyłączniki
nadmiarowo-prądowe o charakterystyce C.
6. Dla zabezpieczenia węzła kompaktowego stosować wyłączniki
nadmiarowo-prądowe o charakterystyce C.
7. W

 obwodach oświetleniowych nie stosować wyłączników
róŜnicowo-prądowych.Ewentualne puszki obw. oświetlenia montować na ścianach
pionowych.
8. W

 przypadku, kiedy kotłownia nie jest administrowana przez VEOLIA,
dopuszcza się zasilenie gniazda pompy KP z rozdzielnicy kotłowni.
9. Podejście zasilaniem wykonać od góry.
10. Odejścia i doprowadzenia przewodów do rozdzielnicy wykonać poprzez listwy
zaciskowe.
11. Zweryfikować ostateczną moc zainstalowaną i zapotrzebowaną, a w
przypadku, gdy istniejące przyłącze administracyjne nie spełni wymagań,
wystąpić do ENEA o zmianę warunków przyłączenia - zwiększenie mocy
przyłączeniowej.
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