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KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ - WYMIANA NAWIERZCHNI: KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOB EOWEJ-POSZERZENIE:

pobocze z kruszywa lamanego |10 cm KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI

stab. mech. 0-31,5mm

L ARESE

kraweznik betonowy 15x30cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

4cm

warstwa Scieralna z AC 11 S

2cm

warstwa wyrownawcza z AC 16 W - $r.50 kg/m?

istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu $r. ok. 2cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2):

4cm

warstwa Scieralna z AC 11 S

8cm

warstwa wigzaca z AC 16 W

- %mczcﬂ—, obrzeze betonowe 8x30cm

na tawie bet. C12/15

na fawie bet. C12/15

Przekréj B-B

proj. réw kryty z rur PP @400mm

&
Z

20cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm

15¢cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1.52 <4 0MPa

istniejace podioze G2 po wyprofilowaniu i zageszczeniu

0 sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2
na fawie z pospdtki grub. 15 cm
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proj. réw kryty z rur PP @400mm

o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2
na tawie z pospdtki grub. 15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

8cm

nawierzchnia z kostki brukowej

4 cm

podsypka cementowo-piaskowa

15¢cm

kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm

15¢cm

warstwa odsgczajgca z piasku

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
- WYMIANA NAWIERZCHNI:

8cm

nawierzchnia z kostki brukowej

4 cm

podsypka cementowo-piaskowa

istniejgca podbudowa

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ - POSZERZENIE:

8cm

nawierzchnia z kostki brukowe;

4cm

podsypka cementowo-piaskowa

20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm

15¢cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1.52 <4 0MPa

istniejace podtoze G2 po wyprofilowaniu i zageszczeniu
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