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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. 
Nazwa zamówienia:

Budynek 186/1156 (Złocieniec)

Roboty konserwacyjne kontenerowej stacji paliw
1.2 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania  i  Odbioru  Robót   

      
Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających wykonaniu robót konserwacyjnych i drobnych napraw budynku nr 186 kontenerowej stacji paliw w Jednostce Wojskowej 1696 
w Złocieńcu.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Określenia  podstawowe

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z przepisami Prawa Budowlanego.

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych.

Zeszyt korespondencji – dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących                       w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.  Obowiązek prowadzenia zeszytu spoczywa                     na Wykonawcy. Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco                        w porządku chronologicznym.

 Każdy zapis w zeszycie będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do zeszytu będą przedstawione inspektorowi                 do akceptacji.  Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiający.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca uprawnienia budowlane                     w odpowiedniej specjalności oraz podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (o których mowa w art. 12 Prawa budowlanego), której zamawiający powierza nadzorowanie prowadzonych robót budowlanych.  

Jest przedstawicielem zamawiającego na budowie, z zakresem praw i obowiązków określonych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.  

Wykonuje bieżącą kontrolę ilości i jakości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych robót ulegających zakryciu i zanikających, badaniach i odbiorach instalacji                i urządzeń oraz w odbiorze końcowym robót. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe                        do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu zastosowania w sposób trwały lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania.

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                    w kolejności technologicznej ich wykonania, ze  szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Obmiar robót – pomiar robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości                  w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia ilości                  i wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu                                i zanikających oraz przeprowadzanie wszelkich prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy robót budowlanych przez wyznaczoną przez Zamawiającego komisję.
1.5. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu kompletne wykonanie robót, które polegać będą na:
1. Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej.

2. Wymiana podłogi w pomieszczeniu biurowym, wzmocnienie, ułożenie wykładziny pcv przemysłowej.

3. Matowanie, odtłuszczenie i malowanie powierzchni wewnątrz i na zewnątrz kontenera.

4. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej.

5. Zamontowanie grzejnika elektrycznego na ścianie w pomieszczeniu biurowym.

6. Wywóz gruzu z terenu budowy z kosztami składowania na wysypisku.
1.6. Zgodność robót z ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.

Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST         i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7. 
Informacje o terenie budowy:

1. Budynek nr 186 – kontenerowa stacja paliw się na terenie zamkniętym (w strefie administracyjnej) Jednostki Wojskowej 1696 w Złocieńcu. 

Jest to kontener stalowy podadowiony na fundamentach betonowych.
Budynek wyposażony w instalację odgromową, elektryczną i sanitarną.
2. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykaz osób i pojazdów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, celem wystawienia dokumentów upoważniających do wstępu na teren kompleksu.
3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.
4. Wykonawca w trakcie wykonywania robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokół remontowanego budynku.

5. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp i p.poż. Ponadto zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika korespondencji”

służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku    

wykonywania robót. Zapisy w „Dzienniku korespondencji” powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do dziennika mają prawo dokonać osoby wyznaczone przez wykonawcę oraz inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego.

7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność         z ST.
1.8. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników                        i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu. 

W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do Grupy Zabezpieczenia Złocieniec dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

 Na terenie kompleksu roboty konserwacyjne mogą być prowadzone wyłącznie                w dni robocze w godzinach od 700 do 1500. Praca w innych godzinach lub dniach niż wymienione wyżej tylko za zgodą użytkownika kompleksu.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Pomieszczenie socjalne
Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne oraz dostęp do wc w postaci przenośnej kabiny typu TOI-TOI.
2. Pomieszczenie magazynowe
Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.
3. Media
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże:
· punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy,

· punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie i protokole przekazania placu budowy.

1.9. 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.10. 
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania placu i terenu wokół budowy. 

1.11.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

  budowy.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)  lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2)   środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) możliwością powstania pożaru.

1.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy          w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych                    na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane            z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                    i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).

2.0. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH 

       
DO WYKONANIA ZADANIA

Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić inspektorowi dokumenty
potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentów.

2.1. 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji zamówienia w chwili dostawy 
na budowę muszą posiadać odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie właściwości materiałów stosowanych do realizacji zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót budowlanych.

2.2. 
Rodzaje materiałów

1. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane 
fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajność – 6–8 m2/dm3, czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajność – 6–10 m2/dm3 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
3. Emalia chlorokauczukowa 
Emalia przeznaczona do malowania metalowych konstrukcji zewnętrznych, 
odporna na uszkodzenia mechaniczne i pękania.
4. Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, czerwone, tlenkowe, posiadające następujące właściwości: - bardzo wysoką skuteczność ochrony 
w naturalnych warunkach użytkowania -zdolność nanoszenia - min. 40 µm - możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa 2½ wg PN- ISO 8501-1 Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o właściwościach: - powinna tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia -duża elastyczność i odporność na ścieranie 2 - zdolność do nanoszenia grubowarstwowego - 60 µm - odporność na wpływy atmosferyczne - zachować trwałość barwy.

Kolor uzgodnić z Użytkownikiem.
5. Wykładzina PCV przeznaczona do pomieszczeń gdzie nie powinny następować wyładowania elektrostatyczne. Klasa odporności ogniowej Bfl-S1, klasa antypoślizgowości R9 | DS, antyelektrostatyczność.
6. Grzejnik elektryczny
Przewód zasilający zakończony wtyczką 230V
· Obudowa - blacha stalowa, powlekana lakierem piecowym,
· Kolor biały,

· Stelaż naścienny,

· Moc – min. 500 W

· Funkcja przeciwzamrożeniowa, 
· Funkcja Eco - "otwarte okno", 
· Termostat, 
· Programator czasowy, 
· Elektroniczny wyświetlacz, 
· Ochrona przed przegrzaniem
2.3. Materiały do wykonania robót mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 

następujące warunki:

- odpowiadają wyrobom wymienionym w ST,

- są właściwie opakowane i oznakowane,

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, oraz zapewnienia jakości wykonania robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie              z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Transport materiałów:
Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie 
z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczących stosowania wyrobu.
Wykonawca zobowiązany jest do każdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadać ważny certyfikat lub deklarację zgodności. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych.
Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demontażowe i naprawa podłogi

Przed przystąpieniem do naprawy podłogi należy zdemontować miskę ustępową, następnie przystąpić do demontażu zniszczonej podłogi w zapleczu biurowym. Konstrukcję stalową należy dokładnie oczyścić  i zabezpieczyć farbą przeciwrdzewną. Spód konstrukcji wyłożyć blachą stalową o grubości min. 3 mm, zamontować legary z bali drewnianych w odstępach co 20 cm, ułożyć folię izolacyjną, docieplenie z wełny mineralnej o grubości 15 cm, wykonać podłogę                z desek podłogowych o grubości min. 25 mm, nabić płytę pilśniową oraz ułożyć wykładzinę podłogową PCV obiektową. Wykończyć listwami przyściennymi drewnianymi lub z tworzywa sztucznego oraz listwami aluminiowymi. 
Po zakończonej naprawie podłogi ponownie zamontować wcześniej zdemontowaną miskę ustępową.
5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega 
na usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy szczotek drucianych bądź papieru ściernego. Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników dopuszczając innych środków o podobnej skuteczności. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. Nie dopuszcza się stosowania piasków rzecznych lub piasków kopalnianych. Obróbkę powierzchni należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3º wyższa niż temperatura punktu rosy. 
5.3. Nanoszenie powłok malarskich 
Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. 
5.4. Warunki wykonywania prac malarskich 
Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, 
a także temperatura i wilgotność powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i występowania rosy. Temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3ºC od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4º Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 ºC. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw. 
5.5. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do aplikacji. Każdy materiał powłokowy należy przygotować ściśle wg procedury podanej 
w karcie technicznej produktu. W ogólnym ujęciu na procedurę tę składa się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w określonych proporcjach, dodawanie rozcieńczalnika.  Sprzęt do malowania (mieszadła mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producenta farb.
5.6. Osprzęt elektryczny

Grzejnik elektryczny zamontować na ścianie przy gniazdku zasilającym 230V zgodnie z zaleceniami producenta.
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT

1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami  

    niniejszej specyfikacji

2. Kontrola wykonania robót powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) - podczas 

    wykonania robót,

b) w odniesieniu do właściwości całości wykonania robót (kontrola końcowa) – 

    po całkowitym zakończeniu wykonywanie robót.

7. OBMIAR ROBÓT        
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
- dla robót – Naprawa podłogi – 1 m2
- dla robót – Malowanie kontenera – 1 m2
- dla robót – Demontaż i montaż miski ustępowej – 1 szt.
- dla robót – Montaż grzejnika elektrycznego – 1 szt. 

8.  ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z ST

1. Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
     częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później   

     będzie niemożliwy lub utrudniony.

     Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

· stanu przygotowania podłoża,

· jakości zastosowanych materiałów,

· dokładności wykonania poszczególnych rodzajów robót.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika korespondencji.

Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

· zgodności ich wykonania z dokumentacją rysunkową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

· certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

· prawidłowości wykonania robót,

· wyglądu i estetyki i dokładności wykonania robót,
2.Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

a) zeszyt korespondencji z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoży 

    oraz poszczególnych warstw lub fragmentów robót,

b) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,

c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

    - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST,

    - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

3. Roboty uznaje się za zgodne z ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne  

    wyniki. Jeżeli chociaż Jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny  

    być odebrane.
    W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 

  i trwałości, obniżyć cenę za wadliwe wykonanie robót,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - roboty wykonać ponownie.

4. Zakończenie odbioru wykonania robót potwierdza się protokołem, który powinien 

    zawierać:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. 
Ustalenia ogólne 

Wykonawca obliczy cenę oferty w dowolny sposób w oparciu o powszechnie stosowane cenniki uwzględniając przy tym zakres zamówienia określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wskazane przez zamawiającego pozycje katalogowe w przedmiarze robót należy traktować jako rozszerzenie opisu robót. 

Wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych w przedmiarze robót należy traktować jako materiał pomocniczy. 

Wykonawca sam określi podstawy nakładów przy budowie ceny jednostkowej oraz ilości jednostek przedmiarowych dokonując wizji lokalnej obiektu. 

W cenie oferty należy uwzględnić finansowo wszelkie nakłady wynikające z robót               tymczasowych i towarzyszących oraz próby i badania wymagane odrębnymi przepisami. 

W cenie oferty należy uwzględnić także ryzyko związane z rozliczeniem ryczałtowym. 

Cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych robót powiększona o należny podatek VAT. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. 1. 
Normy
    PN-C-81607:1998   „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                     kopolimeryzowane styrenowe”

    PN-C-81800:1998  „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                     kopolimeryzowane styrenowe”

    PN-C-81901:2002   „Farby olejne i alkidowe”
    PN-ISO 8501 
   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
   i pochodnych produktów 
    PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
             Ogólne wytyczne. 
    PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
                              i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.                

Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni.

    PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki.

10.2. 
Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
  Arkady,Warszawa 1990 r.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa „O odpadach” (Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001 r.)
Opracował:
........................................
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