METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

WYKONAWCA:

GEODEZJA | KARTOGRAFIA
Wojciech Kostecki
GEODETA UPRAWNIONY
70-785 Szczecin, ul.Rydla 98/27

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

POLICE
ul. Siedlecka 6
Dziatka nr 318/67, 318/68
Obreb: Police 9
Gmina: 321104_4 Police
Powiat: 3211 Policki
Wojewddztwo: 32 zachodniopomorskie
SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych:  PUWG 2000

Ukfad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NF

Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty

Wojciech Kostecki
upr. geod. nr 4458

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.2638.2023
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

ks.rob.nr 238u

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.202.17.02.2.1

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

W zakresie opracowania znajdujg sie¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach, 29.11.2023 r.

Rejestracja:

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Informacje dodatkowe

1 ececcccccccccccccce=

zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz.U. 2015 poz.2028).

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

6. Opracowanie zgodne z przepisami §31 ust.1 rozp. Ministra

Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. (Dz.U.2020 poz.1429).
nadaje sie do projektowania budynkéw w odlegtosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

7. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Aktualnos$¢ mapy do celéw projektowych na dzieh:
27.10.223r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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