KARTA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: POLICE WYKONAWCA:
U Stedlacka’s GEODEZJA | KARTOGRAFIA
Wojciech Kostecki
i 318/67, 318/68

O Bk GEODETA UPRAWNIONY

Gmina: 321104_4 Police - i

Powiat 3211 Pockd 70-785 Szczecin, ul.Rydla 98/27

Wojewddztwo: 32 zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspéirzednych: PUWG 2000

Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRFZODT-NF

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty /
I ‘—>

Wojcigch KosteJK
upr. g .nr 4458

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;j:

GK.6640.2638.2023
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

ks.rob.nr 238u

Mape do cel6w projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.202.17.02.2.1
2. Danych branzowych czeéci uzbrojenia podziemnego
3.-Pomiaru-zieleni-wysokiej i pomnikéw-przyrody oraz pomiaru
innych-obiektéw-wskazanych przez projektanta—
4. Opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospodarowania
-przestrzennego-(linie-rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedltug danych
WGKIK SP w Policach, 29.11.2023 r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Informacje dodatkowe

zakres opracowania

2. Redakcja znakdw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz.U. 2015 p0z.2028).

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktdrym brak bylo informaciji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Opracowanie zgodne z przepisami §31 ust.1 rozp. Ministra
Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. (Dz.U.2020 poz.1429).
nadaje sig do projektowania budynkéw w odlegtosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

7. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. U. 2 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesdci 1 nie gwarantuje sie
kompletnoécn a doktadnos¢ poloZenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny, pozytywnie zweryfikowany.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztozenie falszywego oéwiadczenia.

Identyfikator zgloszenia

prac geodezyjnych ‘ GK.6640.2638.2023

Organ stuzby geodezﬂne;‘. ktory

otrzymat zgtoszenie WGKIK w Policach

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego P.3211.2023.2755
wynik pozytywnej weryfikacji. z dnia 29.11.2023r

GEBODEZJIA | KARTOGRAFIA
Wojclech Kosteckl
GEQDETA UPRAWNIONY

ozwolenle nr 4458/86 GUGKK

785 Szczecin, ul. Rydla 98/27

zap 801 885 444, 9 482 61 7¢ /

| Protokét nr 3 weryfikacji operatu

Wykonawca prac
geodezyjnych

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief

zawodowych kierownika prac

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
27.10.223 r.

i
Kierownik jednostki konawstvé geodezyjnego

a
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