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CZESC OPISOWA

INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzeénia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdz. zmianami).

e  Wizja lokalna w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia.
e  Opis przedmiotu zamdwienia.

e  Prawo budowlane i inne przepisy powigzane oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z realizacjq

procesu budowlanego
e Mapa zasadnicza

e Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru pofozonego na potudnie
od ulicy Tanowskiej i na zachodd od linii kolejowej Szczecin-Trzebiez, tzw. "Police-Zachod" (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 18, poz. 358 z 08.06.2001 r).

1.2. DATA OPRACOWANIA

Przedmiotowy program funkcjonalno — uzytkowy opracowano w kwietniu 2024 roku.

1.3.NAZWA PRZEDSIEWZIECIA

Wielobranzowy Program Funkcjonalno Uzytkowy (PFU)

"Rozbudowa i przebudowa Zespotu Szkét im. Ignacego tukasiewicza w Policach o cze$é

Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemystu chemiczneqo ".
1.4.0KRESLENIE INWESTORA

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Powiat Policki

Ul. Tanowska 8, 72-010 Police

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach, w imieniu ktérego dziataja;
- Andrzej Bednarek — Starosta Policki,

- Beata Chmielewska — Czlonek Zarzadu Powiatu w Policach,

1.5 ADRES INWESTYCJI

Inwestycja prowadzona bedzie przy ul. Siedleckiej na dziatce nr 318/68 w Policach



1.6 PODSTAWOWE POJECIA UZYTE W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM

Program
funkcjonalno

uzytkowy

Dokument w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U.

nr 202 poz. 2454 z p6zn. zmianami).

Obiekt budowlany

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynek

Nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

Budowa

Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Roboty budowlane

Nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie, rozbudowie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Urzadzenia Nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,

budowlane zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza iurzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;

Prawo do Nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania

dysponowania
nieruchomoscia na

cele budowlane

wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo  stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na

Nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i

budowe prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Podtoze Powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Rozbudowa Powigkszenie istniejgcego obiektu budowlanego o taki stanowigcy
charakterystyczny parametr budynku element techniczny, ktéry stanowi
(zewnetrzng) czes$¢ obiektu budowlanego

Przebudowa wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana




parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, takich jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, diugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnacii

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie zatozen funkcjonalno — uzytkowych dla inwestycji polegajacej
rozbudowie i przebudowie Zespotu Szkdt im. Ignacego tukasiewicza o cze$¢ Branzowego Centrum Umiejetnosci w
dziedzinie przemystu chemicznego w Policach przy ul. Siedleckiej na dz. nr 318/68 i 318/67 dla zadania
Inwestycyjnego  realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj w rozumieniu ustawy prawo zaméwien
publicznych.
W wyniku realizacji zamowienia Zmawiajacy oczekuje od Wykonawcy:
1. Wykonanie petnej wielobranzowej dokumentacji w zakresie projektu architektoniczno — budowlanego,
technicznego i projektu wykonawczego, ktéra uzyska akceptacje Zamawiajacego.
2. Uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalajacego na realizacje inwestycji oraz uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego.
3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego.
4, Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623)
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, odbiordw, szkolen, jak rowniez odbioru koncowego
cato$ci robot bedacych przedmiotem zaméwienia.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;
7. Dokonanie w imieniu Zamawiajacego czynno$ci wymaganych prawem, niezbednych do uzytkowania budynku
i jego infrastruktury.
Podstawowym celem realizacji przedsiewziecia budowa obiektu Branzowego Centrum Umiejetnosci wigze sie z
przebudowg i rozbudowg obiektu dostosowanego do wspotczesnych standardéw estetycznych i wymagan
dotyczacych dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
Zgodnie z PFU w budynku znajdowac sie bedq pracownie chemiczne i komputerowe oraz zaplecze administracyjne,

magazyny a takze zaplecze noclegowe dla nauczycieli z osobnymi pokojami i aneksem kuchennym.

1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT

W wyniku realizacji zaméwienia (Zamawiajgcego) opracowano wielobranzowy program funkcjonalno - uzytkowy
rozbudowy i przebudowy Zespotu Szkét o nowg cze$¢ dydaktyczno-warsztatowa wraz z weztami sanitarnymi, nowq
instalacjq elektryczng a takze budowie nowej rampy i zadaszonych podestow wejsciowych oraz innych elementow
niezbednych do osiggniecia celow projektu. Budynek zasilany bedzie z istniejacej kottowni budynku zespotu szkot. W
sktad programu funkcjonalno - uzytkowego wchodzi¢ bedzie takze wykonanie zagospodarowania terenu wokot
obiektu co wigze sie z odpowiednim przygotowaniem podtoza - istniejgcych sieci i punktow Swietlnych w postaci lamp
ulicznyych a takze mozliwg rozbiorkg istniejacych fundamentéw. Nalezy wykonaé takze przebudowe czesci

istniejacego budynku (wybicia w $cianach, nowe przegrody, wykorczenie wnetrz i przystosowanie do odpowiedniej
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funkcii istniejacych pomieszczen) w celu adaptacji na cele sal dydaktycznych i facznika komunikacyjnego. Wykonawca
w ramach prac wykona doktadng inwentaryzacje istniejacej czesci w i porozumieniu z zamawiajacym okresli doktadny
zakres przebudowy.

Na terenie dziatki gdzie planowana jest inwestycja obecne znajdujg sie instalacje: energetyczne, gazowe,
wodociggowe, kanalizacji, telekomunikacyjne. Na terenie dziatki inwestycyjnej znajduje sie takze zielen wysoka.

W przyjetej koncepciji projektuje sie budynek 1 kondygnacyjny z dostepem poprzez wewnetrzng droge dz. nr

318/60. Budynek oddalony zgodnie z przepisami od granicy dziatki nr 318/67 - 4 m $ciang z otworami oraz 3 m od
dziatki nr 318/32 $cinang bez otworéw. Miejsca parkingowe dla inwestycji panuje sie wydzieli¢ bezposrednio na terenie
analizowanej dziatki. Projektuje sie dach ptaski, kryty papg o 5 stopniowym kacie nachylenia. Podczas wykonywania
projektu nalezy zabezpieczy¢ budynek transformatorowni do klasy REI 120. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia budynku transformatorowni do klasy REI 120 i stwierdzenia niewystarczajacej odpornosci pozarowe;
czes¢ elementow budowlanych projektowanego obiektu nalezy wykonaé jako elementy oddzielenia pozarowego (jak:
$ciany, strop).
Koncepcja ma charakter pogladowy i niektére jej zatozenia mogg by¢ zmienione podczas wykonywania projektu.
Wykonawca moze wykonac¢ inny, autorski projekt spetniajacy wymagania przedstawione w PFU.. Dopuszcza sie
rozbudowe w formie dwukondygnacyjnego obiektu spetniajacego zatozenia przedstawione w PHU. Nalezy pamietac,
ze budynek musi by¢ dostepny dla osob NP i w przypadku budynku dwukondygnacyjnego nalezy zaprojektowa¢ winde
spetniajgca okreslone przepisy.
Nalezy takze przeprowadzi¢ doktadng analize nastonecznienia i przestaniania projektowanego obiektu przez istniejace
w sasiedztwie, Sredniowysokie budynki mogace bezposrednio oddziatywaé na projektowane Branzowe Centrum
Umiejetnosci.
Nalezy takze wykona¢ doktadng inwentaryzacje istniejacego budynku w ktérym prowadzona bedzie przebudowa. Na
etapie projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem ktore pomieszczenia zostang przeznaczone na pracownie i bedq
podlegac generalnemu remontowi.
Nalezy takze wykona¢ inwentaryzacije istniejacej kottowni w kompleksie szkolnym oraz ustali¢ stan techniczny i
przebieg tras instalacji (cieplnej i energetycznej i wod-kan.) przy zatozeniu, ze projektowany obiekt bedzie podtaczany
do istniejacego wezta.
Nalezy takze doktadnie zlokalizowaé istniejace ztacza energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wod - kan.
znajdujgce pod ziemig oraz zewnetrzne punkty Swietine. Na etapie projektowym nalezy wzigé pod uwage lokalizacje
sieci i zmieni¢ ich przebieg w uzgodnieniu z "ENEA" badz zaprojektowaé budynek "bezkolizyjnie" pozostawiajac
odpowiedni dostep dla konserwacii sieci .
W budynku nalezy zastosowaC rozwigzania ekologiczne kitore polegaC bedg na: pokryciu catego dachu
rozbudowywanej czesci obiektu roslinnoscig w systemie ekstensywnym, zastosowaniu fotowoltaiki, uzyciu do budowy
budynku materiatow przyjaznych Srodowisku, czeSciowego uzycia oswietlenia LED, wykonaniu nasadzen ro$linnosci
$redniej i Srednio-wysokiej w poblizu terenu inwestycji (na podstawie wczesniej wykonanego projektu zieleni).
Przebudowa budynku odnosi¢ sie bedzie do istniejacych pomieszczen Zespotu Szkét. Zakres przebudowy obejmowac
bedzie przystosowanie istniejgcych pomieszczen na wymogi pracowni komputerowej i BPH co wigze sie z remontem

generalnym sal, rozprowadzeniem instalacji elektrycznej i w zaleznosci od przyjetej koncepcji zmiang lokalizacji drzwi
8



wejsciowych do projektowanych pracowni (zamurowanie istniejacego otworu i wybicie w $cianie nowego) a takze
malowaniem sal w odpowiedniej tonacji kolorystycznej. Prace bedg takze obejmowac wyposazenie wnetrza.

W zakres przebudowy wchodzi¢ takze bedzie wydzielenie nowego korytarza komunikacyjnego wewnatrz istniejacego
budynku a takze wykonanie wybicia w $cianie zewnetrznej w celu potaczenia nowoprojektowanego budynku z
istniejgcym poprzez tacznik komunikacyjny.

tacznik komunikacyjny taczacy istniejacy budynek z projektowang czescig rozbudowy nalezy wykonac jako mozliwie
lekkg i maksymalnie przeszklong konstrukcje (z zachowaniem przepiséw p-poz) gdzie w celu pokonania réznicy
wysokosci zaleca sie wykonanie rampy z posrednimi spocznikami (spetienie warunku dostepnosci dal oséb
niepetnosprawnych)..

Budynek musi spetnia¢ zapisy pod wzgledem technicznym rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6z. zm.) oraz bezpieczenstwa i higieny
Rozporzadzenia z dnia 31.12 2002r. (Dz, U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z pdz. zm.) ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.

W rozbudowywanej czesci budynku nalezy zaprojektowa¢ odpowiedni system wentylacji mechanicznej wraz z
rekuperacjg oraz zastosowac fotowoltaike. Ptaski dach budynku nalezy pokry¢ roslinnoscig w systemie ekstensywnym.
- Wymagania dla budynku
- zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, chtodzenia i oswietlenia — zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 329)
obowigzujacymi od 2024 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2029 z pdzn. zm.),

- zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta — urzadzenia do odzyskiwania ciepta z powietrza
wywiewanego o sprawnosci temperaturowej co najmniej 70%,
Ponadto budynek nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami modelu
dostepnej szkoty (MDS) z 2023 i 2024 r .
W celu realizacji inwestycji niezbedne jest :
1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego. projektu technicznego oraz wykonawczego tj. miedzy innymi:
a. Opracowanie mapy do celdw projektowych (jezeli zakres dostarczonej do dokumentacji mapy bedzie
niewystarczajacy);
b. Wykonanie badan geologicznych
C. Sporzadzenie projektow budowlanych wielobranzowych oraz uzyskanie do nich ekspertyz,
uzgodnien i opinii wynikajacych z przepisdw prawa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji
umozliwiajacej realizacjg inwestycji
d. Uzyskanie pozwoleni na wycinke wskazanych drzew i krzewow
e. Sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
(wszystkie branze).

f. Przygotowanie wnioskow o warunki przylaczeniowe



g. Uzyskanie odstepstw od Komendanta Wojewodzkiej (Miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej i
Wojewddzkiej Stacji Epidemiologicznej poprzez wykonanie odpowiednich ekspertyz i wykonanie
wytycznych zawartych w postanowieniach (jezeli zaistnieje taka potrzeba).

h. Wykonanie projektu zieleni.

1.2. Przeprowadzenie robét budowlanych na podstawie wczesniej wykonanego projektu oraz uzyskanie wszystkich

wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen niezbednych do uzytkowania obiektu. Wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem zakresu rob6t wymienionych w PFU pokrywa wykonawca (robocizna i materiaty w tym wyposazenie
obiektu w elementu ruchome w postaci mebli). Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia placu
budowy. Zakresem Wykonawcy, bez wzgledu na dalsze zapisy niniejszego PFU, objete jest wyposazenie obiektu we
wszelki sprzet stanowigcy ochrone przeciwpozarowa obiektu (urzadzenia, gasnice, oznaczenia oraz niezbedne
instalacje w tym jezeli zajdzie taka potrzeba - instalacje hydrantowg) oraz petne wyposazenie technologiczne instalacji

sanitarnych oraz elektrycznych i niskopradowych.

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy zakres opracowania zgodnie z umowg obejmuje prace opisane ponizej ktore obejmowac -przebudowe
i rozbudowe w Zespole Szkét im. Ignacego Lukasiewicza w Policach o czes¢ Branzowego Centrum

Umiejetnosci w dziedzinie przemystu chemicznego w

2.2 ZAKRES ZADANIA
Przedmiotem zaméwienia jest;
- Zaprojektowanie - tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji projektowe] dla zamierzenia
inwestycyjnego ,Budowa Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemystu chemicznego w Zespole
Szkdt im. Ignacego tukasiewicza w Policach” jako budynku uzytecznosci publicznej spetniajacego standardy
budownictwa pasywnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, w zakresie wszystkich branz wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku do pozwolenia na budowe i uzyskanie na jego
podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe, oraz wykonania petnobranzowego opracowania projektu
wykonawczego.
Podstawg do przygotowania dokumentacji projektowej stanowi zatgczona do PFU wstepna koncepcja
architektoniczna.
- budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej dla ww. zadania
inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z budowg budynku wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, niniejszym PFU, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu objetego inwestycja.
- zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw (autoréw projektow) przez
caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat projektantéw w wizytach na terenie budowy, wpisy do
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dziennika budowy, weryfikacie dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
robot.

Weryfikacja dokumentaciji zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantéw — autoréw projektu, zataczone do
dokumentacji powykonawczej

- Analizy i badania realizowane po realizacji projektu-audyt ,powykonawczy”, termowizyjne badanie ciggtosci warstw
izolacji i powietrzne badanie szczelnosci budynku.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych
oraz dostaw sprzetu i wyposazenia statego, a jednocze$nie stanowi podstawe do sporzadzenia oferty Wykonawcy na

realizacje zadania inwestycyjnego.

ETAP NR 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowlano - wykonawczej w oparciu o program funkcjonalny.
Zakres prac obejmuije:
1. Wykonanie kompletnej inwentaryzaciji terenu i istniejgcej zieleni
2. opracowanie kompleksowej, petnobranzowej dokumentaciji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu
(uwzgledniajacy i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji umozliwiajacej realizacje inwestycji)
3. opracowanie projektow wykonawczych
4. wykonanie robot budowlanych

5. przekazanie zakoriczonych protokolarnie robét Zamawiajacemu i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Szczegdtowy zakres opracowania obejmuje:

- opracowanie mapy do celdw projektowych (jezeli przedstawiony zakres bedzie niewystarczajacy)

- wykonanie projektu nasadzen i zieleni ozdobnej terenu objetego opracowaniem

-projekt architektoniczny i zagospodarowania terenu / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt konstrukcyjny / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych. / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji ogrzewczej / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji klimatyzaciji / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekty technologii pompy ciepta / projekt budowlany i wykonawczy/ lub podtaczenia projektowanej czesci do wezta
sanitarnego obstugiwanego przez PEC znajdujgcego sie w kottowni istniejacej szkoty. Na terenie kompleksu szkolnego
przu ul. Siedleckiej dziatajq dwa wezly cieplne.

-projekt serwerowni / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji elektrycznych (instalacji o$wietleniowej wewnetrznej i zewnetrznej / projekt budowlany i wykonawczy/
- projekt instalacji elektrycznych niskopradowych (sieci komputerowej, internetowej, telefonicznej,

telewizyjnej, monitoringu, SAP), / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji przeciwpozarowych - instalacji hydrantowej. / projekt

budowlany i wykonawczy/

-inne opracowania inzynieryjne jezeli wymagane w celu wykonania zadania



-inne opracowania jezeli wymagane ze wzgleddw formalnych

- opracowanie projektdw przytaczy (instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej, elekrtycznej) - podtaczenie

projektowanego budynku do istniejacych sieci gdzie nalezy przewidzie¢ mozliwe kolizje elementow istniejacych i

istniejaca infrastrukturg

- uzyskanie warunkow technicznych

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- opracowanie projektu gospodarki zielenig wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych zwigzanych z
wycinkg

- opracowanie szczegétowych badan geotechnicznych;

- uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowe

oraz uzgodnien rzeczoznawcow i ztozenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowe w imieniu Inwestora;

- uzyskanie ostatecznego (prawomocnego) pozwolenia na budowe budynku wraz z kompletng infrastrukturg

techniczna - projekty muszg by¢ zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoz. itp.) i

ekspertyzami wymaganymi przepisami;

- opracowanie projektu wykonawczego

- opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu

- opracowanie przedmiarow robot

- opracowanie kosztorysow inwestorskich

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robot

- sporzadzenie szczegbtowego harmonogramu robot z podziatem na branze i technologiczne terminy wykonania prac;

Catos¢ przekazywanej dokumentaciji w wersji papierowej oraz plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg,

doc/docx, xlIs/xIsx itp.)

Wersja papierowa: po 5 egzemplarzy.

Wersja elektroniczna : po 3 egzemplarze

Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowac w jezyku polskim stosujgc zasady wymiarowania oraz

oznaczenia graficzne i literowe okre$lone w Polskich Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporzadzeniach

obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien by¢ oprawiony w oktadke formatu A4,

w sposdb uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu.

ETAP Il — Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu 0 wykonang wcze$niej dokumentacje projektowo-
kosztorysowa.

zakres prac przygotowawczych

- utylizacja materiatéw budowlanych stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla Srodowiska wymienionych w Ustawie z
dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)

- niwelacja terenu zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu;

- rozbiérka elementéw na terenie czeSci dziatki 318/68 na ktorej projektowany jest budynek stanowigcych kolizje z
projektowanym obiektem (istniejace fundamenty, instalacje podziemne) oraz przeniesienie w inne miejsce czesci

instalaciji teletechnicznej oraz energetycznej przebiegajacej w miejscu projektowanego obiektu.



- zabezpieczenia roslinnosci przewidzianej do zachowania, usuniecie zieleni kolidujacej z inwestycjg

- ogrodzenie placu budowy;

- urzadzenia i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podigczenia i uzytkowania
wody i energii elektrycznej

- umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciagach
komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu
budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi;

zakres prac budowlanych

- roboty instalacyjne liniowe, sieciowe i przylaczy;
- podtgczenie budynku do istniejacej kottowni

- roboty ziemne;

- roboty fundamentowe;

- roboty zbrojarskie i betoniarskie;

- roboty murarskie i tynkarskie;

- montaz ocieplenia;

- roboty ciesielskie;

- roboty spawalnicze;

- roboty izolacyjne i dekarskie;

- roboty oktadzinowe;

- roboty stolarskie

- montaz elementéw ruchomych obiektu

- roboty montazowe budowlane;

- montaz dzwigow osobowych i towarowych;

- montaz wszystkich urzadzen niezbednych dla uzyskania pozwolenia na budowe i wtasciwego funkcjonowania
obiektu;

zakres prac sanitarnych

- instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami

- instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii;
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej;
- instalacja kanalizacyjna wody deszczowe;j;

- instalacja c.0.;

- podtaczenie budynku do istniejgacej kottowni

zakres prac elektrycznych

- linie zasilajgce obiekt w energie elektryczng wraz z uktadem pomiaru energii elektrycznej

— w zakresie obowigzkdw okreslonych w warunkach przytaczenia oraz w umowie przytaczeniowe;

- instalacja zasilajaca zewnetrzne obiekty i urzadzenia technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem
projektowanego obiektu szkoty, oSwietlenie terenu oraz o$wietlenie dekoracyjne;

- rozdzielnica gtéwna budynku;



- wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice czesciowe, rozdzielnice zasilajgce odbiory technologiczne obiektu oraz

pomocnicze z podlicznikami;

- montaz rozdzielnic pomocniczych

- instalacja oswietlenia podstawowego wraz z osprzetem instalacyjnym (taczniki, odgatezniki instalacyjne itp.),
doborem i montazem opraw o$wietleniowych;

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montazem opraw o$wietleniowych;

- instalacja i montaz gniazd wtykowych ogoinego przeznaczenia; - instalacja i montaz dedykowanych gniazd
wtykowych typu "DATA", zasilanie urzadzen peryferyjnych, sprzetu komputerowego z UPS-6w;

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych w tym wentylacji i klimatyzaciji, wezta c.o0., napedow elektrycznych
urzadzen itp.;

- instalacja wideofonowa

- instalacja centralnego monitoringu opraw ewakuacyjnych;

- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych

- instalacja kontroli dostepu KD;

- instalacje do tablic multimedialnych i projektorow.

- instalacje do tablic multimedialnych i projektoréw;
zagospodarowanie terenu

- budowa przytaczy i ich podtaczenie do budynku;

- wykonanie ogrodzenia;

- wykonanie nawierzchni;

- montaz elementéw matej architektury;

- uzupetnienie ziemi oraz nowe nasadzenia

- o$wietlenie zewnetrzne budynku i terenu;

- stojaki/wiaty rowerowe - wiata na odpadki

wyposazenie obiektu objete zamdwieniem

- petne wyposazenie wszystkich pomieszczen budynku w elementy - meble

- petne wyposazenie sanitariatow

- wyposazenie w osprzet sanitarny (umywalki, zlewy, baterie, ztaczki ) wszystkich pomieszczen w ktérych on
wystepuje,

- petne wyposazenie serwerowni

- sprzet i systemy przeciwpozarowe stanowigce ochrone przeciwpozarowg obiektu

- system informacji wizualnej

- wszelka stolarka okienna i drzwiowa spefniajgca wymagania p-poz. i normy akustyki budowlanej stosowanych w

obiektach publicznych placowek.

Uwaga: Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych do

wbudowania w ramach przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca zapewni nadzor techniczny oraz odbiér wykonanych

instalacji. wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji.

W dokumentaciji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy:




- opracowanie instrukcji rozruchu

- opracowanie instrukcji eksploataciji obiektu

- kompleksowy petnobranzowy projekt powykonawczy obiektu, powykonawczg dokumentacjg geodezyjng oraz
zagospodarowaniem terenu i niezbednymi uzgodnieniami;

- opracowanie instrukcji eksploatacji o$wietlenia

- opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

- opracowanie instrukcji ppoz. i ewakuacji;

- instrukcje od$niezania dachu - przygotowanie dla Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnieni i dokumentéw
wymaganych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie. Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia rozruchu
wykonanych instalacji Wykonawca winien opracowa¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu instrukcje rozruchu obejmujace
zakresy i sposob prowadzenia rozruchu wraz ze szczegdtowym harmonogramem uruchamiania. W czasie
prowadzenia rozruchu. Wykonawca winien sporzadza¢ raporty, a sprawozdanie po ich zakoriczeniu przekazaé¢ do
akceptacji Zamawiajacego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ w szczegoinosci:

- opis wykonanych czynno$ci rozruchowych - protokoty z przeprowadzenia préb koncowych - protokot z zakoriczenia
prac koricowych

- wnioski z préb rozruchowych

- eliminacja zagrozen

- wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegélnych instalacji z odniesieniem do zatozen projektowych

- wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu

- inne niezbedne zadwiadczenia, atesty i uzgodnienia

Wykonawca opracuije i dostarczy Zamawiajacemu instrukcje eksploatacii, ktéra powinna zawierac:

- charakterystyke podstawowg obiektéw budowlanych;

- zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacii;

- petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi;

- projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane po zakorczeniu robdt,

- wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego urzadzenia, niezbednych do

zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami serwisowymi ( w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty serwisu

gwarancyjnego i materiatéw niezbednych do jego wykonania);

- opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkow awarii;

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO DZIALKI

Projektowany budynek wchodzacy w zakres Programu funkcjonalno uzytkowego (PFU) zlokalizowany jest w
Policach przy ulicy Siedleckiej na dziatce nr 318/68. Na dziatce zlokalizowane sg takze inne budynki szkolne i
administracyjne jedno, dwu i tréjkondygnacyjne o stromym dachu. Infrastruktura techniczna na dziatce wystepuje w
postaci sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej, kanalizacyjnej ktora znajduje sie w drodze badz w poblizu
budynkéw znajdujac si¢ w sasiedztwie na dz. nr 318/68. Nad dz. nr 318/67 znajduje sie techniczny budynek

transrormatorowni. Dziatka ma dostep do drogi.



4  ANALIZA POZAROWA OBIEKTU

Budynek podlegajacy opracowaniu stanowi¢ bedzie publiczng placowka o$wiatowa, przeznaczong do
czasowego przebywania w nim do 100 os6b. Budynek przeznaczony takze do przebywania w nim 0séb
niepetnosprawnych.

W placéwcee przebywac bedg przede wszystkim pracownicy i uczniowie o nieograniczonej zdolno$ci ruchu z
dopuszczeniem 0sob niepetnosprawnych.

Budynek ktérego planuje sie budowe bedzie budynkiem niskim (jednokondygnacyjnym, wysoko$¢ budynku <
12 m) zakwalifikowanym jako ZLIIl o wymaganej klasie odpornosci pozarowej "C". Powierzchnia uzytkowa obiektu nie
przekracza 5.000 m2. (Obiekt stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa, kibérego powierzchnia nie przekracza
dopuszczalnej wielkosci wynoszacej 5000 m? - wg. § 227 warunkéw technicznych). Budynek wykonany bedzie w
technologii murowanej, konstrukcja dachu drewniana. Przegrody (strop i $ciany) muszg posiada¢ odpowiednig klase
odpornosci ogniowej dla klasy "C" tj. gtéwna konstrukcja — R60, strop — REIG0 (betonowy), $ciana zewnetrzna - EI60
(cegta petna), Sciana wewnetrzna - cegta petna, przykrycie dachu RE30 (dachowka). W trakcie odkrywek nalezy
zbadac czy konstrukcja dachu obudowana ptytami G-K spetnia klase - R30.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego o wartosci Q<500 MJ/m2.
- Budynek bedzie znajdowat sie w strefie pozarowej obiektu o powierzchni < 5.000 m2 i stanowi¢ bedzie oddzielng
strefe pozarowa.

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
Dojazd pozarowy.

Dojazd pozarowy do budynku - z ulicy Sktodowskiej-Curie, Brzozowskiego oraz Siedleckiej (poprzez dziatke
318/68) ktdérg w razie koniecznosci nalezy dostosowa¢ do wymogdw drogi pozarowej . W analizowanym przypadku
dojazd pozarowy nie jest wymagany (budynek niski, strefa pozarowa < 1000 m2).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek transformatorowni.

Na dziatce nr 138/67 zlokalizowany jest budynek transformatorowni. W porozumieniu z ENEA nalezy zabezpieczy¢
budynek do wtasciwej klasy odporno$ci ogniowej (Sciany i strop - jako elementy oddzielenia pozarowego) badz

zaprojektowac poszczegdlne elementy projektowanego budynku jako oddzielenia pozarowego.

6 ZGODNOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie elementarnym C4 UO miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Police, dla obszaru potozonego na potudnie od ulicy Tanowskiej i na zachdd od linii kolejowej
Szczecin-Trzebiez, tzw. "Police-Zachéd" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 18, poz. 358 z 08.06.2001 r).
Zgodnie z zapisami planu projektowany budynek spetnia¢ nastepujace wymagania::

- Teren ustug oswiaty i wychowania z zielenia towarzyszaca - zgodno$¢ z planem

- Wysokos$¢é zabudowy do 3 kondygnaciji - projektuje sie budynek jednokondygnacyjny - zgodno$¢ z planem

- Dojazd od ul. Siedleckiej - zgodnos¢ z planem



- Miejsca postojowe wynikajace z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu - zgodnos¢ z planem

- Zalecane dachy wysokie - poniewaz plan definiuje wysokie przekrycie budynku jako zalecenie, wedtug interpretacii
autora analizy dopuszcza sie mozliwo$¢ zaprojektowania dachu ptaskiego tym bardziej, ze w sasiedztwie planowanej
inwestycji wystepuje kilka budynkéw z dachem ptaskim. Gdyby jednak organ wydajacy pozwolenie na budowe zajat

inne stanowisko nalezy zaprojektowac i wykona¢ dach wysoki.
7 SZCZEGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

7.1. Projektowane powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgji

0 Hall wejsciowy 11,92 3 gres

1 Pracownia chemiczna 89,24 3,3 gres

2 Pracownia chemiczna 87,78 3,3 gres

3 Sekretariat 22,30 3 wyktadzina
3A Pracownia chemiczna 84,48 3,3 gres

4 Toaleta meska 13,04 2,5 gres

5 Toaleta damska 13,07 2,5 gres

6 Szatnia 6,49 3,0 gres

7 Pomieszczenie biurowe | 21,12 3,0 wyktadzina
8 Pokéj socjalne z aneksem 14,61 3,0 Wykladzinalgress

kuchennym

9 We 6,33 2,5 gres

10 Pomieszczenie Biurowe | 15,80 3,0 wyktadzina
11 Pomieszczenie Biurowe | 16,72 3,0 wyktadzina
12 Pomieszczenie Biurowe | 13,40 3,0 wykladzina
13 Przedsionek 5,08 3,0 gres

14 Serwerownia 14,61 3,0 gres




15 Toaleta damska 10,76 2,5 gres

16 Pomieszczenie techniczne | 5,03 2,5 gres

17 Magazyn 7,40 3,0 gres

18 Lazienka dla NP 6,97 2,5 gres

19 Pracownia chemiczna 92,57 3,3 gres

20 Pracownia komputerowa | 81,79 3,3 wykladzina
21 Komunikacja 117,35 3 wykladzina
22 Lacznik komunikacyjny 46,69 3 wykladzina
23 Lacznik komunikacyjny 13,23 3 wykladzina
24 Pracownia komputerowa |70,78 3,3 wykladzina
25 Pracownia chemiczna 70,78 3,3 gres
SUMA 959,34 - -

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie koncepcji architektoniczne;.

7.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

(rozbudowa budynku)
Powierzchnia zabudowy rozbudowywanej cze$ci budynku - 941,63 m?

Powierzchni uzytkowa catego obiektu ok. 959,34 m?
Wysoko$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu) - 3,6 - 4 m.
Dtugos$¢ budynku - 51,36 m m

Szerokos$¢ budynku - 44,80 m.

llos¢ kondygnaciji nadziemnych -1

Wysokos¢ pomieszczen parteru i pietra: 2,5-3,3 m
Kubatura: 3580 m3

(przebudowa budynku)
Powierzchni uzytkowa ok. 154,80 m?2

7.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia parametrow powierzchni i kubatur lub
wskaznikow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ korekty ww. powierzchni  je$li przemawiajg za tym wzgledy techniczno-

ekonomiczne oraz zostanie uzyskana akceptacja Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze ostateczne rozwigzania
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w zakresie architektury, technologii i rozwigzan branzowych oraz wykonczenia obiektu ustalane bedq przez

Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Dopuszczalne zmiany w zakresie mozliwych przekroczen i pomniejszenia:

- kubatura pomieszczen —do 10%,
- powierzchnie pomieszczen —do 10%,
- wysokos$ci pomieszczen i budynku —do 10%,

przy zachowaniu zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i obowigzujgcymi normami.
Zastosowane w projekcie rozwigzania architektoniczne oraz technologiczne nie moga przekroczy¢ zaktadanego przez

Wykonawce w Kosztorysie inwestorskim wskazanego kosztu inwestycii.

lll.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagane jest, aby Wykonawca dokonat inspekcji obiektu objetego inwestycjq i jego otoczenia w celu oszacowania,
na wlasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogq okaza sie niezbedne do

wykonania przedmiotu zamowienia.

Dodatkowo Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaé na etapie projektowania i wykonastwa optymalne
rozwigzania z punktu widzenia celu, ktéremu te rozwigzania maja stuzy¢. Przedmiotowy Program funkcjonalno
- uzytkowy nalezy rozpatrywaé jako dokument uzupetniajacy SIWZ i umowe. W przypadku wystapienia
nieprzewidzianych okolicznosci oraz mozliwosci uzyskania optymalizacji rozwiazan istnieje mozliwo$¢ zmian i

wprowadzenia rozwigzan zamiennych po uzyskaniu pozytywnej opinii i akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie inwestycji odpowiadajacych pod kazdym wzgledem
wymaganiom Zamawiajacego, zgodnych z najnowsza_praktyka inzynierska i prawem polskim.

Roboty zawarte w Kontrakcie sktadajq sie z przygotowania projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy Prawo
budowane), rysunkéw roboczych, wybudowania i dostarczenia na Plac Budowy oraz montazu urzadzen,

przeprowadzenia préb i oddania obiektu do uzytkowania.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

Zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu stosowa¢ wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy winne by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwigzan
technologicznych i zastosowanych materiatbw w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za pomocg dostatecznie

doktadnych i zrozumiatych okreslen.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwato$C nie krotszg niz 25 lat, instalacje

w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat.

5 PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania podanej ponizej dokumentacji.


http://www.pkn.com.pl/

1.1. Opracowania przedprojektowe:

Opracowanie inwentaryzacji terenu w obszarze przysziej inwestycji pod wzgledem lokalizacji istniejacych sieci,

fundamentow, murkdw oraz zieleni wysokiej.

Opracowanie dokfadnej inwentaryzaciji czesci istniejacej budynku podlegajacej przebudowie.

1.2. Opracowania projektowe w zakresie:

Dokumentacja Projektowa w zakresie przynajmniej okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004r. (Dz. Ust. 202, poz. 2072) wraz z p6zniejszymi zmianami, {j.:

2

a)

Projekt Budowlany w zakresie wymaganym prawem i okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Informacja dotyczaca Bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003r).

Projekt Wykonawczy ktéry bedzie uszczegdtawiat przyjete rozwigzania techniczne okreSlone w Projekcie
Budowlanym w mysl zapiséw Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. Ust. 202,
poz. 2072) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla robét objetych Przedmiotem Umowy w zakresie
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz. Ust. 202, poz. 2072) wraz
z pbzniejszymi zmianami

Przedmiary robét budowlanych dla rob6t objetych Przedmiotem Umowy w zakresie okre$lonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. (Dz. Ust. 202, poz. 2072) wraz
z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z p6zn. zmianami),

g) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),

h) Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drég oraz dostawcéw mediow w zakresie opracowania,

i) Innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

Dokumentacje projektowg nalezy skoordynowac z innymi opracowaniami projektowymi dotyczacymi terenu

przedmiotowej inwestycji.

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy spetniajgcy wymagania

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z péz. zm.).

3 INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z pdz.zm.), ze szczegblnym uwzglednieniem sposobu i
warunkéw ewakuacji. Integralng cze$cig instrukcii jest schemat graficzny rozmieszczenia znakéw ewakuacji, sprzetu i

urzadzen przeciwpozarowych.

4 DECYZJE, POZWOLENIA | INNE WYMAGANE PRAWEM UZGODNIENIA
Uzyskanie na podstawie przygotowanego przez Wykonawce Projektu Budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowe

( prawomocna decyzja) wydanej przez organ administracji panstwowej wydajacy tg decyzje.
5 INNE

Opracowanie wers;ji elektronicznej w formacie nieedytowalnym PDF, DOC. i XLS. zapisanej na ptytach CD lub innych

no$nikach w sposob czytelny i usystematyzowany.
6 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

6.1. Dokumentacja projektowa

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

- wystagpienie o przylaczenie projektowanego budynku do odpowiedniego operatora i sporzadzenie dokumentacii
projektowej,

- dodatkowo w zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie uzyskanie innych niezbednych opinii i uzgodnien oraz

ostatecznej decyzji umozliwiajacej realizacje inwestycji.
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego w przetargu nieograniczonym do wystepowania w jego imieniu,
podejmowania wszelkich dziatah w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania

decyzji umozliwiajacej realizacje inwestycj.

W zakresie niezbednych Projektow budowlanych nalezy wykonac projekty w celu uzyskania decyzji umozliwiajacej
realizacje inwestyciji:

- projekt architektury,

- projekt konstrukgji,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznych,

- projekt instalaciji teletechnicznych
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- innych projektéw niezbednych do realizacji inwestycji

Projekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane (DZ.U. Nr 156 poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami) . Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane

zgodnie z wymaganiami podanymi nizej.

Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba Ze inne rozmiary zostang

uzgodnione z Zamawiajacym.

Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku ilub przedstawianych szczegdtow.

Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali;

Plan zagospodarowania terenu 1:500

Architektura i konstrukcja 1:100 i/lub 1:50 detale w skali 1:20 lub 1:10
Instalacje 1:100 i/lub 1:50 detale w skali 1:20 lub 1:10
Plany ogdine 1:100 ilub 1:50

Szczeglly 1:20 do 1:5

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatah zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢é do ceny opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca na
podstawie petnomocnictwa bedzie pozyskiwat wszelkie wymagane decyzje niezbedne dla realizacji zadania.

6.2. Dokumentacja wykonawcza

W celu prawidtowego wykonania robdt budowlanych nalezy przed ich rozpoczeciem opracowa¢ dokumentacje

wykonawcza, a podczas prowadzenia prac réwniez rysunki warsztatowe.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje:

- dokumentacja projektowa do decyzji umozliwiajacej realizacje inwestycji w wersji papierowej oraz wersje

elektroniczng w formacie Word, Excel, pdf, JPG),
- dokumentacja wykonawcza wersji papierowej, oraz wersje elektroniczng w formacie Word, Excel, pdf, JPG).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze

szczego6tami dotyczacymi konstrukcji i wykoriczenia robdt.
Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany minimum w nastepujacych branzach:

- architektonicznej,
- konstrukcyjno - budowlanej,
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- instalacji wodociggowych,
- instalacji kanalizacyjnych,
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, rekuperacji
- instalacji elektroenergetycznych,
- projekt instalacji fotowoltaiczne;
- projekt instalacji teletechnicznych
- projekt likwidacji i przebudowy istniejacych sieci
- projekt instalacji przeciwpozarowych (jesli bedzie wymagany)
- projekt zieleni i wycinki drzew
- projekt technologiczny pompy ciepta badz podtaczenia projektowanego budynku do istniejacego wezig
cieplnego.
Projektant po akceptacji projektu budowlanego przedstawi zamawiajgcemu koncepcje zawierajaca:
—  opis doboru materiatow i ich parametrow,

— opis i zestawienie wyposazenia
7 ARCHITEKTURA:

7.1. Szczegobtowe rozwiazania

Przedmiotowe zatozenia funkcjonalne stanowig propozycie Zamawiajacego. Wykonawca po szczegdtowej analizie
moze przedstawi¢ inne rozwigzania spetniajgce oczekiwania Zamawiajgcego.

Uktad funkcjonalny budynku oraz jego zewnetrzny wyglad nalezy zaprojektowac na podstawie koncepcji znajdujace;
sie w zatgczniku. Koncepcja ma charakter pogladowy i niektére jej zatozenia mogg by¢ zmienione podczas
wykonywania projektu. Zamawiajacy oczekuje, ze budynek zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z
najnowszymi osiggnieciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych materiatow i technologii. Nalezy
zwrdci¢ uwage na funkcjonalno$¢ rozwigzan, estetyke i trwato$¢ elementéw budowlanych oraz ekonomie eksploatacii.
Osrodek bedzie dla przebywania maksymalnie 100 osob z dopuszczeniem 0sdb niepetnosprawnych ruchowo .
Wysokos¢ sal zaje¢ w Swietle, zgodnie z przepisami, w gabinetach wysokos¢ sal min. 3,3 z zastosowaniem wentylacji
mechanicznej.

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci powinny mie¢ zapewniony czas hastonecznienia co
najmniej 3 godziny wdniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 7.00 - 17.00.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien (liczonej w $wietle oScieznic) do
powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8. W innych pomieszczeniach co najmniej 1:12.

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu i drgaft powodowanych
przez uzytkownikéw innych pomieszczen oraz przez instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie
budynku. Okre$la sie, iz rownowazny poziom dzwigku przenikajacego do gabinetéw ze wszystkich zrédet hatasu
tacznie nie powinien przekraczac¢ 40 decybeli, w tym przenikajacy od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i poza budynkiem - 35 decybeli (PN-87/B02151/02 - Akustyka budowlana). We wszystkich
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gabinetach nalezy zastosowa¢ rozwigzania akustyczne stosujac pianki i maty wygtuszajace na $cianach oraz sufitach
pomieszczen.

Budynek oraz jego otoczenie musi by¢ dostepne dla 0s6b o ograniczonej zdolnoSci poruszania sig, w tym
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Wykoriczenie pomieszczen musi spetnia¢ wymogi higieniczne, pozarowe oraz bezpieczenstwa uzytkowego.
Zamawiajgcemu nalezy takze dotaczy¢ zestawienie mebli ktdrych montaz wchodzi w zakres wykonawcy jak i tych,
ktdrych zakup nie jest objety zamdwieniem.

7.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Stara stolarka drzwiowa wymaga wymiany na nowa, bardziej szczelng i ocieplong o wymaganym wspdtczynniku
zgodnie z aktualnymi normami. Stolarka musi by¢ wyposazona w nawiewniki odpowiednio dobrane wg normatywu.

W miejscach instalacji nowych okien, stolarka okienna musi spetniac aktualne normy

Uwagi: Nowa stolarka okienna wykonana bedzie na profilach PCV, z powtokg niskoemisyjng oraz przestrzenig miedzy
szybowg wypetniong argonem. Okna bedq posiadaty nawiewniki higrosterowalne. Nowa stolarka okienna musi by¢
montowana systemem cieplym. Poprawny montaz okien (nowoczesnych cieptych) powinien by¢ szczelny, i opierac sie
na zasadzie ,szczelniej od wewnatrz niz na zewnatrz”. Powinien tworzy¢ wokot pianki montazowej (warstwa izolacji
cieplnej i akustycznej) dwie dodatkowe warstwy izolacyjne: paroszczelng i paroizolacyjng. Warstwa paroszczelna w
postaci tasmy, od wewngtrz zapobiega wnikaniu do pianki pary wodnej z pomieszczen, a warstwa tasmy
paroprzepuszczalnej na zewnatrz uniemoZliwia wnikanie wody deszczowej do warstwy ocieplenia. Tylko 3-warstwowy
Sposéb montazu okien jest poprawny. Na oSciezach i wegarkach okien od zewnatrz musi by¢ warstwa materiatu
docieplajgcego, styropianu o grubosci minimum 4 cm, nachodzaca na rame okienng na 2 cm. Takie rozwigzanie
zminimalizuje mostek termiczny migdzy rama oscieznicy a murem.

DRZWI

DRZWI ZEWNETRZE

Drzwi przeszklone (zewnetrzne i wewnetrzne) jako elementy Slusarki aluminiowej, wyposazone w samozamykacze
szynowe.. Przeszklenia ze szkta hartowanego i klejonego bezpiecznego P-2, klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej.
DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne przyjeto jako gtadkie, wykoriczone laminatem melaminowym HPL 0,9mm, w o$cieznicach stalowych
systemowych, regulowanych, obejmujacych Sciane, lakierowanych proszkowo w kolorze drzwi.

Stosowac wytacznie drzwi przeznaczone dla obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu (posiadajace
atest), wyposazone w 3 zawiasy systemowe, stalowe.

Drzwi do wszystkich gabinetéw - z okienkiem ze szkfa bezpiecznego o podwyzszonej izolacji akustycznej min. Rw 32
dB; z wypetnieniem z poprzecznie prasowanej ptyty widrowej, wyposazone we wzmocnione okucia. Drzwi wyposazy¢
w samozamykacze szynowe.

Drzwi do serwerowni - Drzwi powinny posiada¢ wywieszke — aprobate normatywng wydang przez ITB Instytut Techniki
Budowlanej - przytwierdzong z boku drzwi w wewnetrznej czesci framugi — skrzydta drzwi. Drzwi powinny by¢
wyposazone w rozporowy zamek gtéwny blokujacy w gore, dét i bok klasy C. Drzwi powinny posiada¢ bolce
antywywazeniowe oraz uszczelki peczniejace, samozamykacz odpowiednio zaizolowane termicznie wyposazone w

czujnik dzwigkowy otwarcia oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:
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- klasa C wg PN-90/B-92270 i PN-B/96-02871,

- E1 30 (30 minut) lub EI 60 (60 minut) wg PN-EN-13501

Drzwi do toalet dla os6b niepetnosprawnych, tazienek, pomieszczer gospodarczych - z wypetnieniem z poprzecznie
prasowanej ptyty wiérowej, wyposazone we wzmocnione okucia. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze szynowe. Drzwi
dostosowane do zmywania woda, odporne na wilgoc¢., z obustronnym cokotem z blachy nierdzewnej klejonej do piyty,
z otworami lub nacieciami wentylacyjnymi zgodnymi z normatywem.

Drzwi wewnetrzne do kabin toaletowych — systemowe z ptyt laminowanych HPL

Na écianach , na wysokosci klamki, przewidzie¢ montaz sprezystych podktadek zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem powierzchni $ciany, zabezpieczenia mocowane mechanicznie.

Nalezy zwréci¢ uwage na trwatosc¢, estetyke i bezpieczenstwo akcesoriow.

Klamki ze stali nierdzewnej lub chromowanej, wyoblone, ze sprezyng powrotng .System zamkoéw i elementdw kontroli
dostepu do poszczegélnych pomieszczen (zabezpieczenie antywlamaniowe, otwieranie jednym kluczem zespotéw
drzwi , zabezpieczenia pod katem ewakuacji) nalezy przedstawié¢ i uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu .

7.3. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zgodnie z obowigzujacymi WT § 70 i modelem bezpiecznej szkoty projektuje sie pochylnie o nachyleniu nie wigkszym
niz 6 stopni, dlugo$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i korcu pochyini musi wynosi¢ co najmniej 1,5 m
natomiast minimalna powierzchnia spocznika przed wejéciem powinna mie¢ wymiary 1,5 m x 1,5 m poza polem
otwierania skrzydta drzwi wejéciowych do budynku.

Pochylnie nalezy wyposazy¢ obustronnie w porecze zgodnymi z obowigzujacymi przepisami.

Podane wyzej parametry muszg by¢ spetnione, natomiast ksztatt pochylni ( zgodnie z czescig graficzng PFU) stanowi
przyktadowe rozwigzanie.

W budynku projektuje sie tazienke dla oséb niepetnosprawnych. Pomieszczenia higienicznosanitarne nalezy urzadzi¢
w przewidywalny sposéb a meble, urzadzenia i klamki nalezy dobra¢ w odpowiednim kontrascie umozliwiajacym
samodzielng lokalizacje oraz obstuge przez osoby stabowidzace. Zadne elementy wyposazenia przestrzeni, zaréwno
zewnetrznej, jak i wewnetrznej, nie mogg ogranicza¢ minimalnej wymaganej szeroko$ci drogi komunikacyjnej ani
przestrzeni manewrowe;.

W przypadku projektu budynku wyzszego niz jedna kondygnacja budynek nalezy wyposazy¢ w winde dla osob NP
spetniajgcg wymagania normatywne i prawne.

7.4. Schody, pochylnie i balustrady

Istniejace schody prowadzace na poziom piwnicy oczysci¢ i podda¢ konserwacji. Schody obtozy¢ nowymi ptytami
gersowymi. Podswietli¢ na czole pod stopnicg kazdy stopien pasem ledowym. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
wszystkie biegi schodowe nalezy wyposazy¢ w balustrady i pochwyty schodowe. Zachowaé szczeble i prze$wity
zgodne z normatywem. Sciany klatki schodowej zabezpieczy¢ ochronnym odbojnicami elastycznymi w kolorze $ciany

w formie paséw na wysokosci pochwytow..

7.6. Wykonczenie Scian
Tynki cementowo-wapienne IV kategorii malowane lateksowg farbg akrylowg po wczesniejszym zagruntowaniu

podioza.
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Pomieszczenia malowane farbami o podwyzszonej odporno$ci na Scieranie i mycie.

W toaletach i fazienkach - glazura do wysokosci minimum 2,0m a powyzej lateksowa farba akrylowa, po
wczesniejszym zagruntowaniu podtoza,

W pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych (przy zabudowie kuchennej) przy umywalkach i zlewach —
wykonczenie $cian glazurg o szeroko$ci po 0,5m od bocznych krawedzi umywalki, do wysoko$ci minimum 2,0m (przy
zabudowach kuchennych w pom. socjalnych — do dolnej krawedzi szafek gornych), a powyzej lateksowa farba
akrylowa, po wcze$niejszym zagruntowaniu podtoza,

Nalezy zastosowa¢ szkliwiong ptytke ceramiczna, w pierwszej klasie gatunkowej, odporng na $cieranie i srodki
dezynfekujace/ chemiczne — klasa GA, odporng na dziatanie kwasow i zasad — klasa GLA, odporng na plamienia —
klasa 5, , fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem ptytek.

Krawedzie $cian z oktadzing z glazury —aluminiowe narozniki (wyoblone) zlicowane z glazura.

Pozostate krawedzie Scian- aluminiowe narozniki wzmacniajace, podtynkowe.

7.7.Podtogi i posadzki

W salach komputerowych - PVC heterogeniczna , klejona do podtoza, taczenia spawane, wywinigcie na $ciane
zakonczone systemowym profilem wys. min 10cm; min. szeroko$¢ rolki 2,0m.

W salach komputerowych - PVC heterogeniczna , klejona do podioza, taczenia spawane, wywiniecie na $ciane
zakonczone systemowym profilem wys. min 10cm; min. szeroko$¢ rolki 2,0m. oraz plytki gresowe kwasoodporne
w pomieszczeniach socjalnych, ciggach komunikacyjnych - wyktadzina PVC homogeniczna, klejona do podioza,
taczenia spawane, wywiniecie na $ciane zakonczone systemowym profilem wys. min 5¢m;

Pokoje administracyjne oraz zaplecze dla nauczycieli - PVC heterogeniczna, klejona do podtoza, taczenia spawane,
wywiniecie na $ciang zakoficzone systemowym profilem wys. min 10cm; min. szeroko$¢ rolki 2,0m.

Toalety , tazienki - ptytki nieszkliwione o powierzchni naturalnej/ niepolerowanej, w pierwszej kategorii gatunkowej,
wodoodporna; odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby,

Pomieszczenia gospodarcze ,techniczne, magazyny — gres techniczny nieszkliwiony, w pierwszej kategorii
gatunkowej, gres odporny na Scieranie i $rodki dezynfekujace/chemiczne - klasa odpornosci na Scieranie 5;
antyposlizgowy - klasa R9, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem ptytek, cokoty ceramiczne systemowe w
zakresie wysokosci 7,0-10,0 cm.

Pomieszczenie serwerowi - posadzke wykonac¢ z wykfadziny antystatycznej na osnowie miedzianej podtaczong do
uziemienia centralnego wydzielone;j sieci zasilania gwarantowanego o rezystancji ponizej 5 Q.

Kolorystyke i uktad wszystkich posadzek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu aranzacji wnetrz.
7.8.Baterie

Armatura mosiezna chromowana lub z wykoriczeniem satynowym , baterie z glowicami ceramicznymi, o wysokim
standardzie, jakosSci i trwato$ci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania; Wszystkie baterie o prostej formie, stojace, o
regularnym przekroju (okragtym lub kwadratowym).

Baterie umywalkowe w fazienkach i wc: stojace, czasowe, pneumatyczne,

W toalecie dla niepetnosprawnych z mieszaczem ceramicznym i diugim uchwytem,

Baterie w pomieszczeniu gospodarczym: baterie ze ztaczkq do weza lub baterie z wyciggang wylewka.

7.9. Bialy osprzet w toaletach
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Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtokg antybakteryjng, o prostej formie (urzadzenia w
pomieszczeniu z tej samej kolekciji). Miski ustepowe podwieszane, na stelazach systemowych, umywalki podwieszane,
na stelazach systemowych lub mocowane bezpo$rednio do Sciany.

W WC dostosowanym dla osob niepetnosprawnych - umywalka, bateria i miska ustepowa z serii dedykowanej
niepetnosprawnym, porecze i uchwyty ze stali nierdzewnej. W wc przy oddziatach klas ,0” — wysoko$¢ montazu
przyboroéw sanitarnych dostosowaé do wieku dzieci.

We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowa¢ zamykane na kluczyk podajniki do papieru toaletowego, pojemniki na
reczniki papierowe i dozowniki na mydta — wszystko ze stali nierdzewnej, lustra (wklejane, jedynie w toaletach dla
niepetnosprawnych — w ramie, uchylne), kosze na $mieci o pojemnosci min. 45l.

7.11. System informacji wizualnej

Zamawiajacy wymaga aby caty budynek objety byt jednorodnym systemem informacji wizualnej, na ktdry sktadac sie
maja;

- tablice informacyjne dot. rozmieszczenia funkcji w budynku przy wejsciach do szkoty

- tabliczki z nazwami pomieszczen w estetycznej formie umozliwiajacej wymiane nazwy

danego pomieszczenia

- nr pomieszczen przedstawione jako cyfry z trwatego materiatu (pleksi, PCV, metal)

- nazwy pomieszczen (gabinet, administracja, pokoj nauczycielski, biblioteka itp.)

7.12. Warstwy wykonczeniowe dachu.

Dachdwka ceramiczna, tata, kontrtata, wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa, krokiew, piana PUR
pomiedzy krokwiami min. 30 cm, stelaz pod instalacje ptyt GKF, paroizolacja, 2xptytaGKF. Nalezy zastosowaé
szczeline wentylacyjng grubosci min. 3 z nawiewem w okapie i wywiewem w dachu zgodnie z DIN 4108.

Daszki nad wejsciami

- szklane z konstrukcji stalowej (cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo). Szklenie daszku - szkto laminowane,
sktadajace sie z dwoch tafli szkta, potaczonych ze sobg za pomoca kolorowych folii lub zywicy. Kolory do
zatwierdzenia z Zamawiajacym na etapie projektu szczeg6towego.

Konstrukcja dachu musi przewidywa¢ mozliwos$¢ czyszczenia oraz dostepu technicznego. Obiekt wyposazy¢ w wejscia
na dach.

7.13. Inne

Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Obrobki wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang. Istniejacg obrobke blacharskg nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowa prostg w formie; ewentualne
taczenia arkuszy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Rynny i rury spustowe

Istnigjgce rury spustowe i rynny nalezy zdemontowac. Nowe rury i rynny nalezy utozy¢ po wykonaniu
termomodernizacji i wpig¢ sie do istniejacych wpustéw. Do odwodnienia dachow stosowac wpusty podgrzewane
Wykonczenie $cian

Pomieszczenie nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbg lateksowa.

Wyposazenie strefy wejsciowej
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W strefie wejSciowej nalezy zlokalizowac systemowa wycieraczke wewnetrzna, kurtyne powietrzng nad wejsciem ( ze
wzgledu na brak wydzielenia wiatrotapu ) oraz wyznaczy¢ miejsce przeznaczone pod szafki na odziez lub wieszaki.
Toalety

Zaktada sie wentylowanie toalet grawitacyjne ze wspomaganiem zataczane wraz ze $Swiattem. W tazienkach
ogolnodostepnych wydzieli¢ przedsionek. W pomieszczeniach WC zatozy¢ kratki odptywowe oraz krany ze ztaczkg do
weza.

Wycieraczki

Nalezy zastosowa¢ wycieraczki systemowe, przy wejsciach do budynku zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz
Wycieraczki z profili aluminiowych ze szczotkami lub gumowanymi profilami ryflowanymi. Wycieraczki na catej
szerokos$ci wej$¢. Rodzaj do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego.

Ciagi piesze

Z betonowej kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie z kruszyw.

Mata architektura

Wszystkie elementy matej architektury maja by¢ wykonane z betonu architektonicznego, z drewnianych elementow z
drewna kl. |, elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.. Planuje sie ustawienie na terenie,
elementéw matej architektury obejmujacych tawki, kosze na $mieci , stojaki na rowery, donice, kubiki betonowe
(elementy dekoracyjne).

Zielen

Planuje sie zagospodarowanie terenu zielenig niskg (trawniki) oraz zielenig wysokg w formie szpaleréw drzew i
krzewow . Przy wejsciu do szkoty zaproponowano zespdt drzew roznych gatunkow, ktére nalezy tak dobrac , aby o
kazdej porze roku byty kompozycjg kolorystyczna.

Elementy matej architektury

W postaci tawek, pergoli i wiaty na $mieci.

Ciggi utwardzone

Wykonac z kostki polbrukowej na odpowiedniej podwalinie

Parking

Droge dojazdowa na parking oraz 5 miejsc postojowych wykonac z kostki polbrukowej na odpowiedniej podwalinie.
Rolety wewnetrzne

Nalezy dobrac rolety spetniajace wymagania Normy PN-EN 13659:2006 ,Zaluzje. Wymagania eksploatacyjne tacznie
z bezpieczenstwem” i mozliwe do zastosowania w publicznych placéwkach o$wiatowych.

Meble i elementy ruchome wyposazenia wnetrz

Wszystkie meble musza spetniaé normy w zakresie wyposazenia szkét i posiadaé atesty lub certyfikaty
dopuszczajgce do uzytku w szkole oraz obowigzujace certyfikaty CE. Wyposazenie i standard wykoriczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z wymogami:

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

-Wymogami Uzytkownika
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Doktadne wyposazenie pomieszczenh w meble i elementy ruchome zostanie wykonane na podstawie wczesnie;
wykonanego projektu aranzacji wnetrz oraz wymagan przedstawionych w dokumencie. Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej. Wszystkie meble i elementy ruchome dobrane na etapie projektu i wykonastwa ktére muszg uzyskac

akceptacje zamawiajacego.

8 KONSTRUKCJA:

Fundamenty - w postaci plyty fundamentowej posadowionej na min. 20 cm warstwei styropianu XPS, badz faw
fundamentowych

Sciany ostonowe - nie okresla sie technologii

Sciany wewnetrzne - nie okreéla sig technologii

Podciagi - zelbetowe/drewniane

stupy - zelbetowe/drewniane

Konstrukcja dachu - nie okresla sie technologii

Strop - nie okres$la si¢ technologii

Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ atesty i spetnia¢c wymagania normatywne.

Roboty ziemne

Przy wszystkich robotach ziemnych lub wykopach czy nasypach, niezbednych do realizacji zakresu inwestycji, nalezy
zabezpieczy¢ napotkane nie wykazane sieci , a przy ewentualnym ich uszkodzeniu wykona¢ niezbedng naprawe.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Uwagi

Wielkosci wszystkich elementow konstrukcyjnych oraz materiaty, z ktorych majg by¢ wykonane, nalezy dobra¢ na
etapie projektu budowlanego.

Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie standéw granicznych nosnoéci oraz
stanow granicznych przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne
no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w
budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg
dotrzymywane. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim

Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcii
9 INSTALACJE

9.1. BRANZA SANITARNA
Ogédlna charakterystyka budynku
Do nalezy zaprojektowa¢ przytacza energetyczne, wodociggowe, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej. Nalezy takze
zamontowa¢ gruntowg pompe ciepta ktora bedzie stanowita gtowne zrodto zaopatrzenia w energie. Budynek nalezy
wyposazy¢ w instalacje wewnetrzne, wentylacie mwchanicza, rekuperacje - zgodnie z wytycznymi dla budynkow
pasywnych.
9.2. BRANZA ELEKTRYCZNA
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Wymagania projektowe okreslajace zakres rozwigzarn technicznych i rodzaj stosowanych materiatéw dla realizacji
inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej majg zapewnic:
- optymalizacje kosztéw wykonania i eksploataciji instalacji,
- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan instalacji w obiektach (w tym maksymalne wykorzystanie opraw LED),
- wysoki standard bezpieczerstwa uzytkowania obiektu,
- funkcjonalno$¢ rozwigzan,
- Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty elektryczne musza posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodno$ci
zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.
Program funkcyjno uzytkowy obejmuje takze wykonanie instalacji niskopradowej- kontrola elektroniczna
wszystkich drzwi .Wykonanie sieci LAN $wiattowodowej dla sieci komputerowej catego budynku.
Nalezy takze zapewni¢ zasilanie do elektronicznych tablic informacyjnych zainstalowanych w poczekalni i
przy wszystkich gabinetach.
Zakres prac elektrycznych
- linie zasilajace obiekt w energie elektryczng wraz z uktadem pomiaru energii elektrycznej — w zakresie obowigzkow
okre$lonych w warunkach przytaczenia oraz w umowie przytaczeniowej
- zewnetrzne linie kablowe zasilajgce zewnetrzne obiekty i urzadzenia technologiczne
zwigzane z funkcjonowaniem projektowanego obiektu poradni, oswietlenie terenu oraz o$wietlenie dekoracyjne;
- rozdzielnice gtdwna budynku;
- wewnetrzne linie zasilajace rozdzielnice pietrowe (oddziatowe), rozdzielnice zasilajace odbiory technologiczne
obiektu oraz pomocnicze z podlicznikami - montaz rozdzielnic pomocniczych
- instalacja o$wietlenia podstawowego wraz z osprzetem instalacyjnym (taczniki, odgatezniki instalacyjne itp.),
doborem i montazem opraw oSwietleniowych;
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montazem opraw o$wietleniowych;
- instalacja i montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia;
- instalacja i montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu "DATA", zasilanie urzadzen peryferyjnych, sprzetu
komputerowego z UPS-ow;
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacii;
- ochrona p. porazeniowa, instalacja potaczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa;
- renowacja i modyfikacja istniejacej instalacji odgromowe;;
- zasilanie systemdw ochrony p.poz. i instalacji technicznych;
- trasy kablowe;
- instalacje do tablic multimedialnych i projektoréw;

Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach technicznych jako natynkowe lub w pomieszczeniach
komunikacji jako wtynkowe. Rozdzielnice majg mie¢ stopien ochrony min. IP4x wg PN-EN 60529:2003. Listwy oraz
linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN60446:2004. W przypadku
zastosowania drzwiczek metalowych nalezy je uziemi¢. Rozdzielnica glowna RG musi zawiera¢ wytacznik petnigcy

funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu, ochronniki przepieciowe, wzorcowane podliczniki zuzycia energii na
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potrzeby rozliczern wewnetrznych. Podrozdzielnice nalezy zaprojektowac w miare mozliwosci jako wnekowe, w klasie
izolaciji Il. Kazdg podrozdzielnie wyposazy¢ w kontrole obecno$ci napigcia i ochrone przeciwprzepieciowa. Zapewnic¢
30% rezerwy wolnego miejsca.

Rozdzielnice komputerowe

Nalezy zastosowac wytgczniki roznicowo-pradowe typu A, na jednym obwodzie moze by¢ zasilonych co najwyzej trzy
punkty PEL.

Trasy kablowe

Trasy kablowe ukfada¢ uktada¢ wtynkowo. Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych posadzkowych.
Zabrania sie prowadzenia przewodow luzno na wierzchu posadzki.

Instalacje fotowoltaiczna

Na dachu nalezy zlokalizowac panele fotowoltaiczne i wykorzysta¢ je do zasilania:

- O$wietlenia zewnetrznego,

- OSwietlenia korytarzy,

- O$wietlenia ewakuacyjnego

Nalezy zmaksymalizowa¢ utozenie paneli aby uzyskaé jak najwieksza moc. Na etapie projektu nalezy zweryfikowac
zaproponowane wykorzystanie zasilan z paneli w zalezno$ci od uzyskanej mocy.

Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych 230v

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé instalacje gniazd 230V przewodami - YDYp 3x2,5mm2 750V jako wtynkowe
uktadajac przewody od gniazda do gniada na wysokos$ci 30cm od poziomu podtogi. Zabrania sie podigczania wiecej
niz dwoch przewodéw podzaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i
pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji jako
natynkowej w rurkach ostonnych typy RB.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytacznikami roznicowo-pradowymi typu AC i o pradzie nominalnym roznicowym
Al=30mA.

Rozmieszczenie zestawow PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) wykona¢ wg nastepujacych wytycznych:

Pomieszczenia biurowe/administracyjne — min. 1xPEL na 10m2,

Gabinety - min. 1XPEL na sale przy stanowisku prowadzacego,

Pokdj nauczycielski - min. 1XPEL na kazde 10m?,

Pomieszczenia dydaktyczne - min. 1XPEL na pomieszczenie.

Parametry gniazd:

_ Stopien szczelno$ci: IP20 (IP44 dla pomieszczen wilgotnych)

_ Wyposazone w metalowy uchwyt do montazu w puszce przy uzyciu pazurkow lub wkretow.

_ Obcigzalno$¢: 16A

_ Napiecie: 250V

_ Zaciski: gwintowe

_ Kolor Biata

Przewody elektryczne

Wszystkie przewody musza mie¢ napigcie izolacji 750V.
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INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie podstawowe

Nalezy zaprojektowac¢ o$wietlenie wnetrz zgodnie z norma PN-EN 12464.

Dla ciggéw komunikacyjnych nalezy wykona¢ wydzielone obwody o$wietleniowe petnigce role oSwietlenia nocnego.
Nalezy wykorzysta¢ do tego oprawy oswietlenia podstawowego przeznaczone do pracy w trybie awaryjnym. Obwody
oSwietlenia nocnego majg umozliwi¢ ochrone i obstuge obiektu w nocy.

Dla potrzeb zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przewidzie¢ dodatkowy przewdd zasilajacy
YDY3x1,5mm2. Do opraw o$wietleniowych nalezy stosowaé przewody YDYzo 3,4x1,5mm2, taczniki $wiatta nalezy
montowa¢ w przedziale h=1,1 ~ 1,4m. Przyjete natezenie o$wietlenia w Lux [Ix] dla poszczeg6lnych pomieszczen.
Stosowa¢ oprawy tradycyjne z wymiennymi zrédtami LED. Na korytarzach nalezy zaprojektowaé o$wietlenie nocne.
Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN 12464- 11:2012: ,Swiatto i
oSwietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Nalezy spetni¢ nastepujace parametry:

- Poziom natezenia o$wietlenia,

- Rownomierno$¢ oswietlenia,

- Ol$nienie,

- Rozktad iluminancii,

- Barwa $wiatta i oddawanie barw.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne w budynku zaprojektowaé zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane o$wietlenie
ewakuacyjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z
EN 60598-2-22 oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy usytuowac w poblizu drzwi wyjsciowych
oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo.

Wymagane natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosic 1

Ix, przy hydrantach 5Ix. Nalezy zaprojektowac lampy ewakuacyjne na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych dostosowane
do warunkdw zewnetrznych. Oprawy petniace funkcje bezpieczenstwa musza posiadac certyfikat CNBOP.
Instalacja w tazienkach

W fazienkach nalezy stosowac¢ oprawy LED P44 sterowane czujkg ruchu. Dodatkowg czujke ruchu wraz z zegarem
astronomicznym nalezy zastosowac do sterowania wentylacja. Zegar astronomiczny zostanie wykorzystywany do
sterowania czasowego wentylatorami podczas nie uzytkowania poradni. W fazienkach bez okien dodatkowo nalezy
wykona¢ o$wietlenie state o natezeniu Swiatta awaryjnego spiete z zegarem astronomicznym.

Przewody elektryczne

Wszystkie przewody musza mieé¢ napiecie izolacji 750V.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

- instalacja sieci strukturalnej, przewodowa i Wi-Fi oraz instalacja telefoniczna wraz z centralg telefoniczng;

- instalacja SSWIN (System Sygnalizacji Wtamania i Napadu);

- instalacja centralnego monitoringu opraw ewakuacyjnych;

- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych i innych wazniejszych urzadzen
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sprowadzonych na portiernie;
- instalacja kontroli dostepu KD;
- instalacja systemu przyzywowego;

Przytacze telekomunikacyjne

Nalezy utozy¢ rure DVK110 od projektowanej studni SK1 zlokalizowanej przy granicy dziatki do budynku. Rury uktadac¢
na gteboko$ci 0,6m na podsypce piaskowej. W budynku utozy¢ rurarz lub koryta instalacyjne do pomieszczenia
serwerowni.

Sie¢ okablowania strukturalnego

Z projektowanej serwerowni nalezy wyprowadzi¢ potaczenia dla gniazd komputerowych i telefonicznych. Nalezy
zaprojektowac instalacje okablowania strukturalnego zgodnie z normami:

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

Okablowanie miedziane poziome

Nalezy zaprojektowac instalacje okablowania strukturalnego poprzez okablowanie Klasy EA
| Kategorii 6A.

Medium transmisyjne miedziane

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/UTP kat. 6A ISO. Kabel ten ma spetnia¢
wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A przez obowigzujace specyfikacje norm, rGwnoczesnie zapewniajac
petng zgodnosS¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

W kazdym z gabinetéw oraz pomieszczen administracyjnych nalezy umiesci¢ co najmniej jedno gniazdo komputerowe
W serwerowni nalezy zainstalowa¢ centrale IP umozliwiajaca wewnetrzng komunikacje pomigdzy pomieszczeniami
administracyjnymi oraz gabinetami.

Dodatkowo centrala powinna mie¢ minimum 2 wyj$cia zewnetrzne do komunikacji zewngtrznej.

Patchpanele

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanym 24 — portowym modularnym panelu krosowym o wysoko$ci montazowej 1U
posiadajacym moduty RJ45 montowane indywidualnie w plycie czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje,
tatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel ma zawiera¢
tylng prowadnice kabla. Panel ma zawiera¢ zacisk uziemiajgcy. Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w
celu zapewnienia optymalnego prowadzenia - wesprze¢ na prowadnicy kabli, montujac je za pomocg opasek
kablowych (nalezy zwroci¢ uwage, aby zbyt mocno nie zaciska¢ opasek; majg one tylko lekko utrzymac kabel na
prowadnicy).

Optyczna czujka dymu

Parametry techniczne:

- Napiecie pracy 12V +28 V

- Maksymalny pobor pradu 60 pA
- Prad alarmowania 20 mA

- Czutos¢ czuijki 0,2 dB/m
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- Maksymalna wysoko$¢ instalowania *) 12 m *)

- Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 + 80 m2 *)

Instalacja cctv

Nalezy wykona¢ monitoring obejmujacy montaz:

- kamer wewnetrznych

- kamer zewnetrznych

Punktem centralnym powinien by¢ serwer rejestrujgcy RACK 19" oraz zasilacz awaryjny UPS znajdujacy sie w szafie
technicznej. Serwer zostanie jednoczesnie wykorzystany jako stacja robocza na potrzeby podgladu. Ponadto powinno
zaprojektowac sie 2 profesjonalne monitory o minimalinej przekatnej 21.5” LED o rozdzielczosci FULL

Kamery rozmie$ci¢ na ciggach komunikacyjnych, elewacji i na terenie zewnetrznym.

Wymagania funkcjonalne systemu

System musi dziata¢ 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu stabilnie i bez przerw w petnym zakresie
funkcjonalnosci. Automatyke i wysoka stabilno$¢ systemu powinien zapewni¢ dedykowany serwer przystosowany do
ciagtej pracy wraz z podtrzymaniem zasilania UPS i zaawansowanym oprogramowaniem. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo przechowywanych danych system musi zostaé wyposazony w macierz dyskowa, h.

Zasilanie kamer

Zasilanie kamer nalezy wykona¢ ze switcha POE. Jesli nie bedzie mozliwe wykorzystanie zasilania POE lub bedzie
trzeba doprowadzi¢ zasilanie do grzatek obudowa kamer nalezy wykona¢ oddzielne zasilanie przewodem
zabezpieczonym oddzielnym zabezpieczeniem.

Instalacja dzwonkowa - pauzowa

Poradnie nalezy wyposazy¢ w instalacje dzwonkowg (pauzowa). Dzwonki nalezy rozmiesci¢ na

kazdym korytarzu a takze na zewnatrz szkoty przy boisku.

System wideodomofonu

W system wideo domofonowy nalezy wyposazy¢ kilka pomieszczen ktore nalezy ustali¢ z Zamawiajacym

System kontroli dostepu

Kazde drzwi wyposazy¢ w czytniki kontroli dostepu, oprécz pomieszczen ogdlnodostepnych
jak toalety, poczekalnia, korytarze, szatnia + hol.

Whytacznik gtéwny zasilania

W budynku nalezy zaprojektowaC przeciwpozarowy wytacznik gtéwny zasilania (WG p.poz). Przycisk
wytacznika gtéwnego nalezy montowac jak najblizej wyjScia z budynku w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m.
Do przyciskow WG nalezy prowadzi¢ przewdd typu: HDGs 3x1,5mm PH90/FE180, mocowany co 30cm za pomocg
stalowych kotkow.

Wytacznik gtéwny budynku zdalnie starowany nalezy usytuowa¢ na zewnatrz budynku w szafce obok uktadu
pomiarowego. W szafce wytacznika gtownego nalezy zamontowaé przekaznik faz, zabezpieczenie nadpradowe.

WLZ - wewnetrzne linie zasilajace

Przewody instalacji niskonapieciowych nalezy uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych w odlegto$ci min.

0,1m od przewoddw energetycznych.
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Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane
oSwietlenie awaryjne ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego.
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oS$wietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy usytuowa¢ w poblizu drzwi
wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw, przyciskow ROP,
urzadzen ppoz.

Przewiduje sie autonomiczny system o$wietlenia awaryjnego oparty na indywidualnych oprawach o$wietlenia
z min. 1 godz. czasem podtrzymania o$wietlenia. Wymagane jest aby zastosowane oprawy posiadaty certyfikat
dopuszczenia jako urzadzenie ochrony ppoz.

Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykonaC przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe ukfadajac przewody od
gniazda do gniada na wysokosci 0,3 - 0,5m od poziomu podtogi.

Zabrania si¢ podigczania wiecej niz dwdch przewoddw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet
instalacyjny wtynkowy P20, w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach magazynowych,
tazienkach, pom. technicznych gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza
sie wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach ostonnych typy PVC.

- Uktad pomiarowy

Istniejacy uktad pomiarowy nalezy wynie$ na zewnatrz budynku i zamontowa¢ w szafce, w zewnetrznej $cianie
budynku.

- Zasilanie uktadu pomiaroweqo

Zasilanie uktadu pomiarowego wykona¢ przewodami miedzianymi trudnopalnymi  poprzez zabezpieczenie
przelicznikowe usytuowane na zewnafrz budynku.

Wylacznik gtéwny pozarowy

Wytacznik gtéwny budynku bedzie petit funkcje wytacznika pozarowego.

Wewnatrz budynku przy wyjSciu z budynku nalezy zamontowaC przycisk pozarowy PWP , ktéry po nacisnigciu
spowoduje wytaczenie zasilania budynku

w energie elektryczna.

Tablica rozdzielcza giéwna

- Tablice gtéwng rozdzielni przewiduje sie na poziomie parteru, ostonietg drzwiczkami, zamykanymi na zamek
zapadkowy. Z tablicy gtéwnej nalezy zasilic przewodami miedzianym pieciozytowymi tablice rozdzielcze usytuowane
na poziomie piwnicy, | pietra i poddasza. Tablicg nalezy wyposazy¢ w osprzet typu wytaczniki nadpradowe, roztgczniki
izolacyjne, roztaczniki bezpiecznikowe, ochronniki przepieciowe, wytaczniki réznicowopradowe, wytaczniki réznicowo-
nadpradowe jedno i trzy fazowe lamki sygnalizacyjne faz.

Z tablicy gtéwnej na parterze nalezy wykonac zasilanie wszystkich pomieszczen

Usytuowanych na kondygnacji parteru oraz maszynownie windy usytuowanej na zewnatrz budynku. Przewdd
ochronny w tablicy gtéwnej budynku nalezy dodatkowo uziemi¢. Opornos¢ uziomu R<10Q.

Tablice rozdzielcze
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Tablice rozdzielcze przewiduje sie na poziomie piwnicy , | pietra i poddasza .Tablice rozdzielcze nalezy zasilaé
przewodami miedzianymi pieciozytowym z tablicy gtéwnej rozdzielczej. Tablice nalezy wyposazy¢ w osprzet typu
wytaczniki nadpradowe, roztgczniki izolacyjne, roztaczniki bezpiecznikowe, ochronniki przepigciowe, wytaczniki
roznicowopradowe, wytgczniki réznicowo-nadpradowe jedno i trzy fazowe lamki sygnalizacyjne faz. Instalacja
oSwietleniowa Instalacje elektryczng oSwietleniowa, nalezy wykona¢ przewodem miedzianymi 3,(4) zytowymi p.t. z
osprzetem p.t. Przewidziano oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED. W pomieszczeniach WC stosowaé oprawy tupu
plafoniera w pozostatych pomieszczeniach oprawami jak do pomieszczen biurowych o wymiarach 600x600mm, lub
oprawa liniowych. Wytaczniki, przetaczniki mocowa¢ na wys. 1,2m. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet
szczelny. W pomieszczeniach biurowych , gabinetach , magazynach , pomieszczeniach socjalnych stosowaé
przetaczniki $wiecznikowe, w korytarzach i klatkach schodowych stosowa¢ przetaczniki schodowe. Przy wypustach
gérnych i bocznych pozostawi¢ zapas przewodu okoto 20cm dla umocowania zlacza $wiecznikowego. Natezenie
o$wietlenia w pomieszczenia powinno wynosi¢: poczekalni 200Ix, korytarze w dziert 100Ix, klatki schodowe 200Ix,
pomieszczenia socjalne 200Ix, gabinety i pomieszczenia biurowe 500Ix, tazienki i toalety 200lx, archiwa — magazyny
200Ix, pomieszczenia techniczne 5001, serwerownia 500IXx.

Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykona¢ przewodem miedzianym trzyzytowym p.t. na drodze
ewakuacyjnej. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego przewidziano, jako LED. Wszystkie oprawy z akumulatorami.
Zataczanie oSwietlenia ewakuacyjnego, nastapi po zaniku napiecia, z chwilg powrotu napiecia oprawy wytaczg sie |
bedg przygotowane do nastepnego zadziatania. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej na $rodku
przewidziano 1Ix, w miejscach usytuowania hydrantu oraz przy drzwiach ewakuacyjnych 5Ix.

Czas $wiecenia opraw przewidziano 3 godziny. Oprawy ewakuacyjne bedq posiadaty atest CNBOP-PIB zezwalajacy
stosowania, jako oprawy ewakuacyjne. Na drodze ewakuacyjnej, nalezy zamontowa¢ znaki z kierunkami ewakuacji
wskazujace droge ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne

Instalacje o$wietlenia awaryjnego, nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi trzyzytowymi. O$wietlenie awaryjne
wykona¢ oprawami z zrodtem LED, z akumulatorami, czas Swiecenia 3 godziny. Zatgczanie oSwietlenia awaryjnego,
nastapi po zaniku napiecia, z chwilg powrotu napigcia. opraw wylaczg sie i bedg przygotowane do nastgpnego
zadziatania. Oprawy oS$wietlenia awaryjnego stosowa¢ w pomieszczeniach jak (tazienki bez okien , serwerownia,
pomieszczenia bez okien).

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych, nalezy wykona¢ przewodem miedzianym trzyzytowym p.t. z osprzetem p.t. i
zabezpieczeniem roznicowopragdowym 30mA, w przypadku odbiornikdw zasilanych trzema fazami nalezy zastosowac
przewody pieciozytowymi. W gabinetach nalezy przewidzie¢ cztery, pie¢ gniazda wtykowe, w pomieszczeniach
magazynowych i archiwach od dwoch do pieciu gniazd w pomieszczeniach socjalnych od trzech do pieciu gniazd.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Gniazda komputerowe
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Zasilanie komputeréw nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi trzyzylowymi zabezpieczeniem réznicowopradowym
typu A, 30mA . Dla komputerdw przewidziano trzy gniazda z blokadg mocowane na wys. 0,5m nad listwg
przypodtogowa. W pomieszczeniach biurowych i w gabinetach nalezy przyjaé

jeden zestaw gniazd dla jednego stanowiska przy zastawie gniazd nalezy zamontowa¢ dwa gniazda RJ zasilane z
serwerowni.

Serwerownia

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zamontowac trzy zestawy gniazd wtykowych dla komputeréw wraz z gniazdami
RJ. oraz zasili¢ klimatyzator.

Zasilanie szafy krosowej nalezy wykonaé¢ przewodem pieciozytowym miedzianym z tablicy gtéwnej budynku.

Do serwerowni nalezy doprowadzi¢ osobny uziom R <5Q.

Instalacja przywotawcza

Pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych, nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje przywotawcza. Zasilenie sygnalizacji
przywotawczej, nalezy wykonaé¢ przewodem miedzianym trzyzytowym p.t. poprzez zasilacz 24 V DC.

W pomieszczeniu WC, nalezy zamontowa¢ facznik przywotawczy pociggany, przycisk kasujacy oraz sygnalizator
$wietiny na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Kurtyna powietrzna

Zasilanie kurtyny powietrznych usytuowanych nad drzwiami wejSciowymi wykona¢ przewodem pieciozytowym z
najblizszej tablicy pietrowej

Instalacja odgromowa

Na dachu w ciggach poziomych, nalezy utozy¢ drut stal. ocynkowany

® 8 mm w systemie nienaciggowym.

W ciggach pionowych na $cianach bocznych budynku do ztacz kontrolnych ZK, nalezy utozy¢ drut stalowy
ocynkowany ¢ 8 mm w systemie nie naciggowym. Zaciski pomiarowo-kontrolne zamocowaé¢ na wys. 0,5m w
puszcze z PCV 300x300mm.

Uziomy, nalezy wykona¢ typu szpilkowego za pomoca pretdw stalowych pomiedziowanych @ 10mm typu ,,Galmar”.

Od ztacza kontrolnego na Scianie budynku, nalezy utozy¢ ptaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczanie i wytacznik réznicowopradowy
30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zéttozielonym.

Oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna w systemie wyspowym - podtaczone do sieci elektroenergetycznej oraz akumulatora
magazynujacego energie. Energia produkowana przez moduty PV (panele stoneczne) przeznaczona na o$wietlenie

klatki schodowej i drogi ewakuacyjnej.
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10 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca na swoj wiasny koszt przygotuje plac budowy i zabezpieczy go oraz oznakuje zgodnie z obwigzujacymi
przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynnosci badz zaniedbania na placu budowy, w okresie trwania
zamowienia, az do jego zakonczenia, tj. do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia
Koncowego Robét.

Na czas wykonywania robét Wykonawca ogrodzi teren, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo ludzi i mienia.
Tablice informacyjne bedaq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot, koszt
zabezpieczenia terendw budowy i Robot poza placem budowy ( je$li stanie sie niezbedny dla Wykonawcy) nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w cene zaméwienia.

W cene zamowienia wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektéw zaplecza. W cene
zamdwienia winny by¢ wigczone wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
medidw w czasie trwania zaméwienia.

Wykonawca w ramach zamdwienia ma uprzatng¢ plac budowy i po zakohczeniu robét, doprowadzi¢ go do stanu
uporzadkowanego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne W
ZAKRESIE SWOJEGO ZADANIA , takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przefoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw,l
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
11 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW MATERIALY

Charakterystyczne parametry, wiasciwodci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych przy realizacji robot.
Wszystkie materiaty przewidywane do uzycia zgodne z zapisami PFU, poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa
Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r,, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r., z pozn. zm.) oraz innych
przepisow majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatéw i towaréw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz
za ich whasciwe sktadowanie, wbudowanie i stosowanie. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w
ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to
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materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jako$ci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotno$ci oraz wymagajace

minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty i/lub deklaracje zgodnosci.

Budynek musi spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych normach z zakresu:

o akustyki (dobor materiatow musi wynikac z przeprowadzonych w ramach projektu obliczen akustycznych oraz
koncepcji aranzacji wnetrz; poszczegdlne funkcie musza byé oddzielone od siebie przegrodami
zapewniajacymi komfort akustyczny,

o wentylacji i klimatyzacj,

e bezpieczenstwa p. poz.,

e BHP

- Posadzki gresowe w tazienkach — do wykoriczenia podidg zastosowano posadzki wykonane z gresu barwionego w
masie o wysokich parametrach odpornoéci na S$cieranie (T)9 oraz klasie antyposlizgowosci minimum R9
dostosowanego do przestrzeni uzytecznosci publicznej,

- Glazura i terakota — do wykonczenia $cian nalezy zastosowac ptytki gresowe barwione w masie o parametrach
odpowiednich do zastosowan w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.

- W miejscach zmiany oktadzin podtogowych stosowac stalowe listwy wykonczeniowe w kolorze szczotkowane;j stalli.

- Malowanie $cian wewnetrznych — $ciany wewnetrzne malowane lateksowymi farbami akrylowymi, zmywalnymi,
a w pomieszczeniach mokrych wodoodpornymi.

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna - rama wymienianych i nowoprojektowanych drzwi wewnetrznych wykonana
zklejonki drewna liSciastego. Wypemienie skrzydta stanowi¢ ma ptyta widrowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg oklejong HPL wysokiej
jakosci okleing naturalng w kolorze drewna jatoba. Drzwi wyposazone w oscieznice dwuzawiasowe. Drzwi do
pomieszczen toalet wyposazone w blokade tazienkowa oraz tuleje wentylacyjne, pozostate drzwi wyposazone
w zamek patentowy, oscieznice regulowane w kolorze drzwi.

- Bialy montaz — w ubikacjach zastosowa¢ umywalki mocowane do Sciany, porcelanowe w kolorze biatym,
z przelewem. Miski ustepowe podwieszane, ceramiczne w kolorze biatym.

- Armatura tazienkowa — baterie montowane na blatach, stojgce, w kolorze chrom.

Dodatkowe uwagi:

- Wszystkie istniejace i nowoprojektowane instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo.

12 REALIZACJA ROBOT , ZAKONCZENIE | ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie 7 dni po zgtoszeniu rozpoczecia robét do PINB, w
obecno$ci Przedstawicieli Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca robét budowlanych przygotuje niezbedne dokumenty w celu oddania obiektu do uzytkowania. Zgtoszenie
zakonczenia robdt nastapi po przekazaniu zgtoszenia pisemnego Zamawiajacemu i jego przekazaniu do PINB. Do
uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wymagania szczegétowe dotyczace prac budowlano-remontowych

Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i opomiarowania

Powierzchnie $cian budynkdw i okfadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (doinej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplanej. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1m?, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
UWAGA : na etapie projektu budowlano- wykonawczego nalezy opracowac szczeg6towq inwentaryzacje terenu
inwestycyjnego szczegolnie w odniesieniu do zieleni wysokiej, przebiegu istniejacych tras kabli energetycznych i
teletechnicznych oraz mozliwosci wystepowania pozostatosci fundamentow i murkéw

Sposdb obmiaru robét

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy, zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku
ogledzin (zgodnosci z dokumentacjq projektowg i szczegdtowg specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét. W przeciwnym wypadku, nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu ogledziny nalezy powtérzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie dla zakresu
okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia, jezeli umowa przewiduje taka forme rozliczenia.

Odbior ostateczny

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i

wyrobéw budowlanych.
— protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,
— instrukcje producenta systeméw dociepleniowych,

— wyniki badan laboratoryjnych ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej stanu
istniejacego z dokumentacja projektowa.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie ogledziny sg pozytywne, dostarczone przez Wykonawce dokumenty sq
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli roboty z winy uchybien wykonawcy nie zostang odebrane to nalezy, jezeli to mozliwe, ustali¢ zakres prac
korygujacych, usunag¢ niezgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i ponownie przedstawi¢ je do odbioru. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownika, trwatosci i szczelnoci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych. W przypadku gdy nie sg
mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét, wykonaé
je ponownie i po raz kolejny zgtosic do odbioru. W przypadku niekompletnodci dokumentéw odbiér moze byé¢
dokonany po ich uzupemieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac: ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene jakosci
wykonanych prac, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem. Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koricowego.

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu wykonanych prac po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych prac -
Odbiér ostateczny (koricowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.
Zasady Rozliczenia ptatnosci
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Rozliczenie robdt wraz z pracami budowlanymi i przebudowg oraz pracami dodatkowymi moze byc¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu prac i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w zapisach
umowy, po dokonaniu czesSciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca,
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany
zakres, stanowi warto$¢ tych prac obliczona na podstawie okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen

jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za
okreSlony zakres prac.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

.  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie zapewniajace o fakcie sporzadzenia opracowania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Il. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy realizowac bedzie inwestycje na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe . Do wniosku o decyzje
0 pozwoleniu na budowe dotaczone bedzie oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajgacy dostarczy stosowne o$wiadczenie.

ll. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

Kwalifikacja przedsiewziecia.

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. obiekt zaliczony jest do kategorii
IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty,

Wysoko$¢ budynku: do 12 m - budynek niski (N);

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IlI

tacznie w budynku mozliwy jest pobyt maksymainie do 100 osob.

Przepisy prawne i normy

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC wszystkich obowigzujacych norm, normatywdw i inne aktow prawnych.

W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

Ustawy i Rozporzadzenia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1409 (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z pbzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U. z 2015 poz. 1422;

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719 z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw;
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U. z 2015 poz. 2164

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Dz.U. z 2016 poz. 380

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 21 z dnia 14 grudnia 2012 r.,
z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2013 poz. 1232 (tekst jednolity Dz.U. Nr 25,

poz. 150 z 2008 r. z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko(Dz. U nr 199 z 2008 r. poz.
1227)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r., z p6zniejszymi

zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003, Dz. U. Nr 80, poz. 717

z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (2001, Dz. U. Nr
112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tekst

jednolity, Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (2002, Dz. U.
Nr 122, poz. 1055)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity, Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z 2005 r. z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajow
odpaddw, ktorych zbieranie lub transport nie wymagaja zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci (2004, Dz. U. Nr
16, poz. 154 z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpaddw, ktére moga by¢

sktadowane w sposdb nieselektywny (2002, Dz.U. Nr 191, poz. 1595)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych

substancji w powietrzu (2003, Dz. U. Nr 1, poz. 12)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalagji

(2005, Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia pomiaréw

wielkoSci emisji oraz pomiaréw iloéci pobieranej wody (2008, Dz. U. Nr 206, poz. 1291)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw

lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (2004, Dz. U. Nr 283, poz. 2840)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéow odpadéw Iub ich ilosci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw, ktore

mogq prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (2001, Dz. U. Nr 152, poz. 1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (2006, Dz. U. Nr 30, poz. 213)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu
(2008, Dz. U. Nr 47, poz. 281)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem

zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (2003, Dz. U. Nr 5, poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktérych uznaje sie, ze odpady
nie sg niebezpieczne (2004, Dz. U. Nr 128, poz. 1347)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (1998, Dz. U. Nr 126, poz. 839)

normami podstawowymi;

normami zwigzanymi z podstawowymi;

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdt;

przepisami bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robét, szczegdlnie opisanymi nizej;

ustaleniami z Inwestorem, a nastepnie podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego, przepisami dotyczacymi

zagospodarowania placu budowy i BIOZ.

Normy Polskie i Europejskie:

Obowigzujace polskie Normy i normy europejskie wskazane jako zrddto wiedzy technicznej.
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Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawca od obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych Prawem
Polskim. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC wszystkich obowigzujacych norm, normatywow i aktow

prawnych. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ waznos¢ aktu prawnego.

IV. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Podczas wykonywania robot budowlanych, w czasie realizacji projektu, zostana wykorzystane urzadzenia oraz $rodki
transportu, ktorych eksploatacja w pewnym stopniu, poprzez emisje odpaddw, gazow, pytéw, hatasu oraz ingerencje w

$rodowisko przyrodnicze, negatywnie wptynie na Srodowisko.

Zanieczyszczenie atmosfery wyniknie przede wszystkim z wykorzystania energii w postaci paliw, stosowych przez

maszyny budowlane oraz $rodki transportu.

W efekcie robdt budowlanych na obszarze objetym projektem nalezy liczy¢ sie z negatywnym oddziatywaniem na

atmosfere poprzez:

zwiekszenie emisji zanieczyszczen gazowych (wydostajace sie spaliny z maszyn, urzadzen budowlanych oraz
$rodkow transportu, dostarczajacych niezbedne materialy na teren budowy), zwiekszenie ilo$¢ pytdw, spowodowanych
wykorzystywaniem na terenie budowy materiatdw sypkich oraz pylistych, jak réwniez zwigzanych ze zwigkszonym
ruchem pojazdéw na obszarze realizacji projektu, niewielkg emisje weglowodordéw oraz substancji zapachowo-

czynnych, wynikajacych z wyktadania goracych mieszanek mineralno- bitumicznych.

Wszelkie zanieczyszczenia atmosfery spowodowane robotami budowlanymi beda miaty charakter okresowy.

HALAS

W trakcie przeprowadzonych robdt budowlanych na ternie objetym projektem wystapig okresowe oddziatywania
akustyczne, spowodowane pracg ciezkich maszyn budowlanych oraz pojazdéw transportowych, do ktdrych nalezg
miedzy innymi maszyny do rob6t rozbiérkowych, nawierzchniowych, instalacyjnych (spycharki, spycharko-tadowarki,
walce oraz ubijaki mechaniczne, rowniarki, urzadzenia z napedem spalinowym i pneumatycznym) oraz wszelkiego

rodzaju samochody ciezarowe.

Przestrzenny zasieg negatywnego oddziatywania hatasu emitowanego poprzez zakres zgrupowanych prac

budowlanych mozna oszacowac na ok.100m od rejonu prowadzenia robot.

W celu zapobiegniecia negatywnego oddziatywania na Srodowisko, podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy

przewidzie¢ nastepujace dziatania ochronne polegajace na:

- zastosowaniu technologii najmniej ucigzliwej akustycznie,

- wykorzystaniu sprawnego sprzetu, ktory odpowiada wspdiczesnemu stanowi techniki,

- Zlokalizowaniu zaplecza wykonawstwa w najwiekszej odlegtosci od zabudowan mieszkaniowych,

- przygotowaniu aktualnej informacii dla okolicznych uzytkownikow terenu, dotyczacej planowanej budowy oraz

okresowych ucigzliwo$ciach z nig zwigzanych.
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INNE UCIAZLIWOSCI
W czasie realizacji prac budowlanych na terenie objetym inwestycja powstang odpady z budowy, remontéw oraz

demontazu. Nie przewiduje sie natomiast wytworzenia odpadéw niebezpiecznych.

V. INNE POROZUMIENIA , ZGODY i OPINIE

Wykonawca w zakresie przedmiotu zaméwienia i w ramach oferty cenowej uzyska wszelkie konieczne porozumienia,
zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, ktore bedg rezultatem zaméwienia jak i dla celow budowy. Koszt

powyzszych prac nalezy uja¢ w ofercie
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VI. OSWIADCZENIE
Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac

Sie z calg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac wizji lokalnej.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowaé wszystkie prace i
elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz zafoZenia iloSciowe
stanowigce czes$¢ tej dokumentacji projektowej mogq nie wyszczegdlnia¢ i nie zawiera¢ detali montazowych,
wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktore nalezy uwzglednic, gdyz sq niezbedne
na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wyceni¢. Pokazane w projekcie trasy instalacji nalezy
traktowa¢ jako propozycje, jakg mozna byto przedstawi¢ na etapie koncepcji. Wykonawca jest zobowigzany do
ostatecznego ustalenia tras prowadzenia siecifinstalacji oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informacii
otrzymanych na budowie w trakcie wykonywania prac instalacyjnych.

Oswiadczenie o niezaleznosci i odpowiedzialnosci Architektoniczne Biuro Projektowe Jarosfaw Piesik
Przedmiotowy dokument zostat przygotowany przez Architektoniczne Biuro Projektowe Jarostaw Piesik na podstawie
publicznie dostepnych danych, doSwiadczenia oraz wiedzy opracowujgcych, jak rowniez kluczowych zatozen i
informacji oraz materiatdw przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Policach. Zakres i szczegotowos¢ dokumentu
byta uzgadniana na biezgco z przedstawicielami Zamawiajgcego, dlatego zakres i szczegdtowos¢ PFU dostosowano
do oczekiwan Zamawiajgcego.

Opracowanie zostato wykonane z nalezytg starannoscia, jednakze nie ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
btedy i pominiecia wynikte z dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentow (wytqczajgc odpowiedzialno$¢ za
szkode wyrzadzong umysinie lub razgcego niedbalstwa).

Podstawg opracowania byty dane, informacje i dokumenty dostarczone przez Zamawiajgcego i nie byty one
weryfikowane pod wzgledem ich rzetelnosci i kompletnoéci, dlatego tez autorzy nie ponoszag odpowiedzialnosci za
kompletno$¢ i rzetelno$¢ dostarczonych informacji wyniktych z tych dokumentow, a takze za szkode powstatq wskutek
nieprawidtowosci lub niekompletnoci uzyskanych informacji, w wyniku ktérych wyciggniete zostaty btedne wnioski.
Przedmiotowy dokument zostat przygotowany wytacznie do celu w nim okreSlonym, przy zatozeniu, Ze bedzie
wykorzystany przez osoby kompetentne merytorycznie.

Autorzy nie ponoszg odpowiedzialno$ci za szkody lub straty w czeSci lub w catosci powstate rzekomo w wyniku
dziatania lub zaniechania dziafania przez osoby interpretujgce tresci zawarte w dokumencie.

Niezaleznos¢

Autorzy opracowujgcy dokument ani jego partnerzy pracujgcy nad tym opracowaniem, nie sq w jakikolwiek sposob
powigzani ze Starostwem Powiatowym w Policach (Zamawiajgcym) i w zwigzku z tym, majg petng zdolnos¢ do

Swiadczenia niezaleznych ustug doradczych i projektowych.

Opracowat

mgr inz. arch. Jarostaw Piesik
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VII. CZESC GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Spis rysunkéw

Rys. [1 Koncepcja zagospodarowania terenu

Rys. 12 Rzut budynku
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