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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Opracowanie niniejsze wykonane zostalo w celu okreslenia warunkéw geotechnicznych
podfoza gruntowego, w zwigzku z projektowang rozbudowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wielopole Skrzynskie, gmina Wielopole Skrzynskie.

Wykonano 2 sondowania geotechniczne S-1 + S-2, kazde do gtebokosci 4,00 m ppt.
Przeprowadzono profilowania litologiczne, pobrano prébki do badahn makroskopowych w celu
okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, prowadzono obserwacje wod gruntowych.

Efektem przeprowadzonych badan jest niniejsza opinia wraz z dokumentacjg, ktérej podstawowy
element stanowig zatgczniki graficzne zamieszczone w opracowaniu — mapy i karty sondowan.

Liczbe, lokalizacje, gtebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono z Projektantem.
Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o analize materialtdw archiwalnych i badania
terenowe bez wykonywania robét geologicznych. Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez
organ administracji panstwowej.

W celu wykonania niniejszej ekspertyzy bazowano na materiatach archiwalnych:

= W. Raczkowski i inni ,Mapa Geologiczna Polski, A-utworéw powierzchniowych; arkusz Jasto,
skala 1:200 000” WG W-wa, 1995r.

= P. Nescieruk i inni ,Mapa Geologiczna Polski, B-mapa bez utworéw czwartorzedowych;
arkusz Jasto, skala 1:200 000" WG W-wa, 1995r.

= P. Nescieruk i inni ,Objasnienia do mapy geologicznej Polski, skala 1:200 000, arkusz Jasto" -
PIG, Warszawa 1995r.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
(Dz.U. Nr 81, poz.463).

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu

2.1 Lokalizacja

Prace geotechniczne wykonywano w miejscowosci Wielopole Skrzynskie — zat.1. Administracyjnie
jest to teren gminy Wielopole Skrzynskie, powiat ropczycko-sedziszowski, wojewddztwo
podkarpackie.

Na przedmiotowym terenie wykonano dwa sondowania geotechniczne S-1 + S-2 do gtebokosci
4,00 m ppt, dla potrzeb rozpoznania warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego pod
planowang inwestycje.

Lokalizacje prac przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1:10 000 — zat.l, a dokifadng
lokalizacje sondowan przedstawiajg mapy dokumentacyjne | = Il w skali 1:1000 - zatgcznik 2.1 +
2.2.

2.2 Morfologia

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki 1978) omawiany obszar prac
potozony jest w Mezoregionie Pogérze Strzyzowskie, Makroregionie Pogérze Srodkowobeskidzkie,
Podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie oraz Prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
Zachodnim i Pétnocnym.
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Rzedne terenu dla poszczegdlinych sondowan ustalono z przyblizeniem na podstawie map
w skali 1:1000 na poziomie:

S-1 ~ 250,80 m npm,

S-2 ~ 257,00 m npm.

Przedmiotowy obszar leze w dorzeczu rzeki Wistoki. Podstawg drenazu okolic jest rzeka
Wielopolka (prawobrzezny doptyw Wistoki). Hydrografie terenu ksztattuja dodatkowo niewielkie
cieki powierzchniowe.

3. Warunki geologiczne

Gmina Wielopole Skrzynskiej w przewazajgcej czesci potozona jest na terenie jednostki skolskiej —
tzw. depresiji strzyzowskiej, na ktérg od potudnia nasunieta jest jednostka podslgska. W pétnocnej
czesci gminy wystepuje ptat miocenu Mata — Broniszow nalezacy do brzeznej facji wewnetrznego
basenu przedkarpackiego.

W budowie geologicznej rejonu biorg udziat przypowierzchniowe utwory czwartorzedowe oraz
kredowe utwory podtoza. W obrebie stokdw Pogodrza utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg
w postaci sufozyjno - deluwialnych i koluwialnych osadow pylastych i gliniastych
z domieszkg rumoszu, w obrebie Dolin Wielopolki i jej doptywdéw zalegajg osady rzeczne
reprezentowane przez mady, gliny pylaste oraz piaski gliniaste z domieszkg czesci organicznych
w obrebie dolin wytworzyly sie osady aluwialno — deluwialne reprezentowane przez gliny pylaste,
gliny piaszczyste z domieszkg czesci organicznych i rumoszu. Kredowe utwory podtoza stanowig
warstwy inoceramowe wyksztatcone w postaci piaskowcéw i tupkdw wieku Paleogen.

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych do koncowej gtebokos$ci wykonanych
sondowan, tj. max. 4,00 m ppt stwierdzono wytacznie utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed:
Ponizej warstwy gleby wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci:

= utwordéw spoistych mineralnych — gliny, pyty, gliny pylaste i gliny z domieszkg humusu w stanie
twardoplastycznym /warstwa geotechniczna la/, pyly, gliny pylaste i gliny z domieszkg humusu
w stanie plastycznym /warstwa geotechniczna Ib/ gliny z domieszkg humusu w stanie
plastycznym na pograniczu miekkoplastycznego /warstwa geotechniczna Ic/, gliny z domieszkg
humusu i gliny pylaste w stanie miekkoplastycznym /warstwa geotechniczna Id/,

= utwordw niespoistych (sypkich) — zwirbw w stanie $redniozageszczonym /warstwa
geotechniczna Il/.

Dokfadne profile sondowan przedstawiono na zat.3.1+3.2.

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych o charakterze napietym na gtebokosci:

- S-1 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 2,10 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci 1,30 m ppt,

- S-2 zwierciadto nawiercone na gtebokos$ci 3,10 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci 1,85 m ppt.

Poziom wdd gruntowych zalezy gtéwnie od warunkéw atmosferycznych /intensywnosci opadéw,
roztopow po zimie, itp./, po obfitych opadach mozliwe jest wystepowanie sgczen i naciekéw
na roznych gtebokosciach.

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste.
Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii.
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DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

1.Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w listopadzie 2021 r. Wykonano 2 sondowania
geotechniczne, kazde do gtebokosci 4,00 m ppt.

Charakterystyki gruntow dokonano zgodnie z normami: PN-EN-1997-1 oraz PN-EN-1997 — 2.
Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i rodzaj gruntu.

Parametry geotechniczne zostaty okred$lone w terenie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego,
przez korelacje, a takze poréwnywalne do$wiadczenia.

Podzial warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

grunty spoiste mineralne
warstwa la stan twardoplastyczny —I,= 0,25
warstwa Ib stan plastyczny —I,= 0,50
warstwa Ic stan plastyczny/miekkoplastyczny - I,= 0,60
warstwa Ic stan miekkoplastyczny — .= 0,75

grunty niespoiste (sypkie)
warstwa Il stan sredniozageszczony — Ip= 0,40

Tabelaryczne zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych
i parametréw geotechnicznych gruntéw

numer warstwy W 0 o c M E
geotechnicznej o I lo e . . N N
oraz stan gruntu [%] [t/m7] [’] [kPal] [MPa] [MPa]
18
la tpl nw 0,25 2,10 14 15 27 18
21
Ib pl nw 0,50 2,05 10 8 15 11
Ic pl/mpl nw 0,60 1,98 8,5 7 13 9
Id mpl nw 0,75 1,96 6 5 10 7
Il Szg nw 0,40 2,05 37,8 - 136 120
Objasnienia: Stany gruntéw:
po - gestosé objetosciowa, pzw - potzwarty
Whn - wilgotnos¢ naturalna, tpl — twardoplastyczny
IL - stopien plastycznosci, pl — plastyczny
Ip - stopien zageszczenia, szg - Sredniozageszczony
@, - kat tarcia wewnetrznego, In - luzny
Cu - SpOjnos¢, nw - nawodniony

Mo - edometryczny modut Scisliwosci
Eo - modut odksztatcenia pierwotnego gruntu

Szczegotowe profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi zamieszczono
na kartach sondowan - zat. 3.1+3.2.
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2. Wnioski | zalecenia

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste.
Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii.

Zaleca sie prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych
i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwréci¢é szczegolng
uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze
na mozliwos¢ obsypywania scian wykopu, ze wzgledu na wystepujgce tu grunty piaszczyste oraz
na mozliwos¢ zaciskania $cian, ze wzgledu na obecnos$¢ gruntéw spoistych, nalezy zwrdcic¢
szczegolng uwage, aby nie doprowadzaé do zalewania wykopéw i stagnowania w nich wody.

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych o charakterze napietym na gtebokosci:

- S-1 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 2,10 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci 1,30 m ppt,

- S-2 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 3,10 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci 1,85 m ppt.

Nalezy zaznaczyé, ze podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
projektowanej inwestycji, mozliwe bedzie wystepowanie wdd gruntowych w postaci sgczen lub
naciekdw na roéznych giebokosciach. Po obfitych opadach atmosferycznych migrujgce wody
gruntowe mogag rozluznia¢ lub uplastycznia¢ grunty zalegajgce w podtozu.

Dokumentacja niniejsza nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji panstwowe;.

Zbylitowska Goéra, listopad 2021 r.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Temat: Projektowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielopole
Skrzynskie, gmina Wielopole Skrzynskie.

l. Prognoza zmian wtasciwosci gruntow w czasie
Zalegajgce w podtozu utwory spoiste w stanie plastycznym i migkkoplastycznym to utwory, ktére
pod wyptywem wody tatwo moga ulegaé uplastycznieniu. W przypadku gruntéow spoistych w stanie

twardoplastycznym i utworéw niespoistych w stanie sSredniozageszczonym przewiduje sie
niewielkie zmiany wtasciwosci gruntéw w czasie.

.  Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne oméwiono w rozdziale 1 dokumentacji badan — warunki geotechniczne.

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z Zatgcznikiem A do normy
EN 1997-1:2004.

lll.  Okreslenie czesciowych wspédiczynnikdw bezpieczenstwa
dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

IV. Okreslenie oddzialywan dla gruntu

W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon wiosenno-jesienny), wystepujgce w podtozu
projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywa¢ na obiekt. Jednakze trzeba zachowaé
gtebokos¢ nadktadu, aby grunty w podfozu nie ulegly przemarznieciu i aby przez to nie pogorszyty
sie warunki posadowienia obiektu.

V. Przyjecie modelu obliczeniowego poditoza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004, nalezy
rozpatrywaé w warunkach ,z odptywem” jak w warunkach ,bez odptywu”.

VI. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod rurociggi i fundamenty, jak roéwniez
ewentualne osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.
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VIl. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w rozdziale 1 dokumentacji badan —
warunki geotechniczne.

VIll. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

IX. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie waod
gruntowych o charakterze napietym na gtebokosci:

- S-1 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 2,10 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci 1,30 m ppt,

- S-2 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 3,10 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci 1,85 m ppt.
Woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ prac i pdzniejszej eksploatacji Inwestycji oraz nie wplynie na
nosnosé gruntu.

X.  Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych. Czestos¢ i czas
trwania pomiardw, powinna zostac okreslona przez Projektanta.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

Nie projektuje sie odwodnien budowlanych.

3) Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Grunty spetniajg wymagania przydatnosci.
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Zaprojektowanie barier i ekranéw uszczelniajgcych
Nie projektuje sie barier oraz ekranéw uszczelniajgcych.

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogoélnej statecznosci podioza
gruntowego

Grunty spetniajg wymagania noSnosci.

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatlywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi

Elementy nie oddziatujg na inne obiekty.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypéw

Nie dotyczy.

Wyboér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i nasypoéw

Nie dotyczy.

Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
Woda gruntowa nie bedzie oddziatywaé na obiekt budowlany.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metod
oczyszczania gruntéw

Nie dotyczy.
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