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TEMAT ZADANIA : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)

Nazwa obiektu lub robét: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA
BRZEZINY)

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Lokalizacja: Dzialki nr: na dziatkach: 2275/6, 2275/5, 2285/1, 2285/4, 2283, 2284/1, 2284/2, 1937/2, 2282/1, 1936/2, 1936/1,

1931, 1935/1, 1947/1, 1942/2, 1942/1, 1941, 1938/2,1861/4, 2360/3, 2361/5, 2361/6, 2388, 2399/2, 2400, 2401/6,
2401/7, 2401/8, 2402/6, 2402/7, 2418/1, 2418/2, 2429, 2430/1, 2430/2, 2477/1, 247712 obreb 0005 Wielopole
Skrzyniskie Wielopole Skrzyrskie

Nazwa Zamawiajgcego: GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE 39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Adres: 39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Nazwa i adres jedn. opracowujgcej koZaktad Uslug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12,
tel. 14 827-26-37, fax.627-26-37 w.16,  e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Dlugosé 636,5m Cena jednostkowa
Poziom cen | kwartat 2022r.
Koszty zakupu

KOSZTORYS SPORZADZONO NA PODSTAWIE : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - Dziennik.Ustaw Nr130, Poz.1389 z 18.05.2004r.Niniejszy kosztorys jest integralna czescig PB i nie
moze byé rozpatrywany bez niego i wizji terenu. Prawa autorskie zastrzezone.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC W KOSZTACH WSZYSTKIE WYSZCZEGOLNIONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
RODZAJE ROBOT,JAKOSC MATERIALOW | ICH ILOSCI ORAZ WYMOGI STAWIANE W PROJEKCIE BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM
DECYZJAMI: OCHRONY SRODOWISKA, POZWOLENIEM NA BUDOWE, POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, ZUD-em, itd. W PRZYPADKU
DOSTARCZENIA OFERENTOM SPECYFIKACJI TECHNICZ. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH MA ONA NADRZEDNA
WARTOSC (ILOSCIOWA | JAKOSCIOWA) W STOSUNKU DO PROJEKTU | KOSZTORYSU (PRZEDMIARU ROBOT).

Sporzadzit  mgr inz. Marek Matyjewicz

TARNOW 4 marca 2022 .
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT:
Inwestor: Gmina Wielopole Skrzynskie 39-110 Wielopole Skrzyriskie 200

Opis techniczny dla PB: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielopole Skrzyriskie, gmina Wielopole Skrzynskie.

Scieki ze skanalizowanego obszaru zostang odprowadzone do zaprojektowanej i posiadajacej decyzje pozwolenia na budowe oczyszczalni $ciekéw na
dziatce nr 1683/2 w Wielopolu Skrzynskim.

Powyzsze zadanie nalezy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace obiekty i rodzaje uzbrojenia:
budynki mieszkalne i gospodarcze,

sie¢ wodociggowa z przylgczami do budynkdw,

kable energetyczne niskiego napiecia,

kanalizacja opadowa,

kable teletechniczne,

napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,

sie¢ gazowa $rednioprezna z przytaczami,

przylacza kanalizacji sanitarnej do zbiornikéw wybieralnych,

drogi powiatowe, gminne i prywatne.

2.1. Kategoria geotechniczna

Dla whw inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie sie¢ kanalizacyjng z rur PVC SN8 SDR34 i rur do przewiertéw PE100 RC

Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyjnych wzdtuz ogrodzen, granic posesji, przez tereny prywatne. Istniejaca sie¢ wodociagowa,
gazowa, energetyczna i teletechniczna oraz warunki tere- nowe wymuszajg odpo- wied- nie glebokos$ci rurociagdw kanalizacyj- nych.

Uksztattowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnosci budowlanych zostanie on przywrécony do stanu pierwotnego.
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Wszelkiego typu skrzyzowania z innymi mediami podziemnymi projektuje sie zgodnie z normami i wytycznymi branzowymi i uzyskanymi warunkami.
3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna

Sieé kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na wytrzymato$¢, szczelnosé, przebieg pod drogami projektuje sig z rur PVC SN8 SDR 34 SLWED oraz czes¢
odcinkéw kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ metodg bezwykopowa rurami przewiertowymi PE100 RC SDR17 do kanalizaciji, tgczone za
pomocg zgrzewania doczotowego.

Montaz odcinkéw PVC na zigczki kielichowane, uszczelka zintegrowana z ksztaitka. Stosowac rury i ksztattki systemowe.

Zabrania sie stosowania rur strukturalnych z rdzeniem spienionym.

Projektuje sie ukiadanie rurociagéw metoda wykopowg na podsypce piaskowej 15cm i obsypce piaskowej gr. min 20-50cm w zaleznosci od $rednicy
rury o wspotczynniku zageszczenia 1S=1,00.

Giebokosc posadowienia sieci kanalizacji ksztattuje sie w przedziale 1.4-3.0m od poziomu terenu.

Wszystkie warstwy odiworzeniowe nawierzchni drogowych musza by¢ zagegszczone do 1S=1,00.

Zestawienie parametrow sieci kanalizacyjnej
na dziatkach: 2275/6, 2275/5, 2285/1, 2285/4, 2283, 2284/1, 2284/2, 1937/2, 2282/1, 1936/2, 1936/1, 1931, 1935/1, 1947/1, 1942/2, 1942/1, 1941,
1938/2 obreb 0005 Wielopole Skrzyrskie

Sie¢ kanalizacyjna
1861/4, 2360/3, 2361/5, 2361/6, 2388, 2399/2, 2400, 2401/6, 2401/7, 2401/8, 2402/6, 2402/7, 2418/1, 2418/2, 2429, 2430/1, 2430/2, 2477/1, 247712

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé rozkopem 90% mechanicznie, 10% recznie (odstuga wykopow waskoprzestrzennych). Przewiduje sie
wykonanie sieci w wykopie waskoprzestrzennym (nie dopuszcza sie szerokoprzestrzennego), zabezpieczajac wykopy z wykorzystaniem nastepujacych
metod w zaleznoéci od warunkdw terenowych (z uzbrojeniem i bez niego):

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM SEUPOWO-PLYTOWO-LINIOWYM
ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU ,,BOX"

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU SLUPOWO-LISTWOWY
ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU LISTWOWYM SREDNIM
ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU LISTWOWYM LEKKIM
ZABEZPIECZENIE SYSTEMEN LARSEN — SCIANKA SZCZELNA ZABIJANA
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wg normy BN- 83/8336- 02 oraz z zastosowaniem aktualnej techniki, technologi i oprzyrzadowania.
ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM StUPOWO-PLYTOWO-LINIOWYM nalezy stosowac dla gtebokosci wykopow do 6,0m stosujac odpowiednie
zestawy stupowo piytowe (plyty podstawowe i nadstawkowe) i wszedzie tam gdzie nie wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem, budowlami i
drzewostanem.

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYP ,BOX” nalezy stosowaé dla glebokosci wykopow do 6,0m, stosujac odpowiednie zestawy stupowo plytowe (stupy
narozne, plyty podstawowe i nadstawkowe) i wszedzie tam gdzie jest koniecznos¢ zabezpieczenia budowli wykowywanych takich jak: studnie, komory,
pompownie, wyloty, komory przewiertowe i przeciskowe itp. oraz budowli istniejacych i drzewostanu.

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU SEUPOWO-LISTWOWY lub ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU LISTWOWYM SREDNIM lub
ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU LISTWOWYM LEKKIM nalezy stosowac dla glebokosci wykopdw do 8,0m, stosujac odpowiednie zestawy
stupowo listwowe (stupy narozne, poprzeczki, listwy szalunkowe) | wszedzie tam gdzie wystepuje kolizja z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére
uniemozliwia zastosowanie wiw systeméw zabezpieczen $cian wykopow oraz tam gdzie istnieje konieczno$é zabezpieczenia budowli istniejacych i
drzewostanu.

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEN LARSEN — SCIANKA SZCZELNA ZABIJANA nalezy stosowac dla glebokosci wykopéw do 9,0m, stosujac
odpowiednie pale szalunkowe z rozporami zabijane wibromiotami i wszedzie tam gdzie wystepuije kolizja z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, gdzie

wystepuja bardzo trudne warunki gruntowe i wodne, ktére uniemozliwiajg zastosowanie wiw systeméw zabezpieczen $cian wykopow oraz tam gdzie
istnieje koniecznos¢ zabezpieczenia budowli istniejacych i drzewostanu.

Kazdy z dobranych systeméw wraz z odpowiednio dobranym zestawem rozpér pomiedzy $cianami musi umozliwiad wykonanie projektowanej sieci (jej
$rednicy, podsypki, obsypki, ewentualnych materiatéw izolacyjnych).

Odwodnienie wykopow projektuje sie poprzez pompowanie:

miejscowe (punktowe miedzyszalunkowe),

z zastosowaniem drenazy migdzyszalunkowych ulozonych w dnie wykopu z rur PE Dn100 perforowanych drenazowych

lub z zastosowaniem igtofiltréw zewnetrznych.

Z uwagi na trudne warunki terenowe: glebokosé posadowienia projektowanej kanalizacji, bliskos¢ istniejacego uzbrojenia terenu oraz usytuowanie
budynkdw cze$c trasy kanalizacji zaprojektowano metoda bezwykopowg z zastosowaniem rur do tej metody — PE100 RC SDR17 do kanalizacji.

Na profilach podiuznych projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono kolorem niebieskim odcinki sieci do wykonania przewiertem z rur PE100
RC SDR17.

Pasy montazowe
Na pasy montazewe na ciagach kanalizacyjnych przewiduje sig przestrzen 4-5m od osi rurociagu, tj. 3m na odktad ziemi po jednej stronie wykopu, oraz

2-3m przewidzianych na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego montazu elementow kanalizacji. W pasie montazowym
sktadowac rowniez humus, ktéry postuzy do rekultywaciji terenu.

3.2. Studzienki

Na sieci zaprojektowano studzienki wiazowe PE Dn1000 z kineta PE prefabrykowana, z pierScieniem odcigzajacym, z wiazem zeliwnym typu D400(w
drogach) i C125 oraz studzienki rewizyjne (niewlazowe) PE z trzonowa rurg kar- bowang o $rednicy Dn425. Studzienki o Srednicy dn1000 sg
studzienkami wiazowymi z dostepem umozliwiajacym przeprowadzenie personelowi czyszczenia i kontroli. Studzienki dn425 to studzienki inspekcyjne,
ktore przystosowane sg do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu (za pomoca specjalistycznego sprzetu).

3.3. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Wszelkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przewiduje si¢ wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami administratoréw wiw uzbrojen oraz
uzgodnieniami.

W skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje sie rury ochronne Dn110 o diugosci L=3.0mb dla za- bezpieczenia kabli.
Przed przystapieniem do prac wykonaé sondy poprzeczne w celu zlokalizowania istniejacych urzadzen.
Prace wykonac recznie i wylacznie pod $cistym nadzorem pracownika odpowiednich stuzb oraz odebraé protokotem.

Zachowac szczegdlng ostroznosé przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach uzbrojenia sieci
teletechnicznych z powodu mozliwosci ich uszkodzenia.

Przy skrzyzowaniach z gazociagiem éredniopreznym przewiduje sie wykonac¢ wg nastepujgcych warunkéw:

przytacza kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejacych gazociggow wykonac zgodnie z norma PN-91/M34501. Korce rury ochronnej (ostonowej) na
kanalizacji musza by¢ wyprowadzone na odlegto$é minimum 2m od zewnetrznej Scianki gazociggu Sredniego ci$nienia liczac w ptaszczyznie poziomej
prostopadle do osi gazociagu, na czternascie dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy zgtosié do RDG Sedziszow zakres prac przedkiadajac
uzgodnienia oraz podktad mapowy z projektu z podkolorowanymi gazociggami,

roboty ziemne w rejonie istniejacych gazociagéw wykonywac pod nadzorem pracownika uzytkownika,

wszystkie skrzyzowania z istniejacymi gazociagami przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RDG Sedziszéw (sprawdzié m.in. odlegtosc pionowa w
skrzyzowaniu, jako$¢ wykonania rury ochronnej na kanalizacji sanitarnej oraz stan techniczny gazociagu),

naprawy ewentualnych uszkodzen gazociagéw dokona odptatnie RDG Sedziszéw po uprzednim zleceniu z podaniem warunkdéw platnosci,
po zakoriczeniu prac jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej kanalizacii sanitarnej zostanie przekazany do RDG Sedziszéw,
odbidr koricowy zadania warunkuije sie spisaniem protokotu koricowego.

Przy réwnolegtym usytuowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejacych gazociagdéw nalezy zachawaé odlegtosci podstawowe
wynoszace min. 1.5m, istnieje mozliwosci zmniejszenia tej odlegtosci po zastosowaniu rur ochronnych na istn. gazociggach.

Skrzyzowania z gazem $redniopreznym wykonaé wg rysunku nr PK4a — Skrzyzowanie z gazociggiem $r/pp.

Przy skrzyzowaniach z sieciami wod-kan.
Zachowad bezpieczna odlegto$é pozioma i pionowa od istniejacej sieci wod-kan.

3.4. Przekroczenia ciekéw wodnych

Przekroczenie cieku wykonaé metoda przewieriu w rurze ochronnej HDPE315.

Rure ochronng zatozy¢ na diugosci odpowiadajacej co najmniej gérnej szerokosci rowu, na gtebokosci ponizej strefy przemarzania.
Przekroczenie nalezy wykonaé na glebokosci min. 1.0m ponizej dna uwzgledniajac zamulenie.

Przekroczenia wykonywaé podczas mozliwie niskich stanéw (w okresach suchych).

Trase przekroczenie trwale oznaczyé poza przekrojem rowu po obu krawgdziach skarp stupkami betonowymi.

Po zakoriczeniu robét przekroj poprzeczny rowu uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie uszkodzenia urzgdzen melioracyjnych spowodowane whv robotami inwestyeyjnymi lub wadliwe wykonanie zabezpieczer beda w calosci
obcigzac inwestora robot,

3.5. Przekroczenia drég
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z drogami gminnymi.
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Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej (wigkszos¢ drog gminnych ma lub bedzie miec
nawierzchnie bitumicznag) o diugoéci réwnej szerokosci pasa drogowego + 2 m poza pas drogowy z obu stron (gdy s3 rowy przydrozne).

Przej$cia pod drogami gminnymi o nawierzchni zuzlowej wykonaé przepychem lub rozkopem z doprowadzeniem do stanu pierwotnego z odpowiednim
zageszczeniem.

3.7. Kolizje z istniejacym drzewostanem i zielenig
Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie koliduje z ist- niejacym drzewostanem i zie- lenig oraz nie przewiduje sig wycinki drzew.
Nie wystepuja takze kolizje z urzadzeniami podlegajacymi ochronie Konserwatora Zieleni.

4. Dane informacyjne
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega ochronie konserwatorskiej.

5. Wpiyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji gérniczej.

6. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowane rozwigzania przestrzenne, materiatowe, architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraja ujemnego wplywu na Srodowisko,
zdrowie uzytkownikéw i otoczenie.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych odpaddw, nie bedzie generowac hatasu, wibracji, promieniowania, emisji zanieczyszczen
gazowych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza sie przeksztalcenie elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z
realizacjg zadania.

Prace budowlane nalez prowadzi¢ w sposdb nie stwarzajacy uciazliwosci dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

7. Inne dane

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic wszystkie instytucje bedace wtadcicielami urzadzen podziemnych celem przedstawienia lub
okazania rzeczywistej ich lokalizacji.

Do prac ziemnych przystapi¢ dopiero po okazaniu wyzej wymienionych urzadzen i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecznych.

Cato$é robét przewiduje sie wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych PKTSGGIK Warszawa 1994. Cato$¢ sieci poddana zostanie probie szczelnosci tacznie ze
studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltracje wg PN-92/B-10735.

Wszelkie prace ziemne w poblizu istniejacych kabli energe- tycz- nych, teletechnicznych i sieci gazowych nalezy wy- - ko- na¢ recznie i pod nadzorem
ich uzytkow- nikow.

Grunty spoiste wystepujace na badanym terenie gliny, gliny pylaste, gliny organiczne oraz namuty. Sa to grunty wrazliwe na zmiany wilgotno$ci.
Parametry tych gruntéw pod wplywem wilgoci | wody fintensywne opady, wiosenne roztopy/ moga ulec zmianie na stabsze i gorsze. Pod wptywem wody
grunty te moga ulegac uplastycznieniu.

Zaleca sie prowadzié prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robét
ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne prowadzenie prac cigzkim sprzgtem zmechanizowanym, a takze na mozliwo$¢ zaciskania
$cian wykopu, ze wzgledu na plastyczny i miekkoplastyczny stan gruntéw spoistych.

Wykopy liniowe w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni (glgbokosci) i charakteru gruntéw projektuje sie dodatkowo umocnic.
Zastrzega sie, ze na terenie moze istnie¢ uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach sytuacyjnych. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac
wywiadéw u wiascicieli posesji celem zlokalizowania uzbrojenia oraz dokonaé sond poprzecznych przed przystapieniem do wykopow linio- wych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany trasy kanalizacji skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia wytrzymatosci zastosowanej rury.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopio- wanie, przerysowywanie, odstepowanie, itp. bez pisemnej
zgody autoréw niniejszego opra- cowania jest zabro- nione.

Opracowat:
mgr inz. Marek Matyjewicz
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

KOSZTORYS SPORZADZONO NA PODSTAWIE : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - Dziennik.Ustaw Nr130, Poz.1389 z 18.05.2004r.Niniejszy kosztorys jest integralng czgscig PB i nie
moze byé rozpatrywany bez niego i wizji terenu. Prawa autorskie zastrzezone.

Opracowat:
mgr inz Marek Matyjewicz
04-03-2022r. TARNOW
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Przedmiar Strona 5/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr Podstawa | Opis robét Jm llogé
1. SIEC GLOWNA
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
(271,60 + 84,10 + 247 40 + 33,40) / 1000 km 0,64
razem km 0,64
2 KNNR 1 Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢m
0113/01
sie¢ gltdéwna (271,60) * 3,0 *98% + (11 + 2+ 25)* 250 * 2,50 * 98% m2 1031,25
razem | m2 1031,25
3 KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15¢m bez damni, z
0125/01 przerzutem
siec gibwna  ((271,60 + 33,40) * 3,0 * 2% + (11 + 2 + 25) * 2,50 * 2,50) * 2% m2 5,12
razem m2 512

4 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0210/04 1,20-2,50m3 na glebokos¢ do 4m w gruncie kategorii I-11

sie¢ gléwna  (((271,60 + 33,40) * 1,50 + (11 + 2+ 25) * 2,50 * 2,50 ) * (1,53 + 0,20)) * 1,0 * 95% m3 1142,23
razem | m3 114223
5 KNNR 1 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie
0305/02 kategorii il
sie¢ gtéwna  (((271,60 + 33,40) * 1,50 + (11 +2+25)*250*2,50) * (1,63 + 0,20)) * 1,0 * 5% m3 60,12
razem m3 60,12
6 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbi6rka, $cian wykopow w
0313/01 gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i gtebokosci do 3m
(271,60 + 33,40)*1,53*2,0 m2 933,30
(11+2+25)*250*145*4 m2 551,00
razem m2 1 484,30
7 KNNR 1 Zasypanie wykopéw o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-il o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci
0318/03 3,0m
m3 60,12
8 KNNR 1 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykepéw obiektowych gruntem
0214/03 kategorii I-Il o grubodci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
m3 1142,33
9 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0502/01
m2 1031,25
10 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01
m2 5,08
1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW
" KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 600-800mm
0618/02
2 szt 2
razem szt 2
12 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $rednicy otworéw 150 do 500mm
0603/01
kpl 2
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
13 KNNR 11 | Podioza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem
0501/04
sie¢ gtbwna (271,60 + 33,40) * 0,5 0,15 * 50% m3 11,44
razem m3 11,44
14 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1
m3 11,44
15 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm
0502/01
271,60 + 33,40 m 305,00
razem m 305,00
16 KNNR 4 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 o dtugosci do 40,0m rurami o Srednicy
1206/06.1 | nominalnej 150mm w gruntach kategorii lll-IV - p.a przewiert sterowany
m 84,10
17 KNNR 4 | Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 o diugoéci do 40,0m rurami o $rednicy
1206/06.2 | nominalnej 250mm w gruntach kategorii llIl-1V - p.a. - przewietr sterowany d=200mm
m 247,50

18 KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm i gtebokosci 2,0m z gotowych elementéw z tworzyw
0406/03 sztucznych

M+25 studnie 36,00
razem | studnie 36,00
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Przedmiar Strona 6/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr Podstawa | Opis robot Jm llogé
19 KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1020mm i gtebokosci 2,4m z gotowych elementéw z tworzyw
0408/05 | sztucznych
studnia 2,00
1.2.1. PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDLUZ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)
20 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym
0802/04
(18,00) * 1,25 m2 22,50
razem m2 22,50
21 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tlucznia sposobem mechanicznym
0802/02
m2 22,50
22 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tlucznia sposobem recznym
0802/01
m2 22,50
23 KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0112/01
m2 22,50
24 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
0112/04
m2 22,50
25 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiazaca), grubos$¢ warstwy
0308/01 po zaggszczeniu 4cm
m2 22,50
26 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa Scieralna), grubo$¢ warstwy
0309/02 po zageszczeniu 4cm
m2 22,50
1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZ CHNI ZWIROWE.J
27 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tlucznia sposobem mechanicznym
0802/02
10,00 * 1,00 m2 10,00
razem m2 10,00
28 KNNR 6 | Rozbiorka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym
0801/02
m2 10,00
29 KNNR 6 | Padbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm
0112/01
m2 10,00
30 KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
0112/04
m2 10,00
31 KNNR 6 | Nawierzchnie zwirowe gérna warstwa jezdni, reczne rozécielenie kruszywa, grubo$¢ warstwy po
0202/03 zageszczeniu 8cm
m2 10,00
1.2,3. KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.
32 KNNR 4 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 315mm
1009113
18,50 + 21,50 + 22,50 m 62,50
razem m 62,50
a3 KNNR 4 | Przeciaganie rurociagow prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominainej
1209/01 100-300mm-315mm
18,50 + 21,50 + 22,50 m 62,50
razem m 62,50
1.2.3. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI
34 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15¢m bez dami, z
0125/01 przerzutem
1,0 * 0,50 * (16 + 3) m2 9,50
razem m2 9,50
35 KNNR 1 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m o glgbokosci do 1,5m, w gruncie
0305/02 kategorii [l
2,0*1,0%050* (16 + 3) m3 15,00
razem m3 19,00
36 KNNR 1 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
0608/02
04*015*3,50* (16 +3) m3 3.99
razem | m3 3,99
37 KNNR 4 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110mm
1009/04
(16 +3)* 3,0 m 57,00
razem m 57,00
38 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-lll z przerzutem do 3m i zaggszczeniem

0317/01
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Przedmiar Strona 7/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
m3 19,00
39 KNR 2-01 | Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugo$ci 1m wzdiuz krawedzi wykopu w gruncie kat, Il
0415/02
9,50*0,15 m3 1,43
razem m3 1,43
1.2.4. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY
40 KNNR 1 Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm
0113/01
6,0 * 45* (2) m2 54,00
razem m2 54,00

41 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki
0210/02 0,25-0,60m3 na gteboko$¢ do 3m w gruncie kategorii I-Il

6,0*250*250*(2) m3 75,00
razem m3 75,00
42 KNNR 11 | Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 plyty pod wiertnice
0401/01
szt 2,00
43 KNNR 11 | Przewierty o diugoéci do 20m maszyna do wiercen poziomych rurami o srednicy nominalnej 300mm w
0402/08 gruncie kategorii lll-1IV
8,0+6,0 m 14,00
razem m 14,00
44 KNNR 4 | Przecigganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm -
1209/01 315mm
m 14,00
45 KNNR 1 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/01 kategorii I-Il o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 75,00
46 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie
0503/01 kategorii |11l
m2 54,00
47 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
kpl 4,00

3. OBSLUGA GEODEZYJNA

48 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie réwninnym - p.a. pomiary
0111/01 geodezyjne

kpl 1,00
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr | Podstawa, opis robdt, naktady Jm Norma lNosé Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1. SIEC GLOWNA
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 |KNNR 10111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0,64 km
Robocizna
Robotnicy r-g 56 35,84
Materiaty
Stupki drewniane 7cm m3 0,11 0,07
Deski iglaste obrzynane kl.Il 22mm m3 0,001 0
Sprzet
Samochéd dostawczy m-g 1.5 0,96
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 |KNNR 10113/01 Usuniecie za pomoca spycharek
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
1031,25 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049 5,05
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023 2,37
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 |KNR 2-01 0125/01 Reczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez
darni, z przerzutem
512 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2091 1,07
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 |KNNR 10210/04 Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
1,20-2,50m3 na gtebokosé do 4m w gruncie kategorii -1
1142,23 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,125| 142,78
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0178 20,33
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 |KNNR 10305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m o glebokosci do
1,5m, w gruncie kategorii Ill
60,12 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 21| 126,25
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 [KNNR10313/01 Umocnienie peine palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
rozbiorka, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii
I-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3m
14843 m2
Materialy
Wykonanie peinego zabezpieczenia $cian wykopdw kpl 1
waskoprzestrzennych za pomoca typowych cbudow
phytowych szalunkowych lub boksowych systemowych
Materiaty pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 |KNNR 10318/03 Zasypanie wykopéw o $cianach
pionowych w gruncie kategorii -1l o szerokosci 0,8-2,5m i
gtebokosci 3,0m
60,12 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1.1 66,13
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
8 |KNNR 10214/03 Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
gruntem kategorii -1l o grubosci warstwy w stanie luznym
40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
1142,33 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,102| 116,52
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 35,41
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0117 13:37
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 |KNNR 10502/01 Mechaniczne plantowanie
powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
1031,25 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,002 2,08
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,002 2,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 |KNNR 1 0501/01 Reczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kategorii |-1i|
5,08 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,085 043
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW
11 |KNNR 1 0618/02 Studzienki polgczeniowe drenazowe
w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 600-800mm
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,9 33,8
Materiaty
Rury betonowe kielichowe m 0,4 0,8
Pospdotka 0-31,5mm m3 0,15 0.3
Sprzet
Zuraw samochodowy  5-6t m-g 0,99 1,98
Srodek transportowy m-g 0.1 0,2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 |KNNR 1 0603/01 Pompowanie prébne pomiarowe lub
oczyszczajace przy $rednicy otwordw 150 do 500mm
2 kpl
Materiaty
Wykonanie niezbednego pompowania wody z wykopu w kpl 1
celu wykonania prac montazowych ( montaz studni i
drenazu pomocniczego, montaz pompy, rurociagu
tlocznego, zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub
agregatu)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: ODWODNIENIE WYKOPOW
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llosé Cena Robocizna Materiaty Sprzet
13 |KNNR 11 0501/04 Podioza i obsypki z kruszyw
mineralnych z wykopu z ich przesianiem
11,44 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9 33,18
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 |KNNR 11 0501/05.1 Podioza i obsypki z kruszyw
mineralnych dowiezionych
11,44 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,23 25,51
Materialy
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 13,96
Materialy pomocnicze % 4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 |KNNR 11 0502/01 Rury z PCW kielichowe o $rednicy
nominalnej 150mm
305 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,602| 183,61
Materialy
Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 1,04 317,2
d=160mm-typ lite - SDR 34 - SN 8
Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy szt 0,0208 6,34
150mm
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0107 3,26
Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,0107 3,26
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 |KNNR 4 1206/06.1 Przewierty maszyng do wiercen
poziomych WP 15/25 o diugo$ci do 40,0m rurami o
$rednicy nominalnej 150mm w gruntach kategorii lll-IV -
p.a przewiert sterowany
841 m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 273,33
Materialy
Rury z polietylenu (PEHD) dwuwarstwowe PE100 RC m 1,02 85,78
SDR 17 RC, d=160mm do przewiertow
Materiaty pomocnicze % 35
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,04 3,36
Przyczepa diuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,04 3,36
Spawarka m-g 0,85 71,49
Maszyna do wiercen poziomych m-g 0,85 71,49
Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 0,85 71,49
Razem pozycja
Cena jednostkowa
17 |KNNR 4 1206/06.2 Przewierty maszyna do wiercen
poziomych WP 15/25 o diugosci do 40,0m rurami o
srednicy nominalnej 250mm w gruntach kategorii I1I-IV -
p.a. - przewietr sterowany d=200mm
2475 m
Robocizna R=0,60
Robotnicy r-g 1,95| 48263
Materiaty
Rury z polietylenu (PEHD) dwuwarstwowe PE100 RC m 1,02 252,45
SDR 17 RC, d=200mm do przewiertow
Materialy pomocnicze % 3.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,04 9,9
Przyczepa diuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,04 9,9
Maszyna do wiercen poziomych m-g 0,85| 210,38
Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 0,85 210,38
Razem pozycja
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma llosc Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
18 |KNNR 11 0406/03 Studzienki kanalizacyjne o $rednicy
425mm i glebokosci 2,0m z gotowych elementow z
tworzyw sztucznych
36 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 6,8 2448
Materiaty
Kinety studzienki z PP 425mm szt 1 36
Trzon studzienki, rura karbowana 425mm m 2,16 77,76
Pokrywy zeliwne do rur karbowanych d=425mm-zeliwna szt 1 36
15T z teleskopem o L=70cm
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet
Srodek transportowy m-g 052 1872
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 |KNNR 11 0406/05 Studzienki kanalizacyjne o $rednicy
1020mm i gtebokosci 2,4m z gotowych elementéw z
tworzyw sztucznych
2 studnia
Robocizna
Robocizna razem r-g 13,4 26,8
Materiaty
Podstawy studzienek z tworzyw o srednicy 1020mm, z szt 1 2
kineta
Nadstawka studzienki kanalizacyjnej z tworzywa o szt 1 2
$rednicy 1000mm
Stozki z PCW z kominem wiazowym szt 1 2
Pierscienie betonowe szt 1 2
Pierécienie posrednie, zeliwne szt 1 2
Pokrywy wiazowe zeliwne 40T studzienek z tworzyw szt 1 2
sztucznych d=600mm
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,47 0,94
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: ROBOTY MONTAZOWE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2.1. PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDLUZ
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)
20 |KNNR 6 0802/04 Rozebranie nawierzchni gr.4cm z
mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym
22,5 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,283 6,37
Materialty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,088 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 |KNNR 6 0802/02 Rozebranie nawierzehni gr.15cm z
tlucznia sposobem mechanicznym
225 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221 4,97
Materialty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0078 0,18
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,18
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 12/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr | Podstawa, opis robot, nakiady Jm Norma llosc Cena Robocizna Materiaty Sprzet
22 |KNNR 6 0802/01 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z
tlucznia sposobem recznym
22,5 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,552 12,42
Materiaty pomocnicze % 0,2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 |KNNR 6 0112/01 Podbudowy z kruszyw naturalnych,
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
225 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0134 0,3
Materialy
Pospdétka m3 0,246 5,54
Woda m3 0,02 0,45
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0026 0,06
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182 0,41
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 |KNNR 6 0112/04 Podbudowy z kruszyw naturalnych,
warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
225 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0098 0,22
Materiaty
Geowtoknina do nawierzchni drogowych m2 1 22,5
Pospotka m3 0,0982 2,21
Woda m3 0,008 0,18
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0023 0,05
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127 0,29
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 |KNNR 6 0308/01 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzaca),
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
225 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0312 0,7
Materialy
Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0,0995 2,24
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068 015
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068 0,15
Woalec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0068 0,15
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,0239 0,54
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 |KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieraina),
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
22,5 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0399 0,9
Materialy
Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0,102 2.3
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Rozkiadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0075 0,17
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0075 0,17
Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0075 0,17
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,025 0,56
Razem pozycja
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Kosztorys Strona 13/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr | Podstawa, opis robat, naktady Jm Norma llosé Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
RAZEM: PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDLUZ
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
2Zysk
Razem
Razem element
1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI
ZWIROWEJ
27 |KNNR 6 0802/02 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z
thucznia sposobem mechanicznym
10 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,221 2,21
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079 0,08
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,08
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 |KNNR 6 0801/02 Rozbiorka podbudowy gr.15cm z
kruszywa sposobem mechanicznym
10 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,203 2,03
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079 0,08
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,08
Razem pozycja
Cena jednostkowa
29 |KNNR 6 0112/01 Podbudowy z kruszyw naturalnych,
warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
10 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0134 013
Materialy
Pospétka m3 0,246 2,46
Woda m3 0,02 0,2
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0026 0,03
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182 0,18
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 |KNNR60112/04 Podbudowy z kruszyw naturalnych,
warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
10 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0098 0,1
Materiaty
Pospdtka m3 0,0982 0,98
Woda m3 0,008 0,08
Materialy pomocnicze % 0.2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0023 0,02
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127 0,13
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 |KNNR 6 0202/03 Nawierzchnie zwirowe gérna warstwa
jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubosé warstwy
po zageszczeniu 8cm
10 m2
Robocizna
Robocizna razem -g 0,0821 0,82
Materialy
Glina m3 0,0135 0,14
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Kosztorys Strona 14/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma llosc Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Piasek m3 0,0271 0,27
Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,0675 0,68
Woda m3 0,008 0,08
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Frezarka do gruntu ciagniona (bez ciggnika) m-g 0,0073 0,07
Ciggnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,0073 0,07
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0134 0,13
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI
ZWIROWEJ
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.
32 |KNNR 4 1009/13 Rurociagi z rur polietylenowych
(PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 315mm
62,5 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,393 24 56
Materiaty
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 1,02 63,75
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 0,059 3,69
Zuraw samochodowy m-g 0,0632 3,05
Razem pozycja
Cena jednostkowa
33 |KNNR 4 1209/01 Przecigganie rurociggow
prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy
nominainej 100-300mm-315mm
62,5 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18 73,75
Materiaty
Plozy rur ochronnych z PVC/PE dn=200mm szt 1,3 81,25
Manzeta z gumy lub PE 350/200mm szt 26
Materiaty pomocnicze % 35
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,08 5
Przyczepa diuzycowa m-g 0,08 5
Zuraw samochodowy m-g 0,36 22,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: KOLIZJE Z GAZEM $R/PR.
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2.3. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI
34 |KNR 2-01 0125/01 Reczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez
darni, z przerzutem
95 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2091 1,99
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |KNNR 1 0305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze
skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m o glebokosci do
1,5m, w gruncie kategorii lll
19 m3
Robacizna



JST149UOzgaB
Ołówek


PROINMAT mgr inz. Marek Matyjewicz, 33-100 TARNOW ul Ujejskiego 12, tel. 146272637

Kosztorys Strona 15/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr _|Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna razem r-g 2.1 39,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 |KNNR 10608/02 Wykonanie podsypki filtracyjnej w
gotowym wykopie z gotowego kruszywa
3,99 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9 11,57
Materiaty
Piasek m3 132 4,79
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,2 08
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 |KNNR 4 1009/04 Rurociagi z rur polietyienowych
(PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110mm
57 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,211 12,03
Materiaty
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 1,02 58,14
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,0325 1,85
Zuraw samochodowy m-g 0,0368 2.1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
38 |KNNR 10317/01 Zasypanie wykopow ze skarpami w
gruncie kategorii I-lll z przerzutem do 3m i
zageszczeniem
19 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,95 18,056
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 |KNR 2-01 0415/02 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej
na dtugosci 1m wzdiuz krawedzi wykopu w gruncie kat.
L]
1,43 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3572 0,51
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2.4. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI |
INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY
40 |KNNR 10113/01 Usuniecie za pomoca spycharek
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboéci do 15cm
54 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0048 0,26
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023 0,12
Razem pozycja
Cena jednostkowa
41 |KNNR 10210/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na gtebokosc do 3m w gruncie kategorii -1l
75 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,166 12,45
Sprzet
Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397 2,98
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Kosztorys Strona 16/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr | Podstawa, opis robét, nakiady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
42 |KNNR 11 0401/01 Wykonanie $ciany oporowej dla sit
nacisku do 50t - 2 plyty pod wiertnice
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,2 8.4
Materiaty
Plyty drogowe Zelbetowe peine 300x130x14cm szt 0.1 0,2
Krawedziaki iglaste m3 0,01 0,02
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,87 1,74
Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 1,04 2,08
Razem pozycja
Cena jednostkowa
43 |KNNR 11 0402/08 Przewierty o diugo$ci do 20m
maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy
nominalnej 300mm w gruncie kategorii Ill-1V
14 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 8,5 91
Materiaty
Rury z polietylenu (PEHD) SDR17 PE100 m 1 14
d=315mm
Materiaty pomochicze % 4
Sprzet S=0,5
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,02 0,28
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 0,02 0,28
Maszyna do wierceri poziomych m-g 0,815 11,41
Wycigg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 0,815 11,41
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 | KNNR 4 1208/01 Przeciaganie rurociggow
prowadzonych w rurach ochronnych o rednicy
nominalnej 100-300mm - 315mm
14 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18 16,52
Materialy
Ptozy rur ochronnych z PVC/PE dn=200mm szt 1.3 18,2
Manzeta z gumy lub PE 350/200mm szt 4
Materiaty pomocnicze % 35
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,08 1,12
Przyczepa diuzycowa m-g 0,08 1,12
W ciggarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31 4,34
Razem pozycja
Cena jednostkowa
45 |KNNR 10214/01 Zasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych
gruntem kategorii I-ll 0 gruboéci warstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
75 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,061 4,58
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0284 2,13
Razem pozycja
Cena jednostkowa
46 |KNNR 1 0503/01 Plantowanie powierzchni (obrobienie
na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie
w gruncie kategorii I-111
54 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15 8,1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 17/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYMNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Nr | Podstawa, opis robét, naklady Jm Norma lloéc Cena Robocizna Materiaty Sprzet
47 |KNR 2-18 0134/03 Oznakowanie trasy na stupku
betonowym
4 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,89 7,56
Materialy
Stupki betonowe znacznikowe szt 1 4
Tabliczki szt 1 4
Beton zwykly B-10 m3 0,1 0,4
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1 0,4
Sprzet
Zuraw samochodowy  5t-6t m-g 0,33 1,32
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,19 0,76
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI
I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3. OBSLUGA GEODEZYJNA
48 |KNNR 10111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych na drogach w terenie réwninnym -
p.a. pomiary geodezyjne
1 kpl
Materialy
Wykonanie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w kpl 1
5-ciu kompletach zatwierdzonych w Osrodku
Geodezyjnym
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: OBSLUGA GEODEZYJNA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
tacznie
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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Tabela elementéw

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)

Strona 18/21

Nr

Opis robot

Wartosé

1.

SIEC GLOWNA

1ads

ROBOTY ZIEMNE

142,

ODWODNIENIE WYKOPOW

1.2.

ROBOTY MONTAZOWE

1.2.1.

PRZEJSCIA POD DROGAMI | WZDEUZ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)

1.2:2.

ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

1.2.3.

KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.

1.2.3.

KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

1.2.4.

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

.| OBSLUGA GEODEZYJNA

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 19/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Robocizna razem r-g 1 125,59
2 Robotnicy r-g 1 036,60
Razem 2162,19
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Zestawienie materiatow Strona 20/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Beton zwykly B-10 m3 0,40
2 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,40
3 Geowtdknina do nawierzchni drogowych m2 22,50
4 Glina m3 0,14
5 Kinety studzienki z PP 425mm szt 36,00
6 Krawedziaki iglaste m3 0,02
7 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej o rednicy 150mm szt 6,34
8 Manzeta z gumy lub PE 350/200mm szt 30,00
9 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 4,54
10  [Nadstawka studzienki kanalizacyjnej z tworzywa o $rednicy 1000mm szt 2,00
11 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 13,96
12 |Piasek m3 5,06
13 | Piercienie betonowe szt 2,00
14 | Pierscienie posrednie, zeliwne szt 2,00
15 | Plozy rur ochronnych z PVC/PE dn=200mm szt 99,45
16 | Plyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14cm szt 0,20
17 | Podstawy studzienek z tworzyw o $rednicy 1020mm, z kineta szt 2,00
18 | Pokrywy wiazowe zeliwne 40T studzienek z tworzyw sztucznych d=600mm szt 2,00
19 | Pokrywy zeliwne do rur karbowanych d=425mm-zeliwna 15T z teleskopem o szt 36,00
L=70cm
20 |Pospdtka 0-31,5mm m3 0,30
21 Pospdtka m3 11,19
22 | Rury betonowe kielichowe m 0,80
23 | Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm-typ lite - SDR 34 - SN 8 m 317,20
24 | Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 58,14
25 | Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 63,75
26 | Rury z polietylenu (PEHD) dwuwarstwowe PE100 RC SDR 17 RC, d=160mm do m 85,78
przewiertéw
27 | Rury z polietylenu (PEHD) dwuwarstwowe PE100 RC SDR 17 RC, d=200mm do m 252,45
przewiertow
28 |Rury z polietylenu (PEHD) SDR17 PE100 d=315mm m 14,00
29 | Stupki betonowe znacznikowe szt 4,00
30 | Stupki drewniane 7cm m3 0,07
31 Stozki z PCW z kominem wtazowym szt 2,00
32 | Tabliczki szt 4,00
33 | Trzon studzienki, rura karbowana 425mm m 77,76
34 |Woda m3 0,99
35 | Wykonanie niezbednego pompowania wody z wykopu w celu wykonania prac kpl 1,00
montazowych ( montaz studni i drenazu pomocniczego, mentaz pompy, rurociagu
tlocznego, zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
36 | Wykonanie pelnego zabezpieczenia §cian wykopow waskoprzestrzennych za kpl 1,00
pomoca typowych obuddw piytowych szalunkowych lub boksowych systemowych
37 | Wykonanie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w 5-ciu kompletach kpl 1,00
zatwierdzonych w Osrodku Geodezyjnym
38 | Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,68
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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PROINMAT mgr inz. Marek Matyjewicz, 33-100 TARNOW ul. Ujejskiego 12, tel 146272637

Zestawienie sprzetu Strona 21/21
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE (CENTRUM | NA BRZEZINY)

Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
1 Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 333
2 Ciggnik siodlowy z naczepq 16t m-g 5,54
3 Frezarka do gruntu ciagniona (bez ciggnika) m-g 0,07
4 Koparka 0,25m3 (p) m-g 2,98
5 Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 20,33
6 | Maszyna do wiercer poziomych m-g 293,28
7 Przyczepa diuzycowa do samochodu 4,5t m-g 13,26
8 Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 0,28
9 Przyczepa diuzycowa m-g 6,12
10 | Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 3,26
11 Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,32
12 | Réwniarka samojezdna 100KM m-g 2,22
13 | Samochéd dostawczy m-g 0,96
14 | Samochoéd samowyladowczy 5t m-g 1,10
15 | Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 2,36
16 | Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,76
17 | Samochéd skrzyniowy m-g 19,38
18 | Spawarka m-g 71,49
19 | Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 2,00
20 | Spycharka gasienicowa 75KM m-g 15,50
21 | Spycharka gasienicowa 100KM m-g 2,83
22 | Srodek transportowy (1) m-g 0,94
23 | Srodek transportowy m-g 19,72
24 | Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,32
25 |Walec statyczny samojezdny m-g 1,46
26 |Weciggarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 4,34
27 | Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 281,87
28 |Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 11,41
29 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 35,41
30 |Zrywarka przyczepna m-g 0,34
31 | Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,72
32 | Zuraw samochodowy 5t-6t m-g 1,32
33 | Zuraw samochodowy m-g 28,55
Razem 856,77
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