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Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- map do celdw projektowych terenu w skali 1:1000;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- warunkdéw technicznych wydanych przez Gmine Wielopole Skrzyn-
skie;

- ustawy Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie;

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04.06.2013r.,
poz. 640) ;

- opinii i uzgodnien branzowych;
- wizjl lokalnej w terenie;
- uzgodnien z witascicielami gruntdw;
- uzgodnien materiaiowych;
- obowiazujacych norm i przepisdw branzowych.
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanali-
zacji sanitarnej =z ©przytaczami w miejscowosci Wielopole
Skrzynskie, gmina Wielopole Skrzynskie na dziatkach 1931,
1935/1, 1936/1, 1936/2, 1937/2, 1938/2, 1941, 1942/1, 1942/2,
1947/1, 2275/5, 2275/6, 2282/1, 2283, 2284/1, 2284/2, 2285/1,
2285/3, 2285/4 (Centrum) oraz 1861/4, 2360/3, 2360/6, 2360/7,
2361/5, 2361/6, 2364, 2388, 2399/2, 2399/3, 2399/4, 2400,
2401/1, 2401/6, 2401/7, 2401/8, 2402/6, 2402/7, 2418/1, 2429,
2430/1, 2430/2, 2477/1, 2477/2 (na Brzeziny).

Powyzsze zadanie nalezy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
czes¢ inwestyciji, zlokalizowana w centrum miejscowosci Wielo-
pole Skrzynskie znajduje sie w terenach oznaczonym symbolem
planu 1KDXks, 1KX/ZP(ZZ), 8MN/U, Io, 3KDX, Um, 4MN/U, 4KDX,
SMN/U, Um,z,b, 2KDI(ZZ), 1Upo, 9MN/U na ktdérych dopuszcza sie
lokalizowanie obiektdéw infrastruktury technicznej.

Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace obiekty

i rodzaje uzbrojenia:
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- budynki mieszkalne, gospodarcze i uzytecznosci publicznej,
- sie¢ wodociggowa z przylaczami,

- kable energetyczne niskiego napiecia,

- kable teletechniczne

- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,

- sie¢ wodociagowa z przytaczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami,

- instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornikéw bezodplywo-
wych,

- sie¢ kanalizacji deszczowe],
- sie¢ gazowa Srednioprezna z przytaczami,

- drogi gminne i wewnetrzne.

2.1. Opinia geotechniczna

W poziomie posadowienia kanalizacji okre$la sie wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych. Projektowany obiekt zakwalifiko-
wano do II kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na prowadzenie czes$ci inwestycji w terenie zagospo-
darowanym w centrum Wielopola Skrzynskiego, nie przeprowadzono
tam szczegdiowych badan geologicznych podioza gruntowego. Do-
konano jedynie obserwacji terenowej, wywiadédw i analiz istnie-
jacej dokumentacji geologicznei.

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono gruntdédw siabono-
snych 1 nasypédw niekontrolowanych, podtoze buduja grunty jed-
norodne w zwiazku z powyZszym warunki gruntowe okresla sie ja-
ko proste.

W analizowanym, obszarze nie wystepuja niekorzystne zjawiska
geologiczne, dziailki nie leza na teren osuwiskowym ani na ob-
szarach szkdd gbérniczych.

Dla czes$ci inwestycji polozonej przy drodze na Brzeziny spo-
rzadzono opinie geotechnicznag, dokumentacje badan podioza
gruntowego wraz z projektem geotechnicznym, ktére zalaczono do

n/n opracowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur przewierto-

wych RC PE200 i PE160 SDR17 metoda bezwykopowa i rur kanaliza-
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cyjnych PVC1l60 SN8 metoda wykopowa oraz przytacza z rur PVC1e0
SN8.

Uksztaltowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wy-
konaniu wszystkich czynnosci budowlanych zostanie on przywrd-
cony do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje sie wycinki drzew 1 krzewdw.

Wszelkiego typu skrzyzowania z innymi mediami podziemnymi
projektuje sie =zgodnie 2z normami i wytycznymi branzowymi

i uzyskanymi warunkami.

3.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do kanaliza-
c¢ji na dzialce nr 1931 w Wielopolu Skrzynskim.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej wykonywana przewiertem projektu-
je sie z rur dwuwarstwowych z polietylenu PE100RC z warstwa
ochronnag z PE100RC Dn200 i Dnlé0 SDR17 metoda bezwykopows.
Potaczenie rur metoda zgrzewania doczolowego.

Parametry, Srednice i jakos¢ rur zgodne z PN-EN 12201-2.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej rozdzielczej oraz przyiacza ka-
nalizacyjne projektuje sie wykona¢ metoda rozkopu z rur kana-
lizacyjnych PVC160 SN8; peinosciennych, bez spienionego rdze-
nia, taczonych na uszczelki.

Projektuje sie uktadanie rurociagdw metoda wykopowa na pod-
sypce piaskowej 20cm 1 obsypce piaskowej gr. min 20-50cm
w zaleznosci od srednicy rury o wspdiczynniku zageszczenia

IS=0.985.

3.2. Roboty ziemne

Kanalizacje sanitarna projektuje sie wykonac¢ metoda bezwyko-
powa - przewiertem sterowanym bez zastosowania rur ochronnych.
Przewiert sterowany zaczyna sie i konczy w wykopie na zadane]
gtebokosci.
W miejscach projektowanych studzienek kanalizacyjnych projek-
tuje sie punktowe rozkopy. Projektowany wykop pod studnie:
PP1000 - 2.4X2.4m, PP425 - 1.2x1.2m.

Dla odcinkéw sieci kanalizacji wykonywanych metoda wykopowsg

przewiduje sie prowadzenie prac w wykopie waskoprzestrzennym
6
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(nie dopuszcza sie szerokoprzestrzennego), zabezpieczajac wyko-
Py z wykorzystaniem dostepnych metod w zaleznosci od warunkéw
terenowych.

Przytacza projektuje sie rozkopem w wykopie waskoprzestrzen-
nym, z zabezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ wg normy BN-83/8336-02 oraz z zasto-
sowaniem aktualnej techniki, technologii i oprzyrzadowania. .

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymogami BHP.

Odwodnienie wykopéw wykona¢ poprzez pompowanie, ulozenie
w dnie wykopu drenazu PE Dnl00 z rur perforowanych drenazowych

lub stosowanie iglofiltréw.

3.3. Studzienki

Na sieci zaprojektowano studzienki kanalizacyjne PP o $red-
nicy dnl000mm jako wezlowe oraz dn425 jako przelotowe i rozga-

teine 1aczone na uszczelki z wtazami zeliwnymi klasy B125.

3.4. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Przy skrzyzowaniach z kablami projektuje sie rury osltonowe

o0 Srednicy min. 110mm i diugosci L=3.0mb dla zabezpiecze-

nia kabli. Prace w poblizu kabli wykonaé recznie.

Zachowa¢ minimalne wymagane odlegtosci od istniejacej i pro-
jektowanej infrastruktury energetycznej.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji sanitarnej 2z gazociagiem
przewiduje sie wykona¢ wg nastepujacych warunkéw:
- przed rozpoczeciem prac w strefie kontrolowanej gazociagu
wykona¢ sondy poprzeczne celem jego dokladnej lokalizacji;
- prace ziemne w rejonie istniejacych gazociagéw wykonaé¢ recz-
nie pod nadzorem pracownika Gazowni w Sedziszowie Malopolskim
- uzyskac protokdéir odbioru skrzyzowan;
- odlegios¢ miedzy zewnetrzna 3Scianka gazociagu a projektowana
kanalizacja powinna wynosi¢ min. 1.5m przy zblizeniu, a przy
skrzyzowaniu min. 0.2m w pionie;
- skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym gazo-
ciagiem wykona¢ z zastosowaniem rur osionowych HDPE o diugo-

sciach jak w czes$ci graficznej;
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- calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Go-
spodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowania (Dz.U.
z 04.06.2013r. poz. 640).

Przy skrzyzowaniach z wodociagiem zachowa¢ ustawowa odle-
glos¢ od sieci wodociagowej. Miejsca kolizji z siecia wodocia-

gowa przed rozpoczeciem prac uzgodnié z wiadcicielem sieci.

3.5. Przekroczenia drég
Przejscia pod drogami projektuje sie wykona¢ metoda bezwyko-

powa z zastosowaniem rur ochronnych HDPE.

3.6. Kolizje z istniejacym drzewostanem i zielenig
Projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej i przyia-
czy nie koliduje z istniejacym drzewostanem i zielenia i nie

przewiduje sie wycinki drzew.

4. Zestawienie parametréw technicznych

Wg zataczonych zestawien.

5. Dane informacyjne

Czes¢ inwestycji potozona jest w strefie ochrony konserwa-
torskiej ,A”, ,B” i ,OW” stad tez zachodzi potrzeba zapewnie-
nia nadzoru archeologicznego przez uprawnionego archeologa
podczas prowadzenia prac ziemnych po uzyskaniu stosownego po-
zwolenia konserwatorskiego.

Szczegdly wg pisma wydanego przez Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Przemy$lu, znak: Rz-IRN.5152.84.2022.BW z dnia

07.03.2022r.

6. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Czes$¢ inwestycji polozona jest w strefie otuliny Czarnorzec-
ko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego ,OPK”.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpiywu na Srodo-
wisko naturalne, poniewaz zastosowane w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaja i elimi-
nuja wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

i sasiadujace obiekty budowlane.
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Inwestycja nie powoduje utrudnienia dostepu do drogi pu-
blicznej wtascicielom sasiednich dzialek, nie pozbawia ich
mozliwosci korzystania z medidw.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych odpadéw,
nie bedzie generowa¢ hatasu, wibracji, promieniowania, emisji
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpiywu na Srodo-
wisko naturalne: glebe, =zielen, grzyby, zwierzeta, stosunki
wodne.

W trakcie prac Dbudowlanych inwestor Jjest zobowigzany
uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a
W szczegOlnosci ochrone gleby, zieleni, grzybdw, zwierzat, na-
turalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza sie wykorzystywanie i prze-
ksztalcenie elementédw przyrodniczych wytacznie w takim zakre-
sie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja zadania.
Prace budowlane nalez prowadzié w sposdéb nie stwarzajacy

uciazliwosci dla s$rodowiska i zdrowia ludzi.

7. Inne dane

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié
wszystkie instytucje bedace wtascicielami urzadzen podziemnych
celem przedstawienia lub okazania rzeczywistej ich lokaliza-
cji. Do prac ziemnych przystapié¢ dopiero po okazaniu wyzej wy-
mienionych wurzadzehn i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecz-
nych.

Cato$¢ robét przewiduje sie wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru - T II/84 oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucz-
nych PKTSGGiK Warszawa 1994.

Catos¢ sieci poddana zostanie prébie szczelnosci tacznie ze
studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltracje wg PN-92/B-
10735. Zaleca sie prowadzié prace budowlane w okresach su-
chych.

Projektowal:

mgr inz. Marek Matyjewicz
specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna







