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Dot: Uzgodnienie PB zadania pn. ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole
Skrzynskie gm. Wielopole Skrzyriskie”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zakiad Gazowniczy w Jasle uzgadnia wiw PB z nastgpujacymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane
w sposob podany w §144 i w§145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401). Rozpoczecie tych
robot moze nastapic w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Sedziszowie
Matopolskim, ktérg nalezy o tym powiadomié¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej budowy przytgcza
kanalizacji sanitarnej do strefy ochronnej sieci gazowej wykonaé recznie i pod
nadzorem Gazowni w Sedziszowie Mip.

3. Wykonane zabezpieczenia skrzyzowan z istniejagcymi gazociggami podiegajg przed
zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Sedziszowie Mip. na
Zlecenie inwestora budowy. Z odbioru skrzyzowania nalezy sporzadzi¢ protokoty.

4. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (w tym izolacji) / infrastruktury

towarzyszacej, podmioty realizujgce zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami

usunigcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odplatnie na zlecenie inwestora.

6. Skrzyzowania z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci:

o skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociggami wykonacé
bezwzglednie pod kgtem nie mniejszym niz 60°

¢ odlegtos¢ pionowa migdzy zewnetrznymi $ciankami kanalizacji sanitarnej lub rury
ostonowej na kanalizacji, a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2m,

e na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystgpowac tgczenie rur
kanalizacyjnych,

e zewnetrzne sSciany projektowanych studzienek kanalizacyjnych lokalizowaé
w odlegtosci min. 1,5 m od $cianki istniejacego gazociag.

7. Zaprojektowane do budowy materialy i urzgdzenia winny posiadaé¢ certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.
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8. Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej
sieci gazowej na zasadach:

¢ dokonaé odkrywki (recznie),

o przeprowadzi¢ lokalizacje =za pomocg urzadzenia pozwalajgcego
na zastosowanie metody bezpos$redniej galwanicznej z mozliwo$cig pomiaru
glebokosci i warto$ci pradu sygnatowego (polaczenie bezposrednio
Z lokalizowanym gazociggiem),

» w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonaé
lokalizacji za posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

o w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi
w pkt a) i b) nalezy dokonaé lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci
posadowienia) metodag indukcyjng (lokalizacja w poziomie),

» w przypadku braku mozliwo$ci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi
w pkt a), b), ¢) i d) nalezy dokonac lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem
techniki detekcyjnej przy uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru
z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowang do prac detekcyjnych
w zakresie infrastruktury celem ckreslenia jednoznacznego przebiegu
istniejgcej sieci.

9. Catos¢ wiw robdt zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.
10. W élad za niniejszym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

llos¢ skrzyzowan: 9 szt.
Narada Koordynacyjna znak:
WG-WGO0.6630.1.458.2021.1 z dnia 25.11.2021r.

Zataczniki: 1 egz. PB

Z powazaniem

KIEROWHNIK

Otrzymujg do wiadomosci:

1. Gazownia w Sedziszowie Mip.
2. ZMSMafa +1egz. PB
EK/8998

Administratorem danych osobowych jest PSG sg. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw,
Szczegolowa informagja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.



