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1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
1.1. Zakres

W zakresie podstawowych robdt budowlano-montazowych rozbudowy ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Wielopole Skrzynskie sktada sie
wykonanie nastepujgcych roboéot budowlanych:

1. sie¢ kanalizacyjna
2. przytacza kanalizacyjne

Celem niniejszej INFORMACJI jest przedstawienie wymogdw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérych przestrzeganie bedzie mialo
istotne znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac oraz terminowe]
ich realizacji.

W Informacji bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia uwzgledniono
szczegdlnie wymogl przy prowadzeniu robdédt budowlanych, ktérych cha-
rakter i miejsce prowadzenia stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia pracownikow.

1.2. Kolejnosé¢ realizacji

Poszczegdlne obiekty realizowane beda wg nastepujacej kolejnosci:
- sie¢ kanalizacyjna,
- przytacza kanalizacyjne.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace obiekty i rodza-
je uzbrojenia:
budynki mieszkalne, gospodarcze i uzytecznosci publicznej,
- kable energetyczne niskiego napiecia,
- kable teletechniczne
- napowietrzne linie energetyczne i1 teletechniczne,
- sie¢ wodociagowa z przytaczami,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornikéw bezodplywowych,
- sieé¢ kanalizacji deszczowe],
- sie¢ gazowa Srednioprezna,
— drogi gminne i wewnetrzne.
3. Wskazanie elementoéw zagospodarowama terenu stwarzajape Zagro-

zenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przy wykonywaniu powyzszych robdt najwieksze ryzyko powstania za-

grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje:

- w zwigzku z praca montazowa w waskich wykopach =zabezpieczonych
elementami stalowymi w granicach ogélnie dostepnych ulic 1 poza
nimi;

- w zwigazku z zastosowaniem maszyny do przewiertodw;

- w zwiazku z zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijania sScia-
nek szczelnych;

- w zwiazku z zastosowaniem pomp odwadniajacych;

- w zwiazku z pracami elektroenergetycznymi.

4. Wskazanie zagrozen, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wy-
stagpienia

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania w/w
robdét wystepuje:
- przy pracach montazowych w waskich wykopach zabezpieczonych ele-
mentami stalowymi:
- naruszenie konstrukcji obudowy $cian wykopdéw np. przez wody
gruntowe mogace wystapi¢ podczas prac przy ich wysokim stanie
lub opadach atmosferycznych,
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- miejscem zagrozenia moze by¢ caty odcinek wykopu w czasie wyso-

kich stanéw wéd i w czasie ich utrzymywania
- W zwigzku z zastosowaniem maszyny do przewiertéw

- przemieszczanie mas ziemnych spycharka powinno odbywaé sie
w odlegiosci co najmniej 2.0m od Sciany wykopu.

- operator maszyny przewlertowej oraz brygada montazowa winni
stosowa¢ ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji diwiekowe]
i wzrokowej

- miejscem zagrozenia moze by¢ plac sktadowy materiaidw obok ko-
mory lub skraj wykopu na ktdérym skitadowany bedzie materiail
przewiertowy

- powyzsze zagrozenie moze wystapié¢ w skali miejscowe] i byé spo-
wodowane niezachowaniem przepisédw BHP podczas obsitugi maszyny
przewiertowe]

- w zwiazku z =zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijania 3$cia-
nek szczelnych

- operator prasy hydraulicznej oraz brygada montazowa winni sto-
sowa¢ ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji dzZwiekowe]
i wzrokowe]

- miejscem zagrozenia moze by¢ plac skitadowy materiatéw obok wy-
konywanych prac 1lub skraj wykopu na ktérym skladowany bedzie
materiat stalowy i1 sama maszyna do zabijania S$cianek

- powyzsze zagrozenie moze wystapi¢ w skali miejscowej 1 by¢ spo-
wodowane niezachowaniem przepisdéw BHP podczas obsiugili prasy

- W zwiazku z zastosowaniem pomp odwadniajacych

- operator pompy wodnej oraz brygada montazowa winni stosowac
ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji dZwiekowej i wzroko-
we’j

- miejscem zagrozenia Jjest miejsce z pompa odwadniajgca w ktodrym
wykonywane sg prace

- powyZsze ZzZagrozenie mozZze wystapié w skali miejscowe] w czasie
chwilowego 1 calodobowego pompowania 1 by¢é spowodowane nieza-
chowaniem przepisdéw BHP podczas obsiugi pompy i jej instalacii
elektrycznej

- w zwiazku z realizacja robdédt elektroenergetycznych

- zagrozenie zdrowia podczas uktadania linii kablowych nn
- zagrozenie zdrowia podczas prac przy podiaczaniu kabla do
rozdzielni nn

Wszystkie w/w wymienione zagrozenia moga wystapi¢ w dowolnym cza-

sie pracy 1 by¢ wywolanymi lekcewazeniem przepisdé4w BHP lub prze:z
niewykwalifikowang obstuge.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Podstawowym przepisem regulujacym sprawy bezpieczenstwa i higieny
pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdét budow-
lanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Rozporzgdzenie to ustala =zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy
obstudze i konserwac)i budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomoc-
niczego oraz na placach sktadowych materialdw budowlanych na terenie
budowy .

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporzadzenia do wykonywania prac
objetych przedmiotowym Rozporzadzeniem moga by¢ dopuszczeni tylko
pracownicy, ktérzy:

- uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych
do wykonywania okres$lone]j pracy,
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- posiadaja kwalifikacje zawodowe przewidziane odrebnymi przepisami
dla danego stanowiska pracy,

- przeszli stosowne szkolenie wstepne w zakresie bhp oraz szkolenie
stanowiskowe 1 zdali pozytywnie egzamin z =zakresu objetego pro-
gramem szkolenia.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
6.1. Roboty ziemne

Powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacia.
Szczegdlowa dokumentacja techniczna powinna zawieraé:

- sposob prowadzenia robdt,

- sposdb zabezpieczenia skarp wykopdw i nasypédw,

— okreslenie tras urzadzen podziemnych,

- kategorie gruntu, poziom wéd gruntowych 1 sposdb odwodnienia
gruntow,

- bezpieczenstwo komunikacji do wykopu i wyjscia z niego,

- skladowanie ziemi, materiaidw oraz poruszania pojazddéw w sasiedz-
twie wykopu,

- =zasady nadzoru 1 kontroli nad prowadzonymi pracami oraz stanem
zabezpieczenia wykopu.
Wymogi bezpieczenstwa

- przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy podjac¢ wszystkie mozliwe
dziatania majace na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie
tras urzadzen podziemnych;

- teren objety wykonawstwem robét nalezy w miare mozliwoéci ogro-
dzi¢ 1 oznakowac¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi;

- zabronione jest skiladowanie urobku i materialéw w granicach kli-
na odiamu gruntu, je$li Sciany sa nieumocnione;

= przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy:

a) wyznaczy¢ przy maszynach strefe niebezpieczng, w ktdérej ist-
nieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszaca min. 6m,

b) ustawié¢ koparke w odlegito$ci co najmniej 0.6m poza klinem
odtamu dla danej kategorii gruntu,

c) nie dopuszczac¢ do tworzenia sie nawiséw przy wykonywaniu wy-
kopu koparkg przedsiebierna,

d) nie dopuszcza¢ do przebywania pracownikéw miedzy $ciang wy-
kopu, a koparka nawet w czasie postoiju,

e) przestrzega¢ zakazu wlaczania mechanizmu obrotowego koparki
przed zakonczeniem napetniania tyzki gruntem,

f) opréznia¢ lyzke koparki z urobku nad skrzynia &rodka trans-
portu dopierco po =zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na
wysokosci nie wiekszej niz:

o 0.5m nad dnem skrzyni — przy gruntach sypkich,
o 0.25m nad dnem skrzyni — przy gruntach kamienistych,

g) przed =zatadunkiem =ziemi na samochdéd kierowca zobowiazany
jest opuscié¢ kabine pojazdu,

h) przestrzega¢ w czasie jazdy koparki wymogu ustawienia wysie-
gnika w polozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy i lyzka opusz-
czong do 1lm nad terenem,

i) w czasle przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke koparki nale-
zy opuscié¢ na ziemie, podwozie zablokowaé, silnik zatrzymad
i zamknac¢ kabine,

jJ) przy pracach spycharka =zachowa¢ wymdég nie dopuszczania do
pracy na pochyleniach poprzecznych i podiuznych terenu prze-

kraczajacych 30°, a przy pracy na nasypach zadbaé&, by le-
miesz spycharki nie wystawal poza krawedZ wykopu,
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k) przestrzega¢ zakazu pracy zgarniarki na spadkach podiuznych
lub pochyleniach poprzecznych powyzej 10° oraz przewozenia
ludzi w skrzyniach zgarniarek,

przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie insta-

lacji wodociagowych, elektrycznych, gazowych itp. nalezy zapewnié

fachowy nadzér, a osoba nadzorujaca roboty jest obowiazana w po-

rozumieniu z wtasciwymi jednostkami (wlascicielami instalacji)

okresli¢ odlegiosci od instalacji w jakich mozna bezpiecznie wy-

konywaé te roboty, w pionie i poziomie;

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robdt ziemnych jakich-

kolwiek cytowanych wyzej instalacji — nalezy niezwlocznie prze-

rwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji

i okreslenia czy i w jaki sposdéb jest mozliwe dalsze bezpieczne

prowadzenie robét;

kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia

przewoddédw powinno odbywaé sie wylacznie recznie, bez uzywania

kiloféw, jesli giebokos¢ tych rowdw jest wieksza niz 40cm;

w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do

identyfikacji nalezy przerwaé¢ roboty, =zabezpieczyé =znalezisko

1 niezwiocznie zawiadomié¢ wlasciwy urzad gminy, miasta itp. oraz

organ policiji;

w przypadku napotkania na terenie robdét ziemnych gruntu o nosno-

Sci mniejszej od przewidywanej w projekcie oraz gruntu silnie na-

wodnionego lub kurzawki, nalezy przerwaé¢ roboty i powiadomié in-

westora lub jego przedstawiciela w celu ustalenia odpowiednich

sposobow zabezpieczen;

sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwo-

lone pod warunkiem =zachowania takiej odleglosci, aby nie =zacho-

dzita obawa obsuwania sie skarp;

przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcdw drogowych odlegtosé

walca od gérnej krawedzi nasypu nie moze by¢é mniejsza niz 0.5m;

W czasie walowania nasypu zabrania sie wykonywania Jjakichkolwiek

innych prac;

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy

nalezy:

- ogrodzi¢ zaporami przenosnymi,

- w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakich-
kolwiek innych prac oraz przebywania oséb postronnych,

- pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne powinni zmie-
nia¢ sie nie rzadziej niz co péi godziny.

6.2. Maszyny i urzadzenia do robot ziemnych

operatorowi nie wolno opuszczaé¢ stanowiska pracy w czasie ruchu
maszyny lub urzadzenia;

wchodzenie lub schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywaé
sie wytacznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach 1lub
drabinkach;

przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu
operator obowigzany Jjest zatrzyma¢ silnik, maszyne lub urzadze-
nie, a W razie potrzeby zahamowaé oraz uniemozliwié wiaczenie do
ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie;

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urza-
dzenia budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymaé¢ i wylaczyé
naped;

przecigzanie sprzetu zmechanizowanego oraz pomocniczego ponad do-
puszczalne obciazenie robocze jest zabronione;

dokonywanie napraw, smarowania i czyszczenia sprzetu zmechanizo-
wanego bedacego w ruchu oraz jego odtluszczanie 1 czyszczenie
benzyng etylizowang jest zabronione.
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6.2.1. Wymagania eksploatacyjne

- maszyny robocze powinny posiadaé¢ urzadzenia zabezpieczajgce 1 sy-
gnalizacyjne;

- niedopuszczalne Jjest dokonywanie w tych maszynach zmian konstruk-
cyjnych;

- eksploatowanie maszyn roboczych powinno odbywaé sie w terenie
rozpoznanym pod wzgledem warunkéw geologicznych, gruntowych oraz
rozpoznanym pod wzgledem uzbrojenia terenu;

- podczas wykonywania robdét ziemnych na terenie bagnistym, podmo-
ktym lub w wodzie maszyna robocza powinna by¢ umieszczona na pod-
ktadach stabilnych 1 trwale polaczonych ze soba podczas wbijania
pali na takim terenie operator powinien by¢ wyposazony w $rodki
ochrony indywidualnej chronigce przed utcnieciem, a na pomostach
powinny byé¢ umieszczone kota ratunkowe z linkami.

6.2.2. Kwalifikacje operatoréw maszyn budowlanych i pracownikow réznych

branz

- maszyny robocze 1 urzadzenia moga by¢ obslugiwane wyilgcznie przez
osoby posiadajace uprawnienia na dany typ maszyny 1 odpowiednig
klase uprawnien;

- pracownicy musza posiadaé odpowiednie przeszkolenie w zakresie
BHP przed przystapieniem do prac

- pracownicy wykonujacy prace elektroenergetyczne musza posiadac
uprawnienia do eksploatacji SEP E

- dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

6.3. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych
- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiaiow
1 elementdédw budowlanych lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezpo-
$rednio pod liniami napowietrznymi 1lub w odlegtos$ci mniejsze]
(liczgac w poziomie) od skrajnego przewodu niz:
o 2m - dla linii NN,
o 5m - dla linii WN do 15kV,
o 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV,
o 15m - dla linii WN powyzej 30kV,
- wszelkie odstepstwa od powyzszych wymogdw naleiy uzgodnié z wia-
Sciwym Zakladem Energetycznym.

6.4. Prowadzenie prac w poblizu drég komunikacyjnych

- wszelkie prace budowlane prowadzone w poblizu drdég publicznych
i na nich stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu drogowego
i dlatego:

a) dla kazdej w/w kolizji nalezy mie¢ uzgodniony z wlascicielem
drogi projekt organizacji ruchu;

b) miejsce kolizji oznakowa¢ znakami drogowymi, barierkami,
o$wietli¢ Swiattami ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwier-
dzonym projektem;

c) pracownicy wykonujacy prace w miejscach w/w musza by& wypo-
sazeni w kamizelki ostrzegawcze;

6.5. Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone moz-
liwo$écia wpadniecia cziowieka do zagiebienia. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac ma-
teriaty lub narzedzia, Jjednak nie mniej niz 6.00m.

W tej odleglosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznacza-
jace granice obszardéw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione ta-
blice ostrzegawcze.

Zamiast barier strefy niebezpieczne moga wyznaczac¢ linki lub tasmy
odblaskowe, rozciagniete na wysokosci 1.10m.
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Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezaleznie od tego, czy znajduja

sie w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny byé ogrodzone pelnymi
barierami.

Wykopy pod linie nn powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone

6.6. Skftadowiska materiatiow

na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materialdéw zgod-
nie z projektem organizacji budowy;
teren skladowiska utwardzié¢ i odwodnié;
odlegtos¢ sktadowania materialdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

o 0.75m od ogrodzenia i zabudowan,

¢ 5.0m od statego stanowiska pracy;
sktadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odleglos$ci od linii elek-
troenergetycznych.

6.7. Organizacja pierwszej pomocy w naglych wypadkach

na placu budowy urzadzié w miejscu oznaczonym punkt pierwsze] po-
mocy przed lekarskiej wyposazony w apteczke;
do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw;
jezeli roboty sa wykonywane w odleglos$ci wiekszej niz 500m od
punktu pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowad sie
apteczka przenosna;
do zadan pierwszej pomocy nalezy:
a) utrzymanie waznych dla zycia i1 zdrowia czynnos$ci organizmu,
b) zapobieganie powstawaniu powiklan np. zanieczyszczeniu lub
zakazeniu ran,
c) zapewnienie transportu poszkodowanego do wtasciwe]j placdwki
stuzby zdrowia;
W przypadkach nie cierpiacych zwioki — o ile stan poszkodowanego
na to pozwala — zapewnic¢ szybki przewdz chorego do szpitala lub
pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne $rodki lokomo-
¢ciid.
na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgace ad-
resy i numery telefoniczne:

a) najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

b) najblizsze]) strazy pozarnej,

c) komisariatu policji,

d) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru tech-

nicznego.

6.8. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

postepowaé zgodnie z:
a) instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru
majacego wpiyw na Srodowisko naturalne - OP-1.01.00,
b) instrukcja przeciwpozarowg dla zaplecza budowy - 0P-1.09.00.

6.9. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

WSzysSCy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prace
w wydanej im odziezy roboczej 1 kaskach ochronnych;
pracownicy =zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych 1lub
ucigzliwych wyposazeni sg dodatkowo w sprzet ochrony osobistedj:
a) obsluga zageszczarek do gruntu wszystkich typéw — ochronniki
situchu, rekawice antywibracyjne,
b) operatorzy ciezkich maszyn budowlanych (szczegbdlnie spychar-
ki — ochronniki situchu,
pracownicy nie stosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego
na stanowisku pracy beda karani karami dyscyplinarnymi.
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6.10. Zalecenia dodatkowe
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zabrania sie pracownikom =zatrudnionym na placu budowy kapieli
w zbiornikach i ciekach wodnych wystepujacych w poblizu prowadzo-
nych robét;

niniejszy Plan obowigzuje pracownikéw Podwykonawcy 1 jego podwy-
konawcow.

. Wykaz aktéw prawnych
. Ustawa Kodeks Pracy.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bhp przy wykony-

waniu robét budowlanych.

. Ustawa Prawo budowlane.
. Rozporzadzenie Ministrédw Komunikacji oraz Administracji, Gospo-

darki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeAstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych i1 mostowych.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie

ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Ustawa Prawo o© ruchu drogowym.
. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie znakdéw i sygnaléw drogowych.

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej w sprawie

przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, =zakresu profilak-
tycznej opieki =zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekar-
skich wydawanych do celdéw przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Zarzadzenie Komendanta Gidéwnego Strazy Pozarne] w sprawie wpro-
wadzenia wytycznych =zabezpieczenia przeciwpozarowego procesow
spawalniczych podczas prac budowlano-remontowych.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowe].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawile ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektédw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie situzby BHP.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie
BHP przy recznych pracach transportowych.

Rozporzadzenie Ministra Gérnictwa 1 Energetyki w sprawie BHP
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

. Rozporzadzenie Rady Ministrédw w sprawie dozoru technicznego.
. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne]j w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy.

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie profilaktycznych posii-
kéw i napojow.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie
rodzaju prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

Opracowail:

mgr inz. Marek Matyjewicz
specjalno$é instalacyjno-inzynieryjna




