AAA Gmina
Czersk

Zatacznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: ,,Remont drég gminnych".
Czes¢ 1. ,,Remont drogi Ztotowo - Bedzmierowice".
Zadanie jest dofinansowane ze Srodk6w Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

Zakres zadania

Remont drogi nalezy wykona¢ od km 0+004,63 do km 2+052,95 - na fgcznej diugosci 2048 mb
(zgodnie z zakresem pogladowym okreslonym w zataczniku nr 1 do OPZ) w zakresie robét:

1.
2.

3.
4.

10.

Niezbedna rozbiérka istniejacej nawierzchni bitumicznej w celu potgczenia z nowg warstwa
bitumiczng po obu stronach drogi.

Regulacja wysokosciowa wtazéw studzienek i pokryw zaworéw wodociggowych.

Oczyszczenie i skropienie istniejgcej warstwy bitumiczne;j.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm — potgczenia technologiczne z istniejacg nawierzchnig - ca 30m z
kazdej strony.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm.

Rozbiérka i ponowne utozenie zjazdéw z plyt YOMB na podsypce piaskowej - plyty z odzysku
10% nowych.

Pobocza z mieszanki optymalnej z (gliniasto — zwirowej). Skiad mieszanki: kruszywo naturalne
0/31,5 — 85%; glina pylasta zwiezta — 15% - tgczna gr. 5cm.

Montaz korytka odwadniajgcego klasy D400 w obrebie przejazdu kolejowego zakonczone
skrzynka rewizyjno-odptywowa i przykanalikiem z rury PCV o $r. 200 mm - zgodnie z rys. 1 i rys. 2
w dokumentaciji projektowe;.

Umocnienie wylotu odwodnienia za pomocg kostki kamiennej 15/17 ¢cm na tawie betonowej gr 15
cm.

Nalezy wykona¢ spadki poprzeczne drogi zgodnie z rys. nr 3 i 4 w dokumentacji projektowej, ze
szczeg6Inym uwzglednieniem nie odprowadzania wod opadowych na dziatki kolejowe.

Il. Opis pozostatych czynnos$ci Wykonawcy

1.

2.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcéw drég.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych na wiasny koszt dokona zakupu
i ustawi tablice informacyjng dot. dofinansowania z $rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég
(wzor tablicy zostat okreslony w zatgczniku nr 3 do OPZ). Tablica ta powinna by¢ z blachy
ocynkowanej zamontowana na dwéch stupkach stalowych.

Wykonawca bedzie prowadzit w taki spos6b roboty, aby umozliwi¢ mieszkaricom dojazd do
posesji lub w  odpowiednim terminie  poinformuje  wiasciciela  nieruchomosci
o mozliwych utrudnieniach. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z przygotowaniem
tymczasowych zjazdow do posesji na potrzeby mieszkarcéw oraz pokryje koszty zwigzane
z zapewnieniem przejezdnos$ci po placu budowy mieszkaricom, stuzbom ratowniczym i stuzbom
komunalnym.

Wykonawca poinformuje przewoznikéw autobusowych (PKS Chojnice i ROBUS Karsin)
0 mozliwych utrudnieniach w zwigzku z robotami drogowymi.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca w ciggu 14 dni przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram robét, w ktérym uwzgledni etapowanie robét budowlanych i takg
organizacje ruchu, aby spetni¢ warunki okreslone w pkt. Il 3.

Nieprzydatny materiat z rozbi6rek nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nadmiar gruntu pozyskanego w wyniku rob6t ziemnych nalezy zutylizowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca na wiasny koszt bedzie utrzymywat drogi dojazdowe do placu budowy oraz przywroci
je do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robot.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zabezpieczy istniejace drzewa poprzez obtozenie
deskami i obwigzanie dookota pni.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.0. w Czersku lokalizacje
istniejgcych studni i zaworéw sieci wod.- kan. w celu ich regulaciji, a na dzieh odbioru korcowego
przedstawi protokét potwierdzajgcy poprawnos¢ wykonania regulacji tych studni i zaworéw
wystawiony przez ZUK Sp. z 0.0. w Czersku. Odbiorowi przez ZUK Sp. z 0.0. w Czersku podlegac
bedzie réwniez sie¢ kanalizacji deszczowej.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac
poprzedzone recznymi przekopami kontrolnymi. W trakcie prowadzenia robét zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowej, sanitarnej, linii kablowej Wykonawca poprzez rgczne wykopy
kontrolne zlokalizuje istniejgce uzbrojenie podziemne. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z naprawg i odtworzeniem uszkodzonego w trakcie prac uzbrojenia podziemnego.

Na dzien odbioru koricowego Wykonawca przedstawi dokumenty z przeprowadzonych badan,
sprawdzen warstw nawierzchni i innych wykonanych elementéw drogi zgodnie z SST.

Na dzien zgloszenia do odbioru kofncowego Wykonawca przedstawi dokument
z przeprowadzonego badania nawierzchni bitumicznej jezdni poszczegélnych warstw,
w zakresie sprawdzenia grubosci, wskaznika zageszczenia i wolnych przestrzeni, ktore bedzie
wykonane przez certyfikowane laboratorium drogowe. Pob6r probek zostanie wykonany
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora nadzoru (wykonanie odwiertéw zgodnie
z zatgczonym SST).

Przedmiot zamowienia szczegdtowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

O ile w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiarze robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajgcy wskazuje
nazwy producentéw materiatow, urzadzen, wyroboéw itp., oznacza to, ze Wykonawca moze
przyjaé rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub rownowazne. Wykonawca musi jednak
wykaza¢, ze zastosowane materialy, urzgdzenia itp. sg réwnowazne. Zamawiajacy opisujac
przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikaciji technicznych i
systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazne”.

Wszystkie okreslenia i nazwy materiatéw stuza jedynie do okreslenia parametrow jakosciowych
uzytych materiatbw. Brak okreslenia szczegolnych wymogoéw przez Zamawiajgcego w
przedmiocie standardu wykonania (jako$ci materiatéw, sprzetu, urzgdzen, itp.) oznacza, ze
Wykonawca wywigze sie ze swoich obowigzkow, kiedy zachowa $redni standard wykonania, po
jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamoéwienia
o wlasciwosciach funkcjonalnych i jako$ciowych takich samych lub lepszych od tych, ktore zostaty
okreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Przy czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z
produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:




18.1. Wykonanie robét przygotowawczych.

18.2. Wykonanie robét ziemnych.

18.3. Wykonanie podbudow.

18.4. Wykonanie elementéw ulic.

18.5. Wykonanie robét nawierzchniowych.

18.6. Wykonanie robét wykonczeniowych.

18.7. Wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw
wykorzystywanych podczas budowy.

18.8. Czynnosci zwigzane z montazem elementéw BRD.

18.9. Wykonanie kanalizacji deszczowe;j.

Obowigzki Wykonawcy z tytulu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane

Postanowienia Umowy (PPU).

Czes¢ 2. ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych - modernizacja drogi gminnej nr
224284G Rytel - PKP".

Zadanie jest dofinansowane ze srodkéw Funduszu Ochrony Gruntéw Rolnych.

1.

Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje drogi gminnej nr 224284G Rytel — PKP o diugosci

500 m i szer. 4 m (dziatka nr 830/1 obrgb Rytel gm. Czersk), zgodnie z mapg pogladowa

stanowigcy zatgcznik nr 2 do opisu przedmiotu zaméwienia, tj..

1.1.  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) wraz usunieciem
luznych pozostatos$ci betonu asfaltowego 500 m x 4,2 m — podioze.

1.2.  Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg 500 m x 4,2 m — podioze.

1.3. Wykonanie warstwy wyréwnawczo - wigzacej z mieszanki AC11 W w ilosci 125kg/m2
minimalna grub. 3 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 500 m x 4,1 m.

1.4. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumiczna) — w-wa
wyréwnawczo — wigzaca 500 m x 4,0 m.

1.5.  Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg 500 m x 4,0 m - w-wa wyréwnawczo — wigzgca.

1.6.  Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem - odcinek 500
mx4,0m.

1.7. Pobocza z mieszanki optymalnej z (gliniasto~zwirowej). Skiad mieszanki: kruszywo
naturalne 0/31,5 — 85%; glina pylasta zwigezta — 15%. - gr. 10 cm - odcinek 500 m x 0,75

m x 2 strony.

1.8. Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej o wym. 120x80 cm na 2 stupkach o $r. 60 - 70 mm
— 1 szt

Uwaga.

Wykonawca zobowigzany jest do wyfrezowania niezbednej diugosci istniejacej drogi w celu
podtgczenia sie¢ z nawierzchnia bitumiczng do istniejacych odcinkéw. Alternatywnie mozna
wykona¢ odcinki ,przejsciowe” w technologii opisanej w pkt. od 1.1 do 1.7 na dtugosci po 5 m z
kazdej strony.

Uwaga.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia kruszywem tamanym naturalnym o frakcji 0-31,5 i
wyprofilowania zjazdu na droge le$ng w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z niego. Lokalizacje
tego zjazdu zaznaczono na mapie pogladows;.

Wykonawca zobowigzany jest do regulacji istniejgcej armatury zeliwnej studni i zaworéw
wodociggowych w przypadku takiej koniecznosci.

W ramach realizacji zadania wykonawca zakupi i ustawi tablice informacyjng o wymiarze 120 cm
x 80 cm na 2 stupkach o $r. 60 - 70 mm wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do OPZ. We




wzorze przedstawiono przyktadowg tablice, doktadna jej tre$¢ zostanie przekazana Wykonawcy w
trakcie realizacji zadania.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow drég.

5. Wykonawca jest zobowigzany do szczegblowego wytyczenia granic pasa drogowego
— ww. dziatek. Szkic z tyczenia bedzie stanowit integraing cze$¢ dokumentacji odbiorowe;j.

8. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni i
zaworéw sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysziej nawierzchni
jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajagcemu protokdt spisany z przedstawicielem
ZUK Czersk potwierdzajacy prawidiowe wykonanie tej regulacii.

7. Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umocnienie poboczy  przedmiotowego
odcinka drogi (z mieszanki zwirowo — gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza o
szerokosci 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz.

8. Przedmiot zaméwienia szczegdlowo zostat okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze rob6t stanowigcych zatgczniki do SIWZ.

9. Zamawiajacy, zqodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

9.1. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzgtu do ukiadania mas
bitumicznych,

9.2. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy uktadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu
poboczy,

9.3. wykonanie robét przygotowawczych

9.4. wykonanie rob6t nawierzchniowych.

9.5. wykonanie robét wykornczeniowych

Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Ogolne Warunki Umowy

(PPU)

Sporzadzit:

(podp1s!pi/ec¢¢é irrnienna)




