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warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 8S gr. 4cm warstwa $cieralna mastyksu grysowego SMA 8 gr. 4cm kostka betonowa bezfazowa kol. szarego gr. 8cm
podbudowa z kruszywa famanego podbudowa zasadnicza z betonu asfalt. AC11W gr. 7cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm podbudowa z kruszywa tamanego podbudowa z kruszywa tamanego
warstwa odcinajaca - 10cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.10cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm warstwa odcinajaca gr. 10cm
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warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 8S gr. 4cm warstwa $cieralna mastyksu grysowego SMA 8 gr. 4cm kostka betonowa bezfazowa kol. grafit. gr. 8cm
podbudowa z kruszywa tamanego podbudowa zasadnicza z betonu asfalt. AC11W gr. 7cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm podbudowa z kruszywa tamanego podbudowa z kruszywa famanego
warstwa odcinajaca - 10cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm warstwa odcinajaca - 10cm
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warstwa Scieralna mastyksu grysowego SMA 8 gr. 4cm kostka betonowa bezfazowa kol. grafit. gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfalt. AC11W gr. 7cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa famanego podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm warstwa odcinajaca - 10cm
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