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OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego branzy drogowe;:
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w rejonie ul.
Paderewskiego i Jana 1l Sobieskiego w Swieciu

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej:
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w rejonie ul.
Paderewskiego i Jana 1l Sobieskiego w Swieciu

dla Inwestora:
Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Wiestaw tuszynski
Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-IV/8346/58/TO/86
bez ograniczen w specjalnoceci konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

Sprawdzajaca: mgr inz. Edyta Misiak
Branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w rejonie ul.

Paderewskiego i Jana Ill Sobieskiego w Swieciu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta pomiedzy projektantem a inwestorem,
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.
22010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 ze zm.),

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.),

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012
r., poz. 1059),

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze
zm.),

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2000r Nr 63 poz. 735),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze
zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393),



- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003, nr 177,
poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w
sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustdw i promdw oraz rejestru numerdw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67

poz. 582),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie,

- wypisy z ewidencji gruntow,

- badania geotechniczne i konstrukcji nawierzchni jezdni istniejgcej

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

- normy i uzgodnienia branzowe,

- wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt ,,Budowa drogi gminnej wraz z
infrastrukturg techniczng w rejonie ul. Paderewskiego i Jana Il Sobieskiego w
Swieciu”. Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie
poszczegolnych elementéw zagospodarowania drogowego:

Proj. jezdnia z betonu asfaltowego F=2960,33 m*
Proj. chodnik z kostki betonowej F= 625,45 m’
Proj. Sciezka rowerowa asfaltowego F= 884,98 m’
Proj. zjazd z kostki betonowej F= 84,62 m°
Proj. trawniki F= 1469,35 m*

Ogotem powierzchnia zagospodarowania wynosi F= 6024,73 m’



Umocnienie skarp ptytami azurowymi F= 185 m’

Dtugos¢ proj. jezdni wynosi L=498,2 m
* kraweznik wystajacy L=916,8 mb
* kraweznik wtopiony L=149,9 mb
* obrzeze chodnikowe L=927,7 mb

3. STAN ISTNIEJACY

Teren istniejgcy charakteryzuje sie zréznicowaniem wysokosciowym. Na
wiekszosci terenu istniejgcego wystepuja taki oraz nieuzytki, natomiast na
poczatkowym odcinku od ul. Paderewskiego mieszczg sie zabudowania i
uzbrojenie w postaci wodociggu i kabli energetycznych.
3.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie nasypow
piaszczystych, miejscami gliniastych. Pod nasypami zalegajg piaski drobne, gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. Woda gruntowa wystepuje wytgcznie w postaci
stabych sgczen w glinach stwierdzonych miejscami ponizej gtebokosci 2m.
Na podstawie badan geotechnicznych ustalono | kategorie geotechniczng
posadowienia.
Pozostate szczegbty przedstawiono na rysunku nr 1 ,,Plan sytuacyjno —
wysokosciowy”.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
- teren — pagoérkowaty

- klasa techniczna — L

-Vp =50 km/h

- kategoria ruchu — KR2

- liczba jezdni- 1

- liczba pasow ruchu -2

4.2. PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Dla proj. drogi przyjeto nastepujgce parametry geometryczne:
- szerokos¢ pasa ruchu —2,50-3,00 m

- szerokos¢ chodnikéw — min. 1,50 m

- szeroko$¢ sciezek rowerowych — 2,00 m

4.3. PLAN SYTUACYJNY

W zakresie inwestycji zaprojektowano budowe drogi, chodnikdw, sciezki
rowerowej, zjazdéw w Swieciu w obrebie ulic Paderewskiego i Sobieskiego. Na
proj. jezdni drogi zaprojektowano nawierzchnie z asfaltobetonu. Szerokos¢




jezdni wynosi 5-ém, a jej spadek jest odcinkami daszkowy oraz odcinkami
jednostronny. Zaprojektowano $ciezke rowerowg szer. 2m o nawierzchni z
asfaltobetonu. Proj. chodnik wykonany jest z kostki betonowej gr. 8cm i szer.
min. 1,5m. Proj. zjazdy wykonane s3 z kostki betonowej gr. 8cm i o wymiarach
3x5m.
Odcinkowo ze wzgledu na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego
zaprojektowano skarpy o nachyleniu wiekszym niz 1-1,5 ktore bedg umocnione
ptytami azurowymi betonowymi:
- 0§ 01-02 od km 0+39,00 do km 0+104,00 — strona lewa (F=97,5 m?)
- 0$ 03-04 od km 0+10,00 do km 0+60,00 — strona prawa (F=87,5 m?)
Pozostate szczegoty planu sytuacyjnego przedstawiono narys. nr1 pt.,Plan
sytuacyjno — wysokosciowy ”.
4.2 PROFIL PODtUZNY DROGI

Rzedne proj. jezdni nawigzano do rzednych istniejgcych terenu. Elementy
niwelety obliczono za pomocg programu komputerowego CIVIL. Parametry
niwelety przyjeto dla klasy L. Szczegoty techniczne przestawiono na rys. Profil
podtuzny (rys. nr 2).

4.3 KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI DROG

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkow
geotechnicznych podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Jezdnia bedzie
obramowana kraweznikiem wtopionym 12x25cm na tawie betonowej z
oporem zewnetrznym (przy potgczeniu ze zjazdami) oraz kraweznikiem
wystajgcym 15x30cm (przy potaczeniu z chodnikiem i trawnikiem). Proj. Sciezka
rowerowa od strony trawnika nalezy obramowac obrzezem betonowym o
wym. 8x30cm na tawie z oporem zewnetrznym, natomiast przy potgczeniu z
proj. chodnikiem nalezy obramowac obrzezem betonowym o wym. 8x30cm na
tawie bez oporu. Pomiedzy proj. jezdnig a kraweznikiem zaprojektowano Sciek z
3 rzeddéw z kostki kamienne;.
Szczegdty konstrukcyjne taw przedstawiono na przekrojach normalnych.
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni :

PROJ. JEZDNIA, ZJAZDY Z BETONU ASFLATOWEGO

warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 8 gr. 4 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 11W gr. 7cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm
grunt stabilizowany cementem RM=2,5 MPa gr. 15cm

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 46cm.

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ




kostka betonowa bezfazowa koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odcinajgca gr. 15cm

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 43cm.

PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

- kostka betonowa bezfazowa koloru grafitowego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

- podbudowa z krusz. tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 10cm
- warstwa odcinajgca gr. 10cm

taczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni 31cm.

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC 8S gr.4cm

- podbudowa z krusz. tamanego 0/31 mm stab. mechanicznie gr. 10cm
- warstwa odcinajgca gr. 10cm

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 24cm

4.4 ODWODNIENIE_DROGI

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez projektowane wpusty deszczowe
odprowadzajgce wode do proj. kanalizacji deszczowej. Szczegdty techniczne
przedstawiono w opracowaniu branzy sanitarne;.

4.5. OSWIETLENIE ULICZNE
W ramach przebudowy zaprojektowano stupy oswietleniowe. Szczegdty
techniczne przedstawiono w opracowaniu branzy elektryczne;j.

4.6. ORGANIZACIA RUCHU
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Projekt
docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

4.7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg korytowanie pod nawierzchnie jezdni, zjazdéw,
chodnikow, sciezek rowerowych. Technologia wykonania robot bedzie
nastepujaca: najpierw nalezy rozebrac istn. nawierzchnie jezdni a z terenu
poza jezdnig zdjg¢ warstwe humusu o grubosci 20cm. Nastepnie nalezy
wykonaé wykopy zgodnie z projektowanymi rzednymi dna koryta. Nadmiar
gruntu z korytowania nalezy wywiez¢ na wysypisko i zutylizowaé. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w/w roboty wykonac recznie. Nastepnie
nalezy wyprofilowac koryto pod konstrukcje nawierzchni jezdni. W przypadku
stwierdzenia wystepowania w podtozu gruntéw kategorii nizszej niz G2 nalezy




powiadomic projektanta celem zmiany projektowanej konstrukcji nawierzchni
jezdni.

5. CEL INWESTYCJI | JEJ WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana przebudowa ma na celu poprawe stanu bezpieczenstwa
ruchu kotowego i pieszego poprzez:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni — poprawa rownosci, zwiekszenie
przyczepnosci
- poprawe geometrii skrzyzowan
- budowe chodnikdéw
- budowe sciezek rowerowych
- budowe zjazdéw
Poprawi sie stan Srodowiska naturalnego:
- poprzez poprawe rownosci nawierzchni zmniejszy sie emisja zanieczyszczen
powietrza, hatasu oraz drgan wywotywanych przez poruszajgce sie pojazdy,
- poprawi sie rowniez odwodnienie drogi poprzez odprowadzenie wody
deszczowej do proj. kanalizacji deszczowej,
- poprzez poprawe stanu nawierzchni zmniejszy sie prawdopodobienstwo
wystgpienia wypadkow, ktore mogg by¢ przyczyng skazenia srodowiska.

6. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdw uzgodnien, ktérych kopie
zatgczono do czesci opisowej .

3. Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby archeologiczne .

4. Sprawdzac w czasie robot ziemnych zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na
mapie do celdw projektowych.

5. Rozpoczecie roboét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego.

6. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

7. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

opracowat:

mgr inz. Wiestaw tuszynski



Informacja

do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto projekt ,,Budowa drogi gminnej wraz z

infrastrukturg techniczng w rejonie ul. Paderewskiego i Jana Il Sobieskiego w
Swieciu”. Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie
poszczegdlnych elementéw zagospodarowania drogowego:

Proj. jezdnia z betonu asfaltowego F=2954,72 m*
Proj. chodnik z kostki betonowej F= 636,66 m’
Proj. sciezka rowerowa asfaltowego F= 884,99 m’
Proj. zjazd z kostki betonowej F= 64,87 m°
Ogoétem powierzchnia zagospodarowania wynosi F=4541,24 m*
Dtugosé proj. jezdni wynosi L=498,26 m

2. Kolejnosc¢ realizacji robot

Kolejnos$¢ robdt do wykonania:

roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usuniecie drzew i
krzakow, zdjeciu humusu i darniny)

nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

zabezpieczenie obcego uzbrojenia i utozenie projektowanego uzbrojenia
podziemnego,

wykonanie skarp,

wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim
zageszczeniem,

zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu.

3. Elementy, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne, | czas pracy, czas
teren budowy | powrotu




Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy |Czas

przygniecenia WYkonywania
pracy

Spadajace przedmioty Sporadyczny Teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

Zasypanie ziemig w wykopie | Sporadyczny Teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

Obrazenia ciata na skutek Czeste Teren budowy | Czas

kontakty z ostrymi wykonywania

przedmiotami pracy

Upadki Czeste Teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

Hatas Sporadyczny Teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy |Czas

miejscy pracy wykonywania
pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zwigzanym
z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne

- o0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robot.

6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajgcy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

projektant:
Grudzigdz, wrzesien 2013 r.
magr inz. Wiestaw tuszynski



