Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia 

Opis Przedmiotu Zamówienia
Specyfikacja techniczna dostawy statku inspekcyjnego wraz z wyposażeniem– szt. 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku inspekcyjnego wraz z wyposażeniem. Jednostka przeznaczona do wykonywania inspekcji dróg wodnych śródlądowych.  
2. Minimalne wymagania techniczne:
3. 
	L.p.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów
	Oferowane parametry
Wypełnia Wykonawca do Protokołu odbioru *

	I
	STATEK INSPEKCYJNY

	1
	Jednostka fabrycznie nowa, model, nazwa producenta *
	

	2
	Wymiary główne*:
Długość całkowita - od 10,00 m do 13,00m
Szerokość całkowita – od 3,00 do 3,20m
Głębokość zanurzenia łącznie z pędnikami, w pełnym obciążeniu - do 0,65 m
Wysokość do najwyższej nierozbieralnej części – do 3,20 m
	
.....................................
.....................................

.....................................
.....................................

	3
	Liczba osób – nie mniej niż 3 osoby

	4
	Rejon pływania: 1, 2, 3 i 4

	5
	Kolorystyka statku: zgodna z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej (M.P. 2002, nr 38, poz. 603), zgodnie z załączonym rysunkiem. Na rufie naniesiony port macierzysty - GDAŃSK. 

	6
	Poziom hałasu zgodny z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach*
	

	A.
	Kadłub i pokład

	1
	Statek jednokadłubowy (nie prototyp)

	2
	Kadłub i pokładówka wykonane w 100% ze stopu aluminium

	3
	Pokład wodoszczelny, pokryty powłoką antypoślizgową

	4
	Burty statku chronione elastyczną listwą odbojową

	5
	Polery cumownicze na dziobie, śródokręciu i rufie ze stali nierdzewnej

	6
	Relingi i kosz dziobowy ze stali nierdzewnej

	7
	Maszt z flagsztokiem ze stali nierdzewnej lub aluminium, z możliwością składania

	8
	Światła sygnalizacyjne niebieskie sprzężone z sygnałem dźwiękowym oraz rozgłośnią  
obsługiwane ze sterówki na dachu pokładówki, na osobnym stelażu 

	9
	Reflektor (szperacz) sterowany elektrycznie ze sterówki

	10
	Podwodna część kadłuba zabezpieczona powłoką antyporostową

	11
	Grubość poszycia (aluminium) nie mniejsza niż:
a) Dno 8,0 mm
b) Burta 7,0 mm
c) Stępka belkowa 16,0 mm
	
.....................................
.....................................
.....................................

	12
	Pokładówka (sterówka) umiejscowiona na śródokręciu

	13
	Światła nawigacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami

	14
	Elektryczna winda kotwiczna dziobowa z  łańcuchem kotwicznym, kotwica o masie zgodnej z wymogami przepisów

	15
	Ster strumieniowy dziobowy z napędem elektrycznym

	16
	W części rufowej:

	
	a) Na pokładzie dwie otwierane bakisty dostosowane do siedzenia

	
	b) Drabinka do zejścia do wody, przymocowana do pawęży rufowej

	
	c) Zadaszenie pokładu rufowego na stelażu, na całej długości rufy (bimini)

	
	c) Konstrukcja uniemożliwiająca przechyły w przypadku postoju na wózku pochylnianym

	
	d) Flagsztok na rufie ze stali nierdzewnej lub aluminium

	B
	Sterówka

	1
	Na rufowej ścianie sterówki drzwi przesuwne lub uchylne, zamykane na klucz

	2
	Okna sterówki, nie przyciemniane

	3
	Okno boczne przesuwne od strony sterującego jednostką, lekko przyciemnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

	4
	Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby

	5
	Pokład sterówki (dach) konstrukcji pełnej z zamontowanymi handrelingami na lewej i prawej burcie 

	6
	Stanowisko sterowania na prawej burcie wraz z panelem kontrolno-pomiarowym urządzeń kontrolno-pomiarowych silników oraz funkcji eksploatacyjnych jednostki (na prawej burcie)

	7
	Radio z CD i wejściem USB z dwoma głośnikami*
	

	8
	Echosonda z aktualnymi mapami i kolorowym wyświetlaczem co najmniej 9”

	9
	Oświetlenie wewnętrzne ( LED) na strefami sterowania, pracy i wypoczynku

	10
	Min. 2 gniazda na 230V z możliwością zasilania z lądu lub przetwornicy 12 V/230V

	11
	Min. 3 gniazda na 12V w strefie sterowania, pracy i wypoczynku

	12
	Fotel sternika - miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym

	13
	Jedno miejsce do siedzenia z pulpitem do pracy po przeciwnej burcie

	14
	W tylnej części sterówki na lewej burcie, stanowiska siedzące (w pozycji prostej) dla min. 4 osób ze stolikiem demontowalnym dostosowanym do stanowiska siedzącego  

	15
	Tapicerka mebli (fotele itp.) w sterówce z ekoskóry.

	C
	KABINA WRAZ Z ANEKSEM KUCHENNYM

	1
	Zlewozmywak z baterią

	2
	Kuchenka elektryczna*
	

	3
	Lodówka*
	

	4
	Wentylacja mechaniczna 2 punkty

	5
	Miejsce do spania dla czterech osób, koja wyposażona w materace o grubości min. 10 cm

	6
	Podłogi w kojach wyłożone wykładziną podłogową plamo odporną 

	7
	Minimalne oświetlenie wewnętrzne ( LED) w tym, 4 punkty w strefie noclegowej, 2 punkty w strefie wypoczynku i 2 punkty w aneksie kuchennym. 

	8
	Miejsca do przechowywania,  w części noclegowej, wypoczynkowej i aneksie kuchennym 

	D
	WYDZIELONY BLOK SANITARNY

	1
	Umywalka z baterią, lustro, prysznic, WC nie chemiczne z pompą

	2
	Zbiornik wstawiany wody czystej co najmniej 70l

	3
	Zbiornik wody sanitarnej, wstawiany, pojemność co najmniej 40l z czujnikiem poziomu, z punktem oddawania na pokładzie

	4
	Zbiornik ściekowy, wstawiany, wyposażony w pompę elektryczną (instalację oddawania ścieków na ląd)

	II
	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

	1
	Silnik wysokoprężny w ilości 2 szt. wbudowany na stałe, o mocy min. 55 KW każdy z nich, z układem chłodzenia zewnętrznego przez chłodnicę poszyciową, skompletowany z przekładnią redukcyjno-nawrotną, wałem śrubowym, śrubą o skoku stałym, mosiężne;  z układem zdalnego sterowania ze stanowiska sternika

	2
	Urządzenie sterowe ręczno-hydrauliczne, dwie płetwy sterowe częściowo zrównoważone, wypornościowe

	3
	Pompa zęzowa ręczna

	4
	Pompa zęzowa z napędem mechanicznym, automatyczna, czujniki poziomu zęz w ilości 2 szt. (siłownia, kabina)

	5
	Zbiornik paliwowy w ilości 2 szt. o pojemności min. 200l każdy z nich ze stali nierdzewnej, wzajemnie połączone ze sobą, umiejscowione po obu burtach

	6
	Instalacja elektryczna 12V zasilana z baterii akumulatorów, agregatu prądotwórczego

	7
	Instalacja elektryczna 230V zasilana z lądu, agregatu prądotwórczego, przetwornicy

	8
	Podłączenie do lądu, skrzynka SPL

	9
	Klimatyzacja dostosowana do kubatury pomieszczeń

	10
	Niezależne ogrzewanie postojowe, w wersji okrętowej, zasilane olejem napędowym 

	11
	Podgrzewacz wody sanitarnej w układzie bojler z grzałką elektryczną oraz instalacją podgrzewania wody z układu chłodzenia wody z silników głównych

	III
	WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

	1
	Wyposażenie ratunkowe: zbiorcze i indywidualne, zgodnie z wymogami przepisów na rejon 1 śródlądowych dróg wodnych

	2
	Środki i wyposażenie gaśnicze ( p.poż.) zgodne z parametrem długości jednostki i mocy silników

	3
	Sprzęt nawigacyjny zgodny z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa

	4
	Sprzęt pokładowy zgodny z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa

	5
	Radiotelefon VHF (stacjonarny i przenośny), ilość 2 szt.*
	

	6
	Radar rzeczny

	7
	Przetwornica o mocy nie mniejszej niż 1000W

	8
	Agregat prądotwórczy o mocy min. 3 kW, z silnikiem wysokoprężnym chłodzonym cieczą, układ chłodzenia zainstalowany do układu chłodzenia silników głównych

	IV
	POZOSTAŁE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI 

	1
	Dokładne miejsce dostawy jednostki, próby na wodzie, szkolenia w zakresie obsługi Przedmiotu Umowy w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

	2
	Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem instytucji klasyfikacyjnej 




* Wykonawca wypełni jako załącznik do protokołu odbioru (Specyfikacja techniczna)
3

