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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji ogrodzenia frontowego terenu szpitala -
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie przy ul. Mickiewicza 7, w Nakle nad Notecia w zakresie:
- utwardzenia.

Zakres opracowania obejmuje:
1. Roboty rozbidrkowe:
a. rozebranie istniejgcego utwardzenia asfaltowo - betonowego,
b. roboty ziemne - korytowanie pod projektowane utwrdzenie
2. Roboty budowlane - utwardzenie:
a. wykonanie podbudowy - warstwa piasku zagg¢szczona warstwowo gr. 20 cm,
wykonanie podbudowy - warstwa betonu C16/20 gr. 10 cm,
wykonanie podsypki cementowo - pisakowej gr. 3 cm,
montaz kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 206,10 m?,
montaz obrzezy i kraweznikéw betonowych.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Utwardzenie na terenie szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 13-23 | Rozbiorka nawierzchni drogi z asfaltobetonu m2
d.1.1 0108-05
analogia
206,10 m2 206,100
RAZEM 206,100,
2| KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1] 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0108-16
206,10 * 0,1 m3 20,610
RAZEM 20,610
3] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.1] 0201-05 | o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
206,10*0,3 m3 61,830
RAZEM 61,830
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
206,10 m2 206,100
RAZEM 206,100
1.2 Utwardzenie
5| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.1.2] 1101-07 | gruntowym
206,10 0,2 m3 41,220
RAZEM 41,220
6| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2] 1101-01
206,10 * 0,10 m3 20,610
RAZEM 20,610
7] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1.2] 0105-07 mechanicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
0105-08
206,10 m2 206,100
RAZEM 206,100
8] KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.2] 0511-04 na podsypce piaskowej
206,10 m2 206,100
RAZEM 206,100,
9 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.2] 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
42,13 m 42,130
RAZEM 42,130
10| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2| 0402-04
poz.9 *0,1*0,2 m3 0,843
RAZEM 0,843
11| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cmna| m
d.1.2| 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
0403-07 [ 10m
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
12 KNR 2-31 | Obrzeze betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.1.2| 0403-06 podsypce piaskowe;j
35,53 m 35,530
RAZEM 35,530
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