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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z modernizacja ogrodzenia frontowego szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i1 nalezy je stosowa¢ w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Przedmiarem robdt, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepiséw
prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktore majg zastosowanie przy
realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych pewna cz¢§¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i1 uzgodni ewentualne projekty warsztatowe
niezbedne do wykonania robot (w tym uklad funkcjonalny pomieszczen remontowanych),
projekt organizacji budowy, plansze z zakresem 1 wielko$cig terenu pod realizacje
poszczegbdlnych odcinkow robot.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem roboti ST

Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub pominig¢ w Przedmiarze
robdt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robot dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z Przedmiarem robot i ST. Dane okreslone
W Przedmiarze robot i w ST uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie:

a. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy

b. unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

2) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych

- srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami

- mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i1 urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszystkich szkod w ten sposob
wyrzadzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
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wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie
ofertowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego
1 Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane
dokumenty.

1.5. Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
1.6. OKreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wlasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i1 ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobow budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach
budowlanych, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wlasciwosci roznig si¢ od
okreslonych we wilasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacjia wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, oparty na okreSlonym systemie postgpowania certyfikacyjnego, ktory
powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowana jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy,
ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okre§lonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla Zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji 1 wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona Polska
Norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.
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Deklaracja zgodnosci— o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wlasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sa
zgodne z okres$long Polska Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wilasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz
z zalagczonym (zatwierdzonym tg samag lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem
budowlanym, rysunkami i opisami wykonawczymi shuzgcymi realizacji obiektu, operatami
geodezyjnymi, opracowaniem (projekty) organizacji budowy, dziennikiem budowy, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennikiem montazu, ksigzkg obmiaréw, protokotami
odbioréw czgsciowych i koncowych.
Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obejmuje projekt budowlany uzupetliony szczegdtowymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu 1 standardu wykonania robot
budowlanych — patrz ,,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wlasciwy organ w sposob uniemozliwiajagcy wymiang stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika
budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktore beda petni¢ funkcje
techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i
dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz
wszelkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla
oceny technicznej prawidtowosci wykonania robdt. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy,
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostgpnianie osobom uprawnionym do kontroli
budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych jak dziennik budowy, sluzaca do zapiséw
czynno$ci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czeSci metoda montazu
z gotowych (prefabrykowanych) elementow konstrukcyjnych.
Inwestor _(bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiazkow
inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych
czynno$ci w drodze umowy o zastgpstwo inwestycyjne wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie S$rodkow finansowych na pokrycie kosztow budowy i1 dokonanie zaptaty za
wykonanie robdt budowlanych, dostawy inwestycyjne 1 inne $wiadczenia na rzecz realizacji
inwestycji, zgodnie z umowami.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastgpczy) upowazniony przez
inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji
inwestycji.
Ksigzka obmiaru robot — znormalizowana ksiazka do zapisu ( z kopia) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej] w umowie o roboty budowlane. Ksigzka
obmiaru jest szczeg6lnie niezb¢dna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektow budowlanych. Zapisow do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodno$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam
inwestor.
Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:
— powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
— wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,
- gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisoOw prawa budowlanego w trakcie

wykonywania robot budowlanych i utrzymania istniejacych obiektoéw budowlanych,
- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow

budowlanych,
- kontrola dziatania organé6w administracji architektoniczno-budowlanej,
- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzor _inwestorski — nadzor nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robot
budowlanych. Nadzoér inwestorski polega na reprezentowaniu interesOw inwestora na budowie
1 wykonaniu biezacej kontroli jakosci i1 ilosci wykonanych robot, udziale w sprawdzeniach
I odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obicktu budowlanego. Inwestor powierza rowniez
inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkow oraz ewentualnie rozliczen
materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na
budowie obicktow budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w
pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wlasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robdt — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
warto$ci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien
by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich rob6t zakrywanych 1 zanikajacych, niezaleznie od
tego, czy sa objete przedmiarem robot. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika
budowy do ksiazki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie rownowagi
przyrodniczej przez:

1. racjonalne ksztattowanie srodowiska,

2. racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3. przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wplywom na $rodowisko, powodujacym
jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiang cech fizycznych lub charakteru
elementow przyrodniczych,

4. przywracanie do stanu wlasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy (robét _budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, a takze dokonywania prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
1 przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ rowniez odbior czg¢$ciowy obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
calego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbidr ,.koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu przez osobe
0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje si¢ spisu stwierdzonych wad i
usterek, z podziatem na:

1. wymagajace usunigcia przed zakonczeniem odbioru,

2. zakwalifikowane jako nie dajace si¢ usungé i wymagajace odpowiedniego obnizenia
wartosci danych robot,




Modernizacja ogrodzenia frontowego szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
OST - czes¢ ogdlna

3. wymagajace usuni¢cia w okreslonym terminie w czasie trwania r¢kojmi.
Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowa zwigzana z koniecznoscia oceny
zjawisk technicznych Iub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych
I technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci dziatalno$¢ obejmujaca:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,

2. kierowanie budowg lub innymi rodzajami robot budowlanych,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
wykonywanie nadzoru budowlanego,
. rzeczoznawstwo budowlane.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymagania oraz
okreslajace metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych
cech jako$ciowych, glownych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan
1 odbioru wyrobu lub robdt budowlanych.
Przedmiar robot — opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych rob6ét lub naktadow rzeczowych, numerem katalogu, tablicy i kolumny.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegolnos$ci
wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zoOtte tlo 1 czarne napisy, zawierajagca podstawowe informacje
identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikdéw robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefonow alarmowych i
okregowego inspektora pracy.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Usterki — drobne uchybienia w jakos$ci robot i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce
w toku realizacji budowy przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo —
najpozniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rekojmi
nieprawidlowosci fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktore
zmniejszajg ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okres§lony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,zalozeniami realizacyjnymi” (ZR),
stanowig zbior informacji 1 wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez
wykonawce. Poza ogolng charakterystyka inwestycji, WRI zawieraja wskazowki 1 warunki
dotyczace opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji
robot, w tym szczegolnie robdt ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.
Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg 1 procedurg certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okre§lonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

w
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2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej winny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatow.

2.1. Wymiana ogolne

Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadac:

- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawa a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166,
poz. 1360).

- Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. stwierdzajaca na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob,
proces wytworczy czy ustuga sa zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem
normatywnym — deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobata
Techniczna.

- Obowiazek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobdw
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia MSWiA z
dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. z 2018, poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245 z 2019 r. poz. 51 z pézniejszymi

zmianami), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. z 2019, poz. 1065 z

pozniejszymi zmianami) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrdodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrddla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodla, wiaczajac
te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpocze¢ciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie

11



Modernizacja ogrodzenia frontowego szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

OST - czesé ogdlna
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania 1 badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnos$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakos$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce¢ badan jakos$ci materiatow, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjag umowy. Materiaty ktore posiadajg atesty
oraz urzadzenia z waznga legalizacja, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialdow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawceg z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot z zastosowaniem
materialow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem materialty 1 urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
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zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
Zamienne inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmnicj zarzadzajgcego realizacja umowy
na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i1 zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegélowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowainych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ~ wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialtdow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu zgodnego, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Sprzgt bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace srodkéow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed
uszkodzeniem 1 wplywami atmosferycznymi. Materiat z rozbiorki moze by¢ przewozony
dowolnym §rodkiem transportu na sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawceg. Odzyskane
materialy przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob
nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskOw na o$ 1 innych
parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa

- jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot

- zgodno$¢ robdt z przedmiarem, wymaganiami ST 1 SST i projektem organizacji robot

- zgodnos¢ wykonywanych robét z poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jezeli wymagac
bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostale

Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot
1 jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajagcy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos$¢ sa okreslone w normach, wytycznych 1 ST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, do
pomocy w tym zobowigzany jest Wykonawca i producent materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenial zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania

Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci:

a) materialy uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ deklaracje zgodno$ci lub
certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku braku
Polskich Norm europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktory wygra przetarg
musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace
wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego
stosowania. W przypadku materialow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sa
wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia materiatdw dostarczona do robot
budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie
okreslaly cechy materiatu. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty
dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez producenta. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja powyzszych
wymagan beda odrzucane

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wyzej wymienionych nastgpujace
dokumenty:
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokotly odbioru robot,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencja na budowie,
— inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

15



Modernizacja ogrodzenia frontoweqo szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
OST - czesé ogdolna

b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy be¢dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
1 urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole 1 pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
1 z odpowiednia czestotliwosciag zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem i ST
w jednostkach zgodnych w przedmiarem, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materialéow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt 1 materiatow powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia wraz ze sprzetem pomiarowym, stosowanym w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda
dostarczane przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub
innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bgdzie posiadaé wazne $wiadectwa
wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji
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obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujagcym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
C) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i1 ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Do odbioru
powinny by¢ przedlozone zaswiadczenia o jakosci materialdw wystawione przez producenta.
Badanie materialéw zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatagczonych ,,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru
robot nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
0 ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem
Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdot uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior po uplywie okresu swarancji.

Odbior po uplywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr po uptywie okresu gwarancji b¢dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbior koncowy robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i platnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych
z poszczegdlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami, a takze przestrzega¢ tych regut 1 wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2018, poz. 1202,
1276 z p6ézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008,
Nr 25, poz.150 z pdzZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr
198, poz. 2042).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997,

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

— ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji,” Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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S.S.T. 1 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji
1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacje robot niezbednych do wykonania:

- wykopy pod wykonanie wzmocnienia istniejgcej fawy fundamentowe;j,

- wykopy pod utwardzenie terenu

- wykopy pod wykonanie schodéw i pochylni,

- wykopy pod montaz dwdch szlabanow,

- wykopy pod nowg opaske przy ogrodzeniu.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne. Wykonawca bgdzie wykonywal roboty zgodnie
z przyjetymi normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi
i Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt oraz wykaz materiatow
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 2. Podany
"material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawag "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.2. Zastosowane materialy

22



Modernizacja ogrodzenia frontoweqo szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie SST - czesé

szczegolowa
Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

2.3. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach
podanych dalej.

2.4. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan
gruntu zasypek.

2.5. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wlasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku roéznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospoiki 1 piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnos$ci, o wspotczynniku wodoprzepuszcezalnosei ,,k”” nie mniejszym niz 8
(m/dobe)

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzegtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wlasciwosci gruntu zarGwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do wykonania wykopow wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnos$ci tyzki
0,6m3. W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowac nalezy sprzet rgczny:

- lopaty;

- kilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Inspektora np.:

- ubijadta mechaniczne;

- mate walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Samochodd samowytadowczy 5t;

- Spycharka gasienicowa 75KM;

- Spycharka gasienicowa 100KM.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Do transportu materialdow oraz transportu technologicznego stosowane beda nizej podane $rodki

transportowe: samochdd samowytadowczy 5 t,

Sposob transportu i sktadowania materiatdw powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP
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5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji |
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
ziemne.

5.3. Sprawdzanie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania rozbidrki nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych rzednych
z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.4. Sprawdzenie zgodnosci istniejagcych warunkéw — gruntowo-wodnych z  dokumentacjg
projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (oglgdziny) przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkoéw
gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wyst¢gpowania innych gruntdéw, mogacych mie¢ wplyw na
przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé¢ powtornego
odbioru z udziatem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

5.5. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zageszczonego). Z uwagi na
mozliwo$¢ wystgpienia roéznego rodzaju gruntdow dopuszcza si¢ stosowanie bezpiecznego
nachylenia skarpy 1:1. W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢
stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace
fatwy odplyw wdd z od krawedzi wykopu;

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy;

— stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikdw
niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.6. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W
przypadku przeglebienia wykopoéw ponizej przewidzianego poziomu, nalezy porozumie¢ si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
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5.7. Wykonanie wykopu

Wykopy beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
r¢cznych. Nalezy ograniczyé szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole powinna
pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynoszg dla
rzednej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.8. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 1 spadku od 2 do 5%.

5.9. Zasypki.
5.9.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.9.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych.

Warunki szczegdtowe wykonania zasypki. Zasypki nalezy wykonywaé z gruntow piaszczystych,
zwiru lub pospotki (zakres objety kontraktem). Gorng warstwe zasypki 1 grubosci okoto 0,50 m
nalezy wykona¢ z gruntow sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe.
Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypoéw w granicach klina odtamu — przy uzyciu
cigzkiego sprzetu, np. spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.
Mozna ja zageszcza¢ recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢
mniejszy niz:

1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szeroko$ci

0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porOéwnania pierwotnego 1 wtdornego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-8931-02. Porownanie modutéw nalezy stosowac
tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, wedlug BN-8931-12. Wskaznik zaggszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12
powinien speilnia¢ wymagania podane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje si¢
poréwnanie wartosci moduldw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od
2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
wykonawca powinien spulchniaé warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci
optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
wigksza od optymalnej, grunt przed zaggszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢
optymalna i maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone
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laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna
przyjmowac orientacyjnie:

dla piaskéw, zwiréw — 10%.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

roz$ciela¢ grunt warstwami o réwnej grubos$ci — sposobem r¢cznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczaé¢ na calej powierzchni, przy jednakowej
liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego.

5.9.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Zasady ogolne
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
— zapewnienie stateczno$ci skarp

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

Pomiary ksztaltu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopow:

— *15 cm dla wykopéw o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5 m

— +5 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
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Tolerancja dna wykopow: £2 cm.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okres§lonymi w niniejszej ST 1 w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:

— Dbadania przydatno$ci gruntow przeznaczonych na zasypke,

— badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
— badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.3. Badanie przydatnos$ci gruntdw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatnosci gruntu na zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m3.

W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

— skfad granulometryczny,

— zawarto$¢ czesci organicznych,

— wilgotno$¢ naturalna,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

— granice¢ ptynnosci,

— kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493.

6.4. Badanie kontrolne prawidtowos$ci wykonania zasypKi.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na

sprawdzeniu:

— grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zagegszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

— przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntdow w okresie deszczow
1 mrozow,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalna, tzn. jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

— jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakazac
wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy,

— osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

— niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem
prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.

6.5. Sprawdzenie zaggszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztalcenia z warto$ciami podanymi w punkcie 5.2.2.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedlug BN-77/8931-12, a modutow
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.
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Zaggszczenie nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:

— 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is

— 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

— Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

— Oceng wynikow zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza
si¢ W nastepujacy sposob:

— oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich warto$ci Is lub stosunku modutow odksztatcenia
lo, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli robot ziemnych,

— zageszezenie uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli spelnione beda warunki:

» [s $rednie nie mniej niz s wymagane

» Jo $rednie nie mniej niz lo wymagane.

» 2/3 wynikdéw badan uzytych do obliczenia $redniej spelnia warunki zaggszczenia, a
pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wigcej niz 5% (Is) lub 10% (Io) od
warto$ci wymagane;.

7.  Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
— odbior robot zanikajacych
— odbiér koncowy
8.2. Odbidr robot zanikajacych
8.2.1. Zasady odbioru robot zanikajacych
Ogolne zasady odbioru robot zanikajacych podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.2. Dokumenty odbioru robdt zanikajacych
Dokumenty odbioru robdt zanikajacych podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy

Ogolne zasady odbioru robot koncowych podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robot ulegajacych zakryciu sa nastepujace dane
i dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,
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— dziennik budowy.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci wykonywanych robot rozbidrkowych z projektem,
Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorze¢dne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnos$ci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metoda bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
ogolne”.

,,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 2 CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania

gruzu
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) Sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania:

- demontaz stalowych przeset ogrodzenia;

- rozbiorka murowanych filarow ogrodzenia;

- rozbiorka podmuréwki wykonanych z cegly ceramicznej pelne;j,

- rozebranie cokotu ponizej gruntu;

- rozbiorka stupkéw ogrodzenia;

- rozebranie istniejagcego utwardzenia asfaltowo - betonowego;

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie
z przyjetymi normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi
1 Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt oraz wykaz materiatdw
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 2. Podany
"material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.2. Zastosowane materialy

Materiaty nowe — brak
Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy poddaé ocenie, a zdatne do uzytku zastosowac do remontu
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
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Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzegtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Do transportu materialdow oraz transportu technologicznego stosowane beda nizej podane $rodki
transportowe: samoch6d samowytadowczy 5 t,

Sposob transportu i sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
rozbidrkowe, porzadkowe 1 zwigzane z utylizacja odpadéw budowlanych, badz ich ponownym
wykorzystaniem.

5.3. Sprawdzanie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania rozbiorki nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych
z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.4. Rozbiodrka elementoéw drewnianych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisOw
BHP. Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t
rozbiérkowych nalezy wykona¢:

- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia,
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- wygrodzenie stref bezpieczenstwa;

- wygrodzenie 1 oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

5.5. Wywoz 1 utylizacja odpadow

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb 1 w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady ogodlne

Ogolne zasady kontroli robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$¢
z obowigzujacymi przepisami.

6.2. Utylizacja odpadow

Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robdt. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
- odbidr robot zanikajacych
- odbior koncowy
8.2. Odbidr robot zanikajacych
8.2.1. Zasady odbioru robot zanikajacych
Ogolne zasady odbioru robot zanikajacych podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.2. Dokumenty odbioru robdt zanikajacych
Dokumenty odbioru robét zanikajgcych podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy

Ogolne zasady odbioru robot koncowych podano w OST "Wymagania ogo6lne" pkt 8.
Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jakoSci robot ulegajacych zakryciu sa nastepujace dane
i dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy,
- dziennik budowy.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- zgodno$ci wykonywanych robdt rozbiorkowych z projektem,
Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych -cz¢s¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt I

- ,,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 3 CPV 45410000-4 Tynki

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania:

- robot tynkarskich tynkiem cienkowarstwowym

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny" wyrob.

2.2. Zastosowane materialy

Tynk mineralny cienkowarstwowy

Mineralna zaprawa tynkarska produkowana jest na bazie biatlego cementu, wapna oraz kruszywa
kwarcowego i marmurowego o grubosci 3 mm. W jej sktad wchodza réwniez specjalne dodatki,
ktore powoduja, ze jest plastyczna, tatwa w pracy oraz odznacza si¢ dobrg przyczepnoscig do
podtoza. Zawarto$¢ specjalnych mikrowtokien dodatkowo wzmacnia strukture tynku. Zaprawa
tynkarska zawiera ponadto zwiazki hydrofobowe, ktore zatrzymuja wod¢ na powierzchni tynku i
czynig go odpornym na zmywanie.

Proporcje mieszanki 5,0 = 6,0 I wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 20 minut
Przyczepnos¢ Wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 0,6 MPa

grupa Il

Temperatura przygotowania zaprawy podtozai | ,q +5°C do +25°C
otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60°C
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gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm3
Opor dyfuzyjny max. 2 m
NORMY

Wyrdb spetnia wymagania PN-B-10109:1998 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku w
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Srodek gruntujacy

WL SCIWOSCI

Srodek gruntujacy jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci
wodnej dyspersji akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w glab podioza,
wzmacniajac go i powodujac ujednorodnienie parametréw calej gruntowanej powierzchni. Srodek
gruntujacy reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega ,,0dcigganiu” nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek, wylewek itp.
Emulsja gruntujaca dzigki temu poprawia warunki wigzania zapraw i przyczynia si¢ do osiggniecia
przez nie zakladanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci. Zastosowana do
gruntowania podtoza przed polozeniem tapet ulatwia ich pdzniejsze odrywanie. Emulsja w trakcie
stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest bezbarwna i przepuszcza par¢ wodng. Mozna jej
uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien, jest niepalna.

Zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do
+80°C.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podtoza i otoczenia od +5sC do +25sC
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cmt

FARBA SILIKONOWA

paroprzepuszczalna, silnie kryjaca, odporna na zabrudzenia

Jest farbg silikonowg przeznaczong do malowania tynkdw cementowych, cementowo-wapiennych,
cienkowarstwowych tynkow mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych,
oraz ptyt cementowo-azbestowych. Stuzy takze do malowania surowych powierzchni wykonanych
z cegiel, bloczkéw, pustakow i1 innych tego typu materiatow ceramicznych lub wapienno-
piaskowych. Stosowanie farby silikonowej zalecane jest zwlaszcza do malowania obiektow
zabytkowych i przemystowych. Doskonale nadaje si¢ ona rowniez do uzycia na budynkach
mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, a takze na innych budynkach i
elementach budowlanych szczegélnie narazonych na niszczace dziatanie czynnikow
atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba moze by¢ stosowana do malowania pierwotnego
1 renowacyjnego, wewnatrz badz na zewnatrz budynku.

WL SCIWOSCI

Farba silikonowa jest farbg produkowang na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji
krzemoorganicznej. Zapewnia ona farbie bardzo dobre wtasciwosci kryjace, doskonale oddajace
faktur¢ malowanej powierzchni oraz powoduje, ze pomalowana powierzchnia jest odporna na
zabrudzenia. Struktura powtoki wykonanej farbg silikonowa jest mikroporowata, dzieki czemu
mozliwy jest swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez material, na ktérym
farba zostala zastosowana. Hydrofobowo$¢ powloce nadajg polimery silikonowe i siloksanowe

35




Modernizacja ogrodzenia frontoweqo szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie SST - czesé

szczegolowa
dzigki ktorym powloka nie jest nasigkliwa, posiada zdolno$¢ ,,samoczyszczenia” i ogranicza

mozliwos¢ rozwoju na malowanym podtozu grzybow i plesni. Farba jest odporna na zwietrzenie,
zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV
PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Farb¢ nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej powyzej +5sC (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30°C
Odpornos$¢ na temperatury: do +60°C

Gestos¢ wyrobu okoto 1,5 g/cm?
Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty do wykonywania tynkow dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym

ochrong przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w sposob zabezpieczajacy
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnos$cia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna
Z gruntem.

Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy,
zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé §rodki ostrozno$ci zgodnie
z wymogami bhp.

Sposob transportu 1 sktadowania materialdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP
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4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatow.

Sucha mieszank¢ w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczb¢ warstw
i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie.
Badanie podtoza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jako$¢ i trwalos¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia 1 wskazowki.
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Wykonawca powinien przedstawié¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac

tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycj¢ rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wilasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ probg Scierania, drapania lub zwilzania:

- proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego

przedmiotu,
- chlonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,
- préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane $rodki zaradcze

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjag wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najp6zniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstgpne;j).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do
podloza, muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy
ustali¢ doktadnie przyczyng powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé
skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wihasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié¢
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spelnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegblnych etapow robot) maja znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna
pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej] w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogoélne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich
warunkéw pogodowych 1 w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe
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Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnos$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
Zbrojenie siatka tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych
1 tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywolane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci
przez zamarzajacg wode. Szkody te przybieraja postac thuszczacej sie ptytkowo struktury tynku,
powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatos$ci, przyczepnosci tynku
1 Inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe
tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamictaé, ze w przypadku okreslonych tynkoéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

5.5. Podktad tynkarski pod tynk cienkowarstwowy

PRZYGOTOWANIE MASY

Podktadowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno jej faczy¢ z
innymi materialami, rozciencza¢ ani zaggszczaé. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy
przemiesza¢ w celu wyrownania konsystencji.

SPOSOB UZYCIA

Mase podktadowa nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podlozu (réwnomiernie na catej
powierzchni) przy pomocy watka lub pedzla. Nie nalezy uklada¢ masy w temperaturze
ponizej +5°C. Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okladzin mozna rozpocza¢ po
catkowitym wyschnigciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

5.6. Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

PRZYGOTOWANIE PODLZA

Podtoze powinno by¢ stabilne, rdwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powloki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej
przyczepnos$ci nalezy usunac.

Po ich usunigciu zaleca si¢ zagruntowaé podtoze emulsj¢ gruntujacg. Nierownosci i ubytki
wypehié stosujac np. ZAPRAWG WYROWNUJA A . Przed tynkowaniem, bez wzgledu na
rodzaj podtoza, nalezy wykona¢ technikg malarska podktad z tynku podktadowego.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe cienkowarstwowg przygotowuje si¢ przez wsypanie catej zawartosci worka do
pojemnika z odmierzong iloscig wody (5,0+6,0 l. na opak 25kg) i wymieszanie mechaniczne, az do
uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 10min. i po
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ponownym wymieszaniu, w trakcie ktorego mozna wyregulowaé jej konsystencje odpowiednio do

warunkow stosowania. Gotowg zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy
zaleca si¢ co pewien czas przemiesza¢ zaprawe w celu ujednorodnienia konsystencji.

SPOSOB UZYCIA

Tynk mineralny nalezy naktada¢ na przygotowane, zagruntowane podloze w postaci warstwy o
grubosci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy $ciggnaé¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Powstalg powierzchni¢ zaciera przy uzyciu
pacy z tworzywa sztucznego. Tynk mozna zaciera¢ w pionie, poziomie, ruchem okreznym lub na
krzyz uzyskujac zadang fakture. Czas otwarty pracy (pomi¢dzy naciggnieciem masy a zatarciem)
zalezy od chlonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy
doswiadczalnie (dla danego typu podioza i1 danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchni¢
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i zatarcie). Materiat nalezy
naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ na przyklad: w naroznikach i zalamaniach budynku,
pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢, zaréwno
w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dzialaniem wiatru i opadow atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Podczas
wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ od +5 do
+25°C. Otynkowang powierzchni¢ mozna malowa¢ stosujac dowolne farby elewacyjne
Rozpoczgcie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania
(zaleznie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbg silikatowa mozna rozpoczaé¢ po
wyschniegciu tynku, nie wezesniej jednak niz po uptywie 48 godzin. Uwaga: Aby unikna¢ réznic w
odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw mineralnych, nalezy na jedng powierzchnig
naktada¢ tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne
dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Malowanie elewacji

PRZYGOTOWANIE PODL ZA

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, 1 nosne, tzn. odpowiednio mocne 1 oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tluszczéw. Stare
powtoki malarskie i1 inne warstwy o slabej przyczepnosci do podioza nalezy doktadnie usungé.
Drobne uszkodzenia (np. peknigcia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac¢. Niezaleznie
od rodzaju podloza nalezy je bezwzglednie zagruntowaé srodkiem silikonowym .

Wyprawy tynkarskie mozna malowa¢ po catkowitym wyschnigciu nie wczesniej niz:

dla tynkow mineralnych - przed uptywem 2-+4 tygodni,

dla tynkoéw akrylowych - przed uptywem 7 dni,

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba elewacyjna jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem nalezy ja
koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem wyroéwnania konsystencji, stosujac wolnoobrotowa
wiertarke z mieszadlem. Do pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody
(Jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litréw farby). Przyjete proporcje
rozcienczania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni.
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SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierng warstwe farby
elewacyjnej. Farbe mozna nanosi¢ walkiem, pedzlem lub metoda natryskowsa, nie wczesniej niz
przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu podloza, Farbe nalezy naklada¢ jednokrotnie lub
dwukrotnie w zalezno$ci od chlonnosci i1 struktury podtoza. Drugg warstwe nalezy naktadac
poprzecznie do pierwszej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy
z gory zaplanowaé, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposob
ciggly (stosujac technologi¢ ,mokre na mokre”), unikajagc przerw w pracy. Malowang
powierzchni¢ nalezy chroni¢, zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed
bezposrednim naslonecznieniem, dziatlaniem wiatru 1 opadow atmosferycznych. Czas
wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok.
30 minut. Czas ten zalezny jest rowniez od intensywnosci koloru stosowanej farby.

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedna powierzchni¢ naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w
sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sig
migdzy soba fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt réznych odcieni danego
koloru farby. Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i
nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli podano w OST "Wymagania og6élne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jako$ci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

techniczng
— Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
— Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych III kat.:
= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie
wigkszej niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugos$¢ taty kontrolnej 2
m1
* odchylenie powierzchni i krawqdzi od kierunku pionowego: nie wigksze niz
2 mm/m i ogdtem nie w1¢cej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokoscl 1 nie wigeej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
* odchylenie powierzchni i krawqdm od kierunku poziomego: nie wigksze niz
3 mm/m i ogétem nie wigeej niz 6 mm na cafej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi odchylenia przecinaj qcych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,
" odchylenla promieni krzywizny od promienia prOJektowego 7 mm
— miejscowe nierownosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3
na 10 m2 tynku,
— niedopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:
= wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
peknigcia powierzchni ,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwale zacieki na powierzchni,
odparzenia, odstawanie od podtoza;
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogo6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
- odbior czesciowy
- odbior koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czeSciowego robot

Ogolne zasady odbioru czesciowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.2. Dokumenty odbioru czesciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogodlne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania og6élne" pkt 8.

8.4. Odbiér materiatow

Przed rozpoczg¢ciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.5. Odbidr podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczegciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢
czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru
ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny
$ciany murowanej z bloczkow na gteboko$¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy naciaé dlutami.

8.6. Odbidér wykonanych tynkoéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,

- gladko$¢ 1 stan powierzchni — wystgpowanie wykwitéw, zaciekdw, pekniec, wypryskow i

specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepno$¢ tynkoéw do podtoza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.”
Nalezy zwrdci¢ uwage na wihasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
9. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.
10. Przepisy zwiazane
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10.1. Polskie Normy

PN-B-04500 »Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 »Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,»Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

PN-B-04351 »Wapno niegaszone, suchogaszone 1 hydrauliczne. Oznaczenie cech

fizycznych i wytrzymato$ciowych.”
10.2. Pozostale dokumenty
Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,, Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogdlne”.
,,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoS$ci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 4 CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne, z papy i folii

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze
robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewngtrznych, pionowych i poziomych
obiektu, przy uzyciu materialtdow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ materialdéw i wykonywanych robdt oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ kazdy
inny "rownowazny' wyrob.

2.2. Zastosowane materialy

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco

Wymaganla wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura migknienia ~ 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

— splywnos¢ - lepik nie powinien spltywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

— zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Folia izolacyjna

— folia polietylenowa PE grubosci od 0,2mm do 1,00mm

— klejona na polaczeniach lub uktadana na zaktad,

— klasyfikacja ogniowa: wyrob trudno zapalny

— wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
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Lepik na zimno IZOLBET-K

Stosowac do przyklejania pap asfaltowych do wczesniej wykonanych pokry¢ papowych (izolacje
wielowarstwowe), podtozy betonowych na zewnatrz budynkéw. Stosowaé na zimno. Nie stosowaé
do pap smotowych oraz pap asfaltowych na tasmie aluminiowe;.

WYDAJNOSC

0,80 - 1,20 kg/m2

w zalezno$ci od stanu i rodzaju podtoza.

Roztwor asfaltowy gruntujacy IZOLBET-A na bazie rozpuszczalnikow organicznych
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonow i tynkow, pod wilasciwe hydroizolacje
bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych
oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.

UWAGA ! stosowac na zimno.

WYDAJNOSC

0,35 - 0,45 kg/m2

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i1 dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport

Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw
i wykluczona ewentualnos$¢ ich uszkodzenia.

Rolki papy asfaltowej i folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w pozycji
lezacej najwyze] w dwoch warstwach. Rolki nalezy uktadaé¢ dlugoscia w kierunku jazdy $rodka
transportowego na calej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bgbny metalowe wg
PN-0O-79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie
nalezy zachowaé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialdow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bgbny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej
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$cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta catosé

zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.
Sposob transportu i sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatow.

Papa asfaltowa — pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odleglosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy na réwnym i utwardzonym
podiozu , w pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie wigcej niz w dwoch warstwach. Stosy nie
powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto§¢ miedzy stosami powinna wynosié
nie mniej niz 80 cm.

Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od
zroda ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i
wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.
5.3. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace
czgsci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczolowito$cig. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepno$¢ czes$ci nalezy usunaé z calej powierzchni za
pomocg odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki.

Nastgpnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa,
a nastgpnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne 1 wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.
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Do tworzenia wyoblef najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia

powinien wynosi¢ maksymalnic 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podioza.

5.4. 1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa peti funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podioza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelnos¢ uktadow zapewnia sie poprzez
klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii ta§mg uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca. Zaklad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawegdzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementow okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna
naprawiac stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronng.

Izolacja musi by¢ wykonana w warunkach gwarantujacych jej poprawne utozenie:

-po ukonczeniu robo6t poprzedzajacych roboty izolacyjne,

-w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscig zawilgocenia i1 zalania woda.

Arkusze nalezy uklada¢ na zaktad wielkosci 10-20cm.

5.5. Izolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dzialajagce nan
obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona
i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy,
a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione
w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
calkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotky dekarska z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia
w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podloze,

— na podtoze smotowe,

— W miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

47



Modernizacja ogrodzenia frontoweqo szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie SST - czesé

szczegolowa
5.6. Izolacje papowe

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podloza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3. Materiat gruntujacy nalezy stosowacé zgodnie
z zaleceniami producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegoélnych paséw papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie
roztozong mas¢ asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke
gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych
w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustéw, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ roéwnolegle do dhluzszej krawedzi izolowanej powierzchni,
z zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwinag¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca
zaktadow na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest
wypltyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawil si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

— podluzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy
wykonywac ze szczeg6lng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
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prawidlowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim

odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegodlnych warstwach izolacji (podktadowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw ukladanych pasow
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. Kontrola jakosSci robot
6.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jako$ci izolacji polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:

— grubosci i cigglosci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

— przyleganie warstwy izolacji do podtoza

— ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnos$ci z projektem,

— wystgpowania ewentualnych uszkodzen.

W zakresie robot izolacji papg asfaltows:

— Sprawdzeniu podlega jakos$¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowg zastosowanych materiatow.

— W zakresie podloza z ptyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod izolacje papowe, jesli
ich gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

— Rownos$¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest
wicksza niz Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi
elementami podtoza.

— Prawidlowos$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw 1 szczelnosci izolacji z papy nalezy przeprowadzad
jedynie w wybranych przez komisj¢ miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie
I przeciekanie wody.

— Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong
z producentem papy.

Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Odbiory czesciowe lub koncowe izolacji z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od

chwili utozenia papy.

W zakresie robot izolacji folia:

— Sprawdzeniu podlega jakos$¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.

— W zakresie podloza z ptyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod izolacje papowe, jesli
ich gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

— Roéwnos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest
wigksza niz Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi
elementami podtoza.

— Prawidlowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
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— Izolacja musi $cisle przylega¢ do podktadu, nie moze pekac, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka
bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen.

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z instrukcja techniczng i wymogami producenta.

7.  Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogo6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
— odbidr czesciowy

— odbidr koncowy

8.2. Odbidr czesciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czesciowego robot

Ogolne zasady odbioru czesciowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.2. Dokumenty odbioru cze¢sciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.3. Odbidr koncowy

Ogolne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
8.4. Odbidr materiatow

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

8.5. Wymagania przy odbiorze

Odbidr powinien polega¢ na:

— sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatdéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

— odbiorze przygotowanego podtoza,

— odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta

oraz zgodno$¢ materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Odbiodr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

— zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci 1 suchos$ci podtoza,

— jakos$ci wykonania izolacji

Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubosci 1 ciggtos$ci warstwy izolacji,

— poprawnos$ci obrobienia naroznikdéw i przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza
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Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 9.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92
poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl
11-12/84 poz. 84.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
goraco.

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goragco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢ dachowych
Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-B-010260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-6751-02 Materialy do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie

technicznej.

PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogolne”.

,,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T.5 CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45262311-4 Betonowanie Konstrukcji

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania:

- wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie;

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST "Wymagania og6élne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zaméwien Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé
kazdy inny "réwnowazny' wyrdéb.

2.2. Zastosowane materialy
STAL ZBROJENIOWA

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje si¢ klasg i gatunek wg ponizszych danych:

— Klasa A-0 — stal okragta, gtadka St0S.

— Kilasa A-1l — stal okragta zebrowana 18G2

— Kilasa A-111 — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Wtlasnosci stali zbrojeniowe;.

Gatunek St0S:
— wytrzymalo$¢ charakterystyczna 220 MPa
— wytrzymato$¢ obliczeniowa 190 MPa
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Gatunek 18G2:
— wytrzymalo$¢ charakterystyczna 355 MPa
— wytrzymato$¢ obliczeniowa 310 MPa
Gatunek 34GS:
— wytrzymalo$¢ charakterystyczna 410 MPa
— wytrzymalo$¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Pr¢ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona
do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

— nrwytopu lub nr partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad techniczny wedlug analizy

wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj probki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po
dwie dla kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace dane:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— nrwytopu lub nr partii,

— znak obrobki cieplne;.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
roznych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego,
jezeli nie stosuje si¢ polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i1 podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy i

tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
MIESZANKA BETONOWA

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okre§lonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spelniaé nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250:
- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50
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- nasigkliwo$¢ do 5%

2.2.6. Cement —wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
marki ,,32,5” — do betonu klasy C12/15 (B15)

marki ,,32,5” — do betonu klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25), C25/30 (B30)
marki ,,42,5” — do betonu klasy C30/37 (B35)

Wymagania dotyczace sktadu cementu - Wg ustalenr normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu - Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ $wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Badania podstawowych parametréw cementu - Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.2.7. Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu
o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa
0 marce nie nizszej niz 20.

Zalecane lgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zaggszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy
od:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.
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2.2.8. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wod¢ do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.9. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym,
uplastyczniajagcym 1 przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajagcych 1 przyspieszajaco —
uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw muszg posiadaé atest producenta.

2.2.10. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i1 préb mieszanek powinny zostaé przestane
Inspektorowi Nadzoru. Ukladanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora Nadzoru.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
— Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej iloSci wody
zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
— Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
— Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistos$ci,
— Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
— 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
—  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
Maksymalne ilo$ci cementu:
— 400 kG/m3 — dla betonu klasy C16/20 (B20) i C20/25 (B25)
— 500 kG/m3 — dla betonu C30/37 (B35)

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora
Nadzoru. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig
wymagang wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie
w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wpltyw tych czynnikéw na
wytrzymato$¢ betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badan:

- metodg Ve — Be

- stozka opadowego
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Roznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250

nie mogg przekraczac:

+/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be.
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spelnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zaggszczaniu wglebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min. przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP jak przykltadowo oslony zebatych i pasowych
urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczego6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzegt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport 1 sktadowanie

Stal zbrojeniowa moze zosta¢ dostarczona dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i
wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
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odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii

samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze + 15°C

70 min. — przy temperaturze + 25°C

30 min. — przy temperaturze + 30°C

Sposob transportu i sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie i betonowe.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.4.1. Czyszczenie pretow

— Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota.

— Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

— Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

— Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie
lub mechanicznie, Iub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary
przekrojow poprzecznych pretow.

— Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

— Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

— Mozliwe sa tez inne sposoby czyszczenia sStali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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5.4.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.4.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ci¢cia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

5.4.4, Odgiecia pretow

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.5. Montaz zbrojenia
5.5.1. Wymagania ogdlne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-IlIl, A-Il i A-0. Uklad =zbrojenia
w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej
wody. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow innej S$rednicy, niz przewidziane
w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.5.2. Montowanie zbrojenia.
5.5.2.1.Laczenie pretow za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

— Zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

— Spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

— Spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

— Spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadka i1 jedng spoing boczna,

— Spawanie tukiem elektrycznym pre¢tow z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,

— Pofaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretdéw  zbrojeniowych z
ptaskownikiem w ksztalt teowy,

— Spawanie tukiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami plaskimi lub
profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,

— Spawanie tukiem elektrycznym pretdow z plaska lub ksztaltowang stalg czterema
spoinami bocznymi.
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5.5.2.2 . aczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania).

— Polaczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.5.2.3.Skrzyzowania prgtow.

Skrzyzowania pr¢tdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm,
migkkim.

5.6. Betonowanie
5.6.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, obejmujaca:

—  wybor sktadnikow betonu

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej

— sposoéb transportu mieszanki betonowej

— kolejnos¢ i sposob betonowania

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

— sposob pielegnacji betonu

— warunki rozformowania konstrukcji

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementdow wbudowanych w

betonowg konstrukcje

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.6.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢:

— polozenie zbrojenia

— zgodnos¢ rzgdnych z projektem

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktladek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).
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5.6.3. Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

— Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowac czestotliwo$cig min.
6000 drgan na minutg, z butawami o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

— Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5-
8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sek., po czym powoli wyjmowac w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,5 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora.

5.6.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢  starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunig¢cie z powierzchni
betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilzenie
woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego
o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ si¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
1 poprzednio utozonego betonu.

5.6.5. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  os$wietlenia, zapewniajacego  prawidltowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.6.6. Pobranie probek 1 badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakos$ci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia

prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
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— badanie skladnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu,
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.7.1. Betonowanie w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wcezesniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.8. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzsze], beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyze;j.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W  czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
I drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmnie;j
15 MPa.

Obcigzenie §wiezo zabetonowane] konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

5.9.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
— Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig.
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— Pekniecia sg niedopuszczalne.

— Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

— Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5%
powierzchni.

5.9.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— Wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.
— Raki 1 ubytki uzupelnia¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac
rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw 1 porow.

5.10. Deskowanie
5.10.1. Uwagi ogdlne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I Rozdziat
5 —wyd. Arkady Warszawa 1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem $wiezej masy betonowe;j
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzgledniaé¢ szybko$¢ betonowania i sposdb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— zapewniac latwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkow atmosferycznych.

5.10.2. Materialy

Deskowanie zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm. Dopuszcza si¢ stosowanie, za zgoda Inspektora
Nadzoru innych typow szalunkdw.

5.10.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajacych si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub plytami
z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢
pokryte érodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy
betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zostac¢
gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie
uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady og6lne
Ogolne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje
wymiaréOw w zakresie ci¢cia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub

Zgrzewanych w dlugosci elementu

- przy wymiarze do 1 m: +5 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm

w rozstawie pretow podtuznych,

poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d x 20 mm: +10 mm

- przy $rednicy d > 20 mm: +0,5d

w potozeniu odgie¢ pretow: +24d

w grubosci warstwy otulajace;j: +10 mm, - 0 mm
w potozeniu polaczen (stykow) pretow: +25 mm

Kontrola jako$ci materiatdéw dostarczonych na budowe — zgodnie z punktem 2.2.

6.3. Badania kontrolne betonu

6.3.1. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow

— 1 prébka na 50 m3 betonu

— 3 probki na dobe

— 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody

Inspektora Nadzoru)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza si¢ w wuzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan b¢dg pozytywne, to beton mozna uznac
za odpowiadajacy wymaganej klasie.
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Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na
probkach kontrolnych spetnia warunki okre$§lone w normie PN-88/B-06250.

6.3.2. Nasigkliwo$¢ betonu

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — CO najmniej
1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na
probkach wycigtych z konstrukc;ji.

6.4. Tolerancja wymiarow

6.4.1. Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewiduja inacze;j.

6.4.2. Dopuszczalne odchytki od wymiardéw i1 potozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

— na 1l m. wysokosci - 5mm

— na calg wysoko$¢ konstrukeji - 20 mm

— na shupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

— na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm

— na calg plaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2,0m. z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

— powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
— powierzchni gornych - +/-8 mm
— odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
— odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
— odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilos§¢ robot okresla sie¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiodr robdt

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
— odbior czesciowy

— odbior koncowy

8.2. Odbior czesciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogolne zasady odbioru czesciowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru czesciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 7.

8.3. Odbidr koncowy
Ogolne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

Generalnie odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;,

— zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowos$ci wykonania zlacz i dlugosci zakotwien pretow,

— prawidtowos$ci osadzenia kotew,

— zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistoS$ci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoSci
alkalicznej.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektoéw oddziatywania
domieszek na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji  z  betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji  z  betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogolne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T.6 CPV45233253-7 Nawierzchnie utwardzone

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST s3 przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych i murkoéw oporowych, do
ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
Zakres powyzszych robdt obejmuje:

- wykonanie utwardzenia,

- wykonanie opaski przy ogrodzeniu,

- wykonanie schodow zewngtrznych i podjazdu,

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne. Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie
z przyjetymi normami, instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi
i Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt oraz wykaz materialow
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 2. Podany
"material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawag "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Nawierzchnie utwardzone:

Nawierzchnie z kostki betonowej:
- grunt rodzimy,
- kruszywo tamane,
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- warstwa stabilizacyjna,

- nawierzchnia z kostki betonowej.

Krawezniki i obrzeza
- lawy betonowe z oporem pod krawezniki,
- krawezniki betonowe,
- lawy betonowe zwykte pod krawezniki,
- obrzeza betonowe.

2.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot.

— Beton zwykty B-15 (C12/15)

— Cement portlandzki 35

— Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111
— Kostka brukowa betonowa 8cm szara

— Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare
— Piasek

— Pospodtka

— Thuczen kamienny

— Woda

— Zwir

2.2.3. Wyszczegblnienie materiatow

Betonowa kostka

Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymatosci na $ciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu,

- Scieralnosci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-
06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wvyalad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i1 szorstka, a krawedzie kostek réwne i1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm.
Ksztatt i wymiary kostki betonowej
Nalez zastosowac kostke betonowa o wymiarach grubosci:
- 80 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugo$ci £33 mm,
- na szeroko$ci £3 mm,
- nagrubosci =5 mm.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Lp. | Cechy Wartoscli

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
$rednia z sze$ciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10|50
kostek).

2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, w procentach, co najwyzej 5

3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
-peknigcia probki brak
-strata masy, w procentach, co najwyzej 5
-obnizenie wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci na
zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co najwyzej 4

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia Kkruszywa
niesortowanego nalezy stosowac¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegélnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

Beton na lawe

Beton na tawe¢ z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8x20, 10x20 cm.
Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastgpujace wymagania PN-88/B-06250:

- nasigkliwos¢ < 5%,

- beton klasy B-25,

- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

- mrozoodporno$¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknie€ 1 rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokos¢ nie moze przekraczad
5 mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow
montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych
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na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac

za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardéw elementdw nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm. W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob
pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca
wykona na swoj koszt.

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykonaé w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa famanego niesortowanego 0/63
mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spetniaé¢ nastgpujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 | odm. |.
Kontrole no$nosci 1 zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plyta o $srednicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Warto§¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna wynosi¢ dla KR2
E2>=140MPa,

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Projekcie Budowlanym 1 Specyfikacji Techniczne;.

Sprzet potrzebny do wykonania robot:
- Pila do cigcia ptytek,
- Samochdd samowytadowczy 5t,
- Wibrator powierzchniowy,
- Zuraw samochodowy.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Transport materiatow powinien odbywac¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materialdw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
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dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony material zabezpieczy¢ przed spadaniem i

przesuwaniem.
Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbeg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materialow i substancji dzialajacych szkodliwie.
Sposob transportu i sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty
montazowe.

5.3. Warstwy podktadowe:

— Zageszczona podsypka piaskowa,
— Kruszywo famane 5-40 mm,

— Kruszywo famane 0-6 mm,

— Warstwa stabilizacyjna

5.4. Warstwy uzytkowe

Nawierzchnie z kostki betonowej,
— Nawierzchnia z kostki betonowej,
Krawezniki i obrzeza

— Lawy betonowe z oporem pod krawezniki,
— Krawezniki betonowe,

— Lawy betonowe zwykte pod krawezniki,

— Obrzeza betonowe.

5.5. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza
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Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze

wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ poditoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace
dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1

zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zagegszcezenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia
nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do
profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki lub roboty wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie 0 jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.

Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszyc.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwa¢ si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi, czgsciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej gorne;j
krawedzi.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
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spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy

obcigza Wykonawce robot.

5.6. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.7. Krawezniki 1 obrzeza
Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez
oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie tawy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m
wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypeknia¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny
po ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masg
zalewowgq nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysoko$¢
obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta
obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana
obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna §ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng glebokos¢.

5.8. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w
taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypehi¢ piaskiem lub innym materialem dostgpnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki)
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢
wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypelnienia 1 zamiesé
nawierzchnie.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Biezaca kontrola obejmuje sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Poza tym, przed przystapieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.
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6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych roboét.

7.  Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
- odbidr robot zanikajacych
- odbior koncowy

8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

8.2.1. Zasady odbioru robot zanikajacych
Ogolne zasady odbioru robot zanikajacych podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru robdt zanikajacych
Dokumenty odbioru robét zanikajacych podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.3. Odbidr elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:
- zgodno$¢ wykonania elementow 1 ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materialow,
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8.4. Odbidr koncowy

Ogolne zasady odbioru robot koncowych podano w OST "Wymagania ogo6lne" pkt 8.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakoSci robdt ulegajacych zakryciu sg nastgpujace dane
I dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy,

- dziennik budowy.
Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10.2. Pozostate dokumenty
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- ,,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 7 CPV 45442100-8 Malowanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacje robot niezbednych do wykonania:

- roboty malarskie
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

— Preparat gruntujacy,

— Farba wewnetrzna,

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng¢ higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowaé, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczona woda
w stosunku 1:3-5 z tego Ssamego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

77



Modernizacja ogrodzenia frontoweqo szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie SST - czesé

szczegolowa
Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powlok

malarskich na zewnatrz 1 wewnatrz budynkéw. Tworzy ona na malowanym podtozu barwna,
elastyczng powloke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odporno$¢ na dziatanie wody oraz
zmiennych warunkow atmosferycznych. Charakteryzuje si¢ duza odpornoscig na zarysowania
1 §cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podtoze rowne/: 0,10+0,20 1/m2
— Temperatura stosowania: +5do +25 oC
— Czas schnigcia: 6h

— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Ggstos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja: gesta ciecz

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ elektronarzgdzia i drobny sprz¢t budowlany.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Sposob transportu i sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.
5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
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Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz

tlustych plam 1 kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usungé¢ powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypeti¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownos¢
odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Tynki zwykle powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuni¢te przez wypelnienie odpowiednig zaprawa cementowg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masa szpachlowa, na
ktorg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialdw oraz sposoby usuni¢cia tych niezgodnos$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna
kontrolg podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich §wiezo pomalowane,

nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonicé.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur,

plyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy

nr 1, aw przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz 12%.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnosé

Lp. Rodzaj farby podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi
3 w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci 6
cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W  pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.
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5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w powyzszych punktach.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonic.

Farby mozna naktada¢ pgdzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niskg wydajnos¢;

— Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnieciu;

— Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia dokladne wcieranie
gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzglgdu na
prostote i duzg wydajnos¢;

— Nalezy pamicta¢ o nakladaniu w kierunkach krzyzujacych si¢, aby pokry¢ wszystkie
nieréwnosci podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzgtu,

— Nalezy pamigtac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka¢ dysz¢ pistoletu.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogo6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
— odbidr czesciowy

— odbidr koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogolne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru czgsciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogolne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.4. Odbiodr techniczny

Odbidr robot malarskich obejmuje:

— sprawdzenie atestacji farb i lakiero6w oraz ich okresu trwatosci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,

— ocen¢ jako$ciowa wykonanych powtok.
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Oceng jakoSciowa robdt malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz

5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki,

— réwnomiernosci roztozenia farby,

— jednolitego nate¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,

— braku prze$witu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych platkéw powtoki,

— widocznych gotym okiem $ladéw pedzla,

— sprawdzenie potysku powtoki,

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki -
szmatkg w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac $lady farbki na szmatce,

— sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie,

— sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),

— sprawdzenie grubosci powloki:

o naelementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
o na innych podlozach — zgodnie ze §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
o budownictwie

— sprawdzenie twardo$ci powloki (metoda uproszczong — po przesunigciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne golym okiem z odlegtosci 0,5m
rysy, metoda $cista wg normy panstwowe;j),

— badanie przyczepnos$ci powloki:

o do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzgdziem,
o do podtozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych
ptytkach kontrolnych,

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, mickka szczotka
lub szmatka nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystapic¢
smugi ani zmiany w barwie,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydiem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powtoki mokra namydlong szczotkg 1 splukaniu powloki woda, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powloka mie¢ jednakowa barwe,

— sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy ktoérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czg$ciowo odrzucié

zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powlok i ich powtorne prawidlowe

wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robot 1 powtorne przedstawienie ich do
badan.

Nalezy zwroci¢ uwage na wihasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie

dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.
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10. Przepisy zwiazane

10.1.
PN-B-10280

PN-B-10285
PN-C-81503
PN-C-81515
PN-C-81516
PN-C-81519
PN-C-81521
PN-C-81526
PN-C-81528

PN-C-81530
PN-C-81531

PN-H-97051

Polskie Normy

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powlok lakierowanych.
Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe. Pomiar odporno$ci powtok lakierowych na uderzenie
za pomocg aparatu Du Ponta.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powlok lakierowanych na
zginanie.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powlok.

Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepno$ci miedzywarstwowe;.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogolne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 8 CPV 45262522-6 Roboty murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania:

- wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementow np. MURASILK firmy KAMAL,;

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow i wykonywanych robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST "Wymagania og6élne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.2. Zastosowane materialy

Bloczki MURASILK M

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny mie¢ ksztalt prostopadlo$cianu o wymiarach dtugos¢
45cm, szeroko$¢ 22,5cm, wysokos¢ 15,7cm.

Bloczki stuza do wznoszenia ogrodzenia wykonywanych bezposrednio na tawach fundamentowych.
Kolor melanz szaro — czarny.

STAL ZBROJENIOWA
Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje si¢ klase i gatunek wg ponizszych danych:
— Kilasa A-0 — stal okragta, gtadka St0S.
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— Kilasa A-1l — stal okragta zebrowana 18G2

— Kilasa A-111 — stal okragta, zebrowana 34GS.

Wiasnosci stali zbrojeniowe;.

Gatunek St0S:
— wytrzymatos$¢ charakterystyczna 220 MPa
— wytrzymato$¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 18G2:
— wytrzymalo$¢ charakterystyczna 355 MPa
— wytrzymalo$¢ obliczeniowa 310 MPa
Gatunek 34GS:
— wytrzymatos$¢ charakterystyczna 410 MPa
— wytrzymalo$¢ obliczeniowa 350 MPa

MIESZANKA BETONOWA

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okre$lonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetniac¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%

Cement — wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
marki ,,32,5” — do betonu klasy C12/15 (B15)

marki ,,32,5” — do betonu klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25), C25/30 (B30)
marki ,,42,5” — do betonu klasy C30/37 (B35)

Wymagania dotyczace sktadu cementu - Wg ustalen normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu - Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Badania podstawowych parametrow cementu - Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnos$nikow 1
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi
do ich eksploatac;ji.
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4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementoéw
1 wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Transport cegiet odbywa si¢ na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.

Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

Bloczki dostarczone sa na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub opakowanych folig na
paletach.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ rozcigcia pakietu to rozkladanie wyrobow na Srodkach transportu
powinno odbywac si¢ delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na
paletyzowanych pakietach i §wiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe¢ 1 symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,

- datg produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegolnych pakietow (w $wiadectwie dostawy).

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

W czasie transportu suchg mieszanke¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

Sposob transportu i sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materialow.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
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niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. Roéznica poziomoéw
poszczegbdlnych czesci murow nie powinna przekracza¢ 3 mm dla muréw z bloczkéw i pustakow.
Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow
umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych
w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robot na dluzszy czas, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem czynnikdéw atmosferycznych.

5.4. Wymagania szczegotowe przy wykonywaniu rob6t murowych

Ogrodzenie z bloczkéw MURASILK

Prace rozpoczynamy od przygotowania wykopu, w ktérym znajdzie si¢ fundament. Szerokos¢
planowanego fundamentu powinna by¢ co najmniej rowna szerokosci muru, grubo$¢ to min. 30 cm,
natomiast glgbokos$¢ jego posadowienia zalezna jest od strefy przemarzania (80 cm — 140 cm, w
zalezno$ci od regionu Polski — np. dla okolic Bydgoszczy: 100 cm). Generalnie nalezy przestrzegaé
glebokosci posadowienia ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania gruntow wysadzinowych,
jednakze istnieje mozliwos$¢ ptytszego posadowienia fundamentu, gdy w podtozu do glebokosci
przemarzania wystepuja grunty niewysadzinowe (czyste zwiry 1 piaski).Zasadniczo jednak 1 w tym
przypadku zaglebienie fundamentu nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 m ponizej poziomu terenu.
Wykonywana tawa fundamentowa powinna by¢ zbrojona poziomo prgtami zebrowanymi (4 x @10
mm) powigzanymi strzemionami @6 mm co 50 cm. Przygotowujemy rdwniez zbrojenie pionowe w
miejscach zaplanowanych stupkow (4 x 910), kotwigc je w przygotowywanym fundamencie.
Wypuszczone zbrojenie pionowe stanowi¢ bedzie rdzen osadzanych elementéw tworzacych stupki.
Tak przygotowany wykop zalewamy betonem klasy C16/20. W przypadku dtuzszych fundamentow
nalezy wykona¢ w nich pionowe szczeliny dylatacyjne co 10-12 m. Ciag dalszy robot powinien
nastgpi¢ po min. 24 h.

Na tak przygotowana lawe fundamentowa naktada si¢ izolacje pozioma zapobiegajaca podcigganiu
wilgoci. W przypadku ogrodzenia ze stupkami o wigkszej glgbokosci od przeset (stupek element
SP, murek element M) ukladanie rozpoczynamy od stupkdw, a nastgpnie wypetniamy elementami
typu M. W przypadku muru ze stupkami tej samej grubosci co przgsta (stupek MP, przesto M lub
stupek SP i przesto S) ukladanie rozpoczynamy od podmurowki. Przed rozpoczeciem uktadania
nalezy kazdorazowo oczys$ci¢ elementy muru, a nierdéwno$ci zniwelowaé szlifierka tarczows. Po
wykonaniu podmuréowki do wysokosci 3—4 warstw puste przestrzenie zalewamy betonem o
konsystencji gestoplastycznej klasy C16/20, dokladnie go zageszczajac. Nastepnie w ten sam
sposob wypeltniamy stupki. Po zakonczeniu tego etapu nalezy zamontowa¢ daszki za pomoca kleju
mrozoodpornego do glazury. Istotne jest, aby wszelkie szczeliny powstale po docinaniu daszkéw
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wypehi¢ doktadnie silikonem mrozoodpornym, co powinno zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢

wody do wnetrza komor. Wszelkie powstale od mieszanki betonowej lub klejowej zabrudzenia
nalezy natychmiast oczy$ci¢ poprzez obfite polanie woda.

Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020
Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku
muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegly - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura
lub szablonu.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakos$ci robot murowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja
techniczng
Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
- Ksztattu i wymiarow
Uszkodzen
Gestosci objegtosciowej w stanie suchym i1 w stanie wilgotnosci wysytkowe;j
Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
Cechowania
Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
Wyrobow.
6.3. Cegla budowlana, pustaki

Dostarczone na budowg¢ materialy musza spelnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie
o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
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- odbior czgsciowy

- odbior koncowy

8.2. Odbidr czesciowy robot
8.1.1. Zasady odbioru czg¢sciowego robot

Ogodlne zasady odbioru czesciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
8.1.2. Dokumenty odbioru czgsciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.3. Odbiodr koncowy

Ogolne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.4. Odbiér materiatow

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng receptur¢ zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbior robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnos$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania
1 obowigzujacymi zasadami wigzania

W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt, na podstawie zapisow
w dzienniku budowy.

4) Odbidr robét murowych

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

- 0odbior roboét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki robdt murowych wg PN-B-10020

- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

- w grubos$ci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c 1 1c rowna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly

- w grubo$ci murdéw ponad Ic pelnych +/-10mm

- w grubosci murdéw ponad 1¢ szczelinowych +/-20mm

- wymiary otworow o wielko$ci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$¢

- wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos¢

- grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

- grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

zwichrowanie i1 skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

- dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. 1 10mm dla catej $ciany

- dla murow nie spoinowanych: 6mm/Im. i 20mm dla catej $ciany

odchylenie krawedzi od linii proste;j:

- dla muréw spoinowanych: 2mm/Im. najwigcej 1szt./2m.

- dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwigcej 2szt/2m.

odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

- dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku

- dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacj¢, 30mm/wysokos¢ budynku
odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:

- dla muru spoinowanego: 1mm/Im., 15mm/dlugo$¢ budynku

- dla muru nie spoinowanego: 2mm/Im., 30mm/dlugos¢ budynku

89



Modernizacja ogrodzenia frontoweqo szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie SST - czesé

szczegolowa
odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:

- dla muru spoinowanego: Imm/1m. , 10mm/dtugos$¢ budynku

- dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dhugos¢ budynku
odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie od projektu:

- dla muréw spoinowanych: 3mm

- dla muréw nie spoinowanych: 6mm

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 ,»Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-01300 ,»Cementy. Terminy i okre$lenia.”

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biato$ci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.”

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zmiany 1 Bl 5-6/89 poz. 42.

PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegly i1 innych elementéw drobnowymiarowych ze

zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. czgs¢ przez
PN-87/B-03002 w zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie.
PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,, Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 9 CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych,

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow oSwietleniowych i sygnalizacyjnych
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacje robot niezbednych do wykonania:
— Montaz szlabanu automatycznego;

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawag
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rGwnowaznych nalezy
zalaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie

0znaczone:

— wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow polegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na
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spetlnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -w odniesieniu do wyrobow nie

objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

— wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktoérych zgodnie z odr¢bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

— Kable i przewody energetyczne

— Oprawy oswietleniowe

— Opaski kablowe

— Rury ostonowe

— Puszki instalacyjne

— Zlaczki

—  Wkrety

— Kolki

— Drobne materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport i sktadowanie

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementoéw
1 wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatow.

Sposob transportu i sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowag oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowe;j
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Ciagi przewodoéw wzdtuz korytarzy uktada¢ w korytkach instalacyjnych.

5.4. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku

— w przypadku uktadania przewodow p/t , oraz z dostosowaniem do $rednicy rurek instalacyjnych
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

— W przypadku przewodéw wcigganych przy uktadaniu dwoéch lub wiecej przewodow w jednej
bruzdzie,
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szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy migdzy przewodami wynosily nie mniej niz

5 mm; przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo; zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich
$cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje; zabrania si¢ kucia bruzd, przebic
i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -budowlanych.

5.5. Uktadanie rur ostonowych

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania; najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

— $rednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

— promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy Kksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy
rury.

Laczenie rur nalezy wykona¢é za pomoca potaczen jednokielichowych lub zlaczek
dwukielichowych.

Najmniejsza dtugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

— $rednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

— promien tuku w mm 35 35 40 45 50 60

Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi przewodami.

5.6. Uktadanie przewodow w $ciankach i sufitach GK

Instalacje kablowa uktada si¢ w przestrzeni wewngtrznej przegrody. Profile, przez ktore prowadzi
si¢ instalacj¢ kablowa sa nacigte w ksztalcie litery H. Nalezy stosowaé przewody w podwdjnej
izolacji (typYDY). Puszki elektryczne mocuje si¢ bezposrednio w plycie.

5.7. Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich
gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu S$ciany byla zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbg otworow dostosowanych do $rednicy
wprowadzonych przewodow.

5.8. Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe nalezy mocowac¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykona¢ tuk na korytku.

5.9. Instalowanie gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Wszystkie gniazda nalezy stosowa¢ z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy
zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi nadpragdowymi. Gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t
nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach.

5.10. Uktadanie i mocowanie przewodow

— w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania;
— w $ciankach dziatlowych lub sufitach wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonac
rozprowadzenie obwodoéw w rurkach elastycznych, a w pozostatych w tynku.
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— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

— zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

— podltoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie;

— przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm whbijajac
je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu;

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

— zabrania si¢ ukltadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podlogi,
a w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.11. Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow

— laczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac potaczen skrecanych;

— przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;

— do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

— dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie;

— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych;

— konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.12. Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych nalezy montowac przez:

— wkrecenie w metalowy kolek rozporowy

Mocowanie powinno wytrzymac:

— dla opraw o masie do 10 kg. sit¢ 500N,

— dla opraw o masie wigkszej od 10 kg site¢ N réwna 50 x masa oprawy w kg.

Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé z przewodami wpustow za pomoca ztaczy
swiecznikowych.

Dopuszcza si¢ podiaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
zkaczy przelotowych.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakos$ci wykonania robdt podlega zgodno$ci wykonania robot z OST, zaleceniami PN,
PBUE i poleceniami inwestora.
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Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiar skutecznosci zerowania,

— pomiary impedancji petli zwarciowych i skutecznos$ci zerowania,

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania. Pomiarow dokona¢ nalezy induktorem 500V Iub 1000V. Rezystancja izolacji
mierzenia miedzy badang fazg i pozostalymi fazami polagczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

— 0,25 dlainstalacji 220V

— 0,50 dlainstalacji 380 i 500V

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

— punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,;

— w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskow.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
— odbior czesciowy

— odbior koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogolne zasady odbioru czesciowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru czgsciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy

Ogolne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
8.4. Wymagania przy odbiorze
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Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych oraz montazem urzadzen, wykonawca ma zglosi¢ do

odbioru roboty budowlane. Po zgloszeniu rob6t budowlanych inwestor dokona sprawdzenia, czy
w robotach budowlanych wykonane =zostaly zgodnie z wymaganiami wszelkie roboty
przygotowawcze takie jak przepusty przez stropy, $ciany oraz bruzdy dla prowadzenia rur
ostonowych dla instalacji 1 przewodéw uktadanych bezposrednio pod tynkiem. Nalezy sprawdzié¢
zgodno$¢ wymiarow oraz zakres wykonanych robot.

Odbiorom podlegaja:

— osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe
— utozone rury, listwy 1 korytka przed wciggnigciem przewodu

— osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

— instalacja przed zalagczeniem pod napiecie

— ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody

— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

— roboty montazowe

Wykonawca dostarczy takze:

— Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez
Wykonawce i inspektora nadzoru.

— Protokoty pomiarow elektrycznych i badan nowych instalacji.

— Swiadectwa jako$ci materialéw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i
zadaniem Inwestora.

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady platnosci podano w OST "Wymagania og6élne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy

PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-1EC 60364-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42. | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZzeniem napigcia.
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PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczenie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochronnych
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem.

PN-1EC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-1EC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$ci
pradowe dlugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-84/E-02034 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-EN 60670-1: 2005(U). Puszki i obudowy do sprz¢tu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799: 2004. Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U). Sprzet  elektroinstalacyjny. =~ Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czesé
1:Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czes$¢
1:Wytaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.(Zmiana Al)

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czesé
1:Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.(Zmiana Al)

PN-EN 61008-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
1 podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  rézni  cowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego
i podobnego (RCCB). Czgé¢ 1:Postanowienia ogolne.

PN-E-93207:1998. Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i1 ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50
mm2.Wymagania i badania. -PN-E- 93207:1998/Az1:1999. Sprzet
elektroinstalacyjny. Odgat¢zniki instalacyjne 1 ptytki odgat¢zne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50
mm2.Wymagania i badania.(Zmiana Azl) -PN90/E-05029. Kod do
oznaczenia barw.
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BN 65/8984-11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Instalacje wewngtrzne -PN-1SO-

9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 1 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci.

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogolne”.

,,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych” Tom V |, Instalacje
elektryczne” Arkady, Warszawa 1988r.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych” Tom I, cze$¢ 4
,Instalacje elektryczne” Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszytl: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzem. Wymagania odbioru i eksploatacji.
Przepisy prawne i normy. COBO-PROFIL, Warszawa 1997r. Wydanie | —Poradnik montera
elektryka WNT Warszawa 1997r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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