Szlaban elektromechaniczny — przy wjezdzie o szerokosci ok. 5m :

>
>

Wysieg ramienia szlabanu z podporg dostosowany do szerokosci przejazdu

Otwieranie zdalne za pomoca urzadzen dostepowych - pilota (alternatywnie karty z chipem
lub aplikacji na telefon). Nalezy takze zabezpieczy¢ mozliwo$¢ otwierania szlabanu z izby
przyjec (dla oséb nie posiadajgcych urzadzen dostepowych).

Do urzadzenia dotaczone 10 szt. pilotéw (kart z chipem)

Zasilanie 230V (z budynku szpitala) oraz zasilanie awaryjne (akumulatorowe) na wypadek
zaniku pradu

Szlaban wyposazony w wytgczniki krancowe i zabezpieczenie przed przypadkowym
zamknieciem i zgnieceniem oraz mozliwos¢ awaryjnego - recznego otwierania (odblokowania)
Przed szlabanem do zamontowania domofon cyfrowy zapewniajgcy potgcznie z izbg przyjec
(montaz po lewej stronie wjazdu na ogrodzeniu). W izbie przyje¢ unifon cyfrowy potaczony
linig zdomofonem.

Szlaban elektromechaniczny — przy wjezdzie o szerokosci ok. 2,9m :

>
>

Wysieg ramienia szlabanu dostosowany do szerokosci przejazdu

Sterowanie zdalne za pomoca pilota (alternatywnie karty z chipem lub aplikacji na telefon).
Do urzadzenia dotaczone 5 szt. pilotéw (kart z chipem).

Zasilanie 230V (z budynku szpitala) oraz zasilanie awaryjne (akumulatorowe) na wypadek
zaniku pradu

Szlaban wyposazony w wytgczniki krancowe i zabezpieczenie przed przypadkowym
zamknieciem i zgnieceniem oraz mozliwos¢ awaryjnego - recznego otwierania (odblokowania)



