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mgr inz. arch. . . L
do projektowania bez ograniczen w

Projektant Wg/loav:/tiZk- specjalnosci architektonicznej Architektura 10.07.2022 .
Jendrzejczak nr uprawnien: 9/KPOKK/2018
do projektowania i kierowania
Projektant/ mgr inz. robotami budowlanymi bez Branza
kosztorysant Szymon ograniczen w specjalnosci konstrukcyjna 10.07.2022 r

Krzeminski konstrukcyjno - budowlanej
nr uprawnien: KUP/0049/PWOK/15

10 lipca 2022 roku
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FECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UpB/22/18 Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2018 rok
L. dz. 198/KPOKKi18

DECYZJA nr 9/KPOKK/2018

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz., 1725, ze zm.)
w zwiazku z art. 12, art, 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks pastepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak

Jrodzona w dniu 22 stycznia 1984 r. w Nakle nad Notecig

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obejmujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

85-I>(;'.Vl‘"l‘<l>)‘rtl‘g’\;;zu, ul  Niedzwiedzia /1, tel ffox ‘(-52) 345 56 46, c-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow, pl
NIP: 967-11-35-269, Regen 0174466395-001 14, Konto: PKO BP SAL 1O Centrum w Bydgoszezy ne 54 1020 1462 0000 7502 0019 2—2(?0
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KUJAWSKQ

POMORSKA
. OKREGOWA
& | zZ B A

INZYNIEROW
] BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

=\

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/15
KUPOIIB/KK-0055-0105/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1948), art 12 ust 1 pkt 12, ust 2, ust 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust 1, ust 2, ust. 3iust 4, art 14 ust. 1 pkt 2 { ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowfane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 | § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, 2e zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawoedowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Szymon Krzemiriski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur, dnia 06 sierpnia 1979 r. w Wiecborku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0049/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na liste czlonkow wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. P

/
Sktad Orzekajacy [
Okregowej Komisji Kwallﬂkacyjnd] '

mgr inz. Jacek Kotodziej

~#nz. Wojciech Klatecki

Otrzymula ! - > )
1. Pan Szymon Krzeminski _mz. awet Gonczerzewicz

ul. Strazacka 2A (C_[F s\ /-"
89-110 Sadki 0

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSEIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architekitow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marta WDOWIAK-JENDRZEICZAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK /2018,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskie) Okregowej Izby Architektdow RP
pod numerem: KP-0345.

Cztonek czynny od: 27-02-2019 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0345-2356-24A9-F/7/B3-D813

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publicanym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Projekt modernizacji ogrodzenia frontowego terenu szpitala - Nowy Szpital w Nakle i
Szubinie, ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakto nad Notecia
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= INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
© PumeTze werytikacyjrym:
KUP-BFT-HAZ-CEX *

Pan Szymon Krzeminski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0097/15

adres zamieszkania ul. A. Mickiewicza 35, 89-110 Sadki

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|2Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
slekironiczre] opatrzone bezpiscomym podpizem slektroniczrgm weryfikowanym przy pomocy wainego baaifikowarsgo certyfikatu sy
rownowaine pod wrgiedem skutkdw prawnych dokumentom opsbrzonym podpisami whasnonscznymi.]

* Weryfikacje poprewnosd danych w niniejszym mswisdczeniu moine sprawdzic 7 pomocy rUmery wenyfikacyjnego afwiadozenia na
stronie Folskiej Izby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl b kontaktujgc sie z biurem whiscwej Okregowe] lzby Indynieraw
Budownictwa.

—
e =
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1.1 Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu Zgodr_lie

z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust 3 e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczamy, iz niniejszy projekt modernizacji ogrodzenia frontowego terenu szpitala
- Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakto nad Notecig, na
dziatkach 2104 i 2105 obrgb 0001 przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecig zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: |

Architektura:

magr inz. arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak

upr. bud. Nr 9/KPOKK/2018

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

Konstrukcja:
mgr inz. Szymon Krzeminski
do projektowania i kierowania  robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
nr uprawnien: KUP/0049/PWOK/15

10 lipiec 2022 roku

Projekt modernizacji ogrodzenia frontowego terenu szpitala - Nowy Szpital w Nakle i
Szubinie, ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakto nad Notecig
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B. CZESC OPISOWA

1.Dane ogolne

1.2 Nazwa i adres inwestycji:

Modernizacja ogrodzenia frontowego szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakto nad Notecig, dz. ew. nr 2104 i 2105 obreb 0001

1.3 Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecia
ul. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

1.4 Projektant:

mgr inz. arch. Marta Wdowiak — Jendrzejczak
Ustugi Ogolnobudowlane ,,PROJSZYM” Szymon Krzeminski
ul. Mickiewicza 35, 89-110 Sadki

1.5 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji ogrodzenia frontowego terenu szpitala -
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie przy ul. Mickiewicza 7, w Nakle nad Notecig w zakresie:
- ogrodzenie frontowe od ul. Mickiewicza.

Opracowanie obejmuje:

projekt architektoniczno-budowlany
ekspertyze techniczng

kosztorys wykonania robot budowlanych
informacje BIOZ

1.6 Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajacego

Inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wizja lokalna;

Ekspertyza techniczna stanu technicznego konstrukcji ogrodzenia;
Obowiazujace normy i przepisy:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (teks jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z

pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.

1065, z p6zn. zmianami)

Projekt modernizacji ogrodzenia frontowego terenu szpitala - Nowy Szpital w Nakle i
Szubinie, ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakto nad Notecig

Strona 11


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz.
U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

- Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatacznikiem do Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. poz. 1126)

Projekt modernizacji ogrodzenia frontowego terenu szpitala - Nowy Szpital w Nakle i
Szubinie, ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakto nad Notecig
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2. Opis stanu istniejacego

Ogrodzenie powstato prawdopodobnie w latach 70-tych XX wieku, w okresie kiedy powstawat
nowy budynek szpitala w Nakle nad Notecia. W archiwum szpitala nie zachowata si¢ Zadna
dokumentacja dotyczaca wykonania ogrodzenia. Opis techniczny zostat opracowany na podstawie
wizji lokalnej, badan i pomiarow.

Przedmiotowe ogrodzenie szpitala obejmuje front dziatki, na ktorej znajdujg si¢ budynki szpitala 0
odcinku dtugosci ok. 102 m, zlokalizowane na dwoch dziatkach nalezacych do Inwestora o nr ew.
2104 i 2105 wzdtuz ul. Mickiewicza. Teren objety opracowaniem miesci si¢ pomig¢dzy dziatka o nr.
ew. 2106 z parkingiem i parkiem miejskim Jana Ill Sobieskiego a dziatka o numerze ewidencyjnym
2103/2 z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Ogrodzenie usytuowane jest wzdluz elewacji
frontowych budynkéw szpitala znajdujgcych si¢ od strony poludniowej. Roéznica w rzednych
pomiedzy chodnikiem a terenem zielonym szpitala w najwyzszym miejscu wynosi okoto 0,55 m —
0,60 m. Tak wigc, ogrodzenie czgsciowo petni funkcje $§ciany oporoweyj.

Mur ogrodzenia stanowi konstrukcja murowana z cegly ceramicznej peinej, otynkowana, sktada si¢ z
przeset o dtugosci w swietle 2,50 m - 2,60 m wzmocnionych filarkami. Grubos$¢ podmuréwki przeset
wynosi ok 32 cm, przesta stanowig siatki w ramach stalowych. Przekroje filarkow pomig¢dzy
przestami 0 wymiarach ok. 30 x 55 cm, filary od bramy gtownej wjazdowej o wymiarach 52,5 cm x5
cm i wysoko$ci 175 cm. Mur ogrodzenia ceglany otynkowany, nie posiada dylatacji, ktore powinny
by¢ zlokalizowane na styku filarek — przesto w odstepach ok.15-20 m na catej dlugo$ci ogrodzenia, co
moze stanowi¢ przyczyng popekania muru w licznych miejscach na podmuréwce na calej jego
dhugosci. Mur zostal pokryty tynkiem cementowo-wapiennym obustronnym o grubosci ok 2+3 cm,
pomalowanym farba w kolorze zottej ochry. Posiada liczne rysy i pegknigcia — ogrodzenie w zlym
technicznym stanie ogélnym.

Wysoko$¢ podmurdéwki ogrodzenia od poziomu chodnika na odcinku przy ul. Mickiewicza wynosi ok.
45 cm, natomiast wysokos¢ filarow ogrodzenia wynosi okoto 165 cm -175 cm. Od strony budynkow
szpitala teren podniesiony jest do wysokosci okoto 45-50 cm z obnizeniem od strony wjazdow.

Nie znana jest doktadna wysoko$¢ muru z tawg fundamentowa, po wykonaniu odkrywki w narozniku
od strony budynkéw szpitala, na poziomie 55 ¢cm natrafiono na utwardzenie, ktére moze stanowic¢
wczesniejsza utwardzong nawierzchnie, poniewaz znajduje si¢ doktadnie na tej samej wysokosci co
chodnik od strony ulicy Mickiewicza. Nie wykonywano glebszych odkrywek.

Przedmiotowa konstrukcja ogrodzenia jako obiekt nicostoniety poddany jest zjawisku starzenia si¢
materiatu pod wptywem dlugotrwatego dziatania otaczajacego $rodowiska w zwigzku z dziataniem
zjawisk klimatycznych, a wigc powtarzajacych si¢ okresowo zmian wilgotnosci wzglednej
otaczajgcego powietrza, zmian temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, wiatru,
opadow atmosferycznych w postaci deszczu i $niegu.

Na catej dtugosci muru widoczna jest o zréznicowanym stopniu techniczna dekapitalizacja: liczne
ubytki, rozwarstwienia, pekniecia pionowe, poziome, korozja, odspojenia tynku. Szkodliwe dziatanie
czynnikow fizycznych, chemicznych i mechanicznych przyspieszaja rowniez ujemne cechy
materialow (kruszenie si¢ cegly ceramicznej i tynku).

Ogodlny stan konstrukcji nalezy okresli¢ jako $redni nie zagrazajacy bezpieczenstwu. Jednak lokalnie,
stan techniczny jest zty z uwagi na rozrastajace si¢ drzewa w bezposrednim sasiedztwie ogrodzenia, co
ma niekorzystny wptyw na statyke i przemieszczenia poziome konstrukciji.

Wystepuja miejsca, gdzie oktadzina z tynku jest na tyle poluzowana, ze mozna ja Wyjaé bez uzycia
sity.

Przyczyn takiego stanu jest wiele: wiek, wilgo¢, rozrastajace si¢ drzewa, ruch uliczny, wieloletnie
zaniedbania w zakresie konserwacji i biezacych remontow.

Stopniowa degradacja muru ogrodzenia w funkcji czasu doprowadzita do rozluznienia spoistosci
muru, ubytkow w ceglanej podmurdéwce, odspojenia i spekania tynku w miejscach zawilgoconych,
wilgo¢ a takze cykle zamarzania i rozmrazania w porze zimowej doprowadzity do odseparowania
elementow konstrukcji i dezintergracji granularnej tynkow.

Widoczny proces niszczenia muru przebiega w réznym tempie w roznych partiach budowli.
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3. Opis projektu
3.1 Ogrodzenie frontowe od ul. Mickiewicza

Ogrodzenie istniejace

Nalezy usuna¢ istniejace ogrodzenie — dokonac jego rozbiorki. Usunagé nalezy ogrodzenie od strony
frontowej i naroznik ogrodzenia znajdujacego si¢ przy parku Jana Il Sobieskiego. Po usunigciu
ogrodzenia nalezy zweryfikowac stan i gleboko$¢ posadowienia fundamentu znajdujacego si¢ pod
podmurowka i filarami ogrodzenia. Wykona¢ nowe ogrodzenie zgodnie z zaleceniami ekspertyzy
stanu technicznego i przeprowadzi¢ nastgpujace prace:

Catkowite usuniecie wyeksploatowanego ogrodzenia i wykonanie trwatego ogrodzenia, murowanego
tradycyjnie z gotowych betonowych ksztattek, ze stupkami z przestami stalowymi oraz podmurdéwka.
Ogrodzenie projektowane jest z elementéw gotowych prefabrykowanych np. MURASILK firmy
KAMAL w kolorze melanz szaro — czarny oraz zaakcentowanie wjazdéw podmurowka - cokotem
wykonanym jako element monolityczny zelbetowy wraz z zakotwionymi elementami stalowymi
przeset. Catos¢ ogrodzenia nalezy wykonaé na stabilnym Zelbetowym fundamencie uwzglgdniajacym
roznice poziomow i przemarzanie gruntu. W fundamencie i na calej dtugosci ogrodzenia nalezy
wykona¢ przerwy dylatacyjne w odstgpach ok 15 m na catej dtugosci ogrodzenia i uszczelni¢ Kitem
trwale plastycznym np. SikaFlex 11FC na sznurze PE.

Uwaga:

Nalezy rowniez zweryfikowa¢ odcinki fundamentu ogrodzenia, czy nie ulegly przemieszczeniom
poziomym w wWyniku oddzialywania systeméw korzeniowych drzew.

Projektowane ogrodzenie:

e Nalezy wykona¢ nowy fundament posadowiony w strefie ponizej przemarzania gruntu, na
glebokosci 1,00 m. Nalezy rowniez po odkryciu zweryfikowac rzeczywista glebokos¢ i stan
istniejagcego fundamentu. Jezeli okaze sig, ze iStniejacy fundament znajduje si¢ na glgbokosci
ponizej strefy przemarzania gruntu i jest w dobrym stanie technicznym, to w celu
wzmocnienia istniejgcego fundamentu nalezy wykona¢ na nim zelbetowy wieniec 24x22,5 cm
zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy @ 12 polaczonymi strzemionami gtadkimi o
srednicy @ 6 w rozstawie co 25 cm. Jezeli okaze si¢, ze istniejacy fundament jest w dobrym
stanie, ale brakuje w nim dylatacji, to nalezy je wykona¢ w odstepach ok 15 m na catej
dtugosci ogrodzenia i uszczelni¢ kitem trwale plastycznym np. SikaFlex 11FC na sznurze PE

o W miejscach wjazdow, gdzie zaprojektowane sg zaokraglone cokoty — cato$¢ podmurowki
nalezy wykona¢ jako element zelbetowy monolityczny, z betonu klasy C20/25 wzmocniony
wioknem polimerowym zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 1/K. Na cokole wykona¢ tynk
strukturalny wodoszczelny w kolorze ciemny grafit — 7016.

e Podmurowke oraz stupki narozne i stupki bram wjazdowych i wejscia nalezy wykonaé z
elementow gotowych np. MURASILK firmy KAMAL, ksztattki pustakéw nalezy wypehié
betonem oraz dodatkowo zazbroi¢ w naroznikach pregtami $rednicy @ 12 lub wg.zalecen
producenta.

Na elementach podmurowki pomigdzy stupkami — w przestach naroznikowych oraz w na
cokotach bram wjazdowych nalezy wykonaé¢ stupki z profili stalowych zamknietych o
przekroju 4x8 cm montowane za pomocg $rub stalowych do projektowanych podmurdéwek
zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze MAT-RAL 7016 (ciemny grafit). Zakonczenie gornej krawedzi proste.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 2 x powloka antykorozyjna na bazie zywic
akrylowych, 2 w 1 (podktad i nawierzchnia w jednym), MAT-RAL 7016 (ciemny grafit),
kategoria korozyjnosci wg. PN-EN 1SO 12944-2: C4 — 150 um suchej powtoki - tj. 2 powtoki,
wyd. 5.5m2/1 kazda , np.: farba NOXAN RD MONOGUARD

e Montaz szlabandw - stupki no$ne szlabanéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Mocowanie stupkéw do fundamentéw wylewanych na miejscu za pomocg $rub
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fundamentowych (szpilek). Fundamenty wykonane z materialow jak wyzej. Szlabany
wyposazone W napedy umozliwiajace otwieranie za pomocg nadajnika radiowego.

W przypadku awarii szlabany musza by¢ wyposazone w urzadzenia (np. akumulatory) , ktore
umozliwia podniesienie szlabanu w razie zaniku energii elektrycznej.

e Rownocze$nie z modernizacja ogrodzenia zostanie usunigta czg$¢ nawierzchni przed
budynkiem szpitala, podjazd i wjazd nalezy wykona¢ na podbudowie betonowej z betonu
C12/15 wykonanej uprzednio na warstwie zageszczonej podsypki z piasku o grubosci min. 20
cm. Nalezy zniwelowa¢ odpowiednio teren aby dowigza¢ si¢ do istniejacej wysokosci
pochylni i schodéw zewnetrznych do budynku szpitala, zaleca si¢ zaby zmiana pochylenia
podjazdu byta za szlabanem stanowigcym wjazd dla karetek.

e W odstegpie 70 cm od projektowanego ogrodzenia po wewngtrznej stronie nalezy wykonac pas
ro$linnosci, krzewy zimozielone, wydzielone od nawierzchni i trawnika opaska betonowg o
grubosci 8x30x100 cm. Roslinno$¢ powinna by¢ nasadzona w warstwie humusu o grubos$ci
0k.40 cm, na ktérym utozona powinna by¢ agrowtoknina, dookota nasadzen na agrowlokninie
wysypa¢ kamien — otoczak szary o gr.5 cm.

Opaske¢ wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania. Na murku ogrodzenia wykonac
izolacje przeciwwilgociowa od wewngtrznej strony, tak aby mozna byto utozy¢ 40 cm
warstwe humusu i nasadzi¢ roslinno$¢ ozdobna, zgodnie z rysunkiem przekroju 4/A .

3.2 Ogoblne wymagania dla materialow budowlanych i wykonczeniowych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, odpowiadajgce wymaganiom zawartym w ustawach : Prawo budowlane — Ustawa z
dn.07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych — Dz.U.Nr 92 z
dn.16.04.2004 poz.881oraz zgodne z Polskimi Normami. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem.

Producentow oraz typy zastosowanych materiatéw i urzadzen podano wylacznie dla okreslenia
wymaganego standardu oraz wykonania obliczen i wyboru rozwigzan technicznych. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych rozwigzan o parametrach technicznych roéwnowaznych z podanymi w projekcie,
takiej samej kolorystyce i wymiarach oraz posiadajacych odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji
jakos$ci, atesty, wzglednie panstwowe znaki jakosci lub znak bezpieczenstwa, wydane przez
uprawnione jednostki kwalifikujace.

Tlekro¢ w opracowaniu zostaty uzyte znaki towarowe wyrobow, patenty lub pochodzenie wyrobdw, to
uczyniono tak zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych tylko i wylacznie w celu
doprecyzowania cech technicznych i funkcjonalnych oraz standardow jakosciowych wyrobow, a
uzycie tych nazw zostato poprzedzone skrétem ,,np.”. Uzycie tych nazw oznacza tylko i wytgcznie to,
ze przy realizacji projektu dopuszcza si¢ zastosowanie zarowno wyrobow, ktorych nazwy zostaly
uzyte jak i wyrobow rownowaznych, przy czym cechy réwnowaznosci — techniczne i funkcjonalne —
sg okreslone w opisie nastepujacym po nazwie wyrobu.

Opracowala:
mgr inz. arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak
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ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ogrodzenia frontowego terenu szpitala w zakresie odcinka
od ul. Mickiewicza i krotkiego odcinka naroznika od strony Parku Jana I11 Sobieskiego.

Roboty przygotowawcze

- tymczasowe ogrodzenie obszaru robdt;

- przygotowanie niezbednych znakéw informacyjnych i sygnatow ostrzegawczych dla os6b
postronnych;

Prace rozbiorkowe i zabezpieczajace
- wyciecie stalowych przeset ogrodzenia;
- usunigcie luznych, spgkanych, niezwiagzanych, odspojonych i wykazujace niska
przyczepnos¢ elementow tynku;
- rozbidrka murowanych filaréw ogrodzenia oraz podmuréwki wykonanych z cegly ceramicznej
petne;j;
- odkopanie fundamentow ogrodzenia;

Roboty ziemne
- wykonanie wykopow fundamentowych pod tawy fundamentowe ogrodzenia, gteboko$¢ wykopu 1,0

m;

- zfrezowanie istniejgcej asfaltowej nawierzchni przed budynkiem;
- wykorytowanie podtoza pod nowg nawierzchnig;

- wykonanie stabilizacji pod nowg nawierzchnig;

Roboty budowlane, montazowe, wykonczeniowe

- roboty betoniarskie;

- roboty zbrojarskie;

- uktadanie izolacji przeciwwilgociowej;

- wymurowanie podmurowki, naroznikow i filarow z elementéw Murasilk - KAMAL,
- montaz stalowych elementéw ogrodzenia;

- montaz szlabandéw wjazdowych;

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych;

- uporzadkowanie terenu wzdtuz trasy ogrodzenia;

- utozenie nawierzchni z kostki wraz z podbudowa;

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe i zabezpieczajace
Roboty ziemne

Roboty budowlano — montazowe
Roboty wykonczeniowe

agrwONE

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Roboty budowlane prowadzone bedg na terenie funkcjonujacego szpitala oraz wzdtuz uzytkowanej
ulicy miejskiej oraz czgsciowo od strony Parku Jana 111 Sobieskiego.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPNIECIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH :

e  szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
. zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e  zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
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obuwia robotniczego
e  zasady bezposredniego nadzoru nad robotami niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczegciem robdt budowlanych, co najmniej
w zakresie :

e wygrodzenie obszaru robot

« doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

o urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Drogi i ciagi piesze istniejace powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym, nie wolno
na nich sktadowaé materiatléw ani sprzetu.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami wykonane w sposoéb zapewniajacy
bezpieczenstwo.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone sktadowiska materiatow i wyrobow, wykonane w sposob
uniemozliwiajacy zsunigcie lub spadnigcie wyrobu. Materiaty drobnicowe moga by¢ utozone w stosy
nie przekraczajace wysokosci 2,0 m, natomiast materialy workowane do 10 warstw. Odleglos¢ stosow
od stanowiska prac nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. Opieranie sktadowanych materiatow o
ogrodzenia lub $ciany budynkow jest niedozwolone.

Roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace
Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robot rozbidrkowych:
e upadek pracownika z wysokosci
e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej
e porazenie pradem elektrycznym
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przy re¢cznej lub mechanicznej rozbiorce pracownicy powinni uzywaé $rodkow ochrony
indywidualnej, takich jak :
e gogle lub przytbice ochronne,
e helmy ochronne,
o rekawice wzmocnione skora,
e Obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia balustradami),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym ( brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunig¢ciem, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem),
- potracenie tyzka koparki ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.
W miejscach dostgpnych dla 0so6b niezatrudnionych przy robotach ziemnych nalezy wokot
wykopow pozostawionych na noc ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Wykopy o glebokosci 1,0 m + 2,0 m mozna wykonywaé bez umocnien zgodnie z wynikami badan
gruntowych i dokumentacjg geologiczno-inzynierska.
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Ruch érodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

Roboty budowlano montazowe i wykonczeniowe
Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej
Roboty moga by¢ wykonywane ze wzgledu na mata wysoko$¢ z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe) oraz drabin rozstawnych.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie robot przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu terenu. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

Zagrozenia wystepujace przy pracy z maszynami i narzedziami :
e pochwycenie konczyn przez nieostoni¢ty naped maszyn

® mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym

® mozliwos¢ uderzenia peknigtym elementem tngcym lub szlifujacym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobee stali, elementow betonowych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualne;j, takich jak :

e gogle lub przytbice ochronne,

e helmy ochronne,

o rekawice wzmocnione skora,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIAM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako :
e szkolenie wstepne
« szkolenia okresowe
Szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszysCy pracownicy nowo zatrudnieni
przed dopuszczeniem do pracy. Obejmuje ono zapoznanie z podstawowymi przepisami bhp oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( instruktaz stanowiskowy) zapoznaje pracownika z
zagrozeniami wystepujacymi na danym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania si¢ zZ ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia okresowe przeprowadza si¢ w formie instruktazu.
Instruktaz pracownikoéw nalezy przeprowadzi¢ stosownie do wymagan:
e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r., tekst jednolity Dz.U
nr 169 z dn. 29.09.2003r. poz.1650;
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U nr 47, poz.401 z r.2003;
e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998r. w sprawie Wwymagan
kwalifikacyjnych dla 0sob zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych itd.;
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e Panstwowej Inspekcji Pracy.
W przypadku wprowadzenia nowelizacji ww. przepiséw przed rozpoczeciem robot nalezy dostosowac
si¢ do aktualnie obowiazujacych wymagan.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego Kkorzystania instrukcje
bezpieczenstwa i higieny dotyczace :

e 0obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

® wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,

® postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

UWAGA :

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku pracy sprawuje mistrz
budowlany odpowiedzialny za pracownikéw, natomiast dla cato$ci budowy sprawuje kierownik
budowy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego
b) niewtasciwa wykonanie czynnika materialnego
c) wady materiatowe czynnika materialnego
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom osoba kierujaca pracownikami powinna :

o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz o ich stosowanie zgodne z
przeznaczeniem,

e Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami,

e nie dopuszcza¢ na stanowisko pracy pracownikoéw nie przeszkolonych do wykonywania robot
na danym stanowisku,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego i
srodkdéw ochrony osobistej.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowa pracownikow osoba kierujaca
pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami ( np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Projekt modernizacji ogrodzenia frontowego terenu szpitala - Nowy Szpital w Nakle i
Szubinie, ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakto nad Notecig
Strona 20



Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownika o sposobach postugiwania sie¢ tymi
srodkami. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia przeciwpozarowe oraz sprzet ratunkOwy.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, miejsca zbiorki dla ewakuowanych. Nalezy
oznaczy¢ miejsca uSytuowania przeciwpozarowych wyltacznikow pradu, gazowych zawordéw
odcinajacych, zbiornikow awaryjnych, miejsca Usytuowania sprzg¢tu i urzadzen ratowniczych,
urzadzen przeciwpozarowych iagregatbw awaryjnych. Opisa¢  procedury  obejmujace
w szczegblnosci: okreslenie stref szczegodlnego zagrozenia zdrowia, wskazanie 0s6b upowaznionych
do kierowania dziataniami ratowniczymi, opis sposobu alarmowania pracownikow o wystapieniu
zagrozenia, opis sposobu alarmowania przez pracownikow kierownictwa, jednostek Panstwowej
Strazy Pozarnej, jednostek ochrony zdrowia iinnych podmiotow, opis sposobu prowadzenia
ewakuacji, opis wspotdziatania z podmiotami ratowniczymi.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. _ Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U. z 1998r. nr21, poz.94 z p6zn. zm.)

- art.21 ,,as” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (teks jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr129, poz. 844 z pdzn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr122, poz.1321 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401)

Opracowata:
mgr inz. arch. Marta Wdowiak - Jendrzejczak
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