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I. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

do projektu ,,Remont drogi gminnej nr 656543P Przykona - Kaczki Plastowe”

1.  Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje dla wykonania remontu nawierzchni jezdni
drogi gminnej nr 656543P relacji Przykona — Kaczki Plastowe na odcinku pomiedzy m.
Przykona a m. Kaczki Plastowe o dlugosci 1,40km. Remontowany odcinek drogi zlokalizowany
jest w powiecie tureckim w gminie Przykona — droga zaczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z DK-
72 1 konczy na skrzyzowaniu z drogami powiatowymi nr 4498P i 4499P w m. Kaczki Plastowe.
Poczatek remontowanego zlokalizowano za lukiem poziomym drogi w miejscu gdzie stan
nawierzchni znacznie si¢ pogarsza w stosunku do wczesniejszego odcinka natomiast koniec

odcinka znajduje si¢ w rejonie granicy administracyjna obrebéw Olszéwka 1 Kaczki Plastowe

1.1. Zamawiajacy/Inwestor:

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

1.2. Projektant
Konrad Gromada

Pietno 63,
62-740 Tuliszkow

2.  Podstawa opracowania

e Ustalenia i konsultacj¢ odnosnie danych i zatozen przeprowadzone z Inwestorem,

e wykonane w terenie pomiary wlasne, uzupelniajace oraz inwentaryzacj¢ stanu istniejacego
wraz z dokumentacja fotograficzna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
e obowigzujace normy PN, EN 1 WT oraz przepisy techniczne

e mapa zasadnicza pozyskana z zasobéw osrodka geodezyjnego w Turku.

3.  Zakres projektu — roboty przewidzane do wykonania

- roboty pomiarowe,
- roboty rozbidrkowe - korekcyjne frezowanie istniejacej nawierzchni w zakresie od 2-
4cm miejsc wymagajacych profilowania przekroju podtuznego i poprzecznego

- Scinka poboczy gruntowych
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oczyszczenie 1 skropienie emulsjq asfaltowq

wyréwnanie profilu poprzecznego poprzez ulozenie warstwy wiazace] z betonu
asfaltowego AC 11 W dla KR1-2 wg. WT-2 o grubos$¢ warstwy 4 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR1-2 wg. WT-2
grubos$¢ warstwy 4cm

Uzupelnienie poboczy z kruszywa famanego warstwa kamienia 0-31,5mm na szerokosci
0,75m $rednia gr. 7-10cm

Profilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych o szerokosci 0,75m (za poboczami z
kruszywa)
profilowanie przyleglego pasa w granicach pasa drogowego

Uporzadkowanie placu budowy
Charakterystyka stniejacego terenu

Droga objeta opracowaniem przebiega w obrebie gruntéw miejscowosci Przykona i
Olszéwka stanowi droge laczaca miejscowosci Przykona 1 Kaczki Plastowe na odcinku
przeznaczonym do remontu przebieg przez obszar w otoczeniu pél uprawnych oraz w
rejonie skrzyzowania z droga gminna w m. Olszéwka nieliczna zabudowa jednorodzinna.
Remontowany odcinek ma swoj poczatek za lukiem poziomym w rejonie wytworni
betonéw koniec przed tukiem poziomym pomigdzy granica administracyjna Olszéwki 1
Kaczek Plastowych.

Odcinek drogi przewidziany do remontu zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 83,
66/2, 67/2,94/2, 69/2, 99/2, 70/2, 100/2, 102/2, 103/2, 104/2, 105/2, 106/2, 76/2,
77/2,107,108/3,109/2,80/4,80/6,110/2,111/2,81/2, 112, 82/2, 114 obr¢b Przykona
gm. Przykona, 98/2, 99, 103/2, 100, 135/2, 142/2, 140/2, 144/2, 145/2, 143/2 obz¢b
Olszéwka gm. Przykona

Nalezy zaznaczy¢, ze dziatki o nr ewid. 100/2, 107, 108/3, 112, 114 wchodza w cz¢sci
swojej powierzchni w sklad pasa drogowego (w gléwnej mierze pobocza oraz rowy)
stanowia wlasno$¢ prywatna. Nie mniej jednak stan faktyczny w terenie wskazuje, ze
szeroko§¢ pasa drogowego w miejscach gdzie powyzsze dzialki sg zlokalizowane jest
niezbedny w takiej szerokos$ci z uwagi na zachowanie prawidlowych parametréow drogi.
Gmina Przykona jest w trakcie formalizowania i uporzadkowywania stanu prawnego
przedmiotowych dzialek.

Obecny stan nawierzchni drogi jest w stanie ostrzegawczym, liczne spekania krawedzi
jezdni oraz ubytki w nawierzchni a takze zanizenia w profilu podluznym oraz
poprzecznym

Pas drogowy ma zmienna szerokosci od ok. 8,2 m do 13,6m — szeroko$¢ jezdni wynosi
ok. 5,0m, szerokos¢ poboczy gruntowych ok. 1,2 — 1,5m. Miejscami wystepuja
szczatkowo rowy odwadniajace ktoére maja za zadanie odbieranie wod opadowych i

roztopowych z jezdni drogi.



Remont drogi gminnej nr 656543P Przykona - Kaczki Plastowe

W stanie istniejacym nawierzchni¢ drogi stanowi warstw bitumiczna na podbudowie
tluczniowej w stanie ogélnym ztym. Nawierzchnia jezdni posiada zdeformowany przekro;

poprzeczny bedacy wynikiem obciazen od ruchu lokalnego oraz pojazdow ciezkich.

5. Stan projektowany

Projektowane prace obejmuja wylacznie obiekt istniejacy i nie powoduja zmiany granic pasa
drogowego. Z uwagi na rodzaj nawierzchni i obciazenie przewiduje si¢ wykorzystanie jej jako
podbudowy projektowanej nawierzchni z warstwami bitumicznymi. Ze wzgledu na
zdeformowany przekrdj poprzeczny przewidziano lokalne wykonanie frezowania nawierzchni
oraz zaprojektowano warstwe wiazaca z betonu asfaltowego, ktéra przy grubosci 4 cm
odtworzy przekroj jezdni i pozwoli na wykonanie jednorodnej warstwy $cieralne;.

Projekt sytuacyjny stanowiacy zalacznik do niniejszego opracowania sporzadzono w oparciu o
pozyskana aktualng mape¢ zasadnicza oraz dokonane pomiary w terenie, na podstawie stanu

istniejacego.

Parametry techniczne i dane wyjsciowe:

Wykonanie remontu drogi planuje si¢ wg nastepujacych parametréw technicznych:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi L

- predkos¢ projektowa 40 km/h

- kategoria ruchu KR1-2

- przekrdj drogowy

- szeroko$¢ jezdni 5,00 m

- spadek jezdni daszkowy obustronny 2%

- szeroko$¢ obustronnych poboczy 1,5m (w tym umocnione kruszywem 0,75m

oraz gruntowe 0,75m)

- spadek poboczy umocnionych oraz gruntowych 6%

5.1. Charakterystyka - rozwiazania projektowe

Szerokos¢ jezdni drogi -5,0m
Dtugos¢ drogi -1400 m
Powierzchnia jezdni -ok. 7 040m®
Uklad warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi:

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni o przyjetym ukladzie warstw konstrukcyjnych:
- dolna warstwa podbudowy: istniejaca podbudowa ttuczniowa i pakiet warstw bitumicznych po
dokonanej korekcie frezarka
— warstwa wiazaca beton asfaltowy AC 11 W dla KR1-2 grubosci 4 cm po zageszczeniu wg
WT-2 2014
— warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S dla KR1-2 grubosci 4 cm po zageszczeniu wg
WT-2 2014
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- uzupetnieni, profilowanie i zageszczenie poboczy z kruszywa tamanego oraz poboczy

nieumocnionych - gruntowych

Nie przewiduje si¢ przebudowy zjazdéw indywidualnych, ktére nalezy wykonac systemem
gospodarczym z udziatem uzytkownikéw dzialek.

W planie przewiduje si¢ prowadzenie osi jezdni po istniejacym $ladzie celem wykorzystania
istniejacej nawierzchni jako podbudowy i unikniecia dodatkowych robdt. Niweleta drogi
powinna przebiega¢ tak aby uwzgledni¢ uksztaltowanie terenu, zjazdy na dziatki sasiednie 1 jej

dotychczasowy przebieg.

5.2. Odwodnienie

Zachowano istniejace warunki odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych z pasa jezdni
powierzchniowo poprzez zachowanie poprzecznych spadkéw nawierzchni 1 poboczy.
Zastosowanie spadkow porzecznych nawierzchni wynoszace 2% oraz spadku podiuznego

niwelety dostosowanego do uksztaltowania teren.

5.3.Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robdt utrzymanie
terenu prowadzonych prac w stanie dobrym. Ponadto Wykonawca robét powinien
bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢ teren budowy i umozliwi¢ dojazd do przylegtych
posesii.

Przy prowadzeniu robot sprzgtem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac, aby
niedoszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropa naftowsa.

W pierwszym etapie nalezy wykonac frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni przy
uzyciu frezarek. Kolejnymi pracami winny by¢ prace zwiazane ze S$cinka poboczy
gruntowych

W kolejnym etapie nalezy oczysci¢ nawierzchnie oraz skropi¢ emulsjq asfaltowg w ilosci 0,3-
0,5kg/m?2. Ulozy¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego w taki sposob aby zapewnic¢ jak
najbardziej optymalne spadki poprzeczne i podluzne co zagwarantowaé powinno zyskanie
odpowiedniej rownosci na warstwie Scieralnej. Przed przystapieniem do ulozenia ostatniej
warstwy nawierzchniowej nalezy rozwazyé mozliwosé uktadania warstwy cala szerokoscia
jezdni celem uniknieci faczenia w osi drogi.

W nastepny etapie nalezy wykona¢ warstwe Scieralng z mieszkanki mineralno bitumicznej o
gr. 4cm.

W ostatnim etapie wykona¢ uzupelnienie 1 umocnienie poboczy oraz profilowanie terendw
przyleglych do jezdni znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego.

Po skonczeniu prac nalezy uprzatnac teren budowy.

5.4.Urzadzenia infrastruktury technicznej
W granichach objetch inwestycja przebiegaja przylacza infrastruktury branzowej

podziemnej 1 nadziemnnej takie jak:
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Brak wystepowania kolizji z powyzszymi sieciami infrastruktury branzowej. Projektowane
prace nie maja wplywu na stan powyzszych urzadzen. Nie zostaje zmieniona geometria
drogi a wykonywane prace zwigzane z odtworzeniem konstrukcji w miejscach lokalnej
utraty nos$nosci oraz ulozenie nowej nakladki bitumicznej nie ingeruja w zadnym stopniu w
infrastrukture towarzyszaca.

Przebieg podziemnych i naziemnych instalacji w obrebie drogi nie jest kolizja. Regulacje tej
materii opisuje ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj Dz. U z 2022 r.
poz. 1693) Zgodnie z art. 32 tej ustawy w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w
miejscu jej przecigcia si¢ z urzadzeniem typu liniowego (wszczegdlnosci linig energetyczna
lub telekomunikacyjna, rurociggiem, tasmociagiem) powoduje naruszenie tych obiektéw lub
urzadzen albo konieczno$¢ zmian dotychczasowgo ich stanu woéwcezas nalezy uzgodnié
warunkiu przywrécenia tychze urzadzen do poprzedniego stanu na koszt zmawiajacego.
Fakt przeciecia si¢ pasa drogowego z urzadzeniami typu liniowego nie jest powodem
uzgadaniania dokumentacji, a wylacznie ich naruszenie.

Dodatkowo zaleca si¢ reczne wykonywanie rob6t w bezposrednim sasiedztwie istniejacego
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badZz uszkodzeniem
istniejacych sieci leza po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia
prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty ponosi wykonaweca.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu (Nie wyklucza si¢
istnienia w terenie innych niewskazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach
branzowych.) Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomi¢ inwestora.
Ewentualne usunigcie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za

ich utrzymanie.

5.5.Dane informujace, odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochronie
Z terenu objetego inwestycjqa nie sa znane zabytki architektoniczne i1 archeologiczne,
chronione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Z pozyskanych dost¢pnych
informacji nie wynika, ze dany teren podlega ochronie konserwatorskiej

5.6.Teren nie znajduje si¢ na obszarze wplywu eksploatacji gérniczej i nie znajdujace si¢ w
granicach terenu gérniczego.

5.7. Normy i przepisy.

Przepisy zwiazane z niniejszym opracowaniem zawarto w Szczegélowej Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Wszelkie prowadzone prace nalezy wykonywaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami BHP, warunkami technicznymi

obowigzujacymi normami i w oparciu o wiedze 1 do§wiadczenie budowlane.
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II. CZESC RYSUNKOWA

Do niniejszego opracowania zostala sporzadzona jako zalaczniki cze$¢ rysunkowa na ktora

skladaja si¢ :

e rys. 1 - Plan orientacyjny rys. 1
e rys. 2- Plan Sytuacyjny rys 2.1., 2.2.

e rys 3 - przekrdj normalny rys 3

OPRACOWAL.:



