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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek garazowy stuzyé ma do przechowywania samochodéw i maszyn. Powstanie wyzej wymienionego
obiektu ma na celu ochrone wyrobdw i urzgdzen przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych.

Obiekt o powierzchni uzytkowej 189,76 m2

Projektowany budynek garazowy to jednonawowy, jednokondygnacyjny obiekt o konstrukcji stalowej, w ktérym pota¢ da-
chowa pokryta jest blachg

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347



Turo$l - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty ziemne 0.00
2/|Fundamenty 0.00
3|lzolacje przeciwwilgociowe 0.00
4 Bilan stali zbrojeniowej 0.00
5/Konstrukcje stalowe 0.00
6/Obrobki 0.00
7|Posadzki 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




Turo$l - przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1/0126-01 pomoca spycharek
11.0*21.0 m?2 231.000
RAZEM 231.000
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |m2
d.1/0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci
Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 231.000
RAZEM 231.000
3|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1/01 0306-02 |kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill)
1.20*1.50*(20.50*2+10.0*2) m3 109.800
RAZEM 109.800
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1/0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.50%(20.50*2+10.0*2) m2 91.500
RAZEM 91.500
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw  |m3
d.1/0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V -piasek dowieziony
poz.3-(p0z.6+p0z.7) m3 91.944
RAZEM 91.944
2 Fundamenty
6/KNNR 2 Podktady betonowe - chudy beton C 8/10 pod tawy i stopy fundamen- |ms3
d.2|1201-01 towe
<stopa F-1>0.10%1.60*1.60*12 m3 3.072
<tawa £1>0.10"0.70*(4.0*10+10.0*2) m3 4.200
RAZEM 7.272
7|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w |m3
d.2|02 0233-01 |deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materia-
téw zurawiem - beton C16/20
<stopa F-1>0.40"1.40"1.40"12+0.35*0.35*0.80*12 m3 10.584
RAZEM 10.584
8/KNR-W 2- |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 mw |m3
d.2|02 0232-01 |deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem
<tawa £-1>0.40*0.50%(4.0"10+10.0*2) m3 12.000
RAZEM 12.000
3 I1zolacje przeciwwilgociowe
9/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.3/0602-05 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
warstwa
<stopy>1.40"1.40"12 m2 23.520
RAZEM 23.520
10/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.3/0602-06 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i na-
stepna warstwa
poz.9 m?2 23.520
RAZEM 23.520
4/45262400- |Bilan stali zbrojeniowej
5
11/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.4/0290-04 - prety zebrowane o $r. 12 mm
1.90 t 1.900
RAZEM 1.900
5 Konstrukcje stalowe
12|na podsta- |Konstrukcja wykonana z profili zimnogietych Z 250/68/60/2,5 mm na |kpl
d.5|wie oferty |dachu ptatwie Z 200/68/60/2 mm na $cianach / tylnia i dwa boki
cenowej szczytowe/ podkonstrukcja do przykrecenia blachy z profili Z 150/68/
analiza in- |60/2 mm. Na dachu blacha T 38 0,5 mm , na $cianie T 18 0,5 mm,
dywidualna |wraz z obrobkami - wiatrownice, gasior, narozniki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2- |Wrota stalowe przesuwne o powierzchni ponad 13 m2 m2
d.5/02 1206-06




Turo$l - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.504.0*4 m?2 56.000
RAZEM 56.000
6 Obroébki
14|KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- |m?2
d.6/02 0514-02 |wej ocynkowanej
<pas podrynnowy>0.42*42 m2 17.640
<pas nadrynnowy>0.35*42 m2 14.700
RAZEM 32.340
15|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 |m
d.6/02 0524-02 |mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
16|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.6|02 0531-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.6/02 0524-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18/NNRNKB |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $ér. 100 |szt.
d.6|202 0550- |mm
07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 Posadzki
19/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - po-  |m3
d.7/1101-07 spélka zwirowa gr 30 cm
0.30*190 m3 57.000
RAZEM 57.000
20|KNR-W 2- |Zageszczenie podktadu zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.7/01 0228-03
poz.19 m3 57.000
RAZEM 57.000
21/KNR 2-02 |Posadzki cementowe utwardzane zbrojeniem rozproszonym grubosci |m?2
d.7|1106-05 30 mm
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
22/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz- |m?2
d.7/1106-03 kido 15 cm
Krotnos¢ = 12
poz.21 m2 190.000
RAZEM 190.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




